TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
wyznaczonych zgodnie z PN-81/B-03020 — metoda B Zal. 5
] . o o o Data: 01.12.2022 r.
Zamierzenie budowlane: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Nienaszow. Opracowal: mgr inz.
Anna Katamarz - Puchala
o— o © >
2 5 3 3 g . s & £8 § 5%
5 . < ) Symbol g2 S5 283 &5 s 5 ogg B SE 2
L 2 g2 Rodzaj gruntu wg 7% = E e & N 2g5 5HE
P g = PN-86/B-02480 = S 2 = "o
w
= § PN-EN
2 2 PN-86/B- Eo Mo
o g ISO Ieee W, [%] T/m® c [kPa] °
g 02480 | 00 : " p [T/m] el [MPa] [MPa]
GRUNTY SPOISTE NIESKONSOLIDOWANE
Pyt + okr. skat 1T + okr. sk. Si 18 2,05
L Glina pylasta zwigzta Gnz siCl =000 22 2,00 230 =18 2338 2484
Q Pyt + okr. skat I1 + okr. sk. Si 22 2,05
2. (D, W) Glina pylasta Gn clSi 0,20 20 2,10 17 15 20,6 29,4
! Glina pylasta zwigzta Gnz siCl 22 2,00
3. Glina pylasta Gn clSi 0,35 25 2,00 12 12,5 14,9 21,3

wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartosci charakterystycznej ze wspétczynnikiem materiatowym ym réwnym 0,9 lub 1,1, przyjmujgc do obliczen bardziej niekorzystng warto$¢.




