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Brak postępu wiercenia - zwietrzelina / rumosz skalny

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer Ot-1

Zał.Nr: 4.1.

Wiertnica: RKSWiertnica: RKS

N: 49°37' 18.7"
E: 21°34' 52.4"

Miejscowość: Nienaszów

Gmina: Nowy Żmigród

Powiat: jasielski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej

Inwestor: Wójt Gminy Nowy Żmigród

Zleceniodawca: BETAPROJEKT Roman Charchut

Wiercenie: ControlTest Krzysztof Chmielowiec

System wiercenia: Mechaniczny udarowy

Rzędna: 338.00 m n.p.m. Głębokość: 0.70 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-15
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Nawierzchnia z kruszywa 
pył + okruchy skał, szaro-brązowy 

pył + okruchy skał, szaro-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. A. Puchała  Data:25.11.2022r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer Ot-2

Zał.Nr: 4.2.

Wiertnica: RKSWiertnica: RKS

N: 49°37' 24.5"
E: 21°34' 26.9"

Miejscowość: Nienaszów

Gmina: Nowy Żmigród

Powiat: jasielski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej

Inwestor: Wójt Gminy Nowy Żmigród

Zleceniodawca: BETAPROJEKT Roman Charchut

Wiercenie: ControlTest Krzysztof Chmielowiec

System wiercenia: Mechaniczny udarowy

Rzędna: 337.30 m n.p.m. Głębokość: 2.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-15
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Kruszywo + spoisty grunt rodzimy 
glina pylasta, brązowo-szara 

glina pylasta, ciemnożółto-szara 

glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 

glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: mgr inż. A. Puchała  Data:25.11.2022r.


