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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania
Ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujacy dokument przy realizacji nastepujgcej
Dokumentacji Projektowej:

1.2.1. Projekt Budowlany,

1.2.2. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegOlnymi oraz decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

1.2.3. Projekt Wykonawczy,

1.2.4. Instrukcja obstugi i konserwacji, ktére nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiér opracowan projektowych,
w ktérych gtéwnym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W skiad
stadium Projektu budowlanego w zaleznosci od potrzeb, wchodzg tez inne
opracowania projektowe, np.:,

- materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

- projekty rozbiorki,

- materialy do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegbinymi oraz inne materiaty projektowe, w tym m.in.: ROOS dla potrzeb oceny
oddziatywania inwestycji na srodowisko, projekt organizacji ruchu,

- mapa do celéw projektowania drég,

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziatéw nieruchomosci)
oraz formalno-prawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci,

1.3.2. Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze
szczeg6towym, ktére stuzy:

- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej / pozwolenia na
budowe,

- przygotowaniu projektow wykonawczych
Szczego6towy zakres i forme Projektu budowlanego okreslajg przepisy wykonawcze
wydane do Ustawy Prawo budowlane.
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1.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na
podstawie projektu budowlanego (jest to uszczego6towienie projektu budowlanego
w stopniu wigkszym niz wymagany przez Prawo budowlane), ktére wskazuje
szczegbétowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne,
materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Obioru Robét Budowlanych (STWIORB).

1.3.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi przepisami, polskimi normami, okresleniami podanymi w SP.00.00.00
Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w innych czesciach Umowy.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ogolne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP.00.00.00 Wymagania ogéine
dla Dokumentow Wykonawcy.

W niniejszej specyfikacji przedstawiono wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy

projektowaniu konstrukcji, wyposazenia i materiatbw dla obiektéw drogowych, obiektéw

inzynierskich, innych obiektéw, infrastruktury technicznej, urzgadzen ochrony s$rodowiska

i innych urzgdzen:

- Obiekty drogowe

- Urzadzenia ochrony srodowiska

- Infrastruktura techniczna zwigzana i nie zwigzana z drogg (kanat technologiczny,
przebudowa istn. sieci)

- Inne obiekty

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1 Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogolne wymagania dla materiatdw wyjsciowych do projektowania znajdujg sie w pkt 3.1
SP.00.00.00 Specyfikacje na projektowanie.

3.2 Materiaty archiwalne i warunki

Ogolne wymagania dla materiatdbw wyjsciowych do projektowania znajdujg sie w pkt 3.2
SP.00.00.00 Specyfikacje na projektowanie.

Wykonawca pozyska wilasnym kosztem i staraniem warunki techniczne budowy
i przebudowy od wiascicieli i uzytkownikédw urzadzen infrastruktury technicznej oraz,
w przypadku potrzeby inne, istotne informacje, ktére sg zawarte w zasobach administracji
i stuzb wojewoddzkich, powiatowych i gminnych oraz zasobach zarzgdcéw i administratorow
obiektow i urzadzen.

3.3 Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogolne wymagania dotyczgce pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz znajdujg sie w pkt 3.3
SP 00 00 00 Specyfikacje na projektowanie.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje, w tym fotograficzna,
zagospodarowania istniejacego pasa drogowego wszystkich drdg, terenu, a takze dokonac¢
oceny przydatnosci istniejgcego uzbrojenia terenu oraz istniejgcych rzek, ciekéw, rowéw
melioracyjnych, mogacych petni¢ role odbiornikbw wody opadowej zterenu inwestyciji,
zarébwno dla etapu budowy, jak i eksploatacji odcinkéw drég objetego przedmiotem
zamowienia.
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W ramach ceny kontraktowej Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ niezbednej do w/w
oceny inwentaryzacji geodezyjne;.

Wyniki w/w inwentaryzacji, w tym geodezyjnej i oceny z niej wynikajacej, nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych.

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
Dokumentacji Projektowej. Inne wymagania dotyczgce wykonania opracowan projektowych
zawarto w pkt 4 Wymagania og6ine SP.00.00.00.

4.1. Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji projektowej objetej niniejsza
SP.

- Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma zawieraé opracowania
projektowe o charakterze szczegétowym. Wszystkie elementy majg byé okreslone
szczegobtowo (ostatecznie).

- Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma by¢ wykonane dla wszystkich
zadan inwestycyjnych objetych zakresem niniejszego zamoéwienia na projekt
i budowe, lecz dopuszcza sie mozliwos¢ odrebnych opracowan dla poszczegdlnych
elementéw wchodzgcych w skifad zadania, ktére moga stanowic¢ odrebne przedmioty
odbioru i dopuszczenia do uzytkowania,

- Szczegotowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz rozporzgdzeniach wykonawczych do
ustawy Prawo budowlane.

- W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejgcego obiektu, a takze w przypadku
kolizji projektowanego obiektu z innymi obiektami, nalezy przedstawi¢ wszystkie
istotne zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbiérkami obiektow,

411 Szczegdbtowosé prac projektowych

Ogb6lne wymagania oraz definicje dotyczace szczegétowosci prac projektowych
podano w SP.00.00.00 Wymagania ogoine dla Dokumentéw Wykonawcy.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzgdzenia
nalezy zaprojektowaé¢ szczegdtowo (ostatecznie).

4.1.2 Wymagania dla kolejnosci wykonywania prac projektowych
Realizacja Dokumentacji Projektowej bedzie przebiegaé¢ w nastepujgcych etapach:

4.1.2.1 analiza materiatdw wyjsciowych, zebranie i analiza materiatow archiwalnych oraz
wykonanie wymaganych inwentaryzacji, w tym geodezyjnych, pomiaréw, badan,
obliczen i ekspertyz wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji
fotograficznej (w formie papierowej — oprawionej w osobny tom z opisem zdjec¢,
zdjecia min 15 x 9 cm oraz cyfrowej — zdjecia w formacie *.pdf, opis plikow
odpowiadajgcy opisowi zdje¢) z przeprowadzonej inwentaryzacji,

4.1.2.2 opracowanie (aktualizacja jesli bedzie wymagana) mapy do celéw projektowych,

41.2.3 opracowanie materiatbw niezbednych do uzyskania (aktualizacji) warunkéw
technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych
przepisami szczegbétowymi,

41.2.4 opracowanie w uzasadnionych przypadkach roboczych wersji PB i innych

opracowan projektowych z nim zwigzanych oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego dla proponowanych rozwigzan,
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4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8

4129

opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej dla
celéow nabycia nieruchomosci i nabycia prawa do czasowego korzystania
Z nieruchomosci,

wykonanie projektu budowlanego, w tym projektow rozbiorek oraz materiatdbw do
wnioskbw o wydanie niezbednych do realizacji przedmiotowego zamoéwienia
decyzji (np. wodnoprawnych, derogacyjnych, w przypadku potrzeby takze
Srodowiskowych), opinii, uzgodnien i pozwolen, wymaganych przepisami
obowigzujgcymi na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje / pozwolenia na budowe dla odcinka drogi objetego zaméwieniem,

uzyskanie wymaganych decyzji (np. wodnoprawnych, derogacyjnych, w przypadku
potrzeby takze srodowiskowych), opinii, uzgodnien i pozwoleh oraz przekazanie
do sprawdzenia i odbioru Projektu Budowlanego i innych opracowan projektowych
z nim zwigzanych oraz wykonanie poprawek i uzupetnien wyniktych w trakcie
procedury ich odbioru,

opracowanie (wraz ze wszystkimi niezbednymi uzupetnieniami
i wyjasnieniami) materiatdw do wniosku o wydanie oraz udziat w postepowaniu
administracyjnym w sprawie wydania i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej / pozwolenia na budowe, a w przypadku potrzeby
takze wymaganych decyzji o pozwoleniu na rozbiérke bgdz materiatow do
zgtoszenia rozbiorek,

opracowanie (aktualizacja) i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizaciji
ruchu,

4.1.2.10 opracowanie i uzgodnienie z wiasciwymi zarzgdcami drég niezbednych do

zrealizowania inwestycji, projektéw tymczasowej organizacji ruchu,

4.1.2.11 opracowanie Projektu Wykonawczego wraz ze STWIORB, zgodnie z ich

4.2

4.21

zawartoscig oraz wymaganiami okreslonymi w punkcie 4.6.4 niniejszej Specyfikacji
w terminach okreslonych zapisami umownymi, przekazanie go do odbioru oraz
wykonanie poprawek i uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru.

Szata graficzna Dokumentaciji Projektowej

Ogblne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy
Dokumentacji Projektowej przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla
Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objetej niniejsza Specyfikacjg
Wykonawca ponadto uwzgledni nastepujgce wymagania dotyczgce szaty graficznej
i wydawniczej:

Projekt budowlany

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania § 6 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego, a w szczegdlnosci:

— zapewniac czytelnosc, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

- liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbednego
minimum,

— wszystkie tomy dokumentacji powinny by¢é oprawione w oprawe
uniemozliwiajgcg ich dekompletacje i przystosowang do wielokrotnego uzycia
oraz zawierac spis tresci,
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4.2.2

4.2.3

4.3

4.41

- catos¢ projektu budowlanego nalezy w podziale na odpowiednie czesci
zapakowac w zamykane, odporne na zawilgocenie teczki, przystosowane do
wielokrotnego uzycia, z praktycznym uchwytem,

- rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego, w technice
cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajaca: nazwe i adres
obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektantéw,
sprawdzajgcych, date i ich oryginalne podpisy, specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych.

W przypadku inwestycji skfadajgcej sie z wiekszej ilosci obiektow, projekty
architektoniczno-budowlane powinny by¢ oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu
lub branzy. W szczegblnosci mozna zastosowaé oddzielne czesci zawierajgce
obiekty: drogowe, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony $rodowiska, inne
obiekty.

Do kazdego opracowania projektowego sktadajgcego sie na Projekt Budowlany
nalezy dotgczy¢ kopie uprawnien budowlanych projektantéw i sprawdzajgcych oraz
aktualne na dzien opracowania projektu zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 Ustawy Prawo budowlane oraz oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego
w oryginale o tresci zgodnej z art. 20 ust 4 Ustawy j/w.

Projekt organizacji ruchu
Projekt w formacie A4 lub A3 oprawiony w tomy.

Projekt wykonawczy

Rysunki projektu wykonawczego powinny zosta¢ ziozone do formatu A-4
i przekazane bez oprawiania, w teczce zapinanej lub wigzanej.

Poszczegdlne czesci zapakowane w odporne na zawilgocenie teczki, przystosowane
do wielokrotnego uzycia.

Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu budowlanego.

Szczegotowy zakres i forma Projektu Budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych przepiséw, w tym Art. 34 ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt Budowlany musi zapewnia¢ mozliwos¢ uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje / pozwolenia na budowe dla objetej zaméwieniem drogi. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie wymogi organu wiasciwego w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje / pozwolenia na budowe, jakie zaistniejg
w odniesieniu do zakresu i formy Projektu Budowlanego w toku postepowania
administracyjnego o jej wydanie.

Projekt zagospodarowania terenu:

Czesc¢ Opisowa

Zawartos¢ musi by¢ zgodna z trescig § 8 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czesci opisowej mozna dotgczy¢ stosownie do potrzeb oswiadczenia wtasciwych
jednostek wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane
przepisami szczegOlnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33
ust.2 punkt 1) ustawy Prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej
Czesci opisowej.
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Tres¢ Czesci Opisowej powinna uwzgledniac takze ponizszg ramowg zawartosc:

(a1) Przedmiot inwestyciji.

(i)  Lokalizacja i program inwestyciji.
Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy),
kilometraz (poczatek, koniec, dugos¢), funkcja, klasy, i nazwa drég, kategoria
ruchu, itd.

(i)  Cel i zakltadany efekt inwestycji.
Omowienie celu i spodziewanych korzysci ogélnospotecznych bezposrednich
(dla uzytkownikéw drog) i posrednich (dla ogoétu i spotecznosci lokalnych),
zaktadanych po zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia.

(i)  Podziat inwestycji na etapy i kolejnos¢ realizacji obiektéw i etapow.

(a2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym).
(i)  Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Dla obiektéw lub grup obiektéw budowlanych wchodzacych w sktad istniejgcego

pasa drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,

- funkcjonalnos¢ istniejgcych obiektow np.: nosnosé, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni i $wiatta, przepustowos¢, wypadkowos¢, wydajnose,
dostepnose, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

(i) Charakterystyka zieleni istniejgcej (moze by¢ zawarta w oddzielnym Projekcie
zieleni).
(i) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- konfiguracja i uksztattowanie terenu,

- wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie
wykonania i oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty
chronione oraz odlegtosci od planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,

- istniejgca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi
ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

(a3) Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne.

(i)  Warunki wynikajace z:
- koncepciji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
- planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa,
- innych programow rzadowych i programéw wojewddzkich,
- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

(i)  Warunki wynikajgce z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego i terenu
przylegtego.

(iii) ~ Warunki srodowiskowe terenu.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary
i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat,
grunty rolne i le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
itd.).

(iv)  Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.
Dane informujace czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz informaciji
pozyskanej z jednostek samorzadu terytorialnego (starostwo, gmina, miasto).
Dane dotyczace zagadnien archeologicznych.
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(v)  Warunki geologiczne i gérnicze terenu.
W tym dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

(vi) Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem
ruchu, przeciwpozarowe).

(a4) Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym).
(i)  Uksztattowanie trasy drogowe;.
() (i) Uktad komunikacyjny:
- opis przebiegu trasy na tle istniejgcego i planowanego
zagospodarowania terenu,
- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejgcej (przy
rozbudowie),
- opis przebiegu trasy wzgledem planowanego ukfadu komunikacyjnego,
powigzania z innymi drogami wzglednie z uktadem drég, dostepnos¢.
(i)(ii) Uksztattowanie terenu i zieleni (moze by¢ zawarte w oddzielnym Projekcie
zieleni).

(i)  Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krétki

opis zawierajgcy:

(i))(i) nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

(ii)(i) funkcja i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu,
przepustowos¢, klasa techniczna, skrajnie, $wiatta, dopuszczalnych
obcigzen, skutecznosé),

(ii)(iii) inne konieczne dane wynikajgce z specyfiki obiektu lub przepisow,

w nastepujacym uktadzie branz:

- obiekty drogowe,

- obiekty inzynierskie,

- obiekty kubaturowe,

- urzagdzenia ochrony srodowiska,
- infrastruktura techniczna,

- inne obiekty

(a5) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa
budowlanego.

(a6) Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamieSci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby
uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Przede wszystkim nalezy zamie$ci¢ kopie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach i pozwolen wodnoprawnych.

Ponadto instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich
elementoéw planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetenciji) to:

(i) zainteresowani wtasciciele lub zarzadcy: drog, wod, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw do budowy
zarzadzanych przez nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych, a w szczeg6lnosci lokalne samorzady,

(i)  witasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie
stosownie do potrzeb, oswiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta
i gazu, odbioru $ciekébw oraz o warunkach przytagczenia obiektu do sieci
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wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz dr6g lgdowych (dotyczy to przede wszystkim
budownictwa kubaturowego),

(i)  wtasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi,

(iv) witasciwi dyrektorzy Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodnej, parkéw
narodowych i krajobrazowych, nadlesnictwa, kota towieckie i pozarzadowe
organizacje ekologiczne,

(b) Czes$¢ rysunkowa - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8 i §9
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zawartos¢ ramowa:

(b1) Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000.

(b2) Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierajgcy m.in.:
(i)  granice i numery dziatek,

(i)  usytuowanie i ukfad istniejgcych i projektowanych obiektéw
(iii)  rodzaj i planowany maksymalny zasieg uciazliwosci,

(iv) uksztattowanie terenu,
(v)  uksztattowanie zieleni,
(

vi) uktad sieci i przewodow uzbrojenia terenu.

~ —

4.4.2 Projekt architektoniczno-budowlany

Zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego musi by¢ zgodna m.in. z trescig
Rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W nawigzaniu do wymagan rozporzadzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

(@) Opis techniczny - zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig § 11 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

W tresci Opisu technicznego nalezy uwzgledni¢ ponizszg ramowg zawartosc:

(a1) Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg sie w Opisie
obiektow i na rysunkach.

(a2) Inwentaryzacje obiektow budowlanych.
Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych
i zazwyczaj jej wyniki zamieszczane sg bezposrednio na rysunkach
projektowanych obiektéw.

(a3) Oceny stanu technicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy).
Wyniki ocen stanu technicznego obiektow mogg by¢, w zaleznosci od ich
zakresu rzeczowego i objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub
przedstawione jedynie w uproszczonej formie w punkcie (b) Opis obiektéw.
W przypadku planowanej rozbudowy istniejgcych obiektow budowlanych,
w uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocene
aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i ocene stanu posadowienia
obiektu.
Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:
a. wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),
b. ocene wynikéw inwentaryzacji ilosciowej i geometrycznej,
c. interpretacje wykonanych przez Wykonawce badan i obliczen oraz ocene
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(b)

techniczng cech materiatowych,

d. obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukcja nosna i posadowienie
(no$nos¢, wytrzymatosé€) i ocena stanu technicznego,

e. opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczgce mozliwego zakresu
wykorzystania istniejgcego obiektu dla celéw planowanej przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy lub remontu,

f. zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcije
rozwigzan) a w przypadku planowanej rozbidrki zalecenia co do technologii
i zakresu robot rozbiérkowych.

Opis obiektow

Opis obiektow wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie
rysunkéw i powinien zawieraé¢ m.in.:

(b1)
(b2)

(b3)

(b11)

(b12)

(b13)

(b14)

(b17)

wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

urzadzenia obstugi uczestnikbw ruchu i program uzytkowy obiektu
budowlanego,

charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
obiektu budowlanego,

dostosowanie do krajobrazu,

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego,

wyniki oceny wykonanej wg wyzej zamieszczonego punktu (a3). Oceny

stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) mogg by¢ zamieszczone w
oddzielnym opracowaniu,

kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,

wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg punktu (c) Obliczenia (patrz
ponizej) - moga takze by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukciji
obiektu,

rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujgce na trasie
obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,

wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie - rozwigzania i sposéb
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen-
zagadnienia te mogag by¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu,
urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzane z drogg umieszczone w obiekcie — zagadnienia zazwyczaj sg
zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposob
funkcjonowania,

sposob spetnienia warunkoéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposéb zapewnienia osobom niepetnosprawnym
warunkéw do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdéw i wjazdow,
warunki przejscia dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

sposob ochrony doébr kultury,

sposéb spetnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi
na mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa
uczestnikbw ruchu zazwyczaj sg zamieszczone w oddzielnym opracowaniu
0 nazwie ,projekt organizacji ruchu”),

dane techniczne obiektu charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce
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(c)

pod wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzgdzen zabezpieczajgcych,

(b18) inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oso6b trzecich i
sposob ich ochrony).

Obliczenia

W Czesci technicznej zamieszczane sg wyniki obliczen konstrukcji obiektéw oraz
informacje gdzie jest dostepny komplet obliczen. W zatgczniku do opisu nalezy podac
schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczen powinien zawierac:

(c1)  wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),

(c2) nazwa i charakterystyka metod obliczen,

(c8)  przyjete schematy obliczeniowe:

(i) schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpoér w fazie uzytkowej,

(i) charakterystyki geometryczno wytrzymatosciowe elementéw decydujacych
0 nosnosci obiektu w przekrojach krytycznych,

(c4) zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczgce obcigzen,

(c5) podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja,

(c6) dla obiektéw inzynierskich wyniki obliczen zawierajace wielkosci —sit
wewnetrznych od poszczegdlnych obcigzen i oddziatywan zarédwno dla stanu
granicznego nosnosci jak i stanu granicznego uzytkowania, a w szczegélnosci:

(i) stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez uzytkowej,

(i) stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie uzytkowej, w tym
sity wewnetrzne i naprezenia tylko od obcigzenia ruchomego,

(iii) reakcje ,charakterystyczne” (tozyska) i reakcje ,,obliczeniowe” (na podpory),

(iv) maksymalne dopuszczalne ugiecia dzwigaréw i osiadania podpér (jakie
dopuszcza projektant),

(v) schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpdr w fazie uzytkowej,

(vi) charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementéw decydujgcych
o nosnosci obiektu (dzwigaréw gtownych, pomostu, pasm ptytowych)
w przekrojach krytycznych."

(c7) ewentualne wyniki badan doswiadczalnych - dla konstrukcji nowych, nie
sprawdzonych.

Czes¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede
wszystkim spetnia¢c wymagania m.in. §12 i §13 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego. Na rysunkach nalezy zamiesci¢ stosowne
dane do wytyczenia obiektow w terenie.

Czes¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

(d1) dla obiektow drogowych

(i)  plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000),

(i) przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 + 1:100),

(iii) przekroje podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000),

(iv) charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50 —1:100) — w zaleznosci od potrzeb,
(v) szczegdty konstrukcyjne (1:10 — 1:25),

d2) dla obiektéw inzynierskich

i) widok z géry,

ii) widok z boku,

i) przekroj podtuzny ( 1:20 — 1:200 w zaleznosci od wielkosci obiektu)

(
(
(
(
(iv) przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

11
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(d3) dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg

(i) plan sytuacyjny (1:500 —1:1000),

(i) szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:25),

(iii) profile podtuzne (1:100/1000).

(e) Oswiadczenia wiasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii
elektrycznej i wody, a w przypadku potrzeby takze innych mediéw, oswiadczenia
o0 zapewnieniu odbioru $ciekédw oraz o warunkach przytgczenia obiektow do sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, elekiroenergetycznych i innych, a takze do drdg
ladowych.

4.4.3 Wyniki badan geologicznych — opracowanie to stanowi zestawienie wynikéw
przeprowadzonych badan i jest zatgcznikiem do wniosku o ZRID.

4.5 Materialy projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi

Ponizej przedstawiono wykaz i zawartos¢ materiatdbw projektowych wykonywanych dla

uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, ktére moga

wystgpi¢ w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego.

4.5.1 Materiatly do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
Przedmiotowe opracowanie projektowe stuzy uzyskaniu zatwierdzenie rozwigzah
projektowych zwigzanych z wykorzystywaniem waod i/lub budowe/przebudowe urzadzen
wodnych. Podstawg wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Operat wodnoprawny.

a) Wymagania ogdlne:

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie
ustawy z dnia 18.07.2001 roku — Prawo Wodne upowazniajgca do szczegdlnego
korzystania z wod oraz wykonywania urzgdzen wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do ktérego nalezy dotgczyé operat
wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym. Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych nie stosuje sie art. 407, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 20.07.2017 roku — Prawo
Wodne, tj. nie jest wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych moze by¢ wydane na
podstawie projektu tych urzgadzen, jezeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu,
o ktérym mowa w art. 409 ustawy z dnia 20.07.2017 roku — Prawo Wodne. W przypadku
ubiegania sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobo6r wéd podziemnych oraz
na odwodnienie obiektu budowlanego do wniosku dotgcza sie dokumentacje
hydrogeologiczng, o ile jej sporzgdzanie wynika z przepiséw odrebnych.

b) Zakres operatu wodnoprawnego:

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w art. 409 ustawy z dnia 20.07.2017 roku — Prawo Wodne.

Na zgdanie organu wtasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca jest
zobowigzany rozszerzy¢ operat o inne, specyficzne opracowania, analizy lub dokumenty.
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4.5.2 Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢é uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan
projektowych  zwigzanych z  projektowanym  zagospodarowaniem  terenu
i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.

Czynnosci uzgadniania dokonuje sie w toku Narady. Uzgodnienie wydaje sie po
zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych iprzebudowywanych) przewodow
i urzadzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w stosunku do innych przewodéw
i urzgdzen, obiektéw budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustalen decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz materiatow do decyzji ZRID.

Materiatly do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad
i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspoétdziatania w tym zakresie.

4.5.3 Projekt stalej organizacji ruchu
Wykonawca opracuje (zaktualizuje) projekt statej organizacji ruchu wraz
z wymaganymi prawem opiniami i uzyska zatwierdzenie przez wifasciwy organ
zarzgdzajgcy ruchem.

Projekt organizacji ruchu winien by¢ sporzgdzony zgodnie z trescig Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez wtasciwy organ zarzadzajacy
ruchem i po wprowadzeniu na droge staje sie organizacjg ruchu obowigzujgcg na tej
drodze. Ta organizacja ruchu zachowuje wazno$¢ do momentu zatwierdzenia
i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu.

Organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona nie pdzniej niz 24 miesigce od daty
jej zatwierdzenia. Organizacja ruchu zawierajgca sygnalizacje $wieting nie powinna
by¢ wprowadzona pézniej niz 18 miesiecy od daty jej zatwierdzenia. W zatwierdzeniu
organizacji ruchu zawierajgcej sygnalizacje Swietlng powinien znalez¢ sie zapis, ze
przed oddaniem drogi do ruchu i przed uptywem 14 (30) dni od jej oddania do ruchu
nalezy dokonac¢ kontroli funkcjonowania sygnalizacji oraz, ze po uptywie najpdzniej 18
miesiecy od oddania drogi do ruchu nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ program
sygnalizacji i jej funkcjonowanie, a w razie konieczno$ci dokona¢ niezbednych korekt.
Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej, obowigzujgcej organizacji ruchu, przed
ich wprowadzeniem muszg by¢ najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i
zatwierdzone przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

Projekt organizacji ruchu zawiera:
(a) Czes¢ opisowa

(a1) Opis techniczny:

(a2) Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu (nie pozniej niz
24 miesigce od daty jej zatwierdzenia, a w przypadku projekiu sygnalizaciji
Swietlnej nie pdzniej niz 18 miesiecy od daty jej zatwierdzenia.

(a3) Imiona, nazwiska, oraz podpisy autora opracowania.

(a4) Zatgczniki w postaci opinii i uzgodnien wymaganych aktualnymi przepisami.

(ab) Ustosunkowanie sie autora opracowania na pismie do uwag i wnioskéw
zawartych w opiniach i uzgodnieniach.

(b) czes¢ rysunkowa:
(b1) plan orientacyjny w skali 1:10.000,
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(b2)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

(viii)

(ix)

plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (1:500 zalecany dla wszystkich
skrzyzowan/weztéw, a obligatoryjny dla skrzyzowan/weztéw z sygnalizacja),
zawierajacy:

szczeg6towe parametry geometryczne drogi, ze szczegdlnym uwzglednieniem
geometrii skrzyzowan i fgcznic weztow,

parametry geometryczne zjazdéw publicznych i indywidualnych, zatok
autobusowych parkingéw oraz miejsc obstugi podréznych,

lokalizacje i pikietaz istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw
drogowych pionowych, w tym znakéw kierunku i miejscowosci,

lokalizacje znakéw poziomych,

lokalizacje sygnalizatorow drogowych,

lokalizacje urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

lokalizacja obiektéw, budowli i innych elementéw zagospodarowania
otoczenia drogi mogacych mie¢ wptyw na generowanie ruchu, widocznos¢ lub
bezpieczenstwo ruchu drogowego,

lokalizacje urzadzen organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu, ochrony
Srodowiska, elementéw wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej
w pasie drogowym nie zwigzanych z drogg, moggcych mie¢ wptyw na
widocznosé i bezpieczenstwo ruchu drogowego,

rysunki sprawdzajgce wptyw lokalizacji i rodzaju konstrukcji urzadzen
organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu drogowego i ochrony Srodowiska,
elementow wyposazenia drogi oraz elementdéw infrastruktury technicznej
znajdujgcych sie w pasie drogowym, nie zwigzanych z drogg na widocznosc¢
i bezpieczenstwo ruchu drogowego, ze szczegllnym uwzglednieniem
widocznosci i bezpieczenstwa na skrzyzowaniach i tgcznicach weztdw,

4.5.4 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej

Zgodnie z ustawg o ktoérej mowa w pkt. 8.1 ppkt. 1 SP.00.00.00, Wykonawca powinien
uzyskac opinie wiasciwych miejscowo zarzgdu wojewddztwa, zarzadu powiatu oraz wojta
(burmistrza, prezydenta miasta). Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany w/w ustawag
0 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wniosek, zawierajacy:

a) aktualne na dzien sktadania wniosku wykazy dziatek w granicach terenu inwestycji
(2 egz.) w podziale na: dziatki potozone w catosci w liniach rozgraniczajacych, dziatki
potozone po podziale w czesci w liniach rozgraniczajacych oraz dziatki potozone
w granicach terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, ale poza liniami
rozgraniczajgcymi — z okresleniem robét przewidzianych do wykonania oraz
zestawienie dziatek (catych i dzielonych), takze Skarbu Panstwa, wraz z danymi
osobowymi wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych,

b) projekt budowlany (4 egz.) wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy wg pkt 8.1.ppkt. 3 SP.00.00.00, aktualnym na dzien opracowania projektu;

c) nastepujgce materiaty (3 egz.)

mape w skali co najmniej 1:500 przedstawiajacg proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz
istniejgce uzbrojenie terenu — zgodnie z SP — 30.10.00

analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
pozwolenie, o ktorym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
0 obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pézn. zm.) jezeli jest ono wymagane;
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» w przypadku obiektéw zaktaddéw goérniczych oraz obiektéw usytuowanych na
terenach zamknietych i terenach, o ktérych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji
architektoniczno-budowlanej, o ktérym mowa w art. 82 ust. 2 w/w ustawy,
projektowanych rozwigzan w zakresie:

- linii zabudowy oraz elewacji obiektow budowlanych projektowanych od
strony drdg, ulic, placéw i innych miejsc publicznych,

- przebiegu i charakterystyki technicznej drog, linii komunikacyjnych oraz
sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu
zamknietego, portow morskich i przystani morskich, atakze podtgczen
tych obiektow do sieci uzytku publicznego;

- uzasadnienie zarzadcy drogi,,

* opinie:

- ministra wtasciwego do spraw zdrowia — w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi
przepisami,

- dyrektora wtasciwego urzedu morskiego — w odniesieniu do obszardéw
pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portéw i przystani,

- wilasciwego organu nadzoru gérniczego — w odniesieniu do terenéw
gérniczych,

- dyrektora wtasciwego regionalnego zarzadu gospodarki wodnej —
w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzadzen wodnych
oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na
obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia,

- dyrektora wiasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych -—
w odniesieniu do gruntéw lesnych stanowigcych wiasnos¢ Skarbu
Panstwa, bedgcych w zarzgdzie Laséw Panstwowych,

- witasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw — w odniesieniu do
débr kultury chronionych na podstawie odrebnych przepisow,

- wilasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej — w odniesieniu do linii
kolejowej,

- innych organdéw wymaganych przepisami szczegélnymi.

d) wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne,

e) jednostkowe mapy z projektem podziatu nieruchomosci (5 egz.) oraz mapy zbiorcze
z projektem podziatu nieruchomosci (3 egz.) — zgodnie z SP-30.20.00,

Wykonawca przygotuje do wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowych dla kazdej dziatki objetej wnioskiem, aktualny na dzien sktadania wniosku wypis z
katastru nieruchomosci (ewidencji gruntéw). Dokumenty te majg by¢ ziozone w sposéb
umozliwiajacy ich szybkie i skuteczne powigzanie z wykazem dziatek.

Opracowania i dokumenty, o ktérych mowa powyzej nalezy sporzgdzi¢ odrebnie dla dziatek
przeznaczonych do statego zajecia i odrebnie dla dziatek przeznaczonych do czasowego
zajecia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ min 2 kopie aktualnych map
ewidencyjnych z zaznaczeniem pasa drogowego i terenu niezbednego pod obiekty
budowlane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest petne dostosowanie wniosku do wymagan organu
wydajgcego decyzje.
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4.5.5 Inne materialy i opracowania

(@) Opinia geotechniczna wraz z wynikami badan podtoza,

(b) odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania
od gestoréw urzgdzen infrastruktury obcej warunkéw technicznych przebudowy tych
urzgdzen kolidujgcych z inwestycjg drogowa oraz do uzyskania uzgodnien gestordw,

(c) odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania
opinii (w przypadku obiektow objetych ochrong konserwatorska) lub zezwolenia (w
przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbioérki obiektéw budowlanych wpisanych do
rejestru zabytkéw lub znajdujgcych sie na terenie objetym ochrong konserwatorska),
dokonywanych przez wtasciwy organ ochrony konserwatorskie;.

(d) odpowiednie materialy z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunkow
technicznych przytgczenia energii elekirycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody,
zrzut Sciekdw oraz wywédz odpadkow. Uzgodnienia dokonujg witasciwe jednostki
zarzgdzajgce siecig lub obstugujgce. W przypadku przytgczenia do sieci
telekomunikacyjnej wydawane jest przez wiasciwego dyrektora zarzadu
telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

(e) materialy do innych uzgodnien z wifasciwymi organami, ktérych koniecznosé
wykonania moze wynika¢ z tresci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
uzgodnienia w zespole dokumentacji projektowej, jako warunkéw szczegdlnych,
zwigzanych z konkretng lokalizacja, np. dotyczacych ograniczen sposobu zabudowy

w sgsiedztwie terendéw, obiektow i urzadzen ochronnych Ilub zwigzanych
z bezpieczenstwem kraju.
() odpowiednie materiaty dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby

przewidzianej do usuniecia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.

Wykonawca w ramach Ceny Oferty opracuje wyzej wymienione materialy i uzyska w imieniu
Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane na
podstawie tych materiatow.

Wykonawca przed ztozeniem wnioskéw o uzyskanie opinii, uzgodnien i pozwoleh do
wtasciwych organow, uzyska finalng akceptacje materiatow przez Zamawiajgcego.

4.6 Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego (jest to uszczegétowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym
niz wymagany przez Prawo budowlane), kiére wskazuje szczegbétowo rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia
oraz zawiera Specyfikacje techniczne oraz przedmiary dla obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem rob6t budowlanych.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla potrzeb

wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.
Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien zawieraé doprecyzowanie - rozszerzenie ww. opracowania
0 zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robét budowlanych. Przy
sporzadzaniu projektu wykonawczego Wykonawca zobowigzany jest do niezmieniania,
zasadniczych tresci projektu budowlanego. Wprowadzenie takich zmian bedzie mozliwe
jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody i na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego.

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne
do pédzniejszego wykonania robdt budowlanych. W sktad projektu wykonawczego wchodzg
ponadto wyniki obliczen, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen
konstrukcyjnych i ilosciowych.

16



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.10.30.00

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, rozwigzania projektowe
obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.
Wszystkie rysunki powinny by¢é wykonane =z duzg dokfadnoscig, odpowiednig
szczegobtowoscig i czytelnoscia.

Projekt wykonawczy powinien by¢ podzielony na tomy odrebne dla kazdej branzy.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujace wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

4.6.1 Wyciagg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy
uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robét.

4.6.2 Istotne z punktu widzenia wykonawstwa rob6t materiaty, ktére bedg potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in.:

(@) plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej— materiat do
uzgodnienia ZUDP,

(b) opracowania geologiczne i geotechniczne,

) projekt uksztattowania terenu,

) projekt organizacji ruchu opracowany na etapie projektu budowlanego,

4.6.3 Projekty organizacji ruchu na czas budowy, ktoére nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru oraz uzyskac zatwierdzenie organu zarzgadzajgcego ruchem.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawieracé:

(@) czes¢ opisowg z okresleniem m.in. ilosci etapow czasowej organizacji ruchu, diugosci
frontéw robdt, wskazaniem warunkow objazdéw przy budowie poszczegdlnych
obiektow itp.,

(b) zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi,
ze szczegb6lnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,
odpowiednio do planowanego postepu robot,

(c) plan orientacyjny z zakresem robo6t i zatozeniami organizacji ruchu (1: 10 000 - 1:25
000) ze szczegblnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,

(d) wykaz znakdéw pionowych i poziomych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

4.6.4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktore okreslajg
warunki oraz sposdb wykonania i odbioru robo6t budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Zadania.

Podstawg do opracowania STWIORB jest Projekt Budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projekiu Wykonawczego, opracowane przez
Wykonawce w ramach Umowy oraz przekazane przez Zamawiajgcego Warunki
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére Wykonawca winieni traktowac jako
wymagania minimalne.

Wykonawca, przed wdrozeniem do zastosowania zobowigzany jest uzyskac pisemne
uzgodnienie STWIORB przez Zamawiajgcego.

Wymaga sie, aby STWIORB zawieraly szczegétowe wymagania dla Wykonawcy
robot w zakresie: sprzetu, stosowanych materiatéw, transportu, wykonania robot,
kontroli jakosci robét, obmiaréw robét, odbioréw roboét i ptatnosci za roboty.
Specyfikacje techniczne powinny by¢ opracowane tak, aby umozliwi¢ jasng wyktadnie
wymaganych standarddéw robocizny, materiatdbw oraz wykonania towaréw i ustug,
ktére majg by¢ zamodwione. Specyfikacje powinny stawia¢ wymaganie, aby wszystkie
towary i materiaty, ktére majg by¢é wigczone do robé6t budowlanych byty nowe,
nieuzywane, wykonane wedtug najnowszych lub biezgcych wzoréw, zawierajgc
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wszystkie postepy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiatdw oraz aby
spetniaty wymagania obowigzujacych przepiséw prawa europejskiego i krajowego.
STWIORB powinny zawiera¢ m.in. ww. wytyczne i wymagania do: projektu
tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét
budowlanych, projektu rusztowan, projekiu tymczasowego odwodnienia, projektu
ochrony zdrowia i zycia, projekiu prébnego obcigzenia, projektu iniekcji, projektu
sprezania, itd.). Powinny takze zawiera¢ rowniez informacje dotyczgce koniecznosci
ponoszenia przez wykonawce robot  wszystkich  kosztébw  zwigzanych
z odszkodowaniami za zniszczone sktadniki majgtkowe, ktére powstang przy
wykonywaniu przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanej na
nieruchomosci poza pasem drogi.

4.6.5 Rysunki wykonawcze:

(a)

4.6.6

4.6.7

4.6.8

Dla obiektéw drogowych, oprécz rysunkéw zamieszczonych w PB:

(a1) przekroje poprzeczne drég (skala 1:50 — 1:100), z zaznaczeniem powierzchni
wykopow i nasypow oraz podaniem ich wartosci w danym przekroju,

(a2) schematy wytyczenia obiektow, np.: drég, obiektéw inzynierskich,
skrzyzowan, weztéw (1:500 + 1:2000),

(a3) szczegdty elementédw wyposazenia technicznego i urzadzen ochrony
Srodowiska (1:10 — 1:25),

(a4) projektowane przepusty. (1:100, 1:200, 1:500),

(a6) inne, niezbedne do wykonania robét budowlanych.

dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg — oprocz rysunkow
zamieszczonych w PB
(c1) szczegodty konstrukeyjne (1:5—1:10),

Kompletny zestaw projektéw technologii rob6t, rysunkéw technologicznych lub

niezbednych do realizacji inwestycji wytycznych technologicznych (dla nietypowych

obiektéow lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robét), w tym

w szczegolnosci:

- harmonogramy wykonania poszczeg6lnych robét,

- projekty zabezpieczenia skarp wykopow i rozkopéw fundamentowych wraz
z odprowadzeniem wody,

- projekty wzmocnienia podtoza,

- projekty technologiczne obnizania poziomu wody gruntowej,

- projekty montazu barier, balustrad i innych urzadzen BRD,

- projekty organizacji rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem i lub wzmocnieniem dna
i brzegdéw rzek i ciekow,

Wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspotrzednych X)Y,Z i atrybutéw punktow
umozliwiajacych wytyczenie w terenie tras drogowych, , obiektéw inzynierskich,
innych obiektow, urzadzen infrastruktury technicznej, robdt ziemnych, dla celéw
obstugi geodezyjnej budowy.

Przedmiar Robét zawierajacy zestawienie elementéw Robét Statych, przewidzianych
do wykonania w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym
opisem oraz wskazaniem wiasciwych STWIORB, z wyliczeniem i zestawieniem
przewidywanych ilosci jednostek przedmiarowych.

(a) Opracowanie Przedmiaru Rob6t powinno sktadac¢ sie z:
(a1) strony tytutowej,
(a2) opisu zasad i metodologii opracowania,
(a3) tabeli Przedmiaru Robét.
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(b) Tabela Przedmiaru Robé6t powinna zawiera¢ pozycje przedmiarowe dla kazdego
wyodrebnionego w STWIORB elementu robot statych sktadajgcego sie na catosé
obiektu lub budowli,

(c) Dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét nalezy podac nastepujgce dane:

(c1) numer pozycji przedmiaru (elementu);

(c2) kod pozycji przedmiaru (elementu), okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie
systematykg robét lub na podstawie dostepnych publikacji zawierajgcych
kosztorysowe normy naktaddw rzeczowych;

(c3) numer STWIORB, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

(c4) nazwe i zwiezty opis elementu robdt,

(c5) jednostke miary, w ktdrej dokonano przedmiaru,

(c6) ilos¢ jednostek technicznych elementu robdt statych przewidzianych do

wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.

(c7) llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na
podstawie rysunkéw w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce,
w sposob zgodny z zasadami podanymi w STWIORB;

4.7 Instrukcja obstugi i konserwacji
Celem instrukcji obstugi i konserwacji jest wykonanie instrukcji obstugi szczegdlnie
skomplikowanych obiektéw dla potrzeb utrzymaniowych.

4.7.1 Nalezy wykona¢ Instrukcje obstugi i konserwac;ji dla:
(a) przegladdéw szczegoétowych (dla obiektow mostowych, gdzie przepisy ogdlne nie
majg zastosowania),
urzgdzen sterowania ruchem,
zabezpieczen antykorozyjnych obiektéw inzynierskich
urzadzen infrastruktury zwigzanej z drogg (np.: oswietlenie),
urzadzen ochrony srodowiska (np.: separatory,)

b
c
d

~ o~~~
~— — — —

e

4.7.2. Instrukcje obstugi i konserwacji powinny zawierac, w zaleznosci od potrzeb, m.in.:

(a) okreslenie przedmiotu instrukcji,

(b) wymagania w zakresie przeglgdu stanu technicznego: rodzaje, harmonogram,
uprawnienia, wymagana dokumentacja,

(c) wymagania w zakresie biezacej konserwacji (utrzymanie): harmonogram,
metody, sprzet, materiaty, robocizna, bhp i uprawnienia,

(d) zalecane remonty i naprawy oraz ich ogdélny harmonogram, serwis,

(e) rysunkiischematy.

4.8 Ramowa zawartos¢ dokumentacji powykonawczej

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wykonang
zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wymagania dla elementéw projektowych Dokumentacji powykonawczej:

4.8.1 Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branz, na bazie Projektu
budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

4.8.2 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Rob6t i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
i dokumentacja z odtworzenia i utrwalenia pasa drogowego, wedtug nastepujgcych
wymagan:
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4.8.2.1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekiéw budowlanych w tym réwniez
dokumentacja geodezyjna o ktérej mowa w § 20 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
w budownictwie powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. W zwigzku z powyzszym dokumentacja geodezyjna powinna réwniez
zawiera¢ operat pomiarowy z wykazem zmian dla organu wydajgcego decyzje
0 zmianie uzytkéw w katastrze nieruchomosci (ewidencji gruntéw).
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien zapozna¢ sie z zakresem
opracowania oraz przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym uzgodnienia dotyczace
ewentualnych etapéw wykonania pomiaréw powykonawczych.
Pomiary powykonawcze zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych powinny
by¢ poprzedzone:
= uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczgcych poziomej
i wysokosciowej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wynikbw z opracowan
jednostkowych itp.

= pobraniem z wtasciwego urzedu danych z katastru nieruchomosci.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana
biezgca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy o tym niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Przy analizie zebranych materiatow nalezy ze szczegdlng uwaga ustali¢:
» klasy i doktadnosci istniejgcych osnoéw geodezyjnych oraz mozliwosci ich

wykorzystania do pomiaréw powykonawczych,

* rodzaje ukladdéw wspédtrzednych poziomoéw odniesienia,

» zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujgcych sie w osrodkach
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pomiar powykonawczy w pierwszej fazie powinien by¢ poprzedzony wywiadem
terenowym majacym na celu:

» 0go6lne rozeznanie z teren,

» odszukaniem punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej i ustaleniem stanu
technicznego tych punktéw oraz aktualizacjg opiséw topograficznych,

= zbadaniem wizur pomiedzy punktami i ewentualnym ich oczyszczeniem,

= wstepne rozeznanie odnosnie konieczno$ci uzupetnienia lub zaprojektowania
szczegobtowej osnowy geodezyjne;.

Prace pomiarowe:

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢é wznowiong lub zatozong osnowe,
a nastepnie wykona¢ pomiar inwentaryzacyjny zgodnie z instrukcjami technicznymi
i wytycznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz standardami
technicznymi obowigzujgcymi w przepisach prawa geodezyjnego mierzac wszystkie
elementy tresci mapy zasadniczej i tre$¢ dodatkowa:

= granice wedtug stanu prawnego,

» kilometraz drég,

= punkty referencyjne drogi,

= znaki drogowe,

= wszystkie drzewa w pasie drogowym,

= zabytki i pomniki przyrody,
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= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
= rowy —w petnym zakresie,

= studnie — $rednice,

= zjazdy — wraz z wlotami do rur pod zjazdami,

» rzedne wlotu i wylotu, Swiatta i skrajnie obiektow inzynierskich,

» przekroje poprzeczne istniejgcych drog co 20 — 50 m,

W zasadzie przy w/w pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiar
bezposredni). Przy wiekszych obiektach mogg by¢ stosowane takze metody
mieszane dla tresci ogélnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu,
linii rozgraniczajgcych, granic ustalonych wg. stanu prawnego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego.
Whniesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz mape katastralna
prowadzong technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metodg klasyczng lub przy
pomocy automatéw kreslarskich (ploterow).

Niezaleznie od wyzej wymienionych technik, wtérnik mapy =zasadniczej dla
Zamawiajgcego nalezy uzupetni¢ o elementy wykazane powyzej w pracach
pomiarowych. Dla Zamawiajgcego nalezy rowniez wykona¢ dokumentacje zwigzang
z aktualizacja ewidencji gruntéw (zakresie zmiany uzytkowania).

Dokumentacje geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowaé zgodnie
z przepisami instrukcji technicznej i wytycznymi technicznymi osrodka dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficznej z podziatem na:

» akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

= dokumentacje techniczng przeznaczona dla Zamawiajgcego,

= dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji

Wykonawca przekaze odpowiednia dokumentacje techniczng do osrodka
dokumentacji i uzyska jaj odbiér.

Dla Zamawiajgcego zostanie sporzadzona w 2 egz. dokumentacja techniczna, ktéra
stanowi jeden z dokumentéw do odbioru prac. Dokumentacja powinna byc¢
skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach,
segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg
stron. Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowaé nastepujgce materiaty:

1) sprawozdanie techniczne z wykonanych prac,

2) wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowg trescig, o ktérej jest mowa
w pracach pomiarowych poswiadczony przez odpowiedni osrodek dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficznej — 4 egz.,

3) wykaz wspétrzednych punktow osnowy, pikiet z pomiaru i punktdw granicznych
w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nosniku informacji
i wydruku na papierze,

4) kopie protokotdw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

5) kopie opiséw topograficznych punktéw z dokumentacja fotograficzng

6) kopie szkicow polowych,

7) mape numeryczng na nosniku oraz wydruk map,

8) kopie wykazu zmian ewidencyjnych w 2 egz.,

9) dokumentacje geodezyjng dotyczacg zmian danych ewidencyjnych - w 2 egz.

niezbedng jako zatacznik do wystgpienia o wprowadzenie zmian do katastru
(ewidenciji gruntéw) w zakresie uzytkéw,

10) dokumentacja odtworzenia i utrwalenia granic pasa drogowego wedtug punktu
4.8.2.3.,
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11) inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru bgdz Zamawiajgcego
w trakcie wykonywania opracowania.

4.8.2.2 Nalezy rowniez uwzgledni¢ wymagania zawarte dla wykonania Mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych wedtug SP. 30.10.00.

4.8.2.3 Dokumentacja z odtworzenia i utrwalenia pasa drogowego.

W ramach prac zwigzanych z pomiarem powykonawczym drogowych obiektow
budowlanych nalezy odtworzy¢ lub wznowi¢ i zastabilizowa¢ w sposob trwaty granice
pasa drogowego. Odtworzone (odszukane), zastabilizowane lub wznowione punkty
graniczne w przypadku ich braku lub ich zniszczenia nalezy uzupetnic¢ i dokonac¢ ich
stabilizacji w terenie znakami granicznymi i $wiadkiem betonowym wedtug zatgcznika
nr 1i 2 znajdujgcego sie w D.01.01.01. PFU oraz w SP 30.20.00.
Wykonawca sporzadzi szkic granic prawnych pasa drogowego. Szkic nalezy
sporzadzi¢ w skali gwarantujgcej czytelnos¢ i przejrzystos¢ opracowania (skala
1:1000 lub 1:500) w wydtuzonym formacie A-3. Szkic powinien zawierac:
1) nazwa wojewddztwa, powiatu, gminy, obrebu z tytutem ,Szkic przebiegu
granic prawnych pasa drogowego drogi gminnej(petna nazwa zadania)”,
2) granice pasa drogowego w kolorze czerwonym, pozostate granice w kolorze
Zielonym,

) kilometraz poczatkowy i koncowy opracowanego odcinka drogi,

) szkic lokalizaciji,
5) punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji,

) szczegdty sytuacyjne w zasiegu 10 metrédw poza granice pasa drogowego {j.:
= Kkrawedzie jezdni,
» stupki hektometrowe z opisem,
= punkty referencyjne,
= mosty, przepusty,
= ogrodzenia trwate i chodniki,
= drzewa, kontury lesne,
= stupy energetyczne i telefoniczne, linie napowietrzne,
* numery dziatek w pasie drogowym i dziatek przylegtych

Dla Zamawiajgcego powinna by¢ sporzadzona dokumentacja z wyznaczenia
(odtworzenia) pasa drogowego, ktora stanowi jeden z dokumentéw do odbioru.
Dokumentacja powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona
w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem
zawartosci oraz numeracjg stron. Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowa¢ 2 egz.
Dokumentacji (kazdy egzemplarz w wersji papierowej i na nosniku komputerowym) ,
kt6ra bedzie zawiera¢ nastepujgce materiaty:

1) sprawozdanie techniczne,

2) szkic granic prawnych pasa drogowego,

3) wykaz wspétrzednych punktow osnowy, pikiet i punktow granicznych,

4) kopie mapy ewidencyjnej,

5) kopie mapy zasadniczej,

6) wypis z rejestru gruntdéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym

7) kopie protokotdw wznowienia i utrwalenia granic.
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5. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci prac projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania prac projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 Wymagania Ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.

5.2. Przeglady prac projektowych
Przeglady prac projektowych odbywac sie bedg na biezgco zgodnie z ich postepem.

6. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogdlne
dla Dokumentow Wykonawcy.

6.1. Terminy wykonania, forma i ilos¢ egzemplarzy

6.1.1 Edycja papierowa
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowag w ilosci egzemplarzy podanej w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, w terminach ustalonych w umowie.

6.1.2. Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach, na odpowiednio opisanym
CD, DVD Ilub innym nosniku danych (np. pendrive) dokumentacje projektowg w wers;ji
elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji
elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji papierowe;j.

6.1.2.1 Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,PDF”. Na nosniku
danych nalezy zachowa¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegdblne czesci lub tomy. Nazwy poszczegblnych folderéw muszg odpowiada¢ nazwom
czesci lub toméw. Pliki nalezy podzieli¢ na czes¢ opisowg i czes¢ rysunkowg. Pliki muszg
by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien byé
zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla
dtugich nazw plikow i folderow mozna stosowac¢ nazwy skrocone. W niektérych przypadkach
dla utatwienia odczytu mozna umiesci¢ wiecej niz jeden rysunek z danej grupy w jednym
pliku np. w przypadku przekrojéw poprzecznych. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczen
przed drukowaniem.

6.1.2.2 Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu DGN lub
DWG lub DXF dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci
opisowej oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikéw z obliczeniami. Na nosniku
danych nalezy zachowa¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegoblne czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderéw musza odpowiada¢ nazwom
czesci lub tomow. Nalezy przygotowaé oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ew.
obliczeniowej. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.
Dane dla okreslonej grupy rysunkéw sktadajgcych sie na jedng catos¢ np. plan sytuacyjny,
niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym
podziatem na mniejsze czesci w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku
poszczegoblnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki
referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikbw podstawowych muszg znajdowac
sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodzito do gubienia Sciezek.
W oddzielnym folderze nalezy umiescic¢ zestaw styldw linii i czcionek, ktére sg niezbedne do
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wiasciwego wyswietlania zawartosci plikéw. Pliki musza by¢ wolne od zabezpieczen przed
drukowaniem oraz edycja.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach,  dokumentacje
projektowa w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD lub innym no$niku danych (np.
pendrive)

7. PLATNOSCI
7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania
ogélne dla Dokumentow Wykonawcy, pkt.7.

Ptatnosci przejsciowe za wykonane i odebrane poszczegélne Projekty lub za ich zakohczone
i odebrane skfadniki, zostaty okreslone w Specyfikacjach na projektowanie i Wykazie
Ptatnosci, stanowigcym czes¢ Kontraktu.

Za opracowanie Projektéw wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji moze by¢ udzielona
wiecej niz jedna ptatnos¢ przejsciowa, odpowiednio do ilosci etapdw tej dokumentacji i czasu
zakonczenia tych opracowan.

7.2. Ptatnos¢ za wykonanie Dokumentacji Projektowej

Ptatnos¢ za wykonanie Projektu budowlanego wraz z opracowaniami i uzgodnieniami
wymaganymi przepisami szczegOlnymi, materiatbw do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegblnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, a takze Projektu wykonawczego z wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi obejmuje w szczegolnosci:

(a) analize materiatéw wyjsciowych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,

(b) zebranie materiatobw archiwalnych i warunkoéw, ktére sg w posiadaniu odpowiednich
instytucii,

(c) wykonanie pomiaréw i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW

(d) wykonanie opiséw, obliczen i rysunkéw oraz oprawe opracowan projektowych dla
potrzeb uzgodnien,

(e) wykonanie uzgodnieh wymaganych dla PB, projektéw rozbiérki i PW,

(f) uzyskanie wymaganych opinii, zezwolen i decyzji, niezbednych do realizacji inwestycji,

(9) wykonanie prezentacji PB, Projektéw rozbiorki, PW,

(h) wykonanie sprawdzen PB, Projektéw rozbiorki, PW,

(i) wykonanie uzupetnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania PB, Projektéw
rozbidrki, PW,

(j). wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych PB, Projektow rozbiorki, PW
W wymaganej szacie graficznej oraz wersji w zapisie elektronicznym i w wymagane;j ilosci
egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 6
Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogé6lne dla Dokumentéw
Wykonawcy,

(k) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych materiatobw do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej / pozwolenia na budowe wraz
z uzyskaniem odpowiedniej decyzji,

() przygotowywanie stanowisk i wyjasnien w przypadkach zgtaszania przez zainteresowane
strony uwag, zastrzezen i protestow,

(m)udziat w spotkaniach ze spotecznoscia lokalng, w rozprawach administracyjnych, jakie
beda miaty miejsce w toku realizacji zamdwienia na etapie prac projektowych oraz
w postepowaniach odwotawczych i sadowych do uzyskania prawomocnej decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji wigcznie.
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7.3. Ptatnos¢ za wykonanie Instrukciji obstugi i konserwacji

Ptatno$¢ za wykonanie Instrukcji obstugi i konserwacji obejmuje w szczegdélnosci

(@) wykonanie instrukcji i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym,

(b) wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania i uzgadniania
Instrukciji,

(c) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego Instrukcji w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie
z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00
Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy.

7.4. Sposob ptatnosci:
Ptatnosci za poszczeg6lne Dokumenty Wykonawcy realizowane bedg do kwot i na
warunkach okreslonych w umowie przez Zamawiajgcego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujgcych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacii
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci nalezy stosowac najnowsze,
obowigzujgce na dzieh przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu brzmienie
nastepujacych obowigzujgcych przepiséw i norm oraz wytycznych, instrukcji i standardéw,
w tym nizej wymienionych:

8.1 Wytyczne, instrukcje i standardy

1) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r.
zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem (Mon. Pol. Z 1996 r nr. 28 poz. 295)

2) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 12 marca 1996 r w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr. 19 poz. 231).

3) Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych,
opracowane przez IBDiM Katowice 23.07.2004r

4) Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czesc |, Czesc Il

5) Normy wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

6) Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001.

7) Zatgczniki do rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach
a) Szczegdbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia
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b) Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia

c) Szczego6towe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
sygnatow drogowych — zatgcznik nr 3 do rozporzgdzenia

d) Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia.
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