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K A R T A    Z M I A N
DATA ZMIANY SPRAWDZIŁWPROWADZIŁOPIS ZMIANYSTRONA

R. Latkowski W. Dąbrowski10.01.2018 Zmieniono typ podstawki dla przekaźników RELECO C7 z S7-M na S7-C

=BUD_N4X23/1 Zaktualizowano widok szafy, wprowadzono płyty montażowe pod przemenniki częstotliwości

=N4U01M1/1
=N4U02M1/1
=N4U03M1/1

Podłączono magistralę Profibus DP do przemienników częstotliwości
R. Latkowski W. Dąbrowski13.03.2018

=N4U03S1/1 Wprowadzono hamulec napędu R. Latkowski W. Dąbrowski28.03.2018

=N4U01M1/3
=N4U01M1/4
=N4U02M1/3
=N4U02M1/4
=N4U03M1/3
=N4U03M1/4

Wprowadzono sygnalizację pełnych wysypów awaryjnych przenośników zgrzebłowych, przenumerowano zaciski listew -X2 R. Latkowski W. Dąbrowski30.04.2018

14.09.2021 =N4P11S1 W. Nowakowski J. RegulskiWprowadzono trzy obwody zasilania i sterowania klapami regulacyjnymi bifiltra.
=N4P11S2
=N4P11S3

14.09.2021 =N4P11U1 W. Nowakowski J. RegulskiWprowadzono trzy obwody zasilania i wymiany sygnałów z kontrolerem wilgotnośći biofiltra.

14.09.2021 =N4K11M1 W. Nowakowski J. RegulskiWprowadzono obwód zasilania i sterowania pompą odprowadzającą odcieki z biofiltra.

14.09.2021 W. Nowakowski J. RegulskiWprowadzono obwód sondy sygnalizującej poziom dopuszczalny wody odpadowej.=N4K11L1

14.09.2021 W. Nowakowski J. RegulskiWprowadzono obwód pomiaru zużycia wody przez instalację zraszania.=N4K11F1

14.09.2021 W. Nowakowski J. RegulskiWprowadzono obwód sygnalizacji ciśnienia wody instalacji zaraszania.=N4K11P1

14.09.2021 W. Nowakowski J. RegulskiWprowadzono obwód pomiaru temperatury za wentylatorami wyciągowymi suszarni.=N4K11T2

14.09.2021 =N4K11H1 W. Nowakowski J. RegulskiWprowadzono trzy obwody zasilania ogrzewania rurociagów i skrzynki.
=N4K11H2
=N4K11H3

14.09.2021 =BUD_N4X23/1 W. Nowakowski J. RegulskiZaktualizowano widok szafy, dodano aparaty obwodów instalacji biofiltra.
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AIUT WNStrona tytułowaStrona tytułowa / Okładka 2021.10.21=TYTUL/1

AIUT WNRozbudowa - Instalacje biofiltraStrona tytułowa / Okładka 2021.10.21=TYTUL/1.a

AIUT WNKarta zmianGrafika 2021.10.21=TYTUL/2

AIUT WNKolory przewodów użytych przy krosowaniu szafGrafika 2021.09.28=GENERAL/1

AIUT WNOgólne wytyczneGrafika 2021.09.28=GENERAL/2

AIUT WNWytyczne do montażu szafGrafika 2021.09.28=GENERAL/3

AIUT WNSpis treściSpis treści 2021.10.22=SPIS/1

AIUT WNSpis treściSpis treści 2021.10.22=SPIS/2

AIUT WNSpis treściSpis treści 2021.10.22=SPIS/3

AIUT WNSpis treści 2021.10.22=SPIS/4

AIUT WNWidok obszaru biofiltra.Grafika 2021.10.21=LAYOUT/1

AIUT WNBudowa pola N4X23Grafika 2021.10.21=BUD_N4X23/1

AIUT WNDetale osłony szyn i skosu szafyGrafika 2021.09.28=BUD_N4X23/2

AIUT WNDetale szafyGrafika 2021.09.28=BUD_N4X23/3

AIUT WNLista materiałowa budowy polaGrafika 2021.09.28=BUD_N4X23/4

AIUT WNLista materiałowa budowy polaGrafika 2021.09.28=BUD_N4X23/5

AIUT WNLista materiałowa budowy polaGrafika 2021.09.28=BUD_N4X23/6

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/7

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/8

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/9

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/10

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/11

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/12

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/13

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/14

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/15
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AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/16

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/17

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/18

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.09.24=BUD_N4X23/19

AIUT WNLista zamówieniowa aparatówCałościowa lista artykułów 2021.10.19=BUD_N4X23/20

AIUT WNLista zamówieniowa aparatówCałościowa lista artykułów 2021.10.19=BUD_N4X23/21

AIUT WNLista zamówieniowa aparatówCałościowa lista artykułów 2021.10.19=BUD_N4X23/22

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.10.19=BUD_N4X23/23

AIUT WNZestawienie aparatówLista artykułów 2021.10.19=BUD_N4X23/24

AIUT WNPrzegląd kart w module ET200MSchemat wielokreskowy 2021.09.28=S2PLC6R37/1

AIUT WNPrzegląd wejść cyfrowych na kartach 16xDI 24VDCPrzegląd 2021.09.28=S2PLC6R37/2

AIUT WNPrzegląd wejść cyfrowych na kartach 16xDI 24VDCPrzegląd 2021.10.21=S2PLC6R37/3

AIUT WNPrzegląd wyjść cyfrowych na karcie 16xDO 24VDCPrzegląd 2021.10.21=S2PLC6R37/4

AIUT WNPrzegląd wejść analogowych na karcie 8xAIPrzegląd 2021.10.21=S2PLC6R37/5

AIUT WNPrzegląd wyjść analogowych na karcie 4xAOPrzegląd 2021.09.28=S2PLC6R37/6

AIUT WNPrzegląd kart w module ET200MSchemat wielokreskowy 2021.10.21=S2PLC6R39/1

AIUT WNPrzegląd wejść cyfrowych na kartach 16xDI 24VDCPrzegląd 2021.10.21=S2PLC6R39/2

AIUT WNPrzegląd wejść cyfrowych na kartach 16xDI 24VDCPrzegląd 2021.10.21=S2PLC6R39/3

AIUT WNPrzegląd wejść analogowych na karcie 8xAIPrzegląd 2021.10.21=S2PLC6R39/4

AIUT WNSygnalizacja pełnego przesypu przenośnika N4U01Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U01K1/1

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Bypass suszarni.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U01M1/1

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Bypass suszarni.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U01M1/2

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Bypass suszarni.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U01M1/3

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Bypass suszarni.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U01M1/4

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Bypass suszarni.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U01M1/5

AIUT WNSygnalizacja pełnego przesypu przenośnika N4U02Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U02K1/1
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AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Odbiór paliwa z suszarni.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U02M1/1

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Odbiór paliwa z suszarni.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U02M1/2

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Odbiór paliwa z suszarni.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U02M1/3

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Odbiór paliwa z suszarni.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U02M1/4

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Odbiór paliwa z suszarni.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U02M1/5

AIUT WNSygnalizacja pełnego przesypu przenośnika N4U03Schemat wielokreskowy 2021.10.06=N4U03K1/1

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Transport paliwa do magazynu.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03M1/1

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Transport paliwa do magazynu.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03M1/2

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Transport paliwa do magazynu.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03M1/3

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Transport paliwa do magazynu.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03M1/4

AIUT WNPrzenośnik zgrzebłowy. Transport paliwa do magazynu.Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03M1/5

AIUT WNZasuwa pod przenośnikiem N4U03Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03S1/1

AIUT WNZasuwa pod przenośnikiem N4U03Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03S1/2

AIUT WNWciągarka zsypu z klapy N4U03S1Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03M3/1

AIUT WNWciągarka zsypu z klapy N4U03S1Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03M3/2

AIUT WNWciągarka zsypu z klapy N4U03S1Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03M3/3

AIUT WNWciągarka zsypu z przenośnika N4U03Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03M4/1

AIUT WNWciągarka zsypu z przenośnika N4U03Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03M4/2

AIUT WNWciągarka zsypu z przenośnika N4U03Schemat wielokreskowy 2021.09.28=N4U03M4/3

AIUT WNPrzepustnica na wlocie do biofiltraSchemat wielokreskowy 2021.10.21=N4P11S1/1

AIUT WNPrzepustnica na wlocie do biofiltraSchemat wielokreskowy 2021.10.21=N4P11S1/2

AIUT WNPrzepustnica na wlocie do biofiltraSchemat wielokreskowy 2021.10.21=N4P11S1/3
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AIUT WNPrzepustnica na wylocie z biofiltraSchemat wielokreskowy 2021.10.21=N4P11S2/175

AIUT WNPrzepustnica na wylocie z biofiltraSchemat wielokreskowy 2021.10.21=N4P11S2/276

AIUT WNPrzepustnica na wylocie z biofiltraSchemat wielokreskowy 2021.10.21=N4P11S2/377

AIUT WNPrzepustnica bypassowa biofiltraSchemat wielokreskowy 2021.10.21=N4P11S3/178
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AIUT WNPrzepustnica bypassowa biofiltraSchemat wielokreskowy 2021.10.21=N4P11S3/279

AIUT WNPrzepustnica bypassowa biofiltraSchemat wielokreskowy 2021.10.21=N4P11S3/380

AIUT WNUkład sterowania biofiltra firmy Hartmann. Zasilanie 230V.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4P11U1/181

AIUT WNUkład sterowania biofiltra firmy Hartmann. Wymiana sygnałów.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4P11U1/282

AIUT WNUkład sterowania biofiltra firmy Hartmann. Wymiana sygnałów.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4P11U1/383

AIUT WNUkład sterowania biofiltra firmy Hartmann. Wymiana sygnałów.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4P11U1/484

AIUT WNUkład sterowania biofiltra firmy Hartmann. Schemat wewnętrzny.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4P11U1/585

AIUT WNUkład sterowania biofiltra firmy Hartmann. Schemat wewnętrzny.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4P11U1/686

AIUT WNUkład sterowania biofiltra firmy Hartmann. Schemat wewnętrzny.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4P11U1/787

AIUT WNUkład sterowania biofiltra firmy Hartmann. Schemat wewnętrzny.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4P11U1/888

AIUT WNUkład sterowania biofiltra firmy Hartmann. Schemat wewnętrzny.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4P11U1/989

AIUT WNUkład sterowania biofiltra firmy Hartmann. Schemat wewnętrzny.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4P11U1/1090

AIUT WNUkład sterowania biofiltra firmy Hartmann. Schemat wewnętrzny.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4P11U1/1191

AIUT WNPompa odprowadzająca odcieki z biofiltra do zbiornika wody odpadowejSchemat wielokreskowy 2021.10.21=N4K11M1/192

AIUT WNSonda sygnalizacyjna max. dopuszczalnego poziomu wody odpadowej.Schemat wielokreskowy 2021.10.21=N4K11L1/193

AIUT WNPomiar zużycia wody przez instalację zraszania biofiltra.Schemat wielokreskowy 2021.10.21=N4K11F1/194

AIUT WNSygnalizacja ciśnienia wody do zraszaniaSchemat wielokreskowy 2021.10.21=N4K11P1/195

AIUT WNTemperatura za wentylatorami wyciągowymi suszarni (przed przepustnicą bypassu )Schemat wielokreskowy 2021.10.21=N4T11T2/196

AIUT WNUkład zasilania ogrzewania rurociągu wody. Zasilanie 230V.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4K11H1/197

AIUT WNUkład kontroli ogrzewania rurociągu wody.Schemat wielokreskowy 2021.10.21=N4K11H1/298

AIUT WNUkład zasilania ogrzewania rurociągu skropliny. Zasilanie 230V.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4K11H2/199

AIUT WNUkład kontroli ogrzewania rurociągu wody.Schemat wielokreskowy 2021.10.21=N4K11H2/2100

AIUT WNUkład zasilania ogrzewania skrzynki. Zasilanie 230V.Schemat wielokreskowy 2021.10.22=N4K11H3/1101

AIUT WNPrzegląd kabliPrzegląd kabli 2021.09.28=KABLE/1102

AIUT WNPrzegląd kabliPrzegląd kabli 2021.10.22=KABLE/2103

AIUT WNPrzegląd kabliPrzegląd kabli 2021.10.22=KABLE/3104
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Załączenie stycznika-N4U01M1_EBE1=N4U01M1/2.32Q 146.0

101M
1M

112L+
2L+

Rozkaz 1-N4P11S1_KB1=N4P11S1/1.812Q 147.0

202M
2M

Rozkaz-N4U01M1_EBE2=N4U01M1/2.43.1

Załączenie stycznika-N4U02M1_EBE1=N4U02M1/2.34.2

Rozkaz-N4U02M1_EBE2=N4U02M1/2.45.3

Załączenie stycznika-N4U03M1_EBE1=N4U03M1/2.36.4

Rozkaz-N4U03M1_EBE2=N4U03M1/2.47.5

Rozkaz 1-N4U03S1_KB1=N4U03S1/1.88.6

Rozkaz 2-N4U03S1_KB2=N4U03S1/1.99.7

Rozkaz 2-N4P11S1_KB2=N4P11S1/1.913.1

Rozkaz 1-N4P11S2_KB1=N4P11S2/1.814.2

Rozkaz 2-N4P11S2_KB2=N4P11S2/1.915.3

Rozkaz 1-N4P11S3_KB1=N4P11S3/1.816.4

Rozkaz 2-N4P11S3_KB2=N4P11S3/1.917.5

Rozkaz-N4K11M1_EBE=N4K11M1/1.518.6
19.7



ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY "BIPROCEMWAP S.A." W KRAKOWIE.

mgr inż. Rafał Latkowski

mgr inż. Waldemar Dąbrowski
162/2000

Przegląd wejść analogowych
na karcie 8xAI

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

16/GOR/004 + N4X23 S2PLC6R37

6

Projektował:

Sprawdził:

Upr.Bud.do Proj.Specj.Instal.Elektr.Nr:

Upr.Bud.do Proj.Specj.Instal.Elektr.Nr: P3
BIPROCEMWAP S.A.

KRAKÓW ul. Morawskiego 5

Symbol projektu:

STR

STR

0

=MAP/0091/POOE/05

Data:
2017.12.18
Pracownia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

10440 /STR

V

V

V

V

V

V

V

V

A

A

A

A

A

A

A

A

CH0

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

6ES7 331-7KF02-0AB0
8 analog inputs, 12bit

Opis sposobu podłączenia

Pomiary 4 drutowe:
 - Mana podłączyć z potencjałem M,
 - minus sygnału pomiarowego połączyć z potencjałem M,
 - niewykorzystane wejścia tego samego kanału zmostkować.

Pomiary 2 drutowe:
 - Mana podłączyć z potencjałem M,
 - niewykorzystane wejścia tego samago kanału zmostkować rezystorem 1,5-3,3 kOm.

-A9

1

Prędkość silnika-N4U01M1_V1=N4U01M1/5.42PIW 940+

-=N4U01M1/5.53PIW 940-

Prąd silnika-N4U01M1_A1=N4U01M1/5.74PIW 942+

-=N4U01M1/5.85PIW 942-

Prędkość silnika-N4U02M1_V1=N4U02M1/5.46PIW 944+

-=N4U02M1/5.57PIW 944-

Prąd silnika-N4U02M1_A1=N4U02M1/5.78PIW 946+

-=N4U02M1/5.89PIW 946-

10COMP1
11COMP2

Prędkość silnika-N4U03M1_V1=N4U03M1/5.412PIW 948+

-=N4U03M1/5.513PIW 948-

Prąd silnika-N4U03M1_A1=N4U03M1/5.714PIW 950+

-=N4U03M1/5.815PIW 950-

Pozycja klapy-N4P11S1_S1=N4P11S1/3.716PIW 952+

-=N4P11S1/3.817PIW 952-

Pozycja klapy-N4P11S2_S1=N4P11S2/3.718PIW 954+

-=N4P11S2/3.819PIW 954-

20
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OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przegląd kart w module ET200M

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
S2PLC6R39

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10442 /STR

41 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =
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 w
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w
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h
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1 20

-A7

1
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A1 B1 A2 B2

L+ M PE

-A3 -A4

1 20

-A6

1 20

-A/=S2PLC6R37/1.1

-B/=S2PLC6R37/1.1 =S2PLC6R38-B / =S2PLC6R38/1.0

=S2PLC6R38-A / =S2PLC6R38/1.0

L+

M

L+

M

L+

M

PE

L+

M

L+

M



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przegląd wejść cyfrowych
na kartach 16xDI 24VDC

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
S2PLC6R39

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10443 /STR

42 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

6ES7 321-1BH02-0AA0
16 digital inputs, 24VDC

+

6ES7 321-1BH02-0AA0
16 digital inputs, 24VDC

+

-A4

20M
M

Przeciążenie przy zamykaniu-N4P11S3_KDR1=N4P11S3/3.419.7

Pozycja otwarta-N4P11S3_KWE2=N4P11S3/3.318.6

Pozycja zamknięta-N4P11S3_KWE1=N4P11S3/3.217.5

Start lokalny 2-N4P11S3_KVT2=N4P11S3/2.616.4

Start lokalny 1-N4P11S3_KVT1=N4P11S3/2.515.3

Gotowość lokalna-N4P11S3_KVO=N4P11S3/2.414.2

Gotowość elektryczna-N4P11S3_KSB=N4P11S3/2.213.1

Wyłącznik termiczny-N4P11S2_KBM=N4P11S2/3.612I 487.0

11

10
Przeciążenie przy otwieraniu-N4P11S2_KDR2=N4P11S2/3.59.7

Przeciążenie przy zamykaniu-N4P11S2_KDR1=N4P11S2/3.48.6

Pozycja otwarta-N4P11S2_KWE2=N4P11S2/3.37.5

Pozycja zamknięta-N4P11S2_KWE1=N4P11S2/3.26.4

Start lokalny 2-N4P11S2_KVT2=N4P11S2/2.65.3

Start lokalny 1-N4P11S2_KVT1=N4P11S2/2.54.2

Gotowość lokalna-N4P11S2_KVO=N4P11S2/2.43.1

Gotowość elektryczna-N4P11S2_KSB=N4P11S2/2.22I 486.0

1L+
L+

-A5

20M
M

Gotowość elektryczna-N4K11F1_SB=N4K11F1/1.119.7

Maksymalny poziom wody-N4K11L1_VOLL=N4K11L1/1.618.6

Minimalny poziom wody-N4K11L1_LEER=N4K11L1/1.417.5

Gotowość elektryczna-N4K11L1_SB=N4K11L1/1.116.4

Start lokalny-N4K11M1_EVT=N4K11M1/1.915.3

Gotowość lokalna-N4K11M1_EVO=N4K11M1/1.814.2

Potwierdzenie-N4K11M1_ERM=N4K11M1/1.713.1

Gotowość elektryczna-N4K11M1_ESB=N4K11M1/1.612I 489.0

11

10
Rezerwa-N4P11U1-REZ=N4P11U1/4.69.7

Alarm w układzie kontroli wilgotności-N4P11U1-STEX=N4P11U1/4.58.6

Zezwolenie dla pracy suszarni-N4P11U1-REL=N4P11U1/4.47.5

Zraszanie wody zawór nr 2-N4P11Y2-Y2=N4P11U1/4.36.4

Zraszanie wody zawór nr 1-N4P11Y1-Y1=N4P11U1/4.25.3

Gotowość elektryczna obwodu kontroli pomiaru wilgotność biofiltra-N4P11U1_SB=N4P11U1/1.84.2

Wyłącznik termiczny-N4P11S3_KBM=N4P11S3/3.63.1

Przeciążenie przy otwieraniu-N4P11S3_KDR2=N4P11S3/3.52I 488.0

1L+
L+



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przegląd wejść cyfrowych
na kartach 16xDI 24VDC

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
S2PLC6R39

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10444 /STR

43 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

6ES7 321-1BH02-0AA0
16 digital inputs, 24VDC

+

-A6

20M
M

19.7

18.6

17.5

16.4

15.3

14.2

13.1

Gotowość elektryczna obwodu ogrzewania skrzynki-N4K11H3_SB=N4K11H3/1.812I 491.0

11

10
Gotowość lokalna-N4K11H2_VO=N4K11H2/2.39.7

Gotowość elektryczna obwodu ogrzewania rurociągu skropliny-N4K11H2_SB=N4K11H2/2.18.6

Gotowość lokalna-N4K11H1_VO=N4K11H1/2.37.5

Gotowość elektryczna obwodu ogrzewania rurociągu wody-N4K11H1_SB=N4K11H1/2.16.4

Ciśnienie wody do zraszania wart. maksymalna-N4K11P1_D2=N4K11P1/1.65.3

Ciśnienie wody do zraszania wart. minimalna-N4K11P1_D1=N4K11P1/1.44.2

Gotowość elektryczna-N4K11P1_SB=N4K11P1/1.13.1

Licznik przepływu wody zraszania-N4K11F1_IMP=N4K11F1/1.42I 490.0

1L+
L+



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przegląd wejść analogowych
na karcie 8xAI

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
S2PLC6R39

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10445 /STR

44 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

V

V

V

V

V

V

V

V

A

A

A

A

A

A

A

A

CH0

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

6ES7 331-7KF02-0AB0
8 analog inputs, 12bit

Opis sposobu podłączenia

Pomiary 4 drutowe:
 - Mana podłączyć z potencjałem M,
 - minus sygnału pomiarowego połączyć z potencjałem M,
 - niewykorzystane wejścia tego samego kanału zmostkować.

Pomiary 2 drutowe:
 - Mana podłączyć z potencjałem M,
 - niewykorzystane wejścia tego samago kanału zmostkować rezystorem 1,5-3,3 kOm.

-A7

1

Pozycja klapy-N4P11S3_S1=N4P11S3/3.72PIW 1532+

-=N4P11S3/3.83PIW 1532-

Pomiar wilgotności nr 1-N4P11X1_X1=N4P11U1/2.14PIW 1534+

-=N4P11U1/2.25PIW 1534-

Pomiar wilgotności nr 2-N4P11X2_X2=N4P11U1/2.26PIW 1536+

-=N4P11U1/2.37PIW 1536-

Pomiar ciśnienia nr 1-N4P11P1_P1=N4P11U1/3.18PIW 1538+

-=N4P11U1/3.29PIW 1538-

10COMP1
11COMP2

Pomiar ciśnienia nr 2-N4P11P2_P2=N4P11U1/3.212PIW 1540+

-=N4P11U1/3.313PIW 1540-

Pomiar temperatury-N4P11T1_T1=N4P11U1/3.414PIW 1542+

-=N4P11U1/3.515PIW 1542-

Temperatura za wentylatorami wyciągowymi suszarni (przed przepustnicą bypassu )-N4T11T2_T2=N4T11T2/1.516PIW 1544+

-=N4T11T2/1.617PIW 1544-

18PIW 1546+
19PIW 1546-

20



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przepustnica na wlocie do biofiltra

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4P11S1

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10472 /STR

31 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

-KB1 -KB2

Rozkaz 1

230V/50Hz

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm hlbl
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

VOS_020_6_T3
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1qmm bl
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1qmm bl
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

Rozkaz 2

1,5qmm hlbl
H07V-K

1,5qmm hlbl
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

Nastawa:
Ir=2,3 A

2,5qmm sw
H07V-K

2,5qmm hlbl
H07V-K

2,5qmm sw
H07V-K

=S2PLC6R37-A8

12

Q 147.0

=S2PLC6R37-A8

13

Q 147.1
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11
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14
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4 m

H07RN-F 7G1,5 qmm
-W01

1

3~
M

2 3 gn/ge

1

2

-K1
/1.8
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0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przepustnica na wlocie do biofiltra

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4P11S1

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10473 /STR

32 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

Gotowość lokalna Start lokalny 1

24VDC

-KSB

Gotowość elektryczna

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

Start lokalny 2

-KVO -KVT1

0,5qmm ws
H05V-K

-KVT2

1qmm rt
H05V-K

1

2

-F2
FAZ-C1/1

13

14

-Q1
/1.0

=S2PLC6R37-A7

7

I 310.5

13

14

-F1
/1.5

+LOCAL

Sterowanie lokalne
YoKSLYekwf 4x1 qmm

-W21

13

14

-Q3
/1.2

21

22

-S10
/1.3

13

14

-S11
/1.4

S

=S2PLC6R37-A7

8

I 310.6

=S2PLC6R37-A7

9

I 310.7

swrt gr

1-X2 2 3 4/PE

=S2PLC6R37-A7

12

I 311.0

13

14

-S12
/1.4

bl

4

-LCB

-L+ / 3.1

L+



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przepustnica na wlocie do biofiltra

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4P11S1

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10474 /STR

33 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

-KWE1 -KWE2 -KDR1 -KDR2 -KBM

1qmm rt
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

Pozycja zamknięta Pozycja otwarta Przeciążenie
przy zamykaniu

Przeciążenie
przy otwieraniu

Wyłącznik termiczny

T T

1qmm bl
H05V-K

-S1 -

0,5qmm ws
H05V-K

0,5qmm gr
H05V-K

0..100% / 4..20mA

100mA/F

1qmm rt
H05V-K

0/24VDC

Pozycja klapy

-EWG / RWG

+ I

=S2PLC6R37-A7

13

I 311.1

=S2PLC6R37-A7

14

I 311.4

=S2PLC6R37-A7

15

I 311.3

=S2PLC6R37-A7

16

I 311.4

=S2PLC6R37-A7

17

I 311.5

Sygnalizacja klapy
YoKSLYekwf 7x1 qmm

-W31

S

swrt gr

5-X2 6 7 11/PE

ws

8 9 11

br vi

+LOCAL

-M1
Auma

9 1110 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20

-F1
Th

-S1
DSR

-S2
DOEL

-S3
WSR

-S4
WOEL

M

10

bl

=S2PLC6R37-A9

16

PIW 952+

17

PIW 952-

Pomiar pozycji klapy
YoKSLYekwf 2x1 qmm

-W50 sw

21-X50

gr

S

2/PE

24 23

-L+/2.4

-M/1.9

M



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przepustnica na wylocie z biofiltra

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4P11S2

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10475 /STR

31 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

-KB1 -KB2
230V/50Hz

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm hlbl
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

VOS_020_6_T3

SILNIK:
0,4
2,3

2800

kW
A
OBR/MIN

Wył.Remontowy:

3x400V

2,5qmm sw
NSGAFöU

2,5qmm sw
H07V-K

0/24VDC

1qmm bl
H05V-K

1qmm bl
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm hlbl
H07V-K

1,5qmm hlbl
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

Nastawa:
Ir=2,3 A

2,5qmm sw
H07V-K

2,5qmm hlbl
H07V-K

2,5qmm sw
H07V-K

Rozkaz 1 Rozkaz 2

=S2PLC6R37-A8

14

Q 147.2

=S2PLC6R37-A8

15

Q 147.3

A2

11

-KB1
C7-A20DX/

24VDC
+S7-C

A1

14

+LOCAL

Wył. remontowy
45 m

NYY-J 7x2,5 qmm
-W00

1 3 gn/ge

PE

PE

13

14

/2.4

21

22

Motorkabel
4 m

H07RN-F 7G1,5 qmm
-W01

1

3~
M

2 3 gn/ge

1

2

-K1
/1.8

3

4

5

6

2

1

2

3

4

5

6

-Q1
Iu=2,5A

Ir=1,6-2,5A
Irm=35A I>I> I>

13

14

/2
.2

21

22

1

2

-K2
/1.9

3

4

5

6

-KB2
C7-A20DX/

24VDC
+S7-C

A2

11

A1

14

9

10

11

12

7

8

54

-M1
SA07.6/63

AC01.2
GS125.3
0,4 kW

lewy
0,4 kW
2,3 A

U1 V1 W1 PE 47 48

A1

A2

-K1
DILM9-01

(230V50HZ)

1 2/1.0
3 4/1.1
5 6/1.1

2221/1.9

DILM9-01(230V50HZ)

21

22

-K2
/1.9

21

22

-K1
/1.8

A1

A2

-K2
DILM9-01

(230V50HZ)

1 2/1.1
3 4/1.1
5 6/1.2

2221/1.8

DILM9-01(230V50HZ)

1-X1 2 3 5/PE 4 5

4 5

1

2

-F1
FAZ-C1/1
+ZP-IHK

13

14

/2
.2

21

22

/2.4

-S10
21

22

/2.5

-S11
13

14

-Q3
1

2

3

4

5

6

-LCB

/2.6

-S12
13

14

-M / 3.1

L101 N1

L2

L1

L3

M

N



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przepustnica na wylocie z biofiltra

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4P11S2

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10476 /STR

32 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

Gotowość lokalna Start lokalny 1

24VDC

-KSB

Gotowość elektryczna

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

Start lokalny 2

-KVO -KVT1

0,5qmm ws
H05V-K

-KVT2

1qmm rt
H05V-K

1

2

-F2
FAZ-C1/1

13

14

-Q1
/1.0

=S2PLC6R39-A4

2

I 486.0

13

14

-F1
/1.5

+LOCAL

Sterowanie lokalne
YoKSLYekwf 4x1 qmm

-W21

13

14

-Q3
/1.2

21

22

-S10
/1.3

13

14

-S11
/1.4

S

=S2PLC6R39-A4

3

I 486.1

=S2PLC6R39-A4

4

I 486.2

swrt gr

1-X2 2 3 4/PE

=S2PLC6R39-A4

5

I 486.3

13

14

-S12
/1.4

bl

4

-LCB

-L+ / 3.1

L+



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przepustnica na wylocie z biofiltra

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4P11S2

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10477 /STR

33 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

-KWE1 -KWE2 -KDR1 -KDR2 -KBM

1qmm rt
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

Pozycja zamknięta Pozycja otwarta Przeciążenie
przy zamykaniu

Przeciążenie
przy otwieraniu

Wyłącznik termiczny

T T

1qmm bl
H05V-K

-S1 -

0,5qmm ws
H05V-K

0,5qmm gr
H05V-K

0..100% / 4..20mA

100mA/F

1qmm rt
H05V-K

0/24VDC

Pozycja klapy

-EWG / RWG

+ I

=S2PLC6R39-A4

6

I 486.4

=S2PLC6R39-A4

7

I 486.5

=S2PLC6R39-A4

8

I 486.6

=S2PLC6R39-A4

9

I 486.7

=S2PLC6R39-A4

12

I 487.0

Sygnalizacja klapy
YoKSLYekwf 7x1 qmm

-W31

S

swrt gr

5-X2 6 7 11/PE

ws

8 9 11

br vi

+LOCAL

-M1
Auma

9 1110 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20

-F1
Th

-S1
DSR

-S2
DOEL

-S3
WSR

-S4
WOEL

M

10

bl

=S2PLC6R37-A9

18

PIW 954+

19

PIW 954-

Pomiar pozycji klapy
YoKSLYekwf 2x1 qmm

-W50 sw

21-X50

gr

S

2/PE

24 23

-L+/2.4

-M/1.9

M



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przepustnica bypassowa biofiltra

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4P11S3

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10478 /STR

31 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

-KB1 -KB2
230V/50Hz

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm hlbl
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

VOS_020_6_T3

SILNIK:
0,7
4,0

2800

kW
A
OBR/MIN

Wył.Remontowy:

3x400V

2,5qmm sw
NSGAFöU

2,5qmm sw
H07V-K

0/24VDC

1qmm bl
H05V-K

1qmm bl
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm hlbl
H07V-K

1,5qmm hlbl
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

1,5qmm br
H07V-K

Nastawa:
Ir=4,0A

2,5qmm sw
H07V-K

2,5qmm hlbl
H07V-K

2,5qmm sw
H07V-K

Rozkaz 1 Rozkaz 2

=S2PLC6R37-A8

16

Q 147.4

=S2PLC6R37-A8

17

Q 147.5

A2

11

-KB1
C7-A20DX/

24VDC
+S7-C

A1

14

+LOCAL

Wył. remontowy
45 m

NYY-J 7x2,5 qmm
-W00

1 3 gn/ge

PE

PE

13

14

/2.4

21

22

Motorkabel
4 m

H07RN-F 7G1,5 qmm
-W01

1

3~
M

2 3 gn/ge

1

2

-K1
/1.8

3

4

5

6

2

1

2

3

4

5

6

-Q1
Iu=6,3A

Ir=4-6,3A
Irm=88A I>I> I>

13

14

/2
.2

21

22

1

2

-K2
/1.9

3

4

5

6

-KB2
C7-A20DX/

24VDC
+S7-C

A2

11

A1

14

9

10

11

12

7

8

54

-M1
SA10,2/63

AC01.2
GS125.3
0,7 kW
prawy

0,7 kW
4,0 A

U1 V1 W1 PE 47 48

A1

A2

-K1
DILM9-01

(230V50HZ)

1 2/1.0
3 4/1.1
5 6/1.1

2221/1.9

DILM9-01(230V50HZ)

21

22

-K2
/1.9

21

22

-K1
/1.8

A1

A2

-K2
DILM9-01

(230V50HZ)

1 2/1.1
3 4/1.1
5 6/1.2

2221/1.8

DILM9-01(230V50HZ)

1-X1 2 3 5/PE 4 5

4 5

1

2

-F1
FAZ-C1/1
+ZP-IHK

13

14

/2
.2

21

22

/2.4

-S10
21

22

/2.5

-S11
13

14

-Q3
1

2

3

4

5

6

-LCB

/2.6

-S12
13

14

-M / 3.1

L101 N1

L2

L1

L3

M

N



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przepustnica bypassowa biofiltra

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4P11S3

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10479 /STR

32 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

Gotowość lokalna Start lokalny 1

24VDC

-KSB

Gotowość elektryczna

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

Start lokalny 2

-KVO -KVT1

0,5qmm ws
H05V-K

-KVT2

1qmm rt
H05V-K

1

2

-F2
FAZ-C1/1

13

14

-Q1
/1.0

=S2PLC6R39-A4

13

I 487.1

13

14

-F1
/1.5

+LOCAL

Sterowanie lokalne
YoKSLYekwf 4x1 qmm

-W21

13

14

-Q3
/1.2

21

22

-S10
/1.3

13

14

-S11
/1.4

S

=S2PLC6R39-A4

14

I 487.2

=S2PLC6R39-A4

15

I 487.3

swrt gr

1-X2 2 3 4/PE

=S2PLC6R39-A4

16

I 487.4

13

14

-S12
/1.4

bl

4

-LCB

-L+ / 3.1

L+



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Przepustnica bypassowa biofiltra

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4P11S3

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10480 /STR

33 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

-KWE1 -KWE2 -KDR1 -KDR2 -KBM

1qmm rt
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

Pozycja zamknięta Pozycja otwarta Przeciążenie
przy zamykaniu

Przeciążenie
przy otwieraniu

Wyłącznik termiczny

T T

1qmm bl
H05V-K

-S1 -

0,5qmm ws
H05V-K

0,5qmm gr
H05V-K

0..100% / 4..20mA

100mA/F

1qmm rt
H05V-K

0/24VDC

Pozycja klapy

-EWG / RWG

+ I

=S2PLC6R39-A4

17

I 487.5

=S2PLC6R39-A4

18

I 487.6

=S2PLC6R39-A4

19

I 487.7

=S2PLC6R39-A5

2

I 488.0

=S2PLC6R39-A5

3

I 488.1

Sygnalizacja klapy
YoKSLYekwf 7x1 qmm

-W31

S

swrt gr

5-X2 6 7 11/PE

ws

8 9 11

br vi

+LOCAL

-M1
Auma

9 1110 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20

-F1
Th

-S1
DSR

-S2
DOEL

-S3
WSR

-S4
WOEL

M

10

bl

=S2PLC6R39-A7

2

PIW 1532+

3

PIW 1532+

Pomiar pozycji klapy
YoKSLYekwf 2x1 qmm

-W50 sw

21-X50

gr

S

2/PE

24 23

-L+/2.4

-M/1.9

M



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Układ sterowania biofiltra firmy Hartmann.
Zasilanie 230V.

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4P11U1

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10481 /STR

111 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

3x400V

2,5qmm sw
NSGAFöU

2,5qmm sw
H07V-K

2,5qmm sw
H07V-K

2,5qmm hlbl
H07V-K

STEROWNIK
WILGOTNOŚCI

140
230
0,63

W
V
A

Ir=16A
Nastawa:

24VDC

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

Gotowość elektryczna
obwodu kontroli pomiaru wilgotność biofiltra

0,5qmm rt
H05V-K

-SB

0/24VDC

+LOCAL

1-X1 2 2/PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
Iu=16A

Ir=10-16A
Irm=224A I>I> I>

13

14

/1
.8

21

22

Zasilanie sterownika
80 m

NYY-J 3x2,5 qmm
-W10

bl gn/gebr

1

2

-F2
FAZ-C1/1

13

14

-Q1
/1.0

4

I 488.2

=S2PLC6R39-A5

1-10X1 4 7

-BOX1

-L+ / 4.1

-M / 4.1

10X1:1
5.1

10X1:4
5.1

10X1:7
5.1

L2

L1

L3

N

L+

M



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:
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SLK/4760/PWOE/13

10493 /STR

11 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

Minimalny poziom wody

0,5qmm ws
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

-LEER

sw bl br

RK 0205 T +2x(AKM 20)
Hensel

Kabel sondy

-VOLL

Maksymalny poziom wody

 

Gotowość elektryczna

24VDC

-SB

1qmm rt
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

+LOCAL

1-X2 2 3/PE3

=S2PLC6R39-A5

18

I 489.6

SKontrola poziomu
45 m

YoKSLYekwf 3x1 qmm
-W81

rt sw gr

-B1
Sonda

??Signax

1 2 3-X1

=S2PLC6R39-A5

17

I 489.5

1

2

-F2
FAZ-C1/1

=S2PLC6R39-A5

16

I 489.4

L+



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Pomiar zużycia wody przez instalację zraszania biofiltra.

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4K11F1

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10494 /STR

11 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

Licznik przepływu wody zraszania

1qmm rt
H05V-K

-IMP

sw bl br

RK 0205 T +2x(AKM 20)
Hensel

Kabel nadajnika

0,5qmm ws
H05V-K

 

Gotowość elektryczna

24VDC

-SB

1qmm rt
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

+LOCAL

1-X2 2 3/PE3

=S2PLC6R39-A6

2

I 490.0

SPomiar przepływu
45 m

YoKSLYekwf 3x1 qmm
-W61

rt sw gr

-B1
Wodomierz

BMETERS
GMDX

nad. impulsów
DN 50.

1 2 3-X1

1

2

-F2
FAZ-C1/1

=S2PLC6R39-A5

19

I 489.7

L+



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Sygnalizacja ciśnienia wody do zraszania

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4K11P1

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10495 /STR

11 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

Ciśnienie wody do zraszania
wart. minimalna

0,5qmm ws
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

-D1

sw bl br

RK 0205 T +2x(AKM 20)
Hensel

Kabel manometru

-D2

Ciśnienie wody do zraszania
wart. maksymalna

 

Gotowość elektryczna

24VDC

-SB

1qmm rt
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

+LOCAL

1-X2 2 4/PE3

=S2PLC6R39-A6

5

I 490.3

SPomiar ciśnienia
45 m

YoKSLYekwf 3x1 qmm
-W61

rt sw gr

-B1
Manometr
MERAWEX

PGS 23.100 model 831.1

1 2 3-X1

=S2PLC6R39-A6

4

I 490.2

1

2

-F2
FAZ-C1/1

=S2PLC6R39-A6

3

I 490.1

4 1 2

L+



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Temperatura za wentylatorami wyciągowymi suszarni
(przed przepustnicą bypassu )

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4T11T2

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10496 /STR

11 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

Przetwornik PRelectronics 4114
z programatorem 4501

4-20mA+ -

-T2 -
0..___°C / 4..20mA

Temperatura za wentylatorami wyciągowymi suszarni
(przed przepustnicą bypassu )

0..___°C

 

24VDC

1qmm rt
H05V-K

0/24VDC

0,5qmm ws
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

1qmm bl
H05V-K

100mA/F

-B50

12 11

42

Θ

41 43 44

31 33

=S2PLC6R39-A7

16

PIW 1544+

17

PIW 1544-

+LOCAL

Pomiar temperatury
45 m

YoKSLYekwf 3x1 qmm
-W50

swrt gr

-B1
TR2-1xPt100-3-B-1/2''
250/150-6-A-9-1.4571

Energo-Silesia

1 2 3

2 2/PE1-X50

L+

M



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Układ zasilania ogrzewania rurociągu wody.
Zasilanie 230V.

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4K11H1

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10497 /STR

21 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

3x400V

2,5qmm sw
NSGAFöU

2,5qmm sw
H07V-K

2,5qmm sw
H07V-K

2,5qmm hlbl
H07V-K

Ir=0,8 A
Nastawa:

OGRZEWANIE:
0,18
230
0,8

W
V
A

VOS_020_3
Wył.Remontowy:

1-X1 2 2/PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
Iu=1A

Ir=0,63-1A
Irm=14A I>I> I>

13

14

/2
.1

21

22

Zasilanie ogrzewania
80 m

NYY-J 3x2,5 qmm
-W00

bl gn/gebr

+LOCAL

L

N

-E1
10.00 m

230 V
180 W

=N4K11H1
+LOCAL

-H1
DEVIreg

316 PE

L N PE

13

14

-S1
Max. 16 A

3680 W
230 V 1

2

21

22

13

14

/2.3PE

PE

-Q3
R

U

S

V

T

W

-LCB

Zasilanie ogrzewania
10 m

NYY-J 3x2,5 qmm
-W01

bl gn/gebr

-H1
 DEVIflex

18T

=N4P11U1
+LOCAL

-BOX2

L2

L1

L3

N



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Układ kontroli ogrzewania rurociągu wody.

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4K11H1

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10480 /STR

22 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

-VO

24VDC

Gotowość lokalna

1qmm rt
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

Gotowość elektryczna
obwodu ogrzewania

rurociągu wody

-SB

0,5qmm ws
H05V-K

2/PE21-X2

sw gr

=S2PLC6R39-A6

S

13

14

-Q3
/1.2

Sterowanie lokalne
80 m

YoKSLYekwf 2x1 qmm
-W21

+LOCAL

13

14

-Q1
/1.0

1

2

-F2
FAZ-C1/1

-LCB

7

I 490.5

6

I 490.4

=S2PLC6R39-A6

L+



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Układ zasilania ogrzewania rurociągu skropliny.
Zasilanie 230V.

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4K11H2

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10498 /STR

21 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

3x400V

2,5qmm sw
NSGAFöU

2,5qmm sw
H07V-K

2,5qmm sw
H07V-K

2,5qmm hlbl
H07V-K

Ir=1,4 A
Nastawa:

OGRZEWANIE:
0,3
230
1,4

W
V
A

VOS_020_3
Wył.Remontowy:

1-X1 2 2/PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
Iu=1,6A

Ir=1-1,6A
Irm=22A I>I> I>

13

14

/2
.1

21

22

Zasilanie ogrzewania
80 m

NYY-J 3x2,5 qmm
-W00

bl gn/gebr

+LOCAL

21

22

13

14

/2.3PE

PE

-Q3
R

U

S

V

T

W

-LCB

L

N

-E1
15.00 m

230 V
270 W

PE

L N PE

13

14

-S2
Max. 16 A

3680 W
230 V 1

2=N4K11H2
+LOCAL

-H2
DEVIreg

316

Zasilanie ogrzewania
10 m

NYY-J 3x2,5 qmm
-W01

bl gn/gebr

=N4P11U1
+LOCAL

-BOX2

-H2
 DEVIflex

18T

L2

L1

L3

N



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Układ kontroli ogrzewania rurociągu wody.

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4K11H2

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10480 /STR

22 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

-VO

24VDC

Gotowość lokalna

1qmm rt
H05V-K

0,5qmm ws
H05V-K

Gotowość elektryczna
obwodu ogrzewania
rurociągu skropliny

0,5qmm ws
H05V-K

-SB

2/PE21-X2

sw gr

=S2PLC6R39-A6

S

13

14

-Q3
/1.2

Sterowanie lokalne
80 m

YoKSLYekwf 2x1 qmm
-W21

+LOCAL

13

14

-Q1
/1.0

1

2

-F2
FAZ-C1/1

-LCB

9

I 490.7

8

I 490.6

=S2PLC6R39-A6

L+



0

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWISKO NR UPR.

09.2021

09.2021

09.2021

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT:

Układ zasilania ogrzewania skrzynki.
Zasilanie 230V.

SUSZARNIA PALIW ZASTĘPCZYCH

LOKALIZACJA:

REWIZJA:

NR PROJEKTU:

STRONA:

N4X23Jacek Regulski

Michał Kijewicz

Mariusz Gruszczyk
Górażdże Cement S.A.

URZĄDZENIE:
N4K11H3

INWESTOR:

SLK/2721/PWOE/09

SLK/4760/PWOE/13

10499 /STR

11 z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151/21.4.6-03-010

+ =

3x400V

2,5qmm sw
NSGAFöU

2,5qmm sw
H07V-K

2,5qmm sw
H07V-K

2,5qmm hlbl
H07V-K

Ir=1 A
Nastawa:

24VDC

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

1qmm rt
H05V-K

Gotowość elektryczna
obwodu ogrzewania

skrzynki

0,5qmm rt
H05V-K

-SB

OGRZEWANIE:
0,15
230
1,0

W
V
A

OGRZEWANIE:
0,15
230
1,0

W
V
A

1-X1 2 2/PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
Iu=1A

Ir=0,63-1A
Irm=14A I>I> I>

13

14

/1
.8

21

22

Zasilanie ogrzewania
80 m

NYY-J 3x2,5 qmm
-W10

bl gn/gebr

1

2

-F2
FAZ-C1/1

13

14

-Q1
/1.0

12

I 491.0

=S2PLC6R39-A6

=N4P11U1+LOCAL

5 N-H3
Rittal

SK 3110.000
SK 3105.370

150W

L

N

-E

5

3

-S

3

PE

PE

1-10X4 2 2/PE

Zasilanie ogrzewania
3 m

NYY-J 3x2,5 qmm
-W11

bl
gn/ge

br

=N4P11U1+v

5 N-H4
Rittal

SK 3110.000
SK 3105.370

150W

L

N

-E

5

3

-S

3

PE

PE

1-10X4 2 2/PE-BOX1 -BOX2

L2

L1

L3

N

L+
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	=N4K11M1+N4X23/1 Pompa odprowadzająca odcieki z biofiltra do zbiornika wody odpadowej
	=N4K11L1+N4X23/1 Sonda sygnalizacyjna max. dopuszczalnego poziomu wody odpadowej.
	=N4K11F1+N4X23/1 Pomiar zużycia wody przez instalację zraszania biofiltra.
	=N4K11P1+N4X23/1 Sygnalizacja ciśnienia wody do zraszania
	=N4T11T2+N4X23/1 Temperatura za wentylatorami wyciągowymi suszarni (przed przepustnicą bypassu )
	=N4K11H1+N4X23/1 Układ zasilania ogrzewania rurociągu wody. Zasilanie 230V.
	=N4K11H1+N4X23/2 Układ kontroli ogrzewania rurociągu wody.
	=N4K11H2+N4X23/1 Układ zasilania ogrzewania rurociągu skropliny. Zasilanie 230V.
	=N4K11H2+N4X23/2 Układ kontroli ogrzewania rurociągu wody.
	=N4K11H3+N4X23/1 Układ zasilania ogrzewania skrzynki. Zasilanie 230V.

	Drzewo zasobów
	=S2PLC6R37
	+N4X23
	A
	-A6
	Przegląd
	=S2PLC6R37/3.0
	1    =S2PLC6R37/3.2
	2    =S2PLC6R37/3.2
	3    =S2PLC6R37/3.2
	4    =S2PLC6R37/3.2
	5    =S2PLC6R37/3.2
	6    =S2PLC6R37/3.2
	7    =S2PLC6R37/3.2
	8    =S2PLC6R37/3.2
	9    =S2PLC6R37/3.2
	10    =S2PLC6R37/3.2
	11    =S2PLC6R37/3.2
	12    =S2PLC6R37/3.2
	13    =S2PLC6R37/3.2
	14    =S2PLC6R37/3.2
	15    =S2PLC6R37/3.2
	16    =S2PLC6R37/3.2
	17    =S2PLC6R37/3.2
	18    =S2PLC6R37/3.2
	19    =S2PLC6R37/3.2
	20    =S2PLC6R37/3.2


	-A7
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/2.2
	=N4P11S1/2.4
	=N4P11S1/2.5
	=N4P11S1/2.6
	=N4P11S1/3.1
	=N4P11S1/3.2
	=N4P11S1/3.3
	=N4P11S1/3.4
	=N4P11S1/3.5
	7    =N4P11S1/2.2
	8    =N4P11S1/2.4
	9    =N4P11S1/2.5
	12    =N4P11S1/2.6
	13    =N4P11S1/3.2
	14    =N4P11S1/3.3
	15    =N4P11S1/3.4
	16    =N4P11S1/3.5
	17    =N4P11S1/3.6

	Przegląd
	=S2PLC6R37/3.0
	1    =S2PLC6R37/3.2
	2    =S2PLC6R37/3.2
	3    =S2PLC6R37/3.2
	4    =S2PLC6R37/3.2
	5    =S2PLC6R37/3.2
	6    =S2PLC6R37/3.2
	7    =S2PLC6R37/3.2
	8    =S2PLC6R37/3.2
	9    =S2PLC6R37/3.2
	10    =S2PLC6R37/3.2
	11    =S2PLC6R37/3.2
	12    =S2PLC6R37/3.2
	13    =S2PLC6R37/3.2
	14    =S2PLC6R37/3.2
	15    =S2PLC6R37/3.2
	16    =S2PLC6R37/3.2
	17    =S2PLC6R37/3.2
	18    =S2PLC6R37/3.2
	19    =S2PLC6R37/3.2
	20    =S2PLC6R37/3.2


	-A8
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/1.7
	=N4P11S1/1.8
	=N4P11S2/1.7
	=N4P11S2/1.8
	=N4P11S3/1.7
	=N4P11S3/1.8
	=N4K11M1/1.4
	12    =N4P11S1/1.8
	13    =N4P11S1/1.9
	14    =N4P11S2/1.8
	15    =N4P11S2/1.9
	16    =N4P11S3/1.8
	17    =N4P11S3/1.9
	18    =N4K11M1/1.5

	Przegląd
	=S2PLC6R37/4.0
	1    =S2PLC6R37/4.2
	2    =S2PLC6R37/4.2
	3    =S2PLC6R37/4.2
	4    =S2PLC6R37/4.2
	5    =S2PLC6R37/4.2
	6    =S2PLC6R37/4.2
	7    =S2PLC6R37/4.2
	8    =S2PLC6R37/4.2
	9    =S2PLC6R37/4.2
	10    =S2PLC6R37/4.2
	11    =S2PLC6R37/4.2
	12    =S2PLC6R37/4.2
	13    =S2PLC6R37/4.2
	14    =S2PLC6R37/4.2
	15    =S2PLC6R37/4.2
	16    =S2PLC6R37/4.2
	17    =S2PLC6R37/4.2
	18    =S2PLC6R37/4.2
	19    =S2PLC6R37/4.2
	20    =S2PLC6R37/4.2


	-A9
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/3.7
	=N4P11S2/3.7
	16    =N4P11S1/3.7
	17    =N4P11S1/3.8
	18    =N4P11S2/3.7
	19    =N4P11S2/3.8

	Przegląd
	=S2PLC6R37/5.0
	1    =S2PLC6R37/5.2
	2    =S2PLC6R37/5.2
	3    =S2PLC6R37/5.2
	4    =S2PLC6R37/5.2
	5    =S2PLC6R37/5.2
	6    =S2PLC6R37/5.2
	7    =S2PLC6R37/5.2
	8    =S2PLC6R37/5.2
	9    =S2PLC6R37/5.2
	10    =S2PLC6R37/5.2
	11    =S2PLC6R37/5.2
	12    =S2PLC6R37/5.2
	13    =S2PLC6R37/5.2
	14    =S2PLC6R37/5.2
	15    =S2PLC6R37/5.2
	16    =S2PLC6R37/5.2
	17    =S2PLC6R37/5.2
	18    =S2PLC6R37/5.2
	19    =S2PLC6R37/5.2
	20    =S2PLC6R37/5.2





	=S2PLC6R39
	+N4X23
	A
	-A3
	Wielokreskowy
	=S2PLC6R39/1.0
	A1    =S2PLC6R39/1.0
	A2    =S2PLC6R39/1.1
	B1    =S2PLC6R39/1.1
	B2    =S2PLC6R39/1.1
	L+    =S2PLC6R39/1.0
	M    =S2PLC6R39/1.1
	PE    =S2PLC6R39/1.1


	-A4
	Wielokreskowy
	=S2PLC6R39/1.1
	=N4P11S2/2.2
	=N4P11S2/2.4
	=N4P11S2/2.5
	=N4P11S2/2.6
	=N4P11S2/3.1
	=N4P11S2/3.2
	=N4P11S2/3.3
	=N4P11S2/3.4
	=N4P11S2/3.5
	=N4P11S3/2.2
	=N4P11S3/2.4
	=N4P11S3/2.5
	=N4P11S3/2.6
	=N4P11S3/3.1
	=N4P11S3/3.2
	=N4P11S3/3.3
	2    =N4P11S2/2.2
	3    =N4P11S2/2.4
	4    =N4P11S2/2.5
	5    =N4P11S2/2.6
	6    =N4P11S2/3.2
	7    =N4P11S2/3.3
	8    =N4P11S2/3.4
	9    =N4P11S2/3.5
	12    =N4P11S2/3.6
	13    =N4P11S3/2.2
	14    =N4P11S3/2.4
	15    =N4P11S3/2.5
	16    =N4P11S3/2.6
	17    =N4P11S3/3.2
	18    =N4P11S3/3.3
	19    =N4P11S3/3.4
	1    =S2PLC6R39/1.2
	20    =S2PLC6R39/1.2

	Przegląd
	=S2PLC6R39/2.0
	1    =S2PLC6R39/2.2
	2    =S2PLC6R39/2.2
	3    =S2PLC6R39/2.2
	4    =S2PLC6R39/2.2
	5    =S2PLC6R39/2.2
	6    =S2PLC6R39/2.2
	7    =S2PLC6R39/2.2
	8    =S2PLC6R39/2.2
	9    =S2PLC6R39/2.2
	10    =S2PLC6R39/2.2
	11    =S2PLC6R39/2.2
	12    =S2PLC6R39/2.2
	13    =S2PLC6R39/2.2
	14    =S2PLC6R39/2.2
	15    =S2PLC6R39/2.2
	16    =S2PLC6R39/2.2
	17    =S2PLC6R39/2.2
	18    =S2PLC6R39/2.2
	19    =S2PLC6R39/2.2
	20    =S2PLC6R39/2.2


	-A5
	Wielokreskowy
	=S2PLC6R39/1.2
	=N4P11S3/3.4
	=N4P11S3/3.5
	=N4P11U1/1.8
	=N4P11U1/4.1
	=N4P11U1/4.2
	=N4P11U1/4.3
	=N4P11U1/4.4
	=N4P11U1/4.5
	=N4K11M1/1.6
	=N4K11M1/1.7
	=N4K11M1/1.8
	=N4K11M1/1.9
	=N4K11L1/1.0
	=N4K11L1/1.4
	=N4K11L1/1.5
	=N4K11F1/1.0
	2    =N4P11S3/3.5
	3    =N4P11S3/3.6
	4    =N4P11U1/1.8
	5    =N4P11U1/4.2
	6    =N4P11U1/4.3
	7    =N4P11U1/4.4
	8    =N4P11U1/4.5
	9    =N4P11U1/4.6
	12    =N4K11M1/1.6
	13    =N4K11M1/1.7
	14    =N4K11M1/1.8
	15    =N4K11M1/1.9
	16    =N4K11L1/1.1
	17    =N4K11L1/1.4
	18    =N4K11L1/1.6
	19    =N4K11F1/1.1
	1    =S2PLC6R39/1.3
	20    =S2PLC6R39/1.3

	Przegląd
	=S2PLC6R39/2.0
	1    =S2PLC6R39/2.2
	2    =S2PLC6R39/2.2
	3    =S2PLC6R39/2.2
	4    =S2PLC6R39/2.2
	5    =S2PLC6R39/2.2
	6    =S2PLC6R39/2.2
	7    =S2PLC6R39/2.2
	8    =S2PLC6R39/2.2
	9    =S2PLC6R39/2.2
	10    =S2PLC6R39/2.2
	11    =S2PLC6R39/2.2
	12    =S2PLC6R39/2.2
	13    =S2PLC6R39/2.2
	14    =S2PLC6R39/2.2
	15    =S2PLC6R39/2.2
	16    =S2PLC6R39/2.2
	17    =S2PLC6R39/2.2
	18    =S2PLC6R39/2.2
	19    =S2PLC6R39/2.2
	20    =S2PLC6R39/2.2


	-A6
	Wielokreskowy
	=S2PLC6R39/1.3
	=N4K11F1/1.4
	=N4K11P1/1.0
	=N4K11P1/1.4
	=N4K11P1/1.5
	=N4K11H1/2.0
	=N4K11H1/2.3
	=N4K11H2/2.0
	=N4K11H2/2.3
	=N4K11H3/1.8
	2    =N4K11F1/1.4
	3    =N4K11P1/1.1
	4    =N4K11P1/1.4
	5    =N4K11P1/1.6
	6    =N4K11H1/2.1
	7    =N4K11H1/2.3
	8    =N4K11H2/2.1
	9    =N4K11H2/2.3
	12    =N4K11H3/1.8
	1    =S2PLC6R39/1.3
	20    =S2PLC6R39/1.4

	Przegląd
	=S2PLC6R39/3.0
	1    =S2PLC6R39/3.2
	2    =S2PLC6R39/3.2
	3    =S2PLC6R39/3.2
	4    =S2PLC6R39/3.2
	5    =S2PLC6R39/3.2
	6    =S2PLC6R39/3.2
	7    =S2PLC6R39/3.2
	8    =S2PLC6R39/3.2
	9    =S2PLC6R39/3.2
	10    =S2PLC6R39/3.2
	11    =S2PLC6R39/3.2
	12    =S2PLC6R39/3.2
	13    =S2PLC6R39/3.2
	14    =S2PLC6R39/3.2
	15    =S2PLC6R39/3.2
	16    =S2PLC6R39/3.2
	17    =S2PLC6R39/3.2
	18    =S2PLC6R39/3.2
	19    =S2PLC6R39/3.2
	20    =S2PLC6R39/3.2


	-A7
	Wielokreskowy
	=S2PLC6R39/1.4
	=N4P11S3/3.7
	=N4P11U1/2.1
	=N4P11U1/2.2
	=N4P11U1/3.1
	=N4P11U1/3.2
	=N4P11U1/3.4
	=N4T11T2/1.5
	2    =N4P11S3/3.7
	3    =N4P11S3/3.8
	4    =N4P11U1/2.1
	5    =N4P11U1/2.2
	6    =N4P11U1/2.2
	7    =N4P11U1/2.3
	8    =N4P11U1/3.1
	9    =N4P11U1/3.2
	12    =N4P11U1/3.2
	13    =N4P11U1/3.3
	14    =N4P11U1/3.4
	15    =N4P11U1/3.5
	16    =N4T11T2/1.5
	17    =N4T11T2/1.6
	1    =S2PLC6R39/1.4
	10    =S2PLC6R39/1.4
	11    =S2PLC6R39/1.5
	20    =S2PLC6R39/1.5

	Przegląd
	=S2PLC6R39/4.0
	1    =S2PLC6R39/4.2
	2    =S2PLC6R39/4.2
	3    =S2PLC6R39/4.2
	4    =S2PLC6R39/4.2
	5    =S2PLC6R39/4.2
	6    =S2PLC6R39/4.2
	7    =S2PLC6R39/4.2
	8    =S2PLC6R39/4.2
	9    =S2PLC6R39/4.2
	10    =S2PLC6R39/4.2
	11    =S2PLC6R39/4.2
	12    =S2PLC6R39/4.2
	13    =S2PLC6R39/4.2
	14    =S2PLC6R39/4.2
	15    =S2PLC6R39/4.2
	16    =S2PLC6R39/4.2
	17    =S2PLC6R39/4.2
	18    =S2PLC6R39/4.2
	19    =S2PLC6R39/4.2
	20    =S2PLC6R39/4.2





	=N4P11S1
	W
	-W00
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/1.0


	-W01
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/1.0


	-W21
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/2.4


	-W31
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/3.1


	-W50
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/3.7



	+N4X23
	F
	-F1
	Wielokreskowy
	1;2    =N4P11S1/1.5
	13;14    =N4P11S1/2.2


	-F2
	Wielokreskowy
	1;2    =N4P11S1/2.2



	K
	-K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11S1/1.8
	1;2    =N4P11S1/1.0
	3;4    =N4P11S1/1.1
	5;6    =N4P11S1/1.1
	21;22    =N4P11S1/1.9


	-K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11S1/1.9
	1;2    =N4P11S1/1.1
	3;4    =N4P11S1/1.1
	5;6    =N4P11S1/1.2
	21;22    =N4P11S1/1.8



	KB
	-KB1
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/1.7
	11    =N4P11S1/1.7
	14    =N4P11S1/1.8
	A1    =N4P11S1/1.8
	A2    =N4P11S1/1.7


	-KB2
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/1.8
	11    =N4P11S1/1.8
	14    =N4P11S1/1.9
	A1    =N4P11S1/1.9
	A2    =N4P11S1/1.8



	Q
	-Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =N4P11S1/1.0
	13;14    =N4P11S1/2.2



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =N4P11S1/1.0
	2    =N4P11S1/1.1
	3    =N4P11S1/1.1
	4    =N4P11S1/1.2
	5    =N4P11S1/1.2
	5/PE    =N4P11S1/1.1


	-X2
	Wielokreskowy
	1    =N4P11S1/2.4
	2    =N4P11S1/2.4
	3    =N4P11S1/2.5
	4    =N4P11S1/2.6
	4/PE    =N4P11S1/2.7
	5    =N4P11S1/3.1
	6    =N4P11S1/3.2
	7    =N4P11S1/3.3
	8    =N4P11S1/3.4
	9    =N4P11S1/3.5
	10    =N4P11S1/3.6
	11    =N4P11S1/3.6
	11/PE    =N4P11S1/3.6


	-X50
	Wielokreskowy
	1    =N4P11S1/3.7
	2    =N4P11S1/3.7
	2/PE    =N4P11S1/3.8




	+LOCAL
	LCB
	-LCB
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/1.0
	=N4P11S1/2.3
	PE    =N4P11S1/1.1

	-Q3
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =N4P11S1/1.0
	7;8    =N4P11S1/1.2
	9;10    =N4P11S1/1.2
	11;12    =N4P11S1/1.2
	13;14    =N4P11S1/2.4

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4P11S1/1.2
	21;22    =N4P11S1/1.3


	-S10
	Wielokreskowy
	21;22    =N4P11S1/2.4

	Para odsyłaczy
	21;22    =N4P11S1/1.3


	-S11
	Wielokreskowy
	13;14    =N4P11S1/2.5

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4P11S1/1.4


	-S12
	Wielokreskowy
	13;14    =N4P11S1/2.6

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4P11S1/1.4




	M
	-M1
	Wielokreskowy
	=N4P11S1/1.0
	=N4P11S1/3.1
	1    =N4P11S1/3.3
	2    =N4P11S1/3.4
	3    =N4P11S1/3.4
	4    =N4P11S1/3.4
	5    =N4P11S1/3.4
	6    =N4P11S1/3.5
	7    =N4P11S1/3.5
	8    =N4P11S1/3.5
	9    =N4P11S1/3.1
	10    =N4P11S1/3.1
	11    =N4P11S1/3.1
	12    =N4P11S1/3.2
	13    =N4P11S1/3.2
	14    =N4P11S1/3.2
	15    =N4P11S1/3.2
	16    =N4P11S1/3.3
	19    =N4P11S1/3.5
	20    =N4P11S1/3.6
	23    =N4P11S1/3.7
	24    =N4P11S1/3.7
	47    =N4P11S1/1.2
	48    =N4P11S1/1.2
	M    =N4P11S1/3.6
	PE    =N4P11S1/1.1
	U1    =N4P11S1/1.0
	V1    =N4P11S1/1.1
	W1    =N4P11S1/1.1





	=N4P11S2
	W
	-W00
	Wielokreskowy
	=N4P11S2/1.0


	-W01
	Wielokreskowy
	=N4P11S2/1.0


	-W21
	Wielokreskowy
	=N4P11S2/2.4


	-W31
	Wielokreskowy
	=N4P11S2/3.1


	-W50
	Wielokreskowy
	=N4P11S2/3.7



	+N4X23
	F
	-F1
	Wielokreskowy
	1;2    =N4P11S2/1.5
	13;14    =N4P11S2/2.2


	-F2
	Wielokreskowy
	1;2    =N4P11S2/2.2



	K
	-K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11S2/1.8
	1;2    =N4P11S2/1.0
	3;4    =N4P11S2/1.1
	5;6    =N4P11S2/1.1
	21;22    =N4P11S2/1.9


	-K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11S2/1.9
	1;2    =N4P11S2/1.1
	3;4    =N4P11S2/1.1
	5;6    =N4P11S2/1.2
	21;22    =N4P11S2/1.8



	KB
	-KB1
	Wielokreskowy
	=N4P11S2/1.7
	11    =N4P11S2/1.7
	14    =N4P11S2/1.8
	A1    =N4P11S2/1.8
	A2    =N4P11S2/1.7


	-KB2
	Wielokreskowy
	=N4P11S2/1.8
	11    =N4P11S2/1.8
	14    =N4P11S2/1.9
	A1    =N4P11S2/1.9
	A2    =N4P11S2/1.8



	Q
	-Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =N4P11S2/1.0
	13;14    =N4P11S2/2.2



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =N4P11S2/1.0
	2    =N4P11S2/1.1
	3    =N4P11S2/1.1
	4    =N4P11S2/1.2
	5    =N4P11S2/1.2
	5/PE    =N4P11S2/1.1


	-X2
	Wielokreskowy
	1    =N4P11S2/2.4
	2    =N4P11S2/2.4
	3    =N4P11S2/2.5
	4    =N4P11S2/2.6
	4/PE    =N4P11S2/2.7
	5    =N4P11S2/3.1
	6    =N4P11S2/3.2
	7    =N4P11S2/3.3
	8    =N4P11S2/3.4
	9    =N4P11S2/3.5
	10    =N4P11S2/3.6
	11    =N4P11S2/3.6
	11/PE    =N4P11S2/3.6


	-X50
	Wielokreskowy
	1    =N4P11S2/3.7
	2    =N4P11S2/3.7
	2/PE    =N4P11S2/3.8




	+LOCAL
	LCB
	-LCB
	Wielokreskowy
	=N4P11S2/1.0
	=N4P11S2/2.3
	PE    =N4P11S2/1.1

	-Q3
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =N4P11S2/1.0
	7;8    =N4P11S2/1.2
	9;10    =N4P11S2/1.2
	11;12    =N4P11S2/1.2
	13;14    =N4P11S2/2.4

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4P11S2/1.2
	21;22    =N4P11S2/1.3


	-S10
	Wielokreskowy
	21;22    =N4P11S2/2.4

	Para odsyłaczy
	21;22    =N4P11S2/1.3


	-S11
	Wielokreskowy
	13;14    =N4P11S2/2.5

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4P11S2/1.4


	-S12
	Wielokreskowy
	13;14    =N4P11S2/2.6

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4P11S2/1.4




	M
	-M1
	Wielokreskowy
	=N4P11S2/1.0
	=N4P11S2/3.1
	1    =N4P11S2/3.3
	2    =N4P11S2/3.4
	3    =N4P11S2/3.4
	4    =N4P11S2/3.4
	5    =N4P11S2/3.4
	6    =N4P11S2/3.5
	7    =N4P11S2/3.5
	8    =N4P11S2/3.5
	9    =N4P11S2/3.1
	10    =N4P11S2/3.1
	11    =N4P11S2/3.1
	12    =N4P11S2/3.2
	13    =N4P11S2/3.2
	14    =N4P11S2/3.2
	15    =N4P11S2/3.2
	16    =N4P11S2/3.3
	19    =N4P11S2/3.5
	20    =N4P11S2/3.6
	23    =N4P11S2/3.7
	24    =N4P11S2/3.7
	47    =N4P11S2/1.2
	48    =N4P11S2/1.2
	M    =N4P11S2/3.6
	PE    =N4P11S2/1.1
	U1    =N4P11S2/1.0
	V1    =N4P11S2/1.1
	W1    =N4P11S2/1.1





	=N4P11S3
	W
	-W00
	Wielokreskowy
	=N4P11S3/1.0


	-W01
	Wielokreskowy
	=N4P11S3/1.0


	-W21
	Wielokreskowy
	=N4P11S3/2.4


	-W31
	Wielokreskowy
	=N4P11S3/3.1


	-W50
	Wielokreskowy
	=N4P11S3/3.7



	+N4X23
	F
	-F1
	Wielokreskowy
	1;2    =N4P11S3/1.5
	13;14    =N4P11S3/2.2


	-F2
	Wielokreskowy
	1;2    =N4P11S3/2.2



	K
	-K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11S3/1.8
	1;2    =N4P11S3/1.0
	3;4    =N4P11S3/1.1
	5;6    =N4P11S3/1.1
	21;22    =N4P11S3/1.9


	-K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11S3/1.9
	1;2    =N4P11S3/1.1
	3;4    =N4P11S3/1.1
	5;6    =N4P11S3/1.2
	21;22    =N4P11S3/1.8



	KB
	-KB1
	Wielokreskowy
	=N4P11S3/1.7
	11    =N4P11S3/1.7
	14    =N4P11S3/1.8
	A1    =N4P11S3/1.8
	A2    =N4P11S3/1.7


	-KB2
	Wielokreskowy
	=N4P11S3/1.8
	11    =N4P11S3/1.8
	14    =N4P11S3/1.9
	A1    =N4P11S3/1.9
	A2    =N4P11S3/1.8



	Q
	-Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =N4P11S3/1.0
	13;14    =N4P11S3/2.2



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =N4P11S3/1.0
	2    =N4P11S3/1.1
	3    =N4P11S3/1.1
	4    =N4P11S3/1.2
	5    =N4P11S3/1.2
	5/PE    =N4P11S3/1.1


	-X2
	Wielokreskowy
	1    =N4P11S3/2.4
	2    =N4P11S3/2.4
	3    =N4P11S3/2.5
	4    =N4P11S3/2.6
	4/PE    =N4P11S3/2.7
	5    =N4P11S3/3.1
	6    =N4P11S3/3.2
	7    =N4P11S3/3.3
	8    =N4P11S3/3.4
	9    =N4P11S3/3.5
	10    =N4P11S3/3.6
	11    =N4P11S3/3.6
	11/PE    =N4P11S3/3.6


	-X50
	Wielokreskowy
	1    =N4P11S3/3.7
	2    =N4P11S3/3.7
	2/PE    =N4P11S3/3.8




	+LOCAL
	LCB
	-LCB
	Wielokreskowy
	=N4P11S3/1.0
	=N4P11S3/2.3
	PE    =N4P11S3/1.1

	-Q3
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =N4P11S3/1.0
	7;8    =N4P11S3/1.2
	9;10    =N4P11S3/1.2
	11;12    =N4P11S3/1.2
	13;14    =N4P11S3/2.4

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4P11S3/1.2
	21;22    =N4P11S3/1.3


	-S10
	Wielokreskowy
	21;22    =N4P11S3/2.4

	Para odsyłaczy
	21;22    =N4P11S3/1.3


	-S11
	Wielokreskowy
	13;14    =N4P11S3/2.5

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4P11S3/1.4


	-S12
	Wielokreskowy
	13;14    =N4P11S3/2.6

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4P11S3/1.4




	M
	-M1
	Wielokreskowy
	=N4P11S3/1.0
	=N4P11S3/3.1
	1    =N4P11S3/3.3
	2    =N4P11S3/3.4
	3    =N4P11S3/3.4
	4    =N4P11S3/3.4
	5    =N4P11S3/3.4
	6    =N4P11S3/3.5
	7    =N4P11S3/3.5
	8    =N4P11S3/3.5
	9    =N4P11S3/3.1
	10    =N4P11S3/3.1
	11    =N4P11S3/3.1
	12    =N4P11S3/3.2
	13    =N4P11S3/3.2
	14    =N4P11S3/3.2
	15    =N4P11S3/3.2
	16    =N4P11S3/3.3
	19    =N4P11S3/3.5
	20    =N4P11S3/3.6
	23    =N4P11S3/3.7
	24    =N4P11S3/3.7
	47    =N4P11S3/1.2
	48    =N4P11S3/1.2
	M    =N4P11S3/3.6
	PE    =N4P11S3/1.1
	U1    =N4P11S3/1.0
	V1    =N4P11S3/1.1
	W1    =N4P11S3/1.1





	=N4P11U1
	W
	-W10
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/1.1


	-W31
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/4.1


	-W50
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/2.1


	-W51
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/3.1


	-20W0
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/8.1


	-20W1
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/8.3


	-21W0
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/9.1


	-21W1
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/9.3


	-21W2
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/9.5


	-23W1
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/11.1


	-23W2
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/11.2



	+N4X23
	F
	-F2
	Wielokreskowy
	1;2    =N4P11U1/1.8



	Q
	-Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =N4P11U1/1.0
	13;14    =N4P11U1/1.8



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =N4P11U1/1.1
	2    =N4P11U1/1.1
	2/PE    =N4P11U1/1.1


	-X2
	Wielokreskowy
	1    =N4P11U1/4.1
	2    =N4P11U1/4.2
	3    =N4P11U1/4.3
	4    =N4P11U1/4.4
	5    =N4P11U1/4.5
	6    =N4P11U1/4.6
	7    =N4P11U1/4.6
	7/PE    =N4P11U1/4.6


	-X50
	Wielokreskowy
	1    =N4P11U1/2.1
	2    =N4P11U1/2.2
	3    =N4P11U1/2.2
	4    =N4P11U1/2.3
	5    =N4P11U1/2.4
	6    =N4P11U1/2.5
	6/PE    =N4P11U1/2.5
	7    =N4P11U1/3.1
	8    =N4P11U1/3.2
	9    =N4P11U1/3.2
	10    =N4P11U1/3.3
	11    =N4P11U1/3.4
	12    =N4P11U1/3.5
	12/PE    =N4P11U1/3.5




	+LOCAL
	BOX
	-BOX1
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/1.0
	=N4P11U1/10.0
	=N4P11U1/11.0
	=N4K11H3/1.0

	-H3
	Wielokreskowy
	=N4K11H3/1.0
	3    =N4K11H3/1.1
	5    =N4K11H3/1.1
	N    =N4K11H3/1.1
	PE    =N4K11H3/1.1


	-H3-S
	Wielokreskowy
	5;3    =N4K11H3/1.1


	-15K7
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/10.6
	0    =N4P11U1/10.6
	1    =N4P11U1/10.6
	2    =N4P11U1/10.6
	3    =N4P11U1/10.6
	4    =N4P11U1/10.6
	5    =N4P11U1/10.6
	6    =N4P11U1/10.6
	7    =N4P11U1/10.6


	-15K8
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/10.7
	0    =N4P11U1/10.8
	1    =N4P11U1/10.8
	2    =N4P11U1/10.8
	3    =N4P11U1/10.8
	4    =N4P11U1/10.8
	5    =N4P11U1/10.8
	6    =N4P11U1/10.9
	7    =N4P11U1/10.9


	-22K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11U1/10.1
	13;14    =N4P11U1/11.1


	-22K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11U1/10.2
	13;14    =N4P11U1/11.2


	-23K1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11U1/10.1


	-23K2
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11U1/10.2


	-23K3
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11U1/10.3


	-23K4
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11U1/10.4


	-23K5
	Wielokreskowy
	A1;A2    =N4P11U1/10.5



	-BOX2
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/11.0
	=N4K11H1/1.0
	=N4K11H2/1.0

	-23Y1
	Wielokreskowy
	x1;x2    =N4P11U1/11.1


	-23Y2
	Wielokreskowy
	x1;x2    =N4P11U1/11.2




	X
	-10X1
	Wielokreskowy
	1    =N4P11U1/1.1
	2    =N4P11U1/11.1
	3    =N4P11U1/11.2
	4    =N4P11U1/1.1
	5    =N4P11U1/11.1
	6    =N4P11U1/11.2
	7    =N4P11U1/1.1


	-10X4
	Wielokreskowy
	1    =N4K11H3/1.1
	2    =N4K11H3/1.1
	2/PE    =N4K11H3/1.1




	+BOX1
	BOX
	-BOX1
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/2.0
	=N4P11U1/3.0
	=N4P11U1/4.0
	=N4P11U1/5.0
	=N4P11U1/6.0
	=N4P11U1/7.0
	=N4P11U1/8.0
	=N4P11U1/9.0
	2/PE    =N4P11U1/8.2
	3/PE    =N4P11U1/8.4
	4/PE    =N4P11U1/9.2
	5/PE    =N4P11U1/9.4
	6/PE    =N4P11U1/9.6

	-15A0
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/7.0
	1    =N4P11U1/7.1
	2    =N4P11U1/7.1


	-20B0
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/8.1
	+    =N4P11U1/8.1
	-    =N4P11U1/8.1
	AO    =N4P11U1/8.2


	-20B1
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/8.3
	+    =N4P11U1/8.3
	-    =N4P11U1/8.3
	AO    =N4P11U1/8.4


	-21B0
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/9.1
	+    =N4P11U1/9.1
	-    =N4P11U1/9.1
	AO    =N4P11U1/9.2


	-21B1
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/9.3
	+    =N4P11U1/9.3
	-    =N4P11U1/9.3
	AO    =N4P11U1/9.4


	-21B2
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/9.5
	+    =N4P11U1/9.5
	-    =N4P11U1/9.6
	AO    =N4P11U1/9.6


	-10F3
	Wielokreskowy
	L1;N    =N4P11U1/5.3


	-15K4
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/7.4
	0    =N4P11U1/7.4
	1    =N4P11U1/7.4
	2    =N4P11U1/7.5
	3    =N4P11U1/7.5
	4    =N4P11U1/7.5
	5    =N4P11U1/7.5
	6    =N4P11U1/7.5
	7    =N4P11U1/7.5


	-15K5
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/7.6
	=N4P11U1/8.8
	0    =N4P11U1/8.8
	1    =N4P11U1/8.8
	2    =N4P11U1/8.8
	3    =N4P11U1/8.8
	4    =N4P11U1/8.8
	5    =N4P11U1/8.8
	6    =N4P11U1/8.8
	7    =N4P11U1/8.8


	-15K6
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/7.6
	=N4P11U1/9.8
	0    =N4P11U1/9.8
	1    =N4P11U1/9.8
	2    =N4P11U1/9.8
	3    =N4P11U1/9.8
	4    =N4P11U1/9.8
	5    =N4P11U1/9.8
	6    =N4P11U1/9.8
	7    =N4P11U1/9.8


	-15K7
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/7.7


	-15K8
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/7.7


	-23K1
	Wielokreskowy
	13;14    =N4P11U1/4.2


	-23K2
	Wielokreskowy
	13;14    =N4P11U1/4.3


	-23K3
	Wielokreskowy
	13;14    =N4P11U1/4.4


	-23K4
	Wielokreskowy
	13;14    =N4P11U1/4.5


	-23K5
	Wielokreskowy
	13;14    =N4P11U1/4.6


	-P1
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/3.1
	1    =N4P11U1/3.1
	2    =N4P11U1/3.2
	3    =N4P11U1/3.1
	4    =N4P11U1/3.2
	5    =N4P11U1/3.2
	6    =N4P11U1/3.2
	7    =N4P11U1/3.1
	8    =N4P11U1/3.1


	-P2
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/3.2
	1    =N4P11U1/3.2
	2    =N4P11U1/3.3
	3    =N4P11U1/3.2
	4    =N4P11U1/3.3
	5    =N4P11U1/3.3
	6    =N4P11U1/3.3
	7    =N4P11U1/3.3
	8    =N4P11U1/3.3


	-10Q1
	Wielokreskowy
	13;14;23;24    =N4P11U1/5.1


	-T1
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/3.4
	1    =N4P11U1/3.4
	2    =N4P11U1/3.5
	3    =N4P11U1/3.4
	4    =N4P11U1/3.5
	5    =N4P11U1/3.5
	6    =N4P11U1/3.5
	7    =N4P11U1/3.4
	8    =N4P11U1/3.5


	-10T5
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/5.5
	+    =N4P11U1/5.6
	-    =N4P11U1/5.5
	L    =N4P11U1/5.5
	N    =N4P11U1/5.5
	PE    =N4P11U1/5.6


	-X1
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/2.1
	1    =N4P11U1/2.1
	2    =N4P11U1/2.2
	3    =N4P11U1/2.1
	4    =N4P11U1/2.2
	5    =N4P11U1/2.2
	6    =N4P11U1/2.2
	7    =N4P11U1/2.1
	8    =N4P11U1/2.1


	-X2
	Wielokreskowy
	=N4P11U1/2.2
	1    =N4P11U1/2.2
	2    =N4P11U1/2.3
	3    =N4P11U1/2.2
	4    =N4P11U1/2.3
	5    =N4P11U1/2.3
	6    =N4P11U1/2.3
	7    =N4P11U1/2.3
	8    =N4P11U1/2.3


	-10X3
	Wielokreskowy
	1;2;PE    =N4P11U1/5.3




	X
	-10X1
	Wielokreskowy
	10    =N4P11U1/6.1
	11    =N4P11U1/6.2
	12    =N4P11U1/6.2
	13    =N4P11U1/6.3
	14    =N4P11U1/6.3
	15    =N4P11U1/6.5
	16    =N4P11U1/6.6
	17    =N4P11U1/6.6
	18    =N4P11U1/6.7
	19    =N4P11U1/6.7
	20    =N4P11U1/8.2
	21    =N4P11U1/8.4
	22    =N4P11U1/9.2
	23    =N4P11U1/9.4
	24    =N4P11U1/9.6


	-10X2
	Wielokreskowy
	1    =N4P11U1/2.1
	2    =N4P11U1/2.2
	3    =N4P11U1/2.2
	4    =N4P11U1/2.3
	5    =N4P11U1/2.4
	6    =N4P11U1/2.5
	7    =N4P11U1/3.1
	8    =N4P11U1/3.2
	9    =N4P11U1/3.2
	10    =N4P11U1/3.3
	11    =N4P11U1/3.4
	12    =N4P11U1/3.5


	-10X3
	Wielokreskowy
	1    =N4P11U1/4.1
	2    =N4P11U1/4.2
	3    =N4P11U1/4.3
	4    =N4P11U1/4.4
	5    =N4P11U1/4.5
	6    =N4P11U1/4.6
	M    =N4P11U1/4.6




	+v
	BOX
	-BOX2
	Wielokreskowy
	=N4K11H3/1.4

	-H4
	Wielokreskowy
	=N4K11H3/1.4
	3    =N4K11H3/1.5
	5    =N4K11H3/1.5
	N    =N4K11H3/1.5
	PE    =N4K11H3/1.6


	-H4-S
	Wielokreskowy
	5;3    =N4K11H3/1.5




	X
	-10X4
	Wielokreskowy
	1    =N4K11H3/1.5
	2    =N4K11H3/1.5
	2/PE    =N4K11H3/1.6





	=N4K11M1
	W
	-W01
	Wielokreskowy
	=N4K11M1/1.0


	-W10
	Wielokreskowy
	=N4K11M1/1.0


	-W21
	Wielokreskowy
	=N4K11M1/1.7



	+N4X23
	EBE
	-EBE
	Wielokreskowy
	=N4K11M1/1.3
	11    =N4K11M1/1.4
	14    =N4K11M1/1.4
	A1    =N4K11M1/1.4
	A2    =N4K11M1/1.4



	F
	-F1
	Wielokreskowy
	1;2    =N4K11M1/1.4
	13;14    =N4K11M1/1.6


	-F2
	Wielokreskowy
	1;2    =N4K11M1/1.6



	K
	-K1
	Wielokreskowy
	A2;A1    =N4K11M1/1.4
	1;2    =N4K11M1/1.0
	3;4    =N4K11M1/1.1
	5;6    =N4K11M1/1.1
	13;14    =N4K11M1/1.7



	Q
	-Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =N4K11M1/1.0
	13;14    =N4K11M1/1.6



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =N4K11M1/1.0
	2    =N4K11M1/1.1
	3    =N4K11M1/1.1
	3/PE    =N4K11M1/1.1


	-X2
	Wielokreskowy
	1    =N4K11M1/1.7
	2    =N4K11M1/1.8
	3    =N4K11M1/1.9
	3/PE    =N4K11M1/1.9




	+LOCAL
	LCB
	-LCB
	Wielokreskowy
	=N4K11M1/1.0
	=N4K11M1/1.7
	PE    =N4K11M1/1.1

	-Q3
	Wielokreskowy
	13;14    =N4K11M1/1.7
	R;U;S;V;T;W    =N4K11M1/1.0

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4K11M1/1.1
	21;22    =N4K11M1/1.1


	-S10
	Wielokreskowy
	21;22    =N4K11M1/1.8

	Para odsyłaczy
	21;22    =N4K11M1/1.2


	-S11
	Wielokreskowy
	13;14    =N4K11M1/1.9

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4K11M1/1.2




	M
	-M1
	Wielokreskowy
	L;N;PE    =N4K11M1/1.0
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	1    =N4K11F1/1.4
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	3    =N4K11F1/1.5
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	Wielokreskowy
	=N4K11P1/1.4
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	4/PE    =N4K11P1/1.5
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	W
	-W00
	Wielokreskowy
	=N4K11H1/1.1


	-W01
	Wielokreskowy
	=N4K11H1/1.1


	-W21
	Wielokreskowy
	=N4K11H1/2.3



	+N4X23
	F
	-F2
	Wielokreskowy
	1;2    =N4K11H1/2.1
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	-Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =N4K11H1/1.0
	13;14    =N4K11H1/2.1



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =N4K11H1/1.1
	2    =N4K11H1/1.1
	2/PE    =N4K11H1/1.1


	-X2
	Wielokreskowy
	1    =N4K11H1/2.3
	2    =N4K11H1/2.3
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	PE    =N4K11H1/1.1
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	Wielokreskowy
	L;N    =N4K11H1/1.1


	-S1
	Wielokreskowy
	13;14    =N4K11H1/1.1




	LCB
	-LCB
	Wielokreskowy
	=N4K11H1/1.0
	=N4K11H1/2.2
	PE    =N4K11H1/1.1

	-Q3
	Wielokreskowy
	13;14    =N4K11H1/2.3
	R;U;S;V;T;W    =N4K11H1/1.1

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4K11H1/1.2
	21;22    =N4K11H1/1.2






	=N4K11H2
	W
	-W00
	Wielokreskowy
	=N4K11H2/1.1


	-W01
	Wielokreskowy
	=N4K11H2/1.1


	-W21
	Wielokreskowy
	=N4K11H2/2.3



	+N4X23
	F
	-F2
	Wielokreskowy
	1;2    =N4K11H2/2.1



	Q
	-Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =N4K11H2/1.0
	13;14    =N4K11H2/2.1



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =N4K11H2/1.1
	2    =N4K11H2/1.1
	2/PE    =N4K11H2/1.1


	-X2
	Wielokreskowy
	1    =N4K11H2/2.3
	2    =N4K11H2/2.3
	2/PE    =N4K11H2/2.4




	+LOCAL
	H
	-H2
	Wielokreskowy
	=N4K11H2/1.0
	=N4K11H2/1.1
	1    =N4K11H2/1.1
	2    =N4K11H2/1.1
	L    =N4K11H2/1.1
	N    =N4K11H2/1.1
	PE    =N4K11H2/1.1

	-E1
	Wielokreskowy
	L;N    =N4K11H2/1.1


	-S2
	Wielokreskowy
	13;14    =N4K11H2/1.1




	LCB
	-LCB
	Wielokreskowy
	=N4K11H2/1.0
	=N4K11H2/2.2
	PE    =N4K11H2/1.1

	-Q3
	Wielokreskowy
	13;14    =N4K11H2/2.3
	R;U;S;V;T;W    =N4K11H2/1.1

	Para odsyłaczy
	13;14    =N4K11H2/1.2
	21;22    =N4K11H2/1.2






	=N4K11H3
	W
	-W10
	Wielokreskowy
	=N4K11H3/1.1


	-W11
	Wielokreskowy
	=N4K11H3/1.3



	+N4X23
	F
	-F2
	Wielokreskowy
	1;2    =N4K11H3/1.8



	Q
	-Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =N4K11H3/1.0
	13;14    =N4K11H3/1.8



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	1    =N4K11H3/1.1
	2    =N4K11H3/1.1
	2/PE    =N4K11H3/1.1
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