PROJEKTOWANIE I REALIZACJA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH „ALIT” Sp. z o.o.[image: ]

	Projekt nr
	066/20
	Dokument nr
	066/20-00?
	Rewizja
	1
	Data
	??.????
	Koncepcja

	No Project
	
	Document no
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	Firma/Inwestor
	GÓRAŻDŻE CEMENT S.A., Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże
	

	Company/Investor
	
	

	Obiekt
	SUSZARNIA PALIW ALTERNATYWNYCH		
	Faza / Phaze

	Object
	
	

	Temat
	Instalacja biofiltra w CEMENTOWNI GÓRAŻDŻE
	

	Subject
	
	









Lista materiałowa uziemienia budynku biofiltra Cementowni GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.:
	Nr
	Nazwa materiału
	Ilość materiałów
	Producent
	Uwagi

	
	
	Jedn.
	Ilość
	
	

	1. 
	Drut odgromowy Fe/Zn śr. 8 mm, grubocynkowany. 350g/m2.
	mb
	280
	SPINPOL H.T 
A 0008 1
	

	2. 
	Wysięgnik do mocowania druta odgromowego na elewacji.
	szt.
	60
	AN-KOM 
C192364  
(AN-45/OG)
	

	3. 
	Betonowy wspornik w tworzywie do mocowania druta odgromowego.
	szt.
	220
	AN-KOM
B9311516
(AN-11K)
	

	4. 
	Złącze krzyżowe dwu-płytkowe dla drutów.
	szt.
	42
	AN-KOM
A191036  
(AN-03/OG)
	

	5. 
	Złącza dwu-płytkowe dla przewodów płaskich.
	szt.
	12
	AN-KOM
A191052
AN-03G/OG/
	

	6. 
	Przewód płaski 30 mm x 4 mm OC.
	kg
	25
	TB-30X4
	

	7. 
	Połączenie kontrolne. Łączenie przewodu płaskiego z przewodem okrągłym.
	szt.
	12
	AN-KOM 
A191092
AN-07C/OG/
	

	8. 
	Podstawa z tworzywa do mocowania wsporników AN-11K.
	szt.
	220
	AN-KOM
B641536 
(AN-11Z)
	

	9. 
	Masa klejąca podstaw AN-11K do pokryć dachowych z papy.
	kg
	10
	AN-KOM
N828540
	

	10. 
	Studnia kablowa SK-2 klasa obciążenia A15
	szt.
	1
	STYROBUD
	

	11. 
	Rura osłonowa karbowana niebieska DVK 75
	mb
	10
	WAVIN-AROT
(3042559)
	

	12. 
	Rura osłonowa SRS 75
	mb
	58
	WAVIN-AROT
(3042519)
	

	13. 
	Rura osłonowa SRS 160
	mb
	196
	WAVIN-AROT
(3042551)
	

	14. 
	Studnia kablowa SK-2 klasa obciążenia D400
	szt.
	3
	STYROBUD
	

	+N4XL1 Obiekt, kable

	15. 
	Oprawa oświetleniowa BEGH.F250/400 LED o mocy 400W
	szt.
	6
	BEGHELLI
	Stosować istniejące oprawy oświetleniowe, stan uzupełnić o jedną sztukę

	16. 
	Słup oświetleniowy 8 m
	szt.
	4
	
	Stosować istniejące słupy

	17. 
	Kabel NYY-J 5x16 qmm 
	mb
	105
	
	Kabel do gniazd remontowych

	18. 
	Kabel NYY-J 3x2,5 qmm
	mb
	204
	
	Kabel do oświetlenia ulicznego

	19. 
	Kabel NYY-J 3x4 qmm
	mb
	50
	
	Kabel do opraw 36W

	20. 
	
	mb
	80
	
	Kabel do ogrzewania

	21. 
	Gniazdo BALS 63A 5P 
	szt.
	1
	BALS
	

	22. 
	Gniazdo BALS 32A 5P
	szt.
	1
	BALS
	

	23. 
	Gniazdo BALS 16a 3P
	szt.
	2
	BALS
	

	24. 
	Oprawa oświetleniowa 36W BEGH.Acciaio Eco LED A236E
	szt.
	2
	BEGHELLI
	

	25. 
	Oprawa oświetlenia awaryjnego
BEGH.LED TR SE 1h (20082)
	szt.
	1
	BEGHELLI
	

	+N4X21 Obiekt, kable

	26. 
	Czujnik (przetwornik) wilgotności SWR.M-Sens WR
Zakres od 0,1 do 80% 
Dokładność +/- 0,1 % 
Temperatura pracy do 80 C 
Wykonanie normalne , opcja za dopłatą Ex do strefy 0 i1
	szt.
	1
	SWR
	Wydano w projekcie elektrycznym 

	27. 
	Kabel YoKSLYekw 4x1 qmm
	mb.
	60
	
	

	+N4X21 Szafa

	28. 
	Miernik DIN Rail SWR.MSE300
Bez wyświetlacza , programowanie za pomocą PC Zasilanie 24 VDC Wyjście 4-20 mA ,RS 485, Max, odległość pomiędzy przetwornikiem a miernikiem : do 300m
	szt.
	1
	SWR
	Aparat wewnątrz szafy doposażyć w przewody typu linka zgodnie ze schematem

	29. 
	Moduł rozszerzeń 6ES7 331-7KF02-0AB0
	szt.
	1
	SIEMENS
	

	30. 
	Moduł rozszerzeń 6ES7 392-1AJ00-0AA0
	szt.
	1
	SIEMENS
	

	31. 
	Wyłącznik nadprądowy FAZ-C2/1 (278549)
	szt.
	1
	EATON
	

	32. 
	Listwa zaciskowa WDU 2,5 (1020000000)
	szt.
	4
	WEIDMULLER
	

	33. 
	Złączka szynowa WTR 2,5 (1855610000)
	szt.
	2
	WEIDMULLER
	

	34. 
	Dioda półprzewodnikowa 1N4007
	szt.
	2
	
	

	35. 
	Złączka szynowa WPE 2,5 (1010000000)
	szt.
	1
	WEIDMULLER
	

	36. 
	Trzymacz końcowy WEW35/2 (1061200000)
	szt.
	1
	WEIDMULLER
	

	37. 
	Oznacznik WAD 8 (1112940000)
	szt.
	1
	WEIDMULLER
	

	+N4X23 Obiekt

	38. 
	Biofiltr :
 - Całkowita powierzchnia 440 m², powierzchnia biofiltra 430m³;
 - System zraszania, w tym jednostka sterująca z czujnikiem wilgotności, ciśnienia i temperatury.
 - Rejestrator danych do rejestracji parametrów pomiarowych
 - Materiał filtracyjny
 - listwy drewniane z korą i wióry z drewna miękkiego
 - Listwy drewniane z korą L=2,45 m, g= do 2 cm. Listwy są nakładane na konstrukcję nośną jako pierwsza warstwa. Układa się je jeden na drugim pod kątem 90° do wysokości ok. 0,3 m. Na listwy drewniane nakłada się wióry z drewna miękkiego. Warstwa ta osiąga wysokość około 65-70 cm.
	szt.
	1
	HARTMAN BIOFILTR GMBH & CO.KG
	

	39. 
	Przepustnica kanałowa prostokątna
 - Typ: JLK Wymiar: 2850 x 2700 x 300 mm; ilość skrzydeł
 - 4 szt. Przyłącze: kołnierzowe – owiercenie do uzgodnienia 
Zab. antykor.: trawienie i pasywacja Korpus: 1.4404 – stal nierdzewna 
Dysk: 1.4404 – stal nierdzewna 
Wałek: 1.4404 – stal nierdzewna Szczel. geom.: ok. 99% 
Wykonanie: z listwą doszczelniającą Zabudowa: z wałem w pozycji poziomej Napęd: elektryczny, pozycyjny (on/off), typ SA, prod. AUMA - Typ SA10.2+GS125.3 (bez sterownika) ;
 - Dane elektryczne : Typ silnika : AD00071-2-0,70; Prędkość : 2800 min-1 ; Moc : 0,7 kW ; In : 3 A ; Imax : 4 A ; Is : 16 A ; cosf : 054
 - Czas przesterowania : 49,5 s / 90 stopni, - rodzaj pracy: S2 15 min.,
 - zasilanie: 400V, 50Hz,
 - zabezpieczenie IP68,
 - magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego MWG (AC2.)
 - termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika – termik (NC),
 - grzałka antykondensacyjna w napędzie 110V-250 VAC/DC,
 - mechaniczny wskaźnik położenia,
 - podwójne uszczelnienie wtyczki przyłaczeniowej DS,
	szt.
	1
	EBRO TRADE SP. Z O.O.
	

	40. 
	Przepustnica kanałowa prostokątna - Typ: JLK 
Wymiar: 2850 x 1900 x 300 mm; ilość skrzydeł - 4 szt. 
Przyłącze: kołnierzowe – owiercenie do uzgodnienia 
Zab. antykor.: trawienie i pasywacja Korpus: 1.4404 – stal nierdzewna 
Dysk: 1.4404 – stal nierdzewna 
Wałek: 1.4404 – stal nierdzewna 
Szczel. geom.: ok. 99% 
Wykonanie: z listwą doszczelniającą Zabudowa: z wałem w pozycji poziomej Napęd: elektryczny, pozycyjny (on/off), typ SA, prod. AUMA - Typ SA07.6+GS125.3 (bez sterownika) ;
 - Dane elektryczne : Typ silnika : AD00063-2-0,40; Prędkość : 2800 min-1 ; Moc : 0,4 kW ; In : 1,8 A ; Imax : 2,3 A ; Is : 9 A ; cosf : 053 
- Czas przesterowania : 49,5 s / 90 stopni, - rodzaj pracy: S2 15 min., - zasilanie: 400V, 50Hz, - zabezpieczenie IP68,
 - magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego MWG (AC2.)
 - termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika – termik (NC),
 - grzałka antykondensacyjna w napędzie 110V-250 VAC/DC, 
 - mechaniczny wskaźnik położenia,
 - podwójne uszczelnienie wtyczki przyłączeniowej DS,
	szt.
	1
	EBRO TRADE SP. Z O.O.
	

	41. 
	Kompensator :
 - długość = 300 mm ;
 - wysokość = 2850 mm ;
 - szerokość = 1900 mm ;
	szt.
	3
	PL
	

	42. 
	Kompensator :
 - długość = 300 mm;
 - wysokość = 1650 mm ;
 - szerokość = 1650 mm ;
	szt.
	2
	PL
	

	43. 
	Przepustnica kanałowa prostokątna - Typ: JLK 
Wymiar: 2850 x 1900 x 300 mm; ilość skrzydeł - 4 szt. 
Przyłącze: kołnierzowe – owiercenie do uzgodnienia 
Zab. antykor.: trawienie i pasywacja Korpus: 1.4404 – stal nierdzewna 
Dysk: 1.4404 – stal nierdzewna 
Wałek: 1.4404 – stal nierdzewna 
Szczel. geom.: ok. 99% 
Wykonanie: z listwą doszczelniającą Zabudowa: z wałem w pozycji poziomej Napęd: elektryczny, pozycyjny (on/off), typ SA, prod. AUMA - Typ SA07.6+GS125.3 (bez sterownika) ;
 - Dane elektryczne : Typ silnika : AD00063-2-0,40; Prędkość : 2800 min-1 ; Moc : 0,4 kW ; In : 1,8 A ; Imax : 2,3 A ; Is : 9 A ; cosf : 053
 - Czas przesterowania : 49,5 s / 90 stopni,
 - rodzaj pracy: S2 15 min.,
 - zasilanie: 400V, 50Hz, - zabezpieczenie IP68,
 - magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego MWG (AC2.)
 - termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika – termik (NC),
 - grzałka antykondensacyjna w napędzie 110V-250 VAC/DC,
 - mechaniczny wskaźnik położenia,
 - podwójne uszczelnienie wtyczki przyłaczeniowej DS,
	szt.
	1
	EBRO TRADE SP. Z O.O.
	

	44. 
	Izolacja kanałów spalin :
 - powierzchnia NETTO = 575,5 m2 ;
 - grubość izolacji
 - wełna mineralna = 100 mm ;
 - grubość zewnętrznej blachy aluminiowej = 1 mm ;
	szt.
	1
	
	

	45. 
	Wodomierz BMETERS z nadajnikiem impulsów GMDX DN 50
	szt.
	1
	BMETERS
	Wydano w projekcie instalacyjnym

	46. 
	Czujnik ceramiczny ciśnienia
 - zakres pomiaru: do 40 bar,
 wyjście analogowe: 20 mA
	szt.
	1
	
	Wydano w projekcie instalacyjnym 

	47. 
	Pompa zatapialna do ścieków z rozdrabniaczem o parametrach: model: np. IBO ZWQ 1800 ; 
wydatek: Vmax. = 500 dm³/min. ; 
wys. podnoszenia: Hp = 16 m H₂O ; temp. pracy: 60° C ; 
zasilanie: V = 230 V ; prąd: I = 8,6 A ; moc: N =1 800 W ; 
wymiar: 36 / 53 cm ; 
waga: 27 kg ; 
króciec tłoczny: dn 65
	szt.
	1
	
	Wydano w projekcie instalacyjnym

	48. 
	Czujnik temperatury y TR 2 1xPt100 - 3- B ½ 250/100 mm fi6 A fi9 1.4571
	szt.
	1
	
	Wydano w projekcie elektrycznym 

	49. 
	AIUT.VOS_020_3
	szt.
	2
	Rys. nr 14_21.4.6-03-018
	

	50. 
	AIUT.VOS_020_3_T2
	szt.
	1
	Rys. nr 14_21.4.6-03-017
	

	51. 
	AIUT.VOS_020_6_T3
	szt.
	3
	Rys. nr 14_21.4.6-03-016
	

	+N4X23 Szafa

	52. 
	Pokrętło do wyłącznika PZM0 (030851)
	szt.
	14
	EATON
	

	53. 
	NHI11-PKZ0 (073233)
	szt.
	14
	EATON
	

	54. 
	Styk pomocniczy ZP-INK (286052)
	szt.
	10
	EATON
	

	55. 
	100mA/F 5x20mm 
	szt.
	4
	
	

	56. 
	Dioda półprzewodnikowa 1N4007
	szt.
	11
	
	

	57. 
	Universal transmitter 4114
	szt.
	1
	PRelectronics
	

	58. 
	Moduł komunikacyjny 4501
	szt.
	1
	PRelectronics
	

	59. 
	Moduł interfejsu 6ES7 153-1AA03-0XB0
	szt.
	2
	SIEMENS
	

	60. 
	Moduł rozszerzeń 6ES7 321-1BH02-0AA0
	szt.
	7
	SIEMENS
	

	61. 
	Moduł rozszerzeń 6ES7 322-1BH01-0AA0
	szt.
	1
	SIEMENS
	

	62. 
	Moduł rozszerzeń 6ES7 331-7KF02-0AB0
	szt.
	2
	SIEMENS
	

	63. 
	Moduł rozszerzeń 6ES7 332-5HD01-0AB0
	szt.
	1
	SIEMENS
	

	64. 
	Szyna montażowa 6ES7 390-1AE80-0AA0
	szt.
	2
	SIEMENS
	

	65. 
	Szyna montażowa 6ES7 392-1AJ00-0AA0
	szt.
	11
	SIEMENS
	

	66. 
	Wtyczka PROFIBUS SIMATIC 6ES7 972-0BA12-0XA0
	szt.
	2
	SIEMENS
	

	67. 
	Przekaźnik C7-A20DX/24VDC 
	szt.
	17
	RELECO
	

	68. 
	Stycznik mocy DILM25-10(230V50HZ) (277132)
	szt.
	1
	EATON
	

	69. 
	Stycznik mocy DILM32-10(230V50HZ) (277260)
	szt.
	1
	EATON
	

	70. 
	Stycznik mocy DILM50-22(230V50HZ) (277862)
	szt.
	1
	EATON
	

	71. 
	Stycznik mocy DILM9-01(230V50HZ) (276725)
	szt.
	8
	EATON
	

	72. 
	Stycznik mocy DILM9-10(230V50HZ) (276690)
	szt.
	3
	EATON
	

	73. 
	Zabezpieczenie termistorowe EMT6-K (269470)
	szt.
	1
	EATON
	

	74. 
	Wyłącznik nadprądowy FAZ-C1/1 (278546)
	szt.
	27
	EATON
	

	75. 
	Wyłącznik nadprądowy FAZ-C2/1 (278549)
	szt.
	3
	EATON
	

	76. 
	Przekaźnik miniaturowy FIN.34.51.7.024.0010
	szt.
	5
	FINDER
	

	77. 
	Wąskoprofilowe gniazdo do przekaźników
FIN.93.51.0.024
	szt.
	5
	FINDER
	

	78. 
	Wyłącznik silnikowy PKE32 (121722)
	szt.
	2
	EATON
	

	79. 
	Wyłącznik silnikowy PKE65 (138258)
	szt.
	1
	EATON
	

	80. 
	Wyzwalacz elektroniczny PKE-XTU-32 (121726)
	szt.
	2
	EATON
	

	81. 
	Wyzwalacz elektroniczny PKE-XTU-65 (138259)
	szt.
	1
	EATON
	

	82. 
	Wyłącznik silnikowy PKZM0-1 (072734)
	szt.
	3
	
	

	83. 
	Wyłącznik silnikowy PKZM0-1,6 (072735)
	szt.
	1
	EATON
	

	84. 
	Wyłącznik silnikowy PKZM0-10 (072739)
	szt.
	3
	EATON
	

	85. 
	Wyłącznik silnikowy PKZM0-16 (046938)
	szt.
	1
	EATON
	

	86. 
	Wyłącznik silnikowy PKZM0-2,5 (072736)
	szt.
	2
	EATON
	

	87. 
	Wyłącznik silnikowy PKZM0-6,3 (072738)
	szt.
	1
	EATON
	

	88. 
	Ogrzewanie szafy sterowniczej RIT.3105370
	szt.
	1
	RITTAL
	

	89. 
	Regulator temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej RIT.3110000
	szt.
	1
	RITTAL
	

	90. 
	Podstawa przekaźnika S7-C
	szt.
	17
	RELECO
	

	91. 
	Oznacznik WAD 8 (1112940000)
	szt.
	41
	WEIDMULLER
	

	92. 
	Złączka szynowa WDU 2,5 (1020000000)
	szt.
	26
	WEIDMULLER
	

	93. 
	Złączka szynowa WDU 4 (1020100000)
	szt.
	9
	WEIDMULLER
	

	94. 
	Złączka szynowa WDU 4 BL (1020180000)
	szt.
	4
	WEIDMULLER
	

	95. 
	Złączka szynowa WDU 6 (1020200000)
	szt.
	2
	WEIDMULLER
	

	96. 
	Trzymacz WEW35/2 (1061200000)
	szt.
	41
	WEIDMULLER
	

	97. 
	Złączka szynowa WPE 2,5 (1010000000)
	szt.
	27
	WEIDMULLER
	

	98. 
	Złączka szynowa WPE 4 (1010100000)
	szt.
	9
	WEIDMULLER
	

	99. 
	Złączka szynowa WPE 6 (1010200000)
	szt.
	2
	WEIDMULLER
	

	100. 
	Złączka szynowa rozłączalno-pomiarowa WTR 2,5 (8731700000)
	szt.
	11
	WEIDMULLER
	

	+N4X23 Kable 

	101. 
	Kabel H07RN-F
	mb
	20
	
	Kabel fabryczny pompy

	102. 
	Kabel H07RN-F 7G1,5 qmm
	mb
	12
	
	

	103. 
	Kabel NYY-J 3x1 qmm
	mb
	10
	
	

	104. 
	Kabel NYY-J 3x2,5 qmm
	mb
	425
	
	

	105. 
	Kabel NYY-J 7x2,5 qmm
	mb
	135
	
	

	106. 
	Kabel YoKSLYekwf 2x1 qmm
	mb
	295
	
	

	107. 
	Kabel YoKSLYekwf 3x1 qmm
	mb
	530
	
	

	108. 
	Kabel YoKSLYekwf 4x1 qmm
	mb
	135
	
	

	109. 
	Kabel YoKSLYekwf 7x1 qmm
	mb
	375
	
	Kabel od szafy N4X23 do Auma

	110. 
	Trasa kablowa KFJ100H60/3
	mb
	45
	BAKS
	

	111. 
	Pokrywa trasy kablowej PKJ100H60/3
	mb
	45
	BAKS
	

	112. 
	Elementy montażowe tras kablowych
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