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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRzZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia przejscia dla pieszych
na drogi publicznej na ul. Czerwonego Pradnika przy skrzyzowaniu z ulica Brogi.

2.2  ISTNIEJACY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Projektowana inwestycja zlokalizowane jest w zabudowie mieszkaniowej obstugiwanej pod wzgledem
komunikacyjnym przez ul. Czerwonego Pradnika i ulicg Brogi.

Dziatka stanowi pas drogowy drogi publicznej utwardzonej z ciggami pieszymi.
W zakresie inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie techniczne:

e Kablowa linia energetyczna,

e istniejgca sie¢ kanalizacyjna,

e istniejgca sie¢ telekomunikacyjna,

Na trasie projektowanych przylgczy nie wystepuja kolizje z istniejacym drzewostanem.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie budowe przytacza elektroenergetycznego oswietlenia przejscia dla pieszych z istniejacej
kablowej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogi publicznej.

2.4 Mieiscowy PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na terenie objetym projektem jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.

2.5 OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktérym jest przedmiot inwestycji nie jest wpisane do rejestru zabytkdw i gminnej ewidencji
zabytkow.

Zamierzenie budowlane lokalizowane nie jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

2.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA TERENU
Obszar oddziatywania terenu miesci sie w catosci na dziatkach, ktérych zostat zaprojektowany.

2.7 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Plan zagospodarowania obejmuje rysunek 01.
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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przylagcza elektroenergetycznego oswietlenia przejscia dla
pieszych zlokalizowanego na ulicy Czerwonego Pradnika przy skrzyzowaniu z ul. Brogi.

Punkt swietlny

miejsce wpiecsih .
G

)

Porzyfacz
I \

projektowane przejscie dla pieszyc

Rysunek 1 Lokalizacja osSwietlanego przejscia dla pieszych

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

* dokumentacji przetargowej,
* umowy na wykonanie projektu budowlanego z Gming Krakow,
* inwentaryzacji obiektu,

» rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury - Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejsé dla
pieszych

*  Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przylacza oswietlenia przejs¢ dla
pieszych na ul. Czerwonego Pradnika / Brogi w Krakowie z dnia 22.07.2021 r.

» obowigzujgcych przepisow:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

o Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego,

© Ustawa z dnia 4 Ilutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

o Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobOw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728
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o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

* jPolskich Norm:

o PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

o PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41;
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

o PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

o PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

o PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

o SEP N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi

o SEP N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

o PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 OsSwietlenie drog -- Czes¢ 1. Wytyczne dotyczace
wyboru klas oswietlenia

o PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drdg -- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

o PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog -- Czes¢ 3. Obliczenia parametrow
oSwietleniowych

3.3 INSTALACJA ZASILAJACA
Przytagcze wykonaé kablem YKXS 5x16.

Projekt obejmuje przylacze z istniejacej sieci kablowej oswietlenia drogowego punktu swietinego 1V/08
linii oSwietleniowej ul. Czerwonego Pradnika.

Zasilanie linii odbywa sie z TR 1339 przez rozdzielnice nr 1048 (Czerwonego Pradnika).
Kabel zabezpieczy¢ w istniejacej 1V/08 lampie wkiadka topikowa gG 10A.

3.4 POMIAR ENERGII
Projektowane przytacze opomiarowane razem z istniejgca linig o$wietleniowa.

3.5 INSTALACJA ZIEMNA
Kabel ziemny stanowi zasilanie w ziemi zgodnie z normg N SEP E-004 na gtebokosci ok. 70 cm.

Od punktu IV/08 linii zasilajacej po stupie w rurze ostonowej (np. BE-50), w ziemi na catej dtugosci kabel
prowadzony w rurze ostonowej min DVK-75 oraz pod jezdnig np. DVR.

Pod jezdnig wykona¢ przepust w rurze ostonowej np. min DVR-75

3.6 OGOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE
¢ Napiecie zasilania: 230V AC, 50 Hz

e Uktad sieci i pracy: TN-C
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e Temperatura barwowa: 5700K
e Pobhor mocy oprawy:81 [W]

e Zabezpieczenie oprawy topikowe standard ZDMK ztgcza sintur.

3.7 UZIEMIENIE

Wykonaé¢ uziemienie typu A poziome w wykopie kablowym na odcinku lampa zasilajgca — lampa S1
(oczekiwana warto$¢ rezystancji <10 Q).

Bednarke odseparowac od rury ostonowej kabla na odlegtos¢ > 10cm. Giebokos$¢ pograzenia h>0,5 m.

3.8 PRZYLACZE DO ISTNIEJACEJ SIECI
Zasilanie odbioréw odbywa sie przewodem YKXS 5x16, bezposrednio z linii napowietrznej.

Do przylaczenia kabla nalezy stosowac zaciski prgdowe w wykonaniu Al-Cu.

Linie kablowg zestaw na catej dlugosci odcinka stupowego nalezy ostoni¢ rurg z tworzywa sztucznego
odporng na dziatanie promieni UV, np. BE-50.

3.9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

3.9.1 Parametry techniczne

Rysunek 2 Zdjecie oprawy Rysunek 3 Rozsyt swiattosci

e Asymetryczny rozsyt Swiatta (lewy)
e Diody CD3-V-57H-DGT-PDL

e Pobdr mocy oprawy: 81 [W]

e Strumien Swietlny (lampa): 11600Im
e Temperatura barwowa: 5700K

e Masa: 8,1 kg

Oprawa musi by¢ wyposazona w sterownik zgodny z systemem stosowanym w ZDMK.
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3.9.2

Cechy opraw

Oprawa musi by¢ wyposazona w sterownik zgodny z systemem stosowanym w ZDMK.

Uchwyt montazowy aluminiowy g48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie od -10° do +100°
lub wysiegniku od -100° do +10°.

Save Cover - blokada uniemozliwiajacg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo - konserwacyjnych.

Dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory zasilacza nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej).

Mozliwos¢ zamontowania gniazda w standardzie NEMA oraz ZAGHA, pod réznego rodzaju
czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.
Gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na dobe.
W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewni¢ dostawe oprawy
przed tym, jak eksploatator dostarczy uszkodzona. Eksploatator o$wietlenia ma jedynie dokonac
wymiary oprawy.

ZawOor wyréwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciw ciatom statym.

Gtadka zewnetrzna powierzchna obudowy, bez widocznych zeber radiatora, zapobiegajacg
osadzaniu sie zanieczyszczen.

Termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Oprawa wyposazona w czujnik. ktéry przy
temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu, az oprawa uzyska
temperature pracy wskazang przez producenta.

Stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.

Stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: min. 1K 09.

Oprawa wykonana | klasie ochronnosci.

Efektywnos¢ oprawy minimum 135 Im/W

Temperatura barwowa oprawy 5700 K

Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012.
utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 —

TM-21) - wsp6tczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 174 000 h.

Wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania

Oprawy musza posiadaé deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacie na znak ENEC -
ogolnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodno$¢ produktu z europejska normag EN
dotyczgca bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz Swiadczace o stosowanym w produkcji
systemie zarzagdzania jakoscia,

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009,

Diody ceramiczne o efektywnosci = 170 Lm/W.

Rezystancja termiczna zastosowanej diody musi wynosi¢ ponizej 3 k/W

System odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

Wbudowany zasilacz posiadajacy zintegrowane funkcje sterowania 0-10V , AstroDIM, DALI
Ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV/10kA badz 20kV. Wyposazona w dodatkowy surge
protector 2+1. niezalezny od ochrony wyposazonej w zasilaczu.

Wspétczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95 (100% mocy); >0,90 (50% mocy).

THD<8%

Uktad zasilania ma posiadac trwato$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED tj. 100000 h
Kolor oprawy RAL 9006

Wyposazona w system autonomicznej redukcji mocy w okreslonych godzinach nocnych.
Wykonawca na etapie realizacji po potwierdzeniu z Zamawiajgcym, jest zobowigzany zaméwié
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oprawy ze wskazanymi godzinami redukciji.
Dopuszcza sie zmniejszenie mocy opraw do 70% wartosci nominalnej.

3.10 OCHRONA PORAZENIOWA

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie napiecia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C . Skuteczno$¢ ochrony zgodna z normg PN-IEC-60364 zapewnia
odpowiedni przekréj kabla zasilajgcego, dobdr wkiladki bezpiecznikowej, montaz wytgcznikow
nadmiarowo-pradowych zabezpieczajgcych obwod oswietlenia.

3.11 ZESTAWIENIE LAMP

Lampa S1 Lampa S1
Oprawa Asymetryczna 81 W, 11600Im, | Asymetryczna 81 W, 11600Im,
5700 K 5700 K
Nachylenie oprawy 15° 15°
Stup H =6 m/ Scianka 4 mm H =6 m/ Scianka 4 mm
Wysiegnik brak brak
Fundament D16/140 D16/140

Dopuszcza sie zmniejszenie mocy opraw do 70% wartosci nominalnej
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3.12 StuPY OSWIETLENIOWE

3.12.1 Zerdz stupa

— =
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400

500
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PODSTAWA drzwiczki
1 rewizyjne
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8 otworow M10  [EN /464160 6 62 D16/140
WNEKA REWIZYJNA
2

@

. -

Szyna montazowa

«—stup stozkowy typu CN

»—blacha
4mm

.

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgécig produktu

- Dane oprawy dostgpne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyrob budowlany oznakowany znakiem

Rysunek 4 Specyfikacja stupa oswietleniowego

nakretki przesuwne M6
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3.12.2 Fundament

Rysunek 5 Montaz stupa do fundamentu

<

Waga
fundamentu
Weight of the
Fundament A B C H foundation
Foundation [mm] [mm] | [mm] [kg]
D16/140 4xmM20 160 260 | 1400 155

3.12.3 Malowanie stupa

Kazby stup powinien by¢ pomalowany zgodnie ze standardami stosowanymi w ZDMK.

Stup wraz z podstawg do wysokosci 30cm pomalowaé farbg bitumiczng, od wys. 30 cm do 1,5m

pomalowac farbg w kolorze RAL6009.

3.12.4 Numerowanie stupéw

Stupy nalezy numerowac zgodnie ze schematami (rys 02 i 03) zachowujac sematyke ZDMK np.: 11/01,

[1/02 itd.
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4 KLASA OSWIETLENIA

4.1

KLASA OSWIETLENIA DROGI
Na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 dokonano wybor klasy oSwietlenia.

, Description * Vieighting
Parameter Options value Vs
Wery high v 2 100 km/h 2
Design speed or High 70 <v =100 kom/h 1
speed hmit Moderate 40 < v =70 km/h =
Low v = 40 km/h -2
Motorways Two lane routes
multilane routes
= B5 % of maxemum = 45 % of maxmum
Traffic wolum h .
affic volume Hig capacity capacity 1
35 % - 65 % of 5 % - 45 % of
Moderate R H-DORo 5 i 0
maximum capacity maximum capacity
. < 35 % of maximum < 15 % of maximum 1
o capacity capacity -
Mixed with
high 3
percentage of
Traffic composition | Non-motorsed
Mixed 1
Matorised only 0
Separation of No 1
carriageway Yes 0
Intersecton/km Interchanges, distance
between bridges, km
nction density -
Junction density High >3 <3 1
Moderate £3 =3 0
Fresent 1
Parked vehicles
Mot present 0
shopping windows, advertisement
High expressions, sport fields, station areas 1
storage areas
Ambrent lumimosity 9
Moderate normal situation 0
Low -1
Very difficult 2
Mawvgational task Difficult 1
Easy 0
Suma Vws 2

SUMA PUNKTOW (WVS) = 2

KLASA OSWIETLENIA DROGI M = 6 — WVS =4

KLASA OSWIETLENIA DROGI M4
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4.2  KLASA OSWIETLENIA PRZEJSCIA
Wyznaczenie klasy o$wietlenia przejécia wg WYTYCZNYCH PRAWIDLOWEGO OSWIETLENIA
PRZEJSC DLA PIESZYCH wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury w grudniu 2017 roku.

1. Wymagany poziom parametréow natezenia oswietlenia na przejsciach dla pieszych z
zastosowaniem opraw o0 rozsyle asymetrycznym/oswietlenia dedykowanego dla jezdni
oswietlonej w klasie M4 odczytuje sie jako PC4

2. Skorygowany poziom oswietlenia przejscia dla pieszych wyznacza sie na podstawie wzoru:

3. PCr =PC(X—K), gdzie X — nr PC wyznaczonego w punkcie 1, K — suma punktéw k
ustalonych na podstawie ponizszej tabeli

Du_ze i bardzo RE. RD 5
duze
Mate RB 0
Bardzo mate RA -1
Mozliwos$¢ olsnienia kierow- | Tk
cow przez reflektory innych -
pojazdow Nie 0
Generatory ruchu w poblizu przejscia
(obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego,
] Istotny 1
Charakter otoczenia przedszkola, szkoty, dworce, przystanek
transportu zbiorowego itp.)
Nieistotny Pozostate przypadki 0
. Obiekty odwracajgce uwage kierowcy zloka-
Duze ; - 2 2
lizowane w poblizu przejscia, reklamy
Utrudnienia obserwacji
przejscia dla pieszych (wraz | Przejazdy rowerowe w poblizu przejscia dla
ze strefg oczekiwania) Srednie pieszych, parkujgce pojazdy, drzewa, stupy i 1
inne obiekty ograniczajgce widocznos¢)
Mate 0
Suma k 0

Suma punktéw K =0
Klasa oswietlenia PCr = PC(3 - 0) = PC3

4. Dla powyzszej klasy oswietlenia przyjmuje sie nastepujace parametry oswietlenia przejscia dla
pieszych

Oswietlenie przejscia dla pieszych
Ptaszczyzny pomiarowe

Punkty
A, B, C,

Poziom w D.EF
klasie PC Ever Ensr Evmin (a,8..)
[1x] [1x] [Ix]
(eksploata ) (eksploata (eksploata
cyjne min) cyjne min) cyjne min)
PC3 35 0,35 35 0,4 4,0

Pionowa Pozioma
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5 OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

5.1 OCHRONA PRZEWODOW PRZED PRADEM PRZETEZENIOWYM | ZWARCIOWYM

Warunek zadziatania zabezpieczenia: I, <145 1, gdzie: -IL =k, I,
- ko- wspotczynnik krotnosci, dla wktadek gG - k=1.6, dla wytgcznikbw magnetycznych — k=1,45
- Is — obliczeniowy prad obcigzenia
Warunek obcigzalnosci prgdowej Ig<IL,<I, gdzie: - Is — obliczeniowy prad obcigzenia
- In — prad znamionowy zabezpieczenia
- Iz - obcigzalno$¢ pradowa przewodu dla danego sposobu utozenia
Spadek napiecia Allee = 100-P-L gdzie: - P —moc obcigzenia, L- dtugo$¢ obwodu, -y —konduktywno$é przewodu, S— przekréj przewodu
% S-U? - U — napiecie fazowe

Wyniki obliczei

< — ]
© > > | 8| e g >~ c% § E’ X
g | x Noo o © . : Koo S
. g 8 S|18|g|lz|s5l 3 ks _ |5 -5 s s | =3 18|18 &V
s |3l s | =| 8| 8 |2|8|]2|¥3 3 [w X s = 5 S|E| S S S| 5| £ | % SIS
Ko S|l N IS 2 | S || 8|25 8 [© 2 N e S5 N 3 3 = g S ==
N |8l | R &S |18|28|&|gg &z 3 g S o 2|38 ® N 8 2| 2| 3 23
N o S QO = [S] S Q X S g & |lv © T VI = '-s‘ < a [ = % o
€ e | 8 TlalN| 8|58 g kK = |B N g g 2 S| §| 8] 8
§ = | gE = g° 2 B o N - R I % S
S S S =
Pi |cos Un Ib In ldd | k Iz 12 |1,45-In | 121,45 -In S L
Nr @ P . / AU% |Auodb < 4%
[kwW] [V | [A] [[A] [] | [A] [A]| Ib<n<lz | [A] | [A] [mn?] | [m] | mm
1|PZ1048( IV | 136 | 09 [ 400 [ 219 | 16 | gG [ 1.60| 77.0 1 | SPELNIONY| 26 112 |SPELNIONY| D1 [AL| PVC | 4x YKY 25 570 35 [0.55% | SPEELNIONY
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5.2 OCENA SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Warunki skutecznosci ochrony samoczynnego wytaczania zasilania w instalacja nN w ukfadzie TN:

L Zy < Ziiaop 90Zi€ Za - impedancja petli zwarciowej 7 R = 2xL gdzie:
Zidop - dopuszczalna wartos¢ impedancji obwodu zwarciowego kl Proyxs . dtugos¢ przewodu
2. Ly =21, lka - prad zwarcia jesnofazowego y - konduktywnos¢
la - prad samoczynnego wytaczenia 0,8 x U, S - przekroj przewodu
3 D =lIpm lan - prad réznicowy wytaczenia RCD la = Z1 Uo - warto$é skuteczna napiecia
Wyniki obliczei
O
8 3 3 = 2 2
\ > .
2 S 18] %8 |8 | & |&¢2 5|2 |u®T
o ) S 2 Q 3 = S0 |S| S .8 | N % X
S o N @ ] o SS | 85 | 53 |2| 8| 55 |98 S
S 2 |85 8 | Y| & |Sg| &8 |Ss|eld|be(88¢ ¢
5 s |85| ¥ |o| o |¥:z| g3 |~ |8| € 28883 3
o | N |ES| g | 8| § |2R|§7[BEl3| |83 |esV| =
2 N > ) S 3 as 2| 9| o 35
N =X S N ¥ O Q ] g
~ Q Q o
E Q
k1 la Zkldop Ik1=la
[m] | [mm2] [m/Qmm2[ [Q] [Al (VI [s] | [A] [Q]  |Z <Zgo
1] Pz1048 | v 10 | gc | 780 25 35 |78 | 103 [230 04 | a3 [TN428 T se=nony
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5.3 REzYSTANCJA UZIEMIENIA

Uziom poziomy pojedynczy

R = P l L =10Q
~ 2mlL nr -
Gdzie:
e Rezystywnos¢ gruntu, p = 70 Qm
e Dilugos€ uziomu,L=7m

e Polowa najwiekszego wymiaru poprzecznego, r =13 mm

Nalezy wykona¢ uziom poziomy o dtugosci 7 m, bednarka FeZn 25x4, pograzenie h > 0,5m
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54 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

5.4.1 Obszary obliczeniowe

Geometria pomiaru Eh

=l

alll——

<=
]

=

kierunek 1 Strefa

kierunek 2

Rysunek 6 Obszary oswietlenia w ptaszczyZznie poziomej (En)

Geometria pomiaru Ev

kierunek 1

kierunek 2

Rysunek 7 Obszary oswietlenia w ptaszczyznie pionowej (Ev) w dwdch kierunkach i punktach skrajnych A do F
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5.4.2 Woyniki obliczen

DIALuUx

Arkusz danych produktu

Luxon - CD3-V-57H-DGT-PDL

- s
P B1L.OW T
Dramps 11600 Im o o -
Doprawa 11600 Im |
n 100.00 %
Skutecznosd 143.2 Im/Ww ;:I.klr:-l.n.r.-an _I-m_nm : - n ‘"r%
swietlna
ccr 5700 K Polarny LVK
CRI 70
Lampa S1 Lampa S2
Oprawa Asym. Lewa 71 W, 9350Im, Asym. lewa 71 W, 9350Im,
5700 K 5700 K
Nachylenie oprawy 15° 15°
Wysokos$¢é montazu H=6,0m H=6,0m
Wysiegnik brak brak
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

%b

Producent Luxon P 10w
Doprawa 11600 Im

Mazwa artykutu CD3-V-57H-DGT-POL
WyposaZenie A0x OSRAM
Pojedyncze oprawy

X Y Wysokosc Oprawa

montazu
2793m 12353 m 5.000m
4.005 m 3443 m 6.000 m
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Obiekty obliczeniowe

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie abliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 102 Ix 66.6 1 1311 0.65 051
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosé: 0.000 m

Powierzchnia pionowa Evi 401 Ix 16.2 Ix 687 Ix 0.40 0.24
Prostopadte natgzenia oswietlenia

Wysokodd: 1.000 m

Powierzchnia pionowa Ev2 37.91x 15.6 I 66.9 Ix 0.41 0.23

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokodé: 1.000 m
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Punkt skrajny A 41.81Ix 41.8 Ix 41.8 Ix 1.00 1.00 G4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 334.2°, Wysokosc: 1.000 m

Punkt skrajny A 7.211x 7.21 Ix 7.21 Ix 1.00 1.00 CG5
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 155.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B 8.56 Ix 8.56 Ix 8.56 Ix 1.00 1.00 CGh
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 155.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B 79.5 Ix 79.5 Ix 79.5 Ix 1.00 1.00 cG7
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 334.5°, Wysokosc: 1.000 m

Punkt skrajny C 11.4Ix 11.4 1Ix 17.4 Ix 1.00 1.00 CG8
Pionowe natgzenie oswietlenia
Rotacja: 155.1°, Wysokosc: 1.000 m

Punkt skrajny C 19.8 Ix 19.8 Ix 19.8 Ix 1.00 1.00
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 334.7°, Wysokos¢: 1.000 m

[
[0)]
0

Punkt skrajny D 41.9 Ix 41.9Ix 419 Ix 1.00 1.00
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 155.1°, Wysokosé: 1.000 m

=]
(0]
o

Punkt skrajny E 79.6 Ix 79.6 Ix 79.6 Ix 1.00 1.00
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 155.1°, Wysokos¢: 1.000 m

[
[0
iy
-

Punkt skrajny F 19.6 Ix 19.6 Ix 19.6 I 1.00 1.00
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 155.1°, Wysokosc: 1.000 m

[m]
[9]
)

Punkt skrajny F 10.7 Ix 10.7 Ix 10.7 Ix 1.00 1.00
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 334.1°, Wysokosc: 1.000 m

[
[
iy
w

Punkt skrajny E 7.21 Ix 7.21 Ix 7.21 I 1.00 1.00
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 335.9°, Wysokosc: 1.000 m

0
(9]
S

Punkt skrajny D 8.56 Ix 8.56 Ix 8.56 Ix 1.00 1.00
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 334.9°, Wysokosdé: 1.000 m

(]
(0]
=y
L

Strona 20



Budowa przytacza elektroenergetycznego odwietlania przejsdia dla pieszych UL Czerwonego Pradnika / Brogi

6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krakow, 12.04.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333)
Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa — Projekt Techniczny - Budowa przytacza
elektroenergetycznego oswietlania przejscia dla pieszych Ul. Czerwonego Pradnika / Brogi zostat

wykonana zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane o numerze GP.7342/191/209/93 w zakresie:
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w Mazowieckiej Okregowej

Izbie Inzynieréw Budownictwa po nr ew. MAZ/IE/0137/12.

Projektant :
Marek Mucha

Strona 21



Budowa przytacza elektroenergetycznego céwietlania przejscia dla pieszych UL Czerwonego Pradnika / Brogi

7 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

~—

; . En-eL7
Sledicn Onis Ll i i iivnaianas

DRIED FEIEY "@L&_
W -.}..,_, ..,:-e&t\:bi

anf -

— -

np e /20353

STHIERITENIE PRTYCOTCAMIA ZATUEEC
do pemisnie semdzisliveh fufcil technicznych ¥ budounictwie

Ha podstawis 52 Wh.2, pkt.2, § 5 usio? 3748 L3 ust.l okhd Aikd L.
nnz;aorzgdzenia Hinigira Sospodark! Terenowe] 1 Ochroay .:cuml&a Z duie
20 Tutega 1975 roku w sprawie samedrialnych fukedi tschnicznych w Guddw-
r-ictmia /0z.8. nr 8, poz.46/ z poiniajszyai zoiemam! [0z U, ar 47 z 1968 T,
p-rz 334 § 0z.4, nr 49 2 1991 r. poz.? 793F - R
stwiaxdzas sieg, Ze

MARTY, HMUCHA, tectnik elskiovk

Pal‘:/i/............A.....v...,..,.. ......... RN R S RN G ST B A B
2 marce 1 rol W Steazke
urcdzony 3/ dnia 957 ........ i Rt SRR e T

poniada przygotowanie z2zwadecwa

upowa?niajgee do wykonywania samodzislne] funksji
L....j‘-_".‘r‘, Wa oraz Kierowniks mx'.ow, i pohdt

Pan /i
est upowainiony /8 da:

1/ sporzadzenis projektiw w zakresia siaci i instalecji eldctryozych, obajmo-
1r:.;:alac;§e't=1. tryeene, repowiebrzre 1 kabiowe linie erergelyesne,

i urzgdzenia ele&.mnpr;,uty..z*.e - O powszzchnie znenych rozwigzanizen
rslo ncw-m"-r 1 achemaizcil techniczmych,

2¢ wWierowania, ned<orowania I kantrolowvania tudowr 2 robdt, kKierowania i korstoo-
iowania Wk en;a qorateukeyinvel elament®s slecl 1 inetzlacii craz ocenianis
Miczrege W zairesia slsel 1 lastsl c:qu eisigtryczywveh,
'c" oigktryczne, 1::‘/1'-.’er""n" i kablowp linle energabyorns,
fela‘m-ceup:ge tyeme - o powmazechnie znanyon rozwigzanisch

Pan l-""'«s dax}hm» N
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A
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® POLSKA
\% | 7 B A
s .
=== |NZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T9G-44M-B8Z *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02

adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI 63 m 1, 03-516 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* ‘Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcreniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw

Budownictwa.
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elektroenergetyczne.
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@

POLSKA
| Z B A

%j{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M9E-HZG-HSC *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w nimiejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladiciwe] Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa.
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8 WARUNKI TECHNICZNE

mEEm
: | &1
T

Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 22.07.2021r.

RU.461.6.265.2021

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznych przytaczy dedykowanego oswietlenia
przejs¢ dla pieszych przy ul. Praskiej (w rejonie budynku nr 57) i ul. Czerwonego Pradnika / Brogi

w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego przytacza
o$wietlenia przejsc dla pieszych w lokalizacjach zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania ZDMK
(do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl > wytyczne dla projektantéw).

2. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe przytacza dedykowanego oéwietlenia przejscia
dla pieszych linig kablowa doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Dla oswietlenia przejé¢ projektowa¢ dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

b) Stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach prefabrykowanych.

c) Zastosowac kabel np. typu YKXs 5x16mm2. na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej (np. DVK
min 75, pod jezdnig np. DVR).

3. Zasilanie projektowac kablowo - doziemnie od najblizszego stupa oswietleniowego zgodnie
z ponizszym wykazem:

1)  Praska na wysokosci nr 57 - zasilanie wykona¢ z PZ3164
2) Czerwonego Pradnika / Brogi- zasilanie wykonac z PZ1048

4. W przypadku koniecznosci projektowania zasilania z oéwietlenia zlokalizowanego na stupach Tauron
przytacze wykonac z najblizszego stupa znajdujacego sie w pasie drogowym drogi publicznej (dziatce
drogowej) lub na dziatce GMK.

5. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) - oddzielnie
dla kazdej lokalizacji.

6. Rozstaw stupéw przytacza elektroenergetycznego projektowaé w oparciu o wytyczne organizacji
bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie
z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl
w zakfadce ,Wzorce i standardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi
(w tym skrajnie drogowe-szczegélnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np.
o$wietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy
nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciaggéw pieszo-
rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37) - oddzielnie dla kazdej lokalizacji. Do projektu zataczy¢ miedzy innymi
protokét z Narady Koordynacyjnej WG - UMK.

8. Zachowac ciagtos¢ odwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.
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9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem. *

10.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wyltacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK.

11.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja wazno$¢ przez okres 3 lat.
Z-ca Kigrownika
Dziatu jgévzl;eh
Zataczniki: r&na Lisak
1) Schematy PZ: 3164, 1048
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9 ODPISZ NARADY KOORDYNACYJNEJ

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2022-06-01

GD-17.6630.975.2022

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczna w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia |7 maja 1989r. - Prawo geodezyjne 1 Kartograficzne
oraz Zarzgdzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Domo-Technologie Sp. z 0.0.
03-289 Warszawa, ul. Staropolska 10

dotyczacego:
przylacze energetyczne o$wietleniowe z lokalizacjg slupéw

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Czerwonego Pradnika, ul. Brogi, jednostka ewidencyjna: Srédmie$cie, obreb:
23

Na naradzie koordynacyjncj zakonczonej w dniu 2022-06-01 rozpatrzono wyZej wymieniony wniosck

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu
Lp Oznaczenie podmiotu oraz Imse | nazwisko StanowiskotresE uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje
1 |ArcelorMittal Poland S.A pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
{Michat Burtan |Brak uwag
3 |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskie) pozytywne bez uwag
Akademil Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe |Brak uwag
[Eryk Swiethci
4 |KEmat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne bez uwag
|Marta Mirek Brak uwag
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5 |Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepine) tomwu bez uwag
S.A
[8rak uwag
Dariusz Kupiec
6 [Netia Telekom Telmedia S.A. pozytywne bez uwag
'!.gaw Augustyn Brak uwag
7 |Orange SA Fozytywno bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Tarowie Zaklad zytywne bez uwag
w Krakowie
Brak uwag
Krzysziof Kahwak
9 |Tauron Dystrybucia S.A. rozytywm bez uwag
rak uwag
Piotr Pikul
10 [T-Mobile Poiska S.A |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
1 UPC Polska Sp. zo.0 [pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
12 [Wedcciagi Miasta Krakowa S A pozytywne z uwagami
|Eizbieta Szlachetka Prace ziemne w miejscu zblizen | skrzyzowan z istniejacy secia i
przytaczami wod-kan. wykonaé pod écislym nadzorem shuzb
|eksplcatacyjnych WMK S A Rejon Centrum
13 |Wydzial Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne bez uwag
Damian Mielnicki |Brak uwag
14 |Zarzad Drog Miasta Krakowa pozytywne z uwagami
Na warunkach uzgodnienia znak- RU 4681.2.902 2022 z dnia
|Robert Cebulski 127.04 2022r
Woit’burmistrz wedtug wiasciwosci mieiscowel:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowiskoltredc uwagi.
osoby upowaznionej przez organ
1  [Wydzial Geodezjl UMK Ipozytywne z uwagami
|Przed rozpoczeciem robdt ziemnych zabezpieczyt wszystkie znaki
|Beata Siomka-Szczygiel gecdezyine pod nadzorem gecdety. Po zakonczeniu robdt zlecic
geodecie uprawnionemu sprawdzenia tych znakow a protokdt ze
sprawdzenia dotaczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podiega karze grzywny zgodnie z ant. 48
Ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych drogy

elektroniczna.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

STRONA TYTULOWA BIOZ

Gmina Krakéw

Inwestor . .
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakéw
Tytut inwestycji Budowa przytacza elektroenergetycznego os$wietlania
przejscia dla pieszych
Dziatka nr ewid. 1022/9
obreb: S-23
Jedn. Ew.: Srodmiescie
gmina: Krakoéw
Adres inwestycji Ul. Czerwonego Pradnika / Brogi
Marek Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
Projektowai Mucha projektanta w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Nr GP.7342/191/209/93

Krakoéw, 12 kwietnia 2022r
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1. Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych obiektow.

a. Wykonanie oraz uzgodnienie z Gming Krakoéw harmonogramu prac,
b. Wykonanie robot instalacyjnych:

— wytyczenie tras przewodow i lokalizacji stupéw,

— prace ziemne,

— uktadanie kabli,

— montaz uziemienia

— montaz fundamentéw i stupdw,

— montaz i podtgczenie opraw oswietleniowych,
C. Zgtoszenie prac do odbioru u Zamawiajgcego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Prace beda wykonywane w poblizu:

— linii kablowej nN 0,4kV,
— linii teletechniczna,

— kanalizacji sanitarnej,

— instalacji wodociggowej,
— instalacji gazowe;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie placu budowy znajduja sie:
— linia kablowa nN 0,4kV
4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

a. porazeniem pradem elektrycznym,
b. upadkiem z wysokosci,
C. wypadkiem komunikacyjnym.

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowac
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy zapoznaé¢ pracownikdw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozeh oraz dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenia szkolenia.

Pracownicy zatrudnieniu przy montazu powinni:

a. posiada¢ aktualne badania lekarskie,

b. posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D, ( w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac),
c. posiadac¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazywanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub
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w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac¢ po zgtoszeniu w zaktadowej Enea
Operator oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami
operatora.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
opublikowanych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). W
szczeg6lnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

a.

cooo

—h

-

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,

wylaczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace,

uniemozliwienie dokonaniu zmian srodkdéw ochrony i zabezpieczenh przez osoby nieupowaznione,
wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby,

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne Swiadectwa i oznaczenia
préb okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta,
sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio prze
uzyciem,

sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytaczanych spod
napiecia,

zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowych zatgczeniem napiecia,

sprawdzenie braku napiecia,

uziemienie wylgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:

apow

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

Srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

liczbe pracownikoéw skierowanych do pracy,

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacje i wykonanie pracy, petniacych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego
kierownika rob6t,

planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone z wymaganiami
polskich norm, obowigzujgcych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora.
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11 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Materiat Typ ilos¢ j.m.
1 Stup FeZn lub Al. H=6m 2 szt.
2 Oprawa LED asymetryczna 2 szt.
3 Fundament prefabrykowany 2 szt.
4 Przewdd zasilajgcy oprawe YDY 3x4 15 m
5 Kabel ziemny YKXS 5x16 29 m
6 Uziom pionowy @18 2x5 m
7 Bednarka FeZn 25x4 4 m
8 Rura ostonowa 110 HDPE 750N 23 m
9 Rura przytaczeniowa sztywna UV HDPE-UV @50 9 m
10 Opaska zaciskowa stalowa 8 szt.
11 Zacisk przebijajgcy izolacje Sintur P-4 2 szt.
12 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe Sintur IZK-2-01a 2 szt.
13 Wktadka bezpiecznikowa 6A WTz E27 6A 2 szt.
14 Izolacyjne ztgcze zerowe Sintur 1ZK-4-03 2 szt.
15 Tabliczka ostrzegawcza i numeracyjna 2 kpl

12 CzESC RYSUNKOWA

Nr rysunku  Tytut rysunku

01 plan zagospodarowania terenu
02 Schemat zasilania
03 Schemat blokowy
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Biuro projektow  Domo— Technologie Sp. z o.o.

Inwestor - cmina Krakow

Staropolska 10, 03-289 Warszawa

Pl Wszystkich Swigtych 3—4, 31-004 Krakow

Nazwisko Spec. Upr. Podpis | Nazwa projektu Ob jekt
Projektowat |M.Mucha elektryczna  (GP.7342/191/209/93 Prz }//Q cze elektroene rge ¢ yezne Przescie dla Jo) /esz ych
Sprawdzit  |K.Smaga clektryczna | 1333/1b,/91 oswietlenia przejscia na ul. Czerwonego Prgdnika
Kier.proj  |R.Kurowski elektryczna dla pieszych przy ul. Brogi
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