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OZNACZENIA WYPUKLE

SUROWIEC SPECYFIKACJATECHNICZNA

Wiasciwosé Metoda Jednostka

Gestosé 1SO 1183 g/cm?® 1.19
Absorpcja wody DINEN I1SO 62 % 02
24h/23°C - 50 x 50 x 4 mm?® Metoda 1

Twardos$¢ kulkowa 1SO 2039-1 MPa 235
Temperatura formowania sprezonym powietrzem °C 140 - 160
Temperatura formowania prézniowego °C 160 — 190

Skurcz przetwoérczy

0.5-0.8

Wiasciwosé Metoda Jednostka
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 1SO 527-2 MPa 70
Wydtuzenie przy zerwaniu 1SO 527-2 % 4
Modut elastycznosci przy rozciaganiu 1SO 527-2 MPa 3200
Wytrzymatosé na zginanie 1SO 178 MPa 115
Modut elastycznosci przy zginaniu ISO 178 MPa 3300
Udarnos¢ Charpy’ego bez karbu 1SO 179-1 kJ/m? 17
Udarnos¢ Charpy ego z karbem 1SO 1791 kJ/m? 2

Metoda Jednostka
Klasa palnosci UL94 HB
Klasa palnosci EN 13501-1

Kontakt z zywnoscia

VO (EU) 10/2011

- ptyta z polimetakrylanu metylowego o grubosci 10 mm bezbarwna/biata lub

innego koloru

TECHNOLOGIA WYKONANIA

DRUKU WYSOKOCISNIENIOWEGO

- Technologia produkcji nie wymaga wytwarzania matryc,
wypukta petnokolorowa grafika stanowigca monolit.

- Naniesione wypuktosci sg jednakowej wysokosci lub réz-

nej w zaleznosci od ustalen.
- Wypuktosci oraz alfabet Braille’a.
- Czytelnai kontrastowa grafika.

- Plan zawiera schemat catej kondygnacji w formie dotyko-
wej (ewentualnie z piktogramami) oraz opisem w legen-

dzie pomieszczen ogélnodostepnych.

ODPORNOSC

- Plan moze by¢ eksponowany na zewnatrz, jest odporny

na dziatanie czynnikdw zewnetrznych (-20 - +110 stopni

celcjusza).

- Nie nalezy uzywa¢ do czyszczenia planu agresywnych
zmywaczy na bazie benzyn czy acetonu. Plan moze by¢
dezynfekowany oraz czyszczony powszechnie dostepny-
mi srodkami do uzytku domowego.

- Plan mozna zmywac ogdlno dostepnymi preparatami do
czyszczenia powierzchni szklanych.
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KARTATECHNICZNA

STOJAKDO PLANU
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OZNACZENIA WYPUKLE

TECHNOLOGIAWYKONANIA

- Profile stalowe 20-40mm w zaleznosci od wielkosci planu.
- Spawane.
- Malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety RAL.

UCHWYT DO PLANU

- Stopa stalowa z mozliwoscia mocowania do podtoza na
$ruby lub dostosowana do montazu wolnostojacego z do-
datkowym obcigzeniem jesti jest wymagane.

MONTAZ

- Instalowanie pod katem 20-30 ° wzgledem poziomu, na
wys. min 90cm od poziomu podtogi.
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