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Rekomendacja
do technologii wykonywania map i planéw tyflograficznych
metodg druku wysokoci$nieniowego.

Technologia produkcji map w oparciu o elementy frezowane byla jedng z pierwszycfh
metod tworzenia map wypuklych dla oséb z dysfunkcja wzroku. Polega ona na przygotowaniu
elementéw sktadowych mapy za pomoca, na przyklad, frezowania poszczegoélnych jej czesci,
przygotowaniu plyty bazowej z otworami pozycjonujgcymi poszczegdlne detale mapy
i mocowaniu ich w tych miejscach metoda klejenia. Niestety dotyczy to rowniez punktéw
alfabetu brajla.

Ze wzgledu na znaczng powierzchnie plyty bazowej trudne jest uzyskanie réwnej jej grubosci na
calej powierzchni, co w efekcie powoduje, ze otwory pod punkty brajlowskie nie majg takiej
samej glebokosci, w nastgpstwie czego dochodzi do wypadania punktéw alfabetu brajla.
Kolejnym problemem jest trudno$¢ uzyskania zréznicowanych faktur powierzchni i koloréw
poszczegolnych elementéw. Co dla osob niewidomych i stabowidzacych jest kluczowe dla
czytelnosci mapy.

Osobna kwestig jest trudnos¢ utrzymania w czystosci mapy wykonanej w tej technologii.

Jedna z nowszych technik wykorzystywanych do tworzenia tyflomap jest
wysokocisnieniowy druk, polegajacy na nakladaniu warstw barwnika, az do uzyskania
odpowiedniej wysokosci. Pozwala na wykorzystywanie koloréw z katalogu Pantone.

Mapy tworzone tg technologia cechuje brak elementow klejonych, a wszystkie elementy
wypukle mapy, jak i ich faktury sg nadrukowywane technika wysokoci$nieniowa co powoduyje,
ze powstaje trwala, bardzo dobrze czytelna powierzchnia dotykowa dla oséb niewidomych
i stabowidzgcych.

Technika druku wysokocisnieniowego przy wykonywaniu tablic i planéw pozwala na pelne
zastosowanie przyjetych zasad tworzenia tyflografiki, czyli wartosciowej grafiki wypuklej, oraz
pelnego zastosowania zasad prawidlowego zapisu Braille’owskiego zgodnego z przyjetymi
normami dotyczacymi wiasciwych parametréw, to jest: wysokosci uwypuklenia, prawidlowego
ksztattu i $rednicy punktu brajlowskiego, przystosowanego do wielokrotnego odczytu
dotykowego, co oznacza, ze nie ulega uszkodzeniu przy prawidtowej eksploatacii.

W chwili obecnej zastosowanie powyzszej technologii przy tworzeniu i adaptacji
tyflografiki w znacznej mierze zmniejsza trud ich czytania i pozwala na uzyskanie przyjaznego,
i nieucigzliwego w czytaniu, odbioru reprezentacji dotykowej, przez osoby niewidome
i stabowidzace. Cechuje sic wysoka trwaloscig oraz estetykg uzytkows. Ze wzgledu na wyzej
wymienione zalety rekomenduje si¢ tg metod¢ do druku tyflomap, tyfloplanéw i innych
tyflografik.
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