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Projekt budowlano-wykonawczy

A. Cze$¢ opisowa
1. Inwestor

D

€

Gmina Margonin
ul. Kos$ciuszki 13

64-830 Margonin

2. Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa
AN DROG-CAD
ul. Boruty 6
60-195 Poznan

3. Przedmiot i zakres opracowania

Projektowana inwestycja przewiduje:

e budowe nawierzchni chodnika z nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm,

e budowe nawierzchni zjazdow z nawierzchni z kostki betonowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm,

e budowa krawgznikdéw betonowych, obrzezy.
4. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Margonin, w powiecie
Chodzieskim, w wojewodztwie Wielkopolskim. Chodniki do przebudowy zlokalizowane sg

w ciagu ulicy Witosa w m. Margonin.

Nr nieruchomosci: 200/2, 200/1
Nazwa obrebu: Miasto Margonin

Obreb: 0001
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Projekt budowlano-wykonawczy

5. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

W stanie istniejacym wykonana jest nawierzchnia ulicy Witosa z betonowej kostki
brukowej wraz z kraweznikami. Istniejace zjazdy w stanie istniejagcym posiadajg nawierzchnig

utwardzong kruszywem lub z kostki brukowe;.

6. Podstawowe parametry techniczne

e szeroko$¢ chodnika: stan projektowany nawigzuje do istniejacego kraweznika, szerokosé
projektowanego chodnika wynosi 2,00 [m],
e szeroko$¢ zjazdow: stan projektowany nawigzuje do istniejacej szerokosci bram: 3,5-4,0

[m].

7. Projektowana konstrukcja chodnika
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni (Grilsoy
warstwy
Warstwa §cieralna z kostki betonowej, kolor szary 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5 MPa /z dowozu/ 10 cm
8. Projektowana konstrukcja zjazdu
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni Cmlied
warstwy
Warstwa Scieralna z kostki betonowej, kolor grafitowy 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3 cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5 MPa /z dowozu/ 20 cm

9. Chodnik w przekroju podluznym i poprzecznym

Roboty drogowe polega¢ beda na wybudowaniu konstrukeji nawierzchni chodnika oraz
zjazdow indywidualnych. W stanie projektowanym przekrdj podtuzny nawigzywac bedzie do

istniejacego kraweznika. Przekrdj poprzeczny bedzie wynosic 2%.
10. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robot ziemnych nalezy przyjmowac
zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w kierunku

podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odpltyw wod z wykopu.
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Projekt budowlano-wykonawczy

11. Informacje uzupelniajace

o na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wplywy zwigzane z eksploatacjg gornicza.
o W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie ma uje¢ wody

pitnej, nie ma ostoi zwierzyny

Poznan, luty 2018 r. Podpis Projektanta
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Projekt budowlano-wykonawczy

B. Cze$¢ rysunkowa

Rys. 1.0 Plan orientacyjny -
Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 3.0 Przekroje charakterystyczne.

Szczegbty konstrukcyjne skala 1:10, 1:50
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- odcinek ulicy do przebudowy

Inwestor Jednostka projektowa

Gmina Margonin w Pracownias Projektowas
ul. Kosciuszki 13 DRDE'EAD
64-830 Margonin oty 8 et

e-mail: biuro@drogcad.pl

Zadanie
"Przebudowa chodnika w ciggu ul. Witosa w m. Margonin"
Rysunek
Plan orientacyjny
Podpis
Projektant WKP/0089/POOD/08 pi

mar inz. Maciejf NOWAK uprawnienia budowlane do
9 : ) projektowania bez ograniczen

branzy drogowej
w specjalnosci drogowe;j

WKP/0095/POOD/12 | Podpis

SPraWdzajqcy mgr inz. Tomasz WITCZAK uprawnienia budowlane do

branzy drogowej projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Stadium Branza Skala Data Nr rysunku
Projekt budowlano-
-Jwykonawczy Drogowa - 02.2018 1.0




Legenda

- numer nieruchomosci pod inwestycje

<

- granica pasa drogowego

- istn. kraweznik uliczny 15x30x100 cm

- istn. kraweznik najazdowy 15x22x100 cm

- proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

- istn. nawierzchnia z kostki betonowej

- proj. nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej, kolor grafitowy

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary

- proj. zielen (humus z obsianiem mieszanka traw)
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PRZEKROJ A

Iprzekroj charakterystyczny przez chodnik/

ist. kraweznik betonowy uliczny

szer. zgodna z projektem

istn. konstr. nawierzchni p 2,00 P zagospodarowania terenu |,
chodnik Zieler K
| o T 2%
! /
[] \
' |
/
[} \ > humus z obsianiem
] ~ mieszanka traw
|
SZCZEGOt "A"
kostka betonowa szara -gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr.3cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa - gr.10cm
PRZEKROJ B
Iprzekréj charakterystyczny przez zjazd/
istn. kraweznik betonowy najazdowy
istn. konstr. nawierzchni ' o
. (I
g SZCZEGOt "C"
| SEOEESOET max5% () -
] a o
) —/ ] o
| L s
: N / \ I s
' - _ 7 (*) zgodnie z istniejagcym pochyleniem poprzecznym ~ :’S/
'
-
kostka betonowa grafitowa -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr.3cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa - gr.20cm
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Szczegoty konstrukcyjne
skala 1:10

szczegot "A"

30

Inwestor

Jednostka projektowa
. . Pracownla Projektowa
Gmina Margonin w !
ul. Kosciuszki 13 DROG-CAD
64-830 Margonin ul. Boruty &, 80- 192 foznafi

e-mail: biuro@drogcad.pl

Zadanie
"Przebudowa chodnika w ciggu ul. Witosa w m. Margonin"
Rysunek Przekroje charakterystyczne
Szczegoly konstrukcyjne
. WKP/0089/POOD/08 | Podpis
Projektant

branzy drogowej

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowe;j

mgr inz. Maciejf NOWAK

Sprawdzajacy
branzy drogowej

WKP/0095/POOD/12 | Podpis

mgr inz. Tomasz WITCZAK uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

Stadium Branza Skala Data Nr rysunku
Projekt budowlano- D 1:10 02.2018 30
“wykonawczy rogowa 1-50 : .




