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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKOW: MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO |

DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

l. 1. Dane ogodlne

-Przedmiot opracowania: projekt rozbiorki budynkow mieszkalnego jednorodzinnego i dwdch budynkdw

gospodarczych.

-Inwestor: Lasy Paristwowe Nadle$nictwo Zwolen , 26-700 Zwolerh Miodne Le$niczowka 107/1

-Lokalizacja obiektow: Januszno dz. Nr615 gm. Pionki
( ozn. na planie zagospodarowania nr.1 — budynek mieszkalny , nr2 budynek gospodarczy , nr 3 budynek
gospodarczy).

2.Podstawa opracowania

- Zlecenie od Inwestora.

- wizja lokalna na terenie podczas ktérej dokonano ogledzin zewnetrznych obiektu oraz pomierzono
ich elementy.
- ustalenia z Inwestorem dotyczace ewentualnego sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych.

3.0gdlna charakterystyka obiektow:

Budynek mieszkalny jednorodzinny NR1

Obiekt zrealizowany w latach 90- tych ubiegtego wieku . Budynek jest parterowy konstrukcji drewnianej (z
bala drewnianego) ze stropem drewnianym , konstrukcja dachu drewniana pokryta eternitem. Nachylenie
dachu 43 stopnie. Fundamenty z kamienia zagtebione na okoto 50cm. Budynek otynkowany na zewnatrz i
wewnatrz tynkiem cementowo wapiennym. Budynek ocieplony z zewnatrz suprema

Posadzka w budynku z desek na legarach i cze$ciowo betonowa. Usytuowanie obiektu i jego wymiary
zewnetrzne okreslone sg na zataczonym planie zagospodarowania i rysunkach architektonicznych. Obiekt
posiada okna i drzwi zewnetrzne. Okna i drzwi drewniane. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng.
Budynek nie jest podpiwniczony. Budynek jest budynkiem niskim. Budynek nie posiada rynien i rur spustowych
Budynek posiada 2 koniny murowane z cegly.

Wymiary budynku uzyskane podczas pomiarow :
- dtugos$¢ max. 1,72 m

- szeroko$¢ 11,16m

- wysoko$¢ budynku  6,70m

- powierzchnia zabudowy budynku 100,47m2



WYKAZ POMIESZCZEN PARTER

NR

POM. NAZWA POMIESZCZENIA | POW.[m2]| POSADZKA
1/1 | WIATROLAP 6,15| BETON
1./2 | KORYTARZ 2,79 | BETON
1./3  |LAZIENKA 2,42 |BETON
1./4 | KUCHNIA 11,75 | DESKA
1./5 |POKOJ 21,55 | ‘DESKA
1./6 |HYDROFORNIA 2,11 | BETON
1./7 | KORYTARZ 2,25 | 'DESKA
1./8 | WIATROLAP 4,42 | 'DESKA
1./9 |POKOJ 17,56 | ‘DESKA
1./10 |POKOJ 16,49 | 'DESKA

RAZEM.POW.UZYTKOWA': 87,49

- kubatura budynku 473,22m3

Budynek gospodarczy NR2

Obiekt zrealizowany w latach 90- tych ubiegtego wieku . Budynek jest parterowy konstrukcji drewnianej (bala
drewnianego) ze stropem drewnianym , konstrukcja dachu drewniana pokryta eternitem i czeSciowo dachowka
cementowg. Nachylenie dachu 43 stopnie. Fundamenty z kamienia zagtebione na okoto 50cm. Budynek
otynkowany na zewnatrz i wewnatrz tynkiem cementowo wapiennym. Budynek ocieplony z zewnatrz supremg
Posadzka: brak posadzki - ziemia. Usytuowanie obiektu i jego wymiary zewnetrzne okreslone sg na
zatgczonym planie zagospodarowania i rysunkach architektonicznych. Obiekt posiada okna i drzwi zewnetrzne.
Okna i drzwi drewniane. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna. Budynek nie jest podpiwniczony.
Budynek jest budynkiem niskim. Budynek nie posiada rynien i rur spustowych

Wymiary budynku uzyskane podczas pomiarow :

- dtugos$¢ max. 10,34 m
- szeroko$¢ 6,34m
- wysoko$¢ budynku  6,00m

- powierzchnia zabudowy budynku 62,56m?2

WYKAZ POMIESZCZEN PARTER
NR
POM. NAZWA POMIESZCZENIA | POW.[m2] | POSADZKA
1/1 |POM. GOSPODARCZE 44,73 | ZIEMIA
1.2 | WIATA 9,77 | ZIEMIA
RAZEM.POW.UZYTKOWA: 54,5




- kubatura budynku 295,90m3

Budynek gospodarczy NR3

Obiekt zrealizowany w latach 90- tych ubiegtego wieku . Budynek jest parterowy konstrukcji drewnianej (bala
drewnianego bez stropu , konstrukcja dachu drewniana pokryta eternitem . Nachylenie dachu 50 stopni.
Fundamenty — warstwa bloczka betonowego wys. 24cm.. Budynek obity deskg drewniang 2.5cm.

Posadzka: brak posadzki - ziemia. Usytuowanie obiektu i jego wymiary zewnetrzne okre$lone sg na
zatgczonym planie zagospodarowania i rysunkach architektonicznych. Obiekt posiada drzwiczki zewnetrzne
drewniane. Budynek nie wyposazony w zadne instalacje. Budynek nie jest podpiwniczony. Budynek jest
budynkiem niskim. Budynek nie posiada rynien i rur spustowych.

Wymiary budynku uzyskane podczas pomiarow :
- dtugos$¢ max. 3,20m

- szeroko$¢ 2,10m

- wysoko$¢ budynku  1,90m

- powierzchnia zabudowy budynku 6,72m2
WYKAZ POMIESZCZEN PARTER

NR

POM. NAZWA POMIESZCZENIA | POW.[m2] | POSADZKA

1/1 |POM. GOSPODARCZE 2,62 | ZIEMIA
RAZEM.POW.UZYTKOWA: 2,62

- kubatura budynku 295,90m3
Uwaga: nalezy z dziatki , usuna¢ takze skladowany eternit 1 papg , szambo oraz wiatki
przedstawione na rysunkach architektonicznych.

4.Podsumowanie

Obecny stan techniczny obiektow zagraza katastrofg budowlang . Powyzsze kwalifikuje istniejace obiekty do

rozbiorki.



Il. OPIS DO PROJEKTU ROBOT ROZBIORKOWYCH

I1. OPIS DO PROJEKTU ROBOT ROZBIORKOWY CH
A. Okreslenie sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

Uwaga: przed przystapieniem do robot rozbiorkowych dokonac likwidacji przvlacza
energetycznego(jesli nie jest odlaczone) pod nadzorem wlasciwego zakladu energetycznego.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy spetni¢ nastepujace zalecenia :
-Odtaczy¢ zasilanie pradem budynku.

- Uniemozliwi¢ wchodzenie oséb przypadkowych na teren posesji.
Na istniejgcym ogrodzeniu nanies¢ tablice ostrzegajace o prowadzonych robotach rozbiorkowych
Okresli¢ 1 wyznaczy¢ dla pracownikow strefy niebezpieczne wokét budynku 1 urzadzen
mechanicznych pracujacych bezposrednio przy rozbiorce.

Omoéwic¢ z pracownikami kolejnos¢ wykonywania robot

Ustali¢ sposoby porozumiewania si¢ pracownikdéw podczas pracy
Przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
Sprawdzi¢ aktualno$¢ badan okresowych pracownikow w tym dopuszczajacych do prac na
wysokosci.
Wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg 1 ochronng oraz w pasy bezpieczenstwa dla
pracujacych na wysokosci.

Przygotowac przewidziane do uzycia rusztowania i leje zsypowe

B. Kolejnosé roboét rozbiorkowych budynku

1.0dtaczy¢ zasilanie pradem budynku.

2.wymontowac okna i drzwi

3.zdemontowa¢ warstwy pokrycia dachowego

4.rozbiera¢ konstrukcje dachu. Zwraca¢ uwage na to aby $ciany pozbawione dachu nie utracity
statecznos$ci. W przypadku watpliwos$ci §ciany najpierw podstemplowac.

5.Rozebra¢ Sciany nadziemia budynku.

6. wykona¢ rozbiorke Scian i fundamentéw mozna wykona¢ sposobem recznym lub przy uzyciu

koparki. Po zakonfczeniu rozbiorki teren wyréwnac i uporzadkowac.

Uwaga: Usuniecie eternitu zleci¢ wyspecjalizowanej firmie i odda¢ do utylizacii.

C. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych.

1. Przystepujac do robot rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy prawne .
2. Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i zabezpieczy¢ je na czas wykonywania robot. Przejscia, pomosty i
inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami.

3. Ustali¢ program robdt zapewniajacych ich bezpieczny przebieg.

4. PrzestrzegaC bezpiecznego skladowania materialow z rozbiorki, ich segregacji, wywozu
na wysypisko.

4. Zapozna¢ pracownikdéw zatrudnionych przy rozbidrce z programem robot 1 sposobami
bezpiecznego ich wykonania.
5. Dokonujac rozbidrki nalezy pamigtac , aby usuwanie jednego elementu nie powodowato

spadania lub zawalenia si¢ innych oraz przebywanie 0sob na dole byto wykluczone. Zrzucanie wystajacych
lub zwisajacych czesci budynku powinno by¢ wykonywane szczegolnie ostroznie.
7. Roboty rozbidrkowe przy uzyciu sprzetu mechanicznego winny by¢ wykonane przez firme



lub osoby posiadajagce wymagane uprawnienia do obshugi takiego sprzgtu w budownictwie. Teren
otaczajacy obalang konstrukcje powinien by¢ w widoczny sposob zabezpieczony. Liny powinny

by¢ zamocowane w sposOb bezpieczny 1 niezawodny: przy ciggnig¢ciu ich ciggnikami kontrola
powinna by¢ dokonywana przed kazdym uzyciem. Przed przystagpieniem do obalania §ciany
kierownik robot obowigzany jest sprawdzi¢ prawidtowos¢ zatozenia i umocowania lin oraz
stanowiska robocze wszystkich pracownikow zatrudnionych przy obalaniu, jak rowniez upewnic sig,
ze w zasiegu obalanego muru nie znajduje si¢ nikt postronny.

8. Dokonujac rozbiorki nie nalezy pozostawia¢ Scian, ktore mogltyby zosta¢ przewrocone przez
wiatr.
0. Nad wejsciem do budynku nalezy ustawi¢ daszek zabezpieczajacy. Wszystkie przejscia i

przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robot rozbidorkowych powinny by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczony.

11.  Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ warunki atmosferyczne: mroz,
deszcz, odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach. Sciste przestrzeganie warunkow bezpieczefistwa pracy przy
prowadzeniu rob6t rozbidrkowych jest absolutnie nieodzowne, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo
od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach niebezpiecznych wypadkow.

D Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Posiadacz odpadow powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy z rozbiorki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu , magazynowane selektywnie w
przeznaczonych do tego kontenerach 1 sukcesywnie wywozone do utylizacji.

Materialy powstate z rozbiorki obiektu sg odpadami obojetnymi , nie powodujacymi zagrozenia dla

srodowiska lub dla zdrowia ludzi.
Eternit 1 pap¢ zalegajace na czgsci dachu 1 otoczeniu budynkéw odda¢ do zaktadu utylizacji.

11l PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow.

W zakresie przedmiotowe] inwestycji lezy wykonanie :
-usuniecie pokrycia dachowego ( eternitu , dachowki cementowej)
- rozbidrka konstrukcji dachow.

- rozbiodrka Scian nadziemia i Scian fundamentowych budynku

- uporzadkowanie terenu inwestycji

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na przedmiotowej dziatce znajdujq sie tylko budynki przeznaczone do rozebrania.

Ze wzgledu na fakt iz dziatka jest duza nie podano odlegto$ci budynkéw od granicy dziatki (Srodek dziatki)

3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



W czasie realizacji rozbiérki , roztadunku i zatadunku materiatdw rozbiérkowych , oraz ich transportu
szczegblng uwage nalezy zwrdcic na sasiedztwo drogi oraz pobliskich obiektow budowlanych.

3.4 Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu

e -Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢

e -W widocznym miejscu nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe
niebezpieczna.

e -Prace rozbiorkowe winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme budowlang , zatrudniajaca
pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e -Na terenie nieruchomosci nalezy wyznaczy¢ odpowiednie miejsca sktadowania materiatow
rozbidrkowych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca sprawng ewakuacje na
wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

e -Do prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lup aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

e -W trakcie prowadzenia robét rozbiorkowych nalezy zapewnic¢ ciagty nadzér osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane

e -Wszyscy pracownicy pracujacy na wysoko$ci powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie demontowanych

e -W trakcie robdt dokonaé biezacej oceny stanu poszczegdinych elementéw i w miare potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcii

e - Zabrania sie podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami
e -Zabrania si¢ gromadzenia zdemontowanych elementéw na konstrukcyjnych cze$ciach obiektu.

e -Weczasie prac nalezy przestrzegac zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robét rozbidrkowych
oraz obowigzujacych przepiséw BHP.

3.5 Pierwsza pomoc.

- Na budowie powinna znajdowac¢ sie przenosna apteczka.

- Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej Strazy Pozarnej,

- posterunku Policji,

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy , mieszkanie prywatne,

budka telefoniczna ,itp.).
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