PRO - INSTAL zakeap prozekTowy

41-819 Zabrze, ul. Franciszkanska 32c/19 mgr inZz. Mirosfaw Raczyriski
tel./fax 032-2752441, tel. 600-472198, NIP 648-101-05-92

INWESTOR:  Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

- Gliwice Sp. z o0.0.
44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

OBIEKT: Komora cieptownicza
Gliwice, rejon ul. Kozielskiej

TEMAT: Projekt wyposazenia komory
w dodatkowg armature oraz
urzadzenia elektryczne i AKPIA

Czesc¢ elektryczna

Projektowat: mgr inz. Krzysztof Madurowicz

Sprawdazit: inz. Dariusz Gérniak

Projekt nr: GL/01/24/E/c Zabrze, 29 maj 2024 r.



Projekt wyposazenia komory w dodatkowg aparature oraz urzadzenia elektryczne i AKPIA.
Czes¢ elektryczna. Rew. c.

Spis tresci:

1. Przedmiot i ZakreS OPraCOWANIA. ........eeeiiiuiiie et ettt e e e e ate e e e st e e e e sbte e e e sbte e e e eneeeeeeees 3
L I Loty o= = W o] o = oo V7= T gL = TR PR OPPRROPRRR 3
1.2 ZaKIES OPFACOWANIA. ...uveeeiiiiieeeiitieee e ettt e e ettt e e s sttt e e s sttt e e aasee e e e s anee e e e sanee e e e sneeeeesanbeeeesanbneeesanneennnens 3
1.3 Charakterystyka ODIEKIU. ........coiiiiiiie et e e 3

2. ROZWIgZania ProJEKIOWE. ......oueiiiiiiiiie ettt et e e e e e e et e e e et e e e e enb e e e e e ennr e e e nne e 3
2.1 Zasilanie napeddw zaworOw KUlowyCh ST 1 ZST . ... 3
LISV 4 | £- Wd o (o] fo7.4= S VARSI 4
2.3 R0OzZAZIEINICA REL...... .o e 4
2.4 Zasilanie napeddw zaworOW ST i ZST ... .o ittt 5
2.5 Prowadzenie przewodow i montaz opraw 0SwietleniowyCh...........coceiiiiiiiiiien e 5
2.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektryCznym.........cccooiiiiiiiiiiii e 6

U= To Tl o] oo = J PRSP PP PP 7

N 1Y =B =1 o] (o1 D TP TP PR PPTPPP 8

5. Zestawienie MaterialOW...........ooo ittt be e sr e e aeenaeas 9

Spis rysunkéw:

Rys. E-1b. Schemat rozdzielnicy REL (5 ark.),
Rys. E-2b. Rozdzielnica REL - rozmieszczenie aparatow i elewacja,
Rys. E-3b. Rzut, przekroj komory i szafa SZ.

2/12



Projekt wyposazenia komory w dodatkowg aparature oraz urzadzenia elektryczne i AKPIA.
Czes¢ elektryczna. Rew. c.

1. Przedmiot i zakres opracowania.
1.1 Podstawa opracowania.

Projekt wykonawczy wyposazenia komory cieptowniczej opracowano na podstawie:
» zlecenia Zamawiajgcego:
PEC — Gliwice Sp. z 0.0., 44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135,
» wytycznych Zamawiajgcego,
» szczegobtowych uzgodnien technicznych z PEC — Gliwice Sp. z 0.0.,
» szczegobtowych uzgodnien miedzybranzowych,
* inwentaryzacji,
» zatwierdzonej przez Inwestora koncepcji.

1.2 Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje:

» szafe zbiorczg, w ktérej beda zainstalowane rozdzielnice instalacji:
elektrycznej, automatyki i teletechnicznej i sterowniki napedoéw zaworéw,

* rozdzielnice instalacji elektrycznej z zasilaniem napedéw zaworow,

» dobér zabezpieczen,

» dob6r przewodéw,

» trasy prowadzenia przewodow do projektowanych urzadzen,

» oswietlenie pomieszczen komory cieptowniczej,

» usytuowanie aparatéw w projektowanej rozdzielnicy, rozdzielnic w szafie
zbiorczej i szafy zbiorczej na pokrywie komory cieptowniczej.

Projekt swym zakresem nie obejmuje:
» ukfadu zasilania rozdzielnicy REL z zestawu ztgczowo-pomiarowego,
» ukfadu AKPIA i teletechniki.

1.3 Charakterystyka obiektu.

Projektowana instalacja ma zasila¢ napedy sitownikéw 2 zaworéw kulowych DN150
S1 i ZS1, odgatezienia sieci 2 x DN250 w kierunku planowanego obiektu Roza,
usytuowanych w pomieszczeniu komory cieptowniczej w rejonie ul. Kozielskiej w Gliwicach.
Za otwieranie - zamykanie, zaworéw bedzie odpowiadat uktad AKPiA, bedgcy tematem
osobnego opracowania.

2. Rozwiazania projektowe.
2.1 Zasilanie napeddéw zaworéw kulowych S1i ZS1.

Zgodnie z zatwierdzong przez Inwestora koncepcja, przyjeto zasilanie i sterowanie
napedéw zaworéw kulowych S1 i ZS1, poprzez dedykowane sterowniki StS1 i StZS{,
usytuowane w projektowanej szafie SZ. Rozdzielnica REL, z ktérej bedg zasilane sterowniki
StS1i StZS1, ma byc¢ zasilana z zestawu kablowo-pomiarowego, usytuowanego na zewnatrz
przepompowni.

Zestaw ztgczowo-pomiarowy i jego zasilanie pozostajg w gestii Tauron Dystrybucja
S.A. i Inwestora .

Przyjeto zabezpieczenie zalicznikowe 25 A, w postaci ogranicznika mocy,
wyposazonego W czton przecigzeniowy nadprgdowy, bez cztonu zwarciowego. Jednoczesnie
zatozono zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci bezpiecznika topikowego typu gG 50 A.
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Od ztgcza kablowo-pomiarowego przewdéd BiT 1000 4G10, 4x10 mm? nalezy
poprowadzi¢ w ziemi, na gtebokosci ok. 0,7 m, wprowadzi¢ go przez, wykonany w tym celu,
otwor w $cianie przepompowni i dalej prowadzi¢ w projektowanym korycie kablowym,
perforowanym, 200x50 mm a nastepnie przebiciem przez strop komory do szafy SZ, do
usytuowanej w niej rozdzielnicy REL. Kabel w ziemi, oznaczy¢ niebieska folig ostrzegawcza.
Przejscie przewodu przez Sciane oraz przez strop nalezy uszczelni¢ przeciwgazowo i
przeciwwodnie.

Sterowniki StS1 i StZS1 (usytuowane w szafie SZ) nalezy zasili¢ z rozdzielnicy REL
przewodem BiT 750 4x G 1,5 mm?, prowadzonym wewnatrz szafy SZ i zabezpieczy¢ w REL
wytgcznikami silnikowymi o zakresie 0,6 — 1,0 A ze stykami pomocniczymi. Zasilanie
sterownikow napedéw zawordw nalezy kontrolowac czujnikiem kolejnosci i zaniku fazy a
roztgcznik bezpiecznikowy zasilania obu sitownikow bedzie wyposazony w styk kontrolujgcy
jego stan zatgczenia.

2.2 Szafa zbiorcza SZ

Szafa zbiorcza SZ bedzie usytuowana zewnetrznie, na stropie komory cieptownicze;.
Bedzie to szafa o wymiarach (WxSxG): 1680 mm x 1453 mm x 1009 mm, na cokole wys. 50
mm, o poziomie ochrony minimum [P54. Szafa ma mie¢ odpornos¢ na warunki
atmosferyczne. Sciane przednig i tylng beda stanowity dwuskrzydtowe drzwi. Ma byé
wyposazona w zamki typu uzgodnionego z Inwestorem i wytgczniki krancowe otwarcia drzwi.

Szafa bedzie wyposazona w konstrukcje montazowg do zamocowania rozdzielnic
REL, RAKP i RINT, w konstrukcje wraz z ptytami montazowymi, do zamocowania
sterownikow zewnetrznych napedéw zawordw i przetwornika ultradzwigkowego czujnika
przeptywu, w ogrzewanie szafy, oswietlenie szafy oraz gniazda serwisowe 230 VAC, 16 A i
3x400 V, 16 A.

Rozdzielnica REL bedzie zawieszona na centralnej konstrukcji montazowej szafy
zbiorczej SZ, zgodnie z rysunkiem E-3a, na wysokosci 470 mm nad poziomem piyty
przepompowni. Plecami do niej, na tej samej konstrukcji w odlegtosci 30 mm i na wysokosci
ok. 670 mm bedzie zawieszona rozdzielnica RAKP (osobne opracowanie) instalacji AKPIA i
obok RAKP, w odlegtosci 200 mm rozdzielnica telekomunikacyjna RINT (pozostajgca w
gestii Inwestora) na wysokosci ok. 870 mm nad poziomem ptyty przepompowni. Do
rozdzielnicy RAKP, na jej bocznej Scianie bedzie przymocowana kieszen na dokumenty i
klawiature a pod nig sktadany stolik do ustawienia klawiatury podczas prac serwisowych.
Pod rozdzielnicg telekomunikacyjng RINT bedzie pozostawiona przestrzen do
zainstalowania zwoju kabla swiattowodowego oraz skrzynki akumulatora.

Na bocznej ptycie montazowej bedg zamocowane sterowniki StS1 i StZS1 napedow
zaworow, jeden nad drugim, na wysokosci ok. 640 i 1260 mm (o$ uchwytu mocujgcego) nad
poziomem ptyty przepompowni. Na dodatkowej ptycie montazowej, z dostepem od strony
sterownikow, bedzie zainstalowany przetwornik ultradzwigekowego czujnika przeptywu.

Szafa SZ bedzie wyposazona w ogrzewacz Grz z wentylatorem, sterowany
termostatem TS, ustawionym tak aby temperatura w szafie nie spadata ponizej 5 °C i nie
wystepowato zjawisko kondensacji pary wodnej. Ogrzewacz Grz, termostat i gniazda
serwisowe bedg instalowane réwniez na bocznej ptycie montazowe;.

Oswietlenie szafy beda stanowity 2 oprawy Ls wyposazone w tgczniki.

2.3 Rozdzielnica REL

Rozdzielnica REL bedzie zawieszona na konstrukcji montazowej wewnatrz szafy SZ,
zgodnie z rysunkiem E-3b, na wysokosci ok. 470 mm nad poziomem stropu komory. Bedzie
to szafka stalowa o wymiarach (WxSxG): 1000x600x300 mm o poziomie ochrony minimum
IP54. Rozdzielnica REL bedzie wyposazona w roztacznik zasilania 1-0, z zo6tto-czerwonym
pokrettem sterujgcym wyprowadzonym na elewacje szafy.
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W rozdzielnicy bedzie usytuowany uktad zasilania, z zabezpieczeniami i ich kontrola,
napeddéw zaworow S1 i ZS1 (poprzez sterowniki StS1 i StZS1), uktad potrzeb wtasnych szafy
REL, uktad potrzeb wiasnych szafy SZ oraz ukftad zasilania i sterowania oswietleniem
pomieszczen komory cieptownicze;.

Zabezpieczenia uktadu zasilania napeddéw zawordow to roztgcznik bezpiecznikowy z
kontrolg stanu zatgczenia, przekaznik kontroli faz, wytgczniki silnikowe ze stykami
pomochniczymi obu napedéw zawordéw, roztgczniki bezpiecznikowe zasilania tablicy RAKP,
tablicy RINT, uktadu potrzeb witasnych szafy REL, uktadu potrzeb wtasnych szafy SZ, uktadu
os$wietlenia pomieszczenia przepompowni, ogrzewania szafy SZ, gniazd serwisowych (3x400
V, 16 A i 230 VAC, 16 A). Pozostate zabezpieczenia to wytgczniki réznicowopradowe i
wytaczniki nadpradowe oraz zabezpieczenie przeciwprzepigciowe wszystkich obwoddw.

Uktad potrzeb wiasnych rozdzielnicy REL to: zasilanie gniazda serwisowego
wewnagtrz REL i oswietlenie rozdzielnicy REL. Uktad potrzeb witasnych szafy SZ to:
ogrzewanie wnetrza szafy, ogrzewaczem Grz w funkcji temperatury oraz zasilanie gniazd
serwisowych wewnatrz SZ i o$wietlenie wnetrza szafy SZ.

Z rozdzielnicy REL bedzie zasilane rowniez oswietlenie i wentylacja pomieszczenia
komory cieptowniczej. Oswietlenie bedzie podzielone na 2 obwody: oswietlenie ogdlne i
osSwietlenie zapasowe wnetrza pomieszczenia przepompowni. Oswietlenie ogélne bedag
stanowity 2 oprawy (oznaczonych na rys. ,L”) szczelnych (IP65) ze zrodtami swiatta LED,
ktore zapewnig w pomieszczeniu $redni poziom oswietlenia (na posadzce) co najmniej 200
Ix. OSwietlenie zapasowe beda stanowity 2 oprawy (oznaczonych na rys. ,LE”), pracujace w
trybie awaryjnym i pozwalajgcych na zakonczenie prac w sytuacji zaniku napiecia
zasilajgcego ukfad oswietlenia podstawowego. Wentylacje pomieszczen bedzie stanowit
wentylator nawiewny We, pracujgcy stale. Uktad wentylatora We bedzie zasilany z
zabezpieczenia w rozdzielnicy REL.

Na drzwiach szafki bedg zainstalowane lampki kontrolne obecnos$ci zasilania.
Aktywacja lampek 1H1 - 1H3 - z kloszem niebieskim bedzie oznacza¢ obecnos¢ 3 faz w
obwodzie zasilania zasilania rozdzielnicy REL.

Szafka bedzie zamykana na klucz wg wyboru Inwestora. DzZwignia wytgcznika
gtéwnego szafy ma mie¢ otwory do zamkniecia na ktddke (w pozycji wytgczenia).

Schematy rozdzielnicy REL przedstawia rysunek E-1b (5 arkuszy). Elewacje i
rozmieszczenie aparatow przedstawia rysunek E-2b a usytuowanie rozdzielnic REL, RAKP,
RINT i sterownikdw napeddéw szafie SZ, usytuowanie szafy SZ i koryta tras kabli przedstawia
rysunek E-3b.

2.4 Zasilanie napedow zaworéw S1 i ZS1.

Zabezpieczenia ukfadu zasilania napedéw zawordw to roztgcznik bezpiecznikowy w
wktadkami gG 16 A z kontrolg stanu zatgczenia, przekaznik kontroli faz oraz wytgczniki
silnikowe o zakresie 0,6 — 1,0 A, ze stykami pomocniczymi. Stan stykéw tych trzech
zabezpieczeh przekazywana jest, poprzez listwe zaciskowg 3X2, do uktadu AKPIA
(rozdzielnica RAKP).

O otwarciu i zamknieciu zaworow S1 i ZS1 decyduje uktad AKPIA, sterujgc napedami
zaworow poprzez sterowniki StS1 i StZS1, usytuowane w szafie SZ, co jest tematem innego
opracowania.

2.5 Prowadzenie przewodow i montaz opraw oswietleniowych.

- Przewdd zasilajgcy projektowang rozdzielnice BiT 1000 4 G 10, 4x10 mm? nalezy
poprowadzi¢, w ziemi, na gtebokosci ok. 0,7 m, wprowadzi¢ go przez, wykonany w
tym celu, otwor w Scianie przepompowni i prowadzi¢ dalej w projektowanym korycie,
dalej przebiciem przez pokrywe komory, do szafy SZ a w niej do rozdzielnicy REL.
Przejscie przewodu przez Sciane nalezy uszczelni¢ przeciwgazowo i przeciwwodnie.

- Przewody zasilajgce rozdzielnice RAKP i RINT oraz zasilajgce sterowniki StS1 i
StZS1 prowadzi¢ w szafie SZ na uchwytach systemowych szafy.
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- Dedykowane przewody zasilajgce i sterownicze, tgczace sterowniki napedow
zaworéw (w szafie SZ) z napedami zaworéw (w pomieszczeniu komory
cieptowniczej) prowadzi¢ od sterownikbw, w szafie SZ, dalej przebiciem przez
pokrywe komory, dalej w projektowanym Kkorycie kablowym 200x50 mm i w
ksztattowniku 50x50 mm do napeddw zaworow.

- Przewody do opraw oswietleniowych prowadzi¢ w szafie SZ, dalej przebiciem przez
pokrywe komory, dalej w korycie kablowym.

- Przewody do tgcznikéw (przyciskéw) oswietleniowych prowadzi¢ w szafie SZ, dalej
przebiciem przez pokrywe komory, dalej w korycie kablowym a dalej w rurkach
instalacyjnych na uchwytach mocowanych do scian.

- Pozostate przewody prowadzi¢ w projektowanych stalowych korytkach kablowych a
na stanowiska urzadzen w ksztattownikach perforowanych 50x50 mm.

- Oprawy oswietlenia ogélnego i oprawy awaryjne montowaé¢ bezposrednio do koryt
kablowych.

Trase prowadzenia przewoddw pokazuje rysunek E-3b.

2.6 Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym.

Projektowana instalacja bedzie wykonana w uktadzie sieci TN. Szafka REL oraz
ukfady zasilania napedéw zaworow i ukfady potrzeb wiasnych beda chronione przez
samoczynne wytgczenie zasilania. Uzupetniajgco, oswietlenie pomieszczenia komory,
gniazda serwisowe w szafie SZ, gniazdo serwisowe w szafie REL, oswietlenie szafki REL i
szafy SZ beda chronione wytgcznikami réznicowopradowymi.

Zyte PEN kabla zasilajgcego rozdzielnice REL nalezy przytgczy¢ do szyny PE
rozdzielnicy REL. Szyne PE rozdzielnicy REL nalezy potgczyé przewodem 1G2 Cu 16 mm?
z gtbwng szyng uziemiajagcg GSU .

Szyne GSU zainstalowaé¢ na $cianie komory i uziemi€, przez potgczenie przewodem
1G1 Cu 25 mm? z projektowanym uziomem szpilkowym. Przewéd ma byé prowadzony na
gtebokosci 0,7 m i na gtebokosci 0,7 m ma by¢ potgczenie uziomu z przewodem 1G1.
Potaczenie ma by¢ zgrzewane lub skrecane i zabezpieczone przed korozja.

Uziom nalezy wykona¢ w odlegtosci 1 m od $ciany komory.

Na stanowiskach napedéw nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenia wyréwnawcze
pomiedzy wszystkimi elementami przewodzacymi urzadzen a wszystkimi elementami
przewodzgcymi obcymi przewodem Cu 10 mm? z gtéwna szyng uziemiajgcg GSU.

Potaczenia wyrownawcze nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN-IEC-60364.

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia wykonano dla obwodu
zasilania szafy REL.

Zatozenia:

+ transformator Tr: 20/0,4kV; 630kVA; GLGG494,

+ linia zasilajgca Tr (nN) — Ztgcze ZK4a1P: 70 m, NA2XY-J 4x240 mm?,
+ linia zasilajgca Ztacze ZK4a1P — REL: 10 m, BiT 1000 4x10 mm2.

+ zabezpieczenie: ogranicznik 25 A, l.=125A /5 s.

Obiekt Parametry Rezystancja [Q] | Reaktancja [Q]
transformator S/N 630 kVA 0,0030 0,0165
Kabel: Tr (nN) — Ztacze YAKY 4x240 mm?; 70 m 0,0177 0,0112
Kabel: Zigcze — REL BiT 1000 4x10 mm?; 10 m 0,0357 0,0020
Wartos¢ impedanciji petli zwarcia — Zs [Q] 0,0564 0.0637 0,0297
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Zs X Ia S U()f X 0,66
0,0637 x 125 =8,0 < 151 = 230 x 0,66
Samoczynne wytgczenie zasilania skutecznie zabezpieczy rozdzielnice REL.

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia wykonano dla ostatniej oprawy
obwodu os$wietlenia pomieszczenia przepompowni.
Zatozenia:

+ transformator Tr: 20/0,4kV; 630kVA; GLGG494,

+ linia zasilajgca Tr (nN) — Ztgcze ZK4a1P: 70 m, NA2XY-J 4x240 mm?,
¢ linia zasilajgca Ztgcze ZK4a1P — REL: 10 m, BiT 1000 4x10 mm2.

+ linia zasilajgca REL - L: 8 m, YKYZo 3x1,5 mm?,

+ zabezpieczenie: bezpieczniki B-10 A.

Obiekt Parametry Rezystancja [Q] | Reaktancja [Q]
transformator S/N 630 kVA 0,0030 0,0165
Kabel: Tr (nN) — Ztacze YAKY 4x240 mm?; 200 m 0,0177 0,0112
Kabel: Zigcze — REL BiT 1000 4x10 mm?; 10 m 0,0357 0,0020
Przewdd: REL - L YKYZz0 3x1,5 mm2, 8 m 0,1905 0,0016

fs .. . . 0,1383 0,0313
Wartos¢ impedanciji petli zwarcia — Zs [Q] 0,2489

Zs X Ia S U()f X 0,66
0,2489 x 5x 10 = 12,4 < 151 = 230 x 0,66
Samoczynne wytgczenie zasilania skutecznie zabezpieczy obwody oswietlenia.

Zs — najwieksza dopuszczalna wartos¢ impedanciji petli zwarciowej [Q],
Uor — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V],
l. — prad powodujacy zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym czasie [A]

Uwaga! Jesli powyzsze dane ulegng zmianie nalezy je uaktualnic i cato$¢ obliczen
przeprowadzi¢ ponownie.

3. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cz. D: Roboty
instalacyjne - instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej”, oraz obowigzujgcymi normami;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. W sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej — w sprawie ogélnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 169 poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz.
609) oraz dnia 07 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr. 109 poz. 1156) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozdziat 8 — Instalacje elektryczne.

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN-62305-1, PN-
IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364.

Sprawdzanie odbiorcze musi by¢ dokonane zgodnie z normg PN-HD 60364-6,
Zainstalowane urzadzenia elektryczne, tak krajowe jak i importowane, muszg
posiadac certyfikaty bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
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Projekt wyposazenia komory w dodatkowg aparature oraz urzadzenia elektryczne i AKPIA.
Czes¢ elektryczna. Rew. c.

4. Lista kablowa

Lp. | Oznaczenie Skad Dokad Typ przewodu Dlugos¢ | Uwagi
przewodu [m]
1. 1P1 Ztgcze REL BiT 1000 4 G 10, 10
kablowo- 4x10 mm?
pomiarowe
2. 1G1 Uziom 1GSU LgY 1x25 mm? 3
1G2 1GSU REL LgY 1x16 mm?
1GSU Napedyi |LgY 1x10 mm? 15
elementy
obce
5. 2P1 REL RAKP BiT 750 3 G 2,5, 3
3x2,5 mm?
6. 2P2 REL RINT BiT 750 3 G 2,5, 3
3x2,5 mm?
7. 3P1 REL Sterownik |BiT 7504 G 1,5, 3
StSH 4x1,5 mm?
8. 3P2 REL Sterownik |BiT 750 4 G 1,5, 3
StSH 4x1,5 mm?
9. 3P3 Sterownik Naped S1 |Dedykowana wigzka kabla 8 W
StS1 zasilajgcego i sterowniczego ';‘t’g:gﬁ?;;'
zakonczona obustronnie Sts1
wtykami
10. 3P4 Sterownik | Naped ZS1 | Dedykowana wigzka kabla 8 W
StS1 zasilajgcego i sterowniczego ';‘t’g:gﬁ?g
zakonczona obustronnie StzS1
wtykami
11. 5P1 REL Oprawy L |BiT 750 3 G 1,5 mm? 16 2 odc.
12. 5P2 REL Puszka Po |BiT 750 2 X 1,5 mm? 4
13. 5P3 Puszka Po |tagcznik Wo1 |BIiT 750 2 X 1,5 mm?2 6
14. 5P4 Puszka Po | tacznik Wo2 |BiT 750 2 X 1,5 mm? 8
15. 5P5 REL Oprawy LE |BiT 750 3 G 1,5 mm? 14 2 odc.
16. 5P6 REL LampyLs |BiT 7503 G 1,5 mm? 8 2 odc.
17. 5P7 REL Gniazdo G1 |BiT 750 3 G 2,5 mm? 4
18. 5P8 REL Gniazdo G2 |BiT 750 5 G 2,5 mm? 4
19. 5P9 REL Termostat |BiT 750 3 X 1,5 mm? 4
TS
20. 5P10 Termostat | Ogrzewacz |BiT 750 3 X 1,5 mm?2 1
TS Grz
21. 5P11 REL Wentylator |BiT 750 3 X 1,5 mm? 10
We
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Projekt wyposazenia komory w dodatkowg aparature oraz urzadzenia elektryczne i AKPIA.

Czes¢ elektryczna. Rew. c.

5. Zestawienie materiatow.

Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llosé Producent /
Dostawca / Uwagi
Szafa SZ
1. SZ Szafa metalowa zewnetrzna IP54, o wymiarach (wys.x 1 kpl. ZPAS
szer.x gt.) 1680 mm x 1453 mm x 1009 mm na cokole
wys. 50 mm, z konstrukcja wewnetrzna, z ptyta
montazowg do montazu sterownikéw, z wentylacja
grawitacyjna, z ptytami dtawikowymi i odwodnieniem,
zamykana na klucze wg uzgodnienia z Inwestorem, z
urzadzeniem ogrzewajgcymi zawartym w ponizszym
zestawieniu
1. (S2) Whytacznik krancowy drzwi szafy 2 kpl. ZPAS
2. Ls Oprawa oswietleniowa do szaf, z tgcznikiem, 230 VAC 2 szt. W kompletaciji
szafy
3. G1 Gniazdo n/t L+N+PE, 250 VAC, 16 A 1 szt. Wg wyboru
typu iPC SCHUKO Schneider Acti 9 ASA15310 2P+E Wykonawcy
10/16A 250V lub wg wyboru Wykonawcy
4. G2 Gniazdo n/t 3L+N+PE, 400 VAC, 16 A 1 szt. Wg wyboru
PCE nr kat. 81315-6 lub wg wyboru Wykonawcy Wykonawcy
5. Szyna TH35 do mocowania gniazd serwisowych, 1m Wg wyboru
ogrzewacza i termostatéw 1 m Wykonawcy
6. TS2 Termostat otwierajacy, 250 V, 6 A 1 szt. | Z katalogu ZPAS
7. Grz Dmuchawa grzewcza duzej wydajnosci, 230 V, 400 W z| 1 szt. | Z katalogu ZPAS
8. Stalowa rura ochronna @ 219,1/6,3 mm 0,3m Wg wyboru
Wykonawcy
9. Wykonanie otworu w dnie szafy @ ok. 220 mm pod rure j-w.
ochronng przewoddw j.w.
10. Wykonanie otworu w stropie komory pod przewody
instalacji elektrycznej, sterowniczej i teletechnicznej,
zainstalowanie w nim rury ochronnej j.w. i uszczelnienie
w nich tych przewodow
11. Koncowki kablowe, uchwyty montazowe, elementy Wg wyboru
uszczelniajgce wprowadzenie kabli, oznaczniki, tabliczki Wykonawcy
opisowe, inne elementy.
Rozdzielnica REL
12. REL Szafka stalowa typu AX 1000x600x300 (SxWxG), IP55,| 1 kpl. Rittal
na wieszakach sciennych, z zamkiem wg uzgodnienia z
Inwestorem, z ptytg montazowsa, dtawikami, z kanatami
grzebieniowymi i szynami TH35
13. 1Q1 Przetgcznik tablicowy £K 40, 4P, 40 A dla AC-3, 1 kpl. Spamel
K 40-2.8210 mocowany na szynie TH35, z pokrettem
£K-1408 R05
14. 1F1 Podstawa bezpiecznikowa typu BZ-3 z wktadkami 1 A 1 kpl. F&F
15. | 1H1 - 1H3 |Lampka z kloszem niebieskim 3 kpl. EATON
typu M22-L-B,
ze zrodtem LED M22-LED230-G
16. 2Q1 Blok rozdzielczy typu AUX 38073 1 kpl. SIMET
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Projekt wyposazenia komory w dodatkowg aparature oraz urzadzenia elektryczne i AKPIA.

Czes¢ elektryczna. Rew. c.

Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llosé Producent /
Dostawca / Uwagi
17. 20P1 | Ochronnik p/przepieciowy V50-3-280 1 kpl. OBO
18. [ 2Q2, 2Q3, | Roztgcznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/1 z wktadkami 4 kpl. EATON
2Q5, 2Q6 |D02 gG 16 A, 1P
19. 2Q4 Roztacznik bezpiecznikowy D02-LTS/63-3-HK (z 1 kpl. EATON
wbudowanym stykiem pomocniczym)
z wktadkami D02 gG 16 A, 3P
20. 2Q7 Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3 z wktadkami 2 kpl. EATON
D02 gG 16 A, 3P
21. 2X1 4x ztgczka 2002-1201 + 2x ztgczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + 2x trzymacz 249-117
22.| 3FM1, |Wyigcznik silnikowy Z-MS-1,0/3 2 szt. EATON
3FM2
23. 3SP1, |Styki pomocnicze Z-AHK 2 szt. EATON
3SP2
24.| 3CKF1 |Czujnik kolejnosci i zaniku fazy typu CKF-317 1 szt. F&F
25. 3X1 6x ztgczka 2002-1201 + 2x ztgczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + 1x trzymacz 249-117
26. 3X2 8x ztgczka 2002-1201 +1x trzymacz 249-117 1 kpl. WAGO
(XZB)
27. 4D Wytgcznik ré6znicowonadprgdowy CKN6-6/1N/B/003-A, | 1 szt. EATON
B-6 A, 30 mA
28. 4G1 Gniazdo modutowe typu Z-SD230-BS, 250 VAC, 16 A 1 szt. EATON
lub inne wg wyboru Wykonawcy
29. 40851 Oprawa oswietleniowa do szaf, z tgcznikiem, 230 VAC 1 szt. Rittal
30. 5DI1 Wytacznik réznicowoprgdowy CF16-25/2/003-A, 25 A, 1 szt EATON
30 mA
31. 5F1 Wytacznik nadprgdowy typu CLS6-B10, B-10 A 1 szt EATON
32. 5PI Przekaznik impulsowy typu Z-S230/S, 230V/16A 1 szt. EATON
33. 5F2 Wytacznik nadprgdowy typu CLS6-B16, B-16 A 1 szt. EATON
34. 5DI2  |Wylgcznik roznicowoprgdowy CFI6-25/4/003-A, 25 A, 1 szt. EATON
30 mA
35. 5F3 Wytacznik nadprgdowy typu CLS6-C10, C-10 A 1 szt. EATON
36. 5F4 Wytacznik nadpradowy typu CLS6-B6, B-6 A 1 szt. EATON
37. 5X1 16x ztgczka 2002-1201 + 6x ztaczka ochronna 2002- 1 kpl. S.I. Pokdj
1207 + 1x trzymacz 249-117
38. Trzymacz 249-117 15 szt. S.I. Pokdj
39. Przewody do potgczen wewnetrznych, listwy
grzebieniowe, szyny TH35, koncéwki kablowe, uchwyty
montazowe, elementy uszczelniajgce wprowadzenie
kabli, oznaczniki, tabliczki opisowe, inne elementy wg
wyboru Wykonawcy
Inne elementy
40. Po Puszka rozgatezna natynkowa IP55, z 6 odejsciami i 1 kpl. Wg wyboru
listwami zaciskowymi Wykonawcy
41. |Wo1, Wo2|Przycisk (tacznik) oswietlenia, typu SP 22K1\01-1 2 szt. Spamel
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Projekt wyposazenia komory w dodatkowg aparature oraz urzadzenia elektryczne i AKPIA.

Czes¢ elektryczna. Rew. c.

Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llosé Producent /
Dostawca / Uwagi
42. L Oprawa oswietleniowa IP65 z zasilaniem dwustronnym | 2 kpl. Wg wyboru
na 2 tuby LED 120 cm wraz ze zrédtami swiatta 4000 K Wykonawcy
montowana bezposrednio na korycie kablowym
43. LE Oprawa oswietleniowa ewakuacyjna z autotestem 2 szt. | TM Technologie
typu Ontec S M5 105 COLD AT
montowana bezposrednio na korycie kablowym
44, We Wentylator komory cieptowniczej 1 szt. Wydany w
projekcie branzy
technologicznej
Linie kablowe
45. Kabel BiT 1000 4 G 10, 4x10 mm? 10m
46. BiT 750 5 G 2,5, 5x2,5 mm? 4 m
47. BiT 750 4 G 1,5, 4x1,5 mm? 7m 2 odc.
48. BiT 750 3 G 2,5, 3x2,5 mm? 11m 3 odc.
49. BiT 750 3 G 1,5, 3x1,5 mm?2 60 m 9 odc.
50. BiT 750 2 X 1,5, 2x1,5 mm? 20m 3 odc.
51. Korytko kablowe stalowe ocynkowane, perforowane 8m BAKS
systemu BAKS KCP200H50/3/F z zawiesiami,
tacznikami, elementami montazowymi i potgczeniami
wyroéwnawczymi
52. Ksztattowniki perforowane 50x50 mm systemu BAKS, 8m BAKS
do poprowadzenia pionowych odcinkéw przewoddw do
sitownikéw i koncowych odcinkéw przewodéw,
wg wyboru Wykonawcy
53. Rurki instalacyjne, peszle, puszki odgatezne, uchwyty
kablowe, tabliczki opisowe kabli, inne elementy wg
wyboru Wykonawcy
Potaczenia wyréwnawcze
54. Uziom szpilkowy o rezystancji 30 Q 1 kpl. wg wyboru
Wykonawcy
55. 1GSU |Gtdéwna szyna uziemiajaca z mocowaniem $ciennym 1 kpl. wg wyboru
Wykonawcy
56. Przewdd LgY 1x25 mm?2 3m
do uziemienia szyny 1GSU
57. Przewéd LgY 1x16 mm?2 5m
do uziemienia szaf REL, RAKP (opcja), RINT (opcja)
58. Przewdd LgY 1x10 mm?2 15m
do uziemienia, napeddw i pozostatych urzadzen
59. Potgczenia skrecane srubowo —ilo$¢ i typ - wg wyboru
Wykonawcy
60. Inne materiaty do wykonania potaczen wyréwnawczych
wg wyboru Wykonawcy
UWAGA:
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Projekt wyposazenia komory w dodatkowg aparature oraz urzadzenia elektryczne i AKPIA.
Czes¢ elektryczna. Rew. c.

Powyzsze zestawienie materialéow stuzy do celéow kosztorysowych i nie moze by¢
jedyna podstawg do zakupu materiatow przez Wykonawce.
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Gliwice, 29.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta i osoby sprawdzajgcej projekt budowlany
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Projekt wyposazenia komory w dodatkowg aparature oraz urzadzenia elektryczne i AKPiA.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres:
Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:

Data sporzgdzenia:

Czesc¢ elektryczna. Rew. c.

Wyposazenie komory w dodatkowag aparature
oraz urzadzenia elektryczne i AKPiA.

Gliwice, rejon Zachodniej Obwodnicy Gliwic
XVIII

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice
44-100 gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

29.05.2024 .

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

zakres petniona imie i nazwisko, specjalnos¢ pieczatka i podpis
opracowania funkcja i numer uprawnien budowlanych
instalacje elektryczne osoba mgr inz. Krzysztof Madurowicz

opracowujgca

instalacje elektryczne osoba
sprawdzajaca

upr. proj. nr SLK/1043/PWOE/05
spec. sieci i inst. Elektryczne

inz. Dariusz Goérniak
upr. proj. nr SLK/1025/PWOE/05
spec. sieci i inst. Elektryczne



SLK/OKK/7131.7132/1043/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.olB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Madurowicz

Mgr inz. elektryk gérniczy w zakresie elekirotechniki
ur. dnia 29 wrze$nia 1952 w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1043/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych |
: elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynier6w . Budownictwa 'w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Madurowicz posiada wymagane prawem. wyksztalcenie | praktyke
zawodows oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegélowy zakres uprawnien jest okreélohy na odwrocie niniejszej decyzji.

' Pouczenie ,
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan(i) Krzysztof Madurowicz " Z *
ffﬂ"gﬁ’gﬁﬁigs/ " Mgrinz. Zbig Zozier;gh

2. Okregowa Rada Izby 2, %

9/"(

4, ala. 3 é '\\\N )

Nigr inz. Tadeusz Lipifiski



POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-215-26C-W4N *

Pan Krzysztof Madurowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3725/05

adres zamieszkania ul. Skowroncza 69, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/1025/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 96, poz 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLolB
nadaje
Panu(i) Dariuszowi Gorniak

Inz. elektronik
ur. dnia 01 pazdziernika 1977 w Wodzistawiu Slgskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1025/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Dariusz Goérniak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

' Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OK/K
1. Pan(i) Dariusz Gérniak b
Dtuga 17E 1. £ 2
44-330 Jastrzebie - Zdroj Mgr inz. _
2. Okregowa Rada Izby 5 -
< Sféwny nspeKior Mgr inz. Ieslawcﬁrkiewicz
adzoru Budowlanego 77 Nt A
4. ala. 3. ™

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ESX-P78-IT9 *

Pan Dariusz Gérniak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3724/05

adres zamieszkania ul. Okopowa 48, 44-335 Jastrzebie-Zdroéj

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Obiekt Temat  Projekt wyposazenia komory w dodatkowg | Rysunek
Zrédto ciepta "Réza". armature oraz urzadzenia elektryczne i AKPIiA Zasilanie rozdzielnicy REL
Gliwice, rejon ul. Kozielskiej Czesc¢ elektryczna
Inwestor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Data 29.05.2024. Numer rysunku E-1b
PEC - Gliwice Sp. z o.0. Projektowat | Krzysztof Madurowicz | SLK/1043/PWOE/05 Podziatka --- Numer arkusza 1b
44-100 Gliwice ul. Krolewskiej Tamy 135 Sprawdzit Dariusz Gérniak SLK/1025/PWOE/05 Zastepuje E-1a, ark. 1la | Tloé¢ arkuszy 5
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PEC - Gliwice Sp. z o.0. Projektowat | Krzysztof Madurowicz | SLK/1043/PWOE/05 Podziatka --- Numer arkusza 2b
44-100 Gliwice ul. Krolewskiej Tamy 135 Sprawdzit Dariusz Gérniak SLK/1025/PWOE/05 Zastepuje E-1a, ark. 2a | Tloé¢ arkuszy 5
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44-100 Gliwice ul. Krolewskiej Tamy 135 Sprawdzit Dariusz Gérniak SLK/1025/PWOE/05 Zastepuje E-1a, ark. 3a | Iloé¢ arkuszy 5
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Szafka RINT Rozktadana
potka na

Ls - oswietlenie Szafka RAKP
2 sterowniki: StS1 i StZS1 klawiature

szafy SZ [
napeddéw zawordw S1i ZS1 1453

(jeden nad drug|m) A54 400 150 400 / 99
mocowane do plyty montazowej, | /
montowanej na konstrukcji ] /

Przetwornik przeptywomierza | /
ultradzwiekowego /

Plyty montazowe

600

Gniazda serwisowe PCE typu

DESIGN g\
230V AC, 16 A (863108v) © 3 -1
N

i 3x400V, 16 A (865-6v)
Ogrzewacz z wentylatorem t

1680

11
800

200/400W; 230VAC
na wspolne szynie TH35 | |
z termostatem otwierajgcym

00

Szyna TH35

—
32!
|

1300
300

200
154

154

Konstrukcja ptyty
montazowe;j

L)

50

Usytuowanie rozdzielnic, urzadzen i aparatow w szafie zbiorczej SZ
(widok po zdjeciu drzwi)
Podziatka 1 : 25

SZ - szafa zbiorcza, w ktorej 2 sterowniki StS1 i StZS1

Przewdd do wentylatora komory

Wentylator We komory

A-A'\~

Szafa zbiorcza SZ

Rura ochronna stalowa @ 219,1/6,1 mm
przebicia ptyty stropowej dla kabli
zasilajgcych i sterowniczych

Koryto kablowe KCP200H50/3/F

przewodow zasilajgcych i AKPIA,
Ma zone na zawiesiach na wysokosci
ok. 25 cm (dolna krawe,dz) pod dolng

powierzchnig pokrywy komory

Oprawa
oswietleniowa L,
montowana do

koryta kablowego

L.

Wo1, montowany na wysokosci ok. 25
cm (dolna krawedz) pod dolng
powierzchnig pokrywy komory

—

Przebicia wprowadzenia przewodu
zasilajgcego i przewodu uziemiajgcego

Przewdéd uziemienia 1G1 od uziomu

Kabel zasilania REL ze zlgcza kablowo-pomiarowego,

prowadzony w ziemi na gtebok. 0,7 m, wprowadzony
do pomieszczenia komory otworem uszczelnionym

przeciwgazowo i przeciwwodnie.

Rzut

szpilkowego, o rezystancji < 30Q,
usytuowanego 1 m od $ciany komory,
prowadzony w ziemi na gtebok. 0,7 m
i wprowadzony do pomieszczenia
komory otworem uszczelnionym
przeciwgazowo i przeciwwodnie.

7

GSuU
] eee

Wt

Oprawa L, montowana do koryta

Oprawa LE, montowana do koryta

A

E-3b

zainstalowane sa:
- szafka REL

- szatka RAKP

- szaftka RINT

napeddéw zaworéw S1iZS1
(jeden nad drugim)

mocowane do ptyty montazowej,
montowanej na konstrukgcji

- 2 sterowniki StS1 i StZS1
napeddéw zaworéw S1i2ZS1

Ls -fos'swietlenie Konstrukcja

. szafy SZ mocowania
Konstrukcja ptyty rozdzielnic REL
__montazowej REL RAKP, RINT

Przetwornik przeptywomierza

ultradzwiekowego

Ptyta montazowa
Ogrzewacz z wentylatorem \
200/400W; 230VAC

na wspolne szynie TH35
z termostatem otwierajgcym

Szyna TH35

Gniazda serwisowe PCE typu
DESIGN

230V AC, 16 A (863108v)

i 3x400V, 16 A (865-6v)

~ [ |

200

334

L 30

B

i R A

330

1009

Konstrukcja plyty
montazowej

RINT

Ls -
oswietlenie
szafy SZ

Kieszen na

i kKlawiature

1453

RAKP

dokumentacje

119

Y

O
|
O
|

Rzut przebicia ptyty stropowej dla kabli
zasilajgcych i sterowniczych

Koryto kablowe KCP200H50/3/F
przewodow zasilajgcych i AKPIA,
prowadzone na zawiesiach na
wysokosci ok. 215 cm nad posadzka

Wo2, montowany na wysokosci E L
ok. 25 cm (dolna krawidz) pod
dolng powierzchnig pokrywy komory

Rzut usytuowania rozdzielnic, urzadzen i aparatéw w szafie zbiorczej SZ

(widok po umownym zdjeciu $ciany gérnej)

Podziatka 1 : 25

Rzut (po zdjeciu pokrywy) i przekréj wnetrza komory cieptowniczej
i usytuowanie szafy zbiorczej SZ (przy zatozeniu podwyzszenia komory o ok. 30 cm)
Podziatka 1 : 50

UWAGA:

Na rysunkach pominieto oprzewodowanie

z wyjatkiem kabla zasilajacego rozdzielnice REL i
przewodu uziemiajgcego poza pomieszczeniem komory
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