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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE
PRZYNALEZNOSCI DO PIIB

URZAD WOJEWODZKI warssaws, U lipca 1994r.
w Warszawie

Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny Wa—442/94'

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzieinej funkcji technicznej] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2_uste.l pkt 1, § 4 ust.2, § 13

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).

STWIERDZAM

lacji elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych, napo-
wietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzadzen elektroenergetycznych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania 1
kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.-




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-8L3-AC8-URC *

Pan MARIUSZ WOJCIECH KRUPCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0432/01

adres zamieszkania ul. SPORTOWA 28, 05-090 RASZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
§ 2. OSwiadczenie woli zloZone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninéejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej kzby InZynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa.

o e



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.
2351) odwiadczam, Ze:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej
oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kottowni z niezbedng infrastrukturg

Dom Pomocy Spoteczne;
ul. Poznariska 98, 88-230 Piotrkow Kujawski

PROJEKT TECHNICZNY
Sporzadzony dla Inwestora:
Dom Pomocy Spotecznej

ul. Poznanska 98, 88-230 Piotrkéw Kujawski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inZ. Mariusz Krupczynski
upr. nr Wa-442/94,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

DATA Warszawa, 02.2024



1. INFORMACJA OGOLNA

1.1. Inwestor
Dom Pomocy Spotecznej w Piotrkowie Kujawskim

ul. Poznanska 98, 88-230 Piotrkow Kujawski

1.2. Adres inwestycji
Dom Pomocy Spotecznej

ul. Poznanska 98, 88-230 Piotrkdéw Kujawski

1.3. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacii elektrycznych budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Piotrkowie Kujawskim.

1.4. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
* rzuty i przekroje budowlane
* zatozenia branzowe
* uzgodnienia miedzybranzowe
* karty katalogowe urzadzen
* wytyczne Inwestora
+ wytyczne BHP i PPOZ
+ aktualne normy i przepisy

1.5. NORMY | PRZEPISY POWIAZANE

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - oéwietlenie miejsc pracy — cze$é |: Miejsca pracy we
wnetrzach.

o PN-HD 60364-1:2010 + A11:2017-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 + A11:2017-11 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czg$C 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42:2011 +A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przej$ciowymi przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

o PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

e PN-HD 60364-5-54:2011 + A11:2017-11 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne



PN-HD 60364-6:2016-07 + A11:2017-10 + A12:2017-11 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
6. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010 + A11:2012 + A12:2017-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢
7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanne
lub prysznic.

PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 6: Systemy przewoddw
szynowych

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby
postronne (DBO)

PN-EN ISO 7010:2012 + A1+A3:2014-04 + A4:2015-02 + A5:2015-05 + A6:2016-12 + A7:2017-07
Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce.
Czes¢ 1: Wymagania ogdine (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz.U. Nr 55, poz.251 z p6zn. zm.)
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa Cze$¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
PN-EN  62305-4:2011  Ochrona  odgromowa  Cze$¢ 4  Urzadzenia  elekiryczne
i elektroniczne w obiektach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej

PN-EN 60849:2001 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze

Norma SEP N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Whytyczne SITP (Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Pozarnictwa) 2021

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, Dz.U. 2015 poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
p.poz. budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313).

Ustawa z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. 2018 poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124. poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U. z 1999 r. Nr 74. poz. 836);



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U. z 2009
r. Nr 205. poz. 1584);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu formy
projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2013 r. poz. 762);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzes$nia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554).

2. UKLAD ZASILANIA

21. Zasilanie obiektu i pomiar energii elektrycznej

Nalezy wystapi¢ o nowe warunki przytaczenia i dostosowac istniejacy uktad zasilana do pokrycia
mocy zapotrzebowanej P=300kW. Projekt modernizacii sieci zasilajacej i uktadu pomiarowego jest poza
zakresem niniejszego opracowania.

W Zaktadzie Energetycznym wiasciciel budynku uzyska informacje o parametrach istniejacego
zasilania. Wykonawca instalacji powinien uzgodni¢ modernizacje uktadu zasilania.

System sieci zasilajgcej w budynku TN-S.

Zatozono zasilanie ze Ztgcza Kablowo-Pomiarowego, z jednym pdtposrednim uktadem
pomiarowym.

2.2. Zasilanie rezerwowe

W projekcie przywidziano zasilanie rezerwowe z agregatu pradotworczego, zlokalizowanego w
terenie, w okolicy budynku Kottowni. Agregat pradotwdrczy o mocy 150kW.

Przetgczanie z zasilania podstawowego na rezerwowe odbywac sie bedzie za pomocg uktadu
SZR, z odcigzeniem zasilania w razie potrzeby.

2.3. UPS

Zasilanie priorytetowych systemoéw informatycznych, teletechnicznych i bezpieczeristwa wykonane
jest z tablicy rezerwowanej centralnym UPS. Centralny UPS oraz tablica rezerwowana U1.RRez
Zlokalizowane sg w pomieszczenie rozdzielni gtownej na poziomie -1.

24. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
Budynek objety zostanie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

W przypadku pozaru prowadzacy akcje gasniczg ma mozliwo$¢ wytaczenia zasilania budynku
wytgcznikiem przeciwpozarowym pradu. Przeciwpozarowe przyciski wytacznika pradu, oznaczone
napisem ,WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY PRADU’ zlokalizowane przy gtéwnych wejéciach do
budynku, wspotpracujace z certyfikowanym wytgcznikiem ppoz zlokalizowanym we wewnatrz budynku w
pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej. Wyzwolenie przycisku p.poz. musi bezwzglednie odcina¢ zasilanie
odbioréw podstawowych.

Okablowanie sterownicze pomiedzy przyciskiem p.poz., a cewkg wytacznika gtdwnego nalezy
wykona¢ przewodem w izolacji niepalnej o wytrzymatosci E90 prowadzonym w systemach no$nych



zapewniajgcych podtrzymanie sprawnosci systemu podczas pozaru przez co najmniej 90 min., oraz
zabezpieczy¢ w rozdzielnicy gtownej. Uszczelnienia przepustow kablowych pomiedzy strefami
pozarowymi wykonane zostang przy pomocy mas HILTI lub ekwiwalentnych o odporno$ci ogniowej nie
mniejszej od odporno$ci ogniowej przegrod miedzy tymi strefami.

Wszystkie urzadzenia ochrony pozarowej obiektu (w tym przeciwpozarowy wytacznik pradu)
muszg posiadac stosowne certyfikaty oraz dopuszczenia uprawniajgce do zastosowania w instalacjach
ppozZ.

Budowa

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) sktada sie z nastepujacych elementdw:

- urzadzenia wykonawczego

Aparat wykonawczy PWP, ktdrym jest roztacznik stanowigcy element mechanicznego odigczenia
doptywu energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie, instalowany w
pomieszczeniu rozdzielni gtowne;j.

- urzadzenia uruchamiajgcego

Przycisk sterowania zdalnego PWP (tacznik mono lub bistabilny) podajacy sygnat do automatyki
PWP w konsekwencji wyzwalajacy cewke urzadzenia wykonawczego PWP.

- urzadzenia sygnalizujacego

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytgczeniu zasilania na budynku poprzez
Swiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP.

Zakres i cel stosowania

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przeciwpozarowy
wytgcznik pradu (PWP) powinien odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Zgodnie z §183 ust. 3 ww. rozporzadzenia Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy umiesci¢ w
poblizu gtownego wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowac.

Parametry techniczno-uzytkowe

Zaprojektowano urzadzenie wykonawczo-sygnalizacyjnego CX2004 - bez kontroli ciggtosci
przewodu do urzadzenia uruchamiajgcego. Rozwigzanie wymaga prac konserwacyjno-serwisowych.

Niniejsze rozwigzanie jako element gtdwny wykorzystuje roztgcznik zamontowany w
dedykowanej obudowie wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, natomiast styki pomocnicze stuzg do
sygnalizacji stanu na urzadzeniu sygnalizacyjnym oraz urzadzeniu uruchamiajacym.

- Wyzwalacz wzrostowy - powoduje otwarcie stykow urzadzenia wykonawczego PWP w
przypadku podania napiecia zasilajagcego na cewke wyzwalacza. W przypadku zaniku napiecia
zasilajgcego w sieci oraz w przypadku uszkodzenia przewodu pomigdzy urzadzeniem uruchamiajgcym a
urzagdzeniem wykonawczym roztgcznik nie zostanie wytgczony.



Parametry techniczne:
Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP CX2004 - urzadzenie wykonawcze,
urzadzenie sygnalizacyjne, urzgdzenie uruchamiajace.

Dopuszczenia: Krajowa Ocena Techniczna

Napiecie przetaczenia: 400VAC

Prad znamionowy: 630 A

Warunki klimatyczne: Klasa srodowiskowa 1 — zastosowania wewnetrzne
Temperatura pracy: -5++40°C

Stopie ochrony IP: IP30

Szer./Wys./Gt. mm: 600x1250x260

Przeglady techniczne oraz czynnosci konserwacyjne

Przeciwpozarowy wytacznik pragdu PWP nalezy poddawa przegladom technicznym i
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz do roku. Warunki i czestotliwo$¢ poddawania urzadzen
przeciwpozarowych przeglagdom technicznym i czynnoscig konserwacyjnym nalezy wykonywac zgodnie
z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

2.5. Tablice rozdzielcze

Na kondygnacji -1 zlokalizowano rozdzielnice gtowng U1.RG, z ktdrej zasilono odbiory
administracyjne (winda), odbiory piwnicy oraz pozostate tablice elektryczne.

Na kazdej kondygnaciji przewidziane zostaty tablice pietrowe dla zasilenia odbioréw skrzydet na
poszczegdlnych kondygnacjach.

3. UKLADANIE LINIl KABLOWYCH | PRZEWODOW

3.1. Kabel zasilajacy lokal

Przed uktadaniem kabla w ziemi dokona¢ geodezyjnego wytyczenia ich trasy pokazanej na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej. Kabel uktada¢ po wyznaczonej trasie, na gteboko$ci min. 70 cm na 10
centymetrowej podsypce z piasku, linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W miejscach kolizji z istniejacym podziemnym
uzbrojeniem terenu i drogami dojazdowymi kabel uktada¢ w rurach ostonowych.

Na utozony w ziemi kabel zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach co 10 m oraz
po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ informacje zgodnie z Polskg
Normg N-SEP-E-004 (2003) ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonego kabla i przysypa¢ 10 centymetrowg
warstwa piasku, 15 centymetrowg warstwg ziemi i oznakowac folig PVC koloru niebieskiego.

3.2. Instalacje wewnetrzne

Wszystkie instalacje bedg wykonane w uktadzie sieciowym TN-S (3- i 5-przewodowym). Ochrona
przeciwporazeniowa wedtug obowigzujacego standardu ,samoczynnego wytgczenia zasilania® bedzie
zrealizowana poprzez wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA lub wytgczniki
nadmiarowo-pradowe, jesli bedzie to wystarczajace dla zapewnienia ochrony.



W budynku przewiduije sie zastosowanie kabli i przewoddw zgodnych z wymagania dyrektywy CPR
oraz normy N SEP-E-007:2019-09:

o W obrebie drog ewakuacyjnych — kable i przewody klasy reakcji na ogien B2ca
e Poza drogami ewakuacyjnymi — kable i przewody klasy reakcji na ogien Dca
Do zabezpieczenia obwodow przed skutkami zwarc i przecigzen bedg stosowane wytgczniki oraz
roztaczniki bezpiecznikowe.

Przejscia przez stropy i inne granice stref pozarowych bedg uszczelnione $rodkiem
uszczelniajagcym o odporno$ci  ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ przegrod oddzielajgcych
przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac atestowane systemy zabezpieczen
pozarowych.

Przewody instalacji elektrycznych nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 30 cm od
przewodow instalacii teletechnicznych, a miejsca skrzyzowar przewoddw wykonywac¢ po katem prostym.
Dopuszcza sie wykonanie bruzd pod przewody i rurki wyrzynarkami elektrycznymi.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zaokraglenie ostrych krawedzi oraz nie pozostawianie
wybrzuszen przewoddw, aby nie doszto do ich uszkodzenia. W rozdzielnicach i puszkach nalezy
pozostawiaC zapasy przewodow w celu prawidtowego ich podtaczenia. Cato$¢ instalacji podtynkowej
nalezy pokry¢ warstwg tynku o grubo$ci co najmniej Smm lub ptytami GK. Powstate wneki, przebicia i
bruzdy zamurowac.

Nalezy stosowac osprzet elektryczny o obcigzalno$ci 16A.
Wysoko$¢ montazu osprzetu (o ile Inwestor lub Architekt nie okre$lit inaczej):

o 1,2m - fgczniki oSwietlenia,

e 0,3m - gniazda w pokojach i korytarzach,
e 1,0m - gniazda w kuchni,

e 1,2m - gniazda w tazience,

e 0,6m - gniazdo do podtaczenia zmywarki.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ODBIORCZE

Projektowany obszar zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje elektryczne wewnetrzne:

¢ instalacja oswietlenia podstawowego,

¢ instalacja o$wietlenia awaryjnego,

¢ instalacja gniazd wtyczkowych,

e zasilanie odbioréw technologicznych,

e zasilania odbiorow instalacji sanitarnych i niskopragdowych.

41. Instalacja o$wietlenia

Do oswietlenia przewiduje sie zastosowanie opraw ze zrodtami $wiatta LED.

Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie poprzez taczniki oraz czujniki obecnosci. W
przypadku sterowania oSwietleniem poprzez czujnik ruchu oprawy oswietleniowe zasila¢ bezposrednio
poprzez czujnik.

Dla potrzeb o$wietlenia awaryjnego zastosowane bedg oprawy z indywidualnymi, wbudowanymi
modutami podtrzymujacymi zasilania, z funkcjg autotestu AT.



Oswietlenie awaryjne bedzie wykonane w korytarzach i uzupetnione zostanie podswietlanymi
znakami ewakuacyjnymi dziatajacymi w trybie ,na jasno”.

W  zakresie oSwietlenia awaryjnego przewidziano minimalne natezenie o$wietlenia 1Ix
na powierzchni drogi ewakuacyjnej przy oswietleniu bezposrednim (bez $wiatta odbitego od Scian
i sufitu), natomiast w poblizu urzadzen przeznaczonych do walki z pozarem 5Ix.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowe;.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i kierunkowego wyposazone zostang w inwertery,
podtrzymujgce napiecie, przez co najmniej 1h.

4.2. Instalacja gniazd wtyczkowych
Projektowany obszar zostanie wyposazone w:

e instalacje elektryczne jednofazowe gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia 230V,
e instalacje elektryczne jednofazowe gniazd wtyczkowych dedykowanych 230V
e zasilania odbioréw technologicznych,

Przewiduje sie osprzet (taczniki oSwietlenia, gniazda wtyczkowe) o obcigzalnosci stykow 16A,
montowany w systemowych ramkach. W pomieszczeniu zastosowane zostang gniazda pojedyncze,
taczone w zestawy gniazd podwdjnych (lub wieksze, tacznie z gniazdami teletechnicznymi), wymagajace
stosowania puszek instalacyjnych podwdjnych (lub wigkszych).

Wszystkie gniazda wtyczkowe jedno- i trojfazowe bedg wyposazone w styk ochronny przytaczony
do przewodu ochronnego.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje wewnetrzne budynku nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.

Podstawowym Srodkiem ochronny przed porazeniem pradem elektrycznym w projektowanej
instalacji jest izolacja cze$ci czynnych kabli, przewodow i urzadzen.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie
zasilania przy uzyciu wytgcznikow nadmiarowo-pradowych oraz wytgcznikdw przeciwporazeniowych
réznicowopradowych.

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia instalacji przed skutkiem przepie¢ przewidziano zastosowanie
wielostopniowej ochrony przeciwprzepieciowej poprzez zainstalowanie na linii zasilania podstawowego
ochronnika typ 1 kombinowany zlokalizowanego w rozdzielnicy U1.RG.

7. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Jako podstawowe uziemienie wykona¢ uziom otokowy ptaskownikiem St/Zn 30x4mm, ktérg nalezy
utozy¢ na gtebokosci min. 0,6 m w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od zewnetrznych scian budynku.
Laczenie ze sobg ptaskownikow uziomowych nalezy wykonaé w sposéb gwarantujacy ciggtosé
galwaniczng i dobrg wytrzymato$¢ mechaniczng potaczenia, przy czym zaleca sie wykonanie potaczen
spawanych. Warto$¢ rezystancji uziemienia budynku powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10Q. Dla poprawy



warunkow - zmniejszenia rezystancji zaprojektowane zostang zaciski probiercze umozliwiajace
podigczenie uziomu pionowego szpilkowego.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

Zaprojektowany i zainstalowany system ochrony odgromowej nie moze gwarantowa¢ absolutnej
ochrony budynku i 0s6b, jednakze znacznie obniza ryzyko szkéd spowodowanych przez pioruny.

Sposdb wykonania instalacji odgromowej budynku:

e jako zwody poziome - bedzie wykonana siatka zwodéw sztucznych, z drutu
ocynkowanego St/Zn ¢ 8mm, a takze bedg wykorzystane pokrycia z blachy stalowej na
dachu budynku i inne metalowe elementy naturalne;

e jako przewody odprowadzajgce - bedg wykonane przewody odprowadzajace,
z ptaskownika stalowego ocynkowanego St/Zn 25x4mm, prowadzonego po elewacii
budynku, na uchwytach, pod warstwa ocieplenia,

e przewody odprowadzajace zostang przytaczone do uziomu w skrzynkach probierczych
z zastosowaniem ztgcz kontrolnych.

Wszelkie elementy potaczeniowe zastosowane do budowy urzadzenia piorunochronnego muszq
spetnia¢c wymogi polskiej normy PN-EN 50164-1: "Elementy urzadzenia piorunochronnego Cz. 1.
Wymagania dotyczace elementow potaczeniowych".

Wszystkie materiaty uzyte, jako przewody lub uziomy w ramach urzadzenia piorunochronnego
muszg spetia¢ wymogi polskiej normy PN-EN 50164-2: "Elementy urzadzenia piorunochronnego Cz. 2.
Wymagania dotyczace przewodow i uzioméw". Spetnienie tych wymogow dla poszczegolnych elementow
powinno by¢ wykazane na drodze badan przeprowadzonych przez producenta, opisanych w specyfikacii
produktu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 62305 i PN-EN 50164. Oporno$¢ uziemienia
dla budynku, ze wzgledu na ochrone odgromowg powinna wynosi¢ Rz < 10Q (dedykowana rezystancja
uziemienia Rz < 5Q)).

9. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

W budynku zostanie zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna, ktdrej wielko$¢, wydajno$¢ i
usytuowanie zostanie dostosowane do potrzeb i zuzycia energii w budynku.

Na dachu budynku przewiduje sie montaz 28 paneli PV, o mocy jednostkowej Pmpp=450W.

Przytaczenie instalacji fotowoltaicznych do uktadu zasilania nalezy procedowaC zgodnie z
wymaganiami Operatora.

Przy montazu paneli fotowoltaicznych nalezy zachowa¢ odstepy izolacyjne od instalacji
odgromowej, W celu zapobiegniecia przeskoku fadunku elektrycznego w razie wytadowania
atmosferycznego.

10. UWAGI
1. We wszystkich miejscach niniejszego opracowania, jezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wtasng materiatéw, produktéw lub urzadzen nalezy to
interpretowac jako: taki sam lub o poréwnywalnych parametrach.



Jedynym celem podania nazw wiasnych materiatow, produktéw lub urzadzen przez autora
niniejszego opracowania jest przedstawienie standarddéw jakoSciowych wymaganych normatywnie i
oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen, materiatow i rozwigzan rownowaznych, to jest takich, ktore
w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniajg zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych
w projekcie, a tym samym niepowodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
infrastruktury ani nie pozbawiajg Uzytkownika Zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci, uzytecznosci
opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

2. W fazienkach zastosowac gniazda IP44, z zachowaniem stref ochronnych zgodnie z arkuszami
norm PN-IEC 60364.

3. Zasadnicze ciggi instalacji rozprowadzi¢ pod tynkiem i w rurach instalacyjnych p/t. ZejScia
pionowe wykonywac pod tynkiem.

4. W scianach gipsowo-kartonowych instalacje prowadzic w rurkach RVKL oraz stosowac
dedykowane puszki instalacyjne.

5. Wi instalacjach prowadzonych pod tynkiem nalezy stosowac¢ osprzet podtynkowy o obcigzalno$ci
16A.

6. Dla wypustow zasilajacych nalezy przewidzie¢ 1,5m zapasu kabla/przewodu.

7. Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z niniejszym projektem technicznym przez osobe
lub firme posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjno — inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych.

8. Po wykonaniu rob6t dokonac nizej wyszczegoinionych pomiardw i sprawdzen instalacji:

e ciggtosci przewodow ochronnych instalacji,

e rezystancji izolacji obwoddw,

o rezystancji uziemienia przewoddw PE i ochronnikow przepieciowych,

e pomiarow skutecznosci dziatania ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
(dotykiem posrednim) tj. szybkiego wytgczenia zasilania z zastosowaniem wytgcznikow
przeciwporazeniowych rdznicowopradowych oraz szybkiego wytaczenia zasilania dla
obudéw rozdzielnic.

Z przeprowadzonych badan i pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty pomiaréw i przekazac je
Inwestorowi. Inwestor jest zobowigzany do wykonywania okresowych badan i pomiaréw instalacji i
urzadzen elektrycznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg sie odbywac rzadziej niz raz w roku
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. z dnia 11 lipca 2003
r. Nr 121 Rozdziat 1, §3 ust. 3).

Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

o wszystkie prace nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia i doktadnoscia,

o wszelkie ubytki w $cianach czy sufitach powstate na skutek prac instalacyjnych nalezy
uzupetnic,

e ciggi instalacyjne nalezy prowadzi¢ tylko w liniach prostych rownolegtych do krawedzi
Scian i stropdw w strefach instalacyjnych wg obowigzujacych przepisow.

Uktadanie przewodow



e promien tuku zagiecia przewodow oraz dopuszczalna temperatura uktadania podana
przez producenta wyrobu powinna zosta¢ uwzgledniona przy wykonywaniu prac
montazowych.

Nalezy dofozy¢ wszelkich staran, aby potaczenia przewoddw miedzy sobg i z urzadzeniami
zapewniaty trwate potgczenie elektryczne i mechaniczne. W tym celu nalezy stosowac¢ odpowiedni sprzet.
Zyly nalezy ucina¢ z niezbednym zapasem, a izolacje zdejmowac bez naruszenia struktury zyt. Kofice 2yt
przewodow nalezy odizolowywa¢ do dtugosci niezbednej do prawidtowego podtaczenia. Przewod
ochronny nalezy pozostawi¢ z zapasem nieznacznie dtuzszym niz pozostate przewody.

Puszki instalacyjne nalezy montowa¢ w gotowych otworach przed zagipsowaniem. Puszki
powinny byc¢ tak zamontowane, aby ich lico pokrywato sie z ptaszczyzna Sciany. Wykonanie powinno by¢
funkcjonalne i estetyczne.

taczniki oraz gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ podtynkowo we wcze$niej przygotowanych
puszkach, solidnie. Nalezy zadbac¢ o prawidtowe podtgczenie przewoddw, a takze o estetyke wykonania.



