
L1,L2,L3 - 230V/400V - 50Hz

PE

N

Ochrona przepięć.
Typ 2

Up<1,5kV

Kontrola napięcia

In=2A
C2

K

A

Typ 2
Up<1,5kV

Ito
t (

8/2
0u

s)=
20

kAIn=100A

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.01

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.04

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.02

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.03

X-3L,N,PE

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.05

In=16A
B16

In=16A
B16

X-L,N,PE X-L,N,PE

In=16A
B16

In=16A
B16

X-L,N,PE X-L,N,PE

In=16A
B16

X-L,N,PE

In=16A
B16

X-L,N,PE

N

01.TE.E

GNIAZDA

Oświetlenie
N2XH-J 3x1,5

0,5kW
01.TE.E/O.01

Oświetlenie
N2XH-J 3x1,5

0,5kW
01.TE.E/O.02

Oświetlenie
N2XH-J 3x1,5

0,5kW
01.TE.E/O.03

N
In=10A

C10
In=10A

C10

X-L,N,PE X-L,N,PE

In=10A
C10

X-L,N,PE

OŚWIETLENIE

IΔn=300mA
In=40A

40/0,3 (typ A)

N

IΔn=30mA
In=40A

40/0,03 (typ A)

N

IΔn=30mA
In=40A

40/0,03 (typ A)

N

IΔn=30mA
In=40A

40/0,03 (typ A)

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.08

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.07

In=16A
B16

X-L,N,PE

In=16A
B16

X-L,N,PE

N

IΔn=30mA
In=40A

40/0,03 (typ A)

PE

L1,L2,L3 - 230V/400V - 50Hz

N

Oświetlenie
N2XH-J 3x1,5

0,5kW
01.TE.E/O.04

Oświetlenie
N2XH-J 3x1,5

0,5kW
01.TE.E/O.05

Oświetlenie
N2XH-J 3x1,5

0,5kW
01.TE.E/O.06

N
In=10A

C10
In=10A

C10

X-L,N,PE X-L,N,PE

In=10A
C10

X-L,N,PE

IΔn=300mA
In=40A

40/0,3 (typ A)

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.06

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.10

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.09

In=16A
B16

X-L,N,PE

In=16A
B16

X-L,N,PE

N

IΔn=30mA
In=40A

40/0,03 (typ A)

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.21

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.24

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.22

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.23

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
01.TE.E/G.25

In=16A
B16

In=16A
B16

X-L,N,PE X-L,N,PE

In=16A
B16

In=16A
B16

X-L,N,PE X-L,N,PE

In=16A
B16

X-L,N,PE

In=16A
B16

X-L,N,PE

GNIAZDA ŁAZIENKI

N

IΔn=30mA
In=40A

40/0,03 (typ A)

N

IΔn=30mA
In=40A

40/0,03 (typ A)

N

IΔn=30mA
In=40A

40/0,03 (typ A)

REZERWA

01.TE.E/G.26

Po = 10kW
Io = 16A cosØ=0,93

Zasil. z U1.RG
N2XH-J 5x6

10kW
U1.RG/20
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