
L1,L2,L3 - 230V/400V - 50Hz

PE

N

Ochrona przepięć.
Typ 2

Up<1,5kV

Kontrola napięcia

In=2A
C2

K

A

Typ 2
Up<1,5kV

Ito
t (

8/2
0u

s)=
20

kAIn=160A

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
00.TE.D/G.01

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
00.TE.D/G.04

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
00.TE.D/G.02

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
00.TE.D/G.03

X-3L,N,PE

Gniazda
N2XH-J 3x2,5

0,5kW
00.TE.D/G.05

In=16A
B16

In=16A
B16

X-L,N,PE X-L,N,PE

In=16A
B16

In=16A
B16

X-L,N,PE X-L,N,PE

In=16A
B16

X-L,N,PE

In=16A
B16

X-L,N,PE

N

00.TE.D Pi = 100kW
Po = 80kW
Io = 124A cosØ=0,93

GNIAZDA

Oświetlenie
N2XH-J 3x1,5

0,5kW
00.TE.D/O.01

Oświetlenie
N2XH-J 3x1,5

0,5kW
00.TE.D/O.02

Oświetlenie
N2XH-J 3x1,5

0,5kW
00.TE.D/O.03

N
In=10A

C10
In=10A

C10

X-L,N,PE X-L,N,PE

In=10A
C10

X-L,N,PE

OŚWIETLENIE

IΔn=300mA
In=40A

40/0,3 (typ A)

N

IΔn=30mA
In=40A

40/0,03 (typ A)

N

IΔn=30mA
In=40A

40/0,03 (typ A)

N

IΔn=30mA
In=40A

40/0,03 (typ A)

Zasil. z U1.RG
N2XH-J 5x70

80kW
U1.RG/16

PE

L1,L2,L3 - 230V/400V - 50Hz

N

REZERWA

00.TE.D/G.06

IΔn=30mA
In=16A

typ A

Taboret grz.
N2XH-J 5x2,5

8kW
00.TE.D/K.03

X-3L,N,PE

IΔn=30mA
In=16A

typ A

Płyta grill el.
N2XH-J 5x2,5

8,1kW
00.TE.D/K.04

X-3L,N,PE

IΔn=30mA
In=25A

typ A

Patelnia wych. el.
N2XH-J 5x4

10,8kW
00.TE.D/K.05

X-3L,N,PE

IΔn=30mA
In=16A

typ A

Zmywarka
N2XH-J 5x2,5

7,1kW
00.TE.D/K.06

X-3L,N,PE

Stół mroźniczy
N2XH-J 3x2,5

0,6kW
00.TE.D/K.07

X-L,N,PE

IΔn=30mA
In=25A

typ A

Kuch. el.
N2XH-J 5x4

13,4kW
00.TE.D/K.01

X-3L,N,PE

IΔn=30mA
In=25A

typ A

Kuch. el.
N2XH-J 5x4

13,4kW
00.TE.D/K.02

X-3L,N,PE

In=25A
typ B

In=16A
typ B

N

In=16A
typ B

In=16A
typ B

In=25A
typ B

In=25A
typ B

X-L,N,PE X-L,N,PE

Okap ośw.
N2XH-J 3x2,5

0,1kW
00.TE.D/K.12

X-L,N,PE

Lodówka
N2XH-J 3x2,5

0,6kW
00.TE.D/K.13

IΔn=30mA
In=16A

typ A

Zmywarka kapt.
N2XH-J 5x2,5

8,6kW
00.TE.D/K.14

X-3L,N,PE

Stół mroźniczy
N2XH-J 3x2,5

0,6kW
00.TE.D/K.08

X-L,N,PE

IΔn=30mA
In=32A

typ A

Piec konw.-par.
N2XH-J 5x6

15,4kW
00.TE.D/K.09

X-3L,N,PE

In=16A
typ B

In=32A
typ B

X-L,N,PE

IΔn=30mA
In=16A

typ A
IΔn=30mA

In=16A

typ A

In=16A
typ B

In=16A
typ B

Stół mroźniczy
N2XH-J 3x2,5

0,6kW
00.TE.D/K.10

IΔn=30mA
In=16A

typ A

In=16A
typ B

Kuch. mikrofalowa
N2XH-J 3x2,5

1,55kW
00.TE.D/K.11

IΔn=30mA
In=16A

typ A

In=16A
typ B

Zmywarka
N2XH-J 3x2,5

2,8kW
00.TE.D/K.15

IΔn=30mA
In=16A

typ A

In=16A
typ B

IΔn=30mA
In=16A

typ A

In=16A
typ B

X-L,N,PE

IΔn=30mA
In=16A

typ A

In=16A
typ B

Ogrzewacz el.
N2XH-J 3x2,5

2kW
00.TE.D/S.04

Klim. wewn.
N2XH-J 3x2,5

0,2kW
00.TE.D/S.03

In=16A
B16

X-L,N,PE

In=16A
B16

X-L,N,PE

IΔn=30mA
In=40A

typ A

N

SPLIT1
N2XH-J 3x2,5

1,5kW
00.TE.D/S.01

X-L,N,PE

IΔn=30mA
In=16A

typ A

SPLIT2
N2XH-J 3x2,5

1,5kW
00.TE.D/S.02

X-L,N,PE

IΔn=30mA
In=16A

typ A
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