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Projekt Techniczny

Do projektu budowy ZAKtADU PIELEGNACYJNO- OPIEKUNCZEGO
Na dz. nr 21602/7, 21602/9, 21602/10, 21603/11, 21602/11 obreb Ostroteka 0002, ul. Sienkiewicza 56
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych oraz zewnetrznych instalacji
sanitarnych dla budynku zaktadu pielegnacyjno- opiekuriczego w Ostrotece. Przedmiot opracowania obejmuje
zaprojektowanie wewnetrznych instalacji wodno- kanalizacyjnych, centralnego- ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, instalacji ppoz. oraz instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggowej, instalacji ppoz. Przedmiot opracowania stanowi takze zaprojektowanie przytaczy do sieci
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociggowej.

2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- inwentaryzacja budowlana,

- uzgodnienia z inwestorem,

- Ustawy i Rozporzadzenia,

- zakres przedmiotu zamdwienia,

- projekt architektoniczno- budowlany
- warunki techniczne gestorow sieci

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt:
e wewnetrznej instalacji wodociggowe;j:
- zimnej wody uzytkowej,
- cieptej wody uzytkowej,
- cyrkulacji cieptej wody uzytkowej,
e wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
e wentylacje mechaniczng
e instalacje ciepta technologicznego
e instalacje centralnego- ogrzewania
e wewnetrzng instalacje ppoz.
e zewnetrzng instalacje wodociggowg
e zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
e zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
e zewnetrzng instalacje ppoz.
e przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej
e przytgcze do sieci kanalizacji deszczowej
e przytgcze do sieci wodociggowe;j

4. Przytacza do sieci

Przytgcza do istniejgcych sieci zostaty opracowane na postawie wydanych warunkéw technicznych:
- przytacze do sieci kanalizacji deszczowej- warunki techniczne przytaczenia nr WT/80/2021

- przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do sieci wodociggowej- warunki techniczne nr WT/66/2021
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4.1 Przytacze do sieci kanalizacji sanitarne;j

Witaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ do studni z kregéw betonowych o rzednej
terenu 95,66 m n.p.m, rzednej dna studni 92,90 m n.p.m- zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN300
w rejonie obiektu handlowego ,,Biedronka” przy ul. Sienkiewicza. Przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi. Wtaczenie do istniejacej sieci wykona¢ wg. odrebnego opracowania.

Tab.1 Natezenie przeptywu sciekow

Lp. |Urzadzenie Liczba punktéw [Odptyw jednostkowy DU - System | {Suma odptywow
1 Umywalka 179 0,5 89,5

2 Natrysk 66 0,8 52,8

3 Zmywarka 1 0,8 0,8

4 Ustep sptukiwany 63 0 0

5 Wanna 2 0,8 1,6

6 Zlewozmywak 5 0,8 4,0

DU= 148,70

Przyjeto wspoétczynnik jednoczesnosci 0,5

Qs = 21,25 m3/h
Dobdr Srednicy przytgcza do sieci kanalizacji sanitarnej

Srednice przytacza dobrano na podstawie obliczer hydraulicznych:
- Przeptyw Q= 5,00 dm?/s,

- spadek 0,5 %,

- $rednica zewnetrzna PVC fi 200,

- $rednica wewnetrzna PVC fi 185,

- zapetnienie kanatu 34 %

- wspotczynnik alfa 142,67

- obwdd zwilzony 0,23 m

- powierzchnia czynna 0,008 m?,

- promien hydrauliczny 0,03 m,

- predko$é przeptywu wg. wzoru Manninga 0,8 m/s.

Przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej, ze wzgledu na znaczna odlegtosé¢ do istniejgcej studni, nalezy wykonac¢ z
rur PVC fi 200 klasy S (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonym kielichu tgczonym na uszczelki gumowe.
Przytgcze wykonac na gtebokosci 1,2 m. Na trasie przytacza oraz na zatamaniach nalezy zamontowad studnie
rewizyjne z tworzywa sztucznego PVC 600 mm, zwienczone stozkiem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym D400 typ
ciezki. Kanalizacja sanitarna zagtebiona powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy ociepli¢ np. keramzytem.

Przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowac tasma lokalizacyjng z polietylenu koloru biato zielonego
z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej.
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4.2 Przytacze do sieci wodociggowej

Witaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej z rut zeliwnych DN 100 mm w ul. Sienkiewicza wykona¢
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Wtgczenie za pomoca tréjnika zeliwnego kotnierzowego wraz z
zasuwa odcinajgcg PN10:

- tréjnik zeliwo GGG 50 (zeliwo sferoidalne),

- zasuwa- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego wg DIN 1693, trzpien ze stali nierdzewnej DIN x 20 Cr 13,
uszczelnienie trzpienia z pierscienia z gumy NBR, nakretka trzpienia- mosigdz CZ 132, klin z zeliwa sferoidalnego
GGG- 50 nawulkanizowane powtoka z gumy EPDM.

Przejscie przytacza do sieci wodociggowej pod ulicg Sienkiewicza nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa- przecisk
w rurze ochronnej PE.

Przejscie przytgcza wodociggowego pod budynkiem nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej.

Tab.2 Obliczenia- przeptyw obliczeniowy

Normatywny wyptyw wody gn [dm3/s]
Liczba

Rodzaj pkt czerpalnego [st] . . Jimna
zimna ciepta . Razem
lub ciepta

Budynek ZAKLADU PIELEGNACYJNO- OPIEKUNCZEGO

Ptuczka zbiornikowa 63 0,13 - - 8,19

Baterie clzerpalné do 68 0,15 0,15 i 20,40
natryskow/wanien

Baterie czerpalnfe do 5 0,07 0,07 ) 0,70
zlewozmywakow

Zmywarka 1 0,15 - - 0,15

Baterie czerpalne do umywalek 179 0,07 0,07 - 25,06

Zgn= 54,50 dm3/s

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy okreslamy na podstawie wzoru:
g=0,25 * (2gn)®®> + 1,25 [dm3/s]

g=4,61 [dm3/s]

gdzie:

q — przeptyw obliczeniowy [dm3/s]

3gn —suma wszystkich normatywnych wyptywdéw z punktéw czerpalnych [dm3/s]
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Do okreslenia srednicy nominalnej postuzono sie wzorem:

Srednica przewodu wyrazona w [m]

gdzie:

d- Srednica przewodu [m]

Q= natezenie przeptywu wody [ m3/s]

v=$rednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie na przytagczu wodociggowym [m/s]
Predkos¢ jaka wystepuje na przytgczu wodociggowym: v= 1 [m/s]

zalecane predkosci wedtug normy PN-76/M-34034

Dla potrzeb zaktadu pielegnacyjno- opiekunczego:

d=77 mm - PE 100 @ 90 SDR 17 PN10

Hydranty wewnetrzne DN25 o wydajnosci 1 dm3/s = 3,6 m3/h
Dla potrzeb zewnetrznej instalacji ppoz.:

Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego Srednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz
15 dm3/s dla hydrantu zewnetrznego DN100.

Przytgcze nalezy uktadad na gtebokosci 1,60 m. Przytacze oznakowac tasmg lokalizacyjng z polietylenu koloru
niebieskiego z wktadkg ze stali nierdzewnej.

Przytacze nalezy wykonac z rur PE100 fi110 SDR11 PN10.

Dobdr zestawu wodomierzowego

Wodomierz dobrano na podstawie wartosci Qs raz na podstawie wartosci Qa.

Gdzie:

Qs- Ciggty strumien objetosci- jest to wyliczona wartos¢ przeptywu obliczeniowego qn,
Qu- Przecigzeniowy strumien objetosci.

Q3=16,60 m3/h

Q4 =20,75 m3/h
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Dobrano wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny o nastepujgcej charakterystyce:

e S$rednica nominalna DN 50

e  dtugosc 270/300 mm

e przytgcze: kotnierzowe

e ciagty strumien objetosci Q3= 25 m3/h

-Podejscie pod wodomierz wykona¢ z zaworami odcinajgcymi kulowymi DN80, przed i za wodomierzem.
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac w pozycji poziomej, bezposrednio za pierwszg $ciang budynku.

- Bezposrednio za zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewnetrznej nalezy zamontowac zawor
antyskazeniowy BA DN80 zabezpieczajacy przed wtdérnym zanieczyszczeniem zgodnie z normg PN- EN
1717:2003.

- Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawdr pierwszenstwa ppoz. DN80

Zawor zastosowano ze wzgleddw priorytetdw zaopatrzenia w wode pitng w sytuacji wystgpienia pozaru.
Nastawione cisnienie pozostaje state nawet przy duzych wahaniach na wejsciu.

Cisnienie maksymalne robocze: 16 bar
Dtugo$¢ do zabudowy: 310 mm
Temperatura maksymalna pracy: 80 °C
Zakres regulacji cisnienia do: 12

Przejscie rury pod fundamentem budynku oraz schemat zestawu wodomierzowego przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

4.2.1 Zbiornik retencyjny wody pitnej

Zapotrzebowanie na wode, nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zapewnic
rezerwowe Zrédta zasilania w wode zapewniajgce jej 12-godzinny zapas.

Wskazniki do obliczen:

- 650 dm?® na 24h na 1 tézko

67 t6zek x 650 dm3=43 550 dm3:2=21775dm3/12h

-16 dm3- na 24 h na jednego pracownika

50 pracownikéw x 16 dm3= 800 dm?: 2= 400 dm? /12h

Razem: 22 175 dm3=22 m3/ 12h

Woda na cele ppoz. — hydranty wewnetrzneDN25 o wydajnoéci 1 dm3/s = 3,6 m3/h

Dobrano zbiornik o pojemnosci czynnej 34 m3. Zbiornik musi posiadaé atest higieniczny.
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Zbiornik podziemny retencyjny zaprojektowano w bliskiej odlegtosci od budynku. W punkcie W3 oraz W6
zaprojektowano wezet zasuw odcinajgcych. Ze wzgledu na rzedng posadowienia zbiornika w stosunku do krééca
zestawu hydroforowego, nalezy przewidzie¢ zestaw pompowy zalewajacy hydrofor. Lokalizacje zestawu
zaproponowano w budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Dobdr pomp w zbiorniku retencyjnym dla parametréw:

Qmaxh= 5,90 dm3/s

Qp=6,49 dm3/s = 23,36 m3/h

Dobrano przewdd ttoczny PE90 SDR11 PN16

Predkos$¢ cieczy w zbiorniku 1,32 m/s

Predkos$¢ cieczy poza zbiornikiem 1,20 m/s

Wysokos¢ podnoszenia hgeo= 3,70 m

Zestaw pompowy nalezy wyposazy¢ w zasuwy odcinajgce DN80 oraz zawory zwrotne DN8O.
Przewiduje sie zastosowanie uktadu dwupompowego.

Dobrano pompy o wydajnosci Q= 10 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia h=13,00m.

4.2.2 Zestaw hydroforowy

1. DANE WEJSCIOWE

Ttoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czgstek statych, diugowtéknistych, nieagresywna
chemicznie;

Temperatura cieczy: 1-70°C;

Rodzaj zasilanej instalacji: Bytowa;

Zrédto zasilania: Zbiornik z naptywem na pompy;
Zbiornik: 1 szt.;

Wymagane cisnienie za zestawem: Pmin = 6 bar;
Wysokos¢ podnoszenia pomp: 60 m;

Wydajno$¢ minimalna: Qmin = 1.5 m3/h;

Wydajno$é maksymalna: Qmax = 16.6 m3/h.
Wydajno$é minimalna energooszczedna: Q= 7.8 m3/h;

2. DOBRANE URZADZENIE
ZH-ICP/M 3.15.5/5.50kW

3. Pompy

Przyjeto, ze zamontowany bedzie zestaw hydroforowy konstrukcja: pionowe, wielostopniowe,
wysokosprawne. Czesci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat wykonane sg ze stali kwasoodpornej co
wptywa na jej trwatos¢. W sktad zestawu wchodzi¢ bedg pompy gtéwne w liczbie 2+1 (w tym jedna pompa
stanowi czynng rezerwe uktadu pompowego). Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik
elektryczny 5.5 kW; 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu 16.5 kW.

4. MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18 N9
jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa catego uktadu
za pomocg wibroizolatoréw przenosic sie bedzie na posadzke hydroforni (nie s3 wymagane fundamenty pod
uktad pompowy).
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WYPOSAZENIE UKLADU MECHANICZNEGO

armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,

armatura na tfoczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

kolektor ssawny i ttoczny DN100, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych,
membranowy zbiornik cisnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — 2 szt.
konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

manometry kontrolne z czujnikami cisnienia.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE:

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu
gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,
kolektory z kréécami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane, — s3 wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektoréw sa wykonane metodg ksztattowania
szyjek,

armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

armatura odcinajaca — zawory na kolektorach sg zamontowane aluminiowe kotnierze luzne w
wykonaniu na cisnienie nominalne PN10 umozliwiajace fatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu
stron kolektora,

na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowane s3
zbiorniki przeponowe,

kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest
powyzej kolektora ssawnego,

predkos¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie wiecej niz 1,5 m/s

konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN
10088-1,

zestaw hydroforowy zamontowano na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia
drgan na posadzke.

5. STEROWANIE

Sterowanie realizowane jest za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego typu

All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang
obstuga sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych oraz bogatymi mozliwosciami sieciowymi, ktéry wspodtpracuje za
posrednictwem protokotu komunikacyjnego MODBUS z przetwornica czestotliwosci. Sterowanie tego rodzaju
pozwala na utrzymanie ustabilizowanego cisnienia w rurociggu ttocznym przez ciggta regulacje predkosci jednej

pompy.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

SZAFA STEROWNICZA

Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo, posiada stopier ochrony nie mniejszy niz IP 54,

wyposazona w:

swobodnie programowalny sterownik PLC integrujacy w sobie funkcje sterownika, dotykowego panelu
operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowang obstuge sygnatéw
wejsciowych i wyjsciowych,

przetwornice czestotliwosci,

aparature zabezpieczajgco-taczeniowa: wytacznik  silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe),

roztgcznik gtéwny,

kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz,

kontrole ci$nienia: przetwornik ci$nienia,
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— sygnalizacje zasilania, pracy pomp,
— reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane,
— kontrole suchobiegu: ptywakowy sygnalizator poziomu,

STEROWNIK PLC

Sterownik wyposazony jest w:
e dotykowy panel operatorski 3,5” LCD TFT, 65 000 koloréw, podswietlenie LED,
rozdzielczo$¢ 320 x 240 piksele,
e  5klawiszy,
e 12 wejsc cyfrowych DI,
e 6 wyjs¢ cyfrowych DO,
e 4 wejscia analogowe Al,
e port szeregowy RS232,
e port szeregowy RS485,
e port Ethernet 10/100 Mbps,
e dwa porty USB 2.0,
e  port MicroSD do 32GB
e port CAN (CsCAN, CANopen),
PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA
— menu i komunikaty wyswietlane w jezyku polskim,
— mozliwos¢ stworzenia 1023 ekranow,
— pamiec graficzna 27MB,
— pamie¢ programu 1 MB, , programowanie na ruchu(on-line),
— czas skanu 0.013 ms/KB,
— sterownik umozliwia rozbudowe o dodatkowe sygnaty wejsc¢-wyjsé:
e maksymalna ilo$¢ DI/DO 2048/2048,
e maksymalnailo$¢ Al/AO 512/512,
— obstuga do 4 szybkich licznikéw zliczajgcych impulsy o czestotliwosci do 500kHz,
— sterowanie falg o czestotliwosci do 10kHz,
— ilo$¢ zmiennych rejestrowanych 50000,
— ilo$¢ zmiennych bitowych 16384,
— |EC61131-3 - mozliwos¢ tworzenia oprogramowania w 5 réznych jezykach,
— programowanie realizowane za posrednictwem portéw szeregowych, USB, portu Ethernet, portu sieci
CsCAN lub z wykorzystaniem komunikacji GSM,
— Web Serwer, FTP Serwer, e-mail,
— Audio, Video
— Port USB Host - obstuga zewnetrznych nosnikéw danych o pojemnosci do 2TB,
— obstuga wielu protokotéw szeregowch, ethernet
— porty szeregowe z obstugg Modbus RTU Master/Slave, ASCII
— Ethernet 10/100mbps Modbus TCP Client/Server, EGD, SRTP, Ethernet/IP
— archiwizacja danych i raportowanie — port MicroSD umozliwia:
e zbieranie i logowanie danych procesowych i alarmoéw,
e przechowywanie programu sterujgcego,
e przechowywanie i modyfikowania receptur wykorzystywanych w programie,
e przechowywanie raportow generowanych przez sterownik,
e przechowywanie zrzutéw ekrandéw operatorskich,
— sterownik, posiada mozliwos¢ pracy z przetwornicami czestotliwosci,
— sterownik, posiada mozliwo$s¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu portu
komunikacji szeregowej RS232/485 i protokotu modbus RTU (slave).
— sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i
wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
— sterownik uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie rozruchy
poszczegdlnych pomp,
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sterownik blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wigczenia / wytgczenia pompy po wytgczeniu /
wiaczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych zmian
poboru wody,

sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie,

sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytgczajagc poszczegdlne pompy zestawu przy
spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawdéw z bezposrednim podtaczeniem do
wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci zadanej,
sterownik niezwtocznie wyfacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w
kolektorze ttocznym,

sterownik umozliwia przetgczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajgc ich optymalne
wykorzystanie,

sterownik umozliwia wspotprace z komputerem za pomocy pofaczenia kablowego poprzez tacze
szeregowe w standardzie R$232 lub Ethernet,

sterownik umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych przedziatach
czasowych,

sterownik posiada mozliwo$¢ odczytu podstawowych parametréw (wyswietlacz na drzwiach szafy):
ci$nienia ssania, ttoczenia, obroty/czestotliwos¢ silnika z przetwornica. Graficzne odwzorowanie stanu
pomp, urzadzen poprzez wyswietlenie odpowiednich grafik, zmiane koloréw,

sterownik umozliwia wspotprace z zaworem pierwszenstwa RST, co pozwala na zapewnienie max ilosci
dostarczanej wody z wodociggu do akcji gasniczej poprzez odciecie doptywu wody na instalacje socjalno-
bytows,

sterownik umozliwia wspdtprace z obejsciem testujgcym OT, co pozwala na odczyt parametrow cisnienia
i przeptywu testowanej pompy,

montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 65 od strony zewnetrznej rozdzielni,

sterownik jest oznakowany znakiem CE.

OPCJONALNE FUNKCJE STEROWNIKA

Wi

umozliwia wyswietlanie komunikatéw w innych jezykach,

umozliwia podtaczenie roznych urzgdzen pomiarowych, takich jak cisnieniomierze, przeptywomierze i
czujniki temperatury,

sterownik umozliwia wspotprace z modemem radiowym (pracujgcym w trybie przezroczystym), co
pozwala na przesytanie sygnatéw drogg radiowg,

sterownik umozliwia wspotprace z modemem GSM, co pozwala na przesytanie sygnatéw przez sieé
komodrkowg - wysytanie wiadomosci poprzez modem GSM,

sterownik umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej po przytgczeniu odpowiednich modutéw
pomiarowych,

mozliwos$¢ rozbudowy o opcjonalne moduty komunikacyjne: Profibus DP Slave, Ethernet, GSM/GPRS,
umozliwia monitorowanie i kontrole proceséw produkcji z poziomu przegladarki internetowej, tabletu
lub innego urzadzenia mobilnego. Mozliwos¢ wyeksportowania wszystkich przygotowanych ekranéw
operatorskich lub wykonania dedykowanych ekranéw,

umozliwia wymiane danych z réznymi urzgdzeniami spotykanymi w automatyce przemystowej dzieki
obstugi ponad 20 dostepnych protokotow.

1ZUALIZACIA SCADA SYDIANET 2.0
Zestaw hydroforowy nalezy wpigé do systemu wizualizacji Sydianet 2.0 typu SCADA, ktéry pozwala na

biezgcg obserwacje parametréw pracy urzadzenia, rejestracje danych archiwalnych oraz zmiane nastaw.

Sydian

et 2.0 zapewnia petng funkcjonalnos$é przez strone www.

Elementy systemu:

modem GSM/GPRS
karta SIM w prywatnym APN
systemem publikacji danych przez przeglagdarke www

Opis systemu:

ciggty podglad parametrow pracy urzgdzen w trybie GPRS z mozliwoscig sterowania
przegladanie raportéw z pracy urzadzen

mozliwos$¢ wpinania innych obiektéw do systemu

mozliwos¢ drukowania i eksportowania danych do MS Excel, pdf, csv i txt.

Funkcje systemu:
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— mozliwos¢ zmiany nastaw sterownika (w tym cisnienia zadanego, progéw alarmowych, wprowadzenie
nocnej korekty cisnienia)

— mozliwos¢ przestawienia trybu pracy zestawu (START/STOP) i mozliwos¢ zdalnego wykluczenia pompy
— graficzne odwzorowanie pracy pomp zestawu hydroforowego (postdj, praca, awaria, pompa
wykluczona), pomiar cisnienia ttoczenia, czestotliwos¢ przetwornic, kontrola suchobiegu i zasilania
— wykresy pracy zestawu (praca pomp, korelacje cisnienia ttoczenia do czestotliwosci przetwornic i

przeptywu)

— opcjonalnie (zgodnie z indywidualng konfiguracja urzadzenia) ci$nienie ssania, poziom wody w
zbiornikach, prad pobierany przez pompy, przeptyw chwilowy, przeptyw sumaryczny, temperatura w
pomieszczeniu itp.

— pomiar czasu pracy i liczby zatgczen pomp

— archiwizacja parametréw pracy zestawu hydroforowego

— generowanie komunikatéw w systemie i wysytanie komunikatéw SMS w przypadku wystgpienia stanéw
awaryjnych

6. WYMAGANIA OGOLNE
— Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,
— Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
— Do urzadzenia powinna by¢ dotagczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajaca:
— instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz
czesci zamiennych,
— instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,
— schematy elektryczne szafy sterownicze;j,
— rysunek ztozeniowy,
— rysunek rozmieszczenia elementdow na drzwiach szafy sterowniczej,
— karte identyfikacyjng zestawu,
— karte gwarancyjng,
— protokét z badania zestawu hydroforowego,
— deklaracje zgodnosci,
— dokumentacje zbiornikdw przeponowych umozliwiajagcg ich rejestracje przez Urzad Dozoru
Technicznego,
— Urzadzenie powinno przejs¢ proby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone
raportem z badan,
— Urzadzenie powinno by¢ produktem polskim,
— Urzadzenie powinno posiada¢ zgodno$¢ z dyrektywg maszynowa 2006/42/WE,
— Rozdzielnia sterujaca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:
— 2014/35/UE — dyrektywa niskonapieciowa LVD,
— 2014/30/UE - dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC,
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4.3 Przytacze do sieci kanalizacji deszczowej

Tab.3 Bilans wdd deszczowych oraz roztopowych

. . Powierzchnia |Miarodajny czas| Miarodajne natezenie | Natezenie
Powierzchnia .
zredukowana |trwania deszczu deszczu przeptywu
Nr odcinka
[ha] [ha] ! a Q
[min] [dm3*/ha*s] [dm3/s]
Dach 0,33 0,31 15,00 131,41 41,20
Teren utwardzony 0,40 0,34 15,00 131,41 44,68
SUMA 0,73 0,65 15,00 131,41 85,88

Wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi. Studnia przytgczeniowa znajduje sie w ulicy Sienkiewicza ,Skd1”- rzedna terenu 95,46 m n.p.m.,
rzedna dna studni 91,96 m n.p.m. Wtgczenie dokonac na wysokosci ¥ przeptywu.

Przed wtgczeniem do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej nalezy zastosowa¢ studnie osadnikowa
h=min 0,5 m.

Przytaczy do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC SN 10 (typ ciezki) z rdzeniem litym o
wydtuzonym kielichu- tgczone na uszczelke gumowg (wykonane z elastomeru SBR lub EPDM), stopnie ztazowe
pokryte tworzywem sztucznym wg PN- EN 1311.

Studnie nalezy przykry¢ pokrywg betonowg z wtazem zeliwnym fi 600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi
zgodnie z PN-EN 124:2000. Pokrywa z zeliwa szarego , korpus z zeliwa sferoidalnego o wysokosci 140 mm.
Pokrywa powinna by¢ wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus wyposazy¢ w ktadke ttumigca z
poliuretanu.

Whpustu uliczne z kregéw betonowych z dnem petnym i osadnikiem h= min. 0,5 m. Wpusty kotnierzowe
klasy D400, uchylne z zatrzaskiem- korpus z zeliwa szarego GG20, krata z zeliwa sferoidalnego GGG50.

Na trasie nalezy zabudowac studnie rewizyjne z kregéw betonowych zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1917:2004.
Studnie wykonac z kregdw betonowych z domieszkg materiatu uszczelniajgcego- tgczone na uszczelkg gumowa.
Wymagania dotyczace studni:

- beton klasy min. C35/45 (PN=EN 206-1),
- wodoszczelnos¢ (w 10),
- nasigkliwos¢ (min. do 5 %)

- mrozoodpornos¢ (F 150)

Na studniach i wpustach nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce oraz przejscia szczelne in situ.

Trasa kanalizacji deszczowej nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjng z polietylenu w kolorze biato-
niebieskim z wktadkg stalowg ze stali nierdzewnej.
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Dobor Srednicy przytgcza do sieci kanalizacji deszczowej

Srednice przytacza dobrano na podstawie obliczer hydraulicznych:
- Przeptyw Q= 85,88 dm?/s,
- spadek 0,3 %,
- $rednica zewnetrzna PVC fi 400,
- $rednica wewnetrzna PVC fi 369,
- zapetnienie kanatu 66 %
- wspotczynnik alfa 217,33
- obwéd zwilzony 0,7 m
- powierzchnia czynna 0,07 m?,
- promien hydrauliczny 0,11 m,

- predkosé przeptywu wg. wzoru Manninga 1,14 m/s.

Przytgczy do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC SN 10 (typ ciezki) fi200 z rdzeniem litym o
wydtuzonym kielichu- fagczone na uszczelke.

Studnia osadnikowa ,SO”

Zgodnie z warunkami technicznymi, przed wiaczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,
zaprojektowano studnie osadnikowg ,,SO” stuzacag do podczyszczania $ciekdw z tatwo opadajacej zawiesiny o
gestosci wiekszej niz 1 kg/dm>3.

- powierzchnia zredukowana Fzr= 0,65 ha,

- stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika 600 mg/m?,
“stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika 100 mg/m?3,
-Qnom= 9,80 dm?/s,

- wspétczynnik stopnia redukcji= 83,33 %,

- maksymalne obcigzenie hydrauliczne osadnika gf=7 m/h,

- powierzchnia osadnika w planie 6,30 m?,

- Qmax= 52,06 dm3/s

- objeto$¢ czynna Vez= 3,12 m?

Do oczyszczenia wod opadowych i roztopowych z przedmiotowego budynku oraz terenu utwardzonego
dobrano osadnik (separator zawiesin) DN 3000 o powierzchni czynnej Ap= 7,07 m?, objetos$é czynna Vcz= 10 m?,
cze$¢ osadnikowa Hw= 1590 mm.

Konstrukcja umozliwia oddzielanie i magazynowanie zawiesiny.
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Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powtoki wewnetrzne. Korpus
betonowy produkowany jest zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng i przystosowany do obcigzenia badawczego
300kN (wg PN-EN 1917). W zaleznosci od lokalizacji separatora stosowane sg wtazy zeliwne o klasach A15 -
D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowag nadbudowe
z kregdw betonowych o $rednicy odpowiadajgcej $rednicy korpusu. Wlot i wylot standardowo umieszczone sg
w osi separatora. Mozliwy jest inny kgt pomiedzy wlotem i wylotem.

Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w deflektor umieszczony na wlocie.

Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest ze stali nierdzewnej 1.4301, wyrdzniajacej sie duzg odpornoscig
chemiczng oraz wytrzymatos$cig mechaniczna.

5. Hydranty zewnetrzne ppoz. DN100

Dla poboru wody gasniczej w odlegtosciach 100 m zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe nadziemne
DN 100mm (Hydrant Hn.1, Hn.2). Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej
majg mozliwosc¢ ich odtgczania zasuwami od sieci. Zasuwy usytuowanow odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu
i pozostawa¢ w potozeniu otwartym. Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszczone zostaty przy
zachowaniu odlegtosci:
1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku chronionego -co najmniej 5 m.

Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), nie moze by¢

mniejsza niz:

dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s
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Wymagania dla hydrantu zgodne z PN — EN 14384:

- hydrant nadziemny o srednicy nominalnej DN 80 z zeliwa sferoidalnego, PN16 malowane farbg epoksydowa
lub proszkowa, kolor czerwony, odporny na promienie UV,

z zabezpieczeniem kulowym, na koncéwkach sieci zaprojektowano hydranty z podwdj-nym zabezpieczeniem

przed ztamaniem,
- kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej,

- trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,
- wrzeciono nierdzewne, -

- uszczelnienie trzpienia o —ring,

- samoczynne catkowite odwodnienie,

- wysokos¢ hydrantu 1,0 m nad terenem.

6. Separator ttuszczu

Do podczyszczania Sciekdw zanieczyszczonych ttuszczami i olejami organicznymi wytwarzanymi przez
kuchnie (pomieszczenie R.15 Kuchnia, R.17 Zmywalnia)- przewidziano separator ttuszczu.

Na podstawie normy PN-EN 1825, za ttuszcze i oleje pochodzenia organicznego uwaza sie ttuszcze i oleje
roslinne oraz zwierzece, nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie o tendencji do zmydlania

Urzadzenie wykonane z zelbetu. Na wlocie i wylocie urzgdzenia umieszczone sg deflektory, ktére wymuszajg
odpowiedni przeptyw w urzadzeniu.

Dzieki wysokiej odpornosci chemicznej betonu, spetniajgcej wymagania norm PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz
PN-EN 1825-1:2007, nie jest konieczne stosowanie powtok wewnetrznych.

- maksymalna iloé¢ $ciekéw Qs=3,70 dm3/s,

- $rednia dobowa ilo$é $ciekéw V=8 m3/d,

- zatozenie- |. positkdw =400,

- wspétczynnik gestoéci ttuszczu fd= 1 g/cm?3,

- wspotczynnik temperaturowy ft=1

- wspotczynnik detergentowy fr=1

- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh= 15
- objeto$¢ wody do przygotowania positku Vm= 20 dm?3,
- przepustowos¢ separatora NS=4

Dobrano separator ttuszczu DN1500 Qnom= 4 [dm3/s], Qmax= 4 [dm3/s]
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7. Instalacja centralnego ogrzewania

7.1 Dane ogdlne

Projekt odnosi sie do nowej instalacji centralnego ogrzewania w nowoprojektowanym budynku zaktadu
pielegnacyjno- opiekuniczego. Nowa instalacji centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur tworzywowych
PP PN20, grzejnikéw stalowych ptytowych oraz tazienkowych stalowych grzejnikéw ptytowych wykonane z
blachy ocynkowanej (grzejniki przeznaczone do pomieszczert mokrych).

Dobdr grzejnikdw uwzglednia aktualne normy i przepisy dotyczace normatywnych warunkéw temperatur w
obiektach szpitalnych, Zaprojektowano grzejniki o podwyziszonych wymaganiach higienicznych. Grzejniki
wykonane z zimnowalcowanej blachy specjalnej wg EN 442-1. Grzejniki wyposazone w zawieszenia spetniajgce
wymagania zachowania odlegtosci grzejnika od $ciany dla pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
sanitarnych oraz korek i odpowietrznik. W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Grzejniki posiadajg
wbudowane odpowietrzniki .

Podczas montazu nalezy przestrzegaé wytycznych producenta grzejnikow.

W budynku wyodrebniono jeden obiegi grzewczy. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania przewidziane jest
z projektowanego wezta cieplnego.

7.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

1. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto;

2. Zaprojektowanie instalacji c.o.;

3. Obliczenia hydrauliczne instalacji;

4. Obliczenia i dobor elementéw instalacji c.o.;

5. Rysunki techniczne projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Dane wyjsciowe:

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

- IV strefe do obliczen cieplnych.

- Parametry wody grzewczej w instalacji c.0. 70/55°C.

- Zaprojektowanie instalacji c.o. tworzywowych PP PN20 oraz z ptytowych grzejnikéw stalowych w wykonaniu
higienicznym.

- Obciazenie cieplne z obliczen strat ciepta wynosi (wg PN EN 12831): 238,40 kW
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- Parametry techniczne obiegéw grzewczych zasilajgcego instalacje c.o.:

cisnienie dyspozycyjne obiegu - 63 kPa
catkowita moc cieplna obiegu — 238,40 kW
przeptyw obliczeniowy — 9416,1 kg/h
pojemnos¢ wodna— 3750 dm3

parametry pracy instalacji - 70/55°C

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z norma PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llose naczyn

Pojemnost naczynia
Wysokost

Srednica

Srednica przyltacza

Cisrienie wstepns

Producent

ZaloZenia:

Producent

Pojemnost instalagji W
Maksymalne abliczeniowe cisnienie w naczyniu Prmax
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalac]i t:
Przyrost objetoscl wody instalacyjng] Av
Gestost wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C P
llosé naczyn n

Pojemnosé uzythkowa naczynia Vu:

Vy=WVxp, xAvin

W, = 107.59  dm?
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowe)

= 0.70  bar
Minimalna pojemnosc catkowita naczynia
v, o[ 2 t] l

T Pam — P

W= 18712 dm?

N

1

200

758

634

25

0.70
REFLEX

REFLEX
375

3

05

a0
0.0287
999.7

1

szt

mm
mm
mm
bar

bar
bar
°«C
Iikg
kg/m®
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Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Ohliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawdr bezpieczenstwa:

Typ 1915
Srednica nominaina DN 25 nmim
llo§E zawordw 1 szt
Min. srednica wewnetrzna dy 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia 41 3 har
Wsp. wyphwu dia cieczy Tz 0.40
Producent HUSTY SYR
ZaloZzenia;
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakladana srednica zaworu hezpieczenstwa 25 mim
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa P1 3 bar
Cisnienie nominalne sieci cieplowniczel 413 16 har
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe] 120 iz
Gestost wody sieciowe] przy jej obliczeniowej temp. o a43.120  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyphawu Zawonu dla cieczy @.=09%a,-0.36
Wymagana masowa przepustowost zaworu hezpieczensiwa [ka/'s]

M=44735bw A Jlp, ~p, )= 0 ke's

b=1 gdy  ps-py=5bar

bh=2 gdy  pp-py=5hbar

pe-py= 13 bar h=2

A= 0.0000100 wa. karty katalogowej XB 52M

M= 0.99 kafs
Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczensiwa:

M
dpw =8 [—F——— = 1228 mm < d, = 20 mm

LY} P

Warunek: dy = dgmi jest spetniony.

Dobrany zawdr bezpieczenstwa spelnia wymagania normy PN-B-02414
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Wymiennik ciepta
Producent
Typ

PED-Class
Moc

Natezenie przeptywu
Temperatury
Spadek cisnienia
Cisnienie projektowe
Materiat ptyty
Flow media

Temp rzeczywista zasil./powrot

Lmtd

Numer/element

Objetosc wody

Przewymiarowanie

Powierzchnia grzewcza

Waga

Moc

Gestoéé

Lepkosc

Przewodnosé termiczna

Jednostka

m3/h

'c/oc
kPa
bar

Ifs/ °C

L1360

L

Ogrzewanie Woda uzytkowa
Danfoss Danfoss
XB52M-1-50 XB52M-1-70
2_25_AQ_1G2_1G2 2_25_A0_1G2_1G2
Category | Category |
250.0 485.0

Pierwotny Wtorny Pierwotny Wtorny
4.04 10.99 14.09 933
120.0/65.0 80.0/80.0 65.0/35.0 55.0/10.0
3 16 15 7
16 6 16 10
EN1.4404{AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Woda Woda Woda Woda
4.04/650 14.09/35.0
7.0 16.0
24 25 34 35
3.79 3495 537 553
83 38
5.04 7.14
21 26
4 4 & 4
964.5 978.6 988.8 9955
0.308 0.406 0.549 0.761
0.68 0.66 0.64 0.62

XB_DNS0, PN25, L=50

XB_DNS50, PN25, L=50

XB_DNS0, PN25, L=50

XB_DNS0, PN25, L=50

XB_DNS0, PN25, L=50

XB_DNS0, PN25, L=50

XB_DNS0, PN25, L=50

XB_DNS0, PN25, L=50
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7.3 Rurociagi c.o.

Rurociagi. Instalacja c.o. (przewody poziome rozdzielcze) zaprojektowana zostata z rur tworzywowych PP PN20
pod stropem w zabudowie z ptyt gipsowo-kartonowych. Na kazdym odejsciu do grzejnikdw nalezy zamontowac
zawory odcinajgce. Przewody zasilajagce grzejniki zaprojektowano w technologii rur tworzywowych PP PN20
wkutych w $ciane. Urzadzenia grzewcze — zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciami dolnymi (typ”Vv”). W
tazienkowych nalezy zamontowac stalowe grzejniki ptytowe wykonane z blachy ocynkowanej (grzejniki
przeznaczone do pomieszczen mokrych). Mocowanie przewodéow do posadzki, Scian i stropéw wykonac za
pomocg uchwytow. Przy zmianach tras przebiegu rurociggdw nalezy pamieta¢ o odpowietrzeniach — w
najwyzszych punktach instalacji i odwodnieniach w najnizszych punktach. Na dtuzszych odcinkach wykonywa¢
kompensacje U-ksztattne. Przejscia przewoddw przez sciane i stropy nalezy wyposazyé w tuleje ochronne
pozwalajace na swobodne ruchy termiczne. Na przejsciach rurociggdw przez Sciany i przegrody nalezy tuleje
zamkna¢ kitem trwale plastycznym. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
- Co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg, - co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez przegrode
pozioma. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
W tulei nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rur przewodu

Dobor grzejnikéw przeprowadzono dla parametréw 70/550C. Doboru grzejnikéw dokonano z uwzglednieniem
zamontowania zawordw termostatycznych przy kazdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki przedstawiono na
rzutach oraz na rozwinieciach instalacji c.o. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
grzejnikow.

Zawory przygrzejnikowe. Grzejniki z podejsciem dolnym wyposazone sg w zawory z wktadka regulacyjna do
ktorych przystosowana jest odpowiednia gtowica termostatyczna. Przy grzejnikach fazienkowych zastosowac
zawory termostatyczne katowe z gtowicg. Na powrotach zamontowac zaworki powrotne imbusowe.

7.4 Proby

Préby. Przed przystgpieniem do préb instalacji wewnetrznej c.o. nalezy jg dwukrotnie przeptukac. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ pod cisnieniem p=0,4 MPa zimng woda. Probe gorgca woda przeprowadzi¢ na
parametry robocze instalacji wewnetrznej c.o. Po pozytywnym przebiegu préb szczelnosci mozna przystapié¢ do
prac izolacyjnych.

7.5 Warunki wykonania

Catosc robdt, proby cisnieniowe oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, (Instalacje Sanitarne - c.0.) wyd. COBRTI INSTAL. Przy wykonywaniu
robot oraz w czasie eksploatacji nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz.

7.6 Uwagi koricowe

Wszystkie roboty montazowe instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz. Odpowietrzenie
instalacji odbywac sie bedzie przez zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach, w innych najwyzszych punktach
instalacji montowaé zawory odpowietrzajgce. W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ odwodnienia.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Montaz zaworéw grzejnikowych
oraz prowadzeniem prac z wykonywaniem nastaw wstepnych w zaworach grzejnikowych i zaworach
regulacyjnych, wykonaé zgodnie z instrukcja przewidziang przez producenta. PrzejScia rurociggéw przez
przegrody (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych. Zabieg zabezpieczenia przewodow
miedzianych przed zaprawg betonowa wykona.
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8. Instalacja wodno- kanalizacyjna
8.1 Dane ogdlne

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego.
Instalacje zaprojektowano z rur PP. Zakres Srednic 20 - 90 mm.
Na odgatezieniach zastosowad odcinajgce kulowe z mozliwoscig spustu wody.
Na przewodach wody cyrkulacyjnej zastosowaé zawdr termostatyczny MTCV-B do
cyrkulacji CWU z automatyczng funkcjg dezynfekcyjna.
Grubosc¢ izolacji termicznej instalacji wodociggowych oraz sposéb jej wykonania nalezy oprzec o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Grubos¢ izolacji cieplnej przewodow wody zimnej i cieptej pianka poliuretanowa (materiat 0,035 W/mK).

Ciepta woda uzytkowa Qsr.cwu= 85 kW, Qmax.cwu= 485 kW

8.2 Instalacja zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji.

Instalacje z.w.u zaprojektowano w catosci z rur PP przeznaczonych dla zimnej wody pitnej, o
potaczeniach zaciskowych lub zgrzewanych polifuzyjnie.

Instalacje c.w.u. oraz cyrkulacje zaprojektowano z rur PP stabilizowanych przeznaczonych dla cieptej wody pitnej,
o potaczeniach zaciskowych lub zgrzewanych polifuzyjnie.

Instalacje wodociggowa doprowadzana zostanie do nastepujgcych przyboréw sanitarnych:
- bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa,
- bateria natryskowa $cienna z natryskiem recznym,
- zawor czerpalny do sptuczki ustepowej.

Instalacje wodociggowe prowadzi¢ podtynkowo na s$cianach wewnetrznych, w warstwie izolacyjnej
posadzki oraz w przestrzeni stropu podwieszanego. PrzejScia przez Sciany i stropy konstrukcyjne wykonaé w
tulejach ochronnych. Montaz rur, punkty state i przesuwne zgodnie z instrukcjg montazu rur. Rurociggi wodne
winny by¢ prowadzone tak, aby nie powstawaty slepe zakoriczenia. Catos¢ wykonanej instalacji wodociggowej w
budynku poddaé prébie szczelnosci i przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych, ukfadanie
instalacji wg instrukcji montazu i odbioru. Dla kompensacji wydtuzen termicznych stosowaé¢ mufy kompensacyjne
zgodnie z instrukcja producenta. Przewody wodociggowe nalezy mocowaé¢ do elementdw konstrukcyjnych
budynku za pomocg uchwytow. Pomiedzy przewodami, a obejmg uchwytu nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Dobrano zasobnik c.w.u. o pojemnosci 6 000 dm?3.

- wykonany ze stali nierdzewnej (atest PZH),

- malowany farbg antykorozyjng zewnetrznie,

- ci$nienie pracy 6 : 10 Bat

- temperatura maksymalna 75-110 °C,

- Zasobniki najczesciej wspotpracujg w uktadzie z wymiennikami rurowymi (typu JAD) lub ptytowymi,
- Woda ogrzana w zrddle ciepta przeptywa przez zbiornik akumulacyjny i stopniowo go ogrzewa do
czasu wyréwnania temperatur czynnika grzewczego

Wymiary zbiornika:

- $rednica DN1600

- wysokos$¢ catkowita 3,90 m

- waga zbiornika netto 1425 kg
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Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-7&6/B-02440

Dobrano zawdr bezpieczenstwa:
Typ .

Srednica nominalna

llose zawordw

Min. srednica wewnetrzna dp
Cisnienie poczatku otwarcia Po
Wep. wyphywu dla gazu dia dobranych zawordw o
o dla dobranego zaworu a.=035"x
Wsp. wyptywu wody grzejnej [
Producent
ZatoZzenia:
Producent
Wstepnie zakladana srednica zaworu bezpieczenstwa
Cignienie dopuszczalne instalacji cwu P4
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa Pz
Cisnienie czynnika grzejnego Pz
Majnizsza temperatura wody grzejne] na zasilaniu T1
CieZzar objetosciowy wody przy je obliczeniowe| tamperaturze 5y
Wymagana przepustowost zaworu bezp.

G=1,59%a, *b+Flp, —p )+ kg'h

b=1 gdy pa- pr = 5 kGlen?®

b=2  gdvps:-p;:>5kGienm?®

pz-p1= 10 bar b=2

F= 100 wq. karty katalogows)

G= 3,181 kg'h
Min. srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

[ g%
G 12.88 mm <d,=

g = =
! \3.14%1.59% a_* [(1.1p —p. )*

Warunek: dy > domi jest spetniony.

2115

DN 25 mirn
1 szt.
20 mm
[ bar
0.54

0.189

1

HUSTY SYR
HUSTY SYR
25 mirn
G bar
0 bar
16 bar
65 oc

980.59 kg/m®

*B 52M

20 mm

Dobrany zawdr bezpieczenstwa speinia wymagania normy PN-76/B-02440
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Tab. 4. Obliczenia hydrauliczne dla cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

. m |dz |dw| g | | R |w giz | to ul
Odcine RI[kPa| Dp hl tl | t2 [Dtlog| F
[kg/s| [m | [m | [m |[m|=C|[Pa/|[m/ [m |[oC [W/mK t[s]
k 1 |lkPa] [W/m2K] [oCI{[oC]| [K] | [kw]
] |ml[m]fm]|] m] | s] m] | ] ]
W4-W5]0,410] 50 40, 4,6 (0,5]1,2 32,910.3 0,016 {0,08 | 50 20,{2023,1 0,19 60,0160,0 40,004 0,00 | 1,57
8 312 0 3 oo
W5-W6 [0,360] 50 40, 4,6 14,410,3 25910,2 0,115]0,12 | 50 20,11823,1 0,19 60,059,9 39,99 0,04 |15,78
8 518 0 9 0] 8
W6-W7 (0,350 50 40, 4,6 13,6(0,3 24,610,2 0,089 10,10 | 50 20,11782,2 0,19 >9,9159,9 39,97| 0,03 |13,22
8 5 7 0 8 8 6
W7-w8[0,350{ 50 40, 4,6 11,310,3 24,610,2 0,032 10,04 | 50 20,11782,0 0,19 29,9159,9 39,95( 0,01 | 4,77
8 5 7 0 4 6 5
W8-W9 0,350} 50 40, 4,6 (2,110,3 24,610,2 0,052 {0,06| 50 20,11781,9 0,19 29,9159,9 39,941 0,02 | 7,71
8 5 7 0 6 5 4
Wo9- 40, 24,61 0,2 20,11781,8 59,9(59,9
W10 0,350} 50 3 4,6 (4,8]0,3 5 - 0,118 {0,213 | 50 0 ) 0,19 4 1 39,931 0,04 17,63
W10- 40, 20,91 0,2 20,11658,2 59,9(59,9
Wil 0,320} 50 3 4,6 (1,411,3 4 5 0,029 {0,07 | 50 0 6 0,19 1 0 39,91 0,01 | 5,62
W11- 40, 17,510,2 20,11532,5 59,9(59,8
W12 0,290} 50 3 4,6 (8,210,3 1 3 0,144 (0,15} 50 0 9 0,19 0 5 39,88 0,08 [36,35
Wi1i2- 40, 15,310,2 20,(1446,9 59,8(59,8
W13 0,270} 50 3 4,6 (1,410,3 3 1 0,022 {0,03 | 50 0 1 0,19 5 4 39,85] 0,01 | 6,67
W13- 40, 13,310,1 20,11360,4 59,8(59,7
W14 0,250} 50 3 4,6 (8,210,3 9 9 0,110{0,12} 50 0 ) 0,19 4 3 39,81 0,08 (42,16
W14- 32, 31,81 0,2 20,11838,5 59,7(59,7
W15 0,220} 40 6 3,711,410,3 5 - 0,045 {0,06 | 40 0 4 0,19 3 7 39,78 0,01 | 5,22
W15- 32, 31,81 0,2 20,11838,3 59,7(59,7
W16 0,220} 40 6 3,719,210,3 5 - 0,293 (0,30 40 0 9 0,19 7 0 39,73 0,08 [34,32
W16- 32, 31,81 0,2 20,11837,4 59,7(59,6
W17 0,220} 40 6 3,7 15,210,3 6 - 0,166 {0,18 | 40 0 1 0,19 0 5 39,67] 0,05 |19,40
W17- 32, 24,41 0,2 20,11633,5 59,6(59,6
Wis 0,190} 40 6 3,711,410,3 1 3 0,034 {0,041 40 0 3 0,19 5 4 39,65] 0,01 | 6,05
W18- 32, 19,910,2 20,11494,3 59,6(59,5
W19 0,170} 40 6 3,718,110,3 6 1 0,162 {0,17 | 40 0 . 0,19 4 5 39,60] 0,07 |39,20
W19- 32, 14,010,1 20,11278,6 59,5159,5
W20 0,140} 40 6 3,711,410,3 3 - 0,020 {0,02 | 40 0 1 0,19 5 3 39,54 0,01 | 8,21
W20- 32, 0,1 20, 59,559,3
W21 0,090} 40 6 3,7 18,2]10,3(6,42 1 0,053 {0,05| 40 0 802,07 0,19 3 7 39,45) 0,07 (74,79
w21- 32, 0,0 20, 59,3]59,3
W21.1 0,060} 40 6 3,7 11,410,3(3,15 - 0,004 {0,01] 40 0 504,291 0,19 7 3 39,35} 0,01 (19,15
W21.1- 26, 0,1 20, 59,359,0
W22 0,050} 32 0 3,019,310,3(6,78 0 0,063 {0,06| 32 0 668,71 0,19 3 0 39,16 0,08 (97,12
W22- 26, 0,1 20, 59,0/58,9
W23 0,050} 32 0 3,010,510,3(6,79 0 0,003 {0,00| 32 0 665,61 0,19 0 3 38,99 0,00 | 5,22
W23- 20, 10,|_ _[21,9]0,1 20,|1125,1 58,9|58,6
W27 0,050f 25 4 2,3 5 6,5 0 6 0,230(0,31| 25 0 ) 0,19 3 ) 38,80 0,09 (67,52
W27- 20, 11|, _[21,9]01 20,]1120,5 58,6[58,2
W30 0,050f 25 4 2,3 0 3,8 ) 6 0,241 (0,29 25 0 0 0,19 ) 4 38,43 0,09 (70,75
W30'- 14, 10,|. .[138,]0,3 21,]2368,5 58,2[57,9
W27’ 0,050} 20 0 3,0 5 1,2 59| 3 1,455 11,52 20 0 ) 0,18 4 0 37,07 0,09 (31,81

24| Strona



wor Jooso| 20 |1 30" fus| 2% 1470 {155 [ 20 P20 018 [PUP0fss,73[ 008 [32.12
‘:1213 0,060| 25 22’ 2,3 18' 0,3 3(;'4 Oél 0,304 [0,31] 25 23' 133;8'9 0,19 577’5 571’3 34,44 0,08 |53,62
‘2"31‘1" 0,060| 25 22' 2,3 1,6l0,3 3%'4 Oél 0,049 | 0,05 | 25 23’ 13%5'4 0,19 571'3 577'2 33.29] 0,01 | 8,58
m; 0,140] 25 22' 238,203 1:2' Of 1,163 [ 1,19] 25 23' 29215'3 0,19 577'2 579'1 32,23] 0,06 |18,85
mg 0,170] 25 22' 23 |1,4l0,3 2;);" Oés 0,285 |0,33] 25 zg, 34114'8 0,19 579'1 5;'1 31,18] 0,01 | 2,65
aiz 0,170} 25 22’ 2,318,4]0,3 2;’;" 035 1,708 | 1,75 | 25 2;, 34134’5 0,19 5;’1 571’1 30,14 0,06 |15,90
mg 0,190| 25 22' 23 |1,4[0,3 sz' 055 0,350 | 0,40 25 2;3, 3720'5 0,19 571'1 52'1 29,10] 0,01 | 2,37
m; 0,220] 25 22' 23 6,4l0,3 3123' OéG 2,106 | 2,18 25 23' 41924'4 0,19 52'1 576'0 28,08] 0,04 | 9,36
mi 0,220] 25 22' 23 |1,4l0,3 31219' OéG 0,461 0,53 25 38' 41923'3 0,19 576'0 576'0 27.06] 0,01 | 2,05
mg 0,270] 25 22’ 2318203 4(;3:' Of 3,969 |4,07] 25 33' 493;9'5 0,19 520 572'0 26,04] 0,05 | 9,77
m: 0,270| 25 22’ 2,3|1,4[0,3 45:' 04'18 0,678 |0,78] 25 33' 49‘:’)8'2 0,19 572'0 571'0 25,02| 0,01 | 1,67
mi 0,270] 25 22' 2318203 43:' 04'18 3,969 |4,07] 25 33' 49:;8'0 0,19 571'0 52'9 24,00] 0,04 | 9,77
mg 0,270] 25 22' 23 |1,4l0,3 4fg' Of 0,678 |0,78] 25 33' 49336'9 0,19 52'9 52'9 22,081 0,01 | 1,67
mo 0,350| 32 ZS' 3,08,500,3 23392' 0;6 1,975 | 2,04 32 3(‘;" 39226'3 0,19 52’9 5(;'9 21,96] 0,04 [12,70
wz; 0,350| 32 zg, 3,0 |8,6[1,2 2:92' 0;6 1,999 [ 2,26 | 32 3;” 3915'6 0,19 5?_"9 52'9 20,94] 0,04 [12,85
mc  [0,350 's‘g/ Dpinst 26'(2) kPa
krotnos¢ wymiany wody | 4,4|h-1 mc 05’8 D'(D:'\\/AT 9,15[kPa
Dp 35'2 kPa
e war|im i [ oo e i o] i wimkt [ocifioet| 10w | 18
] [mlfm]jm]}|] m] | s] ml|]] 2K]
\‘I’VV:1 0,380] 50 4::' 4,6 12’ 3,0 25;,8 063 0,301 | 0,43 50 28' 18625'1 0,19 52'1 575'0 37.08| 0,09 [35,37
‘C’vig 0,330] 50 4::' 4,6 |3,013,0 22'2 oéz 0,067 |0,16 | 50 28' 16%5'5 0,19 575'0 51'0 37.04] 0,03 |11,70
‘C'Vii 0,330] 50 4:' 4,6 |3,900,3 22'2 oéz 0,208 |0,12 | 50 28' 16(;5'3 0,19 51'0 51'0 37,02| 0,04 |18,92
‘C'VE;‘; 0,330] 50 4:' 4,6 [0,500,3 229'2 oéz 0,011 | 0,02 50 28' 16(;5'0 0,19 51'0 51'0 37,01] 0,00 | 1,95
‘\’:’viss 0,300] 50 45' 4,6 |a,4]0,3 152'7 052 0,083 | 0,09 | 50 28' 15‘;2'7 0,19 51'0 52'9 37.00| 0,04 |18,97
‘Clvii 0,270] 40 362’ 3,7 3,6]0,3 4?3'5 O; 0,168 |0,18| 40 28' 21?'2 0,19 52'9 5%9 36,97| 0,03 [10,96
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‘C’vg 0,240{ 40 35' 3,7 11,3]0,0 376’5 oéz 0,049 |0,05 | 40 28’ 193;2’0 0,19 566’9 52,9 36,96 0,01 | 4,45
‘\’;\’;‘;‘ 0,220| 40 3(3' 3,712,103 3?0 0;2 0,067 | 0,08 | 40 28’ 18%2’0 0,19 565’9 53,9 36,941 0,02 1 7,85
ui%' 0,190| 40 3:' 3,7 4,8]0,3 2‘;'5 oéz 0,118 0,13 | 40 28’ 16(;2’3 0,19 5?1,9 52’8 36,911 0,04 120,76
‘C’v‘:‘ol' 0,170| 40 3:’ 3,7[1,4]0,3 2%’1 oiz 0,028 | 0,03 | 40 28’ 14625’5 0,19 569’8 52’8 36,891 0,01 | 6,77
‘C’v‘:‘lz' 0,170§ 40 3:’ 3,718,:2|0,3 2%’1 oiz 0,165 |0,17 | 40 28’ 14675’3 0,19 52’8 52’8 36,841 0,07 139,65
‘\I;\II‘:IZ.’: 0,170] 40 3(3' 3,7 (1,403 22’1 Oiz 0,028 | 0,03 | 40 28’ 14i4’5 0,19 5%’8 568’7 36,791 0,01 | 6,77
v‘\'}’:;'l 0,140 40 35' 3,7 2,403 156’6 0;1 0,038 10,04 | 40 23' 779,150 0,19 52’7 566’7 35,771 0,02 114,09
chi:' 0,120 40 35' 3,7|3,4|0,3 12'7 Oél 0,043 10,05 | 40 23' 483,44 0,19 5%7 561’7 34,73] 0,03 |23,29
‘C’vﬂ' 0,090 40 35' 3,718,2[0,3]6,47 Oil 0,053 |0,05 | 40 28' 779,15| 0,19 52’7 52’6 36,71 0,07 |74,89
‘\,/vvise- 0,060 40 35’ 3,7|1,4[0,3]3,18 O;O 0,004 {0,01 | 40 28’ 483,44 0,19 52'6 5‘;'5 36,61 0,01 |19,18
V‘XI‘:;' 0,040 40 36?’ 3,719,2|0,3]1,58 oéo 0,015 {0,01 | 40 28’ 230,81 0,19 5‘;’5 5‘;'2 36,40 0,08 18:’0
uz)' 0,040 40 35' 3,7 13' 1,3|1,58 oéo 0,016 {0,02 | 20 2;' 227,72 0,28 561'2 551'6 34,91 0,12 203'6
"‘XE 0,040 20 13' 3,0 13’ 1,2 91’0 oéz 1,303 | 1,34 ] 25 23' 18565’7 0,16 551’6 555’1 33,38| 0,09 |53,09
"‘x:‘:,' 0,040| 25 22' 2,3|1,4|0,3 12'9 Oél 0,021 {0,02 | 25 23' 821,61 0,19 555’1 52’1 32,12 0,01 |11,27
m‘ﬁ,’ 0,060 25 22’ 2,318,3|0,3 33’6 Oél 0,254 (0,26 | 25 23’ 1334’6 0,19 5%’1 5‘;’9 31,00 0,06 |44,56
‘x:ij 0,090 25 22’ 2,3|1,6/0,3 63;’5 oéz 0,102 {0,11 25 23’ 2019’3 0,19 5‘;’9 5‘;’8 29,90| 0,01 | 5,73
\X/v:;:' 0,120| 25 22’ 2,318,3[0,3 1;);' 0;3 0,891 (0,91 25 283, 25?’4 0,19 52’8 5‘;7 28,841 0,05 122,28
W‘:Ii:," 0,140| 25 22’ 2,311,6/0,3 1:22' 0;‘ 0,228 |0,26 | 25 2;, 2813’1 0,19 52’7 52’7 27,791 0,01 | 3,68
“"A’Iﬁ[ 0,170 25 22’ 2,3 13’ 0,3 sz’ O:_';S 3,062 |3,10| 25 25’ 33585’5 0,19 5‘;’7 5‘;’6 26,73| 0,09 |28,43
V\x/:(:a"_ 0,170 25 22’ 2,3 13’ 0,3 z;);;, Oés 2,858 (2,90 25 23’ 33582’9 0,19 52'6 52'5 25,63| 0,08 [26,54
V\X/z'- 0,190 25 22’ 2,318,210,3 21531 055 2,059 [2,11] 25 38’ 36662'4 0,19 5;:’5 5‘;’5 24,56 0,05 113,91
V\x:; 0,220] 25 22’ 2,311,4[03 3;’;)' OéG 0,462 |0,53| 25 33’ 4126'7 0,19 5‘;’5 52’5 23,531 0,01 | 2,05
"\)\’;76 0,240| 25 22’ 2,318,2[0,3 398f' 01"7 3,189 (3,27 25 35' 44123'3 0,19 5‘;'5 5:'4 22,511 0,04 111,01
V\x,?s 0,270| 25 22’ 2,3]1,4[0,3 45:' Of 0,680 [0,78 | 25 33’ 4828’1 0,19 524 52'4 21,491 0,01 | 1,67
V\E 0,300 25 22’ 2,315,6/0,3 5:; Oég 3,319 (3,45 25 33’ 52;4’3 0,19 51;'4 5‘;'4 20,48 0,03 | 6,02

26| Strona



W34’- 20, 710,{ 1,0 35,15691,5 54,4154,4
W33’ 0,330} 25 4 2,312,5/0,3 20| 2 1,775 1,93 | 25 0 0 0,19 7 6 19,47( 0,01 | 2,44
W33’- 20, 28, 929,11,1]26,01 (30,1 36,16371,2 54,4154,4
wa’ 0,380] 25 4 2,3 0 6,0 18| s 7 3 25 0 0 0,19 6 | o 18,43] 0,12 23,74
mc  [0,380 'S‘g/ Dpinst 52'; kPa
24 . 0,0)DpMT
krotnos¢ wymiany wody | 3,7|h-1 mc 20| cv 5,85(kPa
Dp 58'2 kPa
. m |dz |dw| g | | R |w giz|to| hil
Od::(lne [kg/s| [m | [m | [m |[m]Sz |[Pa/|[m/ RI[;(Pa [kDPF;] [m {[oC| [W/m [W>JrInK] [(t)t] [(tj:] DBI((])g [k\FN] t [s]
] |ml{mlim]|] m] | s] ml| ]| 2K]
W1.1- 51, 10, 35,210,3 20,12256,0 60,0(59,9
W2 0,790] 63 4 5,8 4 5,4 ) 9 0,368 0,77 ] 63 0 7 0,19 0 3 39,99 0,10 (26,96
W2-W3|0,790| 63 >1, 5,8 13,0(0,3 35.210.3 0,106 | 0,12 | 63 20,12255,6 0,19 29,9159,9 39,971 0,03 | 7,75
4 2 9 0 9 8 7
W3-W4]0,790| 63 >1, 5,814,9]1,2 35210.3 0,171]0,26 | 63 20,{2255,5 0,19 29,9159, 39,96 0,05 12,52
4 2 9 0 7 7 6
W1.1- 32, 10, 344,10,9 20,{5120,2 60,0159,9
W2 0,790} 40 6 3,7 4 5,4 216 3,599 6,06 | 63 0 9 0,15 0 3 39,99 0,08 10,84
W2-W3|0,790| 40 32, 3,7 13,010,3 344,109 1,034 11,15 63 20,15119,6 0,15 29,9159,9 39,98] 0,02 | 3,12
6 73| 6 0 1 8 8
W3-W4(0,790| 40 32, 3,7 14,911,2 344,109 1,672 (2,22 63 20,{5119,4 0,15 29,9159,9 39,97 0,04 | 5,04
6 73| 6 0 2 8 7
mc 0,790 :g/ Dpinst 80’; kPa
A . 0,0|DpMT | 24,1
krotno$¢ wymiany wody | 1,9]h-1 mc sol cv 4 kPa
104,
Dp 29 kPa
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Tab 5. Obliczenia hydrauliczne dla zimnej wody uzytkowej

Nr odc. [IL] 2C|ZLU [ dn?3 /s [rgrzn] [rc111VrVn] [PaSm] [rrV:;s] Rl [kPa] [Apm[kPa]|Ap[kPa]
W4-W5 0,5(1,2) 154 ] 1,21 63 51,8 73,0 | 0,58 0,04 0,20 0,23
W5-W6 4411401520 1,21 63 51,8 72,3 | 0,57 0,31 0,23 0,54
W6-W7 3,6 10,5] 150 | 1,20 63 51,8 71,5 | 0,57 0,26 0,08 0,34
W7-W8 1,4 10,5]145,5] 1,18 63 51,8 69,8 | 0,56 0,10 0,08 0,18
W8-W9 2,2 10,5]144,5) 1,18 63 51,8 69,5 | 0,56 0,15 0,08 0,23
W9-W10 4,8 10,5]143,5] 1,18 63 51,8 69,1 | 0,56 0,33 0,08 0,41
W10-W11 1,5 10,5]134,5) 1,15 63 51,8 65,7 | 0,54 0,10 0,07 0,17
W11-W12 8,2 10,5]125,5] 1,11 63 51,8 62,3 | 0,53 0,51 0,07 0,58
W12-W13 1,5 j0,5]116,5) 1,08 63 51,8 58,8 | 0,51 0,09 0,06 0,15
W13-W14 8,2 10,5[107,5] 1,05 63 51,8 552 | 0,50 0,45 0,06 0,51
W14-W15 1,5 10,5198,5] 1,01 50 40,8 | 170,5 | 0,77 0,25 0,15 0,39
W15-W16 9,2 10,5189,5] 0,97 50 40,8 | 158,2 | 0,74 1,46 0,13 1,59
W16-W17 6,2 10,5187,5] 0,96 50 40,8 | 1554 | 0,73 0,96 0,13 1,09
W17-W18 1,4 10,51 78,5] 0,92 50 40,8 | 142,7 | 0,70 0,20 0,12 0,32
W18-W19 8,2 10,5[69,5] 0,87 50 40,8 | 129,8 | 0,67 1,06 0,11 1,17
W19-W20 1,4 10,51 60,5] 0,82 50 40,8 | 116,5 | 0,63 0,16 0,10 0,26
W20-W21 8,310,5[51,5] 0,77 50 40,8 | 102,7 | 0,59 0,85 0,09 0,94
W21-W21.1 1,5 10,5142,5] 0,71 50 40,8 88,5 | 0,54 0,13 0,07 0,20
W21.1-W22 19,3 10,5/33,5| 0,64 40 32,6 | 226,6 | 0,77 2,11 0,15 2,26
W22-W23 0,6 10,5129,5] 0,61 40 32,6 | 205,1 | 0,73 0,12 0,13 0,25
W23-W24 1,7 |1,2)25,5] 0,58 40 32,6 | 183,0 | 0,69 0,31 0,28 0,59
W24-W25 5,4 10,5] 24 0,56 40 32,6 | 1745 | 0,67 0,94 0,11 1,05
W25-W26 1,4 10,5] 20 0,52 40 32,6 | 1514 | 0,62 0,21 0,10 0,31
W26-W27 1,7 1,2 15,5] 0,47 40 32,6 | 1242 | 0,56 0,21 0,19 0,40
W27-W28 2,6 10,5]12,5] 0,43 32 26,2 | 315,0 | 0,79 0,82 0,15 0,97
W28-W29 5,6 10,5 9,5 | 0,38 32 26,2 | 254,0 | 0,71 1,42 0,12 1,55
W29-W30 3,0(1,2) 7,5 | 0,35 25 18,0 | 14194 | 1,36 4,26 1,09 5,35
W5-odgatezienie | 2,8 [2,7] 2 0,20 20 14,4 | 1553,7 | 1,23 4,35 1,96 6,31
odgzézoi_enie 2,6 11,2 3,5 | 0,25 25 18,0 | 775,1 | 0,99 2,03 0,58 2,61
odgz\’f]e;zoi;:nie 42 13,00 1,5 | 0,18 25 18,0 | 398,5 | 0,70 1,67 0,72 2,39
o dgge;zli;:nie 1,8 |1.2) 9 0,37 32 26,2 | 2435 | 0,69 0,44 0,28 0,72
ongZ@lzli_enie L7 11,2 8 0,36 32 26,2 | 222,1 | 0,66 0,38 0,26 0,63
odgge;zli;:nie 2,6 |1,2] 3,5 ] 0,25 25 18,0 | 775,1 | 0,99 2,03 0,58 2,61
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W hao ol 15 ] 018 | 25 | 180 | 3985 [ 070 | 167 072 | 2.39
odgalezienie
W12-
. L8219 0,37 32 26,2 | 243,5 | 0,69 0,44 0,28 0,72
odgatezienie
W12-
L L7 11,2] 8 0,36 32 26,2 | 222,1 | 0,66 0,38 0,26 0,63
odgatezienie
W12-
. 2,6 |11,21 3,5 | 0,25 25 18,0 | 775,1 | 0,99 2,03 0,58 2,61
odgalezienie
W12-
. 42 13,0f 1,5 | 0,18 25 18,0 | 398,5 | 0,70 1,67 0,72 2,39
odgatezienie
W13-
. L8 1,2 9 0,37 32 26,2 | 243,5 | 0,69 0,44 0,28 0,72
odgatezienie
W13-
.. 1,7 |1,.2] 8 0,36 32 26,2 | 222,1 | 0,66 0,38 0,26 0,63
odgatezienie
W13-
. 2,6 |11,21 3,5 | 0,25 25 18,0 | 775,1 | 0,99 2,03 0,58 2,61
odgalezienie
W13-
L 42 13,00 1,5 | 0,18 25 18,0 | 398,5 | 0,70 1,67 0,72 2,39
odgatezienie
W14-
. L8 IL,2] 9 0,37 32 26,2 | 243,5 | 0,69 0,44 0,28 0,72
odgatezienie
W14-
. 1,7 |1,2] 8 0,36 32 26,2 | 222,1 | 0,66 0,38 0,26 0,63
odgalezienie
W14-
L 2,6 11,2} 3,5 | 0,25 25 18,0 | 775,1 | 0,99 2,03 0,58 2,61
odgatezienie
W14-
L 42 13,00 1,5 | 0,18 25 18,0 | 398,5 | 0,70 1,67 0,72 2,39
odgatezienie
WI15-
. L8219 0,37 32 26,2 | 243,5 | 0,69 0,44 0,28 0,72
odgalezienie
W15-
L 1,7 11,2] 8 0,36 32 26,2 | 222,1 | 0,66 0,38 0,26 0,63
odgatezienie
WI15-
L 2,6 11,2 3,5 | 0,25 25 18,0 | 775,1 | 0,99 2,03 0,58 2,61
odgatezienie
WI15-
. 42 13,0f 1,5 0,18 25 18,0 | 398,5 | 0,70 1,67 0,72 2,39
odgalezienie
Wle6-
L 4,0 [3,3) 1 0,15 20 14,4 | 897,8 | 0,92 3,59 1,38 4,97
odgatezienie
W17-
L 1,8 11,2 9 0,37 32 26,2 | 243,5 | 0,69 0,44 0,28 0,72
odgatezienie
W17-
. 1,7 |1,2] 8 0,36 32 26,2 | 222,1 | 0,66 0,38 0,26 0,63
odgalezienie
W17-
L 2,6 11,2] 3,5 | 0,25 25 18,0 | 775,1 | 0,99 2,03 0,58 2,61
odgalezienie
W17-
L 42 13,00 1,5 | 0,18 25 18,0 | 398,5 | 0,70 1,67 0,72 2,39
odgalezienie
W18-
L L8219 0,37 32 26,2 | 243,5 | 0,69 0,44 0,28 0,72
odgalezienie
W18-
o 1,7 11,2] 8 0,36 32 26,2 | 222,1 | 0,66 0,38 0,26 0,63
odgalezienie
W18-
o 2,6 11,2} 3,5 | 0,25 25 18,0 | 775,1 | 0,99 2,03 0,58 2,61
odgalezienie
W18-
. 42 13,0f 1,5 0,18 25 18,0 | 398,5 | 0,70 1,67 0,72 2,39
odgalezienie
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WI9-liglio] o | 037 | 32 | 262 | 2435 [ 069 | 044 028 | 0.72
odgalezienie
W19-
L 1,7 11,2 8 0,36 32 26,2 | 222,1 | 0,66 0,38 0,26 0,63
odgatezienie
W19-
.. 2,6 11,2 3,5 | 0,25 25 18,0 | 775,1 | 0,99 2,03 0,58 2,61
odgatezienie
W19-
L 42 13,00 1,5 | 0,18 25 18,0 | 398,5 | 0,70 1,67 0,72 2,39
odgalezienie
W20-
L 1,3 11,2] 9 0,37 32 26,2 | 243,5 | 0,69 0,44 0,28 0,72
odgatezienie
W20-
.. 1,7 |1,2] 8 0,36 32 26,2 | 222,1 | 0,66 0,38 0,26 0,63
odgatezienie
W20-
. 2,6 11,2] 3,5 | 0,25 25 18,0 | 775,1 | 0,99 2,03 0,58 2,61
odgatezienie
W20-
L 42 13,00 1,5 | 0,18 25 18,0 | 398,5 | 0,70 1,67 0,72 2,39
odgalezienie
W21-
. L8 11,2 9 0,37 32 26,2 | 243,5 | 0,69 0,44 0,28 0,72
odgatezienie
W21-
L 1,7 11,2 8 0,36 32 26,2 | 222,1 | 0,66 0,38 0,26 0,63
odgatezienie
W21-
L 2,6 11,2} 3,5 | 0,25 25 18,0 | 775,1 | 0,99 2,03 0,58 2,61
odgalezienie
W21-
L 42 13,00 1,5 | 0,18 25 18,0 | 398,5 | 0,70 1,67 0,72 2,39
odgatezienie
W21.1-
o 1,8 11,2] 9 0,37 32 26,2 | 243,5 | 0,69 0,44 0,28 0,72
odgatezienie
WZI'.I_. 1,7 11,2 8 0,36 32 26,2 | 222,1 | 0,66 0,38 0,26 0,63
odgalezienie
W2LL- o shia] 35| 025 | 25 | 180 | 7751 J 099 | 203 058 | 2.61
odgalezienie
W21.1-
o 42 13,0 1,5 | 0,18 25 18,0 | 398,5 | 0,70 1,67 0,72 2,39
odgatezienie
W22-
L 8,8 |4,5] 4 0,27 25 18,0 | 861,4 | 1,05 7,58 2,43 10,01
odgalezienie
W23-
. 3,1 11,2 4 0,27 25 18,0 | 861,4 | 1,05 2,64 0,65 3,28
odgatezienie
W23-
L 12,7{3,0] 2 0,20 20 14,4 |1553,7 | 1,23 19,73 2,22 21,96
odgatezienie
W24-
. 9,6 13,0 1,5 | 0,18 20 14,4 |1236,6 | 1,09 11,81 1,75 13,56
odgalezienie
W25-
L 7,0 16,0 4 0,27 20 14,4 12701,7 | 1,64 18,91 7,91 26,82
odgalezienie
W26- o2l as] 028 | 25 | 180 [9456 | 10| 180 071 | 251
odgatezienie
W26-
o 04 11,2 2,5 | 0,22 20 14,4 | 18557 | 1,35 0,74 1,07 1,81
odgalezienie
W26-
L 10,003,0] 1 0,15 20 14,4 | 897,8 | 0,92 8,98 1,25 10,23
odgalezienie
W27-
L 4,6 [2,6] 3 0,24 25 18,0 | 686,3 | 0,93 3,16 1,11 4,26
odgalezienie
W28-
. 4,6 [5,4] 3 0,24 20 14,4 |2146,3 | 1,45 9,87 5,60 15,48
odgalezienie
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W29._ . 4,6 154] 3 0,24 20 14,4 |2146,3 | 1,45 9,87 5,60 15,48
odgalezienie
W30-
L 4,6 12,6] 3 0,24 25 18,0 | 686,3 | 0,93 3,16 1,11 4,26
odgatezienie
strata cisn. 237,93
cisn. wypt. [kPa] 50,00
wysokos¢ |, 5 | 3857
[m] b 2
wymag. cién. [kPa] | 326,50
Nr odc. |l [m]{ZL[ZAY |q [dm3/s]{dz [mm]{dw [mm]|R [Pa/m]|w [m/s]| Rl[kPa] [|Aru[xPa]jAr[KPa]
W1-W2| 11,0f1,2] 297 1,59 75 61,4 52,0 0,54 0,57 0,17 0,74
W2-W3[| 1,2]1,4] 296 1,59 75 61,4 51,9] 0,54 0,06 0,20 0,26
W3-W4| 4,6[0,5] 296 1,59 75 61,4 51,9] 0,54 0,24 0,07 0,31
strata cisn. 1,31
cisn. wypt. [kPa] 50,00
wysoko$¢ [m] 4,000 38,57
wymag. cisn. [kPa] 89,88
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Nr odc. [IL] sgfzw |, dn% ] [n‘ﬁl] [ri‘;] [P;}m] [n:js] RI[kPa] |Apm[xITo|Ap[kPa]
wa-w3l  f1s2li2] 144 118]  e3] s18] 693 0,56 1,05 0,18] 1,24
W31-W32 6olt2| 1411 117  e3] 518 682| 055 0,47 0,18] 0,65
W32-W33 solt2l 130]  1,13]  e3] s18| 640 054 0,37 0,17 0,54
W33-W34 28112012650 112 e3] s18)  626| 053 0,17 0,17 034
W34-W35 s,afi2l 1220 110] 63| s1gl 609 0,52 0,31 0,16] 047
W35-W36 18li2| 13 o7l 63| si8]l  s57.4] 051 0,10 0,15] 025
W36-W37 7811.2] 104] 103 sol 408 1780] 0,79 1,39 0371 1,75
W37-W38 17012l 95| 099  so] 40.8] 1658] 0,76 0,28 034 062
W38-W39 78112l 86| 095 sol 408 1533| 073 1,20 031 1,51
W39-W40 172l 771 o091  so]l 40.8] 140,6] 0,70 0,24 029] 0,52
W40-W41 gali2l e8]l o086l sol 408 127.6] 0.66 1,07 026] 133
Wa1-W42 062l 671 086 sof 408 1261 066 0,08 025] 033
W42-W43 sl2l 66l 08s]  so| 408 1246 0,65 0,71 025] 096

wa3-w43.1 | 220150 570 o080l  so| 408 111.2] 0,61 0,24 028] 0,52
W43-W44 7912l 571 o080  sol 408 1112| 0.6l 0,88 022| 110
W44-W45 1712l 48] 05| so]l 408 97.3] 057 0,17 0,19] 036
W45-W46 golt2l 391 o069 so| 408 82,8 0,52 0,66 0,16] 082
W46-W47 18l12] 30l o062 so] 408] 67.6] 047 0,12 0,13] 025
W47-W48 832l 211 053] 40] 326 1573] 064 1,31 024] 1,54
W48-W49 o6l2l 191 o051  40] 326] 1455 0.6l 0,09 022 031
W49-W50 3402l 14| 04s|  40] 3206 1148 054 0,39 0,17 0,56
W50-W51 ol 12| o042] 40| 32,6 1018 0,50 0,19 0,15| 034
W51-W52 250091 12| o042 40] 326] 101,8] 0,50 0,25 o11] 037
W52-W53 Lifi2l 1| o041 32| 262| 2849 075 0,32 033 066
W53-W54 o812l 10l 039 32| 262] 2644 072 0,21 031] 0,52
W54-W55 04012l ol 037 25| 180] 1641,8] 147 0,66 1,271 1,93
W55-W56 Lifr2] 8| 036] 25| 18,0] 14944| 140 1,57 L1s| 272
W56-W57 o6zl 7l 034 320 262 2002 062 0,12 023 035
W57-W58 o612l s o029 25| 180] 1028,0] 1,15 0,62 0,78] 1,40
W58-W59 Lifi2l 4] o027 25 180] s61.4] 1,05 0,95 0,65] 1,60
W59-W60 62|18l 3] o024 20 144| 21463] 145 13,31 1,87 15,17
W3l-odgatezienie | 5,1J2,1] 3| 024 25 18,0] 686,3] 093 3,51 0,89 440
W32-odgatezienie | 14,3}4.2| 2| 020 25| 18,0] 499,0] 0,79 7,12 128] 8,39
W33-odgatezienie | 7,0l4,5] 1,5] o018 25] 18,0] 3985 0,70 2,77 1,08] 3,85
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W34-odgatezienic| 8,4[43] 15]  o018] 25| 180 3983] 0,70 3,35 1,03] 438
W3s-odgatezienie | 18[12] o] 037] 32| 262] 2435] 0,69 0,44 028] 072
W3s-odgatezienic| 1,7[1.2] 8] 036] 32| 262] 2221] 066 0,38 026 0,63
W3Sodgatezienic | 2.6[1.2] 35|  o2s] 25| 180] 775.1] 0.99 2,03 0.58] 261
W3Sodgatezienie | 423,01 15] 018 25| 180 3985] 0,70 1,67 02| 239
W36-odgalezienic | 18[12] o] 037] 32| 262] 2435] 0,69 0,44 028] 072
W36-odgatezienic| 1,7[1.2] 8] 036] 32| 262] 2221] 066 0,38 026] 0,63
W36-odgalezienic | 2,6[1.2] 35| o02s]  2s] 80| 775.1] 099 2,03 0.58] 261
W36-odgatezienic| 42[3.0] 15| 018 25| 180 3985] 0,70 1,67 072|239
W37-odgalezienie | 1812] o] 037] 32| 262] 2435] 0.6 0,44 028] 072
W37-odgatezienic| 1,7[1.2] 8] 036] 32| 262] 2221] 0.6 0,38 026 0,63
W37-odgalezienic | 2,61.2] 35| o02s] 25| 80| 775.1] 099 2,03 0.58] 261
W37-odgatezienic| 42[3.0] 15| o018 25| 180 3985] 0,70 1,67 02| 239
W3s-odgalezienic | 18[12] o] 037] 32| 262] 2435] 0.6 0,44 028] 072
W3s-odgatezienic| 1,7[1.2] 8] 036] 32| 262] 2221] 0.6 0,38 026] 0,63
W38-odgalezienic | 2,6[1.2] 35| o02s]  2s] 80| 775.1] 099 2,03 0.58] 261
W38-odgatezienic| 42[3.0] 15| 018 25| 180 3985] 0,70 1,67 02| 239
W39-odgalezienie | 18[12] o] 037] 32| 262] 2435] 0.6 0,44 028] 072
W39-odgatezienic| 1,7[1.2] 8] 036] 32| 262] 2221] 066 0,38 026] 0,63
W39-odgalezienic | 2,61.2] 35| o02s] 25| 80| 775.1] 099 2,03 0.58] 261
W39-odgatezienic | 42[3.0] 15| o018]  2s] 180] 3985] 0,70 1,67 02| 239
W40-odgatezienie | 18[12] o] 037] 32| 262] 2435] 0.6 0,44 028] 072
W40-odgatezienie | 1,7[12] 8| o036] 32| 262] 222.1] 0,66 0,38 026 0,63
Wi40-odgalezienie | 2,6[1.2] 35| o02s]  2s] 80| 775.1] 099 2,03 0.58] 261
Wi40-odgalezienic | 42[3.0] 15| o018]  25] 180] 3985] 0,70 1,67 02| 239
Wal-odgatezienic | 041 1] o1s| 20| 144] s978] 092 0,36 088 123
W42-odgalezienie | 5.4p3.0] 1] 015]  20] 144] s97.8] 092 4,85 1250 6,10
Wa3-odgalezienie| 1812] o] 037] 32| 262] 2435] 0.6 0,44 028] 072
Wa3-odgatezienie| 1,7[12] 8|  o036] 32| 262] 222.1] 0,66 0,38 026 0,63
W43-odgatezienic | 2.6[1.2] 35| 02s] 25| 1s0] 7751 0,99 2,03 0,58 2,61
W43-odgalezienie | 423.0] 15| o18]  2s] 80| 3985] 0,70 1,67 02| 239

. dgf;z'ile;ﬁe 18li2l ol 037 32| 262 2435] 0.69 0,44 028 072

. dgf¢32ile:;1ie ha| 8l 036l 32l 2620 222,1] 066 0,38 026 0,63

. d;z?;ile-nie 26li2] 35| o025 25| 180] 7751 099 2,03 0,58 2,61

. dgf;z'ile;ﬁe alol 151 o8] 25 1s0] 39850 070 1,67 072|239
Wad-odgatezienic| 1812] o]  037] 32| 262] 2433] 0,69 0,44 028] 072

33|Strona




W44-odgatezienie | 1,701,2] 8| 036 32| 262] 222,1] 0,66 0,38 026] 0,63
Wi44-odgatezienie | 2,6[1,2] 3,5] 025 25| 18,0 7751 0,99 2,03 0,58] 2,61
W44-odgalezienie | 4,23,0] 1,5] 0,18 25| 18,0] 3985 0,70 1,67 072 239
Wi45-odgatezienie| 1,8]1,2] 9 0370 32| 262 243,5] 0,69 0,44 028 072
W45-odgatezienie | 1,701,2] 8| 036 32| 262] 222,1] 0,66 0,38 026] 0,63
Wi45-odgatezienie | 2,6[1,2] 3,5] 025 25| 18,0] 775,1| 0,99 2,03 0,58] 2,61
W45-odgalezienie | 4,23,0] 1,5] 0,18 25| 18,0] 3985 0,70 1,67 072 239
Wi46-odgatezienie| 1,8]1,2] 9 0370 32| 262 243,5] 0,69 0,44 028 072
W46-odgalezienie | 1,701,2] 8| 036 32| 262] 222,1] 0,66 0,38 026] 0,63
Wi46-odgatezienie | 2,6[1,2] 3,5] 025 25| 18,0 7751 0,99 2,03 0,58] 2,61
W46-odgatezienie | 4,23,0] 1,5] 0,18 25| 18,0] 3985 0,70 1,67 072 239
W47odgatezienie | 1,811,201 9 037 32| 262] 2435 0,69 0,44 028 0,72
W47odgalezienie | 1,7[12] 8] 036] 32| 262] 222,1] 0,66 0,38 026] 0,63
W47odgatezienie | 2,611,2] 3.,5] 025 25| 18,0 775.1| 0,99 2,03 0,58] 261
W47odgalezienie | 4,2[3.0] 1,5] 0,18] 25| 18.,0] 3985 0,70 1,67 072 239
Wi48-odgatezienie| 9,5[3,5] 2| 0200 25| 18,0] 499,0f 0,79 4,74 1,06] 5,80
W49-odgatezienie [ 13,913,4] 5| 029 25| 18,0] 1028,0] 1,15 14,26 221] 16,47
W50-odgatezienie |11,4[3,5] 2| 020 25| 18,0] 499,0f 0,79 5,69 1,06] 6,75
W52-odgatezienie | 5,5[2,1] 1| 0,15 20| 14.4] 897.8] 0,92 4,95 0,88] 5.82
W53-odgatezienie | 3,0[29] 1| 0,15 20| 144] 897.8| 092 2,69 121] 3,90
W54-odgatezienie| 552,11 1] 0,15 20 14.4] 897.8] 0,92 4,97 0,88] 5.85
W55-odgatezienie | 3,0[29] 1| 0,15 20| 144] 897.8| 092 2,69 121] 3,90
W56-odgalezienie | 3,012,9] 1] 0,15 20 144] 897.8] 092 2,69 121 3,9
W57-odgatezienie| 5,53.3] 2| 0200 25| 18,0] 499,0f 0,79 2,74 1,00 3,75
W58-odgalezienie | 3,029 1] 0,15 20 144] 897.8] 092 2,69 121 3,9
W59-odgatezienie| 3,0[29] 1| 0,15 20| 144] 897.8| 092 2,69 121] 3,90
w32-w32.1 | 32l 11 o041 32| 262 2849 0,75 0,89 033 1,23
w32.1-w32.3 | 1901.2] 951 038 32| 262| 2540] 0,71 0,48 030 0,78
w323-w324 | 04f12] 5| o029 25| 18.0] 1028,0] 1,15 0,41 0,78 1,19
w32.4-w32.5 | o605 4] 027] 25| 18,0] 861.4] 1,05 0,52 027 0,79
w32.5-W32.6 | 070050 251 022 25| 18.,0] 5946 0,86 0,42 0,18] 0,60
w32-6-W32.7 | 0,60,5] 2,51 022 25| 18,0 5946 0,86 0,36 0,18] 054
w32.7-w32.8 | 12[09] 15 o018 25| 18.0] 3985 0,70 0,47 022 0,68
w32.8-W32.9 | 6909 1,50 0,18 20| 14.4] 1236,6] 1,09 8,57 0,53] 9,10
w32.3-w32.10 | 5.0l21] 5] o029 25| 18,0] 1028,0] 1,15 5,14 136] 6,50
w32.10-w32.11 | o.4fo,5s] 4] 027] 25| 18,0] 861.4] 1,05 0,32 027] 059
w32.11-w32.12 | 2,5l0,5] 3]  024] 25| 18.0] 686,3] 093 1,72 021 1,93
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W32.12-W32-13 | 0,90,5] 1,5 0,18 201 14,4] 1236,6f 1,09 1,05 0,29 1,34

W32.13-W32.14 | 3,6[0,9] 1,5 0,18 201 14,4] 1236,6] 1,09 4,45 0,53 4,98
strata cisn. 239,90
cisn. wypt. [kPa] 50,00
RO 4,00] 3857
[m] i i
wymag. ci$n. [kPa] 328,47

8.3 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu. Na czas
przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zdemontowac wszystkie przybory sanitarne, armature, zaslepiajac
podejscia korkiem. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowy doktadnie odpowietrzajagc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddw sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5
krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie wieksza niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w
ciggu 20 min trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia. Po zmontowaniu i przygotowaniu
rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL.

8.4 Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sktada sie z podejs¢, przybordw sanitarnych i przewodéw
spustowych wykonanych z rur i ksztattek PP. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur
kielichowych kanalizacyjnych PP dla kanalizacji wewnetrznych tgczonych na wcisk z uszczelkg gumowa. Poziomy
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w posadzce zgodnie z czescig graficzng opracowania. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Srednice podej$¢ i spadki wedtug obowiazujacych
norm. W przypadku przejscia instalacji przez przegrody nalezy zastosowac rury ochronne w zaleznosci od srednic.

Instalacje wykonac zgodnie z instrukcja producentéw rur. Podfaczenia do przyboréw wykonac z rur z PP
taczonych za pomocg uszczelki.

W miejscach gdzie przewdd przechodzi przez strop lub $ciane stosowac rury ochronne.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$¢ minimum 60 cm od najwyzszego punktu dachu
wraz z montazem kominkow wentylacyjnych.

Catos¢ nowej kanalizacji sanitarnej w budynku - poziomy i podejscia do urzadzen, wykonac z rur PP
kielichowych z uszczelkg gumowa. Srednice podejs¢ i spadki przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
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8.5. Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
trakcie swobodnego przeptywu przez nie wody

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu
wodg instalacji powyzej kolana tagczgcego pion z poziomem.

9. Wentylacja mechaniczna
9.1 Dane ogdlne

Wentylacja mechaniczna odnosi sie do nowego obiektu zaktadu pielegnacyjno- leczniczego.

Dla obiektu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Powietrze przygotowane bedzie w
projektowanych centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych wyposazone w nagrzewnice wodne. Uktad
wentylacji bedzie zapewniat peten odzysk i oszczedng gospodarke cieptem.

Skropliny z centrali wentylacyjnej odprowadzane bedg do projektowanej instalacji kanalizacji. Swieze powietrze
do centrali wentylacyjnej bedzie dostarczane projektowanym kanatem potgczonym z czerpniami na dachu
budynku. Zuzyte powietrze bedzie usuwane przez wyrzutnie dachowe.

9.2 Elementy instalacji wentylacji nawiewnej

Instalacja nawiewna sktada sie z nastepujacych elementéw:

1. Kanatéw i ksztattek prostokatnych ze stali ocynkowane;j.

2. Uzbrojenia kanatéw nawiewnych w postaci kratek nawiewnych oraz przepustnic

powietrza wieloptaszczyznowych osadzonych w ramkach, dajgcych mozliwos¢

petnej regulacji strumieni powietrza.

9.3 Elementy instalacji wentylacji wywiewnej

Instalacja wywiewna sktada sie z nastepujacych elementéw:

1. Kanatéw i ksztattek prostokatnych ze stali ocynkowane;j.

2. Uzbrojenia kanatéw wywiewnych w postaci kratek wywiewnych oraz przepustnic
powietrza wieloptaszczyznowych osadzonych w ramkach.

3. Wentylatoréw wywiewnych dachowych.

9.4 Automatyka

Sterownik stanowi wyposazenie automatyki centrali wentylacyjnej i dostarczane sg przez producenta.
Umiejscowienie sterownikdw w pomieszczeniu bedgcym obiektem sterowanym.
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9.5 Wytyczne montazowe

1. W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wentylacje mechaniczng,
zamknac wszystkie inne urzgdzenia wentylacji grawitacyjnej.

2. Wszystkie podciagi, stupy i inne elementy konstrukcyjne bez naruszenia
nalezy obejs¢ kanatami. Przewody montowac do stropdw lub $cian
bedacych wypetnieniem. Nie montowac bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych.
3. W celu wyttumienia drgan przenoszonych na przegrody nalezy wszystkie
kanaty, przy przejsciach przez stropy i Sciany, obtozy¢ matg z filcu gr. co
najmniej 10mm lub innym materiatem o takich wtasciwosciach.

4. W miejscach obejs¢ podciggdw i stupdw nalezy wykonac¢ zabudowe
przewodow ptytami gipso-kartonowymi.

5. Przewody nawiewne izolowac izolacjg gr. 30 mm. Zewnetrzne kanaty
izolacjq gr.150 mm.

6. Przewody wentylacyjne montowac w przestrzeni sufitu podwieszanego

9.6 Préby szczelnosci
Préby szczelnosci kanatow wentylacyjnych wykonac zgodnie z PN - przyjmujac odpowiednie
wartosci dopuszczalnych spadkéw cisnienia na badanym odcinku.

Po pozytywnym przebiegu préb szczelnosci mozna przystgpi¢ do prac izolacyjnych.

9.7 Warunki wykonania

Catosc robot (w tym szczegdlnie roboty instalacji wentylacyjnej), préby cisnieniowe oraz odbidr przeprowadzi¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobdtBudowlano - Montazowych , (Instalacje
Sanitarne-wentylacja) wyd. Cordbi-Instal. Regulacja nawiewu odbywac sie bedzie przez przepustnice powietrza
znajdujace sie przy kratkach nawiewnych. Nalezy tak ustawi¢ kierownice strumieni, aby w kazdej kratce
nawiewnej uzyskac jednakowy wyptyw powietrza (z projektowanymi predkosciami powietrza). Réwniez przy
kratkach wywiewnych nalezy zastosowac przepustnice powietrza, ktére nalezy tak ustawi¢, aby uzyskac
jednakowe strumienie w kratkach wywiewnych. Przewody nalezy montowa¢ w stalowych uchwytach
przewidzianych do kanatéw wentylacyjnych w sposéb trwaty, zapewniajgcy stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo
uzytkowania. Pomiedzy uchwytem, a kanatem wentylacyjnym nalezy stosowaé przektadki ttumigce drgania
(wibracje) oraz hatas. Przy przejsciach przez przegrody budowlane kanaty izolowa¢ matami filcowymi lub innymi
materiatami ttumigcymi drgania. Przy montazu i regulacji kratek nawiewnych i wywiewnych z zaluzjami nalezy
zwréci¢ uwage na whasciwy kierunek strumienia powietrza.
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Nawiewniki w pomieszczeniach umieszczone nad
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Pomieszczenie

il. .
. o | przyjeta .
wysokosc|pow. [kubaturalijoé¢ . . osob . ) ilos¢  [Nawiew [Wywiew zapotrzet.)owanle
powietrzalw  [powietrza na moc cieplna
wym oom. pow.
m3/godz m3/godz |m3/godz|m3/godz kw

Ikuchnia 3,30 12,75/42,08  [5,00 |210,38 21038 [210,38 [210,38 [210,38 2,68
R17  |lzmywalnia 330 515 [17,00 500 lsaos | [sao0s [sa,98 [sa98 |sa0s |1,08
R13  |Magazyn 330 561 [1851 (1,00 1851 | liss1  |1851  [1851  [1851 0,24
R11p | omieszczenie 3,30 654 158 | | 2,00 60,00 60,00 |60,00 [60,00 |0,76

0.07 [Szatnia damska  [3,30 19,09063,00 2,00 |125,99 | |12599 12599 |125,99 [125,99 |1,60

0.09 [szatnia meska 3,30 18,54161,18 2,00 |12236 | |12236 122,36 [122,36 [122,36 [1,56

0.05 [umywalnia damska [3,30 13,07183,13 5,00 215,66 |- |o15,66  |215,66 [215,66 215,66 [2,75

0.12 |Umywalnia meska [3,30 12,4914122 500 [206,00 | |206,09 206,09 [206,00 206,00 I2,62

0.03  |Archiwum 3,30 3,96 [13,07 [1,00 (1307 | |1307 1307 |1307 [1307 o017

0.02 |Magazyn 3,30 6,10 20,13 1,00 [2013 | |o13 o013 |o,13 20,13 |o,26

0.10A |Magazyn 3,30 659 121,75 1,00 1,75 | bu7s pi7s pi7s bi7s lo2s

0.11 IP°m'es.Z°2e"'e 0séb|; 5 18,18[59,99 | | 3,00 [90,00 90,00 Jo0,00 [90,00 1,15
sprzatajacych

0.20 [Pomieszczenie 330 16055297 | | 3,00 [90,00 |90,00 Je0,00 [90,00 1,15
socjalne

0.04 [|fOMieszczenie 3,30 3,60 11,88 [1,00 [11,88 | |11.88 |11,88 |i188 | 0,15
porzadkowe
Umywalnia damska

0.0 . . 3,30 13,07)43,13 | | . I|s0,00 |s5000 [50,00 I- 0,64
(kabiny sanitarne)

0.13 [|fomieszczenie 3,30 3,60 11,88 [1,00 [11,88 | |11.88 |11,88 |i188 | 0,15
porzadkowe

0.2 [Umywalnia - meskaly o0 o gl |} . |s0,00 50,00 [50,00 |- 0,64
(kabiny sanitarne)

0.14 [Dezynfekcjatézek [3,30 9,24 30,49 |2,00 l6098 | |5000 [s0,00 [s0,00 | 0,64

0.10 [Brudownik 3,30 10,803564 500 [17820 | |17820 |178,20 178,20 |- 2,27

A10 |Gabinet dyrektora 3,30  [30,06l09,20 3,00 [297509 | |a97,59 |297,59 |297,59 l97,50 [3,79
po7a [POmieszczenie 330 |1313la333 | | 1,00 [50,00 [50,00 [5000 |50,00 [o,62
administracyjne
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A.07 IP°m.'e.Szcze"'.e 3,30 14,97|49,40 | | 1,00 [50,00 50,00 [50,00 [50,00 o,64
administracyjne

pog [Tomieszczenie 3,30 13,01f4293 | | 1,00 [50,00 50,00 [50,00 [50,00 o,64
administracyjne

A.06 |Viagazyn 330 810 26,73 00 2673 | 673 |26,73 |2673 [2673 [o0,34

A.03 |Psycho|og 330 |1247)a1,15  [200 I8230 | [8230 [82,30 [82,30 82,30 |1,05

A16  [Magazyn 330 407 1343 |100 11343 | 1343 |13,43 |13,43 |1343 |o,17

A12  |Magazyn 330 762 25,15 [1,00 55 | l2sas fes,as fes,as fes,is [o32

A.01 IP°"."eszcze"'e 3,30 11,723868 | | 3,00 [90,00 90,00 00,00 [l90,00 1,15
socjalne

ao1a [TOmieszczenie osobl, 5 1221ls029 | | 3,00 19000 90,00 |00,00 |90,00 |1,15
sprzatajacych

aos [<ierownik ds-f5 39 2245|7400 1,50 f111,13 | |111,13  h11,13 |i11,13 f111,13 1,41
lecznictwa

A.04 |Gabinet zabiegowy 3,30  l21,09l69,60 [2,00 |139,19 |  |139,19 |139,19 139,19 |[139,19 |1,77

A.02 [Terapeuta/logopeda|3,30 18,95(62,54 2,00 (125,07 2,00 (125,07 125,07 125,07 |125,07 |1,59

A.09  [Sekretariat 330 [|1301fa203 | | 2,00 (100,00 100,00 |100,00 |100,00 |1,27

R.23 [Ekspedycja 3,30 8,76 28,91 2,00 |- - 57,82 57,82 57,82 57,82 0,74

R2a [VIA83YN wyrobowl, o Lo eslisos |00 [r006 | |01 [o1e  [oas  [r016  |o,so
leczniczych
Magazyn produktéw

R25 . 3,30 7,48 24,68 2,00 (49,37 - 49,37 49,37 49,37 49,37 0,63
leczniczych

R27  [Komora przyjec 3,30 3,65 12,05 1,50 30,00 - 30,00 30,00 30,00 30,00 0,38

R28  |Pro morte 3,30 11,25(37,13 2,00 |74,25 - 74,25 74,25 74,25 - 0,95

RO.1 [Zaplecze techniczne 3,30 11,57(38,18 1,50 57,27 - 57,27 57,27 57,27 57,27 0,73

R0O.2 [Zaplecze techniczne |3,30 17,59(58,05 1,50 87,07 - 87,07 87,07 87,07 87,07 1,11
[Przyjecia i

R0O.3 [dystrybucja bielizng|3,30 18,57(61,28 1,50 91,92 - 91,92 91,92 91,92 - 1,17
czysty

R0.4 [Wdzkownia 3,30 13,89(45,84 7,00 (320,86 - 320,86 320,86 |320,86 (336,90 [4,08
Gabinet starszego

RO4a 3,30 10,18)33,59 2,00 |- - 67,19 67,19 67,19 67,19 0,81
asystenta |

40| Strona



RO4b [Serwerownia 330 695 22,94 |10,0022935 | [22035 [229,35 |229,35 |22035 2,92

0.22 [Pomieszczenie 3,30 13,62|44,95 2,00 [89,89 89,89  [89,89 |[89,89 | 1,14
izolacji pacjenta

0.23 |Gabinet zabiegowy 3,30  |21,00l69,30 [2,00 |13860 |  |13860 |13860 [13860 [138,60 1,76

0.15 |Gabinet zabiegowy 3,30  l18,63l61,48 [2,00 |122,96 |  |122,96 122,96 |122,96 [122,96 1,57

019 |Gabinetlekarski  [3,30  |22,45|74,09 |2,00 l1a817 | l1a817 |148,17 |148,17 |148,17 |1,89
Gabinet

P1.02 [pielegniarek 330  |16,07|53,03 [2,00 l10606 |  [10606 |106,06 |106,06 |106,06 |1,35
|koordynujqcych

P1.04 |Magazyn 330 |4,76 15,71 |1,00 J1s5,71 | |s71 |is71 fis,71 fis,71 |o,20

P2.48 |Magazyn 330 232 766 1,00 7,66 . 766 766 1766 1766 [o10

p2.48a | YSZNIC dali30  lioskoas laoco 15772 | lis77a |is7.7a hs77a lis774 o1
pacjentéw

P1.46 |Punkt pielegniarski [3,30  |18,03[59,50 [2,00 119,00 |  |119,00 [119,00 [119,00 |119,00 |1,51

P131 |Magazyn 330 |11,50[37,95 [1,00 B79s | (3795 [3795 |37,95 [37,95 o8

Ry [|Vemna 2330  l9,90 32,67 |[a,00 13068 |  |130,68 |130,68 |130,68 130,68 |1,66
[podnosnikiem
24 pokoje 330 |1607[5303 | | 39,0011170,00 |1170,00 [1170,00 {1170,00 |14,89

P1.29 [Brudownik 330 la76 |1571 5,00 {7854 | lssa  |7ssa ls247 | 1,00

R18 |ladalnia 3,30 20,99069,27 2,00 13853 | |13853 [13853 |138,53 [138,53 |1,76

P2.32 [Brudownik 3,30 476 |15,71 |5,00 {7854 | 7854 7854 lssa | 1,00

P2.30 |izolatka 3,30 13,6214495 2,00 [89,89 | [89,89 |s9,89 [g9,89 |- 1,14
Pomieszczenie

P2.28 Imonitorowania 3,30 207 683 | 000 | |s000 50,00 [50,00 [50,00 [o,64
pacjenta

P2.31 ?::tza umywalkowa-, 3, 280 [9,24 500 las20 | la620 |a620 la620 |ags1  |o,59

P2.13 [Punkt pielegniarski 3,30 18,03l59,50 2,00 |119,00 [2,00 |119,00 119,00 119,00 [119,00 [1,51

p2.4ga| YN dials 30 11,95039,44 la00 |157,74 | |157,74 157,74 157,74 157,74 2,01
pacjentéw

p2.48 |Magazyn 3,30 232 |766 1,00 [7,66 - 766 766 766 |7.66 |o10

RO5  [Sala rehabilitacyjna [3,30 252718339 | | 4,00 (200,00 [200,00 |200,00 200,00 |2,55
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Rog  [<ompleks - 3,30 1759|5805 | | 4,00 200,00 [200,00 [200,00 |200,00 [2,55
rehabilitacyjny

ro7 [<ompleks 3,30 1759|5805 | | 4,00 200,00 [200,00 [200,00 |200,00 [2,55
rehabilitacyjny

Rog  [<ompleks - 3,30 14544708 | | 4,00 200,00 [200,00 [200,00 |200,00 [2,55
rehabilitacyjny

R10 IP°"."eszcze"'e 3,30 1072|3538 | | 2,00 160,00 60,00 [60,00 60,00 0,76
socjalne

rlg |Vamma ?13,30 15,9305257 la,00 21028 | |21028 |21028 210,28 210,28 [2,68
[hydromasazem

R20 [Swietlica 330  |la2,75|14a108 |} 14,00[280,00 [280,00 [280,00 |280,00 [3,56

R21  |Kaplica 330 |2025l66,83 | | 3,00 |160,00 [160,00 |160,00 160,00 |2,04
25 pokoi 330  [16,0753,03 [1,50 [1909,12 |40,00{1200,00 |1200,00 [1200,00 {1200,00 15,28

Pomieszczenie
porzadkowe

Umywalnia damska

(kabiny sanitarne) 13,07143,13

Pomieszczenie

3,60 [11,88 17,82 |0,15
porzadkowe

Umywalnia meska

. . 12,49141,22 100,00 (0,64
(kabiny sanitarne)

|
oo
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Przyjecia i
dystrybucja bielizng|3,30 18,57(61,28 1,50 {91,92 91,92 91,92 91,92
czysta

Pomieszczenie
izolacji pacjenta
(wywiew przez
pomieszczenie
P2.29)

Izolatka

oknami narazone sg na konwekcyjne dziatanie grzejnikéw, dlatego kierunek strumienia powietrza powinien
zostac ustawiony na srodek pomieszczenia.

9.8 Obliczenie powietrza wentylacyjnego

Tab. 6 Bilans powietrza wentylacyjnego NW1, NW2, NW3, NW4, NW5
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. . kub |ilos¢ il. ) il. rzyjet . zapotrzebowa
Nr [Pomieszczeni L. . 0s6b . P .yj,e, Nawie . p
om . wysokos$¢ | pow. |atur| wy | powietrz w powietrz | ailos¢ w Wywiew | nie na moc
pom. a|m a a pow. cieplng
pom

0.04 |POMieszezeni | 5 4 360 [*¥8l100] 1288 | - | 1188 | 1188 - 17,82 0,15
e porzadkowe 8
Umywalnia
0.0s| damska 330 [1307|*Y] - ; - | 5000 |5000]| - | 100,00 0,64
(kabiny 3
sanitarne)

0.13 |Pomieszezeni | 5 4 360 [*¥8l100] 1288 | - | 1188 | 1188 - 17,82 0,15
e porzadkowe 8
Umywalnia
0.12]| Meska 330 12,49 |*%?] - ; - | 5000 |5000| - | 100,00 0,64
(kabiny 2
sanitarne)

Przyjecia i

dystrybucja 330 |18,57|%%?|1is0| 9192 91,92 | 91,92 91,92 1,17
bielizng 8
czysta
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Przyjecia
dystrybucj
bielizng
czysta

i

P2.3

0.22

Pomieszczeni

e izolacji

pacjenta

(wywiew
przez

pomieszczeni

e P2.29)

Izolatka

52,4

3,30 15,88 2,00

44,9

3,30 13,62 2,00

104,81

89,89

Catkowita moc cieplne do celéw technologii (c.t.) 125 kW.

Dobrano nastepujgce centrale wentylacyjne:

154,81

89,89

154,81

89,89

162,55 1,97

94,39 1,14

Centrala wentylacyjna podwieszana, wykonanie higieniczne NW1 Vn=426m3/h, Vw=424m3/h
Centrala wentylacyjna podwieszana, wykonanie higieniczne NW2 Vn=1257m3/h,

Vw=905m3/h

Centrala wentylacyjna podwieszana, wykonanie higieniczne NW3 Vn=1251m3/h,

Vw=1251m3/h

Centrala wentylacyjna podwieszana, wykonanie higieniczne NW4 Vn=3462m3/h,

Vw=3139m3/h

Centrala wentylacyjna podwieszana, wykonanie higieniczne NW5 Vn=3397m3/h,

Vw=3231m3/h
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9.9 Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym o potgczeniach kotnierzowych oraz z przewodow okragtych tgczonych na wcisk. Potgczenia
przewodow wentylacyjnych i ich szczelno$¢ powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN-1507:2007 i PN-
EN-12220:2001.

Kanaty wentylacyjne wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie i okresowa dezynfekcje kanatéw
oraz dostep do urzadzen regulacyjnych. Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ do stropu za pomoca zawiesi
systemowych z pretéw gwintowanych i katownikéw stalowych z gumowymi podktadkami amortyzacyjnymi.
Dobrano anemostaty kwadratowe nawiewne oraz wywiewne z skrzynka rozprezng i przepustnicg regulacyjng,
wykonanie ze stali nierdzewnej.

- Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm, Anemostaty kwadratowe 308x308 mm

9.10 Centrale wentylacyjne
Zaprojektowano centrale wentylacyjne wykonane jako higieniczne w konstrukcji podwieszanej.
1) Uktad nawiewno- wywiewny NW1
Warunki projektowe:
Parametry powietrza zewnetrznego:
Zima: -20,0/100 °C/%
Lato 32,0/45,0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego:
Zima: 20,0/45 °C/%

Lato 24,0/60,0 °C/%
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PARAMETRY URZADTEMIA

MAWIEW WYWIEW

Typ EVO-T
Wielkosd 8000
Chudowa Konstrukcja samonoéna
Imolacja Wetna mineralna 25mm
‘Wikonanie Standardowe
Warsgja Wewnegtrzna
Automatyia Tak
Kablowanie Tak
Szerckoit 1012 mm
Wyzokods 355 mm
Chugoéd 1880 mm
Mazz 158 kg
Iil;gg;;g;:gane przez Rozporzgdzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnoici energetycznej wg. Eurovent A+{2016)

= Wymiary nie uwzgledniajg wystajgoych elementdw mun.: dachder,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikdw, krécodw wymiennikdw,
kroécdw odphyrwu skroplin wraz z syfonami, itp.

Przephye powisirza 430 430 md/h
Ciénienie dyzpozyoyjne 250 250 Fa
Predknéé powietrza 09 09 m/s
Pohdr mocy wenbylstordw no9 01 EW
Mot silnikser wenbylztordw 05 05 KW
Prad catkowiby wenbylatordw 232 232 A
Mapiecis zasilania 1x230/50 WiHz
Strona obshugi Prawa Prawa
%?Sxmm zgodnie z EN 12 kg/ma3
SFPy 1389 'Wimd/iz
SFPe 1575  W/m3/z
WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewngirznego

Zirma -20.0/100.0 %
Lato 320/450 °C/%
Parametry powistrzs wewngtrznego

Zirma 200/ 450 °C/%
Lato 240/ 600 °C/%
Recyrkulaca V] %
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Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

* Maeksymalmy przeciek wewnetrzny 0,5%

SzerokoddMiysokoié 465/290 mm Szerokodd Mifysokoié 465/290 mm
Filtr Filtr
Mazwa EVOT 8000 PFLR G4 Mazwa EVOT 8000 PFLR G4
Klaza filtra G4 / Coarse 80% Klaza filtra G4 / Coarse B0%
Rodza filtra Dziathowy Raodza] filtra Dziathowy
Predkosd przephywu powietrza 09 mis Fredkosd przephywu powietrza 09 s
Spadek citnienia 20 Pa Spadek citnienia 20 Pa
Spadek cignienia czysty filtr 10 Pa Spadek cignienia czysty filtr 10 Pa
Mekzymalmy spadek cisnienia 30 Pa Maksymalmy spadek cisnienia 30 Pa
(<] Wymiennik przeciwpradowy (<] Wymiennik przeciwpradowy
Mazwa EVOT 8000 CPRH Mazwa EVOT 8000 CPRH
Spadek cifnienia powistrza Zima 32 Pa Spadek cifnienia powietrza Zima 47 Pa
Powistrze wict Powietrze wict
TemperaturaWilgotmoid Tima -20/100  °C/% TemperaturaWilgotmosd Zima 20/45 "G
Powistrze wylot Powietrze wylot N
TemperaturaWilgotnosc Jima 16.3/67 °C/% Temperatura/Wilgotnosc Zima 57/959 °cr=
Sprawnosé cieplna - zima (sucha) 84.20 £l Spadek cisnienia odkraplacz 3 Pa
Sprawnoss odzysku Zims 90.86 ] * Maksymalmy przeciek wewnetrzny 0,5%
Moc Zima 52 kW
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Wentylator

Wentylator

Nazwa EVOT 8000 VF1 EC Nazwa EVOT 8000 VF1 EC
Preeptyw powietrza 430 m3/h Przeptyw powietrza 430 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa
Cisnienie dynamiczne 7 Pa Cisnienie dynamiczne 7 Fa
Ciénienie statyezne 313 Pa Cisnienie statyczne 320 Pa
Ciénienie catkowite 320 Pa Cignienie catkowits 327 Pz
Obroty 2055 1/min Obroty 2076 1/min
Moc na wale 1x007 KW Mac na wale 1x007 KW
Moc na wale (fittry ezyste) 1x0.06 BV Moc na wale [filtry ezyste) 1x0.06 BV
Efektywne zapotrzebowanie 0.09 KW Efekbywne zapotrzebowanie 01 KW
mocy mocy -

Spr. wentylatora dls JSW 26.52 % Spr. wentylatora dla JSW 26.52 %

5w

nswWl

SFP

696 Wim3is

SFP

693 Wim3is

Wew. jed. moc wentylatora
JhTint

161 Wiim3is

Wew. jed. moc wentylatora
JhWint

162 Wim3is

Sprawnoét catkowita 56.97 % Sprewnost catkowita 56.67 k]
Moc skustyczna wentylatora 78.42 dB Maoc skustyczna wentylatora 78.73 dB
Mapiecie sterujgce 532 v Mapiecie sterujace 537 v
Czestotliwoié 125 250 500 1K 2K 4K BK Hz Czestotliwosé 125 250 500 1K 2K 4K BK Hz
Wilat 642 858 672 644 584 518 442 [d8] Wiot 644 881 67.0 847 588 521 445 [dB]
Wiylot 602 708 722 804 634 568 402 [d8] Wylot &84 711 7208 097 638 571 485 [d8]
SILMIE SILMIK

Typ silnika EC Typ silnika EC
Moc 1x05 W Maoc 1x05 W
Mapigcie 230 V/Hz Mapigcie 230 V/Hz
Matezenie pradu 1x22 A Matezenie pradu 1x22 A
Mominalne obroty 3740 1/min Mominzlne obroty 3740 1/min
Sprawnoée silnika 7214 k- Sprawnosé silnika 7244 E
Klasa IEC EC Klasa |IEC EC
Klaza ochrony IP55 Klasa achramy IP55

* Parametry wentylatora wyliczone dls powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzglednizjg wphyw zabudowy w centrali

* Parametry wentylatora wyliczone dla powisirza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzglednisjs wphyw zabudowy w centrali
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[H Nagrzewnica wodna

Potaczenie elastyczne

Szerokofd Wysokoid

465/290

mim

Mazwa EVOT_8000_WCL_02_1_EU
Spadek cifnienia 11 Fa
Predkois przephywu powietrze 12 mis

Powietrze wiot

-20/100 "G/ %

Temperatura/ Wilgotnose Jima

Powietrze wylot oC J %
TemperaturaWilgotnodd Zime 22/3% !
Mo Zima 6.18 kKW
Powietrze wict o
TemperaturaWilgotnoss Lato 32/45 cr
Powistrze wylot o
Temperatura/ Wilgotnosé Lato 32/45 C/%
Moc Lato 0 kKW
Typ czyninika ‘Water
Temp. czynnika zazilanie /powrdt 7050 °C/°C
zima

Temp. czynnika zasilanie /powrdt o f o
lote 70/50 GC/eC

Przeptyw czynnika

1x027 m3/h

Spadek cignienia czymnika

145 kPz

llogg czyminika

1x12 I

Liczbe sekcji

1

Wielkoid podigczenia
zasilanie/powrdt

1x3/4/3/8

* Wymiennik wodny wyposaiony w zasbezpieczenie

przeciwzamroZenicws

Potaczenie elastyczne

Szerokodd Wisckoid

465/290  mm
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Rys.1 Centrala wentylacyjna NW1 430 m3/h

Dobrano ttumik akustyczny w wykonaniu higienicznym:

- Szerokos¢ ttumika 465 mm,

- Wysokos¢ ttumika 290 mm, dtugosé ttumika 1000 mm,
- Grubos¢ kulis 100mm,

- llo$¢ kulis i=3 szt.

- Typ kulis absorpcyjne,

- Materiat stal ocynkowana,

- Przeptyw 425 m3/h

- Predko$¢ powietrza w= 2,5 m/s
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2) Uktad nawiewno- wywiewny NW2
Warunki projektowe:

Parametry powietrza zewnetrznego:
Zima: -20,0/100 °C/%

Lato 32,0/45,0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego:

Zima: 20,0/45 °C/%

Lato 24,0/60,0 °C/%
PARAMETRY URZADZEMIA MNAWIEW WYWIEW
Typ EVO-T-H Prasphyw pawistrza 1260 1260 m3/h
Wislkose 4100 Cignienie dyspozycyine 200 200 Pa
Obudaowa Konstrukcja samonosna Predkost powistrzs 19 19 m/s
Izolacja Wetna mineralna 25mm Pabér mocy wentylatordw 0.27 0.29 kwy
Wyksnanie Higieniczna Mac siinikéw wentylstordw 0.75 0.75 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatardw 28 28 A
Automatyka Tak Mapigcie zasilania 1x230/50 WiHz
Szerokost 1322 rarm Strona obstugi Prawa Prawa
Wiysokose 355 mm Fgelose povietra zgodnis  EN 12 kg/m3
Dtugoée 1950 mm SFPy 1481 W/ma s
Masa 209 kg SFPe 1610 W/mals
?Sggj\g\ér{lzgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnotci energetyczne] wg. Evrovent A 2016)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementdw muin.: dachdw,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikdw, kréccow wymiennikdw,
kréécow odphywu skroplin wraz z syfonami, itp.
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Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokodd/ Wysokosé 620/290 mm Szerokoéc Wysokosd 620/290 mm
Filtr Filtr
Nazwa EVOT 4100 P.-FLR G4 MNazwa EVOT 4100 PFLR G4
Klazs filtra G4/ Coarse 80% Klasa filtra G4 [ Coarse 80%
Rodzaj filtra Dziathowy Rodzaj filtra Dziatkowy
Predkosc przephywu powietrza 19 m/s Predkoid przephywu powietrza 19 m/s
Spadek ciénienia 51 Pa Spadek cisnienia 51 Fa
Spadek ciénienia czysty filtr 26 Fa Spadek cisnienia czysty filtr 26 Pa
Maksymalmy spadek cignienia 76 Pa Makzymalny spadek cigniania 76 Fa
(%] Wymiennik przeciwpradowy Wentylator

Nazwa EVOT 4100 CPRH Mazwa EVIOT 4100 VF1 AC-IE3
Spadek citnienia powietrze Zima 129 Fa Przephyw powietrza 1260 m3/h
Powietrze wiot e o N

Temperature,Wilgotnodd Jima -20/100  °C/% Cignienie dyspozycyjne 200 P
Powistrze wylot e .

Temperatura/Wilgotmose Tima 159/69 “C/% Cisnienie dynamiczne 20 Pa
Sprawnoé€ cieplna - zima (sucha) 81%0 % Cisnienie statyczne 447 Pa
Sprawnoét odzysku Zima 89.67 % Cignienie catkowite 467 Fa
Moc Zima 152 KW Obroty 2467 1/min
* Maksymalry przeciek wewnetrzny 0,5% Mac nz wele 1x023 KW
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[ MNagrzewnica wodna

Mazwa EVOT_4100_WCL_01_1_EU
Soadsk cidniznia 17 Pa
Predioic przeohyeu powistrza 24 m's
B wailgetncic Zima w8595  CO%
#E;E.ammwﬁﬁilmnif Tima 053 R
Mac Zima 394 L
B e e bilgetsic Leto as CU%
#E;E.ammwﬁﬁilmnif Lt amds el
Mac Lato 0 KW
Typ czynnilks Water
:':“r:n. exzyninika zasilanie fpowrdt 70050 ac e
l::m. czyninika zasilanie ‘powrdt 70750 ag g0
Przepfyw czyninika 1x0.17 ml'h
Soadsk citni=nis coynriks 0.4 kPa
lloié czyrmika 1x1 1
Liczoa sekcii 1
e Fociagz=ria 1xan A
" Wvl:ni:nrl'k A-n-dm.- WyDosaiony w zabezpisczenie
PrZeorNZamrozZeniowe
Wentylator

Mazwa EVOT 4100 VF1 AC-IE2
Przepiyw powistrza 1260 mZ'h
Cinisnie dyspazyoyjne 200 ]
Cisni=nie dynamiczre 20 Px
Ciinisnie statyczne 297 ]
Cignimnie cafkowits 417 Pa
Oiaroty 2370 1/min
IMac na wale 1x0.21 KW
Mac na wale {filkre coyste) 1x0.1% KW

Wentylator

Moc na wals [filtry czvste) 1x021 L34
Efektywne zapotrzebowanie W
moy 0.2e

Sor. wantyvators dla J5W 1190 %

5]

SFP

758 Wom3is

W, jed. moo wentylatora
ANt

41 Wim3is

Sorawnoic cafoowita

7101 E]

Meoc sbustyozrs wentylators

7637 dB

Crpstotiivosd 125 250 500 A 2K 4E 8K Hz
Wiat BOE B49 545 E16 $52 565 555 [dE]
Wiylat B35 E3.2 §B.8 T &7 835 513 [dE]
SILMIE

Typ silriks AC
Moo 1=075 W
Magizcie 230 M/Hz
Matezenis pradu 1x28 &
Maominalne obroty 2850 Limin
Casstotiwost pracy 4351 Hz
Crastotiwosd maksymalna &7 Hz
Sorawnosd silika B80T %
Klasa [EC IE3
Wislkosd 80-1
Falownik

Mazwa EVOTFCVTRO.7S
Moc 075 (34
Crastotiwosd s0f60 [H:]
Magizcie 230 V]

" Parametry wentylatora wyliczone dis powietrza wilgotnepo
" Parametry wentylatora uwszgledriajis wohow zabwedoery w certrali

[=] Wymiennik przeciwpradowy

Mazwa

EVOT 4100 CPRRH
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Wentylator

(=] Wymiennik przeciwpradowy

Soadek cisnienis powistrza Zime 196 Pa

E:E:Twn! apatrzebowanis 0.26 B
ﬁ_’:‘;ﬁtmma dia J5W 1100 o,
SFR [.1:13 Wimifs
'Jm;:d mioo wentylstora 415 Wimais
Sorawnoid cafoowita 70.32 %
Ioc akustyozna wentyvlabora 75.45 dB
Crestotiwosd 125 250 500 1K 2H 4K 8K Hz
Wat 555 §42 3.5 EO6 584 555 56 [4E]
Wlak EIT E84 §7.9 E38 EES £24 s12  [4E]
SILMIE

Typ silnika AC
Mac 12075  EW
Mapiscie 730 W/Hz
Matezenis orada 1x28 &
Mominalne chroty 2850 1/min
Czgstotiwasd pracy 418 Hz
Crzmstotiwodd maicsymaina a7 Hz
SorawnioEd sinika B0.7 %
Klass IEC IE2
Wielkcosd 801
Falownik

Mazwa EVOT FCVTROTS
Mac 075 (34
Crestotiwosd 5060 [H=]
Mapisciz w230 M

* Parametry wentviatora wyliczone dla powistrza wilpotnezo
* Parsmetry wentylatora uwzgledniaiy wphew zabudoery w oerdrali

Potaczenie elastyczne

Szerokodc VW ysokoid 6200290 mm

Powistros wiot

Temperatura Wilgotnoic Zima a5 Bk

Powvistrze wlot

Temperatura Wilgotnoic Zima 550958 O

" Maksymalky preeciek wewnetrzny 0.5%

Potaczenie elastyczne

Szerokoic, Wysokosd 620/2%0 ™M
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Widok z boku

Widok z gory

Dobrano ttumik akustyczny w wykonaniu higienicznym:

- Szerokos¢ ttumika 620 mm,

- Wysokos¢ ttumika 290 mm, dtugosé ttumika 1000 mm

- Grubos¢ kulis 100mm,

- llo$¢ kulis i=4 szt.

- Typ kulis absorpcyjne,

- Materiat stal ocynkowana,
- Przeptyw 1260 m3/h

- Predko$¢ powietrza w= 5,5 m/s

|
[ 3
1150 800
1950
. 1150 800
el el
3 o™
< [] < 5
3
A 2 | .

1950

Rys. 2 Centrala wentylacyjna NW2 1260 m3/h
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3) Uktad nawiewno- wywiewny NW3

Warunki projektowe:

Parametry powietrza zewnetrznego:

Zima: -20,0/100 °C/%

Lato 32,0/45,0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego:

Zima: 20,0/45 °C/%

Lato 24,0/60,0 °C/%
PARAMETRY WRZADZENIA MNEAMIEW WWIEW
Tyn EVO-T-H Frenhyw powistrzs 1950 1350 mi/h
Wiiekaid 4100 Cignisniz dyzpozyoyine 200 200 Fa
Clbudoea Honstrukcja samonosna Predinss powietros 19 i9 ms
fzzlac Weina mineraina 25mm Pabidr mory wentylstondw 026 029 kW
Wikananiz Higieniczna Mac sirikiw wernityistords 075 07s kW
Wiersja Wewnetrzna Prad cadkowity wentylatordw 28 I8 &
Eutomatyks Tak Pepiscie zazilania 120 50 W/Hz
Szercknid 1322 mm Strona obshug Prawa Prama
Wiysokoid 55 mm Cygimse pawisirzs mgodnie 2 EN 12 kz/m3
Crugesd 15950 mm SFPy 1455 Wim3is
Flzzn TG k= iFPe 1574 'W/mifs
J.D;;;.-'ET;HH przez Rozporzadzenis KE I01E Tak
Elazs sfektranoio snerzetyozne] wir Eurcwsnt A= 2016)
* VWhymiary nie uwzpledniajy wystajgoych slementow mons: dachow,
prrepusine wWrar T trzpi=ndami, sihownikoey, krododw wymisnmnikooe,
kriiodw adphywu skraplin wraz z syfonami, ip.
WARUMEI PRCJEKTCAWE
Parametry poevistrza zewnetrzrsgn
Zima =300 100D Liw
Lato 3204450 TR
Parametry poavistza wewnetrzneen
ima 0.0 S 450 =R
Lato 24.0 4 &0 IR
Recyriecia o %
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Nawiew Wywiew

Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne

Szerghodc AWysokoid 4200290 mm Szergkoid Wisokosd £20/290 mm
Filtr Filtr

Mazwm EVOT 4100 PFLR G4 Mazwa EVOT 4100 PFLR G4

klaza fitra G4 f Coarse BO% klaza filkra G4 ! Coarse B0%

Rodza; filtra Dziatkowy Rodzaj filtra Dziatkowy

Predeasd prosahywu gowistrza 19 mu's Predkoid presabeau powistrza 19 mi's

Soadek cifniznia 51 Pa Soadek cidniznia 51 Pa

Snadsk cignisnia crysty filtr 26 Pa Soadek cisnisnia exysty filtr 26 Pa

[aksymalny tpadek ciEni=nia 76 Pa [daksymalny soadek citnienia 76 Fa
[*] Wymiennik przeciwpradowy Wentylator

Mazwa EVOT 4100 CPR H Mazwa EVOT 4100 VFLAC-IE3

Snadsk cifnisnia pawietrza Tima 128 Pa Praphew nowistrza 1250 m3h

Porwistrzs wiot e - ;

Temperstura/Wilgotnosé Zima 207100 L Cisniene dyspazycyine 200 P

Powvistrzs wylot oy 3 - . Pa

Tempemtura/ Wileoinosd Zima 159569 CiEniznie dvnamiczrie 12

Sorawniodd cizpha - Tma (suchal £1.90 % Citrienie statyczne 444 Pa

Sormwnosd odzysku Zima BRE9 % CiEnisnie catkowits 453 Pa

Ibac Tima 15 EW Oibroty 2455 Limin

Maksymalny prz=ciek wewngtrzny 0,5% Mo na wals 1x0.2% kW
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[ Nagrzewnica wodna

Mazves EVOT_4100_WCL_01_1_EU
Zosdsk cinisnia 17 Pa
Predeosc preeabyau powistrzs a4 m's
#E:Emmmﬂﬁvilmnif Tima Wees /%
#E:E:Em\:xﬁn':ﬂ[nmnif Zima 2053 C/%
Mo Zima 39 kW
B wilEoknpi Leto 32745 CC/%
#E;ﬂgfmwﬁﬁtﬂﬂ[n‘mnif Lato s CU%
Mac Lato 0 [
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasianie Spowrat o550 fCOC
E?DI':B-G\Z‘{HN-R.I msianie fpowrdt Jor58  °C/°C
Prazghyw czyminiks 1x017  mih
Soadek citnisnis coynniks 0.39 kPa
lloée czyrmika 1x1 |
Licziba sekeji 1
e poare 1xaa" f 208
" Wiymiznnik wodny wyposaiony w zabezpisczenie
PrISIrNTAMI DT IDae
Wentylator

Mazwa EVOT 4100 VF1 AC-IE2
Prz=phyw powistrza 1250 m2'h
CiEnienie dyspazyoyjne 200 Fx
Ciarianie dynamizne 10 Pa
CiZniznie statycone a95 Pa
Cifnimnie cathowite 414 Pa
Oaroty 2358 L/min
Mac na wale 1x0.21 KW
Iac na wale [filtry coyvste) 1x0.1% EW

Wentylator

Moc na wals [filtry czvste) 1x0.21 EW
E;DT“HE zapoirzebowanie 0. A
_Smpér';'::«iennkmra dla J5\W 84 3
ER 744 Wims
I.:;E'::Tr:d mos wentylatora 417 Wmis
Sorawnosd cafoowita 7077 %
Moo akustyozna wenbylatora T462B dE
Crmstotitwosd 125 250 500 1K 2K 4K 8K H=
Wiat S0 B49 644 615 531 565 Sea  [4E]
Wilak £34 B34 GET TOE 7S 633 §13  [4E]
SILMIE
Twvp silnics AC
hoe 1x075 EW
Magigcie 230 ViHz
Matezeniz orady 1x25 &
Mominalne obroty 2850 Limin
Copstotfwodd pracy 433 Hz
Crmstotiwosc maksymalna &7 Hz
Sorawnosc silnika BT k]
klasa [EC IE3
Wialooid 80-1
Falownik
Mazwa EVOTFCVTROTS
Mo 075 W
Crmstotiwasd 50680  [Hz
Magigcie Lezag

" Paramatey wenbylstona wyliczone da powistrzs wilgotnege

" Parametry wentyistor uwzzlednisjs wohow zabudoery w oertral

[x] Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa

ENOT 4100 CPRH
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Wentylator

[*] Wymiennik przeciwpradowy

Soadek cisnienia powistza Zima 194 Pa
e — R T T— s
P 184 = ?:':;’Tml‘.‘ﬂf% iigatnoés Tma 551968 C%
SFP 591 Wiimis " Maksymalny przeciek wesnetrzny 0.5%
'vaw;ted moa wentylator 411 Wmdis
Sermeie el o = Potaczenie elastyczne
IMioc akustyozna wentylabara 75.36 dB
Czestotliwasd 125 250 500 1K 2K 4 BE Hz Szerakeic/Wysekai saorasn  mm
Wiot =57 £49 534 B0 S83 554 55 [dE]
Wiylat E17 E83 578 EST E67 £2z g1z [dE]
SILMIE
Typ silniks AT
Mac 1x D75 EW
Mapigcie gap ¥/Hz
Matgienie pradu 1x28 &
Meominalne chroty 2850 1/min
Czestotiwasd pracy 4159 Hz
Caestotiiwosd maksymalna &7 Hz
Sorawnodcd sinika 807 %
Klazs |EC IE2
Wielkasd 80-1
Falownik
Mazwa EVOT FCOVTRO.75
Mac 075 VY
Crestotiwasd s0f60 [Hzl
Mapisci 1xzan M

" Parametry wentyistora wyliczone dla powistrza wilgotnezo
" Parametry wentylstora uwzglednisia wedew zabudoary w certrali

Potaczenie elastyczne

Szerokodc/ W ysokoid 520/290 mm
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Widlak 2 Bakou

355

[}

1150 200
1730
1150 200
o
+ [
.
k]
E,_,; 1 2
= b

1950

Rys 3 Centrala wentylacyjna NW3 1250 m3/h

Dobrano ttumik akustyczny w wykonaniu higienicznym:

- Szerokos$¢ ttumika 620 mm,

- Wysokos¢ ttumika 290 mm, dtugosé ttumika 1000 mm

- Grubos¢ kulis 100mm,

- llo$¢ kulis i=4 szt.

- Typ kulis absorpcyjne,

- Materiat stal ocynkowana,
- Przeptyw 1250 m3/h

- Predkos$é powietrza w=5,5 m/s

1322

A51
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4) Uktad nawiewno- wywiewny NW4/NW5
Warunki projektowe: Parametry powietrza zewnetrznego: Zima: -20,0/100 °C/% Lato 32,0/45,0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego: Zima: 20,0/45 °C/% Lato 24,0/60,0 °C/%

PARAMETRY URZADZEMIA MAWIEW WYWIEW
Tyn EVO-T-H Praenhye powistrm 3520 3520 mihn
Wiekosd S200 Cisnienis dyzpozycgne 300 300 Pa
Obudoea Kaonstrukcja samonogna Pradicéc powistrzs 25 25 mis
Leolscja Weina mineralng 25mm Poksir mocy wanbyistonw 102 112 KW
Wiykoranis Higieniczna Moo siirikduw weermyietorde 075 075 EW
Wersia Wewnetrzna Frad cafeeity wertdertorge: 28 28 &
Aubomatykn Tak Mapincie zasilania Foc00 50 ViHz
Seerckoid 1932 mm Strona abshug Prawa Prareva
Wikaz: 475 mm $ygimic powietrza sgodnie 2 EN 12 kz/m3
Draeid 1950 mm SFP 1034 Wimis
Plaza 2350 kz GFPe 1097  Wim3is
T —— 2018 e
Elasa efekbyrwnoic energetyczne) wr Eurcwent A= 2016)
" Wymiary nie uwzpledniajg wystajacvch elementow mon.: dachow,
prEegustnic wraz T trzpisniami, sifownikcw, krododw wymisnnikcow,
krodiodw adphywu skroplin wraz z syfonami, ip.
WARLMEI PROJEKTCAYWE
Parametry powistra zeanetrznego
Zima -30.0 / 100.0 "L
Lzta 3207450 WS
Paramatry powistrza wewngtrenego
Zima 2000 /4510 LS
Lada 24.0 5 50D WCTr%
Recyrhdocia o %
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Nawiew Wywiew

Potaczenie elastyczne Potaczenie elastyczne
Szeroknic Vysokoid 9257410 ™M Szenoknic Wysokosd 925/410 mm
Przepustnica Filtr
Szerokoic/ Wysokoid/ Diugosd SOS/3907115  mm Mazws EVOT 9200 P.FLR G4
Klasa fitra G4 / Coarse B0%
, Floczsj filtra Dziatkowy
Filtr Predkoéd proenbywu powistrza 25 ms
Nazwa EVIOT 9200 PFLR G4 Soadsk cisnienis 63 P
Klazs fitra G4 Coarse B0% Soadek cisnienia czysty filtr R Pa
Podzs] fikra Drziabkowry IMaksymalny spadek cifnisnia 88 Pa
Predeoéd prz=abyau powistrza 25 mis
Soadek citnienia &3 Px
Soadek cignienia ocoysty filtr as Pa wenwlﬂtﬂr
MMaiczymalny spadek piEnienia s Fa Mazwa EVOT 9200 VF1 AC-IE3
Prz=phyw powistrza 3520 mZh
Cinizniz dyspazyoyine 300 Pa
[*] Wymiennik przeciwpradowy
Cisriznie dynamiczne ag Pa
Mazwa EVOT 9200 CPRH Ciinizniz saryczne &55 Pa
Soadsk cignienia powistrza Zima 10 Pa Citrisrie catkowits 692 P
Eﬁmﬂi‘t‘m@mnﬁf Zima 207100 O Oibroty 2175 Limin
#::ﬁE?mTﬁn':ﬂ[nmpif Zima Lusme oE Mec na wale 2x0.a4 =
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[*] Wymiennik przeciwpradowy Wentylator
Sorawnoic cisplna - Zima (sucha) TH.&0 % Moc na wals (fittry czyste) 2 x0.42 B
Sarmwnosc odzysku Zima 87.05 E;ES"““ mpotrzebowaniz 112 B
e Tima 411 KV Sor. wentylators dla J3W 2540 %

[ S}

" Maksymalny prescisk wewnetrzny 0,5%

[ Nagrzewnica wodna

Mazwa EVOT_9200_WCL_01_1_EU
Soadek citnisnis 23 Pa
Predooic przeohyau powistrza 29 e
Prravistrzs wiot o %
Temperstura Wilgetnesd Zima 9.8/10.2 !
Poravistrze wrlot -
Temperatura. Wilgotnosd Zima 2053 %
Moo Zima 12 25 VY
Prravietrze wiot P
Temperatura Wilpotnosd Lato 32745 L
Prowistrzs wylot i
Temperatura Wilgotnodd Lato x4z TR
Mag Lata a W
Typ czymrika Water
Temp. czyninika zasianie /powrdt Jorsn Gl
zima

Temp. czyminika zasianie Spowrdt o o
Iato: T0r50

Przapbyw czyninika 1x0.54 mi'h
Soadek citnienis crymriks 256 kPs
lica€ ezyrnika 1x1 I
Liczha sekcji 1
Wielkosd podiacrenia 1x1 /1

zazilanie powrot

" Wimiennik wedny wyposaZony w zabazpisczenis

=gl g g mrd g e

Wentylator
Mazwa EVOT 9200 VF1 AC-IEZ
Prz=phrw powistrza 3520 mi'h
Chinimnie dyspozyovjne 200 Pa
Cignimnie dynamiczne el Pa

SFP

54F WimdSs

Wew, jed. moo wentylatora
S Wit

512 Wimiis

Sorawnodé cafoowia 7619 &
IMioe austyozre wentylators 81464 dB
Coestotifwodc 125 250 500 1M 2K 4 8K Hz
Wilas E43 §7.8 70.3 E7.1 &4.5 &31 s0.4  [dE]
Wivlat BEE T1S TEM TEE T44 TOS s4E  [dE]
SILMIE
Twp silnika AC
Mioc 2xD75 W
Masizciz 230 W/H:z
Matezenie prady 2x28 &
Maominalns obroty 2850 Llimin
Cosstotiwoit praoy 56  Hz
Coestotiwosc maksymialna &7 Hz
Sorawnoic silnika BT %
Elasa IEC IE3
Wislkosd 80-1
Falcwnik
Mazwa EVOTFCWTRO7S
e 075 W
Crastotiwoic sofs0  [Hzl
Masiscis 1230 V]
" Parametry wentylatora wyliccone dia powietrza wilgpotnego
" Parametry wentylatocra uwzziednizis wotnw zabuedoery w centrali
[« Wymiennik przeciwpradowy
Mazwa EVOT 2200 CPRH
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Wentylator

[*] Wymiennik przeciwpradowy

Soadek cisniznia powistza Zima 292 Pa

S B Poravietroe wiot Lol
Ciini=nie statyczne 597 a Temparaturas Wil oid Tima 20,45

L . P Prowietrze wylat %
Ciini=nie oathowibe 635 a Temparatura Wil oiS Fima -47 6.2
Claroty 1080 1/min * Makzsymalny przeciek wewngtrzny 0.5%
Moc na wale Iw0d EW
Moo na wale [filkey coste) Zu0.38 v .

i Przepustnica

Ef=ktyvwnie rapotrz=bowanis 1.07 W
mocy
[ ——— 1580 % Szmrokoic Wysokosd/ THuzosd @05/390/115 mm

V]

ZFP

491 Wi'm3Ss

Wew. jed. moc wentylatora
SRt

&07 Wimadls

Sarmwnosd cafoowita 7682 %
Maoc alkustyozna wentyistora BO.20 oE
Capstotliwosd 125 250 500 1K 2K &K 8K Hz
Wit B35 579 G35 EE.3 637 £25 sae [dE)
Wiylok ST 715 732 76 735 7o se  [dE)
SILMIK

Typ silniks AC
Miac 2x 075 W
Mapigcie 230 ViHz
Mateienie gradu 2x28 A
Mominalne chroty 2850 1/min
Crestotiiwoéd pracy 5432 Hz
Czestotiwadd maksymalna &7 Hz
Sormwnoic sinika 807 %
Klasa IEC IE2
Winllkoodd 80-1
Fabzwnik

Mazwa EVOT F.CVTR 0,75
Mac 075 W
Czestotiwasd 50060 [H=)
Mapiscis 1x230 il

" Parsmmetry wentylstora wyliczons da powistrzs wilpotneso

Potaczenie elastyczne

Srerokoic, Wysokosd

9255410 mm
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Widak 2Baku

(]

AR

Widok » gdry

[ g
1150 800
1950
1150 N 800

[4]

1%30

P

Rys 4 Centrala wentylacyjna NW4/NWS5 3520 m3/h

Dobrano ttumik akustyczny w wykonaniu higienicznym:

- Szerokosé ttumika 952 mm,

- Wysokos¢ ttumika 410 mm, dtugosé ttumika 1000 mm

- Grubos¢ kulis 100mm,

- llo$¢ kulis i=6 szt.

- Typ kulis absorpcyjne,

- Materiat stal ocynkowana,
- Przeptyw 3520 m3/h

- Predkos$é powietrza w= 7,3 m/s

1932
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9.11 Zestawienie elementéw wentylacji

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,13 m/s

Wyszczegdlnienie NW-1 llos¢
N1-1.1/W1-1.1 — kolano 465x290 1 szt.
W1-1.2 — Kanat 465x290 0,7m
W1-1.3 — Wyrzutnia dachowa 465x290 1 szt.
N1-1.2- Kanat 465x290 0,3m
N1-1.3- Kolano 465x290 1 szt.
N1-1.4- Kanat 465x290 4,80 m
N1-1.5 Kolano 465x290 1 szt.
N1-1.6 — Czerpnia dachowa 465x290 1 szt.
N1-1.2- Kanat 465x290 0,3m
N1-1 ttumik akustyczny L=1000 mm, 465x290 1 szt.
N1-2 Redukcja 465x290/200x150 1 szt.
N1-3- Kanat 200x150 40m
N1-4 Kolano 200x150 1 szt.
N1-5 Kanat 200x150 2,80 m
N1-6 Trojnik 200x150 1 szt.
N1-7 Redukcja 200x150 / kanat spiro fi 160 1 szt.
N1-8 Kanat spiro fi 160 1,20 m
N1-9 Anemostat kwadratowy 210 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,13 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N1-10 Kanat 200x150 1,00 m
N1-11 Tréjnik 200x150 1 szt.
N1-12 Kanat spiro fi 160 0,7m
N1-13 Anemostat kwadratowy 85 m3/h 1 szt.
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Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N1-14.1 Redukcja 200x150 / Kanat spiro fi 160 | 1 szt.
N1-15 Trojnik spiro fi 160 0,50 m
N1-15.1 Kanat spiro fi 160 1,00 m
N1-16 Kalano spiro fi 160 1 szt.
N1-17 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N1-18 Kanat spiro fi 160 1,35m
N1-19 Tojnik spiro fi 160 1 szt.
N1-20 Kanat spiro fi 160 0,30 m
N1-21 Anemostat kwadratowy 19 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N1-22 Kanat spiro fi 160 1,53 m
N1-23 Tréjnik spiro fi 160 1 szt.
N1-24 Anemostat kwadratowy 110 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s
Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
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Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W1-3 Kanat 200x150 2,30 m
W1-4 Kolano 200x150 1szt.
W1-5 Kanat 200x150 1,40 m
W1-6 Tréjnik 200x150 1 szt.
W1-7 Redukcja 200x150 / kanat spiro fi 160 1 szt.
W1-8Kanat spiro fi 160 1,70 m
W1-9 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W1-10, W1-11 Kanat spiro fi 160 2,12 m
W1-12 Anemostat kwadratowy 210 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,13 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W1-13, W1-14 Kanat 200x150 1,55m
W?1-15 Kolano 200x150 1 szt.
W1-16 Kanat 200x150 0,77 m
W1-17 Tréjnik 200x150 1 szt.
W1-18 Anemostat kwadratowy 85 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,13 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W1-19 Redukcja 200x150 / Kanat spiro fi 160 1 szt.
W1-20 Kanat spiro fi 160 0,75m
W1-21 Trdéjnik spiro fi 160 1 szt.
W1- 22 Kanat spiro fi 160 1,65m
W1-23 Anemostat kwadratowy 53 m3/h 1 szt.
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Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W1-24, W1-25 Kanat spiro fi 160 1,30 m
W1-26 Téjnik spiro fi 160 1 szt.
W1-27 Kanat spiro fi 160 2,45 m
W1-28 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W1-29 Anemostat kwadratowy 19 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W1-30 Kanat spiro fi 160 2,60m
W1-31 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W1-32 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

Wyszczegodlnienie NW-2 llos¢
N2-0 Kanat 620x290 3,20m
Czerpnia $cienna 620x290 1szt.
W?2-0 Kolano 620x290 1 szt.
W2-1.1 Kanat 620x290 1,00 m
W2-1.2 Wyrzutnia dachowa 620x290 1szt.
N2-3 Kanat spiro fi 315 0,50 m
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N2-4 Trdjnik spiro fi 315 1 szt.
N2-5 Kolano 400x150 1 szt.
N2-6 Kanat 400x150 1,00 m
N2-7 Kolano 400x150 1 szt.
N2-8 Kanat 400x150 1,00 m
N2-9 Trdjnik 400x150 1 szt.
N2-10 Kanat spiro fi 160 1,75m
N2-11 Tréjnik spiro fi 160 1 szt.
N2-12 Anemostat kwadratowy 13 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N2-13 Kanat spiro fi 160 0,90 m
N2-14 Anemostat kwadratowy 20 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N2-15 Kanat 400x150 0,35m
N2-16 Tréjnik 400x150 1 szt.
N2-17 Kanat spiro fi 160 3,65m
N2-18 Anemostat kwadratowy 20 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm
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N2-19 Kanat 400x150 2,40 m
N2-20 Tréjnik 400x150 1 szt.
N2-21 Kanat spiro fi 160 1,50 m
N2-22 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N2-23 Anemostat kwadratowy 12 m3/h

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N2-24 Tréjnik 400x150 1 szt.
N2-25 Kanat spiro fi 160 0,80 m
N2-26 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N2-27 Kanat spiro fi 160 0,40 m
N2-28 Anemostat kwadratowy 12 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N2-29 Trdjnik 400x150 1 szt.
N2-30 Kanat 200x150 1,50 m
N2-31 Trdjnik 200x150 1 szt.
N2-32 Kanat spiro fi 160 1,40 m
N2-33 Anemostat kwadratowy 126 m3/h 1 szt.

Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s
Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm
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N2-34 Redukcja 200x150 / Kanat spiro fi 160 1 szt.
N2-35 Kanat spiro fi 160 0,65 m
N2-36 Kolanot spiro fi 160 1 szt.
N2-37 Anemostat kwadratowy 316 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,2 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N2-38 Redukcja 400x150 / Kanat 200x150 1 szt.
N2-39 Kolano 200x150 1 szt.
N2-40 Kanat 200x150 0,75m
N2-41 Trdjnik 200x150 1 szt.
N2-42 Kolano 200x150 1szt.
N2-43 Anemostat kwadratowy 122 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N2-44 Kolano 200x150 1szt.
N2-45 Kanat 200x150 1,20 m
N2-46 Anemostat kwadratowy 306 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL=0,2 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N2-47 Redukcja fi 315 / fi 200 1 szt.
N2-48, N2-49 Kanat spiro fi 200 3,11 m
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N2-50 Kolano fi 200 1szt.
N2-51 Kanat spiro fi 200 1,75m
N2-52 Tréjnik fi 200 1 szt.
N2-53 Kanat spiro fi 200 0,35m
N2-54 Kolano spiro fi 200 1 szt.
N2-55 Redukcja spiro fi 200 / fi 160 1 szt.
N2-56 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N2-57 Trojnik fi 160 1 szt.
N2-58 Anemostat kwadratowy 45 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL=0,2 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N2-59 Kanat spiro fi 160 2,00 m
N2-60 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N2-61 Anemostat kwadratowy 45 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,04 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N2-62 Kanat spiro fi 200 4,00 m
N2-63 Trojnik spiro fi 200 1 szt.
N2-64 Kanat spiro fi 160 1,14 m
N2-65 Trojnik spiro fi 160 1 szt.
N2-66 Anemostat kwadratowy 45 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

74| Strona



N2-67 Kanat spiro fi 160 2,00 m
N2-68 Kolano spiro fi 160 1szt.
N2-69 Anemostat kwadratowy 45 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N2-70 Kanat spiro fi 200 2,10 m
N2-71 Tréjnik spiro fi 200 1 szt.
N2-72 Kanat spiro fi 160 1,20 m
N2-73 Anemostat kwadratowy 22 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N2-74 Redukcja spiro fi 200 / fi 160 1 szt.
N2-75 Kanat spiro fi 160 1,20 m
N2-76 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N2-77 Kanat spiro fi 160 1,20 m
N2-78 Anemostat kwadratowy 178 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W?2-3 Kanat spiro fi 315 0,50 m
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W2-4 Redukgja fi 315 / 400x150 1 szt.
W2-5 Kanat 400x150 1,70 m
W?2-6 Kolano 400x150 1 szt.
W?2-7 Kanat 400x150 1,70 m
N2-7 Kolano 400x150 1 szt.
N2-8 Tréjnik 400x150 1 szt.
W2-9, W2-10, W2-11 Kanat 300x150 4,20 m
W?2-12 Kolano 300x150 1szt.
W2-13 Kanat 300x150 0,60 m
W2-14 Tréjnik 300x150 1 szt.
W?2-15 Kanat spiro fi 160 1,00 m
W2-16 Trdjnik fi 160 1 szt.
W2-17 Anemostat kwadratowy 13 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W2-18 Kanat spiro fi 160 2,70 m
W2-19 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W2-20 Anemostat kwadratowy 20 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W2-21 Kanat 300x150 0,95 m
W2-22 Tréjnik 300x150 1 szt.
W2-23 Kanat spiro fi 160 1,50 m
W2-24 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W2-25 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W2-26 Kanat spiro fi 160 1,50 m
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W2-27 Anemostat kwadratowy 206 m3/h
Predko$¢ maksymalna vL= 0,2 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

1 szt.

W2-28 Trdjnik 300x150

1 szt.

W2-29, W2-30 Kanat spiro fi 160

2,20 m

W2-31 Anemostat kwadratowy 216 m3/h
Predko$¢ maksymalna vL= 0,2 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W?2-32 Redukcja 300x150 / kanat spiro fi 160

1 szt.

W2-33 Kanat spiro fi 160

6,15m

W2-34 Trdjnik spiro fi 160

1 szt.

W2-35 Kanat spiro fi 160

3,00 m

W2-36 Anemostat kwadratowy 122 m3/h
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

1 szt.

W2-37 Kanat spiro fi 160

3,60 m

W2-38 Anemostat kwadratowy 126 m3/h
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s
Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

1 szt.
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Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W?2-39 Redukcja 300x150 / Kanat spiro fi 160 1 szt.
W?2-40 Kolano spiro fi 160 1szt.
W2-41 Kanat spiro fi 160 0,90 m
W2-42 Tréjnik spiro fi 160 1 szt.
W2-43 Kanat spiro fi 160 1,80 m
W?2-44 Kolano spiro fi 160 1szt.
W2-45 Anemostat kwadratowy 90 m3/h 1szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W2-46 Kanat spiro fi 160 1,10 m
W2-47 Trdjnik fi 160 1 szt.
W2-48 Kanat spiro fi 160 1,80 m
W-49 Kolano fi 160 1 szt.
W2-50 Anemostat kwadratowy 90 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W2-51 Redukcja fi 160 / fi 100 1 szt.
W2-52 Kanat spiro fi 100 2,45 m
W?2-53 Kolano spiro fi 100 1 szt.
W2-54 Kanat spiro fi 100 4,61m
W2-55Kolano spiro fi 100 1szt.
W2-56 Anemostat kwadratowy 22 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
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Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W-1.11 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
W-1.10 Kolano spiro fi 100 1 szt.
W-1.9 Kanat spiro fi 100 0,65 m
W-1.8 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
W-1.7 Tréjnik spiro fi 100 1 szt.
W-1.6 Kanat spiro fi 100 2,58 m
W-1.5 Kolano spiro fi 100 1 szt.
W-1.4 Kanat spiro fi 100 2,52m
W-1.3 Tréjnik spiro fi 100 1 szt.
W-1.3.1 Anemostat kwadratowy 18 m3/h 1 szt.
W-1.2 Kolano spiro fi 100

W-1.1 Anemostat kwadratowy 118 m3/h, 1 szt.
wentylator dachowy

W-2.11 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1szt.
W-2.10 Kolano spiro fi 100 1 szt.
W-2.9 Kanat spiro fi 100 0,65 m
W-2.8 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
W-2.7 Tréjnik spiro fi 100 1 szt.
W-2.6 Kanat spiro fi 100 2,58 m
W-2.5 Kolano spiro fi 100 1 szt.
W-2.4 Kanat spiro fi 100 2,52 m
W 2.3 Tréjnik spiro fi 100 1 szt.
W-2.3.1 Anemostat kwadratowy 18 m3/h 1szt.
W-2.2 Kanat spiro fi 100 0,3m
W-2.1 Anemostat kwadratowy 118 m3/h, 1 szt.
wentylator dachowy

W-3.3 Anemostat kwadratowy 53 m3/h 1 szt.
W-3.2 Kanat spiro fi 100 0,82 m
W-3.1 Anemostat kwadratowy 53 m3/h, 1 szt.

wentylator dachowy
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W-4.6 Anemostat kwadratowy 187 m3/h 1 szt.
W4.5 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W-4.4, W-4.3 Kanat spiro fi 160 2,36 m
W4.2 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W-4.1 Anemostat kwadratowy 187 m3/h, 1 szt.
wentylator dachowy

Wyszczegdlnienie NW-3 llos¢
W3-0/N3-0 Kolano 690x290 2 szt.
W3-1.1 Kanat 690x290 1,0m
N3-0.1 Kolano 690x290 1 szt.
N3- 1.1 Kanat 690x290 1,0m
N3-1.2 Kolano 690x290 1 szt.
N3-1.3 Kolano 690x290 2,80 m
N3-1.4 Kolano 690x290 1 szt.
W3-1.2 Wyrzutnia 690x290 1 szt.
N1- 1.5 Czerpnia 690x290 1 szt.
N3-1.2 Kolano 690x290 1 szt.
N1-1.3 Kolano 690x290 1 szt.
N1-1.4 Kanat 690x290 3,0m
N1-1.5 Kolano 690x290 1 szt.
N3-1 Kanat 690x290 1 szt.
N3-2 Ttumik akustyczny 1 szt.
N3-3 Kanat 690x290 1 szt.
N3-4 Redukcja 690x290/500x150 1szt.
N3-5 Trojnik 500x150 1 szt.
N3-6 Kanat Spiro fi 160 0,50 m
N3-7 Trojnik 500x150 1 szt.
N3-8 Kanat Spiro fi 160 0,50 m
N3-9 Kolano 500x150 1 szt.
N3-10 Anemostat kwadratowy 90 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm
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N3-11 Kanat Spiro fi 160

4,60 m

N3-12 Anemostat kwadratowy 90 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-13 Kanat 500x150 2,90 m
N3-14 Trojnik 500x150 1 szt.
N3-15Kanat Spiro fi 160 3,73 m
N3-16 Anemostat kwadratowy 13 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-17 Trdjnik 500x150 1 szt.
N3-18 Kanat Spiro fi 160 0,92 m
N3-19 Anemostat kwadratowy 13 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-20 Kanat 500x150 1,20 m
N3-21 Tréjnik 500x150 1 szt.
N3-22 Redukcja 500x150 / kanat spiro fi 160 1 szt.
N3-23 Kanat spiro fi 160 0,35m
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N3-24 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N3-25 Kanat spiro fi 160 3,00m
N3-26 Anemostat kwadratowy 111 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-27 Trdjnik 500x150 1 szt.
N3-28 Kanat spiro fi 160 3,10 m
N3-29 Anemostat kwadratowy 139 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-30 Redukcja 500x150 / 300x150 1 szt.
N3-31 Kanat 300x150 3,50m
N3-32 Trdjnik 300x150 1 szt.
N3-33 Trdjnik 300x150 1 szt.
N3-34 Kanat spiro fi 160 2,00 m
N3-35 Anemostat kwadratowy 139 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-36 Redukcja 300x150 / 200x150 1szt.
N3-37 Kanat 200x150 1,00 m
N3-38 Trdjnik 200x150 1 szt.
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N3-39 Kanat spiro fi 160 2,00 m
N3-40 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-41 Kanat 200x150 1,70 m
N3-42 Kolano 200x150 1 szt.
N3-43 Kanat 200x150 1,10 m
N3-44 Tréjnik 200x150 1 szt.
N3-45 Kanat spiro fi 160 1,70 m
N3-46 Anemostat kwadratowy 82 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-47 Kanat spiro fi 160 2,70 m
N3-48 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N3-49 Kanat spiro fi 160 0,30m
N3-50 Anemostat kwadratowy 27 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-51 Redukcja 300x150 / 200x150 1szt.
N3-52 Kanat 200x150 1,70 m
N3-53 Trdjnik 200x150 1 szt.
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N3-54 Kanat spiro fi 160 1,70 m
N3-55 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-56 Kanat 200x150 3,70 m
N3-57 Trdjnik 200x150 1 szt.
N3-58 Kanat spiro fi 160 1,80 m
N3-59 Anemostat kwadratowy 100 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-60 Redukcja 200x150 / kanat spiro fi 160 1 szt.
N3-61 Kanat spiro fi 160 2,00 m
N3-52 Trdjnik spiro fi 160 1 szt.
N3-63 Kanat spiro fi 160 1,00 m
N3-64 Anemostat kwadratowy 149 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,2 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-65 Kanat spiro fi 160 1,70 m
N3-66 Trdjnik spiro fi 160 1 szt.
N3-67 Kanat spiro fi 160 1,00 m
N3-68 Anemostat kwadratowy 149 m3/h 1 szt.
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Predko$¢ maksymalna vL=0,2 m/s
Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N3-69 Kanat spiro fi 160 2,70 m
N3-70 Anemostat kwadratowy 12 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-1 Kanat 690x290 1 szt.
W3-2 Ttumik akustyczny 1 szt.
W3-3 Kanat 690x290 1 szt.
W3-4 Redukcja 690x290/500x150 1 szt.
W3-5 Kanat 500x150 2,30 m
W3-6 Tréjnik 500x150 1 szt.
W3-7 Kanat Spiro fi 160 3,20m
W3-8 Kolano fi 160 1 szt.
W3-9 Kanat Spiro fi 160 0,50 m
W3-10 Trdjnik fi 160 1 szt.
W3-11 Kanat Spiro fi 160 0,90 m
W3-12 Anemostat kwadratowy 125 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-13 Kanat Spiro fi 160 2,40 m
W3-14 Tréjnik fi 160 1 szt.
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W3-15 Anemostat kwadratowy 90 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-16 Kanat spiro fi 160 1,60 m
W3-17 Kolano fi 160 1 szt.
W3-18 Anemostat kwadratowy 90 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-19 Kanat 500x150 1,60 m
W3-20 Kolano 500x150 1 szt.
W3-21 Kolano 500x150 1szt.
W3-22 Kolano 500x150 1szt.
W3-23 Kanat 500x150 0,50 m
W3-24 Trdjnik 500x150 1 szt.
W3-25 Kanat 200x150 0,90 m
W3-26 Tréjnik 200x150 1 szt.
W3-27 Redukcja 200x150 / kanat spiro fi 160 1szt.
W3-28 Trdjnik fi 160 1 szt.
W3-29 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W3-30 Anemostat kwadratowy 139 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm
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W3-31, W3-32 spiro fi 160 2,70 m
W3-33 Kolano spiro fi 160 1szt.
W3-34 Kanat spiro fi 160 5,30 m
W3-35 Kolano spiro fi 160 1szt.
W3-36 Anemostat kwadratowy 160 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-37 Kanat spiro fi 160 1,30 m
W3-38 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W3-39 Redukcja spiro fi 160 / fi 125 1 szt.
W3-40 Kanat spiro fi 125 1,30 m
W3-41 Trdjnik spiro fi 125 1 szt.
W3-42 Kanat spiro fi 100 556m
W3-43 Kolano spiro fi 125 1 szt.
W3-44 Kanat spiro fi 100 0,80 m
W3-45 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-46 Kanat spiro fi 125 0,70 m
W3-47 Trdjnik spiro fi 125 1 szt.
W3-48 Kanat spiro fi 100 2,70m
W3-49 Kolano spiro fi 100 1szt.
W3-50 Anemostat kwadratowy 82 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s
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Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-51 Kanat spiro fi 100 4,40 m
W3-52 Kolano spiro fi 100 1 szt.
W3-52.1 Kanat spiro fi 100 2,50m
W3-53 Kolano spiro fi 100 1 szt.
W3-54 Anemostat kwadratowy 27 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-55 Redukcja 500x150 / 300x150 1 szt.
W3-56 Trdjnik 300x150 1 szt.
W3-57 Redukcja 300x150 / kanat spiro fi 160 1.szt.
W3-58 Kolano spiro fi 160 3,55m
W3-59 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-60 Kanat 300x150 1 szt.
W3-61 Tréjnik 200x150 1 szt.
W3-62 Kanat spiro fi 100 1szt.
W3-63 Anemostat kwadratowy 13 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160
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Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-64 Redukcja 300x150 / 200x150 1.szt.
W3-65 Tréjnik 200x150 1.szt.
W3-66 Kanat spiro fi 160 4,80 m.
W3-67 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-68 Kanat 200x150 0,90 m
W3-69 Trdjnik 200x150 1 szt.
W3-70 Kanat spiro fi 160 6,80 m
W3-71 Anemostat kwadratowy 100 m3/h

Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-72 Redukcja 200x150 / kanat spiro fi 160 1szt.
W3-73 Kanat spiro fi 160 3,50 m
W3-74 Trdjnik spiro fi 160 1 szt.
W3-75 Kanat spiro fi 160 591 m
W3-76 Kolano spiro fi 160 1szt.
W3-76.1 Kanat spiro fi 160 0,30 m
W3-77 Trdjnik spiro fi 160 1 szt.
W3-78 Anemostat kwadratowy 149 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL=0,2 m/s
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Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-79 Kanat spiro fi 160 1,55 m
W3-80 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W3-81 Anemostat kwadratowy 149 m3/h

Predkos¢ maksymalna vL= 0,2 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W3-82 Redukcja spiro fi 160 / fi 100 1 szt.
W3-83 Kolano spiro fi 100 1 szt.
W3-84 Anemostat kwadratowy 13 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,02 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

Wyszczegdlnienie NW-4 llos¢
N4-1.1 Kanat 925x410 1,40 m
N4- 1.2 Czerpnia $cienna 925x410 1szt.
W4-1.1 Kolano 925x410 1 szt.
W4-1.2 Kanat 925x410 0,50 m
W4-1.3 Wyrzutnia dachowa 925x410 1szt.
W4-0/N4-0 Ttumik akustyczny L=1000 mm 2 szt.
W4-1/N4-1 Kanat 925x410 2 szt.
N4-2- redukcja 925xx410 / 1200 x 150 1 kpl
N4-3 — tréjnik 1200x150/ spito fi 160 1 szt.
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N4-4 Kanat spiro fi 160 2,00 m
N4-5 tréjnik spiro fi 160 1 szt.
N4-6 Kanat spiro fi 160 1,84 m
N4-7 tréjnik spiro fi 160 1 szt.
N4-8 Anemostat kwadratowy 90 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,06 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-9 Kanat spiro fi 160 0,80m
N4-10 Kolano spiro fi 160 90 stopni 1 szt.
N4-11 Anemostat kwadratowy 58 m3/h 0,50 m
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-12 Kanat spiro fi 160 2,20m
N4-13 Kolano spiro fi 160 90 stopni 0,50 m
N4-14 Anemostat kwadratowy 92 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-15- Kanat wentylacyjny 1200 x 150 50m
N4-17- Redukcja 1200 x 150 / 300x150 1szt.
N4-18- Kanat wentylacyjny 300 x 150 0,80 m
N4-19- Kolano 300 x 150 90 stopni 1szt.
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N4-20- Kanat wentylacyjny 300 x 150 2,90m
N4-21- Tréjnik 300 x 150 4,80 m
N4-22- Kanat spiro fi 200 0,8m
N4-23- Kanat spiro fi 200 1,76m
N4-24- Kolano spiro fi 200 90 stopni 1 szt.
N4-25 Anemostat kwadratowy 320 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,28 m/s

Przytacze fi 200

Skrzynka rozprezna 393x39, mm, H=330 mm

Anemostat kwadratowy 498x498 mm

N4-26- redukcja 300 x 150 / spiro fi 200 1 szt.
N4-27- Kolano spiro fi 200 90 stopni 1 szt.
N4-28- Kanat spiro fi 200 0,55 m
N4-29- Trdjnik spiro fi 200 1 szt.
N4-30- Kanat spiro fi 160 1 szt.
N4-31 Anemostat kwadratowy 67 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-32 Redukcja spiro 200/160 3,90 m
N4-33 Kolano spiro 160 90 stopni 1 szt.
N4-33 Kanat spiro 160 0,80 m
N4-34 Anemostat kwadratowy 229 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,11 m/s
Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm
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N4-36 Redukcja 1200x150 / 1000x150 1st.
N4-37 Tréjnik 1000x150 1 szt.
N4-38 Kanat spiro fi200 0,90m
N4-39 Trojnik spiro fi200 1 szt.
N4-40 Kanat spiro fi160 1 szt.
N4-41 Anemostat kwadratowy 58 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-42 Kanat spiro fi 200 1,90m
N4-43 Tréjnik spiro fi 200 1 szt.
N4-44 Anemostat kwadratowy 70 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-45 Kanal spiro fi 200 1,60 m
N4-46 Trojnik spiro fi 200 1 szt.
N4-47 Kanat spiro fi 160 1,0m
N4-48 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-49 Redukcja spiro fi 200/160 1 szt.
N4-50 Trojnik spiro fi 160 1 szt.
N4-51 Anemostat kwadratowy 30 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
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Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-50.1 Trdjnik spiro fi 160 3,3m
N4-52 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N4-53 Anemostat kwadratowy 74 m3/h 1,20
Predko$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-54 Tréjnik 1000x150 / kanat spiro fi160 1 szt.
N4-55 Kanat spiro fi 160 2,20
N4-56 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N4-57 Anemostat kwadratowy 131 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,11 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-58 Kanat 1000x150 3,08m
N4-59 Trojnik 1000x150 / fi160 1 szt.
N4-60 Kanat spiro fi 160 1 szt.
N4-61 Anemostat kwadratowy 80 m3/h 2,80 m
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-62 Kanat 1000x150 0,4m
N4-63 Trojnik 1000x150 / fi160 1 szt.
N4-64 Kanat spiro fi160 2,8m
N4-65 Anemostat kwadratowy 30 m3/h 0,7m
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Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s
Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-66 Kanat 1000x150 1,4m
N4-67 Trojnik 1000x150 / fil60 1 szt.
N4-68 Kanat spiro fi160 1,0m
N4-69 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 5,1m
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-70 Kanat 1000x150 0,7m
N4-71 Tréjnik 1000x150 1 szt.
N4-72 Kanat spiro fi160 2,21m
N4-73 Anemostat kwadratowy 38 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-74 Kanat 1000x150 3,8m
N4-75 Tréjnik 1000x150 / spiro fi 160 1 szt..
N4-76 Kanat spiro fi160 1,0m
N4-77 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-78 Trdjnik 1000x150 1 szt.
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N4-79 Kanat spiro fi 160 2,8m
N4-80 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-81 Kanat 1000x150 3,27 m
N4-82 Tréjnik 1000x150 / spiro fi 160 1 szt..
N4-83 Kanat spiro fi160 1,0m
N4-84 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt..
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-85 Tréjnik 1000x150 / spiro fi 160 1 szt.
N4-86 Kanat spiro fi160 2,8m.
N4-87 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-88 Kanat 1000x150 1,2m
N4-89 Redukcja 1000x150 / 800x150 1 szt.
N4-90 Kanat 800x150 1,2m
N4-91 Kanat 800x150 1,2m
N4-91.1 Trdjnik 800x150 / spiro fil60 1 szt.
N4-90.1 Trdéjnik 800x150 1 szt.
N4- 90.2 kanat spiro fi 160 3,20m
N4-90.3 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.

Predko$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160
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Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-91 Kanat 800x150 1,2m
N4-92 Kanat spiro fi160 1,0m
N4-93 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 94 Kanat 800x150 3,46 m
N4-95 Trdjnik 800x150 1 szt.
N4-96 Kanat spiro fi160 1,0m
N4-97 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 98 Kanat 800x150 0,75 m
N4- 99 Trdjnik 800x150 1,65
N4- 100 Kanat spiro fi 160 3,07m
N4-101 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 102 Kanat 800x150 2,60m
N4- 103 Trojnik 800x150 1,20
N4- 104 Kanat spiro fi 160 3,07m
N4-105 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s
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Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 106 Kanat 800x150 1,60m
N4- 107 Trdjnik 800x150 1,20
N4-108 Kanat spiro fi160 1,0m
N4-109 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 3,47m
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 110 Kanat 800x150 0,6m
N4- 111 Troéjnik 800x150 1 szt.
N4-112 Kanat spiro fi160 1,0m
N4-113 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 114 Kanat 800x150 0,7
N4- 115 Troéjnik 800x150 1 szt.
N4-116 Kanat spiro fi160 3,2m
N4-117 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 118 Trojnik 800x150 3,25m
N4- 119 Trdjnik 800x150 1 szt.
N4-120 Kanat spiro fi160 4,07m
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N4-121 Kolano spiro fil60 1 szt.
N4-121.1 Kanat spiro fi160 1,0m
N4-122 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 123 Kanat 800x150 2,63 m
N4- 124 tréjnik 800x150 1szt
N4-125 Kanat spiro fil60 0,6 m
N4-126 Anemostat kwadratowy 158 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,10 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 127 Kanat 800x150 0,9m
N4- 128 tréjnik 800x150 1 szt.
N4-129 Kanat spiro fi160 2,9m
N4-131 Redukcja 800x150 / 600x150 1szt.
N4- 132 Kanat 600x150 0,8m
N4- 133 tréjnik 600x150 1 szt.
N4- 134 Kanat spiro fi 160 3,12 m
N4-135 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 136 tréjnik 600x150 1 szt.
N4- 136.1 Kanat spiro fi 160 1,0m
N4-136.2 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 2,35m

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s
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Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 136.3 Kanat 600x150 3,71m
N4- 137 Trdéjnik 600x150 1 szt.
N4- 138 Kanat spiro fi 160 1,00 m
N4-139 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 140 Kanat 600x150 0,87 m
N4- 141 Troéjnik 600x150 1 szt.
N4- 142 Kanat spiro fi 160 3,15m
N4-143 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 144 Kanat 600x150 1,05 m
N4- 145 Redukcja 600x150 / 500x150 1 szt.
N4- 145.1 Kanat 500x150 0,32 m
N4- 146 Troéjnik 500x150 1 szt.
N4- 147 Kanat spiro fi 160 3,21 m
N4-148 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 149 Troéjnik 500x150 1,12m
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N4- 150Tréjnik 500x150 1 szt.
N4- 151 Kanat spiro fi 160 1,0m
N4-152 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 153 Kanat 500x150 3,46 m
N4- 154 Troéjnik 500x150 1 szt.
N4- 155 Kanat spiro fi 160 1,00 m
N4-156 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 156.1 Kanat 500x150 1,0m
N4- 156.2 Trdjnik 500x150 1 szt.
N4- 157 Kanat spiro fi 160 3,2m
N4-158 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 159 Trdéjnik 500x150 1,05
N4- 160 Redukcja 500x150 / 400x150 1 szt.
N4- 161 Kanat 400x150 1,18 m
N4- 162 Trdéjnik 400x150 1 szt.
N4- 163 Kanat spiro fi 160 3,45m
N4-164 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.

Predko$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160
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Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 165 Trojnik 400x150 1 szt.
N4- 166 Kanat spiro fi 160 1,0
N4-167 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 167.1 Trdjnik 400x150 1 szt.
N4- 168 Troéjnik 400x150 1 szt.
N4- 169 Kanat spiro fi 160 0,80m
N4-170 Anemostat kwadratowy 16 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 171 kanat 400x150 1,24m
N4- 172 Troéjnik 400x150 1 szt.
N4- 172 Kanat spiro fi 160 3,50m
N4-174 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 175 Kanat 400x150 0,4m
N4- 176 Trojnik 400x150 1 szt.
N4- 177 Kanat spiro fi 160 1,30
N4-178 Anemostat kwadratowy 106 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s
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Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-179 Redukcja 400x150 / 300x150 1 szt.
N4- 180 Kanat 300x150 2,70m
N4- 181 Trdjnik 300x150 1 szt.
N4- 182 Kanat spiro fi 160 3,05m
N4-183 Anemostat kwadratowy 148 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 184 Kanat 300x150 2,5m
N4- 185 Troéjnik 300x150 1 szt.
N4- 186 Kanat spiro fi 160 3,15m
N4-187 Anemostat kwadratowy 123 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 188 Kanat 300x150 3,78m
N4- 189 Trojnik 300x150 1 szt.
N4-190 Anemostat kwadratowy 64 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4- 191 Kanat 300x150 2,30m
N4- 192 Trdjnik 300x150 1 szt.
N4- 193 Kanat spiro fi 160 3,6m
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N4-194 Anemostat kwadratowy 139 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N4-195 Redukcja 300x150 / spiro fi 160 1 szt.
N4- 196 Kanat spiro fi 160 1,40m
N4- 197 Kanat spiro fi 160 1 szt.
N4- 198 Kanat spiro fi 160 3,0m
N4-199 Anemostat kwadratowy 90 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-2- redukcja 92xx620 / 1200 x 150 1 kpl
W4-3- Kanat 1200x150 1 szt.
W4-4 — tréjnik 1200x150/ spito fi 160 1 szt.
W4-5 Kanat spiro fi 160 3,30m
W4-6 Kolano spiro fi 160 1 szt.
WA4-7 Kanat spiro fi 160 2,20m
W4-8 tréjnik spiro fi 160 1 szt.
W4-9 Anemostat kwadratowy 90 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,06 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-10 Kanat spiro fi 160 2,00 m
W4-11 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W4-11.1 Anemostat kwadratowy 58 m3/h 1 szt.
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Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-12- Kanat wentylacyjny 1200 x 150 5,30 m
W4-13- Tréjnik 1200 x 150 1 szt.
W4-14- Redukcja 1200 x 150 / 300x150 1 szt.
W4-15- Kolano 300 x 150 1 szt.
W4-16- Kanat wentylacyjny 300 x 150 3,90m
W4-17- Tréjnik 300 x 150 1 szt.
W4-18- Tréjnik 300 x 150 1 szt.
W4-19 Anemostat kwadratowy 67 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 200

Skrzynka rozprezna 393x39, mm, H=330 mm
Anemostat kwadratowy 498x498 mm

W4-20- Redukcja 300 x 150 / kanat spiro fi 160 | 1 szt.
W4-21- Kolano fi 160 1szt.
W4-22 Anemostat kwadratowy 229 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,2 m/s

Przytacze fi 200

Skrzynka rozprezna 393x39, mm, H=330 mm
Anemostat kwadratowy 498x498 mm

W4-23- Kanat 200x150 0,9m
W4-24 Redukcja 200x150 / kanat spiro fi 200 1szt.
N4-25- Kanat spiro fi 200 1,95m
W-25.1- Kolano spiro fi 200 1 szt.
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W4-26 Anemostat kwadratowy 320 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,28 m/s

Przytgcze fi 200

Skrzynka rozprezna 393x39, mm, H=330 mm

Anemostat kwadratowy 498x498 mm

W4-27 Redukcja 1200x150 / 1000x150 1 szt.
W4-28 Kanat 1000x150 4,15m
W4-29 Tréjnik 1000x150 1 szt.
W4-30- Kanat spiro fi 160 1,60 m
W4-31 Anemostat kwadratowy 131 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-32 Trojnik 1000x150 1 szt.
W4-33 Kanat spiro fi160 3,20m
W4-34 Trdjnik spiro fil60 1 szt.
W4-35 Kanat spiro fi160 0,40 m
W4-36 Anemostat kwadratowy 58 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-37 Kanat spiro fi 160 1,10m
W4-38 Trdjnik spiro fi 160 1 szt.
W4-39 Kanat spiro fi 160 0,40 m
W4-40 Anemostat kwadratowy 70 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
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Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-41 Redukcja spiro fi 160 / fi100 1 szt.
W4-42 Kanal spiro fi 100 3,00 m
W4-43 Kolano spiro fi 100 1,0m
W4-44 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-45.1 Anemostat kwadratowy 78 m3/h 1 szt.
W4-45.2 Kanal spiro fi 100 0,40 m
W4-45.3 wentylator dachowy 78 m3/h 1 szt.
W4-45.4 wentylator dachowy 30 m3/h 1 szt.
W4-46 Kanal 1000x150 2,64 m
W4-47 Tréjnik 1000x150 1 szt.
W4-48 Trdjnik spiro fi 100 1 szt.
W4-49 Anemostat kwadratowy 30 m3/h 1szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-50 Kanat 1000x150 2,45 m.
W4-51 Tréjnik 1000x150 1 szt.
W4-52 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-53 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160
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Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-54 Tréjnik 1000x150 1 szt.
W4-55 Kanat spiro fi 100 3,50m
W4-56 Anemostat kwadratowy 38 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-57 Tréjnik 1000x150 1 szt.
W4-58 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-59 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-60 Tréjnik 1000x150 1 szt.
W4-61 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-62 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-63 Kanat 1000x150 6,73 m.
W4-64 Tréjnik 1000x150 1 szt.
W4-65 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-66 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160
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Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-67 Kanat 1000x150 1,00 m.
W4-68 Tréjnik 1000x150 1 szt.
W4-68 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-70 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-71 Redukcja 1000x150 / 800x150 1 szt.
W4-72 Tréjnik 8000x150 1 szt.
W4-73 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-74 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-75 Kanat 800x150 0,50 m.
W4-76 Tréjnik 800x150 1 szt.
W4-77 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-78 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-79 Kanat 800x150 4,00 m.
W4-80 Trdjnik 800x150 1 szt.
W4-81 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-82 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
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Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-83 Kanat 800x150 2,00 m.
W4-84 Tréjnik 800x150 1 szt.
W4-85 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-86 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-86 Kanat 800x150 0,90 m.
W4-88 Tréjnik 800x150 1szt.
W4-89 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-90 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-91 Kanat 800x150 1,31 m.
W4-92 Tréjnik 1000x150 1 szt.
W4-93 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-94 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-95 Kanat 800x150 4,00 m.
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W4-96 Trdjnik 800x150 1 szt.
W4-97 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-98 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-99 Kanat 800x150 1,60 m
W4-100 Troéjnik 800x150 1 szt.
W4-100 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-102 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-103 Kanat 800x150 3,00m
W4-104 Tréjnik 800x150 1 szt.
W4-105 Kanat spiro fi 100 4,60 m
W4-105.1 Kolano fi 100 1 szt.
W4-105.2 Kanat spiro fi 100 1 szt.
W4-106 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-107 Kanat 800x150 4,40 m
W4-108 Redukcja 800x150 / 600x150 1 szt.
W4-109 Tréjnik 600x150 1 szt.
W4-110 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-111 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s
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Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-112 Kanat 600x150 1,60 m
W4-113 Tréjnik 1000x150 1 szt.
W4-114 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-115 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-116 Kanat 600x150 3,00 m
W4-117 Trdéjnik 600x150 1 szt.
W4-118 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-119 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-120 Tréjnik 600x150 1 szt.
W4-121 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-122 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-123 Kanat 600x150 1,90 m
W4-124 Redukcja 600x150/ 500x150 1,90 m
W4-123 Kanat 500x150 0,90 m
W4-126 Tréjnik 500x150 1 szt.
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W4-127 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-128 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-129 Tréjnik 500x150 1 szt.
W4-130 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-131 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-132 Kanat 500x150 4,00 m
W4-133 Troéjnik 500x150 1 szt.
W4-134 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-135 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-136 Kanat 500x150 1,80 m
W4-137Tréjnik 500x150 1 szt.
W4-138 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-139 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-140 Redukcja 500x150 / 400x150 0,90 m
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W4-141 Troéjnik 400x150 1 szt.
W4-142 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-143 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-144 Kanat 400x150 1,20 m
W4-145Tréjnik 400x150 1 szt.
W4-146 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-147 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-148 Kanat 400x150 3,75m
W4-149Tréjnik 400x150 1 szt.
W4-150 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-151 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-152 Kanat 400x150 1,20 m
W4-153 Tréjnik 400x150 1 szt.
W4-154 Kanat spiro fi 160 6,00 m
W4-155 Anemostat kwadratowy 100 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s
Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
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Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-156 Redukcja 400x150 / 300x150 1 szt.
W4-157 Kanat 300x150 3,90 m
W4-158 Trojnik 300x150 3,90 m
W4-159 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W4-160 Anemostat kwadratowy 148 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-160 Anemostat kwadratowy 148 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-161.1 Redukcja 300x150 / 200x150 1 szt.
W4-161 Kanat 200x150 3,20 m
W4-162 Troéjnik 200x150 1 szt.
W4-163 Kanat spiro fi 160 5,00 m
W4-164 Anemostat kwadratowy 123m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-165.1 redukcja 300x150 /0 kanat spiro fi 1szt.
160

W4-165 Kanat spiro fi 160 1,50 m
W4-166 Trojnik fi 160 1 szt.
W4-167 Anemostat kwadratowy 64m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
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Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-168 Kanat spiro fi 160 0,50 m
W4-169 Kolano spiro fi 160 1 szy.
W4-170 Kanat spiro fi 160 4,80m
W4-171 Anemostat kwadratowy 139 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W4-172 Anemostat kwadratowy, wentylator 1 szt.
dachowy 94 m3/h

Wyszczegdlnienie NW-5 llos¢
N5-1.1/WS5 -1.1 Kolano 925x410 2 szt.
N5-1.2 Kolano 952x410 1 szt.
N5- 1.3 Kanat 925x410 2,00 m
N5- 1.4 Czerpnia dachowa 925x410 1szt.
W5-1.2-WS5 1.3 Kanat 925x410 1,0m
WS5- 1.3 Kanat 925x410 0,30 m
W5- 1.4 Wyrzutnia dachowa 925x410 1 szt.
W4-1.1 Kolano 925x410 1 szt.
W4-1.2 Kanat 925x410 0,50 m
W4-1.3 Wyrzutnia dachowa 925x410 1 szt.
W4-0/N4-0 Ttumik akustyczny L=1000 mm 2 szt.
W4-1/N4-1 Kanat 925x410 2 szt.
N5-1- prostka 925x410 1 kpl
N5-2- redukcja 925x410 / 1200 x 150 1 kpl
N5-3 Trojnik 1200x150 1 szt.
N5-4 Kanat 400x150 1,85m
N5-5 Trojnik 400x150 1 szt.
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N5-6 Redukcja 400x150 / spiro fi 160 1 szt.
N5-7 Kolano fi 160 1 szt.
N5-8 Anemostat kwadratowy 210 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,15 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-9 Redukcja 400x150 / 300x150 1 szt.
N5-10 Kanat 300x150 7,30m
N5-11 Tréjnik 300x150 1 szt.
N5-12 Kanat spiro fi 160 1,0m
N5-13 Anemostat kwadratowy 140 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,08 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-14 Trojnik 300x150 1 szt.
N5-15 Kanat spiro fi 160 0,4m
N5-16 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N5-17 Anemostat kwadratowy 140 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,08 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-18 Redukcja 300x150 / kanat spiro fi 160 1 szt.
N5-19 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N5-20 Anemostat kwadratowy 160 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,09 m/s
Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
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Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-21 Kanat 1200x150 1,2m
N5-22 Tréjnik 1200x150 1 szt.
N5-23 Kanat 500x150 2,23m
N5-24 Trdjnik 500x150 1 szt.
N5-25 Kanat spiro fi 160 1 szt.
N5-26 Anemostat kwadratowy 200 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,13 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-27 Kanat 500x150 0,35m
N5-28 Trojnik 500x150 1 szt.
N5-29 Redukcja 500x150 / kanat spiro fi 160 1 szt.
N5-30 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N5-31 Anemostat kwadratowy 110 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,07 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-32 Redukcja 500x150 / 400x150 1szt.
N5-33 Kanat 400x150 3,90m
N5-34 Trojnik 400x150 1 szt.
N5-35 Anemostat kwadratowy 200 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,13 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-36 Redukcja 400x150 / 300x150 1 szt.
N5-37 Kanat 300x150 1,2m
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N5-38 Trojnik 400x150 1 szt.
N5-39 Anemostat kwadratowy 200 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,13 m/s
Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm
N5-40 Kanat 300x150 1,2m
N5-41 Tréjnik 300x150 1 szt.
N5-42 Anemostat kwadratowy 200 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,13 m/s
Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm
N5-43 Redukcja 300x150 / kanat spiro fi 160 1 szt.
N5-44 Kanat spiro fi 160 19m
N5-45 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N5-46 Anemostat kwadratowy 200 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,13 m/s
Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm
N5-47 Kolano 1200x150 1 szt.
N5-48 Redukcja 1200x150 / 800x150 1 szt.
N5-49 Trdjnik 800x150 1 szt.
N5-50 Kanat spiro fi 160 2,30m
N5-51 Anemostat kwadratowy 139 m3/h
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,09 m/s

1 szt.

Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm
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N5-52 Kanat 800x150 4,90m
N5-53 Tréjnik 800x150 1 szt.
N5-54 Kanat spiro fi 160 2,18m
N5-55 Anemostat kwadratowy 79 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,09 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-56 Kanat 800x150 0,6m
N5-57 Tréjnik 800x150 1 szt.
N5-58 Kanat spiro fi 160 0,7m
N5-59 Anemostat kwadratowy 79 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-60 Trojnik 800x150 1 szt.
N5-61 Kanat spiro fi 160 3,0m
N5-62 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-63 Kanat 800x150 0,7m
N5-64 Trdéjnik 800x150 1 szt.
N5-65 Kanat spiro fi 160 0,7m
N5-66 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
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Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-67 Kanat 800x150 1,14 m
N5-68 Trojnik 800x150 1 szt.
N5-69 Kanat spiro fi 160 2,81 m
N5-70 Anemostat kwadratowy 155 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-71 Redukcja 800x150 / 600x150 1 szt.
N5-72 Kanat 600x150 1,5m
N5-73 Tréjnik 600x150 1 szt.
N5-74 Kanat spiro fi 160 1,0m
N5-75 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-76 Kanat 600x150 0,5m
N5-77 Trdjnik 600x150 1 szt.
N5-78 Kanat spiro fi 160 3,3m
N5-79 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-80 Kanat 600x150 2,65m
N5-81 Trdjnik 600x150 1 szt.
N5-82 Kanat spiro fi 160 1,10 m
N5-83 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
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Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-84 Kanat 600x150 0,4m
N5-85 Trojnik 600x150 1 szt.
N5-86 Kanat spiro fi 160 3,3m
N5-87 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-88 Kanat 600x150 33m
N5-89 Trojnik 600x150 1 szt.
N5-90 Kanat spiro fi 160 1,10 m
N5-91 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-92 Kanat 600x150 1,0m
N5-93 Trojnik 600x150 1 szt.
N5-94 Kanat spiro fi 160 3,12m
N5-95 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-96 Kanat 600x150 0,5m
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N5-97 Redukcja 600x150 / 500x150 1 szt.
N5-98 Kanat 500x150 1,8m
N5-99 Trdjnik 500x150 1 szt.
N5-100 Kanat spiro fi 160 3,12m
N5-101 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-102 Kanat 500x150 0,9m
N5-103 Tréjnik 500x150 1 szt.
N5-104 Kanat spiro fi 160 1,10 m
N5-105 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-106 Kanat 500x150 2,84 m
N5-107 Tréjnik 500x150 1 szt.
N5-108 Kanat spiro fi 160 1,10 m
N5-109 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-110 Kanat 500x150 1,53m
N5-111 Tréjnik 500x150 1 szt.
N5-112 Kanat spiro fi 160 3,3m
N5-113 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160
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Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-114 Kanat 500x150 2,80 m
N5-115 Tréjnik 500x150 1 szt.
N5-115.1 Kanat spiro fi 160 3,12m
N5-115.2 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-116 Kanat 500x150 0,90 m
N5-117 Tréjnik 500x150 1 szt.
N5-118 Kanat spiro fi 160 1,10 m
N5-119 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-120 Kanat 500x150 3,05m
N5-121 Redukcja 500x150 / 400x150 1 szt.
N5-122 Tréjnik 400x150 1 szt.
N5-123 Kanat spiro fi 160 5,54 m
N5-124 Kolano spiro fi 160 1 szt.
N5-125 Kanat spiro fi 160 1,0m
N5-125.1 Anemostat kwadratowy 8 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-126 Kanat 400x150 0,8m

124 |Strona



N5-127 Tréjnik 400x150 1 szt.
N5-128 Kanat spiro fi 160 1,9m
N5-129 Anemostat kwadratowy 0,08 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-130 Kanat 400x150 1,82 m
N5-131 Tréjnik 400x150 1 szt.
N5-131.1 Kanat spiro fi 160 3,3m
N5-131.2 Anemostat kwadratowy 158 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-131.3 Kanat 400x150 0,9m
N5-132 Redukcja 400x150 / 300x150 1szt.
N5-133 Tréjnik 300x150 1 szt.
N5-134 Kanat spiro fi 160 1,10 m
N5-135 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-136 Kanat 300x150 0,9m
N5-137 Tréjnik 300x150 1 szt.
N5-138 Kanat spiro fi 160 3,4m
N5-139 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160
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Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-140 Kanat 300x150 34m
N5-141 Tréjnik 300x150 1 szt.
N5-142 Kanat spiro fi 160 3,4m
N5-143 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-144 Kanat 300x150 0,8m
N5-145 Tréjnik 300x150 1 szt.
N5-146 Kanat spiro fi 160 1,10 m
N5-147 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-148 Tréjnik 300x150 2,80 m
N5-149 Tréjnik 300x150 1 szt.
N5-150 Kanat spiro fi 160 1,10 m
N5-151 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-152 Kanat 300x150 1,0m
N5-153Trdjnik 300x150 1 szt.
N5-154 Kanat spiro fi 160 3,42 m
N5-155 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
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Predko$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-156 Kanat 300x150 0,8m
N5-157 Redukcja 300x150 / 200x150 1 szt.
N5-158 Kanat 200x150 1,44 m
N5-159 Tréjnik 300x150 1 szt.
N5-160 Kanat spiro fi 160 3,52m
N5-161 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-162Trdjnik 200x150 1 szt.
N5-163 Kanat spiro fi 160 1,10 m
N5-164 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-165 Kanat 200x150 2,77 m
N5-166 Tréjnik 200x150 1 szt.
N5-167 Kanat spiro fi 160 1,10 m
N5-168 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm
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N5-169 Kanat 200x150 1,0m
N5-170 Tréjnik 200x150 1 szt.
N5-171 Kanat spiro fi 160 3,52m
N5-172 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-173 Kanat 200x150 3,44 m
N5-174 Tréjnik 200x150 1 szt.
N5-175 Kanat spiro fi 160 3,52 m
N5-176 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

N5-176.1 Redukcja 200x150 / kanat spiro fi 1,0m
160

N5-177 Kolano 200x150 1 szt.
N5-178 Kanat spiro fi 160 1,0m
N5-179 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-1- prostka 920x620 1 kpl
W5-2- redukcja 920x620 / 1200 x 150 1 kpl
WS5-3- Kanat 1200 x 150 0,85 m
WS5-4 Tréjnik 1200x150 1 szt.
WS5-5 Kanat 400x150 4,20m
W5-6 Kolano 400x150 1 szt.
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W5-7 Kanat 400x150 0,65 m
W5-8 Tréjnik 400x150 1 szt.
W5-9 Anemostat kwadratowy 210 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,15 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

WS5-10 Redukcja 400x150 / 300x150 1 szt.
W5-11 Kanat 300x150 1,80 m
W5-12 Trdjnik 300x150 1 szt.
WS5-13 Anemostat kwadratowy 140 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,08 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-14 Kanat 300x150 0,30 m
W5-14.1 Trdjnik 300x150 1 szt.
WS5-15 Kanat spiro fi 160 1,00 m
WS5-16 Kolano spiro fi 160 1 szt.
WS5-17 Anemostat kwadratowy 140 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,08 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-18 Redukcja 300x150 / kanat spiro fi 160 1 szt.
W5-19 Kanat spiro fi 160 6,75 m
W5-20 Kolano spiro fi 160 2 szt.
W5-21 Kanat spiro fi 160 2,90 m
W5-22 Kolano spiro fi 160 1szt.
W5-23 Anemostat kwadratowy 160 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,09 m/s
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Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-24 Kanat 1200x150 2,00 m
W5-25 Tréjnik 1200x150 1 szt.
W5-26 Kolano 500x150 1 szt.
W5-27 Kolano 500x150 1 szt.
W5-28 Kanat 500x150 1,10 m
W5-29 Trdéjnik 500x150 1 szt.
W5-30 Redukcja 500x150 / spiro fi 160 1 szt.
W5-31 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-32 Kolano 500x150 2 szt.
W5-33 Redukcja 500x150 / 400x150 1szt.
W5-34 Kanat 400x150 3,00 m
W5-35 Tréjnik 400x150 1 szt.
WS5-35.1 Kanat spiro fi 160 0,60 m
W5-36 Anemostat kwadratowy 200 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,13 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-37 Redukcja 400x150 / 300x150 1 szt.
W5-37.1 Kanat 300x150 0,60 m
W5-38 Trdjnik 300x150 1 szt.
W5-38.1 Kanat spiro fi 160 0,60 m
W5-39 Anemostat kwadratowy 200 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,13 m/s
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Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-40 Kanat 300x150 3,40 m
W5-41 Tréjnik 300x150 1 szt.
W5-41.1 Kanat spiro fi 160 0,60 m
W5-42 Anemostat kwadratowy 200 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,13 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-43 Kanat 300x150 3,45m
W5-44 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W5-44.1 Kanat spiro fi 160 1szt.
W5-45 Anemostat kwadratowy 200 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,13 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-46 Redukcja 300x150 / kanat spiro fi 160 1szt.
W5-47 Kanat spiro fi 160 3,00 m
W5-48 Kolano fi 160 1szt
W5-49 Anemostat kwadratowy 200 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,13 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-50 Kolano 1200x150 1 szt.
W5-51 Redukcja 1200x150 / 800x150 1szt.
W5-52 Kanat 800x150 1 szt.
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W5-53 Trdjnik 800x150 1 szt.
W5-54 Kanat spiro fi 160 4,20 m
N5-55 Anemostat kwadratowy 139 m3/h
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,09 m/s

1szt.
Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm
W5-56 Kanat 800x150 3,75m
W5-57 Trdjnik 800x150 1 szt.
W5-58 Kanat spiro fi 160 2,90 m
WS5-59 Anemostat kwadratowy 50 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,09 m/s
Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm
W5-60 Kanat 800x150 0,6m
W5-61 Tréjnik 800x150 1 szt.
W5-61.1 Kanat spiro fi 160 4,80 m
W5-61.2 Anemostat kwadratowy 79 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm
W5-61.3 Tréjnik 800x150 1 szt.
W5-61.4 Kanat spiro fi 100 3,0m
N5-61.5 Anemostat kwadratowy 53 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm
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W5-62 Kanat 800x150 0,7m
W5-62.1 Redukcja 800x150 / 600x150 1 szt.
W5-63 Tréjnik 600x150 1 szt.
W5-64 Kanat spiro fi 160 5,80 m
W5-65 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-66 Tréjnik 600x150 1 szt.
W5-67 Kanat spiro fi 160 5,00 m
W5-68 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-69 Kanat 600x150 6,04 m
WS5-70 Tréjnik 600x150 1 szt.
W5-71 Kanat spiro fi 160 5,00 m
W5-72 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-73 Tréjnik 600x150 1 szt.
W5-74 Kanat spiro fi 160 5,80 m
WS5-75 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
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Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-76 Kanat 600x150 2,10 m
W5-77 Tréjnik 600x150 1 szt.
W5-78 Kanat spiro fi 160 5,80 m
W5-79 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-80 Kanat 600x150 0,72 m
W5-81 Trdjnik 600x150 1 szt.
W5-82 Kanat spiro fi 160 530m
W5-83 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-84 Kanat 600x150 0,80 m
W5-85 Redukcja 600x150 / 500x150 0,80 m
W5-86 Kanat 600x150 3,20 m
W5-87 Trdjnik 500x150 1 szt.
W5-88 Kanat spiro fi 160 5,80 m
W5-89 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-90 Kanat 500x150 0,60 m
W5-91 Tréjnik 500x150 1 szt.
W5-92 Kanat spiro fi 160 5,50 m
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W5-93 Anemostat kwadratowy 60 m3/h
Predko$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

1 szt.

W5-94 Kanat 500x150

1,55m

W5-95 Trdjnik 500x150

1 szt.

W5-96 Kanat spiro fi 160

550m

W5-97 Anemostat kwadratowy 60 m3/h
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

1 szt.

W5-98 Kanat 500x150

1,00 m

W5-99 Trdjnik 500x150

1 szt.

W5-100 Kanat spiro fi 160

550m

W5-101 Anemostat kwadratowy 60 m3/h
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

1 szt.

W5-103 Tréjnik 500x150

1 szt.

W5-104 Kanat spiro fi 160

550 m

W5-105 Anemostat kwadratowy 60 m3/h
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s
Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

1 szt.

W5-105.1 Kanat 500x150

0,60 m
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W5-106 Tréjnik 500x150 1 szt.
W5-107 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-108 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-109 Tréjnik 500x150 1,90 m
W5-110 Redukcja 500x150 / 400x150 1 szt.
W5-111 Kanat 500x150 2,60 m
W5-112 Trdéjnik 400x150 1 szt.
W5-113 Kanat spiro fi 100 5,50 m
W5-113.1 Tréjnik fi 100 1 szt.
W5-114 Anemostat kwadratowy 8 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,05 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-115 Tréjnik 500x150 0,50 m
W5-116 Trdjnik 400x150 1 szt.
W5-117 Kanat spiro fi 160 5,50m
W5-118 Anemostat kwadratowy 158 m3/h 1szt.
Predkos$¢ maksymalna vL=0,2 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-119 Tréjnik 400x150 1 szt.
W5-120 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-121 Anemostat kwadratowy 158 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL=0,2 m/s

Przytacze fi 160
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Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-109 Tréjnik 500x150 1,30 m
W5-124 Trdéjnik 300x150 1 szt.
W5-125 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-126 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-127 Kanat 300x150 0,40 m
W5-128 Tréjnik 300x150 1 szt.
W5-129 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-130 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-131 Trdéjnik 300x150 5,44 m
W5-132 Troéjnik 300x150 1 szt.
W5-133 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-134 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-135 Trdjnik 300x150 1 szt.
W5-136 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-137 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.
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Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s
Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-138 Kanat 300x150 2,00 m
W5-139 Tréjnik 300x150 1 szt.
W5-140 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-141 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-142 Kanat 300x150 0,70 m
W5-143 Troéjnik 300x150 1 szt.
W5-144 Kanat spiro fi 160 5,50m
W5-145 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-146 Kanat 300x150 1,10 m
W5-147 Redukcja 300x150 / 200x150 1szt.
W5-148 Kanat 200x150 3,90 m
W5-149 Tréjnik 200x150 1 szt.
W5-150 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-151 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s
Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
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Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-151.1 Kanat 200x150 1szt.
W5-152 Trdéjnik 200x150 1 szt.
W5-153 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-154 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-155 Kanat 200x150 1,60 m
W5-156 Tréjnik 200x150 1 szt.
W5-157 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-158 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytgcze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-159 Kanat 200x150 0,60 m
W5-160 Troéjnik 200x150 1 szt.
W5-161 Kanat spiro fi 160 5,50m
W5-162 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
Predkos¢ maksymalna vL= 0,1 m/s

Przytacze fi 160

Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm
Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-162.1 Redukcja 200x150 / kanat spiro fi 1szt.
160

W5-163 Kanat spiro fi 160 5,00 m
W5-164 Trojnik fi160 1 szt.
W5-165 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-166 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.
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Predko$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s
Przytgcze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

W5-167 Kanat spiro fi 160 0,60 m
W5-168 Kolano spiro fi 160 1 szt.
W5-169 Kanat spiro fi 160 5,50 m
W5-170 Anemostat kwadratowy 60 m3/h 1 szt.

Predkos$¢ maksymalna vL= 0,1 m/s
Przytacze fi 160
Skrzynka rozprezna 303x303 mm, H=290 mm

Anemostat kwadratowy 308x308 mm

9.12 Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

2. Przed rozpoczeciem prac nalezy we wiasciwym urzedzie uzyskac decyzje

o pozwoleniu na budowe oraz zatozy¢ dziennik budowy.

3.Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenie o zgodnosci wykonania
instalacji z projektem i okreslong technologig oraz obowigzujgcymi normami

i przepisami.

4. Obowigzkiem Wykonawcy jest ztozenie Inwestorowi atestow lub dopuszczen do
stosowania na uzyte materiaty.

5. Dokumentacje odbiorowg stanowig nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi przez projektanta i
Inwestora,

b) dziennik budowy,
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c) pozwolenie na budowe,

d) protokét odbioru technicznego z pozytywng préba szczelnosci,
e) protokoét przeglagdu kominiarskiego,

f) atesty lub dopuszczenia do stosowania na uzyte materiat .

6. Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

9.13 Instalacja ciepta technologicznego

Gtéwne poziomy instalacyjne prowadzone pod stropem: wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
wg PN-H-74200:1998 tgczone przez spawanie %” oraz 1”.Przewody zaizolowad. Do izolacji uzy¢ otulin z pianki
polietylenowej gr 20 mm. Ciepto technologiczne zasila¢ bedzie nagrzewnica wodng w centrali wentylacyjnej
podwieszanej dla pomieszczenia kuchni oraz zmywalni. Na podejsciu instalacji c.t. do central wentylacyjnych
zaprojektowano uktad regulacyjny mieszajgco - pompowy skiadajacy sie z nastepujacych elementéw: na
zasileniu:

- zawor kulowy odcinajacy - filtr siatkowy - zawér tréjdrogowy z sitownikiem - pompa obiegowa elektroniczna -
zawor zwrotny - spust Dnl5 - odpowietrznik automatyczny 1/2” z zaworem odcinajagcym na powrocie: -
odpowietrznik automatyczny 1/2” z zaworem odcinajgcym - dwa zawory nastawcze regulacyjno-pomiarowe z
mozliwoscig spustu i odciecia.

Napetnianie instalacji c.o. i c.t. oraz uzupetnianie w nich ubytkéw wody, odbywac sie bedzie wodg uzdatniong z
miejskiej sieci cieptowniczej, poprzez uktad do uzupetniania ztadu.

9.14 Klimatyzacja

Dla poszczegdlnych pomieszczen przewidziano klimatyzatory wraz z jednostkami zewnetrznymi
zlokalizowanymi na dachu budynku na konstrukcji wsporczej (wykonanie higieniczne) SPLIT, czynnik chtodniczy
R32, Zasilanie jedn. zewn. 1/230/50:

- pom. techniczne R.01 (rozdzielnia gtéwna)- zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chtodnicza 8,5 kW, moc
klimatyzatora 8,5 kW (przyjeto wydzielanie ciepta przez serwerownie na poziomie 7 kW)

Wymiary j. wewnetrzna mm: 1115/235/343

Wymiary j. zewnetrzna mm: 890/353/697

- pom. promorte R.28 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chtodnicza 1,6kW, moc klimatyzatora 2,5 kW
Wymiary j. wewnetrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnetrzna mm: 800/275/553

Srednice rurociagu: 3/8”

- pomieszczenie przygotowania lekdw R.24 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chtodnicza 1,6kW, moc
klimatyzatora 2,5 kW

Wymiary j. wewnetrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnetrzna mm: 800/275/553

Srednice rurociagu: 3/8”
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- pomieszczenie magazynowania lekéw R.25 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chtodnicza 1,6kW, moc
klimatyzatora 2,5 kW

Wymiary j. wewnetrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnetrzna mm: 800/275/553

Srednice rurociagu: 3/8”

- pom. ekspedycja R.23 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chtodnicza 1,6kW, moc klimatyzatora 2,5 kW
Wymiary j. wewnetrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnetrzna mm: 800/275/553

Srednice rurociagu: 3/8”

- pom. serwerownia R.04b - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chtodnicza 8,5 kW, moc klimatyzatora 8,5 kW
(przyjeto wydzielanie ciepta przez serwerownie na poziomie 7 kW)

Wymiary j. wewnetrzna mm: 1115/235/343

Wymiary j. zewnetrzna mm: 890/353/697

Srednice rurociagu: 5/8”

- pom. izolatka P2.30 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chfodnicza 3 kW, moc klimatyzatora 3,5 kW
Wymiary j. wewnetrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnetrzna mm: 800/275/553

Srednice rurociagu: 3/8”

- pom. gabinet zabiegowy A.04- zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chtodnicza 3,2 kW, moc klimatyzatora 3,5
kw

Wymiary j. wewnetrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnetrzna mm: 800/275/553

Srednice rurociagu: 3/8”

- pom. gabinet dyrektora A.10 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chtodnicza 5,0 kW, moc klimatyzatora 5,0
kW

Wymiary j. wewnetrzna mm: 820/338/614

Srednice rurociagu: 1/2”

- pom. izolatka 0.22 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. moc chtodnicza 2 kW, moc klimatyzatora 2,5 kW
Wymiary j. wewnetrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnetrzna mm: 800/275/553

Srednice rurociagu: 3/8”

- pom. gabinet zabiegowy 0.23 - zasilanie 1/230/50 jedn. zewn. 2,2 kW, moc klimatyzatora 2,5 kW
Wymiary j. wewnetrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnetrzna mm: 800/275/553

Srednice rurociagu: 3/8”
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- pom. gabinet zabiegowy 0.15- zasilanie jedn. wewn. 1/230/50 2,8 kW, moc klimatyzatora 3,5 kW
Wymiary j. wewnetrzna mm: 856/197/300

Wymiary j. zewnetrzna mm: 800/275/553

Srednice rurociagu: 3/8”

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.t.
Cbliczenia przeprowadzone zgednie z p. 2.2.2_ normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawdr bezpieczenstwa:

Typ 1915
Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zawordw 1 szt.
Min. grednica wewnetrzna dy 20 mm
Cisnienie poczathu otwarcia Pa 3 bar
Wsp. wyphywu dla cieczy oz 0.40
Producent HUSTY SYR
Zalozenia:
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakladana srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mim
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa P 3 bar
Cisnienie nominalne sieci cieplownicze] P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe] 120 i
Gestosc wody sieciowe] przy |ej obliczeniowe] temp. r) 943.129 l-igf'm3
Daopuszczalny wsp. wyplywu zaworu dla cieczy a;=09% 036
Wymagana masowa przepustowosdé zaworu bezpieczenstwa [ka/s]

M=4473=b=A(p, —p, )= 0 kess

b=1  gdy pa-pi=5bar

b=2 gdy pa-p1> 5 bar

pz-p1= 13 bar b=2

A= 0.0000090 wy. karty katalogowe] XB 12L

M= 0.89 kgls
Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

M
de =5 f—— = 11.65 mm < d, = 20 mm
L) T

Warunek: dy > domin J&5t spetniony.

Dobrany zawér bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414
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Dobér ptytowego wymiennika ciepta

Obliczone p ¥ T Strona 1 Strona 2
Thp praephywu Praech

Moc KW 125.00
| Temperatura ne wioge o 12000 50,00
Temperaturs 1a Wyooe (i) 5C 65.00 0,00
Temperaiue na wybck (Reacnwists) °C e -
Masows nalatenis el Wy kgh 10403 5931.2
oy i m"3fh 2012 5.509
Cakomity spacks kg kPa 234 19,06
| Snackk: cféin. na wiaoke [ ofworze phaty) kPa 0.23 203
Caliowils pow m"2 1.34

| Zanes powlerachng % 103

LMTD K 1637

| M Dostenay / Wymagany) W 2K G266, 25681 2

| Arpkinei” g wikooks (e ofworze pivey) mys 0.69 201
Wiadciwodd phymu Lm. Shrona 1 Strona 2
i Wi Glilecd etyienown (35, 00%:)
Dy P33 3062605 H36.7635
| Gestnds kgym~3 945 1017.5
Foemnod’ ool Yok 4007811 37B3M4
| Mesp, pvmewortrania il KK 0.001 0.000
| Specyfikacia: L. Strona 1 Strona 2
THD iy XB12L-1-50 G 54 (25mm)

Licrha ot - S0

Max. ficzha pht w biadacef ramie: — -

(LS - 1% 341 1%25)

Matenial phety: - ENL4404{AISI316L)

| Madernial Lisaoredd/ Lutowarns. - al

Rozmiar krddo: — G54

T ke — Gwint

Ko sy - -

Carfyfiiad / Satwierinenks hies - PED Ast 4.3

iyt mim*™3 1D0B000 100000
Maga: ka 5.33

T, proiskt, [MaxMin - o 120460

| Csnisnie projettowe e ber 25
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Dane instalacji grzewczej

Zradie ciepla Moc Pojemnose wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litréw | L<=10m | 10 <L <= 30m
1|Wymienmnik ciepta / tprim=180 "C 125 2 D 20 DM 20
Suma 125 2 DN 20 OM 20
Drobar wg DIM EM 12828, VDI 4708

Temperatura zasilania

Temperatura pownohu

Rozszerzanie

Owchrona praed zamarzaniem

Min. Temperatura ukiadu

Warips¢ zadana oganicznikalczujnika temp.max
Citnienie statyczne

Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne
Cisnienie ctwarcia Zaworu bezpieczenstea
Cignienie instalacji

Cignienie zadane ogranicznika cisnienia min.
Cignienie zadane ogranicznika cisnienia max

tr

pst
po
psv
pe

B0.0"C
80.0°C

43%
3I50%
10.0°C
g5.0°C

0.5 bar (0
1.0bar (0
3.0bar (0
2.5 bar (0
0.0 bar (0
0.0 bar (0
Wymagane funkgje: Stabilizacja cisnienia | uzupeianie ubytkow wody | Ochrona instalacji poprzez zastosowani e separatora osadow

z wikiadem magnetycznym
Cisnienie wody uzupeini ajacs) pn 4.0 bar (G
Maks. srednica zbiomika 2,000 mm
Max wysokosé zhiomika 8,000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udzial w kW Pojemnoss w litrach
1. Wentylacia 125 1,000
Pojernose sieci zewnetrzne] o
Pojermnoss inmych urzadzen (np. zascbnik buforowy) 4]
FPojemnose uktadusieci 1,000
Pojermnoss Zroded cepta Wk 2
Zasobnik bufiorowy o
Pojemnosc cathowita instalacji Va 1,002
Pojennose po rozszerzeniu Ve 44 litrdw
Zawartosc wstepna wody 0.5%

DIN 4807 min. 0,5% lub 3 litry lub 5 litrow
Rzeczywisty zasob wody 20%

lub 28 litrdw

Wart przyblizone cisnienia pracy instalagji = cisnienie napelniania przy cdpowiedniej temperaturze

Max temp. ukiadu. (C) 10 20

30

40

50 80

70

Z0

Cisnienie w bar 15 1.6

1.7

148

20 2.2

24

2.5

Poprawnost tabeli jest gwarantowana tylko wisdy, gdy rmeczywiste dane uktadu 53 zgodne z zasadami doboru.
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10.INFORMACIA BIOZ

Czesd¢ opisowa wg §2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r.):

1.

zakres robot:

wg przedmiaru robot planowanej inwestycji

kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

wg harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

nie dotyczy - roboty prowadzone wewnatrz pomieszczenia

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

-nie dotyczy -j.w.

Przewidywane zagrozenia wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych:

- roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe - zagrozenie $rednie

- roboty technologiczne prowadzone w poblizu istniejgcych czynnych instalacji elektrycznych
zagrozenie $rednie

- roboty demontazowe istniejgcych elementéw bud. — zagrozenie Srednie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- instruktaz bezposredni (BHP, ppoz.)

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:

- wg aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych nie wystgpig przypadki ujete w §6 Rozporzadzenia
ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r, poz, 1126), w zwigzku z czym
nalezy odstgpi¢ od obowigzku opracowania planu bioz.
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