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WARUNKI TECHNICZNE PRZYELACZENIA
nr WT/80/2021

Ostroleckie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z o.o. wydaje warunki
techniczne na wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej do projektowanego budynku Zakladu
Pielegnacyjno — Opiekunczego, przewidzianego do realizacji na dzialkach nr ewid.: 21602/9,
21602/10, 21603/1, 21602/11 przy ul.Sienkiewicza w Ostrol¢ce.

LSIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ: PROPONUJEMY WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z NIZEJ WYDANYMI
WARUNKAMI:

1)Wiaczenia dokonaé do istniejacej studni rewizyjnej z kregédw betonowych o rzednych:
95.46/91.96 na wysokosci powyzej % przeplywu, zabudowanej na sieci kanalizacji
deszczowej DN 800 mm w ul.Sienkiewicza.

2)Inwestor na wlasny koszt i wlasnym staraniem wybuduje przylacze kanalizacji
deszczowej dla przedmiotowego obiektu.

3)Wlgczenie do studni betonowej przez wykonanie uszczelnienia typu in situ.

4)Przed wiaczeniem do ww. studni nalezy wykona¢ studni¢ z osadnikiem h = min.0,5 m.
5)Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi (wyrazona zgoda
na wiaczenie) Urzedu Miasta Ostroleki znak:WIM.7021.4.4.2021 43952/07/2021 z dnia
09.07.2021r. (data wplywu do OPWiK Sp. z 0.0.: 13.07.2021r.).Niniejsza zgoda stanowi
integralna czes¢ niniejszych warunkéw technicznych.

6)Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych Kielichowych
PVC, klasy SN 10 (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, laczonych na
uszczelki gumowe.

7)Na trasie przytacza kanalizacji deszczowej nalezy zabudowac studnie rewizyjne z kregow
betonowych zgodnie z Polska Norma Nr: PN - EN -1917: 2004.Studnie wykona¢ z kregow
betonowych z domieszka materialu uszczelniajacego, tgczonych na uszezelkg gumowa
z gotowymi otworami z uszczelkg gumowg i dnem petnym.

Wymagania dla studni betonowe;j:

- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1),

- wodoszczelnosé (w 10),

- nasigkliwo$¢ (min. do 5%),

- mrozoodpornos¢ (F 150),
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- elementy studni tgczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

- studzienka wyposazona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym wg.PN-EN
13101,

- przejscia szczelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacii.

8)Studnie przykry¢ pokrywa betonowa z wlazem zeliwnym o 600 mm klasy D 400 z otworami

wentylacyjnymi, zgodne z PN-EN 124:2000. Korpus o wysokosci 140mm. Pokrywa wykonana

z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego.Gleboko$¢ osadzenia pokrywy - min.50mm,

szerokos$¢ podparcia pokrywy w ramie min 35mm/strone. Minimalny ciezar pokrywy musi

odpowiada¢ 300kg/m?, ok. 88kg.Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia.Korpus

z wkladkg tlumigca PUR (poliuretan) zwulkanizowana na calej powierzchni kontaktowe;j

pomigdzy korpusem a pokrywa.Wktadka odporna na warunki atmosferyczne i produkty

ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardo$é min. 80Sha.

9)W  studniach zabudowaé stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym zgodnie

z PN EN 13101 - znakowane CE.

10)Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych Kielichowych

PVC, DN 160mm klasy S (typ ci¢zki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach,

laczonych na uszezelki gumowe.

11)Wpusty uliczne wykona¢ z kregéw betonowych @ 500 mm z dnem petnym i osadnikiem

o wysokosci h = minimum 0,5m.

12)Zabudowa¢ wpusty kolierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus zeliwo szare

GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG 50, sworznie stalowe lub wpusty kraweznikowe

z kregow betonowych DN 500 mm, z dnem pelnym, z pierscieniem odcigzajacym, plyta

posrednig, zwienczenie wpustem Sciekowym zeliwnym kraweznikowym (rodzaj wpustu

w zalezno$ci od miejsca jego usytuowania). Minimalna waga wpustu 60 kg.

13)Odplyw z krggu nalezy wykona¢ poprzez przejscie szezelne in situ.

14)Na studniach 1 wpustach kanalizacji deszczowej nalezy zabudowaé pierscienie odciazajace.

15)Przy realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ maksymalne retencjonowanie wod

opadowych i roztopowych na terenie przedmiotowej nieruchomosci poprzez

wykorzystanie nawierzchni biologicznie czynnych jak réwniez zastosowanie materialow

przepuszczalnych.

16)Trase przylacza kanalizacji deszczowej oznakowaé tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjna

z polietylenu kolor: biato - niebieski z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktadaé

w wykopie wkladka stalowa do dotu.

ILINFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1)Ze wzgl¢du na potrzeb¢ wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwych kolizji
sytuowanymi na tym samym terenie przylaczami a innymi sieciami uzbrojenia terenu
uznaje si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta, trasa przylacza (sieci)
kanalizacji deszczowej byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie
koordynacyjnej w trybie art.28B ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

2)Nalezy uzyska¢ zgode¢ na lokalizacj¢ przylacza kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym od Zarzadcy terenu.
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3)Z uwagi na istniejace podziemne uzbrojenie techniczne w pasie drogowym ul.Sienkiewicza
wystepujace na trasie wykonywanego przylacza kanalizacji deszczowej, w celu rozwigzania
i wykluczenia mozliwych kolizji nalezy sporzadzi¢ profil przylacza kanalizacji deszczowej ze
szezegOtami rozwigzan technicznych (tj.: okreslenie rzednych, odleglosci pomiedzy
istniejacym uzbrojeniem technicznym, itp.).

4)Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnien (decyzji) okreslonych w zapisach pkt.l i 2
niniejszego rozdzialu oraz akceptacji przez OPWIK Sp. z o.0. przyjetych rozwigzan
technicznych (pkt.3) zgodnych z warunkami technicznymi przylaczenia mozna przystapic
do wykonania przylacza kanalizacji deszczowej dla przedmiotowej inwestycji.

5 KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYKONYWANIA WLACZEN DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ BEZ UZGODNIENIA
I NADZORU Z OPWiK Spélka z o.0.

6)KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPY WANIA WYKOPU PRZED OKONANIEM
ODBIORU TECHNICZNEGO.

7YODBIORU TECHNICZNEGO WYBUDOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACII
DESZCZOWEJ PRZED ZASYPANIEM DOKONUJA: PRZEDSTAWICIEL MIASTA
OSTROLEKI I PRZEDSTAWICIEL OPWIiK Sp. z 0.0. NA ZGLOSZENIE INWESTORA
(KONIECZNE JEST UZYSKANIE PISEMNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU
WYKONANYCH ROBOT) ORAZ PO PRZEPROWADZENIU MONITORINGU
KAMERA TV WYBUDOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEL.

8)DO ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY DOSTARCZYC INWENTARYZACIJE
GEODEZYINA POWYKONAWCZA, SPORZADZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO
GEODETE ORAZ DOKUMENTACJE Z MONITORINGU KANALIZACIJI DESZCZOWE]
KAMERA TV (WYKRES SPADKOW I MONITORING NA PLYCIE DVD).

NWSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY [ URZADZENIA POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
A ICH MONTAZ I EKSPLOATACJA ZGODNE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

10)WARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH
WYSTAWIENIA.

I1)NINIEJSZE WARUNKI PRZYLACZENIA SA AKTUALNE W ODNIESIENIU
DO STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOSCI ISTNIEJACEGO W CHWILI WYDANIA
WARUNKOW ORAZ ISTNIEJACYCH W TEJ DACIE TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI
PRZYLACZENIA.

12)WSZELKIE ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA
WYMAGAJA FORMY PISEMNEJ.

Otrzymuja:
1) Adresat

2) Pracownia Projektowo — Inzynierska Z up. Prezesa Zarzadu
EUROPROIJEKT Maciej Szczepariski
ol o 2 @@ 4‘ .t
Dr e v Piatek — Sierak / Kierowfik Zakladu F¥sploatacji Sieci
ulMledzynska 6 iAransportu yfecjalistycznego
3) 85 -373 Bydgoszcz
4y Ala

Strona 3 z 3






