KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Uchwyty dla osob niepetenosprawnych

Wtasciwosci: - Posiada wpis do rejestru wyrobdw medycznych.

Zastosowanie: Przeznczona dla osdb niepetnosprawnych w celu wspomagania w utrzymaniu réwnowagi
osobom niepetnosprawnym, zwiekszajacy takze ich mobilno$é. Do stosowania w
budownictwie mieszkalnym, miejscach pracy lub miejscach publicznych.

Normy ISO 9001:2015

Instalacja: Zalecana wysokos¢é montazu: pomigedzy 70 a 85 cm nad posadzka.
Montaz na scianie:
e Przytozy¢ uchwyt do $ciany i zaznaczy¢ otwory montazowe.
e Wywierci¢ otwory i umiesci¢ w otworach kotki.
e  Zawiesi¢ uchwyt.

KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Miska ustepowa wiszaca osob niepetnosprawnych

Wtasciwosci: - Zwiekszona dtugosé.
- Wymagane jest aby WC miato dtugo$¢ nie mniejsza niz 70 cm, oraz wysokos¢
siedziska znajdowato sig na poziomie 48 cm (razem z deskg).

Zastosowanie: Przeznczona do zachowania higieny dla oséb niepetnosprawnych w tazienkach w
budownictwie mieszkalnym, miejscach pracy lub miejscach publicznych.

Normy ISO 9001:2015,
IS0 14001:2015,
1SO 45001:2018.

Instalacja: Podczas przechowywania produktu nie nalezy przewracaé go, ani uktada¢ na nim innych
przedmiotéw. Nie przechowywac razem z rozpuszczalnikami. W przypadku transportu,
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé : unika¢ naprezen, uderzen, wstrzasow itd.
Powierzchnia montazowa powinna by¢ czysta, rowna, stabilna bez widocznych spekan.
Montaz:
e  Zainstaluj stelaz podtynkowy miski wiszacej WC zgodnie z instrukcjg montazu
stelaza podtynkowego. Wytacz doptyw wody przed instalacjg miski wiszgcej WC.
e Za pomocag miarki wymierz dtugos¢ rur podtaczeniowych tj. rury zasilajacej
miske w wode oraz rury odptywowej. W razie potrzeby rury podtaczeniowe
skréci¢ do odpowiedniej dtugosci, nastepnie spituj je pilnikiem, aby zniwelowa¢
ostre krawedzie.
e Zamontuj zestaw montazowy miski w otwory montazowe, ktore znajduja sig w
stelazu. Nat6z miske wiszacg WC, jesli nie przylega do Sciany, prosze zdjgé¢ miske
i dokrecié $rube. Miejsce potaczen rury przytaczeniowej z miska wiszaca oraz
stelazem posmaruj pasty uszczelniajaca. Miske zamontuj na zabudowany
wczesniej stelaz podtynkowy naktadajagc miske na stelaz, wciskajac rury
podtaczeniowe i odprowadzajgce wode. Miedzy miske a $ciane nalezy
zamontowaé uszczelke zapewniajgca redukcje dzwieku i amortyzujaca
naprezenia wystgpujgce podczas uzytkowania miski wiszacej. Na krawedz
odptywu miski wiszacej WC natdz silikon uszczelniajagcy. Zamontuj deske
sedesowa zgodnie z instrukcjg montazu deski sedesowej




KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Miska ustepowa wiszaca

Wtasciwosci:

- zawieszana na stelazu podtynkowym.

Zastosowanie:

Przeznczona do zachowania higieny w tazienkach obiektéw mieszkalnych, miejscach
pracy lub miejscach publicznych.

Normy 1SO 9001:2015,
IS0 14001:2015,
ISO 45001:2018.

Instalacja:

Podczas przechowywania produktu nie nalezy przewracaé go, ani uktadaé¢ na nim innych
przedmiotow. Nie przechowywacd razem z rozpuszczalnikami. W przypadku transportu,
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé : unikaé naprezen, uderzen, wstrzasow itd.
Powierzchnia montazowa powinna byé czysta, réwna, stabilna bez widocznych spekan.
Montaz:

- Zainstaluj stelaz podtynkowy miski wiszacej WC zgodnie z instrukcja montazu stelaza
podtynkowego. Wytacz doptyw wody przed instalacjg miski wiszacej WC.

- Za pomoca miarki wymierz dtugos¢ rur podtgczeniowych tj. rury zasilajgcej miske w
wode oraz rury odptywowej. W razie potrzeby rury podtaczeniowe skroci¢ do odpowiedniej
dtugosci, nastepnie spituj je pilnikiem, aby zniwelowaé ostre krawedzie.

- Zamontuj zestaw montazowy miski w otwory montazowe, ktére znajdujg sie w stelazu.
Natéz miske wiszacg WC, jesli nie przylega do $ciany, prosze zdjaé miske i dokrecié $rube.
Miejsce potaczen rury przytaczeniowej z miskg wiszacg oraz stelazem posmaruj pasta
uszczelniajaca. Miske zamontuj na zabudowany wczes$niej stelaz podtynkowy naktadajac
miske na stelaz, wciskajac rury podtagczeniowe i odprowadzajgce wode. Miedzy miske a
$ciang nalezy zamontowac uszczelke zapewniajaca redukcje dZwieku i amortyzujaca
naprezenia wystepujace podczas uzytkowania miski wiszacej. Na krawedz odptywu miski
wiszacej WC natéz silikon uszczelniajacy. Zamontuj deske sedesowg zgodnie z instrukcjg
montazu deski sedesowej

KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Umywalka do mycia rak dla osob niepetnosprawnych

Wtasciwosci:

- Zwiekszona szerokosc.

Zastosowanie:

Przeznczona do zachowania higieny w miejscach pracy lub miejscach publicznych dla
0s6b niepetnosprawnych.

Normy 1SO 9001:2015,
1S0O 14001:2015,
1SO 45001:2018.

Instalacja:

Podczas przechowywania produktu nie nalezy przewracaé go, ani uktadaé na nim innych
przedmiotow. Nie przechowywac razem z rozpuszczalnikami. W przypadku transportu,
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc : unikaé naprezen, uderzen, wstrzasow itd.
Powierzchnia montazowa powinna by¢ czysta, réwna, stabilna bez widocznych spekan.
Montaz:

e Dostep do umywalki musi by¢ zapewniony z pozycji siedzace;.
e  Pod umywalka musi by¢ miejsce na nogi i cze$ciowo na wézek inwalidzki.

e Ksztatt i wymiary umywalki musza pozwalaé¢ na wygodne oparcie tokci na
umywalce.

e Przytéz umywalke do miejsca montazu i zaznacz miejsce do nawiercenia
otworow.

e Przy pomocy poziomicy sprawdz katy oraz nachylenie umywalki.

e Zamontuj kotki/$ruby w Scianie.

e Zatdz umywalke na sruby, zabezpiecz jg dodatkowo podktadkami i dokreé do
Sciany.

e Zamontuj na umywalce baterie oraz syfon odptywowy. Nastepnie nalezy dokreci¢
cate mocowanie oraz uszczelnié¢ krawedz za pomoca silikonu.




KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Umywalka do mycia rak z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig

Wtasciwosci:

- Otwarcie poprzez podstawienie ragk w poblizu detektora (brak przenoszenia bakterii).
- Automatyczne zamkniecie po odsunieciu rgk z pola detekgji.
- Oszczednos¢ wody.

Zastosowanie:

Przeznczony do zachowania higieny w miejscach pracy lub miejscach publicznych.

Normy

PN-EN 31+A1:2014-07

Instalacja:

Podczas przechowywania produktu nie nalezy przewracac go, ani uktada¢ na nim innych
przedmiotow. Nie przechowywac razem z rozpuszczalnikami. W przypadku transportu,
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé : unika¢ naprezen, uderzen, wstrzasow itd.
Powierzchnia montazowa powinna by¢ czysta, rowna, stabilna bez widocznych spekan.
Montaz umywalki nablatowej:

Montaz umywalki wiszacej:

Natéz umywalke na szafke / blat.

Sprawdz stabilno$¢ oraz wypoziomowanie umywalki na szafce / blacie.
Wyznacz na blacie otwdr na korek. W przypadku umywalek z otworami do
montazu baterii stojacych, nalezy dodatkowo wyznaczyé miejsce na otwory do
wezykoéw przytgczeniowych. Dla korkéw automatycznych nalezy rowniez
wyznaczy¢ otwory na ciggna.

Za pomoca wyrzynarki elektrycznej lub otwornicy wykonaj wczesniej
wyznaczone miejsca na otwory.

Zamontuj armature i akcesoria zgodnie z zatgczonymi do nich instrukcjami.
Uszczelnij silikonem sanitarnym krawedz pomiedzy umywalka a szafka. Silikon
pozostaw do wyschniecia zgodnie z zaleceniami producenta silikonu.

Przytéz umywalke do miejsca montazu i zaznacz miejsce do nawiercenia
otworéw.

Przy pomocy poziomicy sprawdz katy oraz nachylenie umywalki.

Zamontuj kotki/$ruby w $cianie.

Zatéz umywalke na $ruby, zabezpiecz jg dodatkowo podktadkami i dokreé¢ do
$ciany.

Zamontuj na umywalce baterie oraz syfon odptywowy. Nastepnie nalezy dokreci¢
cate mocowanie oraz uszczelnié¢ krawedz za pomoca silikonu.

KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Prysznic dla niepetnosprawnych

Wtasciwosci:

Bez brodzika.
Podtoga antyposlizgowa.

Zastosowanie:

W tazienkach w budownictwie mieszkalnym, miejscach pracy oraz budynkach
uzytecznosci publicznej.

Dane techniczne:

Normy

PN-EN ISO 11199-1:2004

Technika
zastosowania:

Spadek powierzchni (w kierunku kratki sciekowej): 1-2%.
Kratka powinna znajdowac sig pod siedziskiem prysznicowym.
Wysokos$¢ siedziska prysznicowego: 43-48 cm.

Siedzisko powinno sie znajdowa¢ naprzeciw baterii prysznicowej dla
niepetnosprawnych.



https://www.ole.pl/siedzisko-prysznicowe-uchylne-dla-niepelnosprawnych-snb.html
https://www.ole.pl/category/akcesoria-dla-niepelnosprawnych
https://www.ole.pl/category/akcesoria-dla-niepelnosprawnych

KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Prysznic

Wtasciwosci:

- Zbrodzikiem i drzwiami przesuwnymi.

Zastosowanie:

W tazienkach w budownictwie mieszkalnym, miejscach pracy oraz budynkach

uzytecznosci publicznej.

Dane techniczne:

Normy PN-EN 50193-2-2:2017-01

Technika
zastosowania:

Przymocowac profil aluminiowy z aluminiowa ramg przy pomocy wkretéw Ochronny
pasek potozy¢ po stronie statych drzwi szklanych i osadzi¢ je w aluminiowej ramie. Uzyé
poziomnicy do ustawienia w pionie aluminiowej ramy, nastepnie wywierci¢ trzy otwory w
$cianie odpowiednio do otworéw w aluminiowej ramie. Przymocowac obie boczne Scianki
aluminiowego profilu do $ciany przy pomocy wkretéw. Zamontowa¢ do drzwi
przesuwnych wieszaki z kotkami i paski magnetyczne. Osadzi¢ drzwi przesuwne w ramie
prysznica. Wieszaki z kétkami wyregulowac tak, zeby uzyskaé balans i prostokatnosé
zespotu prysznica. Zamontowaé uchwyt do drzwi (Nanie$¢ silikonowe uszczelnienie
wzdtuz profili Sciennych i dolnej szyny prowadzace;j.

KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Lustro dla osob niepetenosprawnych

Wtasciwosci:

- Posiada wpis do rejestru wyrobéw medycznych.
- Mozliwos¢ regulacji kata nachylenia.

Zastosowanie:

Przeznczona dla oséb niepetnosprawnych w celu zapewnienia komfortu podczas
korzystania z lustra przez osoby niepetnosprawne. Do stosowania w budownictwie
mieszkalnym, miejscach pracy lub miejscach publicznych.

Normy 1SO 21542:201

Instalacja:

Zalecana wysoko$¢ montazu: do 100 cm, nad posadzka.
Montaz na scianie:

e Montaz odbywa sie za pomoca wkretow stalowych, po uprzednim nawierceniu w
miejscu przeznaczenia otwordow o srednicy odpowiadajacej plastikowej czesci
kotka rozporowego, oraz gtebokosci przekraczajacej dtugos¢ tego kotka w
rozstawie odpowiadajagcym otworom w konstrukcji mocujacej.

e W wywiercone otwory nalezy whié¢ plastikowe elementy kotkdéw. Wkrety stalowe
nalezy wkrecié do przygotowanych otworéw na petng ich dtugo$é we wszystkie
otwory przewidziane przez producenta w danym urzadzeniu.

e Dotaczone wkrety mozna zastosowac do podtoza wykonanego z petnej cegty badz
betonu. Do podtoza wykonanego z siporexu lub cegty dziurawki nalezy
zastosowad wkrety przeznaczone do tego typu podtoza.




KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Lustro zlicowane z ptytkami

Wtasciwosci: - Trwaty sposéb montazu.

Zastosowanie: Przeznczona w celu zapewnienia komfortu podczas korzystania z lustra przez osoby
niepetnosprawne. Do stosowania w budownictwie mieszkalnym, miejscach pracy lub
miejscach publicznych.

Normy PN-EN 1036-1:2008

Instalacja: Montaz na $cianie:

e Doktadnie przygotowac powierzchnie Sciany poprzez jej wyréwnanie oraz umycie
i odttuszczenie.

e Wyczysci¢ i odttuscié tylng warstwe lustra.

e Natozyé klej lub silikon na tylng czeéé lustra za pomocy pistoletu - tworzac
regularne paski lub linie na catej dostepnej powierzchni.

e  Przyklejenie lustra.

e Uzupetnienie spoin wokot lustra silikonem.

KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Myjnia-dezynfekator

Wtasciwosci: - Spetnia wymogi normy ISO EN 15883.
- Urzadzenie wystepuje w wersji wolnostojgcej lub do zabudowy podblatowej.
Zastosowanie: Mycie i dezynfekcja medycznego sprzetu wielokrotnego. Wyposazenie szpitali i gabinetow

specjalistycznych oraz innych placéwek medycznych. Do mycia i dezynfekcji szkta
laboratoryjnego, narzedzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, aparatéw AN, narzedzi
MIS., anestezjologicznych, optycznych czy butéw operacyjnych.

Minimalne rozmiary Szerokosé: 60 cm, wyskosé: 83 cm,
gtebokosé: 69 cm

Stabilnos¢ dziatania w $rodowisku IEC 61326-1 Wynik poprawny

elektromagnetycznym

Ciepto odpadowe 0.98 kWh

Temperatura otoczenia 5-40°C, zalecana: 25 °C

Wilgotnosé wzgledna Max. 80% dla temperatury do 31°C, max.
50% dla temperatury 40°C

Instalacja: - Jezeli urzadzenie bedzie zainstalowane w rogu zabudowy w krztatcie litery “L”,
szuflady po lewej lub prawej stronie urzadzenia moga by¢ zablokowane z powodu
wystajacego wyswietlacza.

- Podczas instalacji urzadzenia nalezy upewnié sie, ze sasiednie szafki stojace lub
inne meble i wyposazenie sg odporne na kondensacje.

- Urzadzenie mozna ustawi¢ w kilku wariantach:

e Wolnostojaco, z ostong ze stali nierdzewnej.

e Obok istniejacej jednostki podbiurkowej w potaczeniu z ptytg ze stali
nierdzewnej.

e Sprzet podbiurkowy w istniejgcej wczesniej wnece z powierzchnia
robocza.

- Miejsce instalacji: suche, pytoszczelne, wolne o wibracji i wstrzaséw.




KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Dozownik ze $srodkiem myj gcym uruchamiany bez kontaktu z dtonia

Wtasciwosci:

- Dozowanie dowolnego $rodka myjacego do higieny rak,
- Ptyn dozowany automatycznie w postaci sprayu, zelu lub pianki,
- Dozownik uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zblizeniowym,

Zastosowanie:

Zapewnia bezpieczne mycie ragk bez ryzyka przenoszenia wirusow i bakterii poprzez
dotykanie jego powierzchni. Przeznczony do zachowania higieny w miejscach pracy lub
miejscach publicznych.

Normy EN 55014-1: 2017,

EN 55014-2: 2015,

EN 61000-3-2: 2014,

EN 61000-3-3 : 2013,

EN 60335-1:2012+A11:2014,
EN 62233:2008.

PojemnosC zbiornika na $rodek myjacy Okoto 1000 ml

Instalacja:

- Dozownik mozna zamontowaé na $cianie lub stojaku,
- Minimalna odlegto$¢ montazu nad blatem lub umywalka: 130 mm.
- Montaz na Scianie:
e Przytozy¢ dozownik do $ciany i zaznaczy¢ otwory montazowe.
e Wywierci¢ otwory i umiesci¢ w otworach kotki.
e  Wkreci¢ do potowy dwa gérne wkety, zawiesi¢ dozownik i dokrecié pozostate
wkety.

KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig

Wtasciwosci:

- Ptyn dozowany automatycznie w postaci sprayu,
- Dozownik uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zblizeniowym,

Zastosowanie:

Zapewnia bezpieczna deynfekcje rak bez ryzyka przenoszenia wiruséw i bakterii poprzez
dotykanie jego powierzchni. Przeznczony do zachowania higieny w miejscach pracy lub
miejscach publicznych.

Normy EN 55014-1: 2017,

EN 55014-2: 2015,

EN 61000-3-2: 2014,

EN 61000-3-3 : 2013,

EN 60335-1:2012+A11:2014,
EN 62233:2008.

Pojemno$C zbiornika na $rodek Okoto 1000 ml
dezynfekcyjny

Instalacja:

- Dozownik mozna zamontowac na Scianie lub stojaku,
- Minimalna odlegto$¢é montazu nad blatem lub umywalka: 130 mm.
- Montaz na Scianie:
e  Przytozy¢ dozownik do $ciany i zaznaczy¢ otwory montazowe.
e Wywierci¢ otwory i umiesci¢ w otworach kotki.
e Wkreci¢ do potowy dwa gérne wkety, zawiesi¢ dozownik i dokrecié¢ pozostate
wkety.




KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Pojemnik na reczniki jednorazowego uzytku

Wtasciwosci: - Produkt prosty w obstudze i czyszczeniu,
- Dystrybutor do wielokrotnego uzupetniania.
Zastosowanie: Polecany na stacje paliw, do szkdt, urzeddw, biur, salonéw, lokall gastronomicznych,

szpitali oraz toalet publicznych. Pobieranie pojedynczych recznikéw z dozownika utatwia
utrzymanie czystosci i zmniejsza zuzycie recznikéw. Dozownik zapobiega rozsypaniu sie
recznikéw i umozliwia szybkie i wygodne pobieranie pojedynczych recznikéw.

Normy ISO 9001,
IS0 14001.

Instalacja: Montaz na $cianie:

e  Przytozy¢ pojemnik do $ciany i zaznaczy¢ otwory montazowe.
e Wywierci¢ otwory i umiesci¢ w otworach kotki.

e  Zawiesi¢ pojemnik.

KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Pojemnik na zuzyte reczniki jednorazowego uzytku

Wtasciwosci: - Z pokrywa.

Zastosowanie: Polecany na stacje paliw, do szkot, urzeddw, biur, salondw, lokali gastronomicznych,
szpitali oraz toalet publicznych. Utatwia utrzymanie czystosci.

Normy IS0 9001,
IS0 14001.

Instalacja: Montaz na $cianie:

e  Przytozy¢ pojemnik do $ciany i zaznaczy¢ otwory montazowe.
e Wywierci¢ otwory i umiesci¢ w otworach kotki.

e  Zawiesi¢ pojemnik.




KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Zlew gospodarczy dwukomorowy

Wtasciwosci: - Mozliwosc doktadnego oczyszenia,
- Wytrzymatos$¢ na obcigzenie,
- Trwatosc.
Zastosowanie: Przeznczony do o pomieszczen gospodarczych i socjalnych, do miejsc pracy i wielu innych

zastosowan. Odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Normy EN 13310:2003

Instalacja: Wysokosé maksymalna montazu zlewu nad posadzka: 50 cm.
Montaz na scianie:

e  Zt6z zlew z przelewem.

e Zmierz przestrzen potrzebna do powieszenia zlewu i podtaczenia przelewu.

e Zaznacz a nastepnie wywier¢ otwory wierttem i zamontuj kotki.

e Przykrec zlew do $ciany za pomoca dotaczonych $rub. Uzyj plastikowych rolek w
przestrzeni pomigdzy zlewem a $ciang. Pozwala to na dokrecenie zlewu bez jego
uszkodzenia. Umiesé plastikowe zaslepki na tby $ruby. Zamontuj syfon, a w razie
potrzeby skrd¢ rure taczaca syfon z odptywem kanalizacyjnym.

KARTA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Zlew gospodarczy jendnokomorowy

Wtasciwosci: - Mozliwosc doktadnego oczyszenia,
- Wytrzymatos$¢ na obcigzenie,
- Trwatos¢.
Zastosowanie: Przeznczony do o pomieszczen gospodarczych i socjalnych, do miejsc pracy i wielu innych
zastosowan. Odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Normy EN 13310:2003
Instalacja: Wysoko$é maksymalna montazu zlewu nad posadzka: 50 cm.

Montaz na $cianie:

o  7t6z zlew z przelewem.

e Zmierz przestrzen potrzebna do powieszenia zlewu i podtaczenia przelewu.

e Zaznacz a nastepnie wywier¢ otwory wierttem i zamontuj kotki.

e Przykrec zlew do $ciany za pomoca dotaczonych $rub. Uzyj plastikowych rolek w
przestrzeni pomiedzy zlewem a $ciang. Pozwala to na dokrecenie zlewu bez jego
uszkodzenia. Umies¢ plastikowe zaslepki na tby Sruby. Zamontuj syfon, a w razie
potrzeby skréé rure taczaca syfon z odptywem kanalizacyjnym.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Stolarka drzwiowa jednoskrzydtowa petna, laminowana, do pomieszczen

sanitarnych

Wtasciwosci:

- Dobra szczelnosé.
- Pozbawione progu.

Zastosowanie:

Drzwi wewnetrzne odpowiednie do pomieszczen przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych. Stosowane w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej
oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.

Dane techniczne:

Normy PN-EN 14351-2:2018-12

Minimalna szerokos¢ 90 cm

Izolacyjno$é akustyczna PN-EN IS0 10140- 42 dB
2:20M

Klasa wytrzymatosci mechanicznej PN-EN 12400 5

Wymagania wytrzymatosciowe PN-EN 1192:2001 Klasa 2

Montaz:

Powinien sie odby¢ po doktadnym obmiarze. Ztozy¢ oscieznice zgodnie z dotgczong do
oscieznicy instrukcjg montazu. Ustawié oscieznice w $wietle muru z zachowaniem funkgji
lewa - prawa oraz szczelin miedzy oscieznicag a murem. Ustabilizowaé oscieznice w
otworze przy pomocy klockéw dystansowych (pomiedzy oscieznica i murem) na
wysokosci zawias gérnych, zamka i progu, oraz dodatkowo dwach klockéw dystansowych
zamocowanych po obu stronach nadproza oscieznicy. Rozpory musza mieé gtadkie,
zabezpieczone (np. miekka flanelg) krawedzie, chronigce przed uszkodzeniem oscieznicy.
Przy pomocy klindw ustawi¢ pion stojakéw w dwoéch ptaszczyznach i poziom nadproza
oscieznicy. Zatozy¢é skrzydto drzwiowe, sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ oraz przyleganie
skrzydta do oscieznicy. Zdjg¢ skrzydto drzwiowe i obsadzi¢ o$cieznice za pomoca $rub
rozporowych dostosowanych do podtoza oraz dopuszczonych do stosowania i obrotu.
Sprawdzi¢ przyleganie skrzydta, w razie potrzeby regulujac ustawienie oscieznicy lub
zawiaséw. Luz technologiczny w przyldze powinien wynosi¢ 3 mm. Uszczelka nie moze
by¢ Scisnieta wigcej niz 3 mm. Zatozy¢ ewentualnie dodatkowe listwy rozporowe pomiedzy
klockami dystansowymi, zabezpieczajgce oscieznice przed deformacjg pod wptywem
rozporu pianki. Rdwnomiernie wypetni¢ szczeliny pianka montazowa, z obu stron
oscieznicy, przestrzegajac zalecen producenta pianki. Po minimum 24 godzinach usunaé
nadmiar pianki oraz kliny. Zamontowa¢ dodatkowe elementy wykonczeniowe potgczenia,
np. opaski, ¢wieréwatki, listwy maskujgce. Sprawdzi¢ ponownie sprawnos¢ dziatania
drzwi, dokonujac niezbednych regulacji. Sprawnos¢é zamkow sprawdzic¢ poprzez 3-krotne
zamkniecie drzwi na klucz. Zabezpieczy¢ silikonem miejsca styku oscieznicy z podtoga
(nie dotyczy montazu na tekstylnych wyktadzinach podtogowych). Prég drewniany
zabezpieczyé $rodkami do drewna. Zamontowaé okucia zgodnie z ich instrukcja.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Stolarka drzwiowa jednoskrzydtowa petna, laminowana

Wtasciwosci:

Dobra szczelnos¢.
Otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu
powietrza.

Zastosowanie:

Drzwi wewnetrzne stosowane w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej
oraz budynkach zamieszkania zbhiorowego.

Dane techniczne:

Normy PN-EN 14351- Normy
2:2018-12

Minimalna szeroko$¢ 90 cm Minimalna

szerokosé

Izolacyjno$é akustyczna PN-EN IS0 10140- Izolacyjnosé
2:20M akustyczna

Klasa wytrzymatosci mechanicznej PN-EN 12400 5

Wymagania wytrzymatosciowe PN-EN 1192:2001 Klasa 2

Montaz:

Powinien sie odby¢ po doktadnym obmiarze. Ztozy¢ o$cieznice zgodnie z dotaczong do
oscieznicy instrukcja montazu. Ustawié oScieznice w $wietle muru z zachowaniem funkgji
lewa - prawa oraz szczelin miedzy oScieznica a murem. Ustabilizowad oscieznice w
otworze przy pomocy klockéw dystansowych (pomiedzy oscieznicg i murem) na
wysokosci zawias gérnych, zamka i progu, oraz dodatkowo dwadch klockéw dystansowych
zamocowanych po obu stronach nadproza os$cieznicy. Rozpory muszg mieé gtadkie,
zabezpieczone (np. migkka flanelg) krawedzie, chronigce przed uszkodzeniem osScieznicy.
Przy pomocy klindw ustawié¢ pion stojakéw w dwdch ptaszczyznach i poziom nadproza
oscieznicy. Zatozy¢é skrzydto drzwiowe, sprawdzi¢ funkcjonalno$é oraz przyleganie
skrzydta do oscieznicy. Zdjaé skrzydto drzwiowe i obsadzi¢ oScieznice za pomocg $rub
rozporowych dostosowanych do podtoza oraz dopuszczonych do stosowania i obrotu.
Sprawdzi¢ przyleganie skrzydta, w razie potrzeby regulujac ustawienie o$cieznicy lub
zawiasdw. Luz technologiczny w przyldze powinien wynosi¢ 3 mm. Uszczelka nie moze
byé éciénigta wigcej niz 3 mm. Zatozyé ewentualnie dodatkowe listwy rozporowe pomigdzy
klockami dystansowymi, zabezpieczajace oscieznice przed deformacja pod wptywem
rozporu pianki. Réwnomiernie wypetni¢ szczeliny pianka montazowa, z obu stron
oscieznicy, przestrzegajac zalecen producenta pianki. Po minimum 24 godzinach usungé
nadmiar pianki oraz kliny. Zamontowa¢ dodatkowe elementy wykoficzeniowe potaczenia,
np. opaski, ¢wieréwatki, listwy maskujace. Sprawdzi¢ ponownie sprawnosé dziatania
drzwi, dokonujac niezbednych regulacji. Sprawno$¢é zamkow sprawdzi¢ poprzez 3-krotne
zamkniecie drzwi na klucz. Zabezpieczy¢ silikonem miejsca styku o$cieznicy z podtoga
(nie dotyczy montazu na tekstylnych wyktadzinach podtogowych). Zamontowac okucia
zgodnie z ich instrukcja.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Stolarka drzwiowa PPOZ dwuskrzydtowa stalowa, przeszklona

Wtasciwosci: - Dobra szczelnosé,

- Szyba bezpieczna.

- Rama skrzydta i o$cieznicy wykonana z ksztttownikéw aluminiowych,
malowane proszkowo.

- Wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy.

- Klamka ze stali nierdzewne,;.

- Bolce przeciwwywazeniowe.

- Uszczelnienie peczniejgce na catym obwodzie.

- Samozamykacz.
Zastosowanie: W szczegdlnosci w budynkach uzytecznosci publicznej, takich jak szkoty, szpitale, a takze
w budownictwie mieszkalnym.
Dane techniczne: | lIzolacyjnos¢ akustyczna EN IS0 717-1 42 dB
Klasa odpornosci ogniowej PN-EN 12207 minimum EI 60 w
zaleznosci od
projektowanych
drzwi
Klasa wytrzymatosci mechanicznej PN-EN 12400 5
Przewodnos$¢ cieplna EN ISO 10456 0,70 W/(m?K)
Montaz: Powinien sie odby¢ po doktadnym obmiarze. Ztozy¢ oscieznice zgodnie z dotgczong do

oscieznicy instrukcjg montazu. Ustawié oscieznice w $wietle muru z zachowaniem funkcji
lewa - prawa oraz szczelin miedzy oscieznicag a murem. Ustabilizowaé oscieznice w
otworze przy pomocy klockéw dystansowych (pomiedzy oscieznica i murem) na
wysokosci zawias gérnych, zamka i progu, oraz dodatkowo dwoch klockéw dystansowych
zamocowanych po obu stronach nadproza oscieznicy. Rozpory musza mieé gtadkie,
zabezpieczone (np. miekka flanelg) krawedzie, chronigce przed uszkodzeniem oscieznicy.
Przy pomocy klindw ustawi¢ pion stojakéw w dwadch ptaszczyznach i poziom nadproza
oscieznicy. Zatozyé skrzydto drzwiowe, sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ oraz przyleganie
skrzydta do oscieznicy. Zdjg¢ skrzydto drzwiowe i obsadzi¢ o$cieznice za pomoca $rub
rozporowych dostosowanych do podtoza oraz dopuszczonych do stosowania i obrotu.
Sprawdzi¢ przyleganie skrzydta, w razie potrzeby regulujac ustawienie oscieznicy lub
zawiaséw. Luz technologiczny w przyldze powinien wynosi¢ 3 mm. Uszczelka nie moze
by¢ Scisnieta wigcej niz 3 mm. Zatozy¢ ewentualnie dodatkowe listwy rozporowe pomiedzy
klockami dystansowymi, zabezpieczajgce oscieznice przed deformacjg pod wptywem
rozporu pianki. Rdwnomiernie wypetni¢ szczeliny pianka montazowa, z obu stron
oscieznicy, przestrzegajac zalecen producenta pianki. Po minimum 24 godzinach usunaé
nadmiar pianki oraz kliny. Zamontowac¢ dodatkowe elementy wykofczeniowe potgczenia,
np. opaski, ¢wieréwatki, listwy maskujgce. Sprawdzi¢ ponownie sprawnos¢ dziatania
drzwi, dokonujac niezbednych regulacji. Sprawnos¢é zamkow sprawdzi¢ poprzez 3-krotne
zamkniecie drzwi na klucz. Zabezpieczy¢ silikonem miejsca styku oscieznicy z podtoga
(nie dotyczy montazu na tekstylnych wyktadzinach podtogowych). Zamontowa¢ okucia
zgodnie z ich instrukcja.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Stolarka okienna PCV z szyba bezpieczna

Wtasciwosci: - Dobra szczelnosé,
- Odporno$¢ na réznorodne warunki atmosferyczne.

Zastosowanie: Do uzytku w budynkach mieszkalnych, przemystowych i uzytecznosci publicznej.

Dane techniczne: | lIzolacyjnos¢ akustyczna EN ISO 717-2 Rw (C; Ctr) = 47 (-1;
-4) dB

Przepuszczalno$é powietrza PN-EN 12207 4
Wodoszczelnosé PN-EN 12208 9A
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem PN-EN 12210 B5
Przewodnos¢ cieplna EN ISO 10456 0,70 W/(m?K)
Odpornos¢ na wtamanie PN-EN 1627 RC3
Klasa odpornosci ogniowej PN-EN 12207 EI30

MONTAZ:

Powinien sie odby¢ po doktadnym obmiarze.Przyklejenie cieptego parapetu za pomoca
kleju lub piany. Przyklejenie tasmy paoszczelnej od wewnatrz i paroprzepuszczalnej lub
rozpreznej na zewnatrz. Osadzenie okna w otworze i przymocowanie za pomocg kote,
$rub lub konsol. Uszczelnienie za pomoca pianki PU, wetny mineralnej, paskéw filcowych
z wtéknem mineralnym, korka lub tasmyuszczelniajacej.

Technika
zastosowania:

KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Stolarka okienna PPOZ z szyba bezpieczna

Wtasciwosci: Dobra szczelno$é.

- Szklenie szyba ogniochronna, zespolona.

- Odpornos$é na réznorodne warunki atmosferyczne.

- O$cieznica oraz poprzeczki wykonane z ksztattownikéw aluminiowych.

- Wypetnienie zamontowane za pomocg uszczelek i listew przyszybowych.

- Profile wypetnione wktadami ogniochronnymi zapewniajac odpornos¢ ogniowa
min. E160.

Zastosowanie: Do uzytku w budynkach mieszkalnych, przemystowych i uzytecznosci publicznej.

Dane techniczne: | lIzolacyjno$¢ akustyczna EN ISO 717-2 Rw (C; Ctr) = 47 (-1;

-4) dB

Przepuszczalno$é powietrza PN-EN 12207 4

Wodoszczelnosé PN-EN 12208 9A

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem PN-EN 12210 B5

Przewodnos¢ cieplna EN IS0 10456 0,70 W/(m?K)

Odpornosé na wtamanie PN-EN 1627 RC3

Klasa odpornosci ogniowej PN-EN 12207 minimum EI60 (w
zaleznosci od
wymagan dla
projektowanego
okna)

Technika
zastosowania:

MONTAZ:

Powinien sie odbyé po doktadnym obmiarze. Przyklejenie cieptego parapetu za pomoca
kleju lub piany. Przyklejenie tasmy paoszczelnej od wewnatrz i paroprzepuszczalnej lub
rozpreznej na zewnatrz. Osadzenie okna w otworze i przymocowanie za pomoc3a kote,
$rub lub konsol. Uszczelnienie za pomoca pianki PU, wetny mineralnej, paskéw filcowych
z wtdknem mineralnym, korka lub tasmyuszczelniajace;.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Parapety wewnetrzne PCV

Wtasciwosci: - Dobra szczelnosé.
- tatwe w montazu.
Zastosowanie: Przeznaczone do montazu z oknami z PVC, drewnianymi i wykonanymi z aluminium
wewnatrz budynkéw mieszkalnych, przemystowych i uzytecznosci publicznej.
Zabezpieczenie osciezy i podoknia przed wyptywem czynnikéw atmosferycznych.
Dane techniczne: | Udarnosé PN-EN IS0 179- > 30
1:2004/A1:2010
metoda 1fc
Wytrzymatos¢ na rozcigganie PN-EN IS0 527- > 36 MPa
1:2012 prébki typu 1B
wg PN-EN IS0 527-
2:2012
Modut sprezystosci przy rozcigganiu PN-EN IS0 527- = 2000 MPa
1:2012 prébki typu 1B
wg PN-EN IS0 527-
2:2012
Temperatura mieknienia wg Vicata PN-EN ISP 306:2014 | = 75°C
metoda B50
Przyczepnosé folii do PVC, sprawdzona PN-EN 13245-3:2010 | 0,70 W/(m?K)
wytrzymatoscia do oddziernie
Montaz: Spos6b oraz miejsce montazu parapetu moze wptywaé na powstawanie grzybdw, plesni,

ale takze tzw. "mostkéw termicznych" (miejscowego obnizenia izolacyjnosci cieplnej).
Dlatego tez przy osadzaniu parapetdw nalezy zastosowac sie do kilku zasad.

Parapet powinien wystawaé okoto 30 - 40 mm poza obreb $ciany. Parapet nalezy
zamocowaé do ksztattownika tzw. "listwy progowej", ktdra jest na state przykrecona do
dolnej czesci ramy oscieznicy okna. Dzigki listwie mozliwe jest prawidtowe wykonanie
uszczelnienia o$ciezy.

Jezeli parapet montujemy do okna PVC lub aluminiowego, kotnierz parapetu umieszczamy
pod profilem progowym osciezy.

Przy montazu do okna drewnianego nalezy zwroci¢ uwage, czy ramiak ma fabrycznie
wykonany wreb na zamontowanie parapetu. Jezeli takiego wrebu nie ma, nalezy wykonac
tzw. "wydre".

Parapet powinien by¢ oparty na murze (osadzony na podktadzie z zaprawy), tak aby
wypust poza lico Sciany nie przekraczat 100 mm. Styk parapetu i oscieznicy nalezy
zabezpieczyé¢ uszczelniaczem silikonowym.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Parapety zewnetrzne stalowe

Wtasciwosci:

- Odporno$é na warunki atmosferyczne.
- Odpornos¢ na dziatanie promieni UV.

Zastosowanie:

Przeznaczone do montazu z oknami z PVC, drewnianymi i wykonanymi z aluminium w
budynkach mieszkalnych, przemystowych i uzytecznosci publicznej. Zabezpieczenie
osciezy i podoknia przed wyptywem czynnikdéw atmosferycznych.

Wydtuzenie przy zerwaniu 210 %

Wytrzymatos¢ na rozcigganie =10 MPa

Trwatos¢ okreslona zmiang barwy po Jednolita zmiana barwy
napromieniowaniu do 6200 MJ/m?

Odpornosé na uderzenie w temperaturze - | Brak uszkodzen

10°C przy energii 10 J

Montaz:

Spos6b oraz miejsce montazu parapetu moze wptywac na powstawanie grzybow, plesni,
ale takze tzw. "mostkéw termicznych" (miejscowego obnizenia izolacyjnosci cieplnej).
Dlatego tez przy osadzaniu parapetdw nalezy zastosowac sie do kilku zasad.

Parapet powinien wystawaé okoto 30 - 40 mm poza obreb $ciany. Parapet nalezy
zamocowaé do ksztattownika tzw. "listwy progowej", ktora jest na state przykrecona do
dolnej czesci ramy oscieznicy okna. Dzigki listwie mozliwe jest prawidtowe wykonanie
uszczelnienia oSciezy.

Jezeli parapet montujemy do okna PVC lub aluminiowego, kotnierz parapetu umieszczamy
pod profilem progowym osciezy.

Przy montazu do okna drewnianego nalezy zwrdci¢ uwage, czy ramiak ma fabrycznie
wykonany wreb na zamontowanie parapetu. Jezeli takiego wrebu nie ma, nalezy wykonaé
tzw. "wydre".

Parapety stalowe charakteryzujg sie matg rozszerzalnoscia liniowa, w zwigzku z czym
parapety o dtugosci nawet do 6 mb mozemy montowaé bez zachowania tzw. "szczeliny
dylatacyjnej" (przestrzen pomiedzy dwiema przylegajagcymi do siebie powierzchniami,
umozliwiajaca ich niezaleznga prace statyczna i odksztatcanie sig).

Parapety montujemy z zakoriczeniami obustronnymi z PCV. Zakonczenia posiadajg od
strony budynku zamknieta rynienke, ktdra stuzy do odprowadzania wody na zewnatrz
przez co unika sie pekania muru.

Do osadzenia parapetu stosujemy kleje poliuretanowe.

Zaraz po osadzeniu parapetu nalezy usunac z niego folie ochronna.
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KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Rynnyirurys

ustowe z PCV

Wtasciwosci:

- Dobra szczelnosé.
- Prosty montaz.

Zastosowanie:

Stosowane w celu odprowadzania wody z dachéw budynkéw mieszkalnych oraz
uzytecznosci publicznej.

Dane techniczne:

Normy PN-EN 607:2005

Wytrzymatos¢ na rozcigganie PN-EN 6259-1:2003 | = 42 N/mm?
Wydtuzenie przy zrywaniu PN-EN 6259-1:2003 | 2100 %
Skurcz termiczny EN 473 <3%
Wytrzymatos¢ na rozcigganie udarowe EN ISO 8256 2500 kJ/m?
Temperatura mieknienia wg Vicata PN-EN 1SO 727 =175°C

Technika
zastosowania:

Montaz rynny:

Po zamontowaniu hakéw mozna umiesci¢é w nich rynne i okresli¢ potozenie rury
spustowej. Po zaznaczeniu odpowiedniego miejsca na sztucer, nozycami wycinamy otwér
w rynnie, ktéry obrabiamy usuwajac nieréwnosci. Do taczenia rynien na dtugosci stuzy
ztgczka rynny, ktéra wyposazona jest w uszczelke - potgczenie nie wymaga klejenia ani
dodatkowego uszczelnienia.

Montaz rur spustowych:

Po dobraniu tgcznika pomiedzy kolanami, zestaw montujemy prowizorycznie aby dobraé
odpowiednig dtugo$é rury spustowe;j.

Pierwsza rure mocujemy w odlegtosci okoto 150 mm od krawedzi kolanka. Odlegtosé
wylewki od ziemi nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm. Obejmy montowane s3 do $ciany za
pomoca srub z kotwami rozporowymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie pionu - tak,
aby rura ustawiona byta rownolegle do sciany. Docigta na odpowiednig dtugosé rure
spustowa skrecamy z wylewka za pomoca wkreta samowiercacego. Najlepiej zrobié to z
tytu, aby nie byto widaé potaczenia. Tak przygotowany element mocujemy w obejmach
skrecajac je w taki sposdb, aby uniemozliwié wysuniecie sie rury spustowe;j.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Porecze stalowe

Wtasciwosci: - Wytrzymato$é i odporno$é na uszkodzenia mechaniczne.

Zastosowanie: Gtowne zastosowanie to utatwienie komunikacji w obiektach przemystowych oraz
uzytecznosci publicznej

Dane techniczne: | Normy EN 1090-2:2008+A1:2011
EN ISO 3834
Technika Pomiary i zaznaczenie otworéw
zastosowania: Przystaw elementy balustrady do schodéw - o ile to mozliwe, lub wymierz punkty

mocowan. Zaznacz je markerem i ostatecznie sprawdz ich poprawnosé. Beton, jako mato
elastyczny materiat, nie wybacza btedéw pomiarowych.

Przygotowanie otworéw

W schodach, ktére nie beda wykanczane oktadzing, albo tam, gdzie balustrade mocuje
sie z boku i miejsca tacznikdw nie beda niczym przystoniete, trzeba zwrdéci¢ uwage na
estetyke otworéw montazowych. Najlepiej tez robi¢ to w dwéch etapach - najpierw
wywierci¢ otw6r o srednicy kilku milimetrow, a dopiero podczas drugiego wiercenia
powiekszy¢ go do wymaganej srednicy. Dzigki temu minimalizuje sie naprezenia w
miejscu pracy wiertta i powierzchnia betonu nie powinna odprysna¢.

Wiercenie

Wywier¢ otwory, uzywajac odpowiedniego sprzetu - wiertta do betonu i wiertarki z opcja
udaru. Otwér powinien mie¢ srednice maksymalnie taka, jak grubosé sruby i by¢ gtebszy
0 10 mm niz jej dtugos¢. Przy pionowym osadzaniu nie jest wymagane czyszczenie
otworu, wystarczy wykona¢ otwor gtebszy o trzykrotng srednice sruby. Przy montazu
bocznym otwér nalezy oczyscic z pytu - za pomocg pompki lub szczotki. Dopuszcza sie
wykonywanie otworéw z réwnoczesnym odsysaniem pytu albo otworéw wykonanych
technika diamentowg i wowczas takze nie jest konieczne dodatkowe czyszczenie otworu.
Montaz

Kiedy otwory sg juz gotowe, przytdz balustrade i przykrec jg za pomoca $rub. Pamietaj,
ze sruby moga by¢ dwukrotnie poluzowane, wiec na tym etapie mozesz wyregulowa¢
jeszcze wysokos$é i poziom balustrady. Kiedy jestes juz pewny prawidtowego potozenia
konstrukcji, dokreé¢ sruby upewniajac sig, Ze mocowanie jest rowne (teb sruby zlicowat
sig z podtozem).

Sprawdzenie

Nalezy jednak pamigtaé o zabezpieczeniu otwordéw, by woda nie wlewata sie ,do Srodka”
podtoza, co moze powodowac jego pekanie. Na koniec sprawdz wytrzymatosé
mocowania.

KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Obrabki blacharskie

Wiasciwodci - Wytrzymatos$¢ i odpornosé na uszkodzenia mechaniczne.

- Szczelnos$é i estetyka pokrycia dachu.

Zastosowanie: Zastosowanie w budownictwie oraz w wykonczeniu wnetrz. Duza cze$¢ z nich
przeznaczona do montazu na dachach ptaskich lub dwuspadowych.
Dane techniczne: | Normy EN 1090-2:2008+A1:2011
EN IS0 3834
Technika Przed montazem doktadnie zmierzy¢é powierzchnie i czes¢ jaka bedzie montowana.
zastosowania: Procedura montazu powinna odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta produktu. Na

koAcu nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$é mocowania.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Tynk cementowo-wapienny

Wtasciwosci: - Duza plastycznosé.
- Drobnoziarnista struktura.

Zastosowanie: Do wykonywania jednowarstwowych tynkéw cementowo-wapiennych wewnatrz
budynkéw mieszkalnych, obiektéw uzytecznosci publiczne;.
Dane techniczne: | Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary PN-EN 998-1 5/20
wodnej p
Wytrzymatos¢ na sciskanie csl
Reakcja na ogien Al
Technika Prace nalezy rozpoczaé¢ od przygotowania podtoza, tak by byto: suche, nosne,
zastosowania: nieprzemarzniete, wolne od kurzu i innych zanieczyszczen, ktdre moga ostabic

przyczepno$¢ masy tynkarskiej do $ciany. Nastepnie przygotowaé mase tynkarska.
Natozy¢ mase recznie lub mechanicznie, za pomoca odpowiedniego agregatu, w
zaleznosci od zaleceh producenta tynku. W przypadku nieréwnych ptaszczyzn tynk
powinien by¢ nanoszony na $ciane dwukrotnie, niekiedy nawet trzykrotnie. W takich
przypadkach najpierw wykonuje sie obrzutke, czyli pierwsza, mocniejszg warstwe tynku.
Im bardziej bedzie chropowata, tym lepsza bedzie przyczepnosé kolejnej warstwy tynku.
Po wyschnieciu zaprawy mozemy przystapi¢ do naktadania kolejnej warstwy tynku. -
Niezaleznie od sposobu nanoszenia tynku na sciane czy sufit, technologia wykonczenia
powierzchni jest taka sama. Po natozeniu, zaprawe rowna sie wstepnie tatg tynkarska
typu ,H". Po zwigzaniu wyréwnuje sie wszystkie nieréwnosci za pomoca taty trapezowej,
po czym zaciera pacg styropianowg, filcowa lub gabkowa.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Tynk wapienn)

Wtasciwosci:

- Hamuje powstawanie grzybéw i plesni..
- Reguluje klimat w pomieszczeniach.

Zastosowanie:

Do stosowania na scianach i stropach budynkdéw, poczawszy od piwnicy az po dach.
Przeznaczony do wszelkich wewnetrznych pomieszczen (zalecany do pokojéw dziennych,
sypialni), wtacznie z pomieszczeniami narazonymi na dtugotrwale utrzymujaca sie wilgoé
lub o podwyzszonym zawilgoceniu jak kuchnie, tazienki, piwnice. Moze byé stosowany jako
jednowarstwowy, zacierany tynk wierzchni lub wykorzystywany jako tynk podktadowy pod
gtadz wapienna. Na wszelkie mineralne podtoza budowlane - beton, beton komédrkowy,
cegta wypalana, pustaki ceramiczne i silikatowe.

Dane techniczne:

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary PN-EN 998-1 <15
wodnej i

Wytrzymato$¢ na $ciskanie Csli

Reakcja na ogien Al

Technika
zastosowania:

Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrébki i procesu wigzania nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C.

Podtoza o duzej chtonnosci jak np. beton komérkowy zwilzy¢ obficie woda. Nie
doprowadza¢ do tworzenia sie filmu wodnego na $cianie bezposrednio przed
tynkowaniem. Na podtozach betonowych lub o niskiej chtonnosci zastosowaé podktad
wzmachniajacy przyczepnosé, ewentualnie obrzutke wstepng lub wykonaé cato-
powierzchniowo warstwe z zaprawy przeczesanej w poziomie grzebieniem tynkarskim.
Stosowaé nierdzewne profile naroznikowe, osadzane na zaprawie montazowej - nie
stosowac gipsu.

Aplikacja reczna: zawarto$¢ worka wsypaé do ok.7,5 | czystej chtodnej wody i dobrze
wymieszaé mieszarka wolnoobrotowg przez ok. 3-5 min. do uzyskania jednorodnej masy
pozbawionej grudek. Po chwili ponownie krétko przemieszaé.

Aplikacja maszynowa: przy naktadaniu maszynowym za pomoca agregatu tynkarskiego,
woda dozowana jest automatycznie po ustaleniu odpowiedniej konsystencji roboczej
tynku. Moze by¢ naktadany wszelkimi, powszechnie stosowanymi agregatami tynkarskimi
(np. PFT G4, M-Tec m3, itp.). Nie stosowac zadnych innych dodatkéw oprécz wody (np.
srodkow przeciwko zamarzaniu, przyspieszaczy wiazania etc.). Tynk narzucaé na $ciane
przy uzyciu kielni lub maszynowo agregatem tynkarskim na zadang grubos$é ($rednia,
zalecana grubos$¢ to ok.15-20 mm). W miejscach narazonych na pekniecia (np. przejscia
réznych materiatdow w podtozu, lub narozniki okien i drzwi) nalezy zatapiaé siatke do
zbrojenia tynkdw maszynowych. Po aplikacji $wiezy tynk $ciggac tata typu H, wyréwnujac
wstepnie jego powierzchnie na Scianie, sprawdzi¢ jednoczes$nie pion i katy. W przypadku
potrzeby dorzucaé tynk w miejscach ewentualnych ubytkéw. Przy grubosci tynku powyzej
25 mm naktadaé wielowarstwowo, metoda ,$wieze na $wieze” - kolejng warstwe nanies¢
po wstepnym zwigzaniu pierwszej warstwy tynku. Tak przygotowane powierzchnie
pozostawi¢ do stwardnienia. Czas potrzebny do wigzania tynku umozliwiajacego dalsza
obrobke zalezny jest od, rodzaju i chtonnosci podtoza, temperatury i wilgotnosci
powietrza. Swiezo stwardniaty tynk wyrownaé tatg trapezowa poprzez zdrapywanie
wierzchniej warstwy na catej powierzchni. Wyréwnane w ten sposob $ciany lub strop
zwilzy¢ skrapiajac woda, zacieraé recznie paca styropianowa, a nastepnie gabka lub
filcem, ewentualnie mechanicznie - zacieraczka do tynkdéw, do czasu uzyskania efektu
jednorodnej struktury powierzchni tynku. Na powierzchniach przeznaczonych pod ptytki
ceramiczne nie zaciera¢ tynku - wyréwnang powierzchnie pozostawié szorstka.

Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2 dni utrzymywaé w stanie wilgotnym. Nie
dopuszczac do bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przed potozeniem
kazdej nastepnej warstwy zachowac przerwe technologiczng - 10 dni na kazdy 1 cm

grubosci tynku.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Tynk mozaikowy

Wtasciwosci:

- Dobra przyczepnosé.
- Odporny na szkody mechaniczne.

Zastosowanie:

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, jakosciowo kontrolowany, do wykonywania wypraw
tynkarskich. Do stosowania na podtozach betonowych, tradycyjnych tynkach cementowo-
wapiennych, ptytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-wtéknowych oraz tynkach
gipsowych. Doskonaty na powierzchnie silnie eksploatowane oraz narazone na
zabrudzenia (przejscia, cokoty, balustrady, korytarze).

Dane techniczne:

Przenikanie pary wodnej PN-EN 998-1 214 m
Przyczepnosé >0,5 MPa
Wspotczynnik przepuszczalnosci wody < 0,06 [kg/(m2 h0,5)]

Technika
zastosowania:

Temperatura stosowania: od +8°C do + 25°C (powietrza, podtoza i materiatu), wilgotnosé
powietrza: ponizej 75%. Nie naktada¢ na bezposrednim nastonecznieniu, podczas deszczu,
przy silnym wietrze lub wysokiej wilgotnosci powietrza. Stosowac na nosne, zwarte,
suche, réwne, czyste, wolne od kurzu i pytu oraz innych $Srodkéw zapobiegajacych
przyleganiu

Opakowanie tynku mozaikowego doktadnie wymieszaé. Zaleca sie aby podktad pod tynki
byt zabarwiony w kolorze zblizonym do kompozycji tynku. Prace tynkarskie na jednej
wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty, aby uniknaé
nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. W zwiazku z tym, wykonywania wyprawy nie
nalezy przerywaé. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac jednakowa
konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz
wyznaczonej linii przykleié samoprzylepna taéme, natozy¢ mase, wygtadzié, a nastepnie
zerwac tadme z resztkami $wiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowaé prace od
wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego wczesniej tynku mozna zabezpieczyé tasma
samoprzylepng. Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy zmy¢ woda, a stwardniate resztki
tynku usuwaé mechanicznie. Masg tynkarska réwnomiernie nanosi¢ na podtoze za
pomoca trzymanej pod katem stalowej nierdzewnej pacy, na grubos$é ziarna. Wygtadzié
wyprawe pacg stalowa lub plastikowg zanim jej powierzchnia zacznie przesychaé. Nie
obrabia¢ ponownie wczesniej natozonej zaprawy. Stykajagce sie powierzchnie scian
tynkowaé¢ w miare mozliwosci w ten sam dzieA w celu uniknigcia réznic z powodu
wptywow warunkéw atmosferycznych.

W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza, wyprawa wysycha w ciggu 4 do 10
dni, w tym czasie nalezy jg chroni¢ przed bezposrednimi opadami, spadkiem temperatury
ponizej +8°C oraz silnym wiatrem. Spoiwo w tynku staje sie catkowicie bezbarwne dopiero
po petnym i poprawnym wyschnieciu. Mleczne zabarwienie spoiwa po wyschnieciu
$wiadczy o niedotrzymaniu warunkéw naktadania lub wysychania.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Gtadz gipsowa

Wtasciwosci: - Dobra przyczepnos$é do podtozy.
- Duza plastycznosé.

Zastosowanie: Stosowana na takich podtozach jak: tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, tynki
cementowo-wapienne oraz gtadkie powierzchnie betonowe.

Dane techniczne: | Normy PN-EN 13279:2009 (EN 13279:2008)
Przyczepnos$é do ptyty g-k >0,1 MPa
Reakcja na ogien Al
Technika Przed zastosowaniem gtadzi konieczne jest oczyszczenie podtoza z luznych elementdw,
zastosowania: pozostatosci starych powtok malarskich, tapet oraz innych zanieczyszczen np. pytuy,

olejow czy woskdw, ktdre moga ograniczaé przyczepnos¢ i wigzanie produktu. Podtoze
nie moze by¢ wilgotne ani zamarzniete. Produkt nalezy stosowaé w temperaturze +5°C do
+25°C. Naloty z plesni, mchow czy grzybdéw nalezy odpowiednio oczyscié. Wykonawca
przed rozpoczeciem prac jest zobowigzany do oceny powierzchni pod katem koniecznosci
uzycia $rodka gruntujacego (powierzchnie chtonne, ostabione). Dla powierzchni bardzo
chtonnych i ostabionych konieczne jest zastosowanie preparatu gruntujacego stezonego
bez rozcienczania, co zapewni stabilizacje podtoza przed aplikacjg gtadzi. W przypadku
podtozy chtonnych, ale stabilnych zaleca sie uzycie standardowego preparatu
gruntujacego rozcienczonego woda w stosunku 1:1. Nie zaleca sie gruntowania podtozy
stabilnych i czystych o niskiej chtonnosci oraz stosowania gruntoéw gteboko penetrujacych.
W przypadku wykonywania gtadzi na podtozach betonowych nalezy stosowac grunt z
piaskiem kwarcowym.

Do przygotowania gtadzi nalezy stosowaé czyste narzedzia wykonane z materiatéw
nierdzewnych. Do rozrabiania nalezy uzywaé wytgcznie czystej wody oraz wiadra
wykonanego z tworzywa sztucznego. Sucha mieszanke nalezy rozrabiaé wedtug
wskazéwek producenta. Przed naktadaniem odczekac ok. 3-4 min, a nastepnie jeszcze raz
zamieszac. Mase nalezy zuzy¢é w ciggu 60 minut, naktadajac za pomoca metalowej pacy
lub szpachelki - grubos¢ jednorazowo natozonej warstwy moze wynosic¢ od 2 do 4 mm.
Po wyschnieciu, nierdwnosci nalezy usunaé drobng siatka $cierng




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Farba silikatowa

Wtasciwosci:

- Matowa,

- Wysoka zdolnos¢ krycia,

- Odporna na wptywy atmosferyczne i zanieczyszczenia przemystowe,
- Dyfuzyjna.

Zastosowanie:

Farba przeznaczona jest do wykonywania wyskojako$ciowych, trwatych wymalowan
zewnetrznych na wszystkich podtozach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk,
beton, piaskowiec, cegta) oraz pokrytych mocno trzymajacymi sie wymalowaniami
mineralnymi. Szczegdlnie zalecany jest do stosowania w systemach Renowacji
Starego Budownictwa. Dzieki chemicznej reakcji szkta wodnego potasowego z
mineratami podtoza oraz CO2 z atmosfery nastepuje tzw. ,utwardzenie powtoki
malarskiej".

Dane techniczne:

Baza: wodna dyspersji kopolimeru akrylowego i stabilizowanej krzemionki
koloidalnej, z dwutlenkiem tytanu wypetniaczami weglanowymi oraz $rodkami
pomochniczymi pochodzenia organicznego.

Kolor: biaty, inne wg palety barw

Zuzycie: ok. 0,33 |/m2 przy dwukrotnym malowaniu, doktadne zuzycie nalezy
wyznaczyé

poprzez dokonanie prob.

Gestosé: ok. 1,5 g/cm3.

Zawartos¢ substancji nielotnych: 55 - 65 %

Potysk: G3 (matowa)

Grubos$é powtoki: E3 (> 100 i < 200)

Wielkos$¢ ziarna: S1 (drobne)

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V: V1> 150 g/(m2x d)

Opér dyfuzyjny Sd (ekwiwalentna grubosé warstwy powietrza): < 0,14 m
Przepuszczalno$é wody W: W3 < 0,1 kg/(m2 x h0,5)

Klasa odpornosci Al

pozarowej:

Normy: PN-EN998-1-2010-12
Technika PODtOZE:

zastosowania:

Podtoza winny spetniaé wymogi okre$lone w normie PN-69/B-10280 (Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami emulsyjnymi),
a w szczegélnosci: Podtoze musi byé mocne, suche i wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnosé. Bardzo chtonne lub sypigce podtoze nalezy
zagruntowad.

SPOSOB NAKLADANIA:

Pedzlem, watkiem lub przez natrysk. W przypadku podtozy o podwyzszonej
chtonnosci nanosic¢ dwukrotnie tzw. metoda" mokre na more".




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Farba antybakte

jna z jonami srebra

Wtasciwosci:

- Odporna na detergenty.
- Odporna na szorowanie na mokro,
- Tworzy powtoke paroprzepuszczalng,

Zastosowanie:

Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania Scian i sufitow wewnatrz
pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych,
betonu, ptyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych i z wtékna szklanego,
tynkéw strukturalnych i powierzchni wczesniej malowanych farbami lateksowymi lub
akrylowymi. Moze by¢ stosowana w obiektach uzytecznosci publicznej, stuzby
zdrowia jak réwniez w budownictwie indywidualnym.

Dane techniczne: Gestosc 20+0,5 °C, [g/cm?] PN-EN IS0 2811-1 1,500+1,600
Wspotczynnik przenikania pary EN ISO 7783-2 Sd > 0,14 [m]
wodnej Wysoki
Odpornosé na srodki PN-EN ISO 2812-4 Eco Chlor
dezynfekujace
Odpornosé na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1
Odpornosé na szorowanie DIN 53778-2 >10 000 cykli

Technika
zastosowania:

Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie wymieszaé. W razie potrzeby rozcienczyé
woda w iloSci max. 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Podtoza kontrastowe,
niejednolite kolorystycznie nalezy malowaé dwukrotnie. Drugg warstwe nalezy
naktadaé po wyschnieciu pierwszej. Po zakohczeniu malowania narzedzia nalezy
umyé woda. Swieze tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich
natozenia. Petne wtasnosci uzytkowe powtoka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace
malarskie nalezy przeprowadzaé w temperaturze podtoza i otoczenia +5 do +25 °C i
wilgotnosci wzglednej powietrza miedzy 45%-80%. Dla koloréw o niestandardowym
kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujacych, nalezy uzyé
wskazanego podktadu. Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mréz.
Przechowywaé w temp. powyzej 0 °C w chtodnym i suchym pomieszczeniu.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Farba lateksowa zmywalna

Wtasciwosci:

- Matowa,
- Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza
- Odporna jest na przemywanie srodkami dezynfekujgcymi.

Zastosowanie:

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitow wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach
szkolno-wychowawczych (szkoty, przedszkola itp.), laboratoriach, obiektach stuzby
zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety, sale zabiegowe, stacje dializ, itp.) oraz
zaktadach ustugowych i produkcyjnych, takze branzy spozywczej z wykluczeniem
bezposredniego kontaktu z Zywnoscia

Dane techniczne:

Odpornosé na szorowanie

na mokro PN-EN 13300 Klasa 2

Odpornos¢ na dziatanie Po 8-godzinnym ciggtym

Swiatta naswietlaniu lampa UVC (odlegtosé
od powtoki -1,5m) powtoka nie
zotknie.

LZO Kat. A/a

Technika
zastosowania:

Podtoze przeznaczone do malowania musi byé czyste, suche i odttuszczone,
oczyszczone z pytu i luzno z nim zwigzanych elementéw. Usunaé plesn oraz wszelkie
zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnos¢ farby do podtoza za pomoca
odpowiednich preparatéow. Do wypetnienia ubytkéw i peknie¢ w podtozu oraz
wyréwnania powierzchni $cian i sufitow nalezy zastosowa¢ odpowiednig
szpachlowke. Upewnié sig, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wczesniej
malowane farbg z potyskiem sg zmatowione. Powierzchnie niemalowane:

Tynki mineralne i podtoza betonowe mozna malowaé po minimum 4 tygodniach
sezonowania. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢
szpachlowka. Nastepnie zagruntowaé farba gruntujacg. Powierzchnie uprzednio
malowane:

Przed malowaniem powierzchnie nalezy zmy¢ i odttusci¢. Luzno zwigzane elementy
starej powtoki usunaé, potyskliwe powierzchnie zmatowié. Nieréwnosci i ubytki
wyréwnac odpowiednig szpachlowka. Catos¢ podtoza zagruntowacé farba gruntujaca.
Powierzchnie malowane farba klejowa lub wapienna:

Farbe wapienng lub klejowa usunaé catkowicie. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i
brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ szpachléwka. Nastepnie zagruntowac farbg
gruntujaca.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Wyktadzina podtogowa PCV homogeniczna do pomieszczen medycznych

Wtasciwosci:

- Certyfikat do stosowania w pomieszczeniach czystych 1S04 i GMP-klasa-A,
- Odpornosc¢ na duze natezenie ruchu: wozki widtowe,
- Doskonata odporno$é chemiczna.

Zastosowanie:

Do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, w budynkach uzytecznosci publicznej,
laboratoriach - poieszczeniach czystych “clean room”.

Dane Grubos¢ catkowita EN IS0 24346 2 (0,08”) mm
techniczne:
Norma / specyfikacja produktu EN IS0 10581 (EN -
649)
Klasyfikacja europejska EN 1S0 10874 (EN | klasa 34 - 43
685)
Specyfikacja wzorcowa ASTM F1913 Spetnia wymagania
Maksymalne dopuszczalne obcigzenie | ASTM F970 - 0,002” pod naciskiem 250
statyczne psi Maks. 2000 psi
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-s1
ASTM E 648 klasa 1
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 Klasa R9
Antyelektrostatycznosé EN 61340-4-5, EN | Produkt antyelektrostatyczny
61340-5-1. <2kV
Opér elektryczny EN 61340-4-1, Dziatanie elektroizolacyjne >
EN 61340-5-1. 101Q
Oczyszczalno$é z czastek statych VDI 2083 cz. 9.1, spadek ilosci zanieczyszczen
IS0 14644-9 czastkami statymi 0 98,6%
Oczyszczalno$é biologiczna ISO 14698-1/GMP | klasyfikacja A
Oddziatywanie mikroorganizméw na VDE 846, Materiat obojetny i odporny
podtoge GMP
Rozwdj mikroorganizméw na VDE 846, 1SO Materiat
powierzchni podtogi 14698-1/GMP bakteriostatycznyklasyfikacja
Technika Wyktadzina podtogowa wymaga aklimatyzacji w temperaturze miejsca montazu przed

zastosowania:

przyklejeniem do podtoza. W tym celu wyktadzine nalezy pozostawi¢ w pomieszczeniu, w
ktérym bedzie montowana, na dobe przed przyklejeniem. Te same warunki otoczenia nalezy
utrzymac przez 3 dni przed rozpoczeciem przygotowan do montazu, podczas montazu oraz
po jego zakonczeniu. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 18°C, za$ jesli w
pomieszczeniu panuje wysoka temperatura (> 30°C), konieczne jest jej ograniczenie (np. za
pomoca wentylacji lub klimatyzacji). Wysoka temperatura w pomieszczeniu wptywa na czas
reakcji kleju i jego wigzanie, a takze moze mie¢ wptyw na wymiary uktadanej wyktadziny.
Znaczne zmiany temperatury i wilgotnosci wzglednej wptywaja nie tylko na czas reakcji kleju
i wymiary wyktadziny, moga réwniez grozi¢ jej uszkodzeniem. Podobne niebezpieczefnstwo
wystepuje réwniez w przypadku gwattownych zmian temperatury i wilgotnos$ci otoczenia w
trakcie uzytkowania pomieszczen z zainstalowana wyktadzing (uzytkowanie wyktadziny w
warunkach niskiej temperatury powietrza i podktadu - ponizej 10°C - moze powodowac jej
odksztatcenie i prowadzi¢ do odspojenia). Temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej
15°C. Wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia musi zawierac sie w granicach od 40% do 65%.
USTAWIANIE:

Na tyle na ile to mozliwe oraz w zaleznosci od szerokosci rolek, szczeliny miedzy pasmami
powinny znajdowaé sie z dala od miejsc mozliwego intensywnego uzytkowania. Wewnatrz




pomieszczeh pasma powinny by¢é wytozone w kierunku $ciany z gtéwnym oknem lub w
kierunku wzdtuznym.
KLEJENIE | DOPASOWYWANIE:
Przyklei¢ 24 godziny po ustawieniu. Stosowac klej akrylowy emulsyjny. Naktada¢ przy uzyciu
zebatej topatki do kleju typu A2 (Specyfikacja TKB) Ztobkowana kielnia ze wspétczynnikiem
zuzycia kleju 300 / 350 g/m*. Aby uzyskac takie roztozenie, nalezy regularnie wymieniaé
ostrza.
ROZWIJANIE:
Nalezy wykona¢ je w dwéch etapach:

- Recznie, przy uzyciu korkowej prasy gtadzacej.

- Nalezy wygtadzi¢ catg powierzchnie walcem dociskowym 50 kg po zakonczeniu

montazu.

ZGRZEWANIE:
Podczas klejenia pomiedzy pasmami nalezy zostawi¢ matg przerwe (szerokos$ci karty
kredytowej) na potrzeby zgrzewania. Zgrzewanie chemiczne (SG 916) wymaga idealnie
rownych krawedzi. Przeprowadzi¢ prébe przycinajac elementy zachodzace na siebie
podczas klejenia.
WPROWADZANIE DO UZYTKU:

- Normalny ruch pieszy: odczeka¢ 48 godzin

- Przed przeniesieniem lub montazem mebli: odczekaé 72 godziny

- Nie nalezy uzywaé mebli z gumowymi zakoAczeniami ndg.

- Dla ogrzewania podtogowego, nie wtaczaé ogrzewania przez 7 dni po instalacji.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Wyktadzina podtogowa PCV homogeniczna

Wtasciwosci:

- Powtoka tatwa do konserwacji,
- Wysoka odpornosé na plamy,

- Wysoka odpornos$é na dziatanie wézkéw na kétkach.

Zastosowanie:

Do stosowania w budynkach mieszkalnych, w obiektach stuzby zdrowia, w budynkach
uzytecznosci publicznej, obiektach farmaceutycznych, gastronomicznych, przestrzeniach
produkcyjnych (réwniez dla przemystu spozywczego).

Dane techniczne: | Grubos¢ catkowita EN IS0 24346 2,00 mm
Gramatura EN 1S0 23997 2800 g/m*
Norma / specyfikacja produktu EN ISO 10581 -

Klasyfikacja europejska EN 1SO 10874 klasa 34 - 43
Klasa ogniotrwatosci EN 13 501-1 klasa Bfl-s1
Antyelektrostatycznosé EN 1815 <2kV
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 / BGR 181 | klasa R9

Typ zawartosci spoiwa EN IS0 10581 typ |
Izolacyjno$é akustyczna EN IS0 717-2 5dB
Wgniecenie resztkowe (hormatywne) EN IS0 24343-1 <0,70 mm
Wgniecenie resztkowe ($rednia wartosé z - = 0,02 mm
pomiaru)

Préba odpornosci na kétka (typu W) VDE 4918 Wynik poprawny
Przewodnos¢ cieplna EN IS0 10456 0,25 W/(mZ?K)
Odporno$é barw na $wiatto EN 20105 - B02 > 6 st.
Odpornosé chemiczna EN IS0 26987 Wynik poprawny
Wtasciwosci antybakteryjne (E.coli - S. VDE 22196 > 99 % hamuje
aureus - MRSA)** rozwoj
Catkowita emisja LZO po 28 dniach 1SO 16000-6 <10 ug/m3

Technika
zastosowania:

Wymaga aklimatyzacji w temperaturze miejsca montazu przed przyklejeniem do podtoza.
W tym celu wyktadzine nalezy pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktérym bedzie montowana,
na dobe przed przyklejeniem. Te same warunki otoczenia nalezy utrzymaé przez 3 dni
przed rozpoczeciem przygotowan do montazu, podczas montazu oraz przez 7 dni po jego
zakonczeniu. Temperatura otoczenia nie moze by¢é nizsza niz 18°C, za$ jesli w
pomieszczeniu panuje wysoka temperatura, konieczne jest jej ograniczenie (np. za
pomoca wentylacji lub klimatyzacji). Wysoka temperatura w pomieszczeniu wptywa na
czas reakcji kleju i jego wigzanie, a takze moze mie¢ wptyw na wymiary uktadanej
wyktadziny. Znaczne zmiany temperatury i wilgotnosci wzglednej wptywaja nie tylko na
czas reakcji kleju i wymiary wyktadziny, moga réwniez grozi¢ jej uszkodzeniem. Podobne
niebezpieczenstwo wystepuje rowniez w przypadku gwattownych zmian temperatury i
wilgotnos$ci otoczenia w trakcie uzytkowania pomieszczen z zainstalowang wyktadzing
(uzytkowanie wyktadziny w warunkach niskiej temperatury powietrza i podktadu - ponizej
10°C - moze powodowaé jej odksztatcenie i prowadzi¢ do odspojenia). Temperatura
podtoza musi wynosi¢ co najmniej 15°C. Wzgledna wilgotno$é otoczenia musi zawierac sie
w granicach od 40% do 65%.

UKEADANIE NA OGRZEWANIU PODLOGOWYM:

Mozna uktadaé na podtogach ogrzewanych, jezeli temperatura powierzchni podtoza nie
przekracza 28°C. Ogrzewanie podtogowe musi by¢ wtaczone przez 3 dni przed montazem
wyktadziny i 7 dni po jego zakonczeniu aby temperatura podtoza utrzymywata sie w
granicach 18-22°C. Nastepnie mozna stopniowo podnosi¢ temperature do pozadanego
poziomu. Wykonawca odpowiada za zachowanie powyzszych wymagan, informujac o nich
klienta oraz mierzac temperature podtoza przed montazem, w jego trakcie i po jego
zakonczeniu. Zaleca sie zaprotokotowaé fakt poinformowania klienta oraz wyniki
pomiaréw temperatury podtoza.

RZYKLEJANIE WYKEADZINY:




Wyktadzine nalezy przykleja¢ zgodnie z zaleceniami producenta kleju oraz instrukcja
montazu. Nalezy przestrzega¢ czasu wietrzenia pomieszczenia, czasu przydatnosci kleju
po otwarciu jego opakowania oraz uzywac pacy z zebem o zalecanej wielkosci.
ZGRZEWANIE SPOIN:

Wyktadziny podtogowe homogeniczne s3 taczone za pomoca sznura spawalniczego
Spoiny zgrzewa sie po 24 godzinach od przyklejenia wyktadziny do podtoza. Prawidtowa
spoine uzyskuje sie po wyfrezowaniu rowkéw za pomoca zakrzywionego noza do
ztobienia. Dla sznura do zgrzewania spoin o $rednicy 4 mm uzywa sie noza o szerokosci
3,3 mm. Wyktadzine frezuje sie na % jej grubosci. Do zgrzewania spoin wyktadzin
podtogowych zalecamy dysze dobrang tak, aby kierowata struge ciepta na spoine
zgrzewana w sposob pozwalajacy unikngé zeszklenia wyktadziny po obu stronach spoiny.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Ptytki ceramiczne podtogowe

Wtasciwosci:

Odpornosé na uszkodzenia mechaniczne,
tatwosé w utrzymaniu czystosci.

Zastosowanie:

Mozna uzywac we wnetrzach, w pomieszczeniach zaréwno w obiektach mieszkalnych jak
i uzytecznosci publicznej.

Dane techniczne:

Nasigkliwo$¢ wodna IS0 10545-3 >10 %

Klasa ogniotrwatosci PN-EN 13501-1:2019-2 | Klasa Al

Odpornos¢ na zginanie ISO 10545-4 35 N/mm?

Scieralno$¢ powierzchniowa IS0 10545-7 PEI 4 - 2100
obrotéw

Klasa odpornosci chemicznej EN IS0 10545-13 A

Odpornosé na szok termiczny I1SO 10545-9 Wynik poprawny

Odpornos$é na pekniecia wtoskowate IS0 10545-1 Wynik poprawny

DIN 51097 CEN/TS
16165 (A)

Antyposlizgowos¢ R10

Technika
zastosowania:

Proces uktadania nalezy rozpocza¢ od rozplanowania, ustalenia osi uktadania z
uwzglednieniem dylatacji i utozenia ptytek ,na sucho” na podtodze. Po rozplanowaniu
zbieramy ptytki i etapowo uktadamy na rownomiernie rozprowadzong zaprawe klejowa.
W Karcie technicznej kleju powinna znajdowac¢ sie informacja, czy jest on odpowiedni do
zastosowania na ogrzewanie podtogowe. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ na
wczesniej przygotowane podtoze. Warstwa zaprawy powinna mieé¢ grubo$é nie wieksza
niz zaleca producent kleju. W tym celu niezbedna jest paca grzebieniowa, ktéra zapewni
catkowite pokrycie strony montazowej ptytek klejem (np. do max. grubosci zaprawy
klejowej 5 mm nalezy zastosowac grzebien 10 lub 12 mm. Czas, po ktérym mozna
uzytkowaé wykonang powierzchnie z ptytek ceramicznych, uzalezniony jest od
parametrow zastosowanego kleju. Orientacyjnie wstepne wigzanie kleju wystepuje po 24
h. W celu przyspieszenia procesu nalezy zastosowac zaprawy szybkowigzace. Producent
kleju powinien réwniez okresli¢ czas, po ktdrym osiaga on petng wytrzymatosé uzytkowa.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Ptytki ceramiczne $cienne

Wtasciwosci:

- Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne,
- tatwosé w utrzymaniu czystosci.

Zastosowanie:

Mozna uzywac we wnetrzach, w pomieszczeniach zaréwno w obiektach mieszkalnych jak
i uzytecznosci publicznej.

Dane techniczne:

Chtonnos¢ wody IS0 10545-3 <0,5%
Klasa ogniotrwatosci PN-EN 12207 Klasa Al
Odpornos¢ na ztamanie IS0 10545-4 >1300N
Odpornos¢ na zginanie IS0 10545-4 =35 N/mm?
Scieralnoé¢ powierzchniowa IS0 10545-7 PEI 4 - 2100

obrotéw
Rozszerzalnos¢ termiczna ISO 10545-8 as 7*10-¢°C
Odpornos¢ na zamrazanie IS0 10545-12 Wynik poprawny
Odpornosé na szok termiczny ISO 10545-9 Wynik poprawny
Odpornos¢ na peknigcia wtoskowate IS0 10545-1 Wynik poprawny
Antyposlizgowosé CEN/TS 16165 (annex | R10

B) DIN 51130

Technika
zastosowania:

Proces uktadania nalezy rozpocza¢ od rozplanowania, ustalenia osi uktadania z uwzglednieniem
dylatacji i utozenia ptytek ,,na sucho”. Po rozplanowaniu zbieramy ptytki i etapowo uktadamy na
rébwnomiernie rozprowadzong zaprawe klejowa. Zaprawe klejowg nalezy rozprowadzi¢ na
wczesniej przygotowane podtoze. Warstwa zaprawy powinna mie¢ grubos$¢ nie wieksza niz zaleca
producent kleju. W tym celu niezbedna jest paca grzebieniowa, ktéra zapewni catkowite pokrycie
strony montazowej ptytek klejem (np. do max. grubosci zaprawy klejowej 5 mm nalezy zastosowaé
grzebien 10 lub 12 mm. Czas, po ktérym mozna uzytkowa¢ wykonang powierzchnie z ptytek
ceramicznych, uzalezniony jest od parametréw zastosowanego kleju. Orientacyjnie wstepne
wigzanie kleju wystepuje po 24 h. W celu przyspieszenia procesu nalezy zastosowac zaprawy
szybkowiazace. Producent kleju powinien réwniez okresli¢ czas, po ktérym osigga on petng
wytrzymatosc uzytkowa.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Klej do ptytek ceramicznych

Wtasciwosci:

Wysoka przyczepnosé.

Zastosowanie:

Mozna uzywac we wnetrzach, w pomieszczeniach zaréwno w obiektach mieszkalnych jak
i uzytecznosci publicznej.

Dane techniczne:

EN
12004:2007+A1:2012

poczatkowa 20,5
N/mm2

Przyczepnos$¢ do podtoza

po zanurzeniu w
wodzie 20,5 N/mm?2

po cyklach
zamrazania -
rozmrazania 20,5
N/mm?2

Klasa ogniotrwatosci PN-EN 13501-1:2019-2 | E

Technika
zastosowania:

W Karcie technicznej kleju powinna znajdowac¢ sie informacja, czy jest on odpowiedni do
zastosowania na ogrzewanie podtogowe. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ na
wczesniej przygotowane podtoze. Warstwa zaprawy powinna mieé grubo$é nie wieksza
niz zaleca producent kleju. W tym celu niezbgdna jest paca grzebieniowa, ktora zapewni
catkowite pokrycie strony montazowej ptytek klejem (np. do max. grubosci zaprawy
klejowej 5 mm nalezy zastosowal grzebien 10 lub 12 mm. Czas, po ktérym mozna
uzytkowaé wykonang powierzchnie z ptytek ceramicznych, uzalezniony jest od
parametréw zastosowanego Kkleju. Orientacyjnie wstepne wigzanie kleju wystepuje po 24
h. W celu przyspieszenia procesu nalezy zastosowac zaprawy szybkowigzace. Producent
kleju powinien réwniez okresli¢ czas, po ktdrym osigga on petng wytrzymatosé uzytkowa.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Sufit podwieszany medyczny

Wtasciwosci:

- Wysoka tatwos$¢ czyszczenia.
- Duza odporno$c chemiczna.

Zastosowanie:

Ptyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych najwyzszego ryzyka
np. oddziaty intensywnej terapii, sale operacyjne.

Dane techniczne:

Normy PN-EN 520+A1:2012,
PN-EN 14195,
Izolacyjno$¢ akustyczna <56 dB
Wspétczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m*K)
Reakcja na ogien B-sl, d0
Klasa odpornosci ogniowej El 60/ EI1120
Odpornos¢ chemiczna ISO 2812-1 Wynik poprawny
Klasa czystosci mikrobiologicznej M1 NF S 90-351:2013 Strefa 4

Technika
zastosowania:

Na potgczeniu ze Sciang zastosowac profil obwodowy UD opcjonalnie jako pomoc montazowa lub
obligatoryjnie w przypadku wymaganej odpornosci ogniowej. Profile obwodowe, stykajgce sie z
sgsiednimi elementami budynku nalezy przed przykreceniem podklei¢ tasmg akustyczng z uwagi na
izolacyjnos¢ akustyczna. Rozstaw punktéw mocowania profili obwodowych < 1 m. Podwieszenie
a) Wieszak bezposredni regulowany, wieszak bezposredni lub wieszak noniuszowy: Mocowanie do
stropu:

e drewnianego: wkret uniwersalny FN do belek drewnianych,

° zelbetowego: stalowy tacznik rozporowy GS,

ez innych materiatéw budowlanych: tacznik odpowiedni do rodzaju podtoza oraz

obcigzen.

b) Wieszak bezposredni akustyczny regulowany lub wieszak bezposredni akustyczny: Mocowanie
do stropu:

e  drewnianego: wkret uniwersalny FN 4,3x65 mm do belek drewnianych,

e  zinnych materiatéw budowlanych: facznik odpowiedni do rodzaju podtoza oraz obcigzen.
Profile gtéwne skreci¢ z wieszakami i wyréwna¢ do odpowiedniej wysokosci. Potgczenie
profili: profile gtéwne CD potaczy¢ z profilami nosnymi CD za pomoca tgcznikéw
krzyzowych lub tgcznikéw kotwowych.

e  Profile nosne i obwodowe zabezpieczy¢ od dotu tasma z otowiem.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Folia PCV

Wtasciwosci:

- Odpornosé na nacisk i wytrzymato$é na uderzenia.
- Odpornosé na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie:

Przeznaczona do wykonywania izolacji fundamentéw przed wilgocig z gruntu, posadzek w
halach przemystowych, handlowych i magazynowych. Folie mozna réwniez stosowac do
izolacji Scian zewnetrznych w nowo wybudowanych obiektach, jak i do wykonywania
hydroizolacji starych budynkéw, do izolacji w s$rodowisku o wysokim stopniu
agresywnosci (wystepowanie kwaséw nieorganicznych, zasad i ich soli), jako warstwe
ochronng lub oddzielajaca w konstrukcji podtogi.

Dane techniczne:

Normy

PN-EN 13967

Wodoszczelno$é dla wody w stanie
ciektym, 400 kPa

PN-EN 1928 metoda
B

spetnia wymagania

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne

PN-EN 12730 metoda
B

spetnia wymagania
20 kg

Wytrzymato$é na rozcigganie PN-EN 12311-2 212 N/mm2
metoda B
Rozciggliwoéé PN-EN 12311-2 2180 %
metoda B
Wptyw sztucznego starzenia na PN-EN 1296 spetnia wymagania
wodoszczelno$é PN-EN 1928

Klasa ogniotrwatosci

PN-EN 13501-1:2019-2

E

Technika
zastosowania:

Folie montuje sie zgodnie z zasadami
technologicznej producenta, obowigzujgcej w momencie przeprowadzania izolacji. Folie
mozna taczy¢ metoda zgrzewania goracym powietrzem. Uktadanie i taczenie folii nalezy
przeprowadzac¢ w temperaturze powyzej 0 °C.

opisanymi w Instrukcji konstrukcyjnej i




-
S~ BRH

KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Folia kubetkowa

Wtasciwosci:

- Odpornosé na nacisk i wytrzymato$é na uderzenia.
- Odpornosé na rozrywanie, tamanie, Scieranie, dziurawienie.
- Odpornosé na dziatanie grzybdw, bakterii glebowych i chemikaliéw.

Zastosowanie:

Przeznaczona do wykonywania izolacji pionowej fundamentdw, scian, stropéw majacych
bezposredni kontakt z podtozem.

Folie mozna stosowaé jako izolacje taraséw, podtdg lub jako warstwe odprowadzajaca
wode z konstrukcji dachow zielonych.

Dane techniczne:

Normy EN 13967:2012
Wodoszczelnosé 2 kPa

Odpornosé na obcigzenie statyczne spetnia wymagania 20 kg
Wytrzymatos¢ na $ciskanie > 150 kN/m?

Wodoszczelna po dziataniu chemikaliéw spetnia wymagania

Wptyw sztucznego starzenia na spetnia wymagania
wodoszczelnosé
Klasa ogniotrwatosci PN-EN 13501-1:2019-2 | F

Technika
zastosowania:

Folia powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od
urzadzen grzejnych, w sposéb zapewniajacy bezpieczefnstwo sktadowania i niezmiennosé
wtasciwosci technicznych wyrobu.

Folie kubetkowa nalezy taczy¢ ze sobg na tzw. zaktady obejmujace przynajmniej 3-5
rzedéw wypustek. Dzigki temu powstanie szczelna bariera ochronna. Wypustki zostaty tak
przygotowane, ze tatwo wchodza jedna w druga, doskonale do siebie pasuja. Zaktady
nalezy stosowaé zaréwno w potgczeniach poziomych jak i pionowych folii. Nalezy tak
dobierac izolacje do powierzchni, zeby zminimalizowaé ilo$¢ potaczen, zaktadek w miejscu
stosowania izolacji. Folie kubetkowa nalezy przymocowaé do podtoza za pomoca
specjalnych gwozdzi lub wkretéw, jednoczesnie pamietajac o zastosowaniu podktadek
uszczelniajagcych. Mocowania folii do muru nalezy stosowaé w odlegtosci ok. 60 cm od
siebie, zawsze w $rodku wypustki (czyli w miejscu styku ze $ciang). Izolacja musi stanowié
ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek od wody.

Stosowanie folii powinno by¢ zgodne z projektem technicznym obiektu opracowanym
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowlanymi, uwzgledniajgcym wtasciwosci
techniczne folii.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa

Wtasciwosci:

- Odpornosé na nacisk i wytrzymato$é na uderzenia.
- Odpornosé na rozrywanie, tamanie, Scieranie, dziurawienie.
- Odpornosé na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie:

Przeznaczona do wykonywania izolacji dachowych jako warstwa podktadowa
wielowarstwowych pokryé dachowych na podtozach betonowych oraz do wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych - izolacji poziomych posadzek, fundamentow, wylewek
betonowych, taraséw i ptyt stykajagcych sie z gruntem oraz izolacji pionowych
podziemnych czesci budynkéw w warunkach braku oddziatywania cis$nienia
hydrostatycznego wody.

Dane techniczne:

PN-EN 13707+A2:2009
PN-EN 13969+A1:2007

Normy

Przenikanie pary wodnej p 20 000
Wytrzymato$é ztaczy na oddzieranie:
- Kierunek podtuzny 100 +/- 50N
- Kierunek poprzeczny 100 +/- 50 N

Wytrzymato$é ztgcza na Scinanie:
Zaktad podtuzny
Zaktad poprzeczny

250 +/-200 N/50 mm
350 +/-200 N/50 mm

Maksymalna sita rozciggajaca:
Kierunek wzdtuz
Kierunek poprzeczny

350 +/-200 N/50 mm
250 +/-200 N/50 mm

,

Odpornosé chemiczna PN-EN spetnia wymagania

1369+A1:2007

Wptyw sztucznego starzenia na
wodoszczelnosé

spetnia wymagania

PN-EN 13501-
1:2019-2

Klasa ogniotrwatosci E

Technika
zastosowania:

Przewozi¢ i magazynowaé w pozycji stojacej w jednej warstwie. Przechowywaé w
warunkach chronionych przed zawilgoceniem i nadmiernym nastonecznieniem oraz w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw i innych zrédet ciepta.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych liczbe warstw
papy ustala¢ w oparciu o istniejgce warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscu
posadowienia budowli oraz uwzgledniajgc poziom jej posadowienia. Rozwija¢ i uktada¢ w
temperaturze otoczenia 5-35° C.

Przed przystgpieniem do uktadania papa powinna by¢ przechowywana w temperaturze
nie nizszej niz 18°C przez okres nie krotszy niz 24 godziny. Przed przystapieniem do
uktadania papa powinna by¢ rozwinieta na ptaskim podtozu dla rozprostowania, by
unikngé garbow po utozeniu jej na podtozu.

Podtoze musi by¢ czyste, rowne, wolne od zanieczyszczen o wilgotnosci nie wiekszej niz
5% uprzednio zagruntowane asfaltowym $rodkiem do gruntowania. Podtoza betonowe
wykonane na warstwie izolacji cieplnej wykonanej ze styropianu gruntowaé asfaltowymi
srodkami nie zawierajgcymi rozpuszczalnikéw organicznych.

Mocowaé na zaktady o szerokosci co najmniej 10cm metodg zgrzewania lub metoda
mechaniczng (przy pomocy tacznikéw). Dopuszcza sie dodatkowe przymocowanie
gornych krawedzi pasm papy izolacji pionowych mechanicznie pod warunkiem
zabezpieczenia miejsc mocowania masg asfaltowa. lzolacje poziome taraséw zalecamy
wykonac jako co najmniej dwuwarstwowe, gdzie pierwsza warstwa uktadana jest luzno na warstwie
izolacji cieplnej, a druga warstwa jest mocowana za pomoca zgrzewania. Nie gruntowac': warstwy
izolacji cieplne;j.

Kolejne warstwy dowolnych izolacji n-warstwowych nalezy mocowacd z przesunigciem
pasm papy w kolejnych warstwach wzgledem pasm warstw poprzednich o wielko$é
réwnga 1/n szerokosci pasma.

Dociskajagc do podtoza watkiem dekarskim. Niedopuszczalne jest dociskanie papy do
podtoza butami lub narzedziami i przedmiotami do tego celu nie przeznaczonymi. W celu
zapewnienia funkcjonalnosci izolacji przeciwwilgociowych izolacje pionowe i poziome
nalezy ze sobg odpowiednio taczyé, zatamania i naroza odpowiednio wyoblié, a przejscia




slupéw, przewodow i innych elementéw konstrukcyjnych przez warstwy izolacji
odpowiednio uszczelnié.

Zalecamy chroni¢ izolacje pionowe przed uszkodzeniami mechanicznymi mogacymi
powstaé przy zasypywaniu wykopu gruntem wykonujac $cianki dociskowe lub stosujac
ostony z ptyt z polistyrenowej pianki ekstrudowanej, ptyt styropianowych, folii kubetkowej
lub innych nadajacych sie do tego celu materialéw.

Nie stosowac papy w warunkach oddziatywania substancji powodujacych rozpuszczanie
lub rozktad chemiczny asfaltu, np. chloroformu, benzenu, toluenu, produktéw
ropopochodnych, stezonego kwasu siarkowego, kwasu azotowego, kwasu mastowego,
kwasu oleinowego, fenoli oraz pirydyny i jej pochodnych.

Catos¢ prac izolacyjnych powinna byé wykonywana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym aktualnymi normami przez osoby
wykwalifikowane w zakresie wykonywania robét izolacyjnych, a gdy to konieczne, pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Regulacje prawne z zakresu budownictwa, normy oraz projekt inwestycji budowlanej
nalezy traktowacd zawsze jako dokumenty nadrzedne w stosunku do naszych zalecen.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Papa przecipozarowa NRO

Wtasciwosci: - Hamuje rozprzestrzenianie sie ognia.
Zastosowanie: Do wykonywania jednowarstwowych wodochronnych pokryé dachowych.
Dane techniczne: | Normy PN-EN 13707:2006
Odziatywanie ognia zewngtrznego PN-ENV BRoof(t1)
1187:2004
PN-EN 13501-
5:2006
Wodoszczelno$c po rozcigganiu w niskiej PN-EN 10%
temperaturze 13897:2006
Wytrzymato$é ztgczy na oddzieranie: PN-EN 12316:2001 | 300 =100 N/50 mm
- Zaktad podtuzny 400 =100 N/50 mm
- Zaktad poprzeczny
Wytrzymatosc¢ ztgczy na Scinanie: PN-EN 12317:2001 | 900 + 200 N/50 mm
- Zaktad podtuzny 900 = 200 N/50 mm
-  Zaktad poprzeczny
Wtasciwosci mechaniczne przy PN-EN 13111- 900 = 100 N/50 mm
rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca | 1:2001 800 =100 N/50 mm
- Kierunek wzdtuz
- Kierunek poprzeczny
Wtasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311- 5010 %
rozcigganiu: wydtuzenie 1:2001 5010 %
- Kierunek wzdtuz
- Kierunek poprzeczny
Przenikanie pary wodnej p PN-EN 1931:2002 | 20
PN-EN
13707:2006
Technika WARUNKI UKEADANIA:
zastosowania: Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy uktadaé w przypadku

mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

WARUNKI ZASTOSOWANIA:

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywaé sie wedtug
projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
z uwzglednieniem szczeg6towych wytycznych zwartych w instrukcjach producenta.
PRZECHOWYWANIE:

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub Zrddet ciepta. Rolki nalezy
uktadaé na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

TRANSPORT:

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportu, uktadane w jednej warstwie w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy
uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie podczas transportu.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Ptyty styropianowe

Wtasciwosci:

- Produkowane metoda spieniania polistyrenu.

Zastosowanie:

Sciany fundamentowe oraz podtoga na gruncie. Zewnetrzna izolacja cieplna fasad. Izolacja
cieplna na powierzchni Sciany szkieletowej, w szczelinie zamknietej s$ciany
tréjwarstwowej, w szczelinie wentylowanej Sciany tréjwarstwowej. Ocieplanie wiefAcow i
nadprozy, loggi balkonowych, osciezy, wszelkich $cian warstwowych, wypetnianie
dylataciji. Izolacje dachéw i podtdg, $cian z oktadzing i wentylowana szczeling powietrzna,
Scian z zewnetrznych zepsolonych systemach ocieplenia, nadprozy i osciezy, stropéw od
spodu, pod konstrukcje nosna.

Dane techniczne:

Normy EN 13163:2012+A1:2015-03

Opér cieplny 0,25-0,85 m2K/W

Klasa reakcji na ogien PN-EN 1195-2 E
Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] PN-EN 12667 <0,36 W/(m*K)
Wytrzymatos¢ na zginanie PN-EN 12089 =75 kPa
Wytrzymato$é na $cinanie =50 kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle | PN-EN 1607 > 80 kPa

do powierzhcni czotowych

Montaz:

Ptyty styropianu hydrofobowego nalezy mocowac tylko i wytacznie za pomoca kleju nie
zawierajacego rozpuszczalnikow.

Na stronie montazowej ptyt styropianowych nalezy natozy¢ zaprawe Kklejacg cato-
powierzchniowo lub metodag ,na placki”. Dopuszcza sie naktadanie metodg punktowo-
pasmowa pod warunkiem, ze pasma beda aplikowane na dwéch krawedziach w sposéb
umozliwiajacy odprowadzanie wilgoci lub samymi pasmami. Strona montazowa to
specjalnie oznaczona strona ptyt, na ktéra nalezy naktadac klej. Strzatki wskazujg
kierunek prawidtowego montazu ptyty. W przypadku ptyt przyklejanych powyzej gruntu
klej nalezy naktada¢ zgodnie z wytycznymi ETICS, tj. punktowo-obwodowo. Zaprawe
klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze. Ptyty
styropianu nalezy uktadaé¢ mijankowo, tj. z przesunigeciem o potowe ptyty, starannie
i ciasno. Szczegdlng uwage nalezy zwroécié na uktadanie ptyt w naroznikach. Po natozeniu
masy klejacej na ptyte nalezy ja przyklei¢ mocno dociskajac. Niedopuszczalne jest
poruszanie ptytami po kliku minutach od przyklejenia.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Naroznik aluminiowy z siatka

Wtasciwosci:

- Odpornosc na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie:

Czeéé systemu ocieplen. Stuzy do ochrony narozy budynkéw przed uszkodzeniami.
Umozliwia réwne wyprowadzenie krawedzi.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania i podtoza +5°C + +25°C

Montaz:

Przymocowanie aluminiowych elementéw w zaprawie klejowej do siatek. Naroznik
z siatkg osadza sie na zaprawie. Potaczenie skrzydetek siatki naroznika z siatkg systemowa
- nalezy natozyé jedng na druga, ale nie ma koniecznosci przektadania siatki zbrojacej na
kolejng Sciane.

KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Klej do styropianu i siatki

Wtasciwosci:

- Bardzo dobra przyczepnosé.
- 0Odpornosé na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie:

Czesé¢ systemu ocieplen. Stuzy do przyklejania styropianéw (w tym grafitowych) do
podtozy mineralnych np. prefabrykatow zelbetowych, betonu, elementéw ceramicznych,
keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynkéw cementowych,
wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojacej.
Moze byé stosowany do wykonywania systemdw ociepler zaréwno budynkéw nowych jak
i poddawanych renowacji.

Dane techniczne:

Przyczepnos¢ do podtoza > 0,25 MPa
Przyczepnos¢ do styropianu > 0,08 MPa
Temperatura stosowania i podtoza +5°C + +30°C

Montaz:

Kazde podtoze musi byé zwarte, réwne, nosne, suche, czyste i bez warstw
zmniejszajacych przyczepnosé (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, luzne” tynki, ztuszczajace
si¢ farby i inne zabrudzenia usunaé. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna naprawic
klejem. Naprawy podtoza nalezy zakonfczyé najpdzniej na 1dzief przed przyklejeniem ptyt
styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy tym dtuzszy czas do przyklejania
styropianu (przyjmujac zasade: ok. 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci zaprawy). Do naczynia
zawierajacego zalecana ilo$¢ wody wsypaé zawarto$¢ worka i mieszaé przez 3-5 minut
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Odstawi¢ klej na ok. 2-3 minuty i ponownie wymieszaé. Zaprawa nadaje sie do mieszania
w betoniarkach. W takim przypadku czas mieszania nalezy wydtuzyé do ok. 10 minut.
Konsystencje materiatu mozna dostosowa¢ dolewajagc wode, ale w ilosci nie
przekraczajacej gornego limitu. Przygotowywac porcje zaprawy, ktére zostang zuzyte w
ciggu ok. 2 godzin. Zgestniatg w tym czasie zaprawe nalezy wymiesza¢ bez dodawania
wody. Jezeli podtoze jest rowne, klej uniwersalny. nalezy natozy¢ cienkg warstwa na ptyte
styropianowg i rozprowadzi¢ réwnomiernie pacg zebata o zebach 10-12 mm. W
pozostatych przypadkach zaprawe nalezy rozprowadzi¢ obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm
od krawedzi ptyt i dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackéw rownomiernie na jej powierzchni.
W efekcie zaprawa powinna pokrywa¢ co najmniej 40% ptyty. Nastepnie ptyte
styropianowg nalezy przyklei¢ do sciany lekko jg dociskajac i wyréwnac tak, aby sScisle
przylegata do sasiadujgcych ptyt. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete
wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe potaczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy.
Ptyty nalezy przyklejaé zaczynajac od listwy startowej na dole elewacji. Ewentualne
kotkowanie oraz szlifowanie ptyt i przyklejanie siatki zbrojgcej nalezy rozpocza¢ nie
wczesniej niz po dwdch dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane taczniki
mechaniczne muszg by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju podtoza i zgodne z projektem
technicznym ocieplenia.




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Siatka elewacyjna

Wtasciwosci:

- Nierozprzestrzeniajgca ognia.

Zastosowanie:

Czes¢ systemu ocieplen. Stuzy do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplen.
Do zastosowania w przypadku koniecznosci dodatkowego wzmocnienia elewacji, np. w
obrebie cokotdw.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania i podtoza +5°C + +25°C

Montaz:

Siatke nalezy przechowywaé w suchych warunkach, w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach. Uktadaé w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +50°C. Prace z
siatka nalezy przeprowadzaé suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza
od +5°C do +25°C. Zaprawe nalezy rozprowadzaé réwnomiernie na powierzchni ptyt
uzywajac pacy wyposazonej w zeby 10-12 mm. Tak przygotowana warstwa powinna by¢
bezzwtocznie pokryta siatkg z wtdkna szklanego, a nastepnie zatopiona przy uzyciu pacy
metalowej. Po tych czynnosciach szpachlujemy warstwe do uzyskania odpowiedniej
gtadkosci. ldealnie zamontowana siatka powinna by¢ niewidoczna oraz catkowicie
zatopiona w zaprawie klejacej. Konieczne jest zachowanie zaktadéw sasiednich paséw
siatki, ktore powinny wynosi¢ ok. 10 cm. Co wazne, pozostawione zaktady nie moga
pokrywacé sie ze spoinami miedzy styropianowymi ptytami.

KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Zaluzje techniczne

Wtasciwosci:

- Nierozprzestrzeniajgca ognia.

Zastosowanie:

Przeznaczone do wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych oktadzin $ciennych
i sufitowych w budynkach nowowznoszonych i modernizowanych, w zakresie
wynikajgcym z wtasciwosci technicznych okreslonych w Aprobacie Techniczne;j.

Dane techniczne:

Klasa reakcji na ogien Al

Rozprzestrzenianie ognia NRO

Montaz:

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie prostoliniowosci trawerszyn
pozwalajgcej na uzyskanie idealnie ptaskiej powierzchni. Praktyczng metoda
kontroli prostokatnosci rusztu i paneli jest regularna kontrola przekatnych
podczas montazu. Dopuszczalne odchytki zalezg od typu listwy, w praktyce nawet
mate odchylenie od prostoliniowosci moze prowadzi¢é do widocznego
odksztatcenia listwy. Trawerszyny produkowane sg w odcinkach 4mb Szyny
montazowe (trawerszyny) moga by¢é montowane:

¢ bezposrednio do konstrukcji Sciany za pomocg odpowiednio dobranych kotkéw
lub kotew

¢ do podkonstrukcji z ksztattownikdw wg. projektu. Elementy takie jak: sposéb
kotwienia trawerszynszyn, rodzaj elementéw kotwigcych, przekroje i grubosci
elementéw podkonstrukcji powinny by¢ okreslone w projekcie.

Jako elementy kotwigce mogg by¢ stosowane konstrukcyjne kotwy lub kotki
dopuszczone do obrotu i stosowania.

- odlegtosci miedzy szynami montazowymi nie mogg przekraczac¢ 0,9m.

- odlegtosci miedzy punktami podparcia trawerszyny w zaleznosci od
przewidywanych obcigzen wg projektu, zalecany jest rozstaw mocowania co
300mm.

Zaleca sie stosowanie paneli dtugosci nie przekraczajacej 6mb. Istnieje mozliwosé
zastosowania dtuzszych wyrobdéw jednak wymaga to zastosowania szczegdélnych
Srodkéw ostroznosci podczas montazu (miedzy innymi ze wzgledu na mozliwosé
przetamania).




KARTA TECHNICZNA MATERIAtU

Stalowe linki do roslinnosci pnacej

Wtasciwosci:

- Nierdzewne.

Zastosowanie:

Pozwalajg tworzyé proste podpory dla niektérych gatunkdow pnaczy. Pnacza moga
ozdabia¢ fasady, tworzy¢ zielone $ciany, z ich pomoca mozemy zagospodarowac pionowe
powierzchnie.

Srednica 3-6 mm

Montaz:

Line nalezy starannie rozwija¢, nie rozciggaé, nie wyciaggac z ktebka. Najlepiej cigé ja na
biezaco, z nieduzym zapasem, stosujac nozyce do cigcia lin lub szfilierkg katowga z tarcza
do stali nierdzewnej. Line odcinaé¢ kilka centymetréw za zaciskami, a koAcowki
zabezpieczyé opaskga z folii termokurczliwej (odcinek ok 1 cm nasadzi¢ na wolny koniec
liny i podgrza¢ zapalniczka).

Liny nie wymagajg mocnego naciagania, jedynie takiego, ktére wyeliminuje optyczny efekt
luznej liny. Sciagacze ($ruby rzymskie) instalowaé rozkrecone w 70-80%. Po naciggnieciu
lin korcowki $ciggacza zabezpieczy¢ nakretkami kontrujacymi. W uktadach olinowania bez
$ciggaczy, liny mozna naciggaé dobrymi kombinerkami lub najlepiej nieduzym imadtem
$lusarskim. W miejscu $cisku lina moze sig odksztatcaé i rozplataé, dlatego nalezy ja
chwytaé za miejscem gdzie przewidujemy jej odciecie.

Dostarczane mocowania s3 skrecone wstepnie. Nalezy je skreci¢ precyzyjnie zgodnie z
parametrami i potrzebami. Konicdwki mocowan - ucho, zacisk krzyzowy - nalezy w trakcie
montazu mocno zakontrowac nakretka. Mocowania dwugwintowe wkrecaé ,za ucho” lub
$rubokretem umieszczonym w szczelinie zacisku krzyzowego.

Nalezy unika¢ taczenia réznych gatunkéw stali gdyz miejsca styku takich elementéw sa
bardziej narazone na korozje. Mocujac nierdzewne elementy na konstrukcjach
ocynkowanych warto zadba¢ o warstwe izolacyjng migdzy tymi materiatami. Ewentualna
obrébka - cigcie, czy szlifowanie, powinna by¢ przeprowadzana narzedziami do stali
nierdzewnej; nie nalezy stosowac tarcz uzytych uprzednio do obrébki stali weglowe.
Mocujac kotwy chemiczne nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta. Bardzo wazne
jest usuwanie zwiercin i doktadne czyszczenie otwordw.




