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| STOSOWAC PRUjReZn #8 ORAZ OBROBKE BLACHARSKA | |
| ATTYK POD IWARUNKIEM ZE GRUBOSG BLACHY WYNOSI | |
\ CONAJMIEJ 0,5MM. ZWODY POZIOME Z DRUTU PROWADZIC \ \
! NA PODSTAWACH DACHOWYCH 0 ROZSTAWE €O 1m.! ! !
‘ j —W SASIEDZTWIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH j j j
® [WENTYLA\ OW DACHOWYCH, ANTENYTP.) UMIESCIC: OO
= MASZTY ODGROMOWE. NALEZY ZACHOWYWAG BEZPIECZNE -
ODSTEPY IZOLACYINE OD CHRONIONYCH URZADZEN.
LEGENDA: MASZTY ODGROMOWE POLACZYC Z SIECIA ZWODOW.
. ~JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE NALEZY
WYKORZYSTAC PLASKOWNIK FeZn 30x4 UKLADANY W
WYL. PPOZ. SLUPACH 2ELBETOWYCH. PRZEWODY ODPROWADZAJACE
— Przydsk Wy)(QCZNKO ppOZ. POLACZYC Z INSTALACJA UZIEMIAJACA POPRZEZ ZtACZA
KONTROLNE UMIESZCZONE W PUSZKACH NA SCIANACH NA
POZIOMIE PARTERU.
_ : —UZIEMIENIE BUDYNKU STANOWC BEDZIE UZIOM
@ Gniazdo Wtykowe 1faz. hermetyczne 2P+7 FUNDAMENTOWY. UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAC Z
PLASKOWNIKA FeZn 30x4, KTORY NALEZY UMESCIC W
_ : SPODNIEJ WARSTWIE FUNDAMENTU, W TAKI SPOSOB ABY
j’ Gniazdo Wtykowe 1faz. 2P+/ BYL OTOCZONY MIN. 5cm WARSTWA BETONU Z KAZDEJ
STRONY. W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM WYPROWADZIC
T I WYPUST DO GEOWNEJ SZYNY WYROWNAWCZEL.. SCHENAT
Wypust elektryczny do zasilania dedykowanych odbiorow “RYSUNKI ROZPATRWAC NALEZY Z CDPOWEDNM
RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ KONSTRUKCAI.
A _ Zestow Qﬂ iOZd' 2)(230\/ 2)( RJ45 PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ
! OBIEKT/INWESTYCJA| BUDOWA ZAKLADU PIELEGNACYJNO—OPIEKUNCZEGO
ADRES INWESTYCJI DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11; 21603/1, OBREB: OSTROLEKA, OBR. 0002
UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROtEKA
INWESTOR MIASTO OSTROtEKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROtEKA
UZIOM - PLASKOWNIK FeZn 30x4 (UZIOM FUNDAMENTOWY)
BRANZA ELEKTRYCZNA FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
K ZLACZE KONTROLNE UMIESZCZONE W SKRZYNCE NA SCIANIE o IMIE| NAZWISKO e
- A PROJKETANTA Jakub Hadata SPRAWDZAJACEGO [Rafat Ronowicz
CI) | — — NR UPRAWNIEN NR UPRAWNIEN
L , 1 2 3 4 S5 m BUDOWLANYCH LOD/3600/PBE/18 BUDOWLANYCH LOD/3420/PBE/17
ooo@ — SZYNA/WYPUST DO POLACZEN WYROWNAWCZYCH NAZWA OATA SKALA NUMER S0
RYSUNKU | RZUT GNIAZD 05.08.2021 1:200 ‘ RYSUNKU: ‘
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




