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1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.. ,Budowa Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego”.
Zamierzenie obejmuje rowniez zagospodarowanie terenu, wykonanie nowego zjazdu i przebudowe
istniejacego z drogi nr ewid. 21277/3. Obiekt usytuowany na terenie dziatki nr 21602/9; 21602/10; 21603/,
21602/11, obreb 0002 Ostroteka.

2 Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- zatwierdzona koncepcja programowo-przestrzenna,

- ustalenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego rejonu ,Srédmiescie Ptd.-
Goworowska” w Ostrotece. Uchwata nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostroteki z dnia 25 pazdziernika 2007r.
- warunki przytgczeniowe,

- pozwolenia i uzgodnienia,

- wizja lokalna,

- Ustawy i Rozporzadzenia,

- sztuka budowlana i projektowa,

3. Lokalizacja

Dziatki nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11 zlokalizowane w miescie Ostroteka. Teren dziatki jest
uzbrojony, na dziatke projektuje sie wjazd z ulicy Henryka Sienkiewicza. W ramach prac przebudowie
ulegnie istniejacy zjazd zlokalizowany w czesci potnocnej, dodatkowo projektowany jest nowy zjazd w
czesci potudniowej. Projektuje sie droge pozarowa z wjazdem od strony potnocnej dziatki, zakonczong
placem manewrowym o wymiarach 20x20m. Do kazdego zjazdu wykonane zostang utwardzone ciggi
piesze. Dziatka porosnieta jest zielenig niskg i wysoka, czes¢ drzew przeznaczona zostata do wycinki.
Przyczyng usuniecia drzew jest budowa nowego obiektu wraz z uktadami komunikacyjnymi, drogg
pozarowg (dodatkowo pomiedzy droga pozarowa i Sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep
do elewacji budynku za pomoca podnosnikow i drabin mechanicznych), miejscami parkingowymi,
umozliwiajgcymi swobodne i bezpieczne korzystanie z obiektu i otaczajgcych go terendw, w tym réwniez
przez osoby niepetnosprawne oraz budowa nowych sieci wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. W
potudniowej czesci ulokowane zostaty miejsca parkingowe i dodatkowy nowoprojektowany wjazd na
dziatke od strony ulicy Henryka Sienkiewicza.

4 Posadowienie obiektu i opinia geotechniczna

Dla przedmiotowego zadania zostato przeprowadzone badania geotechniczne dla oceny warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujgcych w rejonie planowanej budowy wykonane przez firme GEORAD,
Radostaw Siewierski 07-410 Ostroteka, ul. Pomorska 2. W ramach przygotowania opinii na terenie
wykonano 4 otwory wiertnicze do gtebokosci ok. 5,0 m p.p.t. Na terenie planowanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowe. Projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej (obiekt o
konstrukcji prostej, bez podpiwniczenia). Przed wykonaniem posadowienia budynku nalezy wykonac
uzupetnienie warstw nosnych pod fundamenty - wykonac uzupetnienie warstwy nosnej do projektowanego
posadowienia w miejscu wykonanych rozbiorek, grunt (zwir/piasek) nalezy zagesci¢ warstwami o
migzszosci nie przekraczajacej 15 cm do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia min IS = 0,98 mierzonego za
pomoca metody Proctora. Przedmiotowe prace wykonac pod nadzorem geotechnika i sporzadzic stosowny
protokét, dotgczony do dokumentacji budowy.

5. Zakres opracowania

W ramach prac projektowych planuje sie budowe obiektu parterowego o formie zblizonej do potowy
litery ,H' z wewnetrznym zielonym dziedzincem pozwalajgcym na bezpieczne i w petni kontrolowane
wyjscie na Swieze powietrze osob znajdujgcych sie w osrodku. Dzieki takiej formie obiektu bedzie on
przyjazny dla osob niepetnosprawnych, nie wystapig zadne bariery uniemozliwiajgce poruszanie sie 0sob
na wozkach inwalidzkich. Do obiektu projektuije sig 15 wejs¢ w tym 3 od strony dziedzinca.



Projektowany obiekt wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne instalacje tj.. wodna,
kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, elektryczna, przyzywowa, gazow medycznych, cieptownicza,
wentylacji mechaniczne;j.

Projektowany budynek sktadac sig bedzie z pigciu segmentow:

. Segment strefy wejsciowej,

. Dwa segmenty mieszkalne,

. Segment biurowy,

° Segment rehabilitacji, kuchni i pom. technicznego.

Dwa segmenty mieszkalne, sktadajg sie z pokoi dla chorych jedno i dwuosobowych. Projektuje sie
21 pokoi jednoosobowych w tym jeden pokdj ,ostatniej drogi” oraz 30 pokoi dwuosobowych i jedna izolatke.
Pokoje zaprojektowane zostaty w sposob modutowy dzieki czemu w tatwy sposob mozna dowolnie
zmieniac, czy korzysta z niego jedna czy dwie osoby.

Do kazdego pokoju przynalezy prywatna tazienka wyposazona w natrysk, umywalke i miske
ustepowa. Dodatkowo wszystkie tazienki projektowane w obiekcie przystosowane sg dla osob z
niepetnosprawnosciami. Do pomieszczen zastosowano drzwi przeznaczone dla osob niepetnosprawnych,
tzn. takie ktdre nie posiadajg progow, a ich minimalna szerokos¢ wynosi 0.9 m.  Powierzchnia
pomieszczenia pozwoli na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej wozka wynoszaca 1,5m.
tazienka zostanie wyposazona w ceramike przystosowang dla osob niepetnosprawnych oraz niezbedne
porecze i uchwyty Scienne a takze lustra uchylne ktore usprawnia, ale przede wszystkim utatwig osobom
niepetnosprawnym korzystanie z urzadzen.

W kazdym segmencie mieszkalnym znajdujg sie punkty pielegniarskie z ladg (dyzurki), pom
przygotowanie lekow, pom. socjalne.

W segmencie, w ktorym zlokalizowane jest wejscie gtowne do obiektu, znajduje sie recepcja,
gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, pom. 0sdb sprzatajgcych, pom, socjalne, dezynfekcja tozek oraz sluza
szatniowa dla pracownikow obiektu w sktad sluzy wchodzi szatnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

W czesci znajdujacej sie w zachodniej czesci dziatki znajduja sie pomieszczenia sktadajace sie na
kompleks rehabilitacyjny, pom. techniczne, dziat farmacji, jadalni, kuchnia wraz z pomieszczeniami
przynaleznymi, pom. socjalne, Swietlica oraz kaplica.

Na ostatnig czesC sktadajg sie pomieszczenia biurowe tj. pom. kadry, gabinet ksiegowej,
sekretariat, gabinet dyrektora, pom. kierownika administracji, pom kadr, ale rowniez, pom. socjalne,
tazienki, magazyny gabinet psychologa.

W tej czesci znajdujg sie rowniez pomieszczenia terapeuty, logopedy, pom. kierownika
administracji oraz gabinet zabiegowy jednak s3 one funkcjonalnie potgczone z czescig mieszczaco pokoje
tozkowe

6. Dane metrykalne budynku

Powierzchnia dziatki 15039 m2 100 %
Catkowita powierzchnia zabudowy ok 3292,88 m2 21,89%
Pow. zabudowy - fundamenty dodatkowe ok 21,91 m2 0,14 %
Powierzchnia utwardzona ok 289554 m2 19,25%
Powierzchnia utwardzona ekokratami ok 179529 m2 N,94%
Powierzchnia biologicznie czynna ok. 7 033,37 m2 + 897,65 =7 931,02 m2 52,76 %
Szerokos¢ budynku 52,31 m




Dtugosé budynku 101,86 m
Powierzchnia uzytkowa ok. 2993,60 m2
Kubatura ok. 11 375,68 m3
Ilo$¢ kondygnaciji naziemnych 1

ILlo$¢ kondygnacji podziemnych 0

Wysokos¢ budynku 5m

|Lo$¢ lokali ustugowych nie dotyczy

7. Charakterystyka ekologiczna

Prace przeprowadzane w ramach projektu nie wptyng na zmiane (pogorszenie) warunkow

srodowiska.

Odprowadzanie Sciekow: do projektowanego przytacza sieci kanalizacji sanitarnej wg odrebnego
opracowania branzowego,

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych: do projektowanego przytacza sieci kanalizacji
deszczowej wg odrebnego opracowania branzowegpo,

Zapotrzebowanie w gaz: nie dotyczy,

Zasilanie w energie elektryczna: z projektowanego przytacza sieci elektrycznej wg odrebnego
opracowania branzowego,

Zasilanie w energie cieplng: z projektowanego przytagcza sieci cieptowniczej wg odrebnego
opracowania branzowego,

Dostawa wody: z projektowanego przytacza sieci wodociggowej wg odrebnego opracowania
branzowego,

Gospodarowanie odpadami: odpady gromadzone w szczelnych pojemnikach hermetycznych
zlokalizowanych w pomieszczeniu na odpady, znajdujgcym sie w zachodniej czesci dziatki, a
nastepnie wywozone przez uprawnione instytucje komunalne,

Emisja zanieczyszczen: projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen,
Wytwarzanie odpaddw statych: projektowana inwestycja nie wytwarza odpaddw statych,

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: projektowana inwestycja nie emituje hatasu,
promieniowania oraz wibracji,

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan: przewiduje sie usuniecie drzew stanowigcych zatozenie
pierwotnie, nie bedgce pomnikami przyrody; llos¢ drzew stanowi minimalng, wskazang do wycinki
liczbe, determinowang przez wymiary obiektu, uktad komunikacyjny, droge pozarowa (dodatkowo
pomiedzy droga pozarowg i sciang budynku nie mogg wystgpowad state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocag podnosnikow i drabin mechanicznych), miejscami
parkingowymi, umozliwiajgcymi swobodne i bezpieczne korzystanie z obiektu i otaczajgcych go
terendw, w tym rowniez przez osoby niepetnosprawne oraz budowa nowych sieci wodno-
kanalizacyjnych i elektrycznych.

8. Spetnienie warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu

- Dostawa wody z sieci miejskiej na podstawie uzyskanych warunkéw (zasilanie

podstawowe) oraz z wtasnego zbiornik przeptywowego na terenie dziatki (zasilanie rezerwowe) -
wg odrebnego opracowania branzowego,

- Energia elektryczne zasilanie podstawowe na podstawie warunkéw technicznych Energa w
przypadku awarii zrodta podstawowego energia elektryczna jest zapewniona z projektowanego
agregatu pradotworczego - wg odrebnego opracowania branzowego,

- Zapewniono mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu wg odrebnego opracowania branzowego,



- zapewniono niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

Wejscia do budynku zaprojektowano z poziomu terenu. Zaprojektowano pom. higieniczno-
sanitarne dla osob niepetnosprawnych. Zapewniono miejsca postojowe dla osob
niepetnosprawnych na terenie wokét budynku,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami BiHP. zapewniono wymagane pomieszczenia
higieniczno-sanitarne dla pacjentow i personelu,

- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej jest zgodnie z przepisami i zapisami miejskiego
planu zagospodarowanie przestrzennego,

- zapewnienie odpowiedniego oSwietlenia i nastonecznienia; nastonecznienie zgodnie z § 60 pkt.
3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

-budynek spetnia wysokosci wskazane w § 72 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie-
wysokos¢ pomieszczen 3,3 m

- poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej; Projekt nie ogranicza uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

Zgodnie z informacja BIOZ bedacq zatgcznikiem do projektu

9. Charakterystyka energetyczna

o SCIANY ZEWNETRZNE

W projekcie przyjeto sciane dwuwarstwowa. Izolacja termiczna Scian zewnetrznych styropianem

Amax=0,040 W/m*K o grubosci 20 cm.

Nr

M OWN=—

Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa
Warstwa di Ai Ri=di/Ai
[m] [W/mK] [m2K/W]

Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane

Tynk wapienny 0,020 0,70 0,028
Cegta wapienno-piaskowa 0,240 0,770 0,31
Styropian 0,200 0,035 574
Tynk wapienny 0,020 0,70 0,028
Srodowisko zewnetrzne
IR =Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/W 6,081

Obliczenie wspdtczynnika przenikania ciepta U dla sciany zewnetrznej

U=1/R [W/(m*K)]
U =1/6,081 = 0,164 [W/(m*K)]
0,164 [W/(m*-K)] < Umax 0,2 [W/m2K].

o STROPODACH

W projekcie zaprojektowana strop Teriva, pokryty styropianem jako materiat wierzchniego krycia
zastosowano pape NRO



Stropodach
Nr Warstwa di Ai Ri=di/Ai
[m] [W/mK] [m2K/M

Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane

1 Papa NRO 0,008 0,180 0,044
2 Styropian 0,250 0,035 7143
3 Strop Teriva 0,300 1,250 0,240
4 Tynk wapienny 0,020 0,70 0,028
Srodowisko zewnetrzne
IR =Rsi +R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/W] 7,851

Obliczenie wspdtczynnika przenikania ciepta U dla sciany zewnetrznej

U=1/R W/(m"K]
U=1/7,851= 0,127 [W/(m*K)]
0,127 [W/(m*K)] < Umax 0,15 [W/m2K]

o POSADZKA NA GRUNCIE

W projekcie zaprojektowana strop Teriva, pokryty styropianem jako materiat wierzchniego krycia
zastosowano pape NRO

Posadzka na gruncie
Nr Warstwa di Ai Ri=di/Ai
[m] [W/mK] [m2K/W

Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane

1 Wyktadzina PCV 0,010 0,200 0,050
2 Wylewka samopoziomujgca 0,010 1,700 0,006
3 Chudy beton 0,070 1,050 0,066
4 Styropian 0,150 0,035 7,256
5 Hydroizolacja 0,001
6 Chudy beton 0,100 1,050 0,095
Srodowisko zewnetrzne
IR =Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/MW] 1,413

Obliczenie wspdtczynnika przenikania ciepta U dla Sciany zewnetrznej

U=1/R [W/(m*K)]

U =1/7,473= 0,134 [W/(m*K)]

0,134 [W/(m7-K)] < Umax 0,30 [W/m2K]
o  STOLARKA OKIENNA

Dla catego okna tacznie U(max) «0,9 [W/(m2 - K)]
o SLUSARKA DRZWMOWA ZEWNETRZNA
U(max) «1,3 [W/(m2 - K)]
Wszystkie okna o parametrach chronigcych przed hatasem - okna dzwiekoszczelne.
Okna o zwigkszonym wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej min 36 dB lub wigkszym

10. Przystosowanie obiektu dla 0sob niepetnosprawnych

Zgodnie z ustawg o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dn. 19
lipca 2019 r. w projekcie wprowadzono szereg rozwigzan.
W zakresie dostepnosci architektonicznej. Ze wzgledu na charakter i stan pacjentow przebywajacych



w obiekcie caty budynek =zostata dostosowany do specjalistycznych potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami. Poziom posadzki dostepny bezposrednio z poziomu terenu, dzieki czemu nie
tworza sie bariery uniemozliwiajgce wejscie do czesci rozbudowywanej Projektowane wnetrze zapewnia
palng swobode ruchowg - korytarze o odpowiedniej szerokosci. Do pomieszczen sanitarnych
dostosowanych dla potrzeb osob niepetnosprawnych zastosowano drzwi przeznaczone dla ruchu osob
niepetnosprawnych, tzn. takie ktore nie posiadajg progéw, a ich minimalna szerokos¢ wynosi 0.9 m.
Powierzchnia pomieszczenia pozwoli ha zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej: minimalna
érednica wynoszaca 1,5 m. tazienka zostanie wyposazona w ceramike przystosowang dla osob
niepetnosprawnych oraz niezbedne porecze i uchwyty scienne a takze lustra uchylne, ktore usprawnig, ale
przede wszystkim utatwia osobom niepetnosprawnym  korzystanie z innych urzadzen.
W zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej wprowadzono oznaczenia kolorystyczne na
komunikacji poziomej dodatkowo wykonanie sciezek dotykowych, map dotykowych, pol uwagi. Utatwiajace
komunikacje wewnetrzng osobg z niepetnosprawnosciami, ale takze wszystkich uzytkownikow.
Nalezy rowniez opracowac procedury ewakuacyjne 0sob z niepetnosprawnosciami.

1. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna - projektowane zgodnie z zestawieniem stolarki. W oknach zastosowac szkto
bezpieczne. Okna we wszystkich segmentach rozwierano- uchylne z wytaczeniem okien o klasie
odpornosci El 60.

Stolarka drzwiowa - projektowane zgodnie z zestawieniem stolarki. Do pomieszczen sanitarnych
zastosowac w dolnej czesci, otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu
powietrza. Drzwi otwierajace si¢ w kierunku ciggow komunikacyjnych projektuje sie jako rozwieralne,
wyposazone w samozamykacze. Projektuje sie wewnetrzne i zewnetrzne drzwi ppoz. El 60. Dodatkowo
projektuj sie drzwi dymoszczelnie EIS 60 dzielgce korytarze stanowigce droge ewakuacyjng na odcinki
krétsze niz 50m. W drzwiach szklanych zastosowac szkto bezpieczne.

Wszystkie okna o parametrach chronigcych przed hatasem - okna dzwigkoszczelne.
Okna o zwigkszonym wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej min 36 dB lub wigkszym

Parapety wewnetrzne - w projektowanych oknach zastosowac parapety wykonane z PCV.
Parapety zewnetrzne - w projektowanych oknach zastosowac parapety stalowe.
Specyfikacja materiatow w zataczonych kartach technicznych.

13. Projektowane elewacje, materiaty wykonczeniowe, kolorystyka
SCIANY ZEWNETRZNE

Projektuje sie jako Sciany dwuwarstwowe pokryte tynkiem wapiennym nastepnie malowane
farbami silikatowymi (kolorystyka zgodnie z czescig graficzng).
Od strony wewnetrznej pokryte tynkiem cementowo wapienne. Na tynku projektuje sie wykonanie gtadzi
gipsowe;.

Sciany od wewnatrz nalezy pokry¢ dwukrotnie farbg emulsyjng badz ptytkami ceramicznymi - w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.
Specyfikacja materiatow w zataczonych kartach technicznych.
COKOL

Projektuje sie cokoét z tynku mozaikowego w kolorze RAL 9006

Specyfikacja materiatow w zataczonych kartach technicznych.



POKRYCIE DACHU
Projektuje sie pokrycie dachu papa podktadows i wierzchniego krycie.

Specyfikacja materiatow w zataczonych kartach technicznych.
RYNNY | RURY SPUSTOWE

Projektuje sie rynny dachowe o srednicy fi 120 i rury spustowe o Srednicy fi 120, wykonane z PCV
w kolorze RAL 9007- odcien szarosci.

Specyfikacja materiatow w zatgczonych kartach technicznych.
OBROBKI BLACHARSKIE

Projektuje sie obrobki blacharskie z blachy ptaskiej cynkowo-tytanowa, kolor RAL 9005- odcien
czarnego.

Specyfikacja materiatow w zataczonych kartach technicznych.
PRZESTRZEN TECHNICZNA

Na dachu projektuje sie przestrzen techniczng obudowang zaluzjami technicznymi z elementow
stalowych systemowych, malowanych proszkowo na kolor RAL 9005

Specyfikacja materiatow w zataczonych kartach technicznych.
ELEWACYJNE ELEMENTY METALOWE

Na elewacji projektuje sie metalowe elementy dekoracyjne w formie krat, montowane
bezposrednio do Scian elewacji, w kolorach RAL 6037- odcien zielony, RAL 1016- odcien zotty i RAL 5012-
odcien niebieski

Specyfikacja materiatow w zataczonych kartach technicznych.
LINKI STALOWE

Do elewacji przy wejsciach od strony dziedzinca i przy wejsciu w zachodniej czesci elewacii
wschodniej montuije sig stalowe linki, przystosowane do roslinnosci pnacej.

Specyfikacja materiatow w zataczonych kartach technicznych.

14. Podtogi i posadzki

Specyfikacja materiatow w zatgczonych kartach technicznych.

UWAGA

- cokoty przy posadzkach z PCV wykonaé przez wywinigcie wyktadziny na $ciany na wysokos¢ min 10 cm,
- kolorystyke posadzek ustali¢ z Uzytkownikiem po dokonaniu wyboru producenta wyktadzin.

13.0. Pomieszczenia higieniczno- sanitarne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane w pomieszczeniach nr: 0.05,0.12, P1.13, P2.48A,
R.22 oraz 0.14, w ktorym przewidziano wykonywanie dezynfekcji tozek.

Projektuje sie posadzke z ptytek ceramicznych dostosowanych do stosowania w obiektach
przeznaczenia medycznego.

Pomieszczenia nr: 0.11A, 0.18, P1.14, P2.47, R.09 i R11 projektuije sie jako tazienki oglnodostepne.



Pomieszczenia nr: A13 i Al4 projektuje sie jako WC przeznaczone dla personelu segmentu
administracji.

Pomieszczenia nr: P1.01, P1.06, P1.07, P1.10, P1.11, P1,16, P1.17, P1.20, P1.21, P1.24, P1.25, P1.28, P1.33,
P1.34, P1.37, P1.38, P1.41, P1.42, P1.49, P1.50, P1.53, P1.54, P1.57, P1.59, P2.02, P2.03, P2.06, P2.07, P2.10, P2.11,
P2.16, P2.18, P2.18, P2.20, P2.22, P2.24, P2.26, P2.29, P2.34, P2.36, P2.38, P2.39, P2.42, P2.43, P2.46, P2.49,
P2.52, P2.53, P2.56, P2.57 i P2.60 projektuje sie jako prywatne tazienki, znajdujgce sie przy pokojach dla
chorych.

Z kolei w pomieszczeniu R.19 planuje sie umieszczenie wanny z hydromasazem.

Pomieszczenie A15 zlokalizowane w segmencie administracji projektuje sie jako WC przeznaczone
dla osob z niepetnosprawnosciami oraz pomieszczenie 0.21 znajdujace sie w segmencie strefy wejsciowej
projektuije sie jako tazienke przeznaczong dla osob z niepetnosprawnosciami.

W powyzej wymienionych pomieszczeniach zaprojektowano posadzke z ptytek ceramicznych
dostosowanych do stosowania w obiektach przeznaczenia medycznego.

13.2.  Korytarze, archiwum, pom. socjalne, punkt pielegniarski, pom administracyjne,

W pomieszczeniach nr: 0.01, 0.06, 0.08, 0.16, P1.44, P1.45, P2.15, P2.61, A17, R12, R16, R26, R.29,
R.30 projektuje sie komunikacje pozioma. Pokdj nr 0.01 stanowi rowniez pomieszczenie wejsciowe do
budynku.

Pomieszczenie nr 0.03 przeznaczone zostato na archiwum. Punkt rejestracji zostat oznaczony nr
0.17.

Zarowno w wyzej wymienionych pomieszczeniach komunikacji poziomej, jak i w archiwum oraz
punkcie rejestracji projektuje sie uzycie wyktadziny homogenicznej PCV. Wyktadzine nalezy
przymocowywac za pomoca kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonac w oparciu
o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajgce atesty pozwalajgce na stosowanie w
obiektach medycznych.

Pomieszczenia socjalne zlokalizowane zostaty w pomieszczeniach nr: 0.20, AO1, R10, R1IB,
zaprojektowano w nich posadzke z ptytek ceramicznych z ptytek ceramicznych dostosowanych do
stosowania w obiektach przeznaczenia medycznego.

Punkty pielegniarskie (P1.46, P2.13) znajduja sie w segmentach mieszkaniowych.

W obiekcie zgodnie z oswiadczeniem Inwestora w wiekszosci przebywac beda osoby potrzebujgce
catodobowych ustug medycznych, osoby niebedgce w stanie wykonywac podstawowych czynnosci
samodzielnie, w zwigzku z tym zespot medyczny wiekszos¢ swojego czasu spedzaé bedzie przy
bezposredniej pracy z pacjentem, punkt pielegniarski nie jest pomieszczeniem przeznaczonymi na ich staty
pobyt, gdzie taczny czas przebywania tych samych pracownikow w ciggu jednej zmiany roboczej jest
krotszy niz 2 godziny, a wykonywane czynnosci maja charakter dorywczy.

Pomieszczeniach nr: P1.02, A05 AO07, AO7A A08, A09, A10 projektuje sie pomieszczenia
przeznaczenia administracyjnego.

W pomieszczeniach stanowigcych punkty pielegniarskie oraz o przeznaczeniu administracyjnym
projektuje sie wyktadzine homogeniczng PCV. Wyktadzing nalezy przymocowywaé za pomocy kleju
bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykona¢ w oparciu 0 wybrany system jednego
producenta. Wyktadziny z posiadajgce atesty pozwalajace na stosowanie w obiektach medycznych.
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13.3.  Pomieszczenia wejsciowe

Hol zlokalizowano w segmencie strefy wejsciowej i oznaczono nr 0.01. W holu projektuje sie
posadzke z wyktadziny homogenicznej PCV dostosowanych do stosowania w obiektach przeznaczenia
medycznego, przymocowywang za pomocg kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy
wykona¢ w oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajace atesty pozwalajace
na stosowanie w obiektach medycznych.

13.4.  Pomieszczenia magazynowe, pom osob sprzatajacych, pomieszczenia porzadkowe,
pomieszczenia gastronomiczne, sluzy, zaplecze techniczne.

Magazyny zlokalizowano w pomieszczeniach nr: 0.02, 0.10A, P1.04, PL14A, P1.31, P2.48, A.06, A12,
Al16, R13A, R24, R25, przy czym pomieszczenia R.24 oraz R.25 przeznaczone sg do magazynowania
produktow i wyrobow leczniczych. W pomieszczeniu R.03 planuje sie przyjmowanie i dystrybucje czystej
bielizny, w pokoju R.04 projektuje sie wozkownie, R.23 ekspedycje, a R.27 stanowi komore przyjec. We
wszystkich tych pomieszczeniach projektuje sie wyktadzine homogeniczng PCV. Wyktadzine nalezy
przymocowywac za pomoca kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykona¢ w oparciu
o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajgce atesty pozwalajgce na stosowanie w
obiektach medycznych.

W pomieszczeniach nr: 0.10, P1.29, P2.32 ulokowane zostaty brudowniki, natomiast pomieszczenia
porzadkowe zostaty oznaczone nr 0.04 i 0.13. Zaprojektowano w nich posadzke z ptytek ceramicznych z
ptytek ceramicznych dostosowanych do stosowania w obiektach przeznaczenia medycznego.

W pomieszczeniach nr 0.11 i AOIA znajdujg sie pomieszczenia osob sprzatajacych, w ktorych
rowniez planuje sie potozenie ptytek ceramicznych.

Pomieszczenie serwerowni zlokalizowane jest w pokoju nr R.04B, zaplecze techniczne obiektu
zajmuje pomieszczenia nr R01i R.02. Pokoje te pokryte beda wyktadzing homogeniczng PCV.

Pomieszczenia przeznaczone do celow gastronomicznych znajdujg sie w pomieszczeniach nr: R13,
R15, R17 i projektuje sie w nich podtoge z ptytek ceramicznych, za wyjatkiem pomieszczenia jadalni (R.18),
gdzie przewidziano wyktadzing homogeniczng PCV. Wyktadzing nalezy przymocowywac za pomocy kleju
bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonac¢ w oparciu o wybrany system jednego
producenta. Wyktadziny z posiadajgce atesty pozwalajgce na stosowanie w obiektach medycznych.

Sluzy zlokalizowane s3 w pomieszczeniach nr: P2.31 i R14, w ktdrych projektuje sie posadzke z
ptytek ceramicznych dostosowanych do stosowania w obiektach przeznaczenia medycznego.

13.5.  Pomieszczenia pokoi

Pomieszczenia nr: P1.03, P1.05, P1.08, P1.09, P1.12, P1.15, P1.18, P1.19, P1.22, P1.23, P1.26, P1.27, P1.30,
P1.32, P1.35, P1.36, P1.39, P1.40, P1.43, P1.48, P1.51, P1.52, P1.55, P1.56, P1.58, P2.01, P2.04, P2.05, P2.08, P2.09,
P2.12, P2.17, P2.19, P2.21, P2.23, P2.25, P2.27, P2.33, P2.35, P2.37, P2.40, P2.41, P2.44, P2.45, P2.50, P2.51,
P2.54, P2.55, P2.58, P2.59 projektowane s3 jako pokoje dla pacjentow obiektu.

W wyzej wymienionych pokojach, przeznaczonych dla pacjentow obiektu projektuje sie wyktadzing
homogeniczng PCV, Wyktadzine nalezy przymocowywac za pomocg kleju bezposrednio na wylewke.
Pokrycie posadzki nalezy wykona¢ w oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z
posiadajgce atesty pozwalajgce na stosowanie w obiektach medycznych.
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13.6.  Pomieszczenia gabinetow specjalistycznych

Pomieszczenia nr: 0.15, 0.19, 0.23, A02, A03, AQ4, projektowane sg gabinety lekarskie oraz
zabiegowe. W tym gabinet terapeuty/logopedy (A.02) i psychologa (A.03). Natomiast w pokoju nr R.04
przewidziano gabinet starszego asystenta.

W pomieszczeniach projektuje sie wyktadzing homogeniczng PCV, Wyktadzine nalezy
przymocowywac za pomoca kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonac w
oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajgce atesty pozwalajace na
stosowanie w obiektach medycznych.

W obiekcie zgodnie z oswiadczeniem Inwestora w wigkszosci przebywac beda osoby potrzebujace
catodobowych ustug medycznych, osoby niebedgce w stanie wykonywac podstawowych czynnosci
samodzielnie, w zwigzku z tym zespot medyczny wiekszos¢ swojego czasu spedzac bedzie na oddziatach
tozkowych, pomieszczenia gabinetow, specjalistow nie s3 pomieszczeniami przeznaczonymi na ich staty
pobyt, gdzie taczny czas przebywania tych samych pracownikéw w ciggu jednej zmiany roboczej jest
krotszy niz 2 godziny, a wykonywane czynnosci maja charakter dorywczy.

13.7. Pomieszczenia rehabilitacyjne i rekreacyjne

Pomieszczenia stanowigce czeS¢ kompleksu rehabilitacyjnego  projektowane s3 w
pomieszczeniach nr: R.05, R.06, R.07, R.08

W pomieszczeniach nr R.20 i R.21 zlokalizowano $wietlice oraz kaplice.

W pomieszczeniach projektuje sie wyktadzine homogeniczng PCV, Wyktadzine nalezy
przymocowywac za pomoca kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonac w oparciu
o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajgce atesty pozwalajgce na stosowanie w
obiektach medycznych.

13.8. Izolatka

W pomieszczeniu nr 0.22 zaprojektowano pomieszczenie izolacji pacjenta. W pomieszczeniu P2.30
projektuje sig izolatke. Z kolei pokoj nr 2.28 stanowi pomieszczenie stuzace do monitorowania pacjenta.

W wyzej wymienionych pomieszczeniach projektuje sie wyktadzing homogeniczng PCV, Wyktadzine
nalezy przymocowywac za pomocg kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykona¢ w
oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny z posiadajace atesty pozwalajgce na stosowanie
w obiektach medycznych.

13.9. Szatnie

Szatnie personelu zaprojektowano w czesci wejsciowej pom. nr 0.07 - szatnia damska, pom. nr
0.09 - szatnia meska. Szatnie wyposazone w wezty sanitarne. W powyzej wymienionych pomieszczeniach
zaprojektowano posadzke z ptytek ceramicznych dostosowanych do stosowania w obiektach przeznaczenia
medycznego.

zestawienie szafek w szatniach:

Przeznaczenie Typ szafek ilos¢ szafek
Szatnia damska szafka dwudzielna 50x50x180 8
Szatnia meska szafka dwudzielna 50x50x180 8
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13.10. Pomieszczenie "pro morte”

Pomieszczenie nr R.28 projektowane jest jako ,Pro Morte”, jednostanowiskowe. Lokalizacja
pomieszczenia bezposrednio przy wyjsciu i miejscu postojowym dla karawanu umozliwia godny i
bezkolizyjny odbior zwtok przez Zaktady Pogrzebowe.

W pomieszczeniu zaprojektowano posadzke z ptytek ceramicznych dostosowanych do stosowania
w obiektach przeznaczenia medycznego.

14. Ostony na grzejniki
Na grzejniki nalezy zamontowac ostony z azurowej lakierowanej ptyty MDF (NRO), nie
rozprzestrzeniajgce ognia w kolorze RAL 9010 biaty.

Grzejniki nalezy obudowac¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz dobra cyrkulacje
powietrza (ptyta perforowana). Ostony winny by¢ demontowane, umozliwiac dostep do zaworow oraz winny
by¢ montowane w sposéb umozliwiajacy mycie podtogi. Zabudowe kaloryferow wykonac z lakierowanej
ptyty MDF o gr. min. 12 mm z nawierconymi otworami w ksztatcie prostokatow o szer. przeswitu 2 cm z
zaokraglonymi krawedziami i rogami. Ptyty mocowane za pomocg srub montazowych do metalowych
wspornikow, montowanych do $ciany na kotki rozporowe.

15. Sufity podwieszane

Projektuje sie sufity podwieszane na konstrukcji nosnej typu TIS. Sufity systemowe z ptyt
kasetonowych o wymiarach 60 x 60 cm, grubos¢ ptyty 8 mm. Sufity zgodnie z Normg EN 13964 ,Sufity
podwieszane”. Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, o gtadkiej fakturze, z
kasetonami przeznaczonymi dla stuzby zdrowia, tatwozmywalnymi z kolorze RAL 9010, kolor biaty.

16. Rolety

W pomieszczeniach pokoi mieszkalnych, gabinecie pielegniarek koordynujacych, gabinecie
starszego asystenta, punktach pielegniarskich z pokojem przygotowawczym, gabinetach zabiegowych (3),
gabinet lekarski, pomieszczenie izolacji pacjenta, kierownik ds. lecznictwa, psycholog, pom.
administracyjne kierownik administracji, pom. administracyjne pom. kadry, pom. administracyjne gabinet
ksiggowej, pom. administracyjne sekretariat, gabinet dyrektora, Swietlica - tacznie 74 okna o wymiarach
150x150cm.

Zaprojektowano rolety wewnetrzne, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nastonecznieniem
zaprojektowano rolety wewnetrzne z materiatow tatwo zmywalnych, montowane na skrzydtach okiennych.
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16. Przyjete rozwigzania techniczne
OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

| strefa wiatrowa,

Il strefa Sniegowa,

| kategoria geotechniczna, klasa srodowiska XC2,
gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m.

MAPA SNIEGOWA

(Na podstawie normy PN-80/B-02010/Az1:2006)

o Podziatl:
Strefa 1 > (0,70kN /m?
Strefa 2 = 0,90kN /m”

»Strcfn:% > l,ZHk;\‘ /m’
Strefa 4 = 1,60kN/m?
Strefa 5 = 2,00kN /m?

Wartosci charakterystyczne

MAPA WIATROWA

(Na podstawie normy PN-77/B-02011)

Strefa2 |

- g 7 Podzial:
Strefal =
Strefa 1 = 20m/s

Strefa 2 = 24-30m/s
Strefa 3 = 24-47m/s

Wartosci charakterystyczne
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OTREFY GEEDBOKDSC PRZEMALZANIA GRONTU
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ZESTAWENIE OBCIAZEN

Tablica 1. Obcigzenia klimatyczne - Snieg

Obc.

Lp Opis obciazenia Obc.char.pe gt
kN/m2

kN/m2

Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dachu z przegroda lub attyka

wg PN-EN 1991-1-3_2005_Ap1_2010 (strefa 3, A=<92 m n.p.m. -> sk =1,2 12 15 180
kN/m2, ' ' '

h =1,0 m -> u1=1,0) [1,200kN/m2]

oo 1,20 1,80
Tablica 2. Warstwy wykonczeniowe stropodachu

Obc.

Lp Opis obciazenia Obkf\'vi‘g“ Of  obl

kN/m2

1. Ogniwa fotowoltaiczne oraz wentylatory [0,350kN/m2] 0,35 13 046
2. Papa NRO, grub. 1,0 cm [11,0kN/m3-0,01m] on 1,3 014
3. Styropian grub. 25cm [0,45kN/m3-0,25m] 0,125 13 015
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4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2cm [19,0kN/m3-0,02] 0,38 13 049
5. Sufit podwieszany oraz went. instalacje [0,500kN/m?2] 05 13 065
oo 1,45 1,89
Tablica 3. Strop Teriva 4.0/2
Obc.
Lp Opis obcigzenia Obk‘;q' /‘:1‘2“ Of  obl
kN/m2
1. Ciezar stropu Teriva 4.0/2 [3,150kN/m2] 315 13 410
oo 315 13 410
Tablica 4.1 m Sciany w osiach "2-4/B", owys. 3,8 m
Obc.
Lp Opis obciaZenia Ob;N;r':]a“ Of  obl
kN/m
Wieniec na scianach grub. 24 cm i wysokosci 36,5 cm
" [25,0x0,24x0,365-2,19kN/im] 219130 285
Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm kL. 20
Z [18,0x0,24x3,8=16,42 kN/m] 16,42 130 21,34
3. Tynk gipsowo-wapienny grub. 1cm [19,0x0,01x2x3,8=1,44] 1,44 1,30 1,88
oo 20,05 26,07
Tablica 5. 1 mtawy fundamentu w osiach "2-4/B", o wys.1,3 m
Obc.
Lp Opis obcigzenia Oblf'.\l;rf;ar. Of obl.
kN/m
1. tawa fundamenta szer. 0,8 m i wysokosci 0,5 m [25,0x0,8x0,5] 10,00 1,30 13,00
2. Sciana fundamenta szer. 0,24 m i wysokosci 0,7 m [25,0x0,8x0,5] 4,20 1,30 5,46
oo 14,20 18,46

Obliczenia w niniejszemu raporcie wykonane zostaty w nastepujacych programach:
- POZ2.0; POZ2.1; POZ3.0; POZ 4.1 wykonane w programie ArCADia-RAMA V. 19.1;

- POZ5.0 wykonana w programie SPECBUD v. 11. Kalkulator Konstrukcji Murowych ENv. 1.0.
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A) Fundamenty - tawy i stopy Zelbetowe wylewne Zelbetowe, na warstwie chudego betonu,
POZ 4.1 Stopa fundamentowa pod stup w osi G’

Raport wymiarowania stopy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 do programu Rama3D/2D:
Geometria

Szerokosc stopy B [m] 0.80
Dtugos¢ stopy L [m] 1.20
Wysokos¢ stopy H [m] 0.50
Szerokosc przekroju stupa b [m] 0.24
Wysokos¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrad e, [ml] 0.00
Mimosraod e, [m] 0.00
0.48 024 0.48
T TY T

&

o

N X 8

o o

&

o

) 1.20 0.50

Rysunek 4.1. Obliczeniowy schemat stopy fundamenta po osi G’ pomiedzy osiami ,13-15"

12)
Poz. 4] | 13
Stopa fundam. .
N %
A
15)

Rysunek 4.2. Lokalizacja stop Bl
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Obliczenia wykonano dla jednej stopy fundamentowej, fundament pod stup pomiedzy osiami ,8-10"

analogicznie

Materiaty
Klasa betonu C20/25
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m] 24.00
Stopa prefabrykowana NIE
Granica plastycznosci stali [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubosé otuliny [mm] 45.00
Czas realizacji budynku powyzej roku
Cigzar zasypki [kN/m] 18.50

Warunki gruntowe

Warunki gruntowy przyjeto zgodnie z opinig geotechniczng wykonang dla oceny warunkéw gruntowo-
wodnych wystepujacych w rejonie planowanej budowy Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego przy ul.
Sienkiewicza 56 w Ostrotece (dz. nr ew. 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroteka) z

czerwca 2021 r. Opracowat: mgr Radostaw Siewierski nr upr. geol. VII-1845.

Obliczenia wykonano w oparciu o parametry uzyskane dla otworu geologicznego numer 3.

Legenda:

- Warstwa - Numer porzadkowy

- Nazwa - Nazwa warstwy

- H - Migzszosc

- g - Ciezar wtasciwy

- ¢' - Spojnosc efektywna

- ¢, - Wytrzymato$¢ na Scinanie

- f'- Efektywny kat tarcia wewnetrznego
- M - Modut sprezystosci

- M, - Modut sprezystosci pierwotnej
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Warstwa Nazwa H g c G f M M,
gruntu [m] [KN/mY] [kPa] [kPa] [ [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny | 4, 15.8 0.0 0.0 279 | 420000 | 57000.0
(FSa)
Piasek sredni
2 0.3 16.7 0.0 0.0 30.3 72000.0 | 87000.0
(MSa)
Piasek sredni
3 20 18.0 0.0 0.0 309 85000.0 | 101000.0
(MSa)

Stan graniczny nosnosci (GEQ)

Podejscie obliczeniowe DA2
JG niekorzystne = 135. Oa = 1.50

gr = 1,4 - czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na wyparcie
grn = 1,1 - czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na sciecie gruntu pod
fundamentem

Gtebokos¢ posadowienia hf =1.00 m

Schemat nr 2
Sprawdzenie nosnosci podtoza na wyparcie gruntu spod fundamentu.

Warunki "z odptywem"

Dodatkowe obcigzenia podtoza:
Cigzaru fundamentu (catkowity):

Ciezar gruntu nad fundamentem:

Obliczeniowa wartos¢ obcigzenia podtoza:

Vam Y

G nickargpsme

£

G, = 8.88[kN |

O = oy =048 24.00=115\kN
e, [#]

: (Gﬁ +0, ) =157.23 #1.35 (1152 +8.88 | = 18477 kW |

Obcigzenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, wartosci momentow bez uwzglednienia

nieosiowego dziatania sit pionowej):

V. =N +G_+G =127.2] +11.52 +8.88 = 147.61 [k} |
k & £k k

Mo =M, F#H - h=000+0.00 - 0.50= 0.00[kNn ]

M =M, F#H - h=418+279 . 0.50= 557 ki ]

Mimosrad obcigzen:

M

-
Fk

Warunek spetniony

147.61

NG_Q.::_5.57 +000 . 12721

Warunek spetniony
Sprowadzone wymiary fundamentu

A=B7.

147,61

— 4 T _ ; i
BTV Hy +H, 7V 000" v2.70 7 277 [ ]

NG_QJC_ oo00-0.00 - 127.21

B'=5-7 -eB=O.c?O—2 - 0.00=0.800m ]
Li=1-2 . ¢, =120-2  004= Li2[m ]

‘=080 . 112 = O.Qﬂ[mgj

=|0.00| <03 - B= 0.24[m ]

=|0.04| <03 L= 0.360m ]
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Jednostkowy opdr graniczny podtoza
R

—k=c’-N B oos i, g N B s i 05 ¥ BN B s o1 =000 3247 000135097 +
Af ¢ ¢ I c g g g g ¥ ¥ ¥ ¥

I7.07 20038 400 - L37  007 05 1800 080 - 2520 .00 079 085 = so002 I:ﬁcPa]

q - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

531.39
L= 070 [k ]
4y, 140

Warunek obliczeniowy:
V =184.77 <R = 370.70kN

Warunek nosnosci na wyparcie spetniony.

Sprawdzenie stanu granicznego na sciecie gruntu w poziomie posadowienia:
H,<R,*+R_,

gdzie:

Hs - wartos¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
R4 - opor graniczny podtoza pod fundamentem na Sciecie,

R..4 — opor graniczny podtoza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

AN { 147.61 . 0.60 |
Ra=min | ———"Lpg ¥ bamn | 04 . 18477 F 07.19[kN |
é 110

;VRFz

H =545 =R =067.190kN |

Warunek nosnosci na scigcie spetniony.
Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

Warunki z odptywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona
Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V)
200 TAK 0.039 0.136 - -
Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujgce
- dst - oddziatywania destabilizujgce
Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan:
s, st =1.10
Jg, stb = 0.90
Jq, dst = 1.50
M, =000<M,  =7024[kbmn |

M, =085 <M, = 10536]kNn |

Warunek statecznosci spetniony.

Sprawdzenie przebicia fundamentu:
Wymiary obwodu kontrolnego:
5= 2.04[m ]
b,=2.04[m ]
Nosnosc na przebicie spetniona, obwod krytyczny poza stopa.
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Potozenie wypadkowe;j sit
Schemat nr 2

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 2
Ag =1.88cm?/mb A =283 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A= 6.07 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi =12.0 mm w rozstawie s, =19.0 cm Ay = 6.60 cm?/mb
Wkierunku x (L) przyjeto fi =12.0 mmw rozstawie s, =18.5 cm A, = 7.07 cm?/mb

@ S=12mm L=114cm

3.00 cm

4 x 18.50 cm

@ 7#12mm L= 74 cm

4.50 cm 6x 18.50 cm

4.50 cm

2
3.00 cm J .
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Nr preta llosé Dtugosc¢ preta [cm]

Dtugosc catkowita [m]

1 7 T4 5.18

2 5 N4 5.70
Srednica [mm] 12.0
Granica plastycznosci stali [MPa] 500
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugosc ogotem [m] 10.88
Masa ogétem [kl 9.7

Osiadanie fundamentu

Legenda:
H [m] - gtebokosc liczona od poziomu terenu
s [kKN/m?] - naprezenia pierwotne
szs [KN/m] - naprezenia wtdrne
s [kKN/mé] - naprezenia dodatkowe
Schemat nr 2

Osiadania pierwotne = 0.101 cm
Osiadania wtorne = 0.015 cm
Osiadania catkowite = 0.116 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00020
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00020 rad
Warunek naprezeniowy
K
0.z a =02 . 4562=0.1625 = 32.35ECMM ]

Gtebokosc, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3.30 m
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17.17 kN/m2
18.97 kN/m2

22.57 kN/m2
26.17 kN/m2
29.77 kN/m2
33.37 kN/m2
35.99 kN/m2
37.63 kN/m2
39.27 kN/m2
40.90 kN/m2
42.54 kN/m2
44,18 kN/m2

45,82 kN/m2

Tabela z wartosciami:

Nr H[ml s [kKN/m2]
0 1.00 17.17
1 110 18.97
2 130 2257
3 1.50 2617
4 1.70 29.77
5 1.90 33.37
6 210 35.99
7 2.30 37.63
8 2.50 39.27
9 2.70 40.90
10 2.90 4254
n 310 4418
12 3.30 45.82

21.31 kN/m2

17.50 kN/m2

14.60 kN/m2

12.35 kN/m2

szs [kN/m2]
17.17
17.04
15.04
11.70
8.65
6.41
4.83
373
2.95
238
1.95
1.63
1.38

57.37 kN/m2

43.30 kN/m2

33.44 kN/m2

26,42 kN/m2

104.79 kN/m2

77.48 kN/m2

S [kN/m2]
136.59
135.57
119.63
93.09
68.83
50.97
38.46
29.M
23.47
18.93
15.55
12.97
10.97

153.76 kN/m2
152.62 kN/m2

134.67 kN/m2

Suma = Szs + Sz + Szpsita *+ Szbiund
153.76
152.62
134.67
104.79
71.48
57.37
43.30
33.44
26.42
21.31
17.50
14.60
12.35

Przyjeto nastepujgce wymiary stopy fundamentowej 1.2x0.8x0,5(h) m. Fundamenty wykonac na warstwie
chudego betonu grubosci 10 cm. Klasa betonu: C20/25 o fcd = 13,3 MPa. Ciezar objetosciowy [0 = 25 kN/m3.
Stal zbrojeniowa B500 fyk = 500 MPa, otulina 40 mm od spodu. Zbrojenie w formie siatki 7#12 B5S00 x 5#12

B500. Poziom spodu stopy (+0.00-1,20=-1.20).
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B) Nadproza - typ L19 oraz wylewane monolitycznie, zbrojone,

Nadproza projektuje sie jako belki nadprozowe L-19, prefabrykowane zelbetowe w ksztatcie litery L o
wysokosci 19 cm, dtugosciach od 150 cm - 270 cm oraz szerokosci dolnej stopki - 9cm.

Wykonane z betonu klasy C20/25. Przeznaczone do wbudowania w Sciany nosne zewnetrzne i
wewnetrzne, nie obcigzone stropem.

Kazde nadproze sktada sie zazwyczaj z dwach prefabrykowanych belek typu ,L19-Nn" i czesci
monolitycznej wykonywanej na budowie. Wytrzymatos¢ ogniowa elementow to REI-60.

Belki nadprozowe montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem scian. Na wyrownanej i wypoziomowanej
powierzchni, na zaprawie cementowej uktadamy dwie belki nadprozowe o dtugosci odpowiedniej do
szerokosci otworu (z uwzglednieniem gtebokosci oparcia), potkami dolnymi do srodka. Wewnetrzng
przestrzen miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo i wypetniamy betonem C 20/25. Nastepnie
wykonujemy mur nad otworem, uktadamy strop i betonujemy wieniec.

Belki nadprozowe o dtugosci 2,10 mi dtuzsze, na ktdrych opieraja sie ptyty stropowe, wymagaja
dodatkowych podpor montazowych. W razie potrzeby po utozeniu belek i ich podparciu nalezy wykonaé
zbrojenie czesci monolitycznej nadproza, nastepnie utozy¢ strop prefabrykowany i wykonac zbrojenie
wienca. Dopiero potem zabetonowac wewnetrzng czesc nadproza razem z wiencem. Stemple mozna
usunaé spod nadprozy najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu betonu.

C) Wience - wylewane, zelbetowe,

D) Strop- strop typu Terriva - Strop gestozebrowy

. o Obc. char. Obc. obl.
Lp Opis obcigzenia KN/m2 Of KN/m2
Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dachu z
przegroda lub attyka wg PN-EN 1991-1-
1. | 3_.2005_Ap1_2010 (strefa 3, A=92 m n.p.m. -> sk = 1,2 1,5 1,80

1,2 kN/m2,
h =1,0 m -> p1<1,0) [1,200kN/m2]

Ogniwa fotowoltaiczne oraz wentylatory

2 [0,350kN/m2] 0,35 13 0,46

2. | Papa NRO, grub. 1,0 cm [11,0kN/m3-0,01m] on 1,3 0,14

3 | Styropian grub. 25cm [0,45kN/m3-0,25m)] 0,1125 13 0,15
Warstwa cementowo-wapienna grub. 2cm

3. [19,0kN/m3-0,02] 0,38 13 0,49
Sufit podwieszany oraz went. instalacje

4 [0,500kN/m2] 0,5 13 0,65

oo 2,65 3,69
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Przyjeto nad parterem stropy Teriva 4.0/2 dla ktorych maksymalne dopuszczalne obcigzenia
charakterystyczne ponad cigzar wtasny konstrukcji wynosi 4,0 kN/m2 > 2,65 kN/m2. Poziom spodu stropu
+3.80.

POZ2.0 Obliczeniowy schemat ramy

Geometria

—’—E]_.
]

IR

=

8

ﬂ g

Rysunek 2.1. Obliczeniowy schemat ramy po osi G’ pomiedzy osiami ,13-15". Pret 1to stup, prety 2, 3 -

belka B3
12
Poz il.ll 13
Rama-\.\_u‘ Il M
} ,_‘}H" "~ 2x22(h)
AN &
L IJI 15
DD E) ) G H @

Rysunek 2.2. Lokalizacja ramy
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Obliczenia wykonano dla jednej ramy, dla ramy pomiedzy osiami ,8-10" przyjeto analogicznie.
Wezty w globalnym uktadzie wspétrzednych:

Nr X [m] y[m] z [m] Przegub
1 -5,600 0,000 2,000
2 -0,950 0,000 2,000
3 -2,700 0,000 -2,500
4 -2,700 0,000 2,000
Podpory i osiadania podpor w globalnym uktadzie wspétrzednych:
Sprezystosé [kN/m] Sprezystosé [kN/rad]
Nr I ry r. Ox Oy O,
K« Ky k. fx fy f,
+ + +
2 + +
3 + + + + + +
Prety:
N Wezty Prety zesztywnione w Przekrdj preta Dtugosé
W W W W [m]
1: Niepogrupowane 4(9) 3(9 wszystkie wszystkie Stup 240x240 4,500
2: Niepogrupowane 1(9) 4(S) wszystkie wszystkie Belka 220x240_1 2,900
3: Niepogrupowane 4(9) 2(9) wszystkie wszystkie Belka 220x240_2 1,750
Parametry geometryczne i fizyczne elementow:
Nazwa Belka 220x240_1
A =528cn?
J,=38857,18cm*  |J, =21 296cm* J; =25 344cm’
Efzr:mt;y 0,.,4= 90° Jg=2534bemt | Jpg= 21 296
W, max= 1 936cm® W, min=1936cn?®
W, max= 2 112cm® W, min= 2 112
Materiat Beton EN C20/25 E =30GPa G =12,5GPa ‘Ciei. = 25kN/m?
Nazwa Belka 220x240_2
A =528cn?
J,=38857,18cm*  |J, =21 296cm* J, =25 344cm’
Efzr:k'”‘s::" Oyy0= 90° 3= 25 3bhemt | Jy= 21 296cm
W = 1 936cm?® W win= 1 936cm?
W, max= 2 112cm® W, min= 2 112cm?®
Materiat Beton EN C20/25 E =30GPa G =12,5GPa ‘Ciei. = 25kN/m?
Nazwa Stup 240x240
A=576cm?
Jy = 46 669,82cm®  |J, =27 648cmt J, =27 648cm’
E?zr:gjt:" Oy 0° =27 648t = 27 64Bcrrt
W= 2 304 W, o= 2 304c?
W, max= 2 304cm® W, min= 2 304cm?
Materiat  |Beton ENC20/25 |E=30GPa G=1256Pa Ciez. = 25kKN/n?
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Grupy obcigzen:

Nazwa grupy Nr Rodzaj obcigzen Charakter aEtr;v?/ﬁa Oddziatywanie
Snieg 1 Zmienne krotkotrwaty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Ciezar wtasny 2 State staty + state
State 3 State staty + state
Oddziatywania grup obcigzen:
Oddziatywanie Yenf(min) Ytsup(max) W, lub § Wiodacy'
state 10 135 0.85
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 15 05 +
Obcigzenia uktadu:
Obcigzenia pretowe
Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xm] | x[m] | O[F] | O[] | Lok
State 2 Obcigzenie ciggte 31,05kN/m 31,05kN/m 0,00 2,90 0,0 0,0
3 Obcigzenie ciggte 31,05kN/m 31,05kN/m 0,00 1,75 0,0 0,0
Snieg 2 Obcigzenie ciggte 8,10kN/m 8,10kN/m 0,00 2,90 0,0 0,0
3 Obcigzenie ciggte 8,10kN/m 8,10kN/m 0,00 1,75 0,0 0,0
Wyniki
Obwiednia sit wewnetrznych:
Nr X [m] N [kN] T, [kNI T. [kN] M [kNm] | M, [kNm] =M, [kNm] Numery grup(wspétcz.)
0,00 -96,56 -0,00 2,23 -0,00 6,70 0,00/2(1,00), 3(1,00)
4,50 -157,23 -0,00 3,43 -0,00 =514 -0,00(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
: 0,00 -148,49 -0,00 3,43 -0,00 10,30 0,00/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
0,00 -96,56 -0,00 223 -0,00 6,70 0,00/2(1,00), 3(1,00)
0,00 -148,49 -0,00 3,43 -0,00 10,30 0,00/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
4,50 -157,23 -0,00 3,43 -0,00 -514 -0,00(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
Nr X [m] N [kN| T, [kN] T. [kN] M [kNm] | M, [kNm] | M, [kNm] Numery grup(wspétcz.)
2,90 -223 0,00 -56,39 -0,00 27,42 0,00/2(1,00), 3(1,00)
0,00 -3,43 0,00 57,63 -0,00 0,00 -0,00(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
2 0,00 -3,43 0,00 57,63 -0,00 0,00 -0,00(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
2,90 -3,43 0,00 -86,72 -0,00 4218 0,00/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
2,90 -3,43 0,00 -86,72 -0,00 4218 0,00/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
118 -3,43 0,00 -1,25 -0,00 -33,35 -0,00(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
Nr X [m] N [kN| T, [kN] T. [kN| M. [kNm] | M, [kNm] | M, [kNm] Numery grup(wspétcz.)
0,00 -0,00 -0,00 40,17 0,00 20,73 0,00{2(1,00), 3(1,00)
0,00 -0,00 -0,00 61,77 0,00 31,88 0,00/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
3 1,75 -0,00 -0,00 -25,34 0,00 0,00 -0,00(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
0,00 -0,00 -0,00 61,77 0,00 31,88 0,00/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
1,21 -0,00 -0,00 1,56 0,00 -6,42 -0,00(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
Obwiednia reakcji:
Nr R kN Ry [kN R:[kNl | My[kNm| = M,[kNm] | M, [kNm| Numery grup(wspétcz)
1 3,43 -0,00 57,63 -0,00 0,00 -0,00(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
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Nr R kNI Ry [kN] Re[kN] | My[kNm| | M [kNm] M, [kNm] Numery grup(wspotcz.)
2,23 -0,00 37,48 -0,00 0,00 -0,00/2(1,00), 3(1,00)
3,43 -0,00 57,63 -0,00 0,00 -0,00/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
2,23 -0,00 37,48 -0,00 0,00 -0,00/2(1,00), 3(1,00)
2 -0,00 -0,00 25,34 -0,00 -0,00 0,00/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
-0,00 -0,00 16,48 -0,00 -0,00 0,00/2(1,00), 3(1,00)
-223 -0,00 103,04 0,00 -3,34 -0,00/2(1,00), 3(1,00)
-3,43 -0,00 157,23 0,00 -514 -0,00/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
3 -3,43 -0,00 157,23 0,00 -514 -0,00/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
-2,23 -0,00 103,04 0,00 -3,34 -0,00/2(1,00), 3(1,00)
-2,23 -0,00 103,04 0,00 -3,34 -0,00/2(1,00), 3(1,00)
-3,43 -0,00 157,23 0,00 =514 -0,00/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
Obwiednia naprezen:
Nr | x[ml N [kN] M, [kNm] M, [kNm] Omex [MPa] | Orin [MP3] Numery grup
0,00 -148,49 10,30 0,00 1,89 -7,05{1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
1 0,00 -148,49 10,30 0,00 1,89 -7,05(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
0,00 -148,49 10,30 0,00 1,89 -7,05/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
Nr | x[ml N [kN] M, [kNm] M, [kNm] Omex [MPa] | Orin [MP3] Numery grup
290 -3,43 42,18 0,00 21,72 -21,85/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
2 2,90 -3,43 4218 0,00 21,72 -21,85/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
290 -3,43 42,18 0,00 21,72 -21,85/1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
Nr | x[m] N [kN] M, [kNm] M, [kNm] Omex [MPa] | Orin [MP3] Numery grup
0,00 -0,00 31,88 0,00 16,47 -16,47(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
3 0,00 -0,00 31,88 0,00 16,47 -16,47(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
0,00 -0,00 31,88 0,00 16,47 -16,47(1(0,75), 2(1,35), 3(1,35)
Dane
Grupy elementow modelu
Niepogrupowane (prety: 1-3)
. .. NapreZenia graniczne
Materiat Przekroj Modut wym. Def. typu wym. O O
Beton EN C20/25 [.] EuroZelbet Belka 220x240_2 2,20 -13,30
Definicje typow wymiarowania
Belka 220x240_2 (EuroZelbet)
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=36,00 mm
Klasa ekspozycji XC2
Klasa konstrukgiji S4
Prety podtuzne
Srednica pretéw gtéwnych 16mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 16mm
Granica plastycznosci stali 500,0MPa
Parametry strzemion
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cotO 2,00
Granica plastycznosci stali 500,0MPa
Srednica strzemion 6mm
llos¢ cieé strzemion 2
Uktad strzemion Belkowy
Uktad zbrojenia w przekroju Rownomierny
llos¢ stref z roznym zbrojeniem gtownym 3
llos¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 3
Parametry obliczen
Stan graniczny nosnosci
Pomin zginanie wzgledem osi OY NIE
Pomin zginanie wzgledem osi 0Z NIE
Pomin skrecanie NIE
Pomin scinanie w kierunku osi OY NIE
Pomin scinanie w kierunku osi 0Z NIE
Pomin site osiowg TAK
Stan graniczny uzytkowania
Dobdr zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartos¢ szerokosci rysy prostopadtej 0,3mm
Graniczna wartosc ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250,0
Modut sprezystosci pierwotnej ‘[kPa] 105000.000000
Wyniki dla stref zbrojenia gtownego - Pret 3 (Wezet 4/Strefa 1, Wezet 2):
Strefanr1
Ls [m] N [kN] M/[kNm] M: pg Aglen] lpx Aslcn]
0,88 0,00 31,88 0,00 4 8,04 4 8,04
Strefanr 2
Ls [m] N [kN] M/[kNm] M: py Aglen] lpx Aslcn]
0,88 0,00 -6,42 0,00 0 0,00 4 8,04

Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 3 (Wezet 4/Strefa 1, Wezet 2):

29




Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T,[kN] T, s [cm] AJcrm?/m)
1 0,88 0,00 0,00 61,77 13,25 4,27
2 0,88 0,00 0,00 15,99 13,88 4,08
Wyniki dla stref zbrojenia gtownego - Pret 2 (Wezet 1/Strefa 1, Wezet 4):
Strefanr1
Ls [m] N [kN] M,[kNm] M, lpg Ag,[em?] Ipx Ay lcn]
1,45 0,00 -33,35 0,00 4 8,04 4 8,04
Strefa nr 2
Ls [m] N [kN] M [kNm] M, lpg Ay[em?] Ip« Ayfcn?]
1,45 0,00 4217 0,00 6 12,06 4 8,04
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 2 (Wezet 1/Strefa 1, Wezet 4):
Strefa nr Ls [m] Mx [kKNm] T,[kN] T, s[cm] Ajcm?/m]
1 1,45 0,00 0,00 37,48 13,88 4,08
2 1,45 0,00 0,00 86,72 9,44 5,99
Wyniki dla stref zbrojenia gtownego - Pret 1 (Wezet 4/Strefa 1, Wezet 3):
Strefanr1
Ls [m] N [kN] M,[kNm] M, lps Ag[em?] Ip« Aglcn]
4,50 0,00 10,30 0,00 0 0,00 4 8,04
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Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 1 (Wezet 4/Strefa 1, Wezet 3):

Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T,[kN] T, s [cm] AJcrm?/m]
1 4,50 0,00 0,00 3,01 15,38 3,68
Sprawdzenia ugigé
Iy Maks. Maks. ugiecie Maks. ugiccie w Dopuszczalne
Dtugosc . . stanie L
Nazwa przemieszenie wzgledne ugiecie
[m] zarysowanym
[em] [em] [cm]
[em]
Pret 3 1,75 - 0,030 0,133 0,700
Pret 2 290 - 0,307 0,772 1,160
Pret 1 450 - 0,073 0,073 1,800
Sprawdzenia zarysowania
Nazwa Dtugoéé [ Maksymalne rozwarcie rysy Dopuszczalne ugiecie
[cm] [cm]
Pret 3 1,75 0,081 < 0,300
Pret 2 2,90 0,086 < 0,300
Pret 1 450 0,000 < 0,300

Przyjeto nastepujgce wymiary przekroju belki B3: bw=24,0 cm, h=22,0 cm.

Klasa betonu: C20/25 o fcd = 13,3 MPa. Ciezar objetosciowy [0 = 25 kN/m3. Zbrojenie gtowne ze stali B5S00
fyk = 500 MPq, strzemiona ze stali B500 fyk = 500 MPa, stal zbrojeniowa montazowa B500 fyk = 500 MPa.
Srodek ciezkosci zbrojenia 3,6 cm (otulina 20 mm). Zbrojenie gérne (nad stupem) 5#16 B500, zbrojenie
dotem (w przestach) 5#16 B500. Strzemiona co 15 cmz pretow o srednicy 6 mm. Poziom spodu belki (+3.80-
0,22-0,065=+3.515).

Przyjeto nastepujgce wymiary przekroju stupa: b=24,0 cm, h=24,0 cm.

Klasa betonu: C20/25 o fcd = 13,3 MPa. Cigzar objetosciowy [0 = 25 kN/m3. Zbrojenie gtowne ze stali B500
fyk = 500 MPa, strzemiona ze stali B500 fyk = 500 MPa. Srodek ciezkosci zbrojenia 3,6 cm (otulina 20 mm).
Zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow ,b” po 2#16 B500 As = 8,04 cm2. £acznie przyjeto 4416, As=8,04 cm2
(O =1,4%). Przyjeto strzemiona pojedyncze #8 w rozstawie co 15,0 cm.

E) Scinki dziatowe pomieszczen

- bloczki gazobetonowe klasy gestosci 400 gr.: 12 cm, murowane przy uzyciu cienkowarstwowej zaprawy
murarskiej,

F) Podtoga na gruncie

- chudy beton o grubosci 10 cm, na podktadzie z warstwy zageszczonego piasku, uktadanego warstwami.
Na warstwie chudego betonu wykonac izolacje przeciwwodng i termiczng oraz jastrych o gr 4,5 cm.
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6) Attyka

Zelbetowa tasma z przekrojem 24x75(h), na obwodzie zewnetrznym - patrz rys. A10
H Sciany zewnetrzne

POZ 5.1 Filar w osi "B", pomiedzy osiami "4-5"

\As
ey
~—

A

(9))

Rysunek 5.1.1. Lokalizacja filara

DANE

Materiat:

Sciana z elementéw silikatowych grupy 1

Znormalizowana wytrzymatosc¢ elementu na sciskanie f, = 20,0 MPa

Kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana 0 f.=5,0MPa

0 Wytrzymatosé charakterystyczna muru na sciskanie fy = 5,94 MPa

Dorazny sieczny modut sprezystosci (wg Zatgcznika krajowego NA.6) E = 5,94 GPa
Koncowy wspétczynnik petzania muru Og =1,5

Geometria:

Typ Sciany: Sciana jednowarstwowa

Grubosc sciany t=24,0cm

Dtugosc sciany L =114,0 cm

Wysokos¢ sciany h=380,0cm

Wezet gorny:

- strop o konstrukcji zelbetowej

- strop gorny lewy: L, = 787,0 cm, Js, = 76000,4 cmt’, Es, = 29,0 GPa; utwierdzony
- strop gorny prawy: L., = 462,0 cm, Ji, = 76000,4 cm, Ex, = 29,0 GPa; utwierdzony
Wezet dolny:

- strop o konstrukcji zelbetowej

- strop dolny lewy: l3, = 787,0 cm, Js, = 32062,5 cm’, Es, = 29,0 GPa; utwierdzony
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- strop dolny prawy: Ly, = 462,0 cm, Ju, = 32062,5 cm’, Ex = 29,0 GPa; utwierdzony
- Sciana dolna: hy, = 50,0 cm, Ji, =131328,0 cm?®, Ey, = 5,9 GPa; utwierdzona
Podparcie sciany:

- Sciana podparta u gory i u dotu

Obcigzenia charakterystyczne:

Obcigzenie pionowe state z wyzszych kondygnacji Nuo = 0,10 kN
Obcigzenie pionowe zmienne z wyzszych kondygnaciji Nyac = 0,00 kN; 0o =1,0
Obcigzenie state lewego stropu gornego  gsax = 18,04 kN/m

Obcigzenie zmienne lewego stropu gornego Osak = 3,77 kN/m; 0o = 0,7
Obcigzenie state prawego stropu gérnego Qiak = 18,04 KN/m
Obcigzenie zmienne prawego stropu gornego Quak = 3,77 KN/m; O =1,0
Obcigzenie state lewego stropu dolnego  gssx =1,00 kN/m

Obcigzenie zmienne lewego stropu dolnego ok = 1,00 kN/m; Op =1,0
Obcigzenie state prawego stropu dolnego Guok = 1,00 KN/m
Obcigzenie zmienne prawego stropu dolnego ok = 1,00 kN/m; Op =1,0
Ciezar wtasny charakterystyczny sciany Gy =0,00 kN

ZALOZENIA:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Kategoria wykonania robot: B

0 Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa dla muru Oy =2,2

Dla scian podpierajacych strop o konstrukcji zelbetowej, obliczanych wg (1) i (2) Zat.C normy PN-EN 1996-

1-1 (tzw. model ramowy):

Uwzgledniono wspétczynnik redukeyjny O (redukcje mimosroddéw) wyznaczany zgodnie z (3) Zat.C

Kombinacje SGN STR utworzono wg tablica A1.2(B), wzor 6.10 normy PN-EN 1990

WYNIKI - Sciana obcigzona gtéwnie pionowo - metoda podstawowa uproszczona wg PN-EN 1996-1-1,

Zat.C
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Rysunek 5.1. Obliczeniowy schemat sciany

Warunek nosnosci u gory sciany:
decyduje kombinacja: K2: 1,35-G+1,5-Q3a

0,=0,361, A=0,274 n?, fq=fi/(OmOa) =2,53 MPa
(69,7%)

Nies = 174,48 kN < Nigg = Or-Afy = 250,40 kN
Warunek nosnosci w potowie wysokosci Sciany:

decyduje kombinacja: Ké: 1,35-G+(1,5-G3a+1,5-Q4b)
O0.=0,417, A=0,274 m?, fq=f/([0Ow0a) =253 MPa
Nimet = 174,48 KN < Nygrg = O Afy = 288,92 kN

Warunek nosnosci u dotu Sciany:

(60,4%)

decyduje kombinacja: K5: 1,35-G+(1,5-G3a+1,5-Q4a+1,5-Q3b)
0,=0,896, A=0,274n?, fq=f/(0Ow0On) =253 MPa
(30,2%)

Nogd =187,54 kKN < Nprg = O2-Afy = 620,55 kN

Sciana zapewnia wymagang no$nost.

POZ 5.2 Filar po osi "I", pomiedzy osiami "14-15"
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Rysunek 5.2.1. Lokalizacja filara
DANE
Materiat:
Sciana z elementéw silikatowych grupy 1
Znormalizowana wytrzymatosc¢ elementu na sciskanie f, = 20,0 MPa
Kategoria wykonania elementu |
Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana 0 f.»=5,0MPa
0 Wytrzymatosc charakterystyczna muru na sciskanie fq = 5,94 MPa

Geometria:
Potozenie Sciany: Sciana najwyzszej kondygnacji stanowiaca koricowe podparcie stropu
Typ éciany: Sciana jednowarstwowa
Grubosc sciany t=24,0cm
Dtugosc sciany 1=47,0cm
Wysokos¢ sciany h =380,0 cm
Strop, dla ktdrego Sciana stanowi skrajng podpore:
- strop swobodnie podparty
- rozpigtosc stropu L = 600,0 cm
Podparcie sciany:
- $ciana zamocowana u gory i u dotu z uwagi na przesuw i obrét, kiedy zbrojony lub sprezony strop lub
dach oparty jest na scianie za posrednictwem wienca zelbetowego siegajgcego na co najmniej 2/3
grubosci ciany i nie mniej niz 85 mm.

Obcigzenia:

Obcigzenie obliczeniowe z wyzszych kondygnacji Ng = 65,00 kN

Ciezar wtasny charakterystyczny sciany Gy =0,00 kN

Obcigzenie charakterystyczne poziome od parcia wiatru  wi = 0,000 kN/n??

ZALOZENIA

Warunki stosowania metody uproszczonej, wymienione w p.4.2.1 normy PN-EN 1996-3 sg spetnione
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Kategoria wykonania robot: B

O Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa dla muru 0w =22

Wspétczynnik czesciowy dla cigzaru wtasnego sciany g =1,00

Wspétczynnik czesciowy dla obcigzenia poziomego od wiatru Oa =150

WYNIKI - Sciana obciazona gtéwnie pionowo - metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, p.4.2
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Rysunek 5.2. Obliczeniowy schemat sciany

Warunek nosnosci:
Os=0,400, A=0113 m?, fq="Ff/(Ow0a) =1,99 MPa
Neg = 65,00 KN < Nig =O<Af=89,90 kKN  (72,3%)

Warunki dodatkowe:
fs = f/(OmOa) =1,99 MPa <= 2,5 MPa
l; = 6,00 m < min(4,5+10:t, 6,0 m) = 6,0 m
C= 0,149, G = 0,025, Uewd = 0,00 kN/mZ
t=24,0cm> crQewrl-h?/Nig + c2h = 9,38 cm

Sciana zapewnia wymagang no$nos¢.

POZ 5.3 Sciana poddana obciazeniu skupionemu (skrzyzowanie osiej ,G-15")
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Rysunek 5.3.1. Lokalizacja obcigzenia skupionego
DANE:
Materiat:
Sciana z elementéw silikatowych grupy 1
Znormalizowana wytrzymatosc elementu na sciskanie f, = 20,0 MPa
Kategoria wykonania elementu |
Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana 0 f.»=5,0MPa
0 Wytrzymatosc charakterystyczna muru na sciskanie fq = 5,94 MPa

Geometria:
Grubosc sciany t=24,0cm
Dtugosc sciany | =270,0 cm

Wysokos¢ sciany h =380,0 cm

Obcigzenia:

Obcigzenie obliczeniowe pionowe skupione Nege = 86,00 kN

Pole oddziatywania obcigzenia skupionego axa=240cm x240cm

Odlegtosc obcigzenia od prawej krawedzi Sciany 43,0 cm
Wysokos¢ sciany do poziomu obcigzenia h. =352,0 cm

ZALOZENIA:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Kategoria wykonania robot: B

0 Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa dla muru Oy =2,2

15

WYNIKI - Sciana obciazona sita skupiong - metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1, p.6.1.3
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Rysunek 5.3. Obliczeniowy schemat Sciany

Warunek nosnosci:
0=1,294, A, =0,058 n?, fq="f/0u=270MPa
Nege = 86,00 KN < Ngrge = 0-Ap-fy = 20117 KN (42,7%)

L}waga: Sciane nalezy dodatkowo sprawdzié jako Sciane obciazong gtéwnie pionowo.
Sciana zapewnia wymagang nosnosc.

[) Belka B4 (dylatacyjnej)

i v 5 10,y D)

Rysunek 2.1.1. Obliczeniowy schemat belki B4 (dylacyjnej) pomigdzy osiami ,C-D'
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Rysunek 2.1.2. Lokalizacja belki B4
Dane
Przekroje

Nazwa P 365x240 - 1

A=876cn?

J=99594,02cm*  |J, =97 254,25cm  |J, = 42 048
Efzr:mt;y 0,.,4= 0° 3= 97 254,25cm | o= 42 048ct

W, max= 5 329’ W, min= 5 329cnm?’

W, = 3 504cm? W, min= 3 504
Materist  |Beton ENC20/25 |E=30GPa G=12,5GPa Ciez. = 25KN/n?
Nazwa P 365x240 - 1

A= 876cn?

J=9959402cm  |J, =97 254,25cm  |J, = 42 048cm?
Efzr:mt:y O,.4= 0° 3= 97 254,25cm | Jpy= 42 048ct

W, mac= 5 329 W, min= 5 329’

W, max= 3 504cm® W, min= 3 504cm®
Materist  |Beton ENC20/25 E=30GPa G=125GPa Ciez. = 25kN/m?’
Nazwa P 365x240 - 1

A=876cn? e

3 =99 594,02cmt | J, =97 254,25cm |J, = 42 048t
E?zr:gjt:" Oy 0° 1= 97 25425t = 42 048cm

W, mac= 5 329 W, min= 5 329’ I

W, = 3 504cm? W, min= 3 504
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Materiat  |Beton ENC20/25  |E =30GPa G=125GPa Ciez. = 25kN/m® | |
Grupy elementow modelu
Niepogrupowane (prety: 1-3)
, ‘e NapreZenia graniczne
Materiat Przekroj Modut wym. Def. typu wym. 0 0
Beton EN C20/25 [] EuroZelbet Belka 365x240_2 2,20 -13,30

Definicje typow wymiarowania
Belka 365x240_2 (EuroZelbet)

Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia 2,=35,00 mm
Klasa ekspozycji XC2
Klasa konstrukcji S4
Prety podtuzne
Srednica pretéw gtéwnych 16mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 16mm
Granica plastycznosci stali 500,0MPa
Parametry strzemion
cotl 2,00
Granica plastycznosci stali 500,0MPa
Srednica strzemion 6mm
ILlos¢ cigc strzemion 2
Uktad strzemion Belkowy
Uktad zbrojenia w przekroju Rownomierny
Ilos¢ stref z réznym zbrojeniem gtownym 3
llos¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 3
Parametry obliczen
Stan graniczny no$nosci
Pomin zginanie wzgledem osi OY NIE
Pomin zginanie wzgledem osi 0Z NIE
Pomin skrecanie NIE
Pomin scinanie w kierunku osi OY NIE
Pomin scinanie w kierunku osi 0Z NIE
Pomin site osiowg TAK
Stan graniczny uzytkowania
Dobdr zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartosc szerokosci rysy prostopadtej 0,3mm
Graniczna wartosc ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250,0

Wyniki
Sprawdzenia nosnosci
Wyniki dla stref zbrojenia gtownego - Pret 3 (Wezet 4/Strefa 1, Wezet 2):

Strefanr1
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Ls [m] N [kN] M,[KNm] M, lpg Ag;[cn] Ip« Agfcn]
4,85 0,00 -9,63 0,00 0 0,00 4 8,04
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 3 (Wezet 4/Strefa 1, Wezet 2):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T,[kN] T, s [cm] AJcrm?/m]
1 4,85 0,00 0,00 12,52 15,38 3,68
Wyniki dla stref zbrojenia gtownego - Pret 2 (Wezet 3/Strefa 1, Wezet 4):
Strefanr1
Ls [m] N [kN] M,[kNm] M, lpg Ag[cn] lpx Ayfcn?]
3,25 0,00 8,90 0,00 0 0,00 4 8,04
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 2 (Wezet 3/Strefa 1, Wezet 4):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T,[kN] T, s[cm] AJfcrm?/m]
1 3,25 0,00 0,00 7,22 15,38 3,68
Wyniki dla stref zbrojenia gtownego - Pret 1 (Wezet 1/Strefa 1, Wezet 3):
Strefanr1
Ls [m] N [kN] M,[kNm] M, lpy Ag,[em?] Lp« Aylcnd]
4,85 0,00 -9,62 0,00 0 0,00 4 8,04
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 1 (Wezet 1/Strefa 1, Wezet 3):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T,[kN] T, s [cm] AJcr?/m|
1 4,85 0,00 0,00 1,75 15,38 3,68
Sprawdzenia ugie¢
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Maks. ugiecie w

44 Maks. Maks. ugiecie . Dopuszczalne
Dtugosc . . stanie L
Nazwa przemieszenie wzgledne ugiecie
[m] zarysowanym
[cm] [cm] [cm]
[em]
Pret 3 4,85 0,050 0,050 1,940
Pret 2 3,25 0,008 0,008 1,300
Pret 1 4,85 0,050 0,050 1,940

Sprawdzenia zarysowania

Maksymalne rozwarcie rysy

Dopuszczalne ugiecie

Nazwa Dtugosé [m] e e

Pret 3 4,85 0,000 < 0,300
Pret 2 3,25 0,000/ < 0,300
Pret1 4,85 0,000, < 0,300

Przyjeto nastepujgce wymiary przekroju belki B4 bw=24,0 cm, h=36,5 cm.

Klasa betonu: C20/25 o fcd = 13,3 MPa. Ciezar objetosciowy [ = 25 kN/m3. Zbrojenie gtowne ze stali B500
fyk = 500 MPa, strzemiona ze stali B500 fyk = 500 MPa, stal zbrojeniowa montazowa B500 fyk = 500 MPa.
Srodek ciezkosci zbrojenia 3,6 cm (otulina 20 mm). Zbrojenie gorne 2#16 B500, zbrojenie dolne 2#16 B500.
Strzemiona co 20 cm, srednica 6 mm. Poziom spodu belki (+3.80-0,065=+3.735).

J) Belka salowa Bl

Rysunek 3.1. Obliczeniowy schemat belki po osi B’ pomiedzy osiami ,5-6"
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Rysunek 3.2. Lokalizacja belki Bl

Obliczenia wykonano dla jednej belki (o maksymalnej rozpietosci), dla pozostatych belek przyjeto
analogicznie.

Wezty w globalnym uktadzie wspotrzednych:

Nr X [m] y[m] z[m] Przegub
1 -3,600 0,000 0,600
2 -0,350 0,000 0,600
Podpory i osiadania podpor w globalnym uktadzie wspétrzednych:
Sprezystosé [kN/ml] Sprezystosé [kN/rad]
Nr I ry r. Ox 0, 0.
K« Ky k. fx fy f.
1 + + +
2 + +
Prety:
N Wezty Prety zesztywnione w Przekréi preta Dtugosé
W W W W [m]
1: Niepogrupowane 1(S) 2(9 wszystkie | wszystkie 2xHE120B 3,250
Parametry geometryczne i fizyczne elementow:
Nazwa 2x HE120B
A = 67,2cn??
Jx=3538cm’ Jy =1499,78cm’ J, =3 246,4em
Efzr:mt;y 0,.,4= 90° Jg=32664emt | Jyg=1499,78cn
W, max= 258,58cm® W, min= 258,58cm?®
W, max= 270,53cm® W, min= 270,53cm?®
Materiat Stal EN S235 E = 210GPa G =81GPa Ciez. =78 5kN/m?®
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Grupy obcigzen:

Nazwa grupy Nr Rodzaj obcigzen Charakter aEtr;v?/ﬁa Oddziatywanie
State State staty + state
Ciezar wtasny 2 State staty + state
Snieg 3 Zmienne krotkotrwaty + uzytkovl\;tiau(rr:‘llt:;zkalne '
Oddziatywania grup obcigzen:
Oddziatywanie Yenf(min) Ytsup(max) W, lub § Wiodacy'
state 1.0 1.35 0.85
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 15 05 +
Obcigzenia uktadu:
Obcigzenia pretowe
Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢ 2 xifml | x[ml | OF | O[] | Lok
Snieg : Obcigzenie ciggte 7,68kN/m 7,68kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0
State Obciagzenie ciggte 28,75kN/m 28,75kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0
Wyniki
Obwiednia sit wewnetrznych:
Nr X [m] N [kN| T, [kN] T. [kN] M [kNm] | M, [kNm] | M, [kNm] Numery grup(wspétcz.)
0,00 0,00 -0,00 71,33 0,00 0,00 -0,00(1(1,35), 2(1,35), 3(1,05)
3,25 0,00 0,00 -71,33 0,00 0,00 -0,00(1(1,35), 2(1,35), 3(1,05)
0,00 0,00 0,00 47,58 0,00 -0,00 -0,00/1(1,00), 2(1,00)
1,62 0,00 0,00 0,01 0,00 -62,83 -0,00(1(1,35), 2(1,35), 3(1,05)
1 0 0 7733 -71.33
N = a Ty = a Tz %
Mx = - Myv Mzm a
Obwiednia reakciji:
Nr R [kN] Ry [kN] Re[kN] | Mi[kNm| | M [kNm] M, [kNm] Numery grup(wspétcz)
1 0,00 0,00 77,33 0,00 0,00 0,00/1(1,35), 2(1,35), 3(1,05)
0,00 0,00 47,58 0,00 0,00 0,00/1(1,00), 2(1,00)
2 0,00 0,00 77,33 0,00 0,00 0,00/1(1,35), 2(1,35), 3(1,05)
0,00 0,00 47,58 0,00 0,00 0,00/1(1,00), 2(1,00)
Obwiednia naprezer:
Nr | x[m] N [kN] M, [kNm] M, [kNm] Omex [MPa] | Oin [MPa] Numery grup
1,62 0,00 -62,83 -0,00 242,99 -242,9911(1,35), 2(1,35), 3(1,05)
1,62 0,00 -62,83 -0,00 242,99 -242,99/1(1,35), 2(1,35), 3(1,05)

1 242,99 -242.99

e ——

Raport wymiarowania stali wg PN-EN 1993-1-1 do programu Rama3D/2D:

Wezystkie obliczenia s3 wykonywane w osiach gtownych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie
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0s Y oznacza os gtowna Yg, a 0s Z oznacza os gtowng Zg.

Geometria:
Nazwa profilu: 2xHE120B
Dtugosc preta: L=325m
Gatunek stali: 5235
= Granica plastycznosci: f, =235.00 MPa
g Pole przekroju: A=67.20 cn?
Momenty bezwtadnosci: Jy,=1499.78 cm*|  J, = 3246.40 cm

Wskazniki wytrzymatosci sprezyste:

W, =258.58 c®| W, =270.53 cm?®

Plastyczne:

W,p = 422.40 cm®| W, = 300.48 cm?®

Momenty bezwtadnosci na skrecanie:

l; = 3538.00 cm

Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr: 0 na precie, potozenie: 0.00 m

Wartosci sit wewngtrznych w punkcie w uktadzie osi gtownych:
N=0.00 kN T,=V,=0.00 kN
M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na Sciskanie:
Klasa $cianek pasow =1 Klasa scianek $rodnika =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:
Klasa pasow =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z
Klasa pasow =1
Nosnos¢ na sSciskanie
e :A f, _67.20 - 235

< Rd Yai L0

Klasa srodnika =1

Klasa srodnika =1

= 1579.20[kd |

Nosnos¢ przekroju na rozcigganie
Nira =1579.20 [kN]
Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
W,y 3y _s0048 10" 235.00_

= = 70.61 kb |

pLEdy Y10 2.00

Udziat pasow w nosnosci na zginanie
M, = 50.78] ki |
LR

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-G
W Fy 30048 10" . 235.00

M= " o = 70.61 [kt |

Nosnos¢ na Scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.

T.=V,=6423 kN

Klasa przekroju na sciskanie =1
Klasa przekroju na zginanie y-y =1

Klasa przekroju na zginanie z-z =1
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A,= 2304.00[ ? |
Nosnosc¢ na Scinanie

V o e 31260 kN ]

Nosnos¢ na Scinanie wzdtuz osi y.

Nosnos¢ na scinanie

Vo, na= 650250 |

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
MN,y,Rd =70.61 [kNm]

Muzra = 70.61 [KNm]
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

M, =M. o (MCJ,M—M}:MJ )=70.6£ ~0.00 - (70,61 -50.78 | = 70.61 [kl |

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.
M, = 7061 %kNm ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej

MN,V,Rd,y =70.61 [kNm] MN_V, Rdz = 70.61 [kNm]

Warunki nosnosci:

VC!
Mep Moe o000 o000

w. . 7061 7061 P
Co. Rd Cz R4
j:yﬂ +§m :705.05 +7Oi.106i oo
Vo Rd ¥ R4
Wspétczynniki interakcji.
K, =1.00 K. =1.00 Key =1.00 ke =1.00
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
Ve 000 _
N, 1579.20 '

Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr; 1 na precie, potozenie: 0.00 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w uktadzie osi gtownych:

N=0.00 kN T,=V,=0.00 kN T, =V, =47.58 kN

M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na sciskanie:

Klasa scianek pasow =1 Klasa scianek srodnika =1 Klasa przekroju na sciskanie =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y.

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1 Klasa przekroju na zginanie y-y =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
Nosnos¢ na Sciskanie
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g A 0720 235

< Rd Yai L0

= 1579.20[k¥ |

Nosnos¢ przekroju na rozcigganie

Nira =1579.20 [kN]
Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
oy 30048 w0’ 235.00

M= - oo = 70.61 kb |

Udziat pasow w nosnosci na zginanie
M, = 50.78 ki |
FRE

Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
6
Wos Iy 30048 10" . 235.00

M= " o = 70.61 kb |

No$nos¢ na Scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.
A,= 230400 ? |

Nosnos¢ na scinanie

V o g™ 312:60[kN ]

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi y.

Nosnos¢ na scinanie

Vo p= 65125 ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
My rd = 70.61 [KNm]

Muzra = 70.61 [KNm]
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem scinania wzgledem osi y.

M, =M o (Mmam-Mfm J=70.6j ~0.00 - (70.61-50.78 )= 70.61 [kl |

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.
M, .= 70.61 %kNm ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej

Muviray = 70.61 [kNm] Muvraz = 70.61 [kNm]

Warunki nosnosci:

oo

[
Mo Mo 000 o000
M

. 7061 7061
Cy Rd Gz Rd ) )

Moe Moz 000 000

M. M. 706l 7061
Vo Rd ¥z Rd ) )

a0

Wspotczynniki interakgii.
ky =1.00 k. =1.00 Key =1.00 kez =1.00
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Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

Yoy 000

N;Rd 1579.20

Element prosty, nr preta; 1
Punkt nr; 2 na precie, potozenie: 0.00 m

=000

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w uktadzie osi gtéwnych:

N=0.00 kN T,=V, =0.00 kN

M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na sciskanie:

Klasa scianek pasow =1 Klasa scianek srodnika =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi v

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1
No$nos¢ na Sciskanie

A F, 6720 235
S R 1579.20[ kN |

g
Nosnos¢ przekroju na rozcigganie
Nira =1579.20 [kN]
Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
o Sy _s0048 10" 23500

M =
pLELy Yo 200

= 70.61 [ kb |

Udziat pasow w nosnosci na zginanie
M = 50.78 kMo |
KR

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-
W Fs 30048 107 23500

M =
plRdz Yo L.00

= 70.61 [ kb |

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.
A,= 2304.00( |

Nosnos¢ na scinanie

V o g™ 312.00[ e ]

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi y.
Nosnosc¢ na Scinanie

V oy na= 050250 ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej

MN,y,Rd =70.61 [kNm]
MN,z,Rd =70.61 [kNm]

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem scinania wzgledem osi y.

T.=V.=71.33 kN

Klasa przekroju na sciskanie =1
Klasa przekroju na zginanie y-y =1

Klasa przekroju na zginanie z-z =1

M, M, o (MCJ‘M—M )=7o.6f ~0.00 - (70.61-50.78 )= 70.61 [kl |

FRAp

Nosnos¢ na z%inanie z uwzglednieniem scinania wzgledem osi z.

M = 70of

e 2|

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej
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Muvray = 70.61 [kKNm] Muvrez = 70.61 [kKNm]

Warunki nosnosci:

Mo M 000 000

M. M. 7061 700
Gy Rd CrRd ) )

=000

e Mg 000 000

w061 7060
T Rd ¥z Rd ) '

Wspétczynniki interakcji.

K, =1.00 Kz =1.00 Ky =1.00
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
N

g2 000

N:,Rd 1579.20

Element prosty, nr preta; 1

Punkt nr: 3 na precie, potozZenie: 1.63 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w uktadzie osi gtownych:

=000

N'=0.00 kN T,=V, =000 kN

M, = -52.19 kNm M, =0.00 kNm
Klasa przekroju na sciskanie:

Klasa scianek pasow =1 Klasa scianek $rodnika =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y.

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1
No$nos¢ na Sciskanie

A F, 6720 235
S R 1579.20[ kN |

g
Nosnos¢ przekroju na rozcigganie
Nira =1579.20 [kN]
Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
o Sy _s0048 10" 23500

M =
pLERLy Yo 2.00

= 70.61 [ kb |

Udziat paséw w nosnosci na zginanie
M = 50.78[kMen |
KR

Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-
W Fs 30048 10" 23500

M =
plRis Yo L.00

= 70.61 [ kb |

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.

k.. =1.00

T.=V,=0.00 kN

Klasa przekroju na sciskanie =1
Klasa przekroju na zginanie y-y =1

Klasa przekroju na zginanie z-z =1
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A,= 2304.00[ ? |

Nosnos¢ na scinanie

V o e 31260 kN ]

Nosnos¢ na Scinanie wzdtuz osi y.

Nosnos¢ na scinanie

Vo, na= 650250 |

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
My = 70.61 [kNm]

Mzrd = 70.61 [KNm]
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem cinania wzgledem osi y.
M, =M. o (MCJ,M—M}:MJ )=70.6£ ~0.00 - (70,61 -50.78 | = 70.61 [kl |
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.
M, =70 6;%&}% ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tngcej

Maviray = 70.61 [kNm] Muvrdz = 70.61 [KNm]
Warunki nosnosci:

Mype Mewa 5209 000

M. M. 7061 7061
Co. Rd Oz Rd ) )

074

M oge Mg 5219 000

M. w7061 7061
Vo Rd Vo Rd ) )

=074

Wspétczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gornym

¥y, =100
Wspotczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie dolnym
Zppg= 200
Wspotczynniki interakgji.
Ky =1.00 Ky =1.00 Ky =1.00 ke =1.00
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
M +AM M+ AM
2 Ed »Ed }’MI . = Ed zBd ym:ﬂ.fp 100+ O 100 =074
M, v M 70.61 100 . 70.61
Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 4 na precie, potozenie: 1.63 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w uktadzie osi gtownych:
N=0.00 kN T,=V,=0.00 kN T,=V,=0.00 kN
M, = -38.66 kKNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na sciskanie:
Klasa scianek pasow =1 Klasa scianek srodnika =1 Klasa przekroju na sciskanie =1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y.
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Klasa pasow =1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z.

Klasa pasow =1 Klasa $rodnika =1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
Nosnos¢ na Sciskanie
A -F, 67.20 - 235
N _ =—"= = 1570.20| kN
ok y 10 [ ]

L
Nosnos¢ przekroju na rozcigganie
Nira =1579.20 [kN]
Nos$nos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
oy 30048 w0’ 235.00

M, = - o0 = 70.61 kb |

Udziat pasow w nosnosci na zginanie
M, = 50.78[kden |
FRE

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-6
Wos Iy 30048 10" . 235.00

M, = " o = 70.61 kb |

No$nos¢ na Scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.
A,= 230400 ? |

Nosnos¢ na scinanie

Vo g™ 312:60[kN ]

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi .

Nosnos¢ na scinanie

Vo p= 65125 ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
MN,y,Rd =70.61 [kNm]

Muyzra = 70.61 [KNm]
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem scinania wzgledem osi y.

M, =M. o (Mmam-Mfm J=70.6j ~0.00 - (70.61-50.78 )= 70.61 [kl |

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.
M, .= 70.61 %kNm ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej

Mavray = 70.61 [KNm] Myvraz = 70.61 [KNm]

Warunki nosnosci:

vre Mop 3866 0.00

M. M. 7061 7061
Cy Rd Gz Rd ) )

=055
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Myze Moz 3860 000

M. M. 7061 7067
Vo Rd ¥ R4 ) ’

Wspdtczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie gérnym
¥y, =100

053

L

Wspotczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym

IIM=I.OO

Wspdtczynniki interakiji.

Kk, =1.00 K. =1.00 ke, =1.00 ke =1.00
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
M +AM M raM
38.66 .
—»r oM, =B wB L, T 00— L00=0.55
M Y, Ml 70,61 1.00 - 70.61
». Ri Ir =Rk

Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr: 5 na precie, potozenie: 1.63 m
Wartosci sit wewngtrznych w punkcie w uktadzie osi gtownych:

N=0.00 kN T,=V,=0.00 kN T.=V,=0.00 kN
M, =-62.83 KNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na Sciskanie:
Klasa $cianek pasow =1 Klasa scianek $rodnika =1 Klasa przekroju na sciskanie =1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi v
Klasa pasow =1 Klasa $rodnika =1 Klasa przekroju na zginanie y-y =1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z

Klasa pasow =1 Klasa srodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z =1
Nos$nosc na sciskanie
A 720 . 235
N o= £ = = 1570.20| kN
o Fd ¥ 1.0 I: ]

LA
Nosnos¢ przekroju na rozcigganie
Nira =1579.20 [kN]
Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
o 'fy:mo.zﬁa 10" 23500

PRy Y 1.00

= 70.61 kb |

Udziat paséw w nosnosci na zginanie
M = 50.78] ki |
FRd

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
6
Woe s 30045 10 23500

M =
plRdz Yuso L.00

= 70.61 [kt |

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.
A,= 2304.00( |

Nosnos¢ na scinanie

V o g™ 31260 kN ]

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi y.
Nosnosc¢ na scinanie
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V o= 65125 ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
Myyrd = 70.61 [KNm]

Muyzra = 70.61 [KNm]
No$no$¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

My =M o (Mo ™Mo, )=70.6f ~0.00 - (70.61 -50.78 | = 70.61 [kl |

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.
M, .= 70.61 %kNm ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej

Muviray = 70.61 [kNm] Muviraz = 70.61 [kNm]
Warunki nosnosci:

Ve 000

qu{ﬂd 651.25

=000

Voza _ 000 _

Vc R 31260

Mo Mo 6283 000

Z,
M. 7061 0.0
Co. Rd Oz Rd ) )

M
M
M

=

’ 0.89
e Mem 6285 000

w061 7060
Vo R ¥z Rd ) )

Wspétczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie gornym

zmg=f.OO

k]

o8

Wspotczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie dolnym

ZLMZI'OO

Wspotczynniki interakgji.
K, =1.00 K,z =1.00 ke =1.00 Kez =1.00

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
M Ed +£‘My,fd Mx,Ed‘ +ﬂMx,Ed _ 6283

: M A w . Mw s Pt 700
Rk op Yom : I

S LO0=0.80

Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr: 6 na precie, potozenie: 3.25 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w uktadzie osi gtownych:

N=0.00 kN T, =V, =-0.00 kN T,=V,=-64.23 kN

M, = 0.00 kNm M, =0.00 kNm
Klasa przekroju na sciskanie:

Klasa scianek pasow =1 Klasa scianek srodnika =1 Klasa przekroju na sciskanie =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y.

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1 Klasa przekroju na zginanie y-y =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
Nosnos¢ na Sciskanie
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g A 0720 235

< Rd Yai L0

= 1579.20[k¥ |

Nosnos¢ przekroju na rozcigganie

Nira =1579.20 [kN]
Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
oy 30048 w0’ 235.00

M= - oo = 70.61 kb |

Udziat pasow w nosnosci na zginanie
M, = 50.78 ki |
FRE

Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
6
Wos Iy 30048 10" . 235.00

M= " o = 70.61 kb |

No$nos¢ na Scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.
A,= 230400 ? |

Nosnos¢ na scinanie

V o g™ 312:60[kN ]

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi y.

Nosnos¢ na scinanie

Vo p= 65125 ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
MN,y,Rd =70.61 [kNm]

Muyzra = 70.61 [KNm]
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

M, =M o (Mmam-Mfm J=70.6j ~0.00 - (70.61-50.78 )= 70.61 [kl |

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.
M, .= 70.61 %kNm ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej

MN,V,Rd,y =70.61 [kNm] Muvra: = 70.61 [kNm]

Warunki nosnosci:

0.00

2B 2 —pon
V o na 09123
64.23

2 _ =021

[
Mo Mo 000 o000
M

w706 06 O
Cy Rd Gz Rd ) )

Moo Mz 000 000

+ = +
M A Joal 7061

¥y Rd ¥z Rd
Wspotczynniki interakgii.

Ky =1.00 k. =1.00
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

=000

key =1.00

k. =1.00
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Yoy 000

N;Rd 1579.20

Element prosty, nr preta; 1

Punkt nr: 7 na precie, potoZenie: 3.25 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w uktadzie osi gtéwnych:

N=0.00 kN T,=V, =-0.00 kN

M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na sciskanie:

Klasa scianek pasow =1 Klasa scianek srodnika =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi v:

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1
No$nos¢ na Sciskanie

A F, 6720 235

- 1579.20[ kN |

g
Nosnos¢ przekroju na rozcigganie
Nira =1579.20 [kN]
Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

-0
Wy 7y 30045 20" 235,00

M =
pLELy Yo 200

= 70.61 [ kb |

Udziat pasow w nosnosci na zginanie
M = 50.78 kMo |
KR

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-
W Fs 30048 107 23500

M =
plRdz Yo L.00

= 70.61 [ kb |

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.
A,= 2304.00[ e |

Nosnos¢ na scinanie

V o g™ 312.00[ e ]

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi y.
Nosnosc¢ na Scinanie

V oy na= 050250 ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej

MN,y,Rd =70.61 [kNm]
MN,z,Rd =70.61 [kNm]

L4 P &4 - - - - 4 = - -
Nosnosc na zginanie z uwzglednieniem scinania wzgledem osi y.

T.=V,=-54.T kN

Klasa przekroju na sciskanie =1
Klasa przekroju na zginanie y-y =1

Klasa przekroju na zginanie z-z =1

M, M, o (MCJ‘M—M )=7o.6f ~0.00 - (70.61-50.78 )= 70.61 [kl |

FRAp

Nosnos¢ na z%inanie z uwzglednieniem scinania wzgledem osi z.

M = 70of

e 2|

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej
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Muvray = 70.61 [kKNm] Muvrez = 70.61 [kKNm]

Warunki nosnosci:

Mo M 000 000

M. M. 7061 700
Gy Rd CrRd ) )

=000

e Mg 000 000

w061 7060
T Rd ¥z Rd ) '

Wspétczynniki interakcji.

K, =1.00 Kz =1.00 Ky =1.00
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
N

g2 000

N:,Rd 1579.20

Element prosty, nr preta; 1

Punkt nr: 8 na precie, potozenie: 3.25 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w uktadzie osi gtownych:

=000

N=0.00 kN T, =V, =-0.00 kN

M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na sciskanie:

Klasa scianek pasow =1 Klasa scianek $rodnika =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y.

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1
No$nos¢ na Sciskanie

A F, 6720 235
S R 1579.20[ kN |

g
Nosnos¢ przekroju na rozcigganie
Nira =1579.20 [kN]
Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
o Sy _s0048 10" 23500

M =
pLERLy Yo 2.00

= 70.61 [ kb |

Udziat paséw w nosnosci na zginanie
M = 50.78[kMen |
KR

Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-
W Fs 30048 10" 23500

M =
plRis Yo L.00

= 70.61 [ kb |

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.

k.. =1.00

T.=V,=-47.58 kN

Klasa przekroju na sciskanie =1
Klasa przekroju na zginanie y-y =1

Klasa przekroju na zginanie z-z =1
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A,= 2304.00[ ? |
Nosnosc¢ na Scinanie

V o e 31260 kN ]

Nosnos¢ na Scinanie wzdtuz osi y.

Nosnos¢ na scinanie

Vo, na= 650250 |

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
MN,y,Rd =70.61 [kNm]

Muzra = 70.61 [KNm]
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

M, =M. o (MCJ,M—M}:MJ )=70.6£ ~0.00 - (70,61 -50.78 | = 70.61 [kl |

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.
M, = 7061 %kNm ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tngcej

MN,V,Rd,y =70.61 [kNm] MN_V, Rdz = 70.61 [kNm]

Warunki nosnosci:

VC!
Mep Moe o000 o000

w. . 7061 7061 P
Co. Rd Cz R4
j:yﬂ +§m :705.05 +7Oi.106i oo
Vo Rd ¥ R4
Wspétczynniki interakcji.
K, =1.00 K. =1.00 Key =1.00 ke =1.00
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
Ve 000 _
N, 1579.20 '

Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr: 9 na precie, potozenie: 3.25 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w uktadzie osi gtownych:

N=0.00 kN T, =V, =-0.00 kN T,=V,=-T7.33 kN

M, = 0.00 kNm M, =0.00 kNm
Klasa przekroju na sciskanie:

Klasa scianek pasow =1 Klasa scianek srodnika =1 Klasa przekroju na sciskanie =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y.

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1 Klasa przekroju na zginanie y-y =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z

Klasa pasow =1 Klasa srodnika =1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
Nosnos¢ na Sciskanie
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g A 0720 235

< Rd Yai L0

= 1579.20[k¥ |

Nosnos¢ przekroju na rozcigganie

Nira =1579.20 [kN]
Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
oy 30048 w0’ 235.00

M= - oo = 70.61 kb |

Udziat pasow w nosnosci na zginanie
M, = 50.78 ki |
FRE

Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
6
Wos Iy 30048 10" . 235.00

M= " o = 70.61 kb |

No$nos¢ na Scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.
A,= 230400 ? |

Nosnos¢ na scinanie

V o g™ 312:60[kN ]

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi y.

Nosnos¢ na scinanie

Vo p= 65125 ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
MN,y,Rd =70.61 [kNm]

Muzra = 70.61 [KNm]
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem scinania wzgledem osi y.

M, =M o (Mmam-Mfm J=70.6j ~0.00 - (70.61-50.78 )= 70.61 [kl |

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.
M, .= 70.61 %kNm ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej

Muviray = 70.61 [kNm] Muvraz = 70.61 [kNm]

Warunki nosnosci:

oo

[
Mo Mo 000 o000
M

. 7061 7061
Cy Rd Gz Rd ) )

Moe Moz 000 000

M. M. 706l 7061
Vo Rd ¥z Rd ) )

a0

Wspotczynniki interakgii.
ky =1.00 k. =1.00 Key =1.00 kez =1.00
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Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

Yoy 000

N;Rd 1579.20

Wyniki obwiedni przemieszczen:
Potozenie: x =1.55 [m]
Lista grup obcigzen:
Nazwa grupy obcigzen:
Ciezar wtasny State Shieg
u5=2uﬁ)x= 1700 e ]

Wykres przemieszczen w kierunku Z:

=000

o Su = 1.700=1.625 [em ]

Warunek przekroczony!
Wyniki ugiecia wzglednego:

Potozenie: x =1.55 [m]
Lista grup obcigzen:
Nazwa grupy obcigzen:
Ciezar wtasny State Snieg
Wykres przemieszczen dla zestawu grup obcigzen tworzacych ugiecie wzgledne w kierunku Z:

ub=ubx = 0.000[ew ]

.ﬂux=u3—ub = 1.700[em ]

&1

Li S Au = 17001625 [ee ]

Warunek przekroczony!
Rdznica przemieszczen wezta poczatkowego i koncowego:
2d=\d,~d|=0.000-0.000| = 0.000[cm ]

Meznaczne przekroczenie warunku SGU jest pomijalne, ponadfo na etapie montazu wyeliminowane
zostanie poprzez nadspawanie obustronnie (gorg i dotem) fragmentow blachownicowych zgodnie z
ponizszym rysunkiem 3.3,



220x220x6

- LI
HEINB

Rysunek 3.3. Prszekroj belki Bl

Przyjeto belke Bl z dwoch dwuteownikow HEB 120, wymiary przekroju: bw=24,0 cm, h=12,0 cm +
nadspawanie blachownicowe 22,0 x 22,0 x 0,6 c.
Stal EN S235, ciezar objetosciowy O = 78,5kN/m3. Poziom spodu belki (+3.80-0,13-0,065=+3.605).

17. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- |zolacja pozioma na tawach i scianach fundamentowych - folia PCV

- lzolacja pionowa scian fundamentowych - powtoka bitumiczna naktadana na otynkowang
powierzchnie scian grubosci ok. Tmm, oraz na warstwe wierzchnig termoizolacyjna, grubosé¢ ok. 2mm
Dodatkowo przed zasypaniem, warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami
mechanicznymi folig kubetkows,

- |zolacja pozioma posadzki - folia przeciwwilgociowa/papa,
- Paroizolacja stropow - folia paroszczelna polietylenowa,

18. Izolacje termiczne

- Sciany fundamentowe - styropian gr. 10 cm, z zewnatrz styropian zabezpieczy¢ warstwg
powtoki bitumicznej naktadang zgodnie z zaleceniami producenta,

- Podtoga na gruncie - styropian gr. 10cm
- Sciany zewnetrzne - styropian gr. 20cm,

- Stropodach - styropian gr. 25 cm,

19. Warunki ochrony przeciwpozarowej
20.1.  Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Projektuje sie budynek parterowy niepodpiwniczony.
Obiekt okresla sig jako budynek niski (N) do 12m -5 m.

20.2.  Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow ZL nie okresla sig gestosci obcigzenia ogniowego.

203. Kategoria zagrozenia ludzi
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Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
projektowany budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - budynki przeznczone do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla osob
starszych. W budynku zostaty wydzielone 3 strefy pozarowe:

A
C

B

AN

Zastosowane elementy oddzielenia pozarowe:
- ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
- drzwi i okna o klasie odpornosci ogniowej El 60,

- przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany wydzielenia pozarowego o srednicy
wieksze niz 0,04 m powinny miec klase odpornosci ogniowej nie nizsza niz (EI 60),

- wydzielenie serwerowni, Sciany REI 60, drzwi El 30.

20.4.  Odlegtosc od obiektow sasiednich

Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy. Odlegtosci do najblizszego budynku sasiedniego to
ok. 485 m.

20.5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

20.6.  Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state

Dla budynku niskiego /N/ zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il wymagana jest klasa ,B’ odpornosci pozarowej, co oznacza, iz

gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

konstrukcja dachu - R 30,

stropy - REI 60,

4ciana zewnetrzna - El 60 (o[~]i),

Sciana wewnetrzna - El 30,
»  przekrycie dachu - RE 30,
Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Budynek ocieplony jest z zastosowaniem styropianu wg systemu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

20.7.  Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W obiekcie przewiduje sie przechowywanie wytgcznie takich substancji, ktore s3 zwigzane z jego
normalnym uzytkowaniem. Nalezy spodziewac¢ palnych elementéw wyposazenia wnetrza tj.: materacy,
poscieli, szaf, itp. oraz materiatow uzytkowych takich, jak: srodki czystosci i dezynfekcji, preparaty
medyczne, srodki opatrunkowe, a takze papier czy tkaniny i inne.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg byc zastosowane materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapalne. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko
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z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Do
wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oznacza to, ze wszelkie meble ustawiane w
holach i korytarzach powinny by¢ wykonane jako trudno zapalne.

20.8.  Warunki ewakuac;ji

Szerokosc poziomych drog ewakuacyjnych - 1,55 m - 3,00 m,

Szerokos¢ wyjsé z budynku na zewnetrz - 1,00m-2,20 m

Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych segmentu tdzkowego (P1) - 36,08 m - 25,26; 32,28 m - 27,73 m.
Dtugosc dojsc ewakuacyjnych segmentu tozkowego (P2) - 33,11 m - 25,26; 26,42 m - 34,27 m.
Dtugosc dojsc ewakuacyjnych segmentu rehabilitacyjnego - 24,20 m; 20,75 m.

Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych segmentu administracyjnego - 21,47 m; 14,32 m.

20.9.  Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Wymagane w budynku instalacje przeciwpozarowe:

- hydranty wewnetrzne,

Budynek bedzie wyposazony w instalacje hydrantow wewnetrznych:

Przy rozmieszczaniu nalezy przyjmowaé dtugos¢ weza potsztywnego 33 m, Hydranty
wewnetrzne nalezy umieszczaC przy drogach komunikacji ogolnej. Instalacje hydrantow
wewnetrznych i zaworow hydrantowych nalezy wykonywaé¢ z rur niepalnych. Wysokosé
mocowania zaworu hydrantowego 135 (+/- 10 cm) ponad posadzka. Instalacje hydrantowa nalezy
zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym spadkiem cisnienia badz wydajnosci w przypadku
uszkodzenia instalacji wodnej w budynku w wyniku pozaru.

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne i awaryjne zapasowe w miejscach, gdzie konieczne
bedzie dokonczenie czynnosci,

Jest wymagana na drogach ewakuacyjnych nie oswietlonych Swiattem dziennym,

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia 1 lux w osi korytarza i
0,5 lux w przestrzeniach otwartych. Nalezy zapewni¢ oswietlenie miejsc lokalizacji sprzetu i
urzadzen ppoz. Swiattem o natezeniu 5 lux poza w/ miejscami.

Nalezy zapewnic zewnetrzne oswietlenie terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez
zastosowanie opraw zewnetrznych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) powinny by¢ umieszczone przy:
- wyjsciach ewakuacyjnych,

- przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji,

- przy kazdym skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych,

- na zewnatrz w poblizu (tj. do 2 m) kazdego wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu urzadzen i przyciskow p.poz (do 2 m).

Oswietlenie awaryjne - zapasowe zgodnie z odrebnymi wymaganiami.

- ppoz. wytacznik pradu,
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20.10.

20.1.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany bedzie przy wyjsciu gtownym w
budynku, w pomieszczeniu punkt recepciji. Dla urzadzen, ktorych praca jest niezbedna podczas
pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed
ppoz. wytacznika pradu oraz z rezerwowego zrodta pradu. Zasilanie w/w urzadzen powinno by¢
realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru. Uzycie ppoz. wytacznika pradu nie moze
samoczynnie zatgczac rezerwowego zrodta pradu.

- gasnice i urzadzenia ratownicze

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie budynku w gasnice. Ilos¢ srodka gasniczego nalezy
przyjac:
- 2 kg proszku ABC na 100 m2 powierzchni kondygnacji kwalifikowanej jako ZL,

Gasnice nalezy rozmiesci¢ w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i na korytarzach. Dtugos¢
dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie moze przekraczac 30 m. W kuchniach przewiduje sie
dodatkowo gasnice stuzace do gaszenia pozarow ttuszczow.

Drogi pozarowe

Droge pozarowg o nawierzchni z ekokrata, przewiduje sie poprowadzic¢ od strony:

- potnocnej (czesciowo, dla czesc drogi pozarowej wykorzystano istniejgcg droge wewnetrzng),

- zachodhniej,

- w potudniowej czesci projektuje sie droge pozarowa zakonczona placem manewrowym 20x20m

Droga bedzie przebiegata w odlegtosci od 5 do 15 m od Scian budynku.
Szerokos$¢ drogi 4 m zaprojektowano nawierzchnie, ktorym nadano spadki, ktére umozliwig
swobodny sptyw wod opadowych. Promienie zewnetrzne zakretéw minimum 11 m.

Pomiedzy drogg pozarowa, a sciang budynku nie bedg wystepowaty drzewa ani inne przeszkody
wysokosci wigkszej niz 3 m.

Wymagania ogolne

e budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowe]j zgodnie z Polska Normg,

e dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

e w drzwiach otwierajgcych sie w kierunku ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano
samozamykacze,

e bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzadzenia i sprzet stuzace ochronie
przeciwpozarowej jak drzwi o klasie odpornosci ogniowej, oswietlenie awaryjne,
przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne, gasnice, powinny posiadac stosowne
aprobaty techniczne;

e stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia dotyczace palnosci i rozprzestrzeniania ognia
oraz odpowiadajgce im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachow na ogien
zewnetrzny,

o Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego - przegrody state elementy i materiaty
wyposazenia, wykonczenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe nie mogg by¢
wykonane z materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitow oraz sufitow podwieszanych musza
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by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia. Zabrania sie stosowania na drogach komunikacji ogolnej, stuzacym
celom ewakuacji materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych,

e wszystkie drzwi przeciwpozarowego wyposazone w samozamykacze.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapewnienie ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3 dostarczana
bedzie z 2 hydrantow zewnetrznych DNI0O0 rozmieszczonych w odlegtosci ok. 5,2 mi ok. 16 m od

projektowanego budynku.

20. Zestawienie pomieszczen
pow.| pokrycie podtog pokrycie Scian
Lp. nazwa pomieszczenia [m2]
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
0.01 hol 23,4 | PCV jonami srebra
wyktadzina
homogeniczna
0.02 magazyn 6,1 PCV farba lateksowa zmywalna
wyktadzina
homogeniczna
0.03 archiwum 3,96 | PCV farba lateksowa zmywalna
0.04 pom. porzadkowe 3,6 | ptytki ceramiczne farba lateksowa zmywalna
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
0.05 umywalnia damska 13,07 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
0.06 przedsionek 3|PCV jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
0.07 szatnia damska 19,09 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
0.08 przedsionek 3|PCV jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
0.09 szatnia meska 13,54 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
farba lateksowa zmywalna >
0.10 brudownik 10,8 | ptytki ceramiczne 2m
wyktadzina
homogeniczna
0.10a magazyn 6,59 | PCV farba lateksowa zmywalna
pom.osdb antybakteryjna farba z
0.1 sprzatajacych 15,02 | ptytki ceramiczne jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
0.1a wc 2,73 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
0.12 umywalnia meska 12,49 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
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pom. porzadkowe

3,6

ptytki ceramiczne

farba lateksowa zmywalna

ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z

0.14 dezynfekcja tdzek 9,24 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
0.15 gabinet zabiegowy 18,63 | PCV jonami srebra
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
0.16 komunikacja 63,8 | PCV jonami srebra
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
0.17 punkt rejestracji 9,75 | PCV jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
0.18 WC 3,09 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
0.19 gabinet lekarski 22,45 | PCV jonami srebra
antybakteryjna farba z
0.20 pom. socjalne 16,05 | ptytki ceramiczne jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
0.21 tazienka nps 8,9 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
0.22 pom.izolacji pacjenta 13,62 | PCV jonami srebra
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
0.23 gabinet zabiegowy 21| PCV jonami srebra
pow.| pokrycie podtdg pokrycie $cian
Lp. |nazwa pomieszczenia [m2]
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.01 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
gabinet pielegniarek homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.02 | koordynujacych 14,12 | PCV jonami srebra
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.03 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV jonami srebra
wyktadzina
homogeniczna
P1.04 | magazyn 4,76 | PCV farba lateksowa zmywalna
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.05 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.06 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
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ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z

P1.07 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.08 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV jonami srebra
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.09 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.10 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.11 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.12 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.13 | prysznic dla pacjentow 11,95 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.14 |WC 3,05 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
homogeniczna
PI.14A | magazyn 2,32 | PCV farba lateksowa zmywalna
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.15 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.16 |WC 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.17 |WC 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.18 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV jonami srebra
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.19 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.20 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.21 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.22 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV jonami srebra
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wyktadzina
homogeniczna

antybakteryjna farba z

P1.23 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.24 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.25 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.26 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV jonami srebra
wyktadzina
homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.27 | pokdj (2-osobowy) 14,72 | PCV jonami srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.28 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
farba lateksowa zmywalna >
P1.29 | brudownik 4,76 | ptytki ceramiczne 2m
wyktadzina
pokaj (1- homogeniczna antybakteryjna farba z
P1.30 | osobowy)"ostatniej drogi" | 13,43 | PCV jonami srebra
wyktadzina
homogeniczna
P1.31 | magazyn 11,5| PCV farba lateksowa zmywalna
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
P1.32 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.33 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.34 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
P1.35 | pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
P1.36 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.37 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.38 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
P1.39 |pokoj (1-osobowy) 16,07 | PCV
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wyktadzina
homogeniczna

antybakteryjna farba z
jonami srebra

P1.40 |pokoj (1-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.41 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.42 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P1.43 | pokoj (1-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P1.44 | korytarz 103,73 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P1.45 | korytarz 160 | PCV
punkt pielegniarski z wyktadzina antybakteryjna farba z
pokojem homogeniczna jonami srebra

P1.46 | przygotowawczym 18,03 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P1.48 | pokoj (1-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.49 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.50 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P1.51 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P1.52 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.53 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.54 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P1.55 | pokdj (1-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P1.56 | pokoj (1-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.57 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
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wyktadzina
homogeniczna

antybakteryjna farba z
jonami srebra

P1.58 | pokdj (1-osobowy) 14,12 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P1.59 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
pow.| pokrycie podtdg pokrycie Scian

Lp. nazwa pomieszczenia [m2]

wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.01 pokdj (1-osobowy) 14,12 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.02 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.03 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.04 pokdj (1-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.05 pokdj (1-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.06 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.07 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.08 pokdj (1-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.09 pokdj (1-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.10 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.11 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.12 pokdj (1-osobowy) 16,1| PCV
punkt pielegniarski z wyktadzina antybakteryjna farba z
pokojem homogeniczna jonami srebra

P2.13 przygotowywawczym 18,03 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.15 korytarz 103,73 | PCV
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ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z

P2.16 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.17 pokdj (1-osobowy) 16,07 | PCV

ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z

P2.18 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.19 pokdj (1-osobowy) 16,07 | PCV

ptytki ceramiczne < 2m,

antybakteryjna farba z

P2.20 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z

homogeniczna jonami srebra

P2.21 pokdj (1-osobowy) 16,07 PCV

ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z

P2.22 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.23 pokdj (1-osobowy) 16,07 | PCV

ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z

P2.24 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.25 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV

ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z

P2.26 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.27 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z

pom. monitorowana homogeniczna jonami srebra

P2.28 pacjenta 2,07 | PCV

ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z

P2.29 tazienka 4,97 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.30 izolatka 14,89 | PCV

ptytki ceramiczne < 2m,

$luza umywalkowo- antybakteryjna farba z

P2.31 fartuchowa 2,43 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,

farba lateksowa zmywalna >

P2.32 brudownik 4,76 | ptytki ceramiczne 2m

70



wyktadzina
homogeniczna

antybakteryjna farba z
jonami srebra

P2.33 pokdj (2-osobowy) 14,72 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.34 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
P2.35 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.36 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
P2.37 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.38 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.39 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
P2.40 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
P2.41 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.42 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.43 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
P2.44 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
P2.45 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.46 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.47 WC 3,15 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina farba lateksowa zmywalna
homogeniczna
P2.48 magazyn 14,42 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.48A | prysznic dla pacjentow | 11,95 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
P2.49 |tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne < 2m,
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antybakteryjna farba z
jonami srebra > 2m

wyktadzina
homogeniczna

antybakteryjna farba z
jonami srebra

P2.50 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.51 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.52 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.53 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.54 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.55 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.56 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.57 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.58 pokdj (2-osobowy) 16,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.59 pokoj (2-osobowy) 14,12 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
P2.60 tazienka 4,76 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra

P2.61 korytarz 153,09 | PCV
pow. | pokrycie podtog pokrycie $cian

Lp. |nazwa pomieszczenia [m2]

ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
A.01 |pom. socjalne 11,72 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
antybakteryjna farba z
A.01A | pom.osob sprzatajacycyh 12,21 | ptytki ceramiczne jonami srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z
gabinet homogeniczna jonami srebra

A.02 |terapeuty/logopedy 18,95 | PCV
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wyktadzina
homogeniczna

antybakteryjna farba z
jonami srebra

A.03 | gabhinet psychologa 12,47 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
A.04 | gahinet zabiegowy 21,09 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
gabinet kierownika homogeniczna jonami srebra
A.05 |ds.lecznictwa 22,45 | PCV
wyktadzina farba lateksowa zmywalna
homogeniczna
A.06 | magazyn 8,1/ PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
pom. administracyjne homogeniczna jonami srebra
A.07 | kierownik administracji 13,13 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
pom. administracyjne pom. homogeniczna jonami srebra
A.07A | kadr 14,97 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
pom. administracyjne homogeniczna jonami srebra
A.08 | gahinet ksiegowych 13,1/ PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
pom. homogeniczna jonami srebra
A.09 | administracyjnesekretariat 211| PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
A.10 | gahinet dyrektora 30,24 | PCV
wyktadzina farba lateksowa zmywalna
homogeniczna
A.12 | magazyn 1,62 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
A.13 |tazienka 6,66 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
A.14 |tazienka 6,66 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z
A.15 |tazienka nps 5,68 | ptytki ceramiczne jonami srebra > 2m
wyktadzina farba lateksowa zmywalna
homogeniczna
A.16 |magazyn 4,07 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z
homogeniczna jonami srebra
A.17 | Kkorytarz 68,13 | PCV
pow. | pokrycie podtog pokrycie $cian
Lp. |nazwa pomieszczenia [m2]
wyktadzina farba lateksowa zmywalna
homogeniczna
R.01 |zaplecze techniczne 11,57 | PCV
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homogeniczna

farba lateksowa zmywalna

R.02 |zaplecze techniczne 17,59 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
przyjecie i dystrybucja homogeniczna srebra
R.03 |bielizng czysta 18,57 | PCV
wyktadzina farba lateksowa zmywalna
homogeniczna
R.04 |wozkowanie 13,89 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
gabinet starszego homogeniczna srebra
R.04A | asystenta 10,18 | PCV
wyktadzina farba lateksowa zmywalna
homogeniczna
R.04B | serwerownia 6,95 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra
R.05 |sala rehabhilitacyjna 25,27 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra
R.06 | kompleks rehabilitacji 17,59 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra
R.07 | kompleks rehabilitacji 17,59 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra
R.08 | kompleks rehabilitacji 14,54 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.09 |WC 2,73 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
antybakteryjna farba z jonami
R.10 |pom. socjalne 10,72 | ptytki ceramiczne srebra
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.11 |WC 3,58 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
antybakteryjna farba z jonami
R.11B | pom. socjalne 6,32 | ptytki ceramiczne srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra
R.12 |korytarz 11,63 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.13 | odpady zywieniowe 2,52 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina farba lateksowa zmywalna
homogeniczna
R.13A | magazyn 4,16 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.14 |$luza 2,52 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.15 |kuchnia 12,75 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
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R.16 |korytarz 164,7 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.17 | zmywalnia 5,15 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra

R.18 |jadalnia 20,99 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.19 |wanna z hydromasazem 15,93 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra

R.20 |sSwietlica 42,75 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra

R.21 |kaplica 20,25 | PCV
ptytki ceramiczne < 2m,
antybakteryjna farba z jonami
R.22 |wanna z podnosnikiem 9,9 | ptytki ceramiczne srebra > 2m
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra

R.23 | ekspedycja 8,76 | PCV
wyktadzina farba lateksowa zmywalna

magazyn wyrobow homogeniczna

R.24 |leczniczych 10,63 | PCV

wyktadzina farba lateksowa zmywalna
magazyn produktow homogeniczna

R.25 |leczniczych 7,48 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra

R.26 | komunikacja 3,38 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra

R.27 | komora przyjec 3,65 |PCV
antybakteryjna farba z jonami
R.28 |pro morte 11,25 | ptytki ceramiczne srebra
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra

R.29 |korytarz 31,65 | PCV
wyktadzina antybakteryjna farba z jonami
homogeniczna srebra

R.30 |korytarz 108,3 | PCV
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