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OPWiK-ZESiT/WT/66/2021

INWESTOR:

Miasto Ostrol¢ka
Pl.Gen.J.Bema 1
07 -410 Ostrol¢ka

WARUNKI TECHNICZNE PRZYL.ACZENIA
nr WT/66/2021

Ostroteckie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z o.0. wydaje warunki
techniczne na wykonanie przylacza wodociagowego i przytacza kanalizacji sanitarnej do
projektowanego budynku Zakladu Pielggnacyjno — Opiekunczego, przewidzianego do
realizacji na dzialkach nr ewid.: 21602/9, 21602/10, 21603/1, 21602/11 przy ul.Sienkiewicza
w Ostrolece.

LSIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ Z NIZEJ WYMIENIONYMI WARUNKAMI:

1)Wlaczenia dokona¢ do istniejgcej sieci wodociggowej z rur zeliwnych DN 100 mm
w ul.Sienkiewicza poprzez zabudowe na sieci naprzeciwko nieruchomosci trojnika zeliwnego
kolnierzowego wraz z =zasuwa odcinajaca PN 10 (oznaczyé i rozrysowacé wezel
wodociggowy).

2)Inwestor na wlasny Koszt i wlasnym staraniem wybuduje przylacze wodociggowe do
przedmiotowego budynku.

3)Wlaczenie do sieci wodociggowej (wykonanie wcinki) nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
i pod nadzorem OPWiK Spélka z o.o.

4)Wezet wodociagowy: trdjnik z zeliwa GGG 50 (zeliwo sferoidalne) PN 10. Zasuwa PN 10
0 wymienionych parametrach:

-korpus 1 pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG - 50 wg DIN 1693,

-trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

-uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa
z gumy EPDM,

-nakretka trzpienia: mosiadz CZ 132,

-klin: zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane (lacznie z rdzeniem) powloka z gumy
EPDM. Zamontowana na state nakretka klina z mosigdzu CZ 132.

5)Przejscie przylacza wodociggowego pod jezdnig ul.Sienkiewicza nalezy wykonaé
przeciskiem w rurze ochronnej PE.

6)Przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur wodociagowych polietylenowych PE 100,
SDR 17, PN 10.

7)Zabrania si¢ obudowywania wykonanego przewodu wodociaggowego w budynku facznie
z zestawem wodomierzowym.
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8)Na wejsciu przylgcza wodociggowego do budynku nalezy wykona¢ podejscie pod
wodomierz z zaworami odcinajgcymi kulowymi, zamontowanymi przed i za wodomierzem.
9)Wodomierz nalezy montowa¢ w pozycji poziomej, bezposrednio za pierwszg zewnetrzng
$ciang budynku w piwnicy lub na parterze, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia.
10)Bezposrednio za zestawem wodomierza gléwnego, od strony instalacji wewnetrznej
nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy, zabezpieczajacy przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgcy z normy PN-EN 1717: 2003.

11)Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ nie dalej niz 1,0 m od Sciany zewngtrzne]
budynku, przez ktorg przechodzi przytacze wodociagowe.

12)Wodomierz lokalizowaé na $cianie na wysokosci h min.= 0,30m, h max.= 1,20m, nad
podtoga, tuz za $ciana, przez ktora wprowadzono przytacze wodociagowe do budynku.
13)Wysokos¢ pomieszczenia dla wodomierza powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,8m.
14)Przytacze wodociagowe nalezy ukladac¢ na glgbokosci min.1.60.

15)Minimalna odleglto$¢ przytacza wodociaggowego od innych sieci i urzadzen wynosi:

-1,5 m od przewodow kanalizacji sanitarnej,

-1,5 m od przewoddéw gazowych,

-1,0 m od stupdéw energetycznych i telefonicznych,

-0,8 m od kabli energetycznych,

-0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

16)Przejscie przytacza wodociaggowego pod fundamentem nalezy wykona¢ w rurze ostonowej.
17)W przypadku przejécia przytaczem pod tawa fundamentowa nalezy zachowac odlegltosé
min.1,5 m od naroznika budynku.

18)Montaz wodomierza gléwnego dokonywany jest przez sluzby techniczne OPWIK
Spétka z o.0. nieodplatnie, po pozytywnym odbiorze wykonanego przylacza
wodociggowego oraz po uprzednim przygotowaniu przez inwestora podejscia pod
wodomierz i polgczenia z wewnetrzng instalacja wodociagowa w budynku.

19)Przytgcze wodociggowe PE przysypa¢ warstwa piasku gr: 25 - 30 cm, nastepnie oznakowaé
tasma ostrzegawczo lokalizacyjng z polietylenu kolor: niebieski z wkladka stalowa ze stali
nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

ILKANALIZACJA SANITARNA: WYRAZAMY ZGODE NA WLEACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z NIZEJ WYDANYMI
WARUNKAMI:

1)Wiaczenia dokonaé¢ do istniejacej studni rewizyjnej z kregéw betonowych o rzednych:
95.66/92.90 zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej PVC, DN 300 mm w rejonie obiektu
handlowego Biedronka przy ul.Sienkiewicza (w opracowaniu zalaczy¢ rysunek wigczenia do
studni).

2)Wlaczenie do studni betonowej nalezy wykonaé za pomoca uszczelnienia typu in situ.
3)Inwestor na wlasny koszt i wlasnym staraniem wybuduje przylacze kanalizacji
sanitarnej do przedmiotowego budynku.

4)Wlaczenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (istniejaca studnia pkt.1) nalezy
wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem OPWiK Spélka z o.o.

5)Istniejacy odcinek sieci kanalizacyjnej odprowadzajacy $cieki z budynku Nr 55 (dziatka nr
ewid.: 51662/8) nie jest zainwentaryzowany na mapach zasadniczych m.Ostrotgki.
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6)Istniejacy odcinek kanalizacji sanitarnej oznaczony na mapie jako ks150 w zakresie od studni
rewizyjne] o rzednych: 95.66/92.90 do studni rewizyjnej o rzedmej gérmej: 95.52,
zlokalizowanej na dzialce nr ewid.: 21603/2 nie moze by¢ wykorzystany z uwagi na zly stan
techniczny.

T)Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC, DN 160 mm klasy S (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach
laczonych na uszczelki gumowe (minimalny spadek przylacza 1,5%).

8)Na trasie przylacza kanalizacji sanitarnej oraz wystepujgcych jej zatamaniach nalezy
zabudowa¢ studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PVC, DN 600 mm, zwieficzone
stozkiem odciazajacym i wlazem zeliwnym D 400 typu ci¢zkiego.

9)Minimalne przykrycie rury kanalizacyjnej ziemia: 1,2m, zapobiega zamarznigciu Sciekow
socjalno - bytowych w przyltgczu.

10)W przypadku wystapienia wyplycenia, przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy dociepli¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, np.: otuling styropianowsg zabezpieczy¢ przed wilgocia
lub dociepli¢ keramzytem. W przypadku zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu
i rury geowldkning, a od gory dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajgce]
go przed wilgocia.

11)W przypadku wykonywania dzialalnoSci gastronomicznej w przedmiotowym
budynku, na przylaczu kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcym S$cieki z pomieszczen,
gdzie wykonywana bedzie dzialalno$¢ gastronomiczna (np.: kuchnia itp.) nalezy
zabudowa¢ separator tluszczéw dostosowany do potrzeb obiektu lub podumywalkowy
separator thuszczow.

12)Przytacze kanalizacji sanitarnej przysypa¢ warstwg piasku gr: 25-30 cm, nastepnie
oznakowac tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: biato - zielony z wkiadka
stalowg ze stali nierdzewnej.Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dohu.
13)Rozliczenie za odprowadzane Scieki socjalno - bytowe nastegpowaé bedzie na podstawie
odczytu wodomierza zabudowanego na wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku.
14)W pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu terenu, powinny by¢é montowane
urzadzenia przeciwzalewowe. Urzadzenia te sg wiasnoscig wiasciciela nieruchomosci
1 pozostaja w jego eksploatacji, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za ich sprawnosé
i eksploatacjg.

15)Jezeli dojdzie do zalania, a wlasciciel nieruchomosci nie posiada takiego urzadzenia,
OPWIK Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

HLINFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1)Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
sytuowanymi na tym samym terenie przylaczami a innymi sieciami uzbrojenia terenu
uznaje si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta, trasa realizowanych
przylaczy wod. — kan. byla przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie
koordynacyjnej w trybie art.28B ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

2)Na etapie opracowania Koncepcji przylgezy wod. — kan. dla projektowanej inwestycji
nalezy uzgodni¢ z OPWIK Sp. z o.0. ostateczng ich lokalizacje¢ w celu akceptacji, przed

uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostroleka.
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3)Nalezy uzyska¢ decyzje¢ na lokalizacje przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym ul.Sienkiewicza od Zarzadcy terenu/drogi.

4)7. uwagi na istniejagce podziemne uzbrojenie techniczne w pasie drogowym ul.Sienkiewicza
wystepujgce na trasie planowanych przylaczy wod. — kan., w celu rozwiazania i wykluczenia
mozliwych kolizji nalezy sporzadzi¢ profile przytaczy wod. — kan. ze szczegotami rozwigzan
technicznych (tj.:okreslenie rzednych, odleglosci pomiedzy istniejagcym uzbrojeniem,
ewentualne zastosowanie docieplenia przylacza, itp.).W opracowaniu nalezy przedlozy¢
obliczenia w celu doboru srednicy przewodu wodociggowego oraz doboru wodomierza wg.
normy: PN-EN14154.

5)Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnien (decyzji) okre§lonych w pkt.: 1, 2 i 3 niniejszego
rozdzialu oraz akceptacji przez OPWIK Sp. z o.0. przyjetych rozwigzan technicznych
technicznych (pkt.4 niniejszego rozdzialu) zgodnych z warunkami technicznymi
przylaczenia, mozna przystapi¢ do wykonania przylaczy wod. - kan. dla przedmiotowej
nieruchomosci.

6)Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy uzyskaé¢ decyzje na zajecie pasa
drogowego od Zarzadcy terenu.

7)KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYKONYWANIA WEACZEN (WCINKI) DO
MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I WELACZENIA DO SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ BEZ UZGODNIENIA I NADZORU Z OPWiK Spélka z o.o.

8)PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA WLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ 1 SIECI KANALIZACJI SANITARRNEJ (MINIMUM 2 DNI
PRZED WYKONANIEM ROBOT) NALEZY UZYSKAC Z OPWIK SPOLKA Z 0.0.
ZATWIERDZENIE MATERIALOWE ZABUDOWYWANEJ NA SIECI ARMATURY
WOD. — KAN.

9)KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

10)Piony kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

11)Na trasie przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie szerokosci 1,0 m od krawedzi
przewodu kanalizacyjnego po obu stronach nie nalezy wykonywaé¢ nasadzen drzew
i krzewow.

12)ODBIORU WYKONANEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU PRZED ZASYPANIEM DOKONUJE
OPWiK Sp. z o0.0. NA ZGLOSZENIE INWESTORA ORAZ PO WYKONANIU
INWENTARYZACJI GEODEZYINE] POWYKONAWCZEJ, SPORZADZONEJ PRZEZ
UPRAWNIONEGO GEODETE I OKAZANIU 1 EGZ. W OPWiK CELEM SPISANIA
PROTOKOLU ODBIORU TECHNICZNEGO.
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13)ZABRANIA SIE POBORU WODY Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ 1 ZRZUTU
SCIEKOW DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ DOKONANEGO
ODBIORU TECHNICZNEGO I ZAWARCIA UMOWY Z OPWiK Sp. z o.0.

14)WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY I URZADZENIA POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
AICH MONTAZ I EKSPLOATACJA ZGODNE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

15)WARUNKI DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKOW DO/Z
PRZYLACZONEJ NIERUCHOMOSCI "OKRESLI UMOWA O ZAOPATRZENIU
W WODE I ODPROWADZANIU SCIEKOW.

16)DO ZAWARCIA UMOWY NIEZBEDNE JEST:

- uzyskanie protokolu odbioru technicznego, sporzadzonego przez sluzby techniczne
OPWIK Sp. z o.0., stwierdzajacego sprawno$é techniczng wybudowanego przylacza
wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej,

- tytul prawny do nieruchomosci (Nr ksiegi wieczystej).

17)WARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH
WYSTAWIENIA.

I8)NINIEJSZE WARUNKI PRZYLACZENIA SA AKTUALNE W ODNIESIENIU
DO STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOSCI ISTNIEJACEGO W CHWILI WYDANIA
WARUNKOW ORAZ ISTNIEJACYCH W TEJ DACIE TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI
PRZYEACZENIA.

19)WSZELKIE " ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA
WYMAGAJA FORMY PISEMNEJ.

Otrzymuja:
1)Adresat

2)Pracownia Projektowo — Inzynierska
EUROPROJEKT
ul.Miedzynska 6
85-373 Bydgoszcz

3)A/a

S ZARZADU

Hgna ?‘-’f{%j Lech
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