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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZE)
NR 8/WT/2021

Ostroleka, dn. 23.06.2021 r.

Na wniosek odbiorcy zdnia 10.05.2021r. o okreslenie warunkow przytaczenia wezla cieplnego do sieci
cieplowniczej, zmiany i uzupeinienia wniosku z dnia 10.06.2021 r. oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemow
cieptowniczych (Dz. U. Nr 16 poz. 92) okreslamy techniczne warunki przylaczenia wezta cieplowniczego do miejskiej

sieci cieptowniczej.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

Peina nazwa odbiorcy
MIASTO OSTROLEKA
Miejscowosé Ulica Kod pocztowy Telefon/ mail
29765 43 20
OSTROLEKA PLAC GENERALA JOZEFA BEMA 1 07-410 um@um.ostroleka.pl
NIP REGON PESEL
7582142002 550668410 -
B. INFORMACJE DOTYCZACE PRZYLACZANEGO OBIEKTU
B.1. Lokalizacja obiektu
Miejscowosé Ulica Nr ewidencyjny dziafki
OSTROLEKA HENRYKA SIENKIEWICZA 21602/11, 21603/1, 21602/10, 21602/9
Przeznaczenie obiektu Kubatura ogrzewana [m3] Powierzchnia uzytkowa [mz]
ZAKLAD PIELEGNACYJNO-
OPIEKEI‘ICZY 10 990,0 2891,0
B.2. Catkowita moc cieplna zaméwiona 460,0 [kW]
Centralne ogrzewanie (c.0.)Ciepla woda uzytkowa (c.w.u.) |Technologia (c.t.) Przeptyw obliczeniowy
250,0 [kW] 85,0 kW] 125,0 [kW] 7420 [I/n]
(Qewu_max=485 kW)

C. MIEJSCE DOSTAWY

Miejsce zainstalowanego uktadu pomiarowego na przylaczu sieci cieplowniczej,

D. PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO
Woda goraca o temperaturze 120/65°C i cisnieniu dyspozycyjnym 100 kPa z regulacjq jakosciowg czynnika
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej w okresie ogrzewania oraz o temperaturze 65°C i ciSnieniu dyspozycyjnym
80 kPa poza okresem ogrzewania.

E. GRANICA WLASNOSCI URZADZEN

Glowne zawory odcinajace wezel cieplowniczy od instalacji wewnetrznych obiektu.
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MIEJSCE ZAINSTALOWANIA | WYMAGANIA DLA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Regulator roznicy cisnien i przeplywu: wezel przylaczeniowy — powrét (dotyczy Dostawcy).
2. Uktad pomiarowy - cieplomierz z przelicznikiem zasilanym bateria posiadajacym funkcje zliczania i rejestracii
mocy szczytowej z modutem komunikacyjnym: wezel przytaczeniowy — powrét (dotyczy Dostawcy). Ukiad
pomiarowy musi byé zamontowany bezposrednio za wejéciem przytacza cieplowniczego do budynku.

WYMOGI DOTYCZACE SIECI PRZYLACZANEJ | WEZLA CIEPLNEGO

1. Miejsce wiaczenia - planowana preizolowana sie¢ cieptownicza 2 DN100 przy ul. H. Sienkiewicza (przewidziana
trasa sieci: od istniejacej sieci cieplowniczej preizolowanej 2 DN150 /odgalezienie do isniejacego budynku przy
ul. H. Sienkiewicza 56/ wzdiuz zachodniej strony ul. H. Sienkiewicza do miejsca wigczenia prezedmiotowego
przytacza).

2. Przylacze cieplownicze z zaworami odcinajacymi wykonac z rur preizolowanych 2 DN65.

3. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wezet cieplny spetniajacy wymogi normy PN-B-02423-1999. Cieplownictwo.
Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

a) Dla weziow o mocy powyzej 100 kW, kiore sa przewidywane jako majatek Energa Cieplo Ostroteka Sp. z 0. 0.
nalezy przewidzie¢ dostep do pomieszczenia wezla z zewnatrz oraz wydzielenie instalaci elektrycznej dla
potrzeb pomieszczenia i urzadzen wezla cieplowniczego. Pomieszczenie wezta (0 wymiarach nie mniejszych
niz 5,0x3,5 m) musi by¢ wyposazone w szczegoinosci w:
= wentylacje nawiewna i wywiewna (grawitacyjne),

« zlew z materiafu odpornego na uszkodzenia mechaniczne i wysoka temperature (np. ze stali nierdzewne)j)
wraz z baterig czerpalna,

= wpust podfogowy z odprowadzeniem do kanalizaciji poprzez studzienke schiadzajaca,

» podioge wraz z cokolikiem z materiatu nienasiakliwego i odpornego na wysoka temperaturg (np. plytki
gresowe) z wyprofilowanymi spadkami do wpustu podiogowego,

» $ciany z powlokg odpoma na wysokie temperatury i fatwa do utrzymania w czystosci (np. ptytki ceramiczne).

b) Instalacja elektryczna wezla ciepinego powinna mie¢ oddzielne zasilanie ztablicy rozdzielczej budynku i by¢
opomiarowana oddzielnym ukladem rozliczeniowym, zg. z wytycznymi ustalonymi obustronnie na etapie
realizacji przytaczenia.

4. Uklad technologiczny wezla:
= Podtaczenie instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody

uzytkowej wykona¢ posrednio przez uktady wymiennikowe (wymienniki pytowe lub typu JAD),

« Przetworniki ci$nienia po stronie wysokich parametrow 0+16 bar, temperatura 125°C (pradowe 4+20 mA)
zamontowane z zastosowaniem rurek petlicowych i kurkow manometrycznychna wejsciu do wezta
bezposrednio za glownym zaworem odcinajacym (przed filtrem) na zasilaniu i powrocie,

« Przetworniki ciénienia po stronie niskich parametréw 0+6 bar, temperatura 80°C (pradowe 4+20 mA)
zamontowane przy naczyniu cisnieniowym na rurociagu powrotnym instalacii centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego,

- Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zasilane z wezia cieplnego muszg by¢
przystosowane do pracy w uktadzie zamknigtym. Nalezy przewidzie¢ rozwiazania zabezpieczajace instalacje
¢.t. (wraz z urzadzeniami) przed zamarzaniem.

5. Urzadzenia automatyki:

« Elektroniczny regulator pogodowy dla ukladu c.o., c.t. i c.w.u. - z modulem komunikacyjnym, wspolpracujacy
z systemem monitoringu weziow cieplnych ENERGA Cieplo Ostroleka Sp. zo. 0,

« W przypadku wykonania instalacji c.0. i ct. z tworzyw sztucznych nalezy zastosowaC termostaty STW,

« W przypadku wykonania instalacji c.w.u. z tworzyw sztucznych nalezy zastosowac termostat STB,

« Nalezy przewidzie¢ miejsce do montazu modulu telemetrycznego (w przypadku weziow kompaktowych

na konstrukcji wezta).

6. Zalecana maksymalna temperatura wody zasilajacej instalacje c.o. nie wyzsza niz 70°C.

7. Zaleca sie napefnienie i uzupetnianie ztadu instalacji c.t. czynnikiem niezamarzajacym.
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8. W wezle ciepinym nalezy wykonac istalacje elekiryczna i teletechniczng, umozliwiajaca podiaczenie urzadzen
do systemu telemetrycznego Dostawcy (wedtug odrebnych ustalen).

H. WYMOGI FORMALNE

1. W przypadku, gdy wezet cieplowniczy bedzie na majatku ENERGA Ciepto Ostroteka Sp. z 0. 0., Odbiorca
na etapie prac projektowych zobowiazany jest dostarczy¢ wszelkie informacje w zakresie parametrow pracy
instalacji wewnetrznej (tj. temperatura, ci$nienie, zabudowane materialy, opory hydrauliczne, itp.).

2. Dokumentacja techniczna na wezet cieplny winna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2012-04-25 (Dz. U. poz.462 z pdzn. zm.) w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego i wymaga uzgodnienia z Dostawcq wraz z projektem
instalaciji elektrycznej wezia.

3. Na etapie uzgodnienia dokumentacji technicznej wezla ciepinego, Dostawca winien by¢ poinformowany
0 zastosowanym rozwigzaniu wspblpracy instalacji wewnetrznych (oraz ewentualnych innych Zzrodet
ciepla/chiodu np. kolektory stoneczne, pompy ciepta) z weztem cieplnym — wymagane jest dostarczenie do
wgladu Projektu Budowlanego instalacji sanitarnych: co., c.t. i c.w.u. z cyrkulacjg (oraz ewentualnych innych
zrodel ciepta/chiodu np. instalacji solarnej, pompy ciepta).

4. Zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ objete zharmonizowana specyfikacjg techniczng lub posiadac
deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

5. Wymagane jest dostarczenie zgody wiascicieli gruntu na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane -
dotyczy lokalizacji przytacza cieptowniczego.

6. Warunkiem rozpoczecia procedury przylaczenia obiektu jest podpisanie umowy przylgczeniowej pomigdzy
Odbiorca a ENERGA Cieplo Ostroteka Sp. z 0. 0., w ktorej okreslony bedzie termin realizacji poszczegoinych
etapow prac oraz inne zobowigzania stron.

7. Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji wezta cieplnego, zaprojektowanego w oparciu o ninigjsze warunki
techniczne, jest odbior przez ENERGA Cieplo Ostroleka Sp. z 0.0. prob, dokonanie odbiorow robot zanikowych,
odbioru koncowego oraz podpisanie umowy na $wiadczenie ustug przesylowych i dostawe energii ciepinej.
Wymagane sa nastepujace odbiory czesciowe:
= Odbior proby szczelnoSci (ciSnieniowej) wezia,
= Odbiér zabezpieczenia antykorozyjnego rurociagow,
= Odbidr izolacji termicznej,
= Wykonanie badan instalacji elektrycznych wezta.

8. Warunki techniczne przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej traca waznos¢ po uplywie 2 lat od daty
wydania.

Kierownjs

"
Stabistaw Nérek
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