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LEGENDA:

Zakres opracowaniaA-B-C-D-E-F-G-H-I-J

Budynek objęty opracowaniem

Część budynku podlegająca:
przebudowie i nadbudowie

Projektowana rozbudowa
istniejącego budynku

II Ilość kondygnacji

Projektowane wejścia do budynku

T Projektowany nowy taras
Taras istniejący przeznaczony do rozbiórki

Budynek garażu częściowo zlokalizowany na
dz. nr ew. 160/2, przeznaczony do rozbiórki.
(W/g odrębnego postępowania
administracyjnego Pozwolenie na Rozbiórkę)

Projektowane miejsce gromadzenia
odpadów na podłożu utwardzonym w
konstrukcji lekkiej, systemowej

Ś

3
,
6

5,0

Powierzchnia utwardzona projektowana do
wymiany:  miejsce postojowe wykonane z
elementów systemowych o parametrach
przepuszczalności 50% (wg wybranego
systemu dostawcy)

Część ogrodzenia projektowana do rozbiórki

Projektowane nowe ogrodzenie
Projektowane nowa wejście na teren działki

S.P. Projektowana Siłownia Plenerowa

Projektowane wyjście ewakuacyjne z budynku
Istniejące wejście do Przychodni

160/2 Numery ewidencyjne działek

Teren inwestycji

Projektowana ściana zewnętrzna w klasie
odporności ogniowej REI120

Drewniany domek narzędziowy, systemowyDN

Projektowana ławka

Projektowana furtka wejściowa

Nowe nasazadzenia - rekompensacyjne

Projektowana powierzchnia utwardzona:
droga pożarowa o szer. 4.5m
Projektowana zieleń ,
istniejący chodnik projektowany do likwidacji

4
.
5

Podziemny zbiornik retencyjny na wody
opadowe i roztopowe o pojemności  110m³

Projektowana zewnętrzna instalacja
kanalizacji deszczowej

SCW1 Stanowisko czerpania w wody nr 1
o wymiarach 4,5x12m

Stanowisko czerpania w wody nr 2
o wymiarach 4,5x12m

"pola uwagi" dla osób niewidzących
fragment ścieżki  treningowej
"ścieżki naprowadzające" dla osób niewidzących
fragment ścieżki  treningowej

Platformy parkingowe, dwupoziomowe do
niezależnego parkowania z przegłębieniem.
Zadaszenie w postaci wiaty stalowej

LEGENDA:

Zakres opracowaniaD-K-F-E

Budynek projektowany

II Ilość kondygnacji

Projektowane wejścia do budynku

Budynek garażu częściowo zlokalizowany na
dz. nr ew. 160/2, przeznaczony do rozbiórki.
(W/g odrębnego postępowania
administracyjnego Pozwolenie na Rozbiórkę)

2
,
5

3
,
6

5,0

Powierzchnia utwardzona projektowan\:
miejsca postojowe wykonane z elementów
systemowych o parametrach
przepuszczalności 50% (wg wybranego
systemu dostawcy)

Część ogrodzenia projektowana do rozbiórki
Projektowane nowe ogrodzenie

Projektowane wyjście ewakuacyjne z budynku

161 Numery ewidencyjne działek

Teren inwestycji

Projektowana ściana zewnętrzna w klasie
odporności ogniowej REI60

PROJEKTOWANE INSTALACJE I ELEMENTY W RAMACH
BUDOWY CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO
decyzja PnB nr 67p/2021 z dnia 19.01.2021r. znak:
WAB.6740.10.113.2020

Projektowana zieleń , istniejący chodnik
projektowany do likwidacji

Nowe nasazadzenia - rekompensacyjne

Projektowane wiata rowerowa na podłożu
utwardzonym w konstrukcji lekkiej,
systemowej, o wym.:

R

Projektowana powierzchnia utwardzona:
na terenie pozostałym po rozbiórce budynku
gospodarczego, pozwolenie na rozbiórkę
.................................................

Ściana zewnętrzna budynku gospodarczego,
pozostawiona jako ogrodzenie działki
pozwolenie na rozbiórkę
.................................................

ROZSZERZENIE OBSZARU INWESTYCJI O
NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY, ZGODNIE Z
WNIOSKIEM O WYDANIE DECYZJI ZAMIENNEJ
POZWOLENIA NA BUDOWĘ

SCW2 Projektowana powierzchnia utwardzona

Projektowana powierzchnia utwardzona:
chodniki

przy budynkach
Projektowana powierzchnia utwardzona:
chodniki z kostki ogrod. przepuszczalnej 50%

chodniki z kostki ogrod. przepuszczalnej 50%
Projektowana powierzchnia utwardzona:
droga dojazdowa i manewrowa o szer. 5.5m
Projekt. ścieżki mineralne, wodoprzepuszczalne,

Projekt. ścieżki mineralne, wodoprzepuszczalne,
ścieżka terenowa + frag. ścieżki  treningowej

trawa
geokrata parkingowa o grubości ścianki 5 mm 5 cm
wypełniona mieszanką piasku i humusu
warstwa wyrównująca - żwir frakcji ok. 10 mm 3 cm
podbudowa - żwir lub tłuczeń 32/45 mm 35 cm
grunt rodzimy

żwir nawierzchniowy biały 25/40 mm zagęszczony 5 cm
podsypka piaskowa 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń 15 cm
geowłóknina
grunt rodzimy

1.00

2%2%

nawierzchnia mineralna naturalnie stabilizowana, 3 cm
wodoprzepuszczalna - kruszywo drobne 0/8mm
warstwa dynamiczna - kruszywo drobne 0/16mm 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 12 cm
warstwa filtrująca - podsypka piaskowa 6 cm
grunt rodzimy

2.00

nierówno ułożona kostka "kocie łby"
fragment ścieżki  treningowej

2%

kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem 10 cm
podsypka piaskowa 15 cm
grunt rodzimy

±0.00

płyty tarasowe - betonowe 3,8 cm
podstawy pod płyty tarasowe - typu buzon 7-20cm
wylewka betonowa - warstwa spadkowa dla
odprowadzenia wody opadowej 3-11cm
istniejąca posadzka betonowa pozostała po
wyburzeniu budynku
grunt rodzimy

±0.00

płyty tarasowe - betonowe 3,8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem 10 cm
podsypka piaskowa 15 cm
grunt rodzimy

2%

kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5 cm
kruszywo łąmane stabilizowane
mechanicznie frakcji 0/31,5mm 20cm
kruszywo naturalne stabilizowanego
cementem Rm= 2,5MPa 20 cm
grunt rodzimy

Projektowana powierzchnia utwardzona
przy budynkach
Projektowana powierzchnia utwardzona:

chodniki
Projektowana powierzchnia utwardzona
przy budynkach
Projektowana powierzchnia utwardzona:

chodniki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZ. NR EW. 160/2, 161, 168/3, 168/4 OBR. 35

INWESTOR:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin
ul. Prądzyńskiego 3

ADRES INWESTYCJI:
05-230 Kobyłka
ul. Poprzeczna 18

617/94/WL

SPRAWDZAJACY B. ELEKTRYCZNA:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

134/75, 432/87/WL, 242/89/WL

PROJEKTANT B. ELEKTRYCZNA:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

SPRAWDZAJACY B. SANITARNA:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

MAZ/0425/PWBS/15

PROJEKTANT B. SANITARNA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PROJEKT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:

BRANZA:

TYTUL RYSUNKU:

INWESTOR:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

,

,

,

.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:
Skala 1:20

Budynek COM Budynek PSDS

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:
Skala 1:20


