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Zatagcznik nr 6 do Tomu Il SWZ

WYMAGANIA SYSTEMU LACZNOSCI — RADIOTELEFONU DLA
AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO

Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania we wszystkich dostarczanych
pojazdach systemu tgcznosci - radiotelefonu.
Radiotelefon analogowo/cyfrowy (VHF 140-170 MHz) musi zostaé zamontowany
w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy.
Kompatybilny z obecnie pracujgcymi radiotelefonami z rekomendowang funkcjg
wysytania do stacji bazowej (Dyspozytora) numeru bocznego zgtaszajgcego sie pojazdu.
Zamawiajgcy informuje, Ze Operator obecnie uzywa radiotelefonbw Motorola
MOTOTRBO DM1600 oraz YAESU VX-2000V.
Radiotelefon musi zosta¢ zaprogramowany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz
zestrojony przez Wykonawce z czestotliwoscig obowigzujacg u Operatora.
Dostarczenie i instalacja oprogramowania do konfiguracji radiotelefonéw na komputerach
Operatora z zainstalowanym systemem Windows 10/11. Przeprowadzenie instruktazu
z programowania radiotelefonéw. Instruktaz musi odby¢ sie przed datg koncowego
odbioru autobusow.
Wykonawca dostarczy instrukcje w jezyku polskim do w/w oprogramowania oraz
instrukcje oprogramowania radiotelefonu. Instrukcje obstugi w ilosci 1 szt. w wersji
papierowej oraz dodatkowo 2 szt. w wersji elektronicznej na dowolnym nosniku danych
np. pendrive.
Majac na uwadze fakt, ze Zamawiajgcy oczekuje dla autobuséw elektrycznych systemu
tacznosci w technologii cyfrowej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc,
zainstalowaé, uruchomi¢ i odpowiednio skonfigurowa¢ w siedzibie Operatora
infrastrukture zapewniajgcg wymagany sposéb komunikacji cyfrowej z pojazdami przy
jednoczesnym  spetnieniu  funkcjonalnosci  umozliwiajgcej zdalne  sterowanie
radiotelefonem bazowym (stacjg centralng) przez sie¢ wewnetrzng LAN. Zainstalowane
rozwigzanie powinno umozliwic wigczenie do systemu obecnie pracujgcych
radiotelefonow oraz urzgdzen nabywanych w przysziosci. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy informuje, ze Operator obecnie uzywa radiotelefonéw Motorola
MOTOTRBO DM1600 (MTA304N) oraz YAESU VX-2000V. W celu wiasciwej oceny
stanu obecnie uzytkowanej infrastruktury zalecane jest przeprowadzenie jej wizji/
przegladu w siedzibie Operatora.
Wykonawca zapewni mozliwosci korzystania przez Operatora z pomocy technicznej
producenta urzadzenh, licencji oraz oprogramowania w zakresie zainstalowanej
infrastruktury - jesli wymagane.
Wszelkie konieczne, a szczegotowo niewymienione elementy infrastruktur zapewniajgce
sprawne funkcjonowanie systemu muszg by¢ dostarczone staraniem i na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca gwarantuje, ze w ramach udzielonej gwarancji catopojazdowe;j
zamontowane urzadzenia oraz pozostata infrastruktura wspomagajgca beda podlegaty
raz na 12 miesiecy przegladowi.
Zamawiajgcy informuje, ze jezeli opisane w niniejszym zatgczniku funkcje urzagdzen
i systemu komunikacji wymagajg dla ich spetnienia montazu dodatkowych urzadzen,
badz oprogramowania, ktérych Operator nie posiada, Wykonawca zobowigzany jest do
ich zainstalowania i uruchomienia.
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12. Szczegodtowe zatozenia techniczne systemu fgcznosci — radiotelefonu obejmuja:

Lp. Nazwa Wymagania
1. Radiotelefon 1. W kabinie kierowcy musi zosta¢ zamontowany radiotelefon
analogowo/cyfrowy.
2. Maksymalna moc wyjsciowa S5W.
3. Zakres czestotliwosci VHF 140-170 MHz.
4. Funkcjonalnosc¢:
a) nawigzywanie i odbior potgczen grupowych (dyspozytor—
wszystkie pojazdy, pojazd do wszystkich pojazdéw
i dyspozytora),
b) nawigzywanie i odbiér potgczen indywidualnych
(dyspozytor — pojazd, pojazd — dyspozytor),
c) przycisk antynapadowy (panic) z funkcjg nastuchu
kabiny,
d) blokada danego kanatu, po ponownym uruchomieniu
musi pamietac ostatni ustawiony kanat,
5. Zasilanie z wykorzystaniem przetwornicy napiecia statego
24/12 V (radiotelefon nie moze wylgczyé sie wraz
z wylgczeniem zaptonu). Obwdd zasilania zabezpieczony
odrebnym bezpiecznikiem.
6. przycisk alarmowy (antynapadowy) zainstalowany w kabinie,
zapewniajgcy szybki i tatwy dostep kierowcy, potgczony
z radiotelefonem (nastuch kabiny).
7. Stopien ochrony min. IP54.
8. Temperatura pracy od -30 °C do +60°C .
2. Mikrofon 1. Mikrofon powinien by¢ zainstalowany w zasiegu reki
kierowcy, na przewodzie spiralnym, z zaczepem
i przyciskiem PTT.
3. | Antena 1. zamontowanie na dachu pojazdu anteny nadawczo-
odbiorczej podigczonej do radiotelefonu (VHF 140-170 MHz).




