Zatgcznik nr 4 do Tomu lll SWZ

SYSTEM POKLADOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ DLA AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO

1.

3.

Zamawiajacy wymaga, aby system funkcjonowat w oparciu o dwie niezalezne,
odrebne sieci komputerowe:
1) dla systemu biletowego i systemu dynamicznej informacji pasazerskiej, rejestraciji
potokéw pasazerskich,
2) dla systemu monitoringu wizyjnego.
Dwie odrebne infrastruktury sieci komputerowej (poktadowa sie¢ Ethernet). Pierwsza
poktadowa sie¢ Ethernet doprowadzona do wszystkich punktéw montazu
kasownikéw, automatu biletowego, urzadzen sterujgcych i innych niezbednych
urzadzen, komputera pokiadowego (sterownika), urzadzen transmisji danych
i lokalizacji odpowiedzialnych za wymiane danych wewnatrz pojazdu i na zewnatrz
pojazdu (bezprzewodowo) z systemami funkcjonujgcymi u Operatora poprzez sieé
Wi-Fi oraz GSM/UMTS/LTE/5G. Druga poktadowa sie¢ Ethernet dla systemu
monitoringu wizyjnego: rejestratora, kamer IP. Na sieC powinny sktadac sie wszystkie
wymagane urzgdzenia aktywne oraz pasywne, do prawidtowej komunikacji.
Komunikacja z systemami zewnetrznymi powinna odbywacé sie, przez dwa routery
brzegowe z wbudowanym modemem GSM/UMTS/LTE/5G, kartg Wi-Fi oraz modutem
GPS. Router brzegowy, w obrebie sieci Wi-Fi na terenie zajezdni Operatora musi
mie¢ mozliwos¢ jednoczesnej komunikacji poprzez GSM/UMTS/LTE/5G i Wi-Fi
(priorytetowa komunikacja WiFi).
Zamawiajacy informuje, ze mozliwa jest realizacja potgczenia Wi-Fi 2,4GHz/5GHz
rejestratora  z zajezdnig przez modut w rejestratorze, a komunikacja
GSM/UMTSI/LTE/5G oddzielnie, przez router pod warunkiem zapewnienia
prawidtowosci dziatania takiego rozwigzania i funkcjonalnosci wymaganej przez
Zamawiajgcego.



