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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595.427.1.2015 Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960 r. z p6Zn.
zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ) oraz § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pdzn.
zm. ), w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zh. zm. ) po rozpatrzeniu
., Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe. Dom Studencki MUSZELKA
Politechniki  Warszawskiej, ~ Warszawa, ul. Mochnackiegol2” wykonanej przez
rzeczoznawcow: budowlanego — inz. bud. lad. Mariana Nocule oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Ryszarda Psujka i inz. Mariana Buryka nadestanej przy pismie
z dnia 6 listopada 2015r. NET Service S.A., Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 4, 55-040
Kobierzyce

wyrazam zgodge

na spelnienic wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob,
niz to okreSlono w przepisach techniczno - budowlanych dla przedmiotowego
sredniowysokiego budynku Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej] MUSZELKA,
ul. Mochnackiego 12 w Warszawie, polegajacy na:

1)  Zastosowaniu ochrony calkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej SSP,
z sygnalizacja optyczno — akustyczng oraz sterowaniem drzwiami pozarowymi
zlokalizowanymi na poziomych drogach ewakuacyjnych, tj., zwalnianie
elektrotrzymaczy drzwi otwartych i zwalnianie blokady elektrycznej drzwi bedacych w
stanie zamknietym, podczas alarmu pozarowego.

2)  Podlaczeniu systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

3)  Wydzieleniu ewakuacyjnej klatki schodowej $ciankami i drzwiami przeszklonymi EIS
30 (dzielgcymi jednoczesnie korytarze parteru, pigtra 1, 2 i 3, o szerokosci 1,20 m
(0,90+0,30/2,0 m), wg cze¢sci graficznej ekspertyzy,

4)  Zamknieciu wszystkich pomieszczen zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL, w tym
kuchni, sanitariatéw, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

5)  Wyposazeniu wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen zawezajacych
szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w urzadzenia zapewniajace
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru np. samozamykacze.

6) Trwalym odlaczeniu doplyw gazu do budynku (na zewnagtrz budynku), z chwilg
likwidacji kuchni gazowych w pomieszczeniu kuchni i pomieszczeniu nr 14.

7)  Zastosowaniu w czesci podziemnej w strefie pozarowej PM punktow poboru wody w
postaci dwoch hydrantéw 33 z wezem potsztywnym o dlugosci 30 m, po jednym
hydrancie w obu czesciach korytarza.

8)  Zastosowaniu przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych elektrotrzymaczy zwalniajgcych drzwi pozostajace w pozycji otwarte,
przez system sygnalizacji pozarowej SSP. :
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9)  Zastosowaniu o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
(korytarzach) i klatce schodowej, o natezeniu oswietlenia 5 1x oraz podswietlanych
znakow ewakuacyjnych wskazujacych kierunki ewakuacji.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnosza sie do przypadkow wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 5 ekspertyzy, dot.:

o Szerokosci zawezonych spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej, balustrada
i barierkami okiennymi, od 0,92 m — 1,44 m oraz szerokosci dolnych spocznikow
schodéw wewnetrznych w taczniku migdzy DS. ,Muszelka” i DS. ,, Bratniak” na 1, 2
i 3 pietrze, wynoszacej 0,70 — 0,92 m, tj., mniejszych od 1,50 m.

o Szerokosci zawezonych balustrada i kaloryferami biegéw schodéw ewakuacyjnej klatki
schodowej do 1,05 m - 1,15 m - 1,20 m, tj., mniejszych odpowiednio od 1,20 m.

o Szeroko$ci zawezonych balustrada i kaloryferami biegéw schodéw ewakuacyjnej klatki
schodowej do 1,05 m - 1,15 m - 1,20 m, tj., mniejszych odpowiednio od 1,20 m.

o Szerokodci skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydlowych stanowigcych wyjscie

ewakuacyjne z budynku, z biura administracji DS., na ul. Mochnackiego 0,65 m,
tj., ponizej 0,9 m ( drzwi zabytkowe ).

o Szeroko$ci czesei drzwi wyjsciowych z pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi
mniejszej od 0,9 m, tj., 0,8 m.
o Szerokodci drzwi do pomieszczen technicznych 0,6 m - 0,9 m, {j ponizej 0,9 m

(pomieszczenia nie przeznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi,

o Wysokosci drzwi ewakuacyjnych wynoszacej ponizej 2 m, tj.,1,9 — 2,0 m.

. Zawezania chwilowego, szerokosci korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, przez
drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen, wskazane w czgsci graficznej ekspertyzy.

o lokalnych przewezen korytarza na parterze do 1,24 m i obnizenia wysoko$ci do 2,02 m
na dlugosci do 0,5 m, zawezenie korytarza na pigtrze 1, 2 i 3 pigtrze w przejsciu do
lacznikéw, do 1,18 m i obnizenie wysokosci do 2,0 m, na dlugosci do 0,5 m
(pozostato$é $cianek po drzwiach) oraz obnizenia przejs¢ w korytarzu podziemia
instalacjami technicznymi do 1,75 m - 2,20 m, zamiast wymaganej szerokosci korytarzy
1,4 m i wysokosci 2,2 m.

o Braku zabezpieczenia ogniochronnego belek stalowych wystepujacych w konstrukeji
dachu na poddaszu nieuzytkowym, do klasy odpornosci ogniowej R 30.

o dfugosci dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynoszacej ok. 25 m z pomieszczen
zlokalizowanych po lewej stronie klatki schodowej ( od strony DS. ,,Akademik™ ) na
1, 2 i 3 pietrze oraz ok. 16 m na parterze, przy wymaganej 10 m.

o diugoscei dojécia po poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym kierunku ewakuacji
z pomieszczen zlokalizowanych w podziemiu ( przy wydzieleniu podziemia jako
oddzielnej strefy pozarowej ) wynoszacej 24 m, przy wymaganej 20 m.

o wydzielenia klatki schodowej od korytarzy na wszystkich kondygnacjach, $ciankami
przeszklonymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30, zamiast $ciankami EI 60.

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) odstapiono od szczegotowego uzasadnienia
z uwagi na fakt, iz postanowienie w calosci spelnia zadanie strony, nie mniej jednak organ
wskazuje, ze:
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wskazane rozwiazanie polegajace na budowie w klasie odpornosci ogniowej EI 60 ¢
przylacza gléwnego i tablic rozdzielczych zlokalizowanych w $cianie klatki schodowej na
parterze i kondygnacji poddasza uznatl za zgodne z wymaganiami przepisow,
postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektdéw  budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

postanowienie wyraza zgode¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla
przypadkéw wymienionych w pkt. 5 ekspertyzy, pozostale, ewentualne nieprawidtowosci
nie wykazane przez autordw opracowania, wymagajg realizacji zgodnie z przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,

postanowienie nalezy rozpatrywacé tgcznie z ekspertyza.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pdin. zm. ) na niniejsze
postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za pos$rednictwem tut. organu
w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia.

Otrzymujg:
1.

NET Service S.A.

Bielany Wroctawskie

ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce
Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy
alax?2
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