PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595.410.1.2015 Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960 1. z pdzn.
zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ) oraz § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pdzn.
zm. ), w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdézi. zm. ) po rozpatrzeniu
., Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej Domu Studenckiego USTRONIE
Politechniki Warszawskiej, ul. Ksigcia Janusza 39, 01-452 Warszawa” wykonanej przez
rzeczoznawcOw: budowlanego — inz. bud. lad. Mariana Nocul¢ oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Ryszarda Psujka i inz. Mariana Buryka nadestanej przy pismie
z dnia 1 listopada 2015r. NET Service S.A., Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 4, 55-040
Kobierzyce
wyrazam zgodg

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego Ww inny sposob,
niz to okre§lono w przepisach techniczno - budowlanych dla przedmiotowego
sredniowysokiego budynku Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej USTRONIE,
ul. Ksigcia Janusza39 w Warszawie, polegajacy na:

1)  Podziale budynku na strefy pozarowe, wg opisu i czesci graficznej opracowania.

2)  Wydzieleniu wszystkich pomieszczei w tym higienicznosanitarnych od drog
komunikacji og6lnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wg czesci graficznej
ekspertyzy.

3)  Wyposazeniu drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen zawezajacych szerokosé
korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m w samozamykacze lub zastosowanie drzwi
wyktadajacych sie na scian¢ korytarza.

4)  Zastosowaniu w pomieszczeniach kuchni, do ktérych doprowadzony jest gaz,
istniejacego systemu czujek wykrywajacych jego wyplyw oraz uruchamiajgcych alarm
akustyczny i zawor elektromagnetyczny odcinajacy doptyw gazu do kazdej kuchni
indywidualnie.

5)  Zastosowaniu przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych drogach ewakuacyjnych i
drzwiach do pomieszczen ogoélnego dostepu ( kuchni ), elektrotrzymaczy
zapewniajacych eksploatacje drzwi w pozycji otwartej przy normalnym uzytkowaniu
oraz blokad elektrycznych w drzwiach zamknigtych przy normalnym uzytkowaniu,
zwalniajgcych drzwi przez SSP podczas alarmu drugiego stopnia.
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6)

7

Zastosowaniu o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na poziomych drogach
ewakuacyjnych ( korytarzach ) i klatce schodowej o natgzeniu 5 Ix oraz pod$wietlanych
znakéw ewakuacyjnych kierunkowych.

Zapewnieniu calodobowej ochrony budynku przez przeszkolony personel.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnosza si¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 5 ekspertyzy, dot.:

Szeroko$ci zawezonych spocznikéw ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2
mi¢dzy balustradami, a parapetami lub kaloryferami do 1,02 m - 1,50 m
tj., mniejszych odpowiednio od 1,50 m.

Szerokosci zawezonych spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej K2 przez instalacje
CO i wody do 0,52 m, na dtugosci 0,25 m, tj., mniejszych odpowiednio od 1,50 m.
Szerokosci stopni schodéw zewnetrznych 0,29 m — 0,30 m, zamiast 0,35 m.

Szeroko$ci  spocznika schodéw zewnetrznych przy wyjsciu z ewakuacyjnej klatki
schodowej K1, na dziedziniec wewngtrzny 1,12 m, zamiast 1,50 m.

Szerokosci stopni schodéw zewnetrznych 0,29m — 0,30 m, zamiast 0,35 m.

Szerokos$ci zasadniczego skrzydia drzwi dwuskrzydlowych stanowiacych wyjscie
ewakuacyjne z budynku na dziedziniec wewngtrzny, z klatki schodowej K2 - 0,85 m
(0,85+0,50/2m), zamiast wymaganej szerokosci 0,9 m.

Szerokosci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
mniejszej od 0,9 m, tj., 0,8 m.

Szerokosci drzwi do pomieszczen technicznych 0,7 m - 0,8 m, tj., ponizej 0,9 m
( pomieszczenia nie przeznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi, tj. do 2 godzin).
Szerokosci drzwi wyjsciowych z cze$ci mieszkalnej pracownikow PW o szerokosci
co najmniej 0,9 m w $wietle i wysokosci 2,0 m zamiast drzwi o szerokosci 1,20 m,
otwieranych na zewnatrz budynku.

Wysokosci drzwi ewakuacyjnych ponizej 2 m, tj.,1,9 — 2,0 m.

Zastosowania klepki lisciastej na posadzkach drég komunikacji ogélnej stuzacych
celom ewakuacji (pietro 1, 2 i 3).

Wystepowania przypadkéw zawezania przejs¢ przez korytarze ponizej 1,4 m, drzwiami
otwieranymi na zewnatrz, tj., z pomieszczen gospodarczych i kuchni,

Prowadzenia drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej
K1 i poziomych drog komunikacji ogdlnej parteru, przez hol spetniajacy funkcje
uzupelniajace, takie jak recepcyjng, ochrony budynku, przy zastosowaniu istniejgcych
drzwi wyjs$ciowych o szerokosci 1,44; 1,60 m, tj., mniejszej od wymaganej 1,80 m.
Przekroczenia dlugosci doj$é ewakuacyjnych na pietrach 1 - 4 przy jednym dojsciu
( ok. 17 m) z pomieszczen wymienionych w pkt. 3.9.5., tj., o ok. 7 m, po wydzieleniu
pozarowym klatek schodowych i ich oddymianiu lub zabezpieczeniu przed
zadymieniem, przy wymaganej dtugosci 10 m.

‘Przekroczenia dlugosci dojscia z pomieszczen zlokalizowanych w strefie pozarowe;j

podziemia zaliczonej do kategorii ZL III, przy jednym dojsciu ( 24,5 m ) na poziome;j
drodze ewakuacyjnej, tj., ok. 4,5 m, przy dopuszczalnej dtugosci 20 m w poziomie, po
wydzieleniu pozarowym klatki schodowe;j i jej oddymianiu lub zabezpieczenia przed
zadymieniem.

Przekroczzenia strefy pozarowej SP 1 o ok. 2730 m? tj., powyzej wymaganej wielkosci
5.000 m*~
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) odstgpiono od szczegdlowego uzasadnienia
z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia zadanie strony, nie mniej jednak organ
wskazuje, ze:

—  nie uznal wymienionego przypadku braku wydzielenia portierni w holu spetniajacym
funkcje uzupehliajace oraz prowadzenia nieuzytkowanego kanalu wentylacyjnego w
klatce schodowej w obrgbie tej samej strefy pozarowej, jako niezgodnych z
wymaganiami przepisow,

—  postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

—  postanowienie wyraza zgode¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla
przypadkow  wymienionych w pkt. 5 ekspertyzy, pozostale, ewentualne
nieprawidlowoséci nie wykazane przez autor6w opracowania, wymagajg realizacji
zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej,

- postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ekspertyza.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z p6ézn. zm. ) na niniejsze
postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za posrednictwem tut. organu
w terminie 7 dni od dnia doreczenia.
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1. NET Service S.A.
Bielany Wroctawskie
ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce
2. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy
3. alax?2


http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

