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WSTEP.

Przedmioteém ekspertyzy jest istniejgcy uzytkowany budynek uzytecznosci publiczne;j,
zamieszkania zbiorowego, tj.,, Dom Studencki Politechniki Warszawskiej , Muszelka”,
przeznaczony dla studentéw, i innych mieszkancéw na zasadach okreslonych w
Regulaminie DS. oraz na pomieszczenia administracyjno — biurowe dla pracownikéw,
pomieszczénia magazynowe i techniczne.

Ze wzgledu na to, Zze modernizacja budynku lub ewentualne zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen, polegajaca m.in. nd jego dostosowaniu do aktualnych
wymagan techniczno — budowlanych, tj., ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie..”, jest praktycznie niemozliwa w petnym
zakresie, zgodnie z:

o § 2 ust 3a, i 4 z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690 z
poézn. zm.),

w przypadkach szczegélnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, dopuszcza
sie inne sposoby realizacji niz podane w w/w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan
i zaproponowanych rozwigzan zamiennych, przez autoréw nini¢jszej ekspertyzy
technicznej, tj. rzeczoznawcdé4w do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych i
rzeczoznawcy budowlanego.

Ponizsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe
uzgodnienia w ww. trybach, z Mazowieckim Komendantern Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Opracowariie okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych
realizacja zapewni wiasciwy ( akceptowalny ) poziom bezpieczehstwa pozarowego
budynku, i eliminuje stan zagrozenia zycia ludzi przebywajacych w budynku.

1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. Podstawy opracowania ekspertyzy.

1. Informaciji udzielonych przez administracje budynku.
2. Wizji lokalnej w obiekcie.

3. Udostepnionej dokumentacji budowlanej:

- Inwentaryzacja architektoniczna PW DS. ,MUSZELKA” Zaktad Badawczo —
KOMENDA WOJEWODZK/
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskie/ MUSZELKA" w Warszawie, ul. Mochnackiego 12,

Projektowy Budownictwa Szkot Wyzszych, Warszawa, ul. Koszykowa 55 -VIII/75.
- Projekt Architektoniczno-Budowlany Techniczny —Roboczy Przebudowa
Modernizacja DS. ,Muszelka” Warszawa, ul. Mochnackiego 12. Zaktad
Badawc¢zo - Projektowy Budownictwa Szkét Wyzszych, Warszawa,
ul. Koszykowa 55 — kwiecien 1976 r.
4. Piecioletni przeglad techniczny budynku Domu Studenckiego Brathiak-Muszelka,
w Warszawie, przy ul. Gréjeckiej 39. Warszawa 30.04.2009 r.
5. Ksigzki budynku DS. ,Muszelka”.
6. Protokét pomiaru instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Hydranty
wewnetrzne H-25, w budynku DS. ,Muszelka” PW, Warszawa., ul. Mochnackiego
12 .Maj 2015r.

1.2. Przepisy i PN wykorzystane w opracowaniu.

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami ).

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ).

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

4, Instrukcja 409/205 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi ha odporno$é ogniowa".

5. PN i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb z zakresu modernizacji pomieszczeh DS., a w
szczegobinodci eliminujgcych istniejacy stan zagrozenia zycia ludzi wystepujacy w
obiekcie, w tym zasadniczo przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych
od wymagaf przepiséw techniczno ~ budowlanych, w zwigzku z brakiem mozliwosci
ich realizacji w sposéb okreslony w tych przepisach.
Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze isthiejacy budynek
posiada okreslong strukture budowlang, ktérej zmiana badz naruszenie czynig
inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze wzgledoéw
technicznych i ekonomicznych i konserwatorskich.
Obszar na ktérym zlokalizowany jest DS. ,Muszelka”, znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, stanowiacej c¢ze$¢ zatoZenia urbanistycznego ,Kolonii
Lubeckiego®, pod nr 1535 decyzjg z dnia 20.12.1993 r. Jest takze ujety w gminnej
ewidencji zabytkéw prowadzonej przez Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkow.
Zakres opracowania dotyczy catego budynku DS. ,Muszelka”, z gcznikiem od strony
DS. ,Bratniak” — zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
KOMENDA WOJEWODZKA g
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej MUSZELKA', w Warszawie, ul. Mochnackiego 12

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROW A OBIEKTU.

3.1. Charakterystyka funkcjonalna budynku.

Dom Studencki ,Muszelka” usytuowany jest na terenie Zespotéw Mieszkalnych
(ZM.) Politechniki Warszawskiej, przy Pl. Narutowicza. Stanowi fragment zwartej
zabudowy w podinocnej pierzei ul. Mochnackiego, o rzucie poziomym w ksztatcie
odcinka kofa. Front budynku, od strony potudniowej zlokalizowany jest wzdtuz ul.
Mochnackiego, Scianami szczytowymi, od strony zachodniej i wschodniej, przylega
do DS. ,Bratniak®, i DS. ,Akademik”, tyt budynku od pétnocy zlokalizowany jest od
strony dziedzirica wewnetrznego ZM. PW.

Budynek zostat wybudowany w 1952 r., ma cztery kondygnacje nadziemne, jest w
catosci podpiwniczony (z wyjatkiem fragmentu pod wschodnia bramg — od strony
DS."Bratniak™).

Funkcje pomieszczen znajdujacych sie na poszczegéinych kondygnacjach.

podziemie - magazyny, pompownia pozarowa, pomieszczenie konserwatora,
pomieszczenie seérwerowni pomiesz¢zenie gtéwnego zaworu gazu,

. segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami
sanitarnymi, kuchnia, sanitariat, pomieszczenia biurowe, magazyn
administracji,

pietrol — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami

sanitarnymi, kuchnia, sanitariat,

pietroll - segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami

sanitarnymi, kuchnia, sanitariat,

pietro lll — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami

sanitarnymi, kuchnia, sanitariat,

poddasze - nieuzytkowe.

parter

Budynek posiada jedng klatké schodowa, z bezposrednim wyjSciem na zewnatrz
budynku, t4czacy wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa wydzielona jest od
korytarzy Sciankami i drzwiami bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Ponadto
budynek ma potgczenia komunikacyjne, korytarzami tacznika na pigtrach 1,2i 3, z
DS. ,Bratniak”.

Na zewnatrz budynku prowadzg trzy wyjScia na parterze, tj., gtébwne wyjscie z klatki
schodowej, wyjscie w $cianie szczytowej od strony DS. ,Bratniak” - na dziedziniec
wewnetrzny ZM.PW oraz wyjscie z cze$ci biurowej, na ul. Mochnackiego.
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3.2. Podstawowe parametry budynku.

- powierzchnia zabudowy.................c..coeeeeee U - ok. 782 m?,
- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji nadziemnej............ - ok. 650 m?
powierzchnia wewnetrzna kondygnacji podziemnei............ - ok. 600 m2
powierzchnia uzytkowa budynku.................cccocoei - ok. 2491 m?
- powierzchnia catkowita budynku.....................oonL - ok. 4 301 m?,
- dUGOSE / SZErOKOSE. .....uvviirie et iii e e ae e aea - ok. 70/13 m,
- kubatura....................... A BB A A SR st o i -ok. 13163 m?,
- WYSOKOSE budynku...... ..o - ok. 13,30 m.
- wysoko$6 budynku dodachu............ccoveviiiiviiiiiiiiin, - ok. 15,15 m,
- ilos¢ kondygnaciji nadziemnych budynku .............cccoiiiiiiiiiiiiiiiinnine, 4,
- ilos¢ kondygnaciji podziemnych budynku ..................cooiiiiiiiiiii 1,
- ilo$¢ klatek schodowych w budynku..........c..cooiviiiiiiiiiiiie v 1.

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia uzytkowe:

- elektroenergetyczna,

- instalacje teletechniczng i komputerowa, z pomieszczeniem serwera w
podziemiu,

- instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ,

- wodno-kanalizacyjng i CO, zasilang z sieci miejskiej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- klimatyzacji, lokalnie w pomieszczeniach serwerowni,

- sieci hydrantow wewnetrznych 25,

- odgromowg (ochrona podstawowa),

- gazowg (obecnie instalacja w trakcie likwidacji — pozostaty dwa pomieszczenia z
kuchniami zasilanymi gazem, tj. pomieszczeniu kuchni i pomiesze¢zeniu nr 14, na
parterze — wg o$wiadczenia Kierownika DS., réwniez bedzie zlikwidowana w br.),

- kontroli dostepu (lokalnie - drzwi wej$ciowe),

- system sygnalizacji pozaru (SSP).

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V - zamieszkanie
zbiorowe. Cze$é¢ biurowa zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI,

W domu Studenckim wyréznia sie dwa rodzaje zakwaterowania:
- krétkoterminowe , zakwaterowanie na okres do 30 dni wigcznie (minimum 3 dni),
- dtugoterminowe, zakwaterowanie na okres powyzej 30 dni.

W budynku moze przebywa¢ ok. 163 osoby, w tym ok.155 mieszkaricow (studentéw),
przy maksymalnym wykorzystaniu pomieszczen mieszkalnych oraz ok. 8
pracownikéw obstugi i administraciji.
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Szacunkowa ilo§¢ osbéb przebywajacych w budynku na poszczegdinych
kondygnacjach, przedstawia si¢ nastepujgco:

podziemie: ok. 5 os6b ( pomieszczenia nie przeznaczone na staty, i
czasowy pobyt ludzi (przebywanie ponizej 2 godz.),

parter ok. 29 oséb,

| pietro: ok. 43 osoby,

Il pietro: ok. 43 osoby,

Il pietro: ok. 43 osoby,

poddasze niéuzytkowe.
Pokoje mieszkalne s3g 1, i 2 osobowe.

Wyzej wymieniona ilo§¢ osdb nie oznacza przebywania jednoczesnego oraz nie
uwzglednia éwentualnych gosci.

3.4. Gestosé obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia techniczne w budynku DS., funkcjonalnie z nim zwigzane kwalifikuje
sie jako pomieszczenia PM o géstosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2. Gestosé
obcigzenia ogniowego w czesci pomieszczerh magazynowych miesci sie w przedziale
500 - 1000 MJ/m? ( powierzchnia pomieszczeri magazynowych i technicznych
ponizej 100 m?).

Gestoéé obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej PM do 500 MJ/m?.

3.5. Zagrozenie wybuchem w budynku.
W budynku nie wystepuja pomiészczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

3.6. Wysokoéé budynku.

Ze wzgledu na warunki pozarowe obiekt zaliczany jest jako $redniowysoki ( SW )
— wysokos¢ 13,30 m do goérnej czesci stropu z izolacja, nad ostatnig kondygnacja, na
ktorej przebywaja ludzie i ok. 15,15 m, do gérnej czeéci dachu.

3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$é ogniowa ¢lementéw
oraz stopien rozprzestrzéniania ognia.

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej dla DS. ,Muszelka”, ze wzgledu na
przeznaczenie, gesto$¢ obcigzenia ogniowego oraz wysokosé, jest klasa ,, B”.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla ww. budynku przedstawia
ponizsza tabela:
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Doru Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,MUSZELKA", w Warszawie, ul. Mochnackiego 12

Klasa Klasa odpornoéci oggioﬁej elementéw budynku 5"
Gléwna
odpornoé
konstrukcja Sciana Sciana
ci Konstrukcja Przekrycie
noéna Strop ! | zewnetrzna | wewnetrzna ]
pozarowej dachu 1.2 ) dachu 3
budynku
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI 120 EI 60 EI 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$noé¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ognidwej
elementéw budynku.
E - szczélnoéé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ognidwej
elementéw budynku.
I- izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odporndéci ogniowej  elementéw budynku.

D - jezeli przegroda jest czeécia gléwnej konstrukcji nosnej, powinna speia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 11 2.

2 - klasa ddpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

% - wymagania nie dotycza na$wietli dachowych, §wietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wieéej niz 20% jej powierzchini.

- dla $cian komor zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu EI 30.

Konstrukcja budynku jest mieszana:

- tawy fundamentowe, $ciany piwnic, Sciany szczytowe, $ciany zewnetrzne
podiuzne, murowane z cegty ¢eramicznej, zelbetowy szkielet monolityczny,

- uktad $cian konstrukcyjnych podtuzny, w tgcznikach nad bramg poprzeczny, z cegly

o grubosci 55 - 69 cm,

sciany dzigtowe wewnetrzne z cegty petnej i cegly dziurawki, ogrubosci 6i 15 cm,

stropy miedzy pietrowe, typu Kleina, typu cigzkiego, na belkach stalowych,

klatka schodowa - zelbetowa, monolityczna.

konstrukcja dachu, stropodach zelbetowy, wentylowany oparty na $cianach i

belkach stalowych (belki nie zabezpieczone ogniochronnie), ocieplony

wetng mineralng, pokryty pap4 termozgrzewalng.

Strop nad piwnicg podparty jest podciggami stalowymi na stupach stalowych,
wzmacjajgcych strop, nie zabezpieczonymi ogniochronnie do klasy R 120.

W podziemiu wystepujg kanaty wentylacyjne (poziome i pionowe), hieobudowane i
nie zabezpieczone klapami pozarowymi odcinajacymi EIS na granicy strefy
pozarowej podziemia i parteru. Czes$¢ insalacji weritylacyjnej nie jest uzytkowana.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,MUSZELKA”, w Warszawie, ul. Mochnackiego 12

Pomieszczenia mieszkalne oddzielone sg od drég komunikacji ogélnej oraz innych
mieszkan $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 oraz
cze$ciowo drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej El 30.

Parter nie jest oddzielony od piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie

odpornosci ogniowej El 30.

Klatka schodowa wydzielona jest od korytarzy na wszystkich kondygnacjach,
$ciankami i drzwiami wahadtowymi bez klasy odpornosci ogniowe;.

Jak wynika z czesci konstrukcyjno - budowlanej ( udostepnionej dokumentacji ) wizji

lokalnej oraz informacji uzytkownika, autorzy oceniajg,

iz w chwili obecnej

poszczegodlne elementy charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami, tj.:

dia stropu nad
kondygnacija

Lp Element budynku Klasa ,,B” Uwagi
1 Gtéwna konstrukcja nosna , . . o
(sciany, stupy, podciagi, ramy) | R 120. NRO Wymggamq spetnione z wythklem
’ podciagéw i stupoéw stalowych, nie
zabezpieczone ogniochronniée do klasy R 120 w
podziemiu.
2 Stropy REI 60, NRO Wymagania spetnione,
RE! 120, NRO

podziemng PM
3 Sciany zewnetrzne El 60, NRO Wymagania spetnione.
(o—-i)
4 Sciany wewnetrzne El 30, NRO Wymagania spetnione.
5 Konstrukcja dachu Wymagania nie spetnione — belki stalowe ,
R 30, NRO nie zabezpieczone ogniochronnie
(poddasze nieuzytkowe).
6 Przekrycie dachu RE 30, NRO Wymagania spefnione.
7 | Biegi i spoczniki klatek R 60, NRO Wymagania spetnione.
schodowych
W  budynku, wszystkie elementy budowlane spetniaja wymaganie NRO
nierozprzestrzeniania ognia). —
( d e KOMENDA V‘;Q\JNYSJD\%E?
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Lkspertyza techniczna stanu ochrony preociwpozarowe/ Domua Studenckizgo Politeehiniki
Warszawskief MUSZELKA" w Warszawie, tl. Mochnackicgo 12

Widok konstrukcji wzmocnienia stropu podziemia, Widok instalacji, w tym wentylacyjnej,
podciggiem i stupem stalowym- bez klasy w Klatce schodowej - w podziemiu.
odpornosci ogniowej R 120.

3.8. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, $redniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V, wynosi 5 000 m?, strefy PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
(bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem) 10 000 m?, za$ strefy PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m? - 8 000 m2. Powierzchnia strefy pozarowej
ZL, obejmujgcej podziemng czes¢ budynku, nie powinna przekraczaé 50%, ww.
powierzchni.

Dom Studencki ,Muszelka” ma powierzchnie ok. 4 300 m?, i stanowi obecnie jedng
strefe pozarowg z DS. ,Bratniak” o powierzchni ok. 5 900 m?, co zwieksza strefe
pozarowg powyzej powierzchni dopuszczailnej, tj, do ok. 10 200 m2.

Sytuacja ta wynika z braku podziatu na strefy pozarowe DS. ,Muszelka”, od DS.
,Bratniak” oraz braku wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemnej od
kondygnaciji hadziemnych w DS. ,Muszelka”.

Brak jest wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych, jak pompowni
pozarowej, wentylatorni, magazynoéw, serwerowni, itp. Ponadto budynki
DS ,Muszelka” i DS. ,Akademik” potgczone sg w podziemiu kanatami technicznymi.

Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe, tj.,:
SP - 1, o powierzchni ok. 3 700 m? (kondygnacje nadziemne).
SP - 2, o powierzchni ok. 600 m? (kondygnacja podziemna).
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Ekspertyza lechniczna stanu oclirony  pizeciwpozarowe] Domit Studanckiego Politechiiki
Warszawshkief MUSZELKA”, w Warszawie, ul. Mochnackicgo 12

Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy , B” odpornosci pozarowej,
wydzielane sg elementarni budowlanymi w klasie odpornosci ogniowej:

REI 120 — $ciany pozarowe,
REI 120/REIB0 - stropy pozarowe,
El 60/EI30 — drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw , dla pojedynczych rur instalacyjnych wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznasanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz, 0,04 m, w $cianach i stropach
pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz REI/EI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
pownny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdéw tego pomieszczenia.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez eleménty
oddziélenia p.poz. powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowe| elementu oddzielénia
przeciwpozarowego z uwagi na EIS.

Obecnie, przejscia instalacyjne i kanaty wentylacyjne nie spetniajg ww. warunkow.

Budyrnek DS ,Muszelka” zostanie wydzielony od DS. ,Bratniak” i DS. ,Akademik”
scianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 oraz drzwiami El 60, w pionie - od
fundamentu do przekrycia dachu zgodnie z cze$cig graficzng zatgczong do eksperty
zg.z § 210 WT.

Widok granicy proponowanej strefy pozarowej Widok granicy proponowanej strefy pozarowej
miedzy DS. DS. ,Akademik i DS. ,Muszelka”. miedzy DS. ,Muszelka”, a DS. ,Bratniak’”.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,MUSZELKA", w Warszawie, ul. Mochnackiego 12.

3.9. Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejscé na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi ,drogami
ewakuacyjnymi”.

Do ewakuadji ludzi i mienia w budynkach stuzg poziome i pionowe drogi
ewakuacyjne.

Budynek D$. ,Muszelka” posiada jedng klatke schodowa, przéznaczong do
ewakuacji ludzi - zlokalizowarnig centralnie - oraz korytarze, skomunikowane z
DS. ,Bratniak”, na pietrze 1, 2, i 3.

Przekroczone sg dlugosci dojs¢ przy jednym dojsciu na 1-3 pietrze oraz w
podziemiu.

3.9.1. Charakterystyka klatki schodowej i schodéw.

DS. ,Muszelka” posiada jedng klatke schodowa, zlokalizowang centralnie, tgczaca
wszystkie kondygnacje budynku, z wyj$ciem na dach.

Klatka jest obudowana od strony korytarzy przeszklong s$ciankg drewniang i
drzwiami dwuskrzydtowymi wahadtowymi, o szerokosci 1,40 m (0,70+0,70/,201m),
bez klasy odpornosci ogniowej odpowiednio REI 60 i EI 30.

Klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenie stuzgce do usuwania dymu lub
zabezpieczajagce przed zadymieniem. Klatka posiada bezpos$rednie wyjscie na
zewnatrz, drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci 1,30 m (0, 65+0,65/2,04m) .

Drzwi wyjéciowe z klatki schodowej posiadajag kontrole dostepu z zewnatrz, od
wewnatrz zapewnione jest wyjscie przy pomocy klamki.

Na parterze klatki schodowej w $cianie, zlokalizowane jest przytgcze gtéwne i tablice
rozdzielcze, bez obudowyw klasie odpornosci ogniowej El 60. Ponadto w klatce
schodowej na kondygnacji poddasza zlokalizowane jest wejscie na poddasze
nieuzytkowe oraz tablica elektryczna, bez klasy odpornosci ogniowej, odpowiednio
ElI 30i EI 60.

1,15 m = 1,20 m, ograniczenia
balustrada i kaloryferami 1,05 m..
0,92 m -~ 1,44 m, liczne zawezenia
Szeroko$¢ spocznikow ponizej 1,50 m, miedzy balustradg a
/ podestow barierkami okiennymi i $ciankami
oddzielajgcymi klatke od korytarzy.
Wysokos$¢ stopnia schodéw [ 0,16 m.

Szeroko$é biegu schodéw

Stopnie zabiegowe Nie wystepuja.

Obudowa klatki Sciany murowane z cegty petnej.
llo§¢é stopni w biegu 8-10-12-14.

Konstrukcja schodéw Zelbetowa.

Zabezpieczenie przed

zadymieniem / usuwanie Brak.

dymu.

Szerokos¢ biegu schodéw oraz spocznikédw do kondygnacji podziemnej i poddasza
nieuzytkowego, powyzej 0,8 m.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Domu Studenckisgo Folitechintki
Warszawskief MUSZELKA", w Warszawie, ul. Mochnackiego 12,

A

P

BT B

Widok klatki schodowey. Widok przewezenia spocznika klatki schodowej
miedzy balustradg, a barierkg okna.

Widok przewezen biegu klatki schodowey.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowe Domy Studenckiego Politechniki
Warszawskie) MUSZELKA", w Warszawie, ul. Mochnackiego 12

! il
Ll
iy
-

A

Widok obudowy tablicy elektrycznej w kiatce Widok wej$cia na poddasze (drzwiczki rewizyjne)
schodowej na poddaszu. z klatki schodowej- bez klasy odpornosci ogniows).

Widok bbudowy tablic elektrydznych w klatce
schodowej — na parterze.
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Lkspertyza techniczng stanu ochiony  przeciwpozarowef Domi Studenckicgo Polilechinik
Warszawskie] MUSZFELKA” w Warszawie, ul. Mochnackiego 12

SPOCZNIKI
1,10-141m

Widok przewezenia spocznika klatki schodowsej miedzy balustradia,
a Sciankg od strony korytarza.

Schody wewnetrzne.
W taczniku miedzy DS. ,Muszelka” i DS. ,Bratniak” na 1, 2 i 3 pietrze zlokalizowane

sg schody wewnetrzne, do pokonania réznicy poziomoéw miedzy kondygnacjami.
Parametry schoddéw zgedne z wymaganiami przepiséw WT, z wyjgtkiem szerokosci
dolnych spoczniéw wynoszacej 0,70 — 0,92 m, tj., mniejszej niz 1,50 m.

Schody zewnetrzne.

Schody zewnetrzne wystepuja przy wyjéciu z czeéci biurowej na ul. Mochnackiego
oraz przy wyjsciu z korytarza w $cianie szczytowej od strony DS. ,Bratniak” — schody
z korytarza nie spetniajg przepisow WT., w zakresie wysokosci i szerokosci stopni.

Widok schodow wewnetrznych w fadzniku Widok schodéw zewnetrznych przy wyjsciu z korytarza

DS Muszelka™ do DS .Bratniek o oum wosEiE . yMyszelka’, od strony DS. ,Bratniak”.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,MUSZELKA", w Warszawie, ul. Mochnackicgo 12

3.9.2. Korytarze.

Korytarze DS. ,Muszelka” umozliwiaja ewakuacje do klatki schodowej oraz do
sgsiedniego DS. ,Bratniak”, na 1, 2 i 3 pietrze:

korytarze kondygnacji nadziemnych i kondygnaciji podziemnej sg o szerokoéci
powyzej 1,40 m; tj., do 1,86 m,

wysoko$¢ korytarzy powyzej 2,2 m;tj., od 2,58 m (do sufitu podwieszonego typu
Amstrong),

wystepuja przypadki zawezania przej$¢ przez korytarze ponizej 1,4 m drzwiami
Z pomieszczen otwieranymi na korytarze (drzwi pozarowe nie posiadajg
samozarhykaczy) — drzwi wskazane w czeséci graficznej ekspertyzy,

wystepuja lokalne zawezehia korytarza na parterze do 1,24 m i obnizenia
wysokos$ci do 2,02 m na dtugosci do 0,5 m, zawezenie korytarza na pietrze 1, 2
i 3 pietrze w przejsciu do facznikéw, do 1,18 m i obnizenie wysokosci do 2,0 m,
na dtugosci do 0,5 m (pozostatos¢ Scianek po drzwiach) oraz obhizenia przejsé
w korytarzu podziemia instalacjami technicznymi do 1,75 m - 2,20 m,

korytarze kondygnacji 1, 2 i 3 pietra sg o dlugoéci ok. 77 m i nie sg podzielone
przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urzadzeniami
technicznymi, zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu sie dymu na odcinki nie
diuzsze niz 50 m. Korytarz na parterze ma dtugo$é ok. 47 m.

Widok korytarza — na prawo od klatki schodowej. Widok korytarza — na lewo od kiatki schodowej.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,MUSZELKA”, w Warszawie, ul. Mochnackiego 12

" OBNIZENIA
1,75-2,20m

Widok obnizenia wysoko$ci przej$cia w korytarzu,
podziemia, przez instalacje techniczne.

3.9.3. Wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen.

e  szerokoS¢ drzwi wyjSciowych z pomieszczenn mieszkalnych na korytarze
wynosi zasadniczo 0,9 m w $wietle, wystepujg nieliczne przypadki drzwi, o
szerokosci 0,8 m, drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen -~ na korytarze
oraz do wewnatrz pomieszczen, nowe drzwi do pomieszczerh mieszkalnych
(El 30) otwierane na zewnatrz,

e szerokoS¢ drzwi z korytarzy na klatk¢ schodowa, dwuskrzydtowych
wahadtowych wynosi 140 m (70+70/201),

° drzwi do pomieszczen technicznych 0,6 m - 0,9 m,

° wysoko$¢ drzwi 1,9 — 2,10 m, nowe drzwi z pomieszczen mieszkalnych (El 30)
na korytarze o wysoko$ci 2 m, drzwi nie wymienione (bezklasowe o wysokosci
1,97 m).

3.9.4. Wyjscia ewakuacyjne z budynku.

Z budynku na zewnatrz prowadza dwa wyjscia z czesci mieszkalnej, na dziedziniec

wewnetrzny { jedno wyjécie z biura administracji DS., na ul. Mochnackiego:

e  drzwi wyjsciowe na zewnatrz z klatki schodowej, dwuskrzydiowe o szerokosci
1,30 m (0,65+0,65/2,04m), otwierane na zewnatrz ( drzwi z kontrolg dostepu
od zewnatrz, od wewnatrz wyjscie przy uzyciu klamki),

e  drzwi wyjsciowe z korytarza w kierunku DS. ,Bratniak”, dwuskrzydiowe, o
szerokosci 1,26 m (0,66+0,60/2,04 m), otwierane do wewnatrz,

o drzwi wyj$ciowe z biura administracji DS, dwuskrzydiowe o szerokosci 1,30 m
(0,65+0,65/1,98 m), otwiejane, na,zewnatrz (drzwi zabytkowe),
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Drzwi wejsciowe gtéwne do klatki schodowej, Drzwi wyj$ciowe, od strony DS. ,Bratniak”.
od strony dziedzinica wewnetrznegc.

Drzwi wyjétiowe na ul. Mochnackiego.

3.9.5. Przejscia / doj$cia ewakuacyijne.

Dtugosci przejs¢ w strefie pozarowej ZL DS. ,Muszelka” nie przekracza 40 m, w
strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia oghiowego ponizej 500 MJ/m? nie
przekracza 100 m i prowadzg max. prztizx;[;,y g@rﬂl&ﬁczenla

ARYAY ! MR { \l
jf\ 5 LWt \\ < i \/‘\ 1 )/ \R
Vi i

Vi awleE
’I.JNI\WCF
N‘.l\nt !m [{Uﬁ o
‘MTEE:{‘::LP:U. L (0-622 Warszi L]

19|5trona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , MUSZELKA”, w Warszawie, ul. Mochnackiego 12

Dojscia ewakuacyjne w DS. ,Muszelka” liczone sg od wyj$cia z pomieszczen na
poziome drogi ewakuacyjne do wyjScia na zewnatrz budynku , z uwagi na brak
wydzielenia pozarowego klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 i drzwiami El 30 oraz braku wyposazenia klatki schodowej w urzadzenie do
usuwania dymu lub zabezpieczajacego przed zadymieniem. Drugie dojscie z 1, 2i 3
pietra liczone jest do wyjcia przez DS. , Bratniak”, na zewnatrz budynku. Doj$cia na
paterze liczone s do wyj$¢é bezposrednich na zewnatrz budynk, w podziemiu do
wyjscia na parterze.

Na 1, 2 i 3 pietrze wystepujg dwa dojécia, tj., do klatki schodowej i do DS. ,Bratniak”
oraz jedno dojscie w czesci budynku od strony DS. ,Akademik”.

Na parterze wystepujg dwa dojscia, tj.,, do klatki schodowej i do drzwi
zlokalizowanych w $cianie szczytowj od strony DS. ,Bratniak” (drzwi obecnie nie
uzytkowane-zamkniete).

W podziemiu wystepuje jedno dojscie, tj., do klatki schodowej, na parter i wyj$cie na
zewnatrz:

e diugos¢ dojsé przekracza dopuszczalng przepisami 10 m przy 1 dojsciu,
wielokrotnie i wynosi powyzej 10 m, tj., od ok. 27 m - 64 m z pomieszczen
zlokalizowanych po lewej stronie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach
(od strony DS. ,Akademik”) - dlugo$¢ dojscia przekroczona jest o ponad 100%,

e dlugosé dojs¢ z pomieszczen zlokalizowanych na 1, 2 i 3 pietrze, po prawej
stronie klatki schodowej (od strony DS. ,Bratniak”) nie przekracza przy dwoéch
dojsciach 40 m, dla dojscia kroétszego i 80 m dla dojscia dtuzszego przez DS.
,Bratniak”. dtugosé dojs¢ z pomieszczen zlokalizowanych na parterze, przy
dwoch dojSciach jest mniesza niz 40 m i wynosi ok. 13 m,

o dlugo$é dojs¢ z pomieszczen zlokalizowanych w podziemiu, przy jednym
dojsciu nie przekracza 60 m i wynosi 0k.32 m, w tym do 27 m na poziome;
drodze ewakuacyjnej, przy dopuszczalnej dtugosci 20 m w poziomie.

3.9.6.Wystrdj wnetrz.

W budynku DS. ,Muszelka” na drogach ewakuacyjnych nie sg stosowane
wyktadziny podtogowe — posadzki sg wykonane z terrakoty. Sufity podwieszone
wykonane sg z materiatéw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia — sufity typu Amstrong, na kondygnacjach nadziemnych.

3.9.7. Zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

W obiekcie w stanie obecnym wystepujg przestanki powodujgce zagrozenie zycia

ludzi. Naleza do nich:

e przekroczenie o ponad 100% (170% - 540%) dtugosci dojscia ewakuacyjnego,
przy jedriym dojsciu,
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,MUSZELKA", w Warszawie, ul. Mochnackiego 12.

e braku podziatu korytarza na 1, 2 i 3 pietrze, przegrodg z drzwiami
dymoszczelnymi lub innymi urzadzeniami  technicznymi, zapobiegajgcymi
rozprzestrzenianiu sie dymu na odcinki nie dtuzsze niz 50 m,

e braku wyposazenia klatki schodowej w urzgdzenie do usuwania dymu lub
urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem,

e zawezenie szeroko$ci spocznika na potpietrze (parter/1 pietro) do 0,92 m,
miedzy balustrada o barierkg okna oraz szerokosci dolnych spocznikow
schodéw wewnetrznych w tgczniku miedzy DS. ,Muszelka” i DS. , Bratniak” na
1, 2 i 3 pietrze, wynoszgcej 0,70 — 0,92 m, tj., wiecej niz o jedng trzecig od
okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych (1,5 m),

e zawezenie szerokosci spocznikoéw klatki schodowej drzwiami wahadtowymi
otwieranymi na spoczniki do 40 cm, tj., wiecej niz o jedna trzecig od okreslonej
w przepisach techniczno - budowlanych (1,5 m).

3.10. Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe.

3.10.1. System sygnalizacji pozarowej (SSP).

System SSP nie jest wymagany przepisami dla DS. ,Muszelka” — liczba miejsc
noclegowych ponizej 200, a przewidywany okres pobytu tych samych oséb
przekracza trzy doby.

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru, ochrona petna.
Centrala SSP zlokalizowana jest w portierni DS. ,Bratniak” na parterze, z
monitoringiem do Panstwowej Strazy Pozarnej, i obstuga catodobowa.

Obecny, przestarzaty system TELSAP 2100, jest w trakcie demontazu, i wymiany na
system nowy, firmy SCHRAK-SECONET.

System obecnie nie steruje urzgdzeniami pozarowymi i innymi urzadzeniami, nie jest
wypozazony w sygnalizatory optyczno-akustyczne.

3.10.2. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25, w strefie zaliczonej do ZL
(na kondygnacjach nadziemnych), z wezem poétsztywnym o dtugosci 30 m (zasieg
33 m) - wydajno$é 1 dm?/s.

Hydranty zlokalizowane sa na jednym pionie, zasigg hydrantéw wewnetrznych w
poziomie nie obejmuje catej powierzchni chronionego budynku, tj., podziemia,
tacznika w kierunku DS. ,Bratniak” oraz skrajnych pomieszczen na parterze, 1,2 3
pietrze (od strony DS. ,Akademik”), na dtugosci ok. 7 m.

Hydranty zlokalizowane sg w klatce schodowej, brak hydrantéw na korytarzach.
Hdranty sg zasilane z sieci miejskiej, przez pompownie pozarowg (jedna pompa)
zlokalizowang w podziemiu budynku. Pompownia nie jest wydzielona pozarowo.

W zwigzku z konicznosécig rozbudowy instalacji hydrantowej, tj wykonaniem dwoch
pionéw hydrantowych zlokalizowanych po obu stronach klatki schodowej, aby
zapewni¢é ochrone w poziomie catej powierzchni strefy pozarowej, nalezy
zmodernizowac istniejaca pompownie pozarowa.
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Ekspertyea techniczina stanu ochrony przeciwpozarowej Domi Studenckiego Politeehniki
Warszawskiej ,MUSZELKA” w Warszawie, ul. Mochnackiego 12

Widok lokalizacji hydrantu 25 na klatce schodowej.

3.10.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W DS., ,Muszelka” zastosowane jest os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na
poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze nie sg oéwietlone $wiatlem
naturalnym) i klatce schodowej - osSwietlenie nie spetnia wymaganych parametrow,
tj., wartosci natezenia os$wietlenia co najmniej 1 Ix, i czasu dziatania przez min.
1 godz., od Zaniku zasilania podstawowego.

Ponadto budynek wyposazony jest czeSciowo w podswietiane znaki ewakuacyjne
kierunkowe.

3.10.4. Instalacja oddymiania pozarowego.

Ewakuacyjna klatka schodowa nie jest wyposazona jest w urzadzenie do usuwania
dymu lub zabezpieczajgce klatke schodowg przed zadymieniem.

3.10.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Budynek nieé jest wyposazony w wytacznik przeciwpozarowy pradu — wytacznik
przeciwpozatowy jest wymagany przepisami WT.

3.10.6. Dzwiekowy system ostrzegawczy(DSO).
Nie wystepuje w budynku — nie wymagany przepisami.

3.10.7. State urzadzenia gasnicze (SUG).

Nie wystepujg w budynku — nie wymagane przepisami.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Folitechniki
Warszawskiaj MUSZELKA" w Warszawie, ul Mochnackiego 12.

3.11. Drogi pozarowe.

Droge pozatowg dla DS. ,Muszelka” stanowi ul. Mochnackiego, przebiegajaca
wzdiuz jego diuzszego boku, w odlegiosci 13,50 m — 16 m ( budynek w rzucie
poziomym w ksztatcie wycinku kota ). W pasie mi¢dzy drogg a budynkiem wystepujg
miejsca parkingowe i nasadzenia o wysoko$ci ponizej 3 m (2 drzewa o wysoko$ci
powyzej 3 m, zlokalizowane sg na bardzo krétkim odcinku, tj., ok. 6 m, od strony DS.
L<Akademik”).

Odliczajgc odcinki drogi pozarowej oddalone od budynku 15 m — 16 m oraz odcinek
drzew o wysokosci powyzej 3 m (odcinki drzew i odlegto$ci powyzej 15 m pokrywajg
sig), zapewniony jest dostepu do 30 % obwodu zewnetrznego budynku.

Nalezy réwniez podkreslié, ze droga spetnia wymagania wczesniejszych przepisow
dotyczacych odlegto$ci krawedzi drogi od budynku, tj., 5 m - 25 m.

Droga pozarowa — ul. Mochnackiego.

3.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi

20 dm?®/s. Wymagana ilo§¢ wody zapewniona jest przez istniejaca sie¢ wodociggowa
miejska — wymagane sg co najmniej 2 hydranty 80 mm, nadziemne lub podziemne,
cisnienie robocze 0,2 M Pa. Pierwszy hydrant usytuowany w odlegto$ci co najmniej 5
m od §ciany budynku, maksymélnie w odlegfosci 76 m od budynku.

Hydranty zlokalizowane sg na ul. Mochnackiego i ul. Gréjeckie;.

Rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych podane jest na planie sytuacyjnym, w
czesci graficznej.

3.13. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.
Obiekt jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymogami przepiséw i 6znakowany jest
znakami bezpieczenstwa i ewakuaciji, zg. Z PN-EN.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , MUSZELKA", w Warszawie, ul. Mochnackiego 12.

3.14. Odlegtos¢ od innych obiektow i od granicy dziatki.

Dom Studencki ,Muszelka” usytuowany jest na tetenie Zespotéw Migszkalnych (ZM)
Politechniki Warszawskiej, przy Pl. Narutowicza. Front budynku, od strony
potudniowej zlokalizowany jest w zabudowie pierzejowej wzdtuz ul. Mochnackiego,
§cianami sZczytowymi od strony wschodniej i zachodniej, przylega do DS.
,<Akademik”, i DS. ,Bratniak”, tyt budynku od pétnocy zlokalizowany jest od strony
dziedzinca wewnetrznego ZM. PW.

Odlegto$é DS. od budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych wzdtuz ul. Mochnackiego
powyzej 8 m. Budynek nie jést wydzielony od DS. ,Akademik” i DS."Bratniak”
$cianami i drzwiami pozarowymi.

4. ZAKRES NIEZGODNOSCI .

Budynek nie spetnia wymagarn obowigzujacych przepiséw techniczno ~ budowlanych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktére dotyczg:

4.1. W zakresie warunkdw ewakuacji.

o Braku petnej obudowy $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60 i
wydzielenia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 ( z uwagi na
przekroczenia dtugosci dojé¢ ) ewakuacyjnej klatki schodowej oraz braku
wyposazenia jej w urzagdzenie do usuwania dymu lub urzgdzenié zapobiegajace
zadymieniu ................ — niezgodno$é z § 245, 249, 256 rozporzadzenia Ml [1].

o Przekroczenia wymaganej przepisami dtugosci dojscia 10 m przy 1 dojsciu,
powyzej 100% (170% - 540%), tj., od ok. 27 m — 64 m, z pomieszczen
zZlokalizowanych po lewj stronie klatki schodowej (od strony DS. ,Akademik”) na
wszystkich kondygnacjach nadziemnych, z uwagi na brak wydzielenia
pozarowego i braku oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem klatki
SChodoWej...........coeoevviiinien — niezgodnp$¢ z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].

o Przekroczenia wymaganej przepisami dtugosci dojscia 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej przy 1 dojsciu do 27 m, z pomieszczen zlokalizowanych w
podzierhi, z uwagi na brak wydzielenia pozarowego i braku oddymiania lub
zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej...............ccoocevviiiiinee.
............................................. — niezgodno$é z § 256 rozporzgdzenia Mi [1].

o Braku podziatu korytarzy przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi
urzadzeniami technicznymi na odcinki nie przekraczajgce 50 m w sposéb
zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie dymu w budynku (diugo$¢ korytarzy 1, 2
i 3 pietra wynosi ok. 77 m)....... — _niezgodno$¢ z § 243 rozporzgdzenia Ml [1

o Szerokosci zawezonych spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej, balustradg
i barierkami okiennymi oraz $ciankami oddzielajgcymi klatke schodowa od
korytarzy, do 0,92 m — 1,44 m oraz szeroko$ci dolnych spocznikéw schodow
wewnetrznych w fgczniku miedzy DS. ,Muszelka” i DS. , Bratniak” na 1,2 3
pietrze, wynoszacej 0,70 - 0,92 m, tj., mniejszych odpowiednio od
B0 Missvaswvmnraniesismunssmins — nhiezgodnosé z § 68 rozporzadzenia Ml [1].
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Szerokosci zawezanych spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej, na
wszystkich kondygnacjach drzwiami wahadiowymi otwierajacymi sig¢ na klatke
schodowa do 0,40 m, tj., wiecej niz o jedna trzecig od okreslonej w przepisach
techniczno - budowlanych (1,5 M.
........................ — niezgodno$é z § 68 rozporzadzenia Mi [1] i § 16 MSWIA [2].

Szeroko$ci zawezonych balustradg i kaloryferami biegébw schodow
ewakudcyjnej klatki schodowej do 1,05 m - 1,15 m - 1,20 m, tj., mniejszych
odpowiedniood 1,20 m ............... — niezgodno$é z § 68 rozporzgdzenia M [1].

Szerokosci i wysokosci stopni schodow zewnetrznych przy wyjéciu z korytarza
w $cianie szczytowej od strony DS. ,Bratniak” znacznie mniejszych od
wymagan przepiséow WT............... — niezgodno$é z § 69 rozporzadzenia Ml [1].
Szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydiowych stanowigcych
wyjécie ewakuacyjne z budynku, z klatki schodowej na dziedziniec wewnetrzny
0,65 m, tj., ponizej 0,9 m............. — niezgodno$é z § 239 rozporzadzenia M [1].
Szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych
wyjécie ewakuacyjne z budynku, z korytarza w kierunku DS. ,Bratniak”, na
dziedziniec wewnetrzny 0,66 m, tj., ponizej 0,9 m, otwieranych niezgodnie z
kierunklem ewakuaciji, tj., do wewnatrz korytarza................c.oooieiiiiinnnnn
.............................................. —niezgodno$é z § 239 rozporzadzenia Ml [1].
Szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych
wyjécie ewakuacyjne z budynku, z biura administracji DS., na ul. Mochnackiego
0,65 m, tj., ponizej 0,9 m (drzwi zabytkowe)..............c..oooiiiiiiin, -
............................................. —niezgodnosc¢ z § 239 rozporzgdzenia M [1].

Szerokosci czesci drzwi wyjéciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi mniejszej od 0,9 m, ., 0,8 M ...
............................................. — niezgodno$é z § 239 rozporzgdzenia M [1].
Szerokosci drzwi do pomieszczen technicznych 0,6 m - 0,9 m, tj ponizej 0,9 m
(pomieszczenia nie przeznaczone na staty i czasowy pobyt ludzi, tj. do

290odzin)........ooiiii — niezgodno$é z § 239 rozporzadzenia MI [1].
Wysokosci  drzwi  ewakuacyjnych ponizej 2 m, .19 - 20 m

.............................................. — niezgodno$¢ z § 256 rozporzgdzenia Mi [1].
Zawezania szerokosci korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, przez drzwi
otwierane na zewnatrz pomieszczeh (drzwi pozarowe nie posiadajg
urzadzenia zapewniajgcego samoczynne zamykani otworu w razie pozaru
np. samozamykaczy) — drzwi wskazane w czesci graficzne; ekspertyzy,
........................................ reen— Niezgodno$é z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].
Wystepowania lokalnych zawezen korytarza ha parterze do 1,24 m i obnizenia
wysokoéci do 2,02 m na diugosci do 0,5 m, zawezenie korytarza na pietrze 1,
2 i 3 pletrze w przejsciu do tgcznikéw, do 1,18 m i obnizenie wysokosci do
2,0 m, na dlugosci do 0,5 m (pozostato$¢ scianek po drzwiach) oraz
obnizenia przej§é w korytarzu podziemia instalacjami technicznymi do 1,75 m -
2,20 m, zamiast wymaganej szerokosci korytarzy 1,4 m i wysokosci 22m.......

e nieZddnds e z § 242 rozporzadzenia MI [1].
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Warszawskiej ,MUSZELKA", w Warszawie, ul. Mochnackiego 12.

4.2. W zakresie instalacyjnym.

Braku odpornosci ogniowej El 60 dla przepustéw instalacji technicznych o
$rednicy wiekszej niz, 0,04 m, przy przejsciach przez $cian i stropy pomieszczeri
zamknigtych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz REI/EI 60 w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz El 120 na granicy stref
POZarowych .............cccccvuivinnnnns - niezgodnos$c¢ z § 234 rozporzadzenia Ml [1].
Braku przeciwpozarowegod wytgcznika pradu...........c.cceeviviviieniiiiieiinineinnnn
.............................................. — niezqodno$¢ z § 183 rozporzadzenia Ml [1].
Braku peinego zasiegu hydrantéw wewnetrznych w poziomie na catej
powierzchni chronionego budynku , tj.,, podziemia, tgcznika w kierunku DS.
,Bratnigdk” oraz skrajnych pomieszczert parteru, 1, 2 i 3 pietra (od strony DS.

+Akademik”), na dtugosci ok. 7m............ — niezgodno$é z § 19 i 20 MSWIA [2].
Lokalizacji hydrantow 25 w klatce schodowej — brak hydrantdbw na
Korytarzach.............ccocevveiieiiiiiieeieeiceei e — niezgodno$é z § 20 MSWIA [2].

Braku sprawnego o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, o natezeniu
oswietlenia co najmniej 1 Ix, i czasie dziatania przez min. 1 godz., od zaniku
zasilania podstawowego ............. — niezgodnosé z § 181 rozporzgdzenia Ml [1].

4.3. W zakresie budowlanym.

Przekroczenia strefy pozarowej o ok. 5 200 m?, powyzej wymaganej wielkosci
5.000 M2 e oo viiwnsiisiaiiss o — niezgodnos¢ z § 227 rozporzadzenia MI [1].
Braku wydzielenia DS ,Muszelka” od od DS. ,Akademik” i DS."Bratniak”
§cianami oddzielenia przeciwpozarowego REIl 120 oraz drzwiami El 60, w
pionie - od fundamentu do przekrycia dachu ..............cccoviviiiiiiiiiiiiiii s
............................................. — niezgodno$é z § 210 rozporzadzenia Mi [1].
Braku wydzielenia pozarowego i zamknigcia drzwiami El 60/El 30, pomieszczen
magazynowych, technicznych (m.i. pompowni pozarowej, serwerowni,
wentylatorni, zlokalizowanych w réznych czesciach budynku
............................................... — niezgodno$é z § 212 rozporzgdzenia Mi [1].
Braku zamkniecia wyjécia na poddasze z klatki schodowej drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej min. El 30 ..— niezgodno$¢ z § 251 rozporzadzenia Mi [1].
Braku zamkniecia piwnicy drzwiami o klasi¢ odpornosci ogniowej min. El 30
............................................. — niezgodno$é z § 250 rozporZzadzenia MI [1].
Braku zabezpieczenia ogniochronnego belek stalowych wystepujgcych w
konstrukcji dachu na poddaszu nieuzytkowym, do klasy odpornosci ogniowej
R 30 oraz podciggu i stupkéw stalowych w podziemiu do klasy R120......... -
................................................ niezgodno$¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku wydzielenia czesci pomieszczen z wyjgtkiem higienicznosanitarnych od
drég komunikacji ogolnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, w strefie
pozarowej ZLV ............. S — niezgodrio$¢ z § 246 rozporzadzenia Ml [1].
Braku obudowy kanatéw wentylacyjnych lub zastosowania przeciwpozarowych
klap odcinajgcych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EIS 120/60, w
podzierhiu na granicy strefy pozarowej i pomieszczen zamknietych................

............................................... — niezgodno$¢ z § 268 rozporzadzenia Ml [1].
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5. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania, uwzgledniajac ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji
w strukture budowlang obiektu, proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych,
ktére w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczerstwa pozarowego, poprzez
czesciowg modernizacje budynku. Zgodnie z § 2 ust. 3a, 4 i § 207 ust. 2
rozporzadzeénia MI [1], tj., warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposéb modernizacji budynku
proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw
zabezpieczénn przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w sposéb inny
i rekompensujacy brak mozliwosci dostosowania budynku wprost do wymagan
przepiséw.

Ze wzgleddéw techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest
uzytkowanym obiektem istniejacym, o ograniczonych do minimum mozliwo$ciach
wzruszenia jego elementéw budowlanych, ponadto jest objety ochrong
konserwatorska, zaktada sie niespetnienie wymagan w zakresach:

e  Szeroko$ci zawezonych spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej, balustrada
i barierkami okiennymi, od 0,92 m - 1,44 m oraz szerokosci dolnych
spocznikdbw schodow wewnetrznych w tgczniku miedzy DS. ,Muszelka” i
DS., Bratniak” na 1, 2 i 3 pietrze, wynoszacej 0,70 — 0,92 m, tj., mniejszych od
1,50 m.

e  Szeroko$ci zawezonych balustrada i kaloryferami biegéw schodow
ewakuacyjnej klatki schodowej do 1,05 m - 1,15 m - 1,20 m, tj.,, mniejszych
odpowiednio od 1,20 m.

e  Szerokosci zawezonych balustradg i kaloryferami biegdw schoddéw
ewakuacyjnej klatki schodowej do 1,06 m - 1,16 m - 1,20 m, tj., mniejszych
odpowiednio od 1,20 m.

o SzerokoSci skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych
wyjécie ewakuacyjne z budynku, z biura administracji DS., na ul. Mochnackiego
0,65 m, tj., ponizej 0,9 m (drzwi zabytkowe).

o Szeroko$ci czesci drzwi wyjSciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi mniejszej od 0,9 m, tj., 0,8 m.

o Szerokosci drzwi do pomieszczen technicznych 0,6 m - 0,9 m, tj ponizej 0,9 m
(pomieszczenia nie przéznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi, tj. do
2 godzin).

Wysokosci drzwi ewakuacyjnych ponizej 2 m, tj.,1,9 —2,0 m.

Zawezania chwilowego, szerokosci korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m,
przez drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen, przy zastosowaniu urzadzenia
zapewniajgcego samoczynne zamykani otworu w razie pozaru
np. samozamykaczy — drzwi wskazane w czgsci graficznej ekspertyzy.

e  Wystepowania lokalnych przewezen korytarza na parterze do 1,24 m i
obnizenia wysokosci do 2,02 m na dtugosci do 0,5 m, zawezenie korytarza na
pietrze 1, 2 i 3 pietrze w przejsciu do tgcznikéw, do 1,18 m i obnizenie
wysokosci do 2,0 m, na diugosci do 0,5 m (pozostatosé scianek po drzwiach)
oraz obnizenia przej$¢ w korytarzu podziemia instalacjami technicznymi do
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1,75 m -,2,20 m, zamiast wymaganej szerokosci korytarzy 1,4 m i wysokosSci
22m.

o Braku zabezpieczenia ogniochronnego belek stalowych wystepujacych w
konstrukcji dachu na poddaszu nieuzytkowym, do klasy odpornosci ogniowej
R 30.

o Przekfoczenia wymaganej przepisami dtugosci dojscia 10 m przy 1 dojsciu, .,
do ok. 25 m, z pomieszczen zlokalizowanych po lew; stronie klatki schodowej
(od strony DS. ,Akademik”) na 1, 2 i 3 pietrze oraz ok. 16 m na parterze, przy
wydziéleniu pozarowym i oddymianiu lub zabezpieczenia przed zadymieniem
klatki schodowej, przy zastosowaniu rozwidzarn zamiennych zaproponowanych
w przedmiotowej ekspertyzie.

o Przekfoczenia wymaganej przepisami dtugosci dojscia 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej przy 1 dojéciu do 24 m, z pomieszczeri zlokalizowanych w
podziemi, przy wydzieleniu podziemia jako oddzielnej strefy pozarowej.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | DODATKOWE,
ZAPEWNIAJACE WLASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZEC IWPOZAROWE
BUDYNKU.

W celu osiggniecia wlasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczeristwa pozarowego w obiekcie.

6.1. Rozwijzania poprawiajace stan bezpieczeristwa oraz realizowane w mysl
przepisow.

Realizacja przedsiewzieé w mys$l obowigzujgcych przepiséw obejmie:

a) Podziat budynku na strefy pozarowe o0 powierzchniach mnigejszych od
powierzchni dopuszczalnych, wg opisu i czgéci graficznej opracowania.

b) Wydzielenie budynku DS ,Muszelka” od DS. ,Akademik” i DS. "Bratniak”
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego REl 120 oraz drzwiami El 60, w
pionie — od fundamentu do przekrycia dachu, jako odrebnego budynku od
pozostatych DS., zgodnie z czescig graficzng zatgczong do eksperty.

c) Wydzielenie ewakuacyjriej klatki schodowej $cianami o Klasie odpornosci
REI /El 60 i drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej El 30 oraz wyposazenie jej
w urzadzenie do usuwania dymu lub zapobiegajagce zadymieniu, wg
rozwigzania projektowego.

d) Prowddzenie instalacji technicznych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m,
w przépustach posiadajgcych wymagang klase odpornosci ogniowej El 60, przy
przejSciach przez $cian i stropy pomieszczerh zamknietych, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz REI/El 60 w obrebie tej
samej strefy pozarowej oraz El 120 na granicy stref pozarowych.

e) Obudowe kanatéw wentylacyjnych lub zastosowanie przeciwpozarowych klap
odcinajgcych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EIS 120/60, w
podziémiu, w miejscu przejscia przez strefy pozarowe i pomieszczenia
zamkniete ~ nieczynng instalacje wentylacyjng nalezy zdemontowaé¢, a otwory
po instalacji zabezpseczyé do w%aécuwej klasy odpornosci ogniowe;.
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Podziat korytarzy kondygnacji nadziemnych przegrodg 2z drzwiami
dymosZczelnymi, zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie¢ dymu na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m.

Wydzielenie wszystkich pomieszczen z wyjgtkiem higienicznosanitarnych od
drég komunikacji ogélnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, w strefie
pozarowej ZL V , wg czesci graficznej ekspertyzy.

Wydzielenie pozarowe porieszczen techniczhych i magazynowych, elementami
o odpornosci ogniowej El 80, wg czesci graficznej opracowania.

Zabezpieczenie ogniochronne podciggéw stalowych i stupdédw stalowych na
ktorych jest oparty strop kondygnacji podziemnej, do klasy odpornosci ogniowej
do klasy R120.

Wydzielenie wyjscia na poddasze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min.
El 30.

Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
Wyposazenie wszystkich drzwi pozarowych i dymoszczelnych w urzgdzenia
zapewriiajgce samoczynne zamykanie otwordw w razie pozaru
np. samozamykacze.

Wykonanie drzwi wyjsciowych z budynku, z klatki schodowej oraz z korytarza w
Scianie szczytowej od strony DS. ,Bratniak” na dziedziniec wewnetrzny
dwuskrzydtowych o szerokosci 1,20 m i szerokosci skrzydta zasadniczego min.
0,9 m (90+30/200m), otwieranych zgodnie z kierunkiem ewakuacji - na
zewnatrz.

Wykonanie schodéw zewnetrznych przy drzwiach wyjSciowych z korytarza w
$cianie szczytowej od strony DS. ,Bratniak”, o parametrach zgodnych z
wymaganiami przepiséw WT (szerokosci i wysoko$ci stopni schodéw).
Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

Wyposazenie budynku w punkty poboru wody do celéw
przeciwpozarowych w postaci hydrantow wewnetrznych 25 (w strefie
zaliczonej do ZL), z wezem pétsztywnym ¢ dtugosci 30 m, zapewniajgcych
petny zasieg w poziomie na catej powierzchni chronionego budynku (hydranty
zlokalizowaé w korytarzach, wg czesci graficznej ekspertyzy) oraz dostosowaé
parametry pompowni pozarowej dla zmodernizowanej instalacji hydrantowe;.

6.2. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepisow.

Realizacja przedsiewzie¢ poriad standardowych oraz innych w stosunku do
wymagan przepiséw uwzgledni:

a)

b)

d)

Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej
SSP, z sygnalizacjg optyczno - akustyczng oraz sterowaniem drzwiami
pozarowymi zlokalizowanymi na poziomych drogach ewakuacyjnych, fj.,
zwalnianie elektrotrzymaczy drzwi otwartych i zwalnianie blokady elektrycznej
drzwi bedacych w stanie zamknietym, podczas alarmu pozarowego.
Podtaczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.
Zastosowanie wydzielenia klatki schodowej od korytarzy na wszystkich
kondygnacjach, §ciankami i drzwiami systemowymi, przeszklonymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30, zamiast Sciankamii El 60.
Zastosowanie do wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej $cianek i drzwi
przeszklonych (dzielacych jednocze$nie korytarze parteru, pietra 1, 2 i 3, o
klasie odpornosci ogniowej EIS 30, o szerokosci 1,20 m (0,90+0,30/2,0 m), wg
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czesci graficznej ekspertyzy, celem utworzenia bezpieczniejszych odcinkéw
korytarzy ewakuacyjnych przy jednym dojsciu, przy zapewnieniu widocznosci
catego korytarza.

e) Obudowe w klasie odpornosci ogniowej EI 60 przytacza gtdéwnego i tablic
rozdzielczych zlokalizowanych w $§cianle klatki schodowej na parterze
i kondygnacji poddasza.

f)  Zamkniecie wszystkich pomieszczen zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL,
w tym kuchni, sanitariatéw, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

g) Wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen
zawezajgcych szeroko§é¢ Kkorytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w
urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykani otworu w razie pozaru
np. samozamykacze.

h) Trwate odigczenie doptyw gazu do budynku (na zewnatrz budynku), z chwilg
likwidacji kuchni gazowych w pomieszczeniu kuchni i pomiesz¢zeniu nr 14.

i) Zastosowanie w cze$ci podziemnej w strefie pozarowej PM punktéw poboru
wody w postaci dwéch hydrantéw 33 z wezem potsztywnym o diugosci 30 m, po
jednym hydrancie w obu czesciach korytarza.

J)  Zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych i pionowych
drogach ewakuacyjnych, tzw.elektrotrzymaczy zwalniajacych drzwi stale
otwarte przy biezgcym uzytkowaniu, przez SSP podczas alarmu pozarowego.

k) Zastosowanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych (korytarzach) i klatce schodowej, o
natezeniu 5 Ix oraz podswietlanych znakéw ewakuacyjnych kierunkowych.

7. USTALENIA KONCOWE.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za  przyjetyml  rozwigzaniami
zamiennymi oraz innymi podnoszacymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej obiektu jak réwniez przeznaczenia dla
jednoznacznie okres$lonego statego uzytkownika, ktéremu znany jest zaréwno uktad
budynku jak réwniez warunki ewakuacji. Uktad centralnej klatki schodowej oraz
mozliwo$¢ ewakuacji w poziomie z 1 — 3 pietra do sgsiedniego DS. ,Bratniak”, tworzy
czytelne dla uzytkownikéw budynku warunki ewakuac;ji.

Istniejgce, jak réwniez proponowane systemy zabezpieczen wptyng na szybkos$é
lokalizacji zjawisk pozarowych jak réwniez zapewnig wiasciwe powiadomienie o
wystepujacym zagrozeniu jednostki PSP, jak i mieszkancow.

Wplyw poszczegdélnych rozwigzan na warunki bezpieczenstwa pozarowego obejmie
w szczegolnosci m.in.:

o szybkie wykrycie zjawisk pozarowych poprzez system sygnalizacji pozarowej
z jednoczesnym powiadomieniem uzytkownikdéw (sygnalizatory optyczno —
akustyczne) oraz Paristwowej Strazy Pozarnej, przez podigczenie jej do
monitoringu pozarowego PSP,
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o zastosowanie do wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej Scianek i drzwi
przeszklonych (dzielgcych jednoczesnie kotytarze na dwa niezalezne odcinki
na parterze, 1, 2 i 3 pietrze), o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, o
szerokosci 1,20 m (0,90+0,30/2,0 m), celem utworzenia bezpieczniejszych
odcinkéw korytarzy ewakuacyjnych, dla ewakuujgcych sie ludzi, przed
zadymieniem, przy jednym dojsciu, przy zapewnieniu widocznosci catego
korytarza, dzieki elementom przeszklonym,

e skrocenie diugosci dojsé ewakuacyjnych do obudowanej i oddymianej lub
zabezpieczonej przed zadymieniem klatki schodowej oraz umozliwienie
ewakuacji na 1, 2 i 3 pietrze do sasiedhiej strefy pozarowej, tji., do DS.
,Bratniak”,

o zastosowanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o podwyzszonym
standardzie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych (korytarzach i
klatce schodowej) o natezeniu 5 Ix oraz podswietlanych znakow
ewakuacyjnych kierunkowych,

e wydzi¢lenie budynku DS ,Bratniak” jako oddzielnego budynku od pozostatych
DS., dcianami oddzielenia przeciwpozarowégo REI 120 oraz drzwiami El 60,
w pioriie — od fundamentu do przekrycia dachu zgodnie zg.z § 210 WT,

e wydzielenie w budynku DS. ,Muszelka® strefy pozarowej podziemia
zakwallifikowanej do PM,

e wydzielenie pozarowe czesci technicznych i magazynowych nie zwigzanych
technologicznie z czescig ZL,

e uzupetnienie petnego pokrycia chronionej strefy pozarowej ZL i podziemia
instalacjg hydrantowg 25 i 33, z wezem pétsztywnym 30 m,

e obudowe w klasie odpornosci ogniowej El 60 przytacza gtéwnego i tablic
rozdzielczych zlokalizowanych w $cianieé klatki schodowej na parterze
i kondygnacji poddasza,

e zamkniecie wszystkich pomieszczen, w tym kuchni, sanitariatow, drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30,

e wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen
zawezajgcych szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w
urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykani otworu w razie pozaru
np. samozamykacz,

¢ odciecie doptywu gazu do budynku.

Biorac powyzsze pod uwage wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie
wyzej wymienionych istniejgcych rozwigzah w obiekcie oraz zastosowanie
proponowanych innych rozwigzan w zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" wiasciciel i uzytkownik budynku sporzadzi
projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych, ktére beda uwzgledniaty rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepiséw techniczno - budowlanych i przepisow o
ochronie przeciwpozarowej, a nastepnie uzgodni te projekty z rzeczoznawcy ds.

zabezpieczeh przeciwpozarowych.
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