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Zawartos¢ opracowania

|. Czes$¢ formalno -prawna

1. O$wiadczenia projektanta

2. Kopie uprawnien projektantow i zaswiadczenia z izby

Il. Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego branzy architektoniczne]
wraz z opisem warunkow pozarowych

[ll. Opis do systemu oddymiania

IV. Czes¢ rysunkowa branzy architektonicznej i inst. oddymiania

Plan sytuacyjny skala 1:500 rys nr 1la
Rzut parteru skala 1:100 rys nr 2a
Rzut parteru (Pineska) skala 1:100 rys nr 2b
Rzut pietra 1 skala 1:100 rys nr 3a
Rzut pietra 2 skala 1:100 rys nr 4a
Rzut pietra 3 skala 1:100 rys nr 5a
Przekroj przez klatke skala 1:100 rys nr 6a
Detal nadproza skala 1:100 rys nr 7a
Wykaz drzwi i okien p.poz skala 1:100 rys nr 8a

schemat blokowy -klatka oddymianie rys nr 9a
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Opracowanie zawiera dokumentacje projektowo — kosztowg czesci budowlane;j
dostosowania obiektu w ograniczonym zakresie do podstawowych wymogow
przepisow p.poz Domu Studenckiego ,Tulipan® przy ul. Mochnackiego 8 w
Warszawie.

Podstawe opracowania stanowig:
eZamodwienie inwestora na wykonanie dokumentacji projektowe
eInstrukcja bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
s\Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg stanu istniejgcego.
eRzuty architektoniczne-podktady
ePrzepisy i normy branzowe
[ ]

1.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje oddymianie klatki schodowej w budynku.

1.Dostosowania klatki schodowej w urzgdzenia do usuwania dymu lub
zabezpieczajgce przed zadymianiem.

2. Zastosowaniu dodatkowego oznakowania ewakuacyjnego w sposob
zapewniajgcy dostarczenie informaciji o kierunkach ewakuac;ji ludzi.
(wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego)

2.Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne

eUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r.
nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm.).

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126).

eRozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.).

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm. z p6zn. zm.).
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3.Charakterystyka budynku.

3.1. Usytuowanie budynku.

eDom Studencki ,TULIPAN” usytuowany jest na terenie Zespotéw Mieszkalnych
Politechniki Warszawskiej, przy Pl. Narutowicza. Front budynku, od strony
potudniowej zlokalizowany jest wzdtuz ul. Mochnackiego, $cianami szczytowymi,
od strony zachodniej i wschodniej, przylega do DS. ,AKADEMIK”, i DS.
-PINESKA”, tyt budynku od potnocy zlokalizowany jest od strony dziedzinca
wewnetrznego ZM. PW.

eBudynek zostat wybudowany w 1954 r., ma cztery kondygnacje nadziemne, jest w
catosci podpiwniczony.

3.2. Opis ogolny obiektu, funkcja i przeznaczenie.
eDom Studencki ,TULIPAN” jest budynkiem zamieszkania zbiorowego,
przeznaczony dla studentdw, i innych mieszkancéw na zasadach okreslonych w
Regulaminie DS. oraz na pomieszczenia administracyjno — biurowe dla
pracownikow DS.:
epodziemie — magazyny, hydrofornia pozarowa, pomieszczenie konserwatora,
pralnia, suszarnia, pomieszczenie gtdwnego zaworu gazu,
eparter — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami
sanitarnymi, kuchnia, sanitariat, pomieszczenia biurowe, magazyn
administracji, rowerownia, pomieszczenie serwerowni, pomieszczenie
serwisu komputerowego (najemca zewnetrzny)

epietrol  — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami

sanitarnymi, kuchnia, sanitariat, serwerownia,

epictro Il - segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami
sanitarnymi, kuchnia, sala telewizyjna, sanitariat,

epietro Il — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami

sanitarnymi, kuchnia, sala bankietowa, sanitariat,

epoddasze - nieuzytkowe.

eBudynek posiada jedng klatke schodowa, z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz
budynku, tgczacag wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa wydzielona jest od
korytarzy Sciankami i drzwiami pozarowymi (przeszklonymi). Ponadto budynek
ma potaczenia komunikacyjne, korytarzami na pietrach 1, 2i 3, z DS.
~PINESKA”.

eNa zewnatrz budynku prowadzg cztery wyjscia na parterze, tj., gtbwne wyjscie z
klatki schodowej, dwa wyjscia w Scianach szczytowych - na dziedziniec
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wewnetrzny ZM. oraz wyjscie z serwisu komputerowego, na ul. Mochnackiego.
W parterowej przybudoéwce do tgcznika i DS. ,PINESKA” ( od ul. Mochnackiego)
zlokalizowana jest stacja TRAFO.

Gabaryty budynku:Dtugos¢ ok. 64 m

Szerokosé - 0k.13 m

Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji - ok. 830 m?

Wysokos¢ do pow. stropu nad najwyzszg kond. przeznaczongna
pobyt ludzi - ok. 13,3 m

Wysokos¢ do powierzchni dachu- ok.15,3 m

Wysokos¢ do powierzchni dachu nad nadbudéwkg wynosi - 0k.17,8 m.

3.3. Opis konstrukcji i przegrod budowlanych.

Konstrukcja budynku jest mieszana: Zzelbetowy szkielet monolityczny, murowane
Sciany z cegty petnej ceramicznej (nosne i wypetniajgce).

Stropy miedzy pietrowe, typu Kleina.

Klatki schodowe - Zzelbetowe, monolityczne. Nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie

strop wentylowany, ocieplony wetng mineralng 14 cm. Konstrukcja dachu -
stropodach Zelbetowy, ocieplona wetng mineralng 21 cm, pokryta papa
termozgrzewalna.

Stolarka okienna zewnetrzna -PCV,

Stolarka stolarka drzwiowa zewnetrzna -drewniana.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna -stalowa .poz
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4. Warunki ochrony p.poz

4.1. Kategoria zagrozenia ludzi.

e Budynek przeznaczony na Dom Studencki klasyfikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkanie zbiorowe.

¢\W domu Studenckim wyréznia sie dwa rodzaje zakwaterowania:

- krotkoterminowe , zakwaterowanie na okres do 30 dni witgcznie,

o- dtugoterminowe, zakwaterowanie na okres powyzej 30 dni.

4.2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

o Gesto$¢ obcigzenia ogniowego jest to energia, wyrazona w megadzulach,
ktéra moze powstaé przy spaleniu materiatdw palnych znajdujgcych sie w
pomieszczeniu, strefie pozarowej Ilub skltadowisku materiatdbw statych
przypadajgca na jednostke powierzchni tego obiektu, wyrazona w metrach
kwadratowych.

«Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qqw MJ/m? , okresla sie w oparciu o wzor, wg PN *,

oW Ktorym:

ePomieszczenia techniczne w budynku DS., funkcjonalnie z nim zwigzane kwalifikuje
sie jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych miesci sie w
przedziale 500 - 1000 MJ/m?.

o\W pomieszczeniach mieszkalnych i administracyjnych wystepujg typowe, dla
przeznaczenia i funkcji budynku, materiaty palne, takie jak elementy statego
wyposazenia pomieszczen (krzesta, fotele biurka, szafy, szafki, regaty, tapczany,
kanapy itp.) i wykonczenia wnetrz, a takze urzgdzenia biurowe, artykuty biurowe,
tworzywa sztuczne , elementy dekoracyjne.

4.3. Grupa wysokosci budynku.

o Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkéw sredniowysokich (SW -
12m<H<25 m).
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4.4. Liczba os6b w obiekcie.

e W budynku moze przebywac ok. 160 oséb, w tym 158 mieszkancéw ( studentow ),
przy maksymalnym wykorzystaniu pomieszczen mieszkalnych oraz konserwator i
2 pracownikow administraciji.

eSzacunkowa ilos¢ osdb przebywajgcych w budynku na poszczegdlnych
kondygnacjach, przedstawia sie nastepujgco:

epodziemie: 1 osoba,
eparter ok. 26 osob,

o| pietro: ok. 44 osoby,
oll pietro: ok. 44 osoby,
olll pietro: ok. 44 osoby,

epoddasze nieuzytkowe.

4.5. Zagrozenie wybuchem w budynku.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

4.6. Strefy pozarowe.

Dom Studencki , TULIPAN” ma powierzchnie ok. 4000 m?, i stanowi obecnie
jedng strefe pozarowg z DS. ,PINESKA”, co zwieksza strefe pozarowg powyzej
powierzchni dopuszczalnej.
Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, sredniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V, wynosi 5000 m?, strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
(bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem) 10000 m?, za$ strefy PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m? - 8000 m?.
Sytuacja ta wynika z braku podziatu na strefy pozarowe DS. ,TULIPAN” i DS.
,PINESKA” oraz braku wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemnej w DS.
»TULIPAN".

Ponadto, brak jest wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych, jak

hydroforni pozarowej, wentylatorni, magazynéw.
Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy , B” odpornosci pozarowej,
wydzielane sg elementami budowlanymi w klasie odpornosci ogniowej:

REI 120 — sciany pozarowe,
REI 120/REI60 - stropy pozarowe,
El 60/EI30 — drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze).

Przewody instalacyjne prowadzone przez sciany i stropy stanowigce
oddzielenia p.poz. oraz sciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen,
powinny by¢ poprowadzone w przepustach instalacyjnych zapewniajgcych
odpornos¢ ogniowg taka, jak dla tych oddzielen. Przewody wentylacyjne i
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klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia p.poz. powinny byc¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na EIS.
Obecnie nie wszystkie przejscia instalacyjne i kanaty wentylacyjne spetniajg ww.
warunki.

4.7. Klasy odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementow
budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej dla DS. ,TULIPAN”, ze wzgledu na
przeznaczenie, gestosc¢ obcigzenia ogniowego oraz wysokosg, jest klasa ,, B”.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla ww. budynku przedstawia
ponizsza tabela:

Klasa Klasa
odpornosc|/odpornosc
i i ogniowej
pozarowejelementow
budynku budynku 5)
*)
Gléwna Konstrukeia Sciana Sciana Przekrvcie
konstrukcja J Strop 1) | zewnetrzna | wewnetrzna Ty
= dachu 2 dachu 3
nosna ) 2) 1)
1 2 3 4 5 6 7
REI
B R 120 R 30 120 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku.

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementow budynku.
I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku.
Y - jezeli przegroda jest czeicia gtownej konstrukcji noénej, powinna speia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 11 2.
2 klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
¥ - wymagania nie dotycza na$wietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiccej
niz 20% jej powierzchni.
4 - dla $cian komor zsypu wymaga si¢ EI 60, a dla drzwi komér zsypu EI 30.
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Konstrukcja budynku jest mieszana: zelbetowy szkielet monolityczny, murowane
Sciany z cegty petnej ceramicznej (nosne i wypetniajgce).
Stropy miedzy pietrowe, typu Kleina.
Klatki schodowe - Zzelbetowe, monolityczne. Nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie
strop wentylowany, ocieplony wetng mineralng 14 cm. Konstrukcja dachu -
stropodach zZelbetowy, ocieplona wetng mineralng 21 c¢m, pokryta papg
termozgrzewalna.
Pomieszczenia mieszkalne oddzielone sg od drog komunikacji ogdlnej oraz innych
mieszkan scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz drzwiami
o klasie odpornos$ci ogniowej El 45/E 90.
Klatka schodowa wydzielona jest od korytarzy na wszystkich kondygnacjach,
Sciankami i drzwiami przeszklonymi o klasie odpornosci ogniowej El 30.

4.8. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

W budynku, wszystkie elementy budowlane powinny spetnia¢ wymaganie NRO
(nierozprzestrzeniania ognia). Wymaganie te spetniajg wszystkie elementy
budowlane budynku, z wyjgtkiem drewnianej Scianki na korytarzu na 2 pietrze,
pomiedzy DS. ,TULIPAN” i DS. ,PINESKA” . Palng konstrukcje nalezy zlikwidowac.

4.9. Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi ,drogami
ewakuacyjnymi”.

Do ewakuacji ludzi i mienia w budynkach stuzg poziome i pionowe drogi
ewakuacyjne.

a) wymagania dla pomieszczen i przejsé w pomieszczeniach:

Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca w ktérym moze
przebywa¢ cziowiek, do drzwi prowadzgcych na Kkorytarz ewakuacyjny, w
pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz w
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem, nie moze przekracza¢ 40 m. Natomiast
w strefach pozarowych PM -75 m, gdy obcigzenie ogniowe przekracza 500 MJ/m?,
i budynek ma wiecej niz jedng kondygnacje nadziemnag, przy obcigzeniu ogniowym
mniejszym niz 500 MJ/m?, w budynku o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej
oraz w strefach o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielkos¢
obcigzenia ogniowego — 100 m.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie moze by¢ mniejsza niz
0,9 m, a w przypadku przejscia do ewakuacji 3 osob, 0,8 m.

Dopuszcza sie rowniez ewakuacje przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, bez
koniecznosci wykonania klasowych scian dziatowych miedzy tymi pomieszczeniami.
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Przy zabudowie ,open space” (Scianki w postaci boksoéw, $cianki do sufitu
podwieszonego), dopuszcza sie $cianki bezklasowe, spetniajgce warunek
nierozprzestrzeniania ognia - np. ze szkfa bezpiecznego. Uktad przejs¢ miedzy
takimi podziatami jest komunikacjg wewnetrzng , w przestrzeni jednego
pomieszczenia.

Szerokos$¢ wyjs¢é ewakuacyjnych z pomieszczen — co najmniej 0,9 m w
Swietle, w tym
z pomieszczen przeznaczonych na jednoczesny pobyt powyzej 50 osob nalezy
zapewni¢ dwa wyjscia ewakuacyjne (w odstepie min. 5m) , o kierunku otwierania na
zewnatrz.
Wymagang szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenh i budynku okresla sie
przelicznikiem - 0,6 m szerokosci drzwi na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m w
Swietle oscieznicy , a w przypadku ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku zaliczonego do kategorii ZL
V i do innej strefy pozarowej powinny mie¢ szerokosS¢ nie mniejszg niz szerokosc¢
biegu klatki schodowej, tj. 1,2 m, a wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzgce z
klatki schodowej przez hol 1,8 m.

Dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach DS. ,TULIPAN” spetniajg ww.
wymagania przepiséw. Uzytkownicy poszczegolnych pomieszczen powinni na
biezgco zapewnia¢C wymagania dla przejs¢ w pomieszczeniach.

b) wymagania dla poziomych drég ewakuacyjnych (dojs¢ ewakuacyjnych):

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjscia z pomieszczenia na korytarz, do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku , przy 1 kierunku
ewakuacji w strefie pozarowej ZL V wynosi 10 m, przy dwoch dojsciach 40 m.
W strefie pozarowej PM ( o obcigzeniu ogniowym = 500 MJ/m?, wynosi 30 m (w
tym 20 m w poziomie) oraz 60 m dla krétszego dojscia , przy 2 kierunkach
ewakuacji. Drugie dojscie mozna zwigkszy¢ o 100%, tj. odpowiednio do 80 m/120
m. Przy obcigzeniu ogniowym < 500 MJ/m? wynosi analogicznie, 60 m, przy
jednym dojsciu, i 100 m przy, dwéch dojsciach .

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) min. 1,4 m, lub 1,2 m przy
ewakuacji do 20 oséb. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych 2,2 m; wysoko$¢ drzwi lub
lokalnego obnizenia (na odcinku 1,5 m ),min. 2m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — korytarzy ewakuacyjnych powinna
posiadac¢ klase odpornosci ogniowej jak dla scian wewnetrznych, tj. EI 30.

Korytarze komunikacyjne stanowigce drogi ewakuacyjne dzieli sie na odcinki o
diugosci ponizej 50 m , za pomocg przegrod, z drzwiami dymoszczelnymi.

Na drodze ewakuacyjnej nie stosuj sie drzwi obrotowych i podnoszonych, a takze
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rozsuwanych jezeli stuzg wytgcznie do celéw ewakuacji.

Jezeli na drodze ewakuacyjnej wystepuje réznica wysokosci mniejsza niz trzy
stopnie, to musi by¢ wyraznie oznakowana.

Przyjmuje sie zasade, ze drzwi na drodze ewakuacji i na zewnatrz budynku powinny
otwieraC sie na zewnatrz, réwniez dla zasadniczego skrzydta drzwi
dwuskrzydtowych, zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, na korytarzach ewakuacyjnych, drzwi wyjsciowe
z klatek schodowych objete kontrolg dostepu, w przypadku zaistnienia pozaru,
powinny mie¢ mozliwos¢ otwarcia z systemu SSP ( alarm Il stopnia) lub recznego od
wewnatrz ( klamkag, recznym przyciskiem zwalniajgcym blokade drzwi, kluczem
umieszczonym w oznakowanej kasetce w bezposrednim poblizu drzwi).

Korytarze DS. ,TULIPAN” umozliwiajg ewakuacje do klatki schodowej oraz do
sgsiedniego DS. ,PINESKA”, na 1, 2i 3 pietrze.

Dtugosci dojs¢, przy jednym dojsciu na 1, 2 i 3 pietrze wynoszg ok 30 m i sg
przekroczone dwukrotnie.

c) wymagania dla pionowych drég ewakuacyjnych (klatek schodowych):

Minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu klatek schodowych wynosi 1,2 m,
szerokos¢ spocznikow 1,5 m. Maksymalna wysokos$¢ stopni 0,175 m.

Szerokosci biegu schodow oraz szerokosci spocznikow klatki schodowej sg
nieznacznie mniejsze od wymaganych, tj., odpowiednio bieg 1,14 m, spocznik 1,20
m.

W budynku Sredniowysokim, wymagane sg klatki schodowe obudowane elementami
budowlanymi, co najmniej REl 60, zamkniete drzwiami El 30, i wyposazone w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Do celéw ewakuacji z DS. ,TULIPAN” stuzy 1 klatka schodowa. Klatka jest
obudowana, i zamknieta drzwiami p.poz. El 30. Jest wyposazona w urzgdzenie
stuzgce do usuwania dymu (system D + H) — okno oddymiajgce na najwyzszym
poziomie klatki schodowej. Klatka posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz.

Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej posiadajg kontrole dostepu z zewnatrz, od
wewnatrz zapewnione jest wyjscie przy pomocy klamki.
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5.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

5.1. Roboty zwigzane z oddymianiem klatki schodowej

Na poziomie wyjscia z budynku na poziom terenu nalezy wykona¢ nowe drzwi
zewnetrzne -aluminiowe wyposazone w sitowniki do napowietrzania, drzwi nalezy
wyposazy¢ w elektro zamek | sitowniki potgczone z ukladem sterowania
napowietrzania | oddymiania klatki.

Okna zewnetrzne istniejgce klatki schodowej na poziomie nadbudowy nad Il pietrem
nalezy zastgpi¢c oknem oddymiajacym o wym zewn. 120x150, sktadajgcego sie z
skrzydta wychylnego gora, otwieranego na zewnatrz pod kagtem 60 stopni.

Okno wykonane w aluminium w kolorze biatym, wypetnienie pakietem szklanym
4/16/4, U=1,1W/m2K, z sitownikami wrzecionowymi W16G500, 1,6A. Powierzchnia
oddymiania 0,85m2. Okno spiete z centralg oddymiania z akumulatorami, przycisk
oddymiania z sygnalizacjg , optyczng czujke dymu.

Lokalizacje elementow wyposazenia rozpatrywa¢ zgodne z rysunkami .

5.2. Elementy konstrukcyjne

Na poziomie nadbudowy lll pietra w miejscu wstawienia okna oddymiajgcego
projektuje sie nowe nadproze stalowe, wykonane na poziomie wyznaczonym w
przekroju. Dtugosc¢ belek stalowych nadproza C 2x140 -170cm.

Belki nalezy skreci¢ srubami M 12 w rozstawie co 40 cm.

5.3. Posadzki i podiogi

W obrebie zmian funkcjonalnych pomieszczen, proponuje sie po robotach stanu
surowego, odtworzenie ubytkow w posadzkach, tak aby mozliwe byto potozenie

wierzchniej warstwy materiatéw wykonczeniowych, dostosowane do istniejgcych
wykonczen w poszczegolnych pomieszczeniach.

5.4. Sciany zewnetrzne

Nie przewiduje sie przebudowy $cian konstrukcyjnych zewnetrznych budynku, ani
przebudowy wewnetrznych scian konstrukcyjnych, oprécz wykucia niezbednych
otworow pod wymienione wyzej otwor okienny.

Ubytki w $cianie po robotach stanu surowego nalezy uzupetni¢ zaprawami
wyréwnujgcymi i tynkiem cementowo-wapiennym na siatce wraz z malowaniem.

5.5 Przejscia przez stropy i Sciany

Przejscia przez stropy nalezny uszczelni¢ systemowymi masami do przegréd p.poz o
wymaganej odpornosci ogniowej dla stropow REI 60, wg .wybranego producenta,
wyroby muszg posiadac aktualne certyfikaty | atesty.
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6. Instalacje i urzadzenia techniczne w budynku.

W budynku wystepuja nastepujace instalacje 1 urzadzenia techniczne:

a) system sygnalizacji pozaru (SSP).

a) instalacja c.0., zasilana z sieci miejskiej,

b) instalacja wodociggowo- kanalizacyjna,

c) instalacja elektryczna,

d) instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ,

e) instalacja odgromowa (ochrona podstawowa),

f) instalacja wentylacji grawitacyjnej,

g) instalacja hydrantowa wewng¢trzna 52,

h) instalacja gazowa, w kuchniach,

1) instalacja oddymiajaca (grawitacyjna) klatki schodowe;j,
j) instalacja teletechniczna i komputerowa,

k) instalacja kontroli dostepu (lokalnie - drzwi wej$ciowe),
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