Wycieraczka metalowa w ramie ocynk
w fartuchu profilowanym,
do wbudowania w kostke brukowa

Wktad: ruszt oczkowy, ocynkowany

Wymiar oczka: 10 x 32 mm

Zastosowanie: wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Montaz: wpuszczane w podtoze (ptytki, kostka polbrukowa)

Ramka: fartuch profilowany, wysoko$¢: 70mm

Wycieraczka stalowa pod kostke brukowag | antyposlizgowa

Wersja antyposlizgowa i drobne oczko

Krata wciskana wykonana zostata z ptaskownikow zabkowanych, ktére zapewniajg bezpieczenstwo nawet w
trudnych warunkach. Wycieraczka sprawdzi sie w miejscach gdzie moga wystepowac oblodzenia, czy inne trudne
warunki eksploatacji. Natomiast drobne oczko (11 mm pomiedzy ptaskownikami poprzecznymi) zabezpiecza przed
niepozadanym wpadaniem przedmiotow wewnatrz wycieraczki.

PROEJKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJ
Parametry MSINERGIA UCRBANA ﬁulé[;{%‘gl/?RSi#Jgker%RHTlﬁ\év%&AWRAZZ TOWARZYSZACA
fgorzat ban
Wymiar zewnetrzny wycieraczki: 400x600 mm. . Zhotowska 4, 5126 Woclo
Wymiar zewnetrzny kraty: 396x596 mm. OBIEKT BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ
Ptaskownik noény kraty (Wysokoéé i gruboéé): ADRES UL. ZERNICKA B/N 55—011 SWIETA KATARZYNA
DZ. NR. 570/9 AM_1 OBREB SWIETA KATARZYNA, GMINA SIECHNICE
30x2 mm. NIESTOR GMINA_ SIECHNICE
Ptaskownik poprzeczny kraty (wysoko$é i grubosé): UL JANA PAWCA I 12, 55-0TT SIECHNICE
10x2 mm STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
. : NR
Oczko ( w osiach, pierwszy wymiar to odlegtosé BRANZA ARCHITEKTURA uprawNIEN PP
pomiedzy ptaskownikami nosnymi): 34x11 mm. | eoirieiies” | ARQ. MALGORZATA CZABAN b5 a0
Wysokos¢ catkowita: 84 mm. SPRAWDZAJACY | MOR INZ. ARCH. ANNA BECKAWSKA o/01/oun
'\Nﬂate”a*i Skta| OCYHKSKHSZS%QYH'OWO- nzwa rvsuvku| Kolorystyka wnetrz — Wycieraczki
orma wykonania: . . /
Masa sztuki: ok. 10 kg. Wpuszczane| zewngtrzne]
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