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ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw
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SPIS TRESCI Tytut czesSci Nr strony
Tom 6 PROJEKT WNETRZA ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAZENIA
WNETRZA
Metryka opracowania 1
Spis tresci 2
Opis wyposazania oraz wykoriczenia pomieszczen 3
Cze$¢ rysunkowa
Projekt budynku pomocniczego szatni oraz zaplecza sportowego
Rys_1 Rzut parteru 1:100 9
Rys_2 Kolorystyka wnetrz — pomieszczenia toalet ogdlnodostepnych B.1.01i B.0.2 1:100 10
Rys_3 Kolorystyka wnetrz — pomieszczenie szatni A.1.04 1:100 11
Rys_4 Kolorystyka wnetrz — pomieszczenie wezta sanitarnego 1 A..01, A.02, A.03 1:100 12
Rys_5 Kolorystyka wnetrz — pomieszczenia sedziéw i magazyn A.05, A.06, A.11,A.12 | 1:100 13
Rys_6 Kolorystyka wnetrz - pomieszczenie wezta sanitarnego 1 A..09, A.10, A.0.11 1:100 14
Rys_7 Kolorystyka wnetrz - pomieszczenie szatni A.1.07 1:100 15
Rys_8 Przykfad szafki 1:20 16
Rys_9 Przyktad szyldow zewnetrznych 1:20 17
Rys_10 Przyktad czyszczarka do butdéw 1:20 18
Rys_11 Przyktad wycieraczki do butdw wpuszczanej zewnetrznej 1:20 19
Rys_12 Przyktad wdzka narzedziowego 1:20 20
Rys_13 Przyktad szafki na sprzet sportowy 1:20 21
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1. PROJEKT WNETRZ CZESC OPISOWA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYPOSAZENIA SZATNI
1. DANE OGOLNE

BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWE]J WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.1 INWESTOR

Gmina Siechnice ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice
1.2. LOKALIZACJA

Adres inwestyciji:

ul. Zernicka b/n, 55-011 Swieta Katarzyna

DZIALKA NR 570/9 AM_1, OBREB SWIETA KATARZYNA, GMINA SIECHNICE,
POWIAT WROCLAWSKI
Nr. Identyfikacyjny 022308_5.0017.570/9

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;
e obowigzujace normy i przepisy;

e uzgodnienia z Inwestorem,;

e wizja lokalna;

1.4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA przy ul. Zernickiej w miejscowosci Swieta
Katarzyna.

Projekt przewiduje min.:

- budowe budynku pomocniczego kontenerowego szatni z magazynem sportowym oraz
ogodlnodostepnymi toaletami wraz ze stosownymi instalacjami, specyfikacja wykonczenia oraz
wyposazenia wnetrz objeta jest niniejszym opracowaniem

UWAGI:

- wszystkie elementy wykornczenia oraz wyposazenia wnetrz szatni z magazynem sportowym
oraz ogolnodostepnymi toaletami powinny byé przed zastosowaniem przediozone i
skonsultowane z Zamawiajacym do akceptaciji;

2. ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
PODLOGI | POSADZKI

Zaprojektowano posadzki z materiatéw gtadkich lecz antyposlizgowych, nienasigkliwych, wytrzymatych
mechanicznie, umozliwiajace tatwe utrzymanie czystosci tj. ptytki gresowe. Posadzki wg oznaczen na
rysunkach.

Minimalne wymagania dla ptytek. Gres podtogowy 80x80 np. pastel jasny szary , pow. naturalna:
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- wymiary 30x30 cm,

- grubosci 8,2mm,

- powierzchnia naturalna / matowa,

- klasa R10 (antyposlizgowe),

- nasigkliwos¢ wodna < 0,1% (wg PN-EN ISO 10545-3)

- wytrzymato$¢ na zginanie ~45 N/mm2 (wg PN-EN ISO 10545-4 ),
- odpornos¢ na $cieranie wgtebne ~135 mm3 (wg PN-EN ISO 10545-6).
Ptytki podtogowe 80x80 (szare mat):

- wymiary 20x20 cm,

- grubosci 10mm,

- klasa antyposlizgowo$¢ R12 ABC,

- klasa scieralnosci 1V,

- powierzchnia potmat,

- mrozoodporne.

Ptytki $cienne 90x40 (Pastel zielony mat i Pastel Szary Jasny mat):
- wymiary 90x40 cm,

- grubosci 6,5mm,

- powierzchnia mat.

Stosowac listwy dylatacyjne systemowe ze stali nierdzewnej. Na wysoko$ci do 10cm na Scianach w
pomieszczeniach suchych zastosowac listwy przypodtogowe w kolorze podtogi.

TYNKI | OKLADZINY

Na $cianach murowanych i tynki cementowo-wapienne kat. 1V, filcowane, w pomieszczeniach mokrych
glazura do wys. 230cm.

Sufit podwieszony z piyt kartonowo-gipsowych 2xGKBI (w tazience) na ruszcie stalowym mocowanym
do wigzaréw dachowych wg rozwigzan systemowych.

ZAPRAWY KLEJOWE | SPOINOWE

Do mocowania pytek ceramicznych (glazura, gres), wewnatrz pomieszczen uzywac zaprawy klejowe;
uniwersalinej.

Do mocowania ptytek podiogowych wewnetrznych — na podtoze elastyczne (tazienki na ptynna izolacje)
stosowac zaprawe klejaca do gresu.

Do spoinowania ptytek ceramicznych nalezy stosowa¢ wodoodporna, elastyczng zaprawe do spoin .
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SUFITY

Systemowe sufity podwieszane (mocowane do wigzaréw) z ptyt 2xGK (2xGKIB w pomieszczeniach
mokrych) na profilach CD 60 co 40 cm wg zalecen producenta.

Wszystkie sufity malowane w kolorze biatym farba lateksowa.

MALOWANIE

Malowanie farbami emulsyjnymi lub lateksowymi; wszystkie elementy $cienne nalezy zabezpieczy¢
przeciwogniowo.

STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka wewnetrzna drzwi petne, solidne modele o trwatej konstrukcji ramiakowej, z okleing CPL w
kolorze szarym lub zielonym, odporne na dziatanie wilgoci i wysokich temperatur, odporne na
zarysowania, zabrudzenia i dtugoletnig eksploatacje. Oscieznice petne o szerokosci min. 8cm.

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki $cienne lub podiogowe.
Wszystkie drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w zamki oraz klamki i 3 zawiasy w kolorze szczotkowane;j stali.

Zamki do pomieszczen WC - toalety i tazienki — mechaniczne, wyposazone w dodatkowy szyld, w
ktorym od wewnetrznej strony umieszczony jest tzw. motylek. Pozwala on na zamykanie drzwi od
srodka, z mozliwoscig otwarcia réwniez od zewnatrz za pomocg sztucca lub monety w przypadku
awarii min. zastabnigcia osoby znajdujgcej sie¢ w pomieszczeniu.

Dodatkowo drzwi wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami nalezy wyposazy¢ w wywietrzniki lub
wyciecie dolne pozwalajgce na cyrkulacje powietrza pomigdzy pomieszczeniami.

Dodatkowo drzwi zewnetrzne wyposazone w zamek oraz system antywlamaniowy.
Do wyboru Inwestorowi pozostawia sie zamiennie wybor zamkow magnetycznych, z kartg wejscia.
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna z tworzywa PCV w kolorze ciemno-szarym NCS S 6502-Y, w gatunku pierwszym, posiadajace
atesty ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Profil pieciokomorowy. Izolacyjno$¢ cieplna kombinacji profili
w oknie (oscieznica + skrzydio + listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niz U=0,9 W
(m2K). Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powiokg
cynkowa, co najmniej 275g/m2 . Okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg i blokadg btednego potozenia
klamki. Zawiasy z mozliwo$cig regulacji.

Izolacyjno$¢ akustyczna — Srednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB. Szyby zespolone trzykomorowe ze
szkta niskoemisyjnego o wspotczynniku przenikania ciepta U-W 0,9 W/m2K z tzw. cieptg ramka. W
skrzydfach zamontowa¢ uszczelki systemowe silikonowe.

Podziat okna i sposob otwierania wg dotaczonych rysunkow.
Stolarke drzwiowg wyposazy¢ samozamykacz w zawiasach oraz zamek z kluczem. Wymagany okres

gwarangcji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krotszy niz 5 lat. Przed przystapieniem do
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realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworow okiennych. Stolarke wyposazy¢é w rolety
antywtamaniowe nadstawne typu Integro.

Parapety PCV zgodnie z kolorystyka elewacii.
Wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki $cienne lub podiogowe.

Zamki do pomieszczen WC - toalety i tazienki — mechaniczne, wyposazone w dodatkowy szyld, w
ktorym od wewnetrznej strony umieszczony jest tzw. motylek. Pozwala on na zamykanie drzwi od
srodka, z mozliwoscig otwarcia réwniez od zewnatrz za pomocg sztucca lub monety w przypadku
awarii min. zastabnigcia osoby znajdujgcej sie¢ w pomieszczeniu.

Dodatkowo drzwi zewnetrzne wyposazone w zamek oraz system antywlamaniowy.
Do wyboru Inwestorowi pozostawia sie zamiennie wybér zamkdéw magnetycznych, z kartg wejscia.
OKLADZINY SCIAN

Tynki cienkowarstwowe zbrojone siatkgq z widkna szklanego. Faktura baranek, ziarno 1,5-2,0 mm,
malowac farbg silikonowg zgodnie z kolorystykg elewacji. Cokdt wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
(wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi) w kolorze zielonym
(zblizony do koloru RAL 6001).

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny, rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze szarym.

OBROBKI BLACHARSKIE

Wykonac¢ pas nadrynnowy i podrynnowy z blachy tytanowo-cynkowej zgodnie z kolorystykg elewacii.
WYPOSAZENIE

Oznaczenia zawarte na rysunku parteru.

[DM] - dozownik mydta w ptynie

[UM1] - umywalka wraz z baterig umywalkowg wandaloodporng

[UM2] - umywalka dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z baterig umywalkowg
[ST] - stelaz podtynkowy pod miske ustepowa wraz miskq wiszacq

[PS] - pisuar wraz z baterig podtynkowg do pisuaru

[WR] - wieszak Scienny z ptyty wilgocioodporne;j,

[WP] - wpust posadzkowy

[SP1] - szafka na ubrania pitkarzy z siedziskami z ptyt HPL wg czesci rysunkowej
[K] - krzesto

[S] - stot

[SU] - suszarka do rak — podajnik papierowy wymienny

[PT] - uchwyt na papier toaletowy

[PTN] - uchwyt na papier toaletowy do poreczy

[BIN] - kosz na smieci INOX okragty, 20!

[SWC] - szczotka do we

[LU1] - lustro uchylne
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[LU2] - naklejane w oprawie aluminiowej 126 x 100cm

[P1] - uchylna porecz tukowa

[P2] - porecz Scienna prosta

[HPL wg rysunku] — Scianka wodoodporna HPL gr. 10mm prysznicowa wraz z drzwiczkami skfadanymi,
mocowaniem (zestaw) kolor zielony RAL 6001

[BP] - bateria prysznicowa podtynkowa, czasowa, wandaloodporna- zestaw natryskowy
[KAB] - kabina WC - zabudowa z ptyt HPL gr 20mm kolor zielony RAL 6001

[KN] - miska kompaktowa dla 0sob niepetnosprawnych

[SP1] - szafka do szatni pitkarskiej

[szyld] - szyld zewnetrzny na drzwi pomieszczen

[cz] - czyszczarka do butow

[WZ] — wycieraczka wpuszczana zewnetrzna

[WN] — wbzek narzedziowy

[SS] - szafka na sprzet sportowy

WYPOSAZENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN wg czesci rysunkowe;.

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE WYPOSAZENIA:

- szafka na sprzet porzadkowy (SZ) 2szt.

- dozownik mydta (DM) 4 szt.

- umywalki wraz z baterig (UM1) 10 szt.

- umywalka z baterig przystosowana dla potrzeb niepetnosprawnych (UM2), 1 szt.
- stelaz pod miske ustepowg (ST) 2 szt. - miska ustepowa 6 szt.
- miska kompaktowa dla 0séb niepetnosprawnych (KN) 1 szt.
- pisuar (PS) 6 szt.

- szafka z siedziskami (SP1) wg rysunku modelu 32 szt.

- wieszak na reczniki (WR) 5 szt.

- wpust posadzkowy (WP) 7 szt.

- bateria prysznicowa (BP) 6 szt.

- suszarka do rak — podajnik papierowy wymienny (SU) 4 szt.
- szczotka do wc model $cienny (SWC) 7 szt.

- uchwyt na papier toaletowy (PT) 7 szt.

- uchwyt na papier toaletowy do poreczy (PTN) 1 szt.

- lustro uchylne w toalecie dla niepetnosprawnych (LU1) 1 szt.
- lustro naklejane w oprawie aluminiowej (LU2) 6 szt.
-uchylna porecz tukowa (P1) 1 szt.

-porecz $cienna tukowa (P2) 2 szt.

- kosz na $mieci okragty (BIN) 5 szt.

- krzesto 6 szt.

- stot 3 szt.

- przewijak dla niemowlat 1 szt.
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— szafka do szatni pitkarskiej [SP] 40 szt.

— szyld zewnetrzny na drzwi pomieszczen 18szt.

— czyszczarka do butdw 2 szt.

— wycieraczka wpuszczana zewnetrzna 4 szt.

— wozek narzedziowy [WN] 2 szt. w pomieszczaniu szatni pitkarskich

— szafka na sprzet sportowy [SS] 1 szt. w pomieszczaniu magazynowym

arquitecta Matgorzata Czaban

nr. Upr. W/31/2010
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