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CZESC 1 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

a)

b)

1.

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace dostawy,
wykonania montazu i odbioru mebli i pozostatych elementéw wyposazenia ujetych w
specyfikacji technicznej.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg i rysunkami projektu. Roboty nie
opisane w dokumentacji, a wynikajgce z technologii wykonawstwa, podanych w
dokumentacji rozwigzan, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inwestora i Projektanta.

Zakres stosowania OST

Specyfikacja jest dokumentem ofertowym i kontraktowym przy zleceniu i realizaciji
zadania okreslonego w pkt. 1.2.

CZESC OGOLNA
1.1 Dane ewidencyjne opracowania
a) Inwestor — GMINA SIECHNICE
b) Opracowanie, obiekt— WYPOSAZENIE SZATNI SPORTOWEJ |
ZAPLECZA
c) Adres obiektu — UL. ZERNICKA b/n, 55-011 SWIETA KATARZYNA
d) Data opracowania — MARZEC 2023 rok

1.2 Przedmiot i zakres robot

a) Przedmiot zadania (inwestyciji)
Przedmiotem zadania jest dostawa i montaz wyposazenia meblowego i pozostatego
ruchomego, zgodnie z dokumentacjg projektowa aranzacji wnetrz.
b) Zakres terytorialny zadania
Zakres terytorialny zadania obejmuje wewnetrzng czes¢ budynku oraz zewnetrzne elementy -
wycieraczki.
c) Zakres przedmiotowy opracowania
Zakres jest zgodny z zakresem projektu i obejmuje:
¢ Wykonanie mebli szatniowych: szafy szatniowe, szafy sportowe, stoty, stoliki
narzedziowe
e Wykonanie zabudow meblowych: szafy szatni pitkarskiej,
o Dostawe krzeset, wyposazenia pomieszczeh wezta sanitarnego
Prace w zakresie dekoracji wg projektu aranzacji wnetrz .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych, a mianowicie:
a) dostawa i montaz przy wykonywaniu zakresu objetego ST — nalezy rozumie¢
wszystkie prace zwigzane z wykonaniem dostaw zgodnie z ustaleniami projektowymi;
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgce wyzej wymienione roboty;
c) zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamowienia Wykonawcy;
d) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
e) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej,
zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe
1.4 Informacja o budynku
Szatnia sportowa jest budynkiem parterowym. Wykonawca sktadajgc oferte zobowigzany
jest zaznajomi¢ sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg prowadzone prace i
uwzglednic¢ je w kalkulacji ceny umowne;.
1.5 Organizacja robét, przekazanie placowki
a) Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg dla planowanego
zadania



b) Podczas realizacji dostaw, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone mienia
Zamawiajgcego.

c) Dostawy powinny by¢ tak prowadzone, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu zakonczenia prac.

d) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub trudnosci technicznych, nalezy
skonsultowaé problemy z projektantem przed wykonaniem elementu. Koszt naprawy
(tacznie z ew. wymiang elementu) rozwigzania przyjetego btednie wskutek braku
konsultacji z nadzorem autorskim — ponosi Wykonawca.

e) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej i publicznej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem dostaw lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢, a jej stan po naprawie powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

f) W kazdym przypadku, gdyby dostawy zostatly przerwane, Wykonawca zobowigzany
jest do nalezytego zabezpieczenia placowki oraz dostaw juz wykonanych.

g) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia lokalu wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami, urzgdzeniami technicznymi oraz utrzymania porzadku.

1.6 Ochrona srodowiska
W okresie trwania dostaw Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie i wokot terenu oraz bedzie
unikat uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i publicznej, a
wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7 Specyfikacja ogdélna zamawianego wyposazenia

Przedmiot zaméwienia obejmuje
1. Dostawe ,montaz i transport wyposazenia do siedziby Zamawiajgcego

— Szatnia przy ul. Zernickiej b/n, 55-011 Swieta Katarzyna
2. ustawienie, montaz wyposazenia wg projektu aranzacji wnetrz
3. prace towarzyszace / prace porzgdkowe, wywéz materiatow opakowan

4. WYKAZ WYPOSAZENIA jn :

WYPOSAZENIE RUCHOME

llos¢

1 Szafki do szatni pitkarskiej 38 szt

2 Szyldy na drzwi zewnetrzne i wewnetrzne 18szt

3 Czyszczarka do butéw 2 szt

4 Wycieraczki wpuszczane 4 szt

5 Wozek narzedziowy 2 szt

6 Szafa na sprzet sportowy 1 szt

7 Scianki HPL 10mm w pomieszczeniach prysznicow, toalet wraz z systemem zamykania | Wg czesci
,bezpieczne palce” rysunkowej
dozownik mydita (DM) 4 szt
blat na umywalki (UM) 3 szt

10 | umywalki wpuszczane w blat wraz z baterig (UM1) 10 szt.

11 | umywalka z baterig przystosowana dla potrzeb niepetnosprawnych (UM2), 1szt

12 | stelaz pod miske ustepowa (ST) i miska ustepowa 6 szt

13 | miska kompaktowa dla 0séb niepetnosprawnych (KN) 1szt

14 | pisuar (PS) 6 szt

15 | wieszak na reczniki (WR) Sszt

16 | wpust posadzkowy (WP) 7 szt




17 | bateria prysznicowa wraz z brodzikiem najazdowym (BP) 8 szt

18 | suszarka do rak — podajnik papierowy wymienny (SU) 4 szt

19 | szczotka do we model $cienny (SWC) 7 szt

20 | uchwyt na papier toaletowy (PT) 7 szt.

21 | uchwyt na papier toaletowy do poreczy (PTN) 1szt.

22 | lustro uchylne w toalecie dla niepetnosprawnych (LU1) 1 szt.

24 | lustro naklejane w oprawie aluminiowej 126x100cm (LU2) 6 szt

25 | uchylna porecz tukowa (P1) 1 szt

26 | porecz $cienna tukowa (P2) 2szt

27 | kosz na $mieci okragty (BIN) szt

28 | krzesto 6 szt

29 | stot 3 szt

30 | przewijak dla niemowlat z atestem SPH 1szt
Elementy dekoracyjne

31 | Ptytki scienne gresowe 90x40 90mb x 2,4m =

216m2
32 | Plytki podiogowe antyposlizgowe gresowe 80x80 96,65 m2
33 | Fugi, impregnaty, tasmy, Ok. 330m2

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW

2.1 Informacje ogéine

a) Wymagania ogoélne dotyczgce wtasciwosci materiatdw i wyrobow

» Materiaty i wyroby wykorzystywane do realizacji dostaw objetych niniejszg
specyfikacjg muszg posiada¢ wymagane badania i atesty dopuszczajgce je do

stosowania w budynkach

uzytecznosci publicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W

szczegolnosci zwraca sie uwage na:

- przepisy dotyczgce trudno zapalnosci i nie wydzielania toksycznych produktow

spalania dla elementow tapicerowanych,

- wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania i wymagan wytrzymatosciowych,

¢ \Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu dostaw winny
by¢ nowe i nieuzywane, oraz odpowiada¢ wymaganym normom i przepisom.

¢ Przed realizacjg zamdwienia Wykonawca ustali z Zamawiajgcym i Projektantem
kolorystyke materialowg — w cenie oferty bez dodatkowych doptat. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzac wszelkie uzgodnienia dotyczace wyboru
kolorystyki z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie spowodowa¢ opdznien w

harmonogramie realizacji zamoéwienia.
b) Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
potrzebne do dostaw byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé.

c¢) Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i produkty dostarczone przez Wykonawce, ktére nie uzyskajg akceptaciji
nadzoru autorskiego, zostang usunigte z miejsca lokalu. Nalezy przestrzega¢ warunku,
aby materiaty spetniaty parametry techniczne okreslone w projekcie — niedotrzymanie
tego warunku stanowi podstawe do natychmiastowego wycofania materiatu.

d) Wariantowe zastosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa i ST dopuszczajg mozliwosé wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych dostawach. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
takim zamiarze, co najmniej tydzieh przed przewidywanym uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagato opinii przeprowadzonych przez nadzér

autorski.




Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w projekcie i ST nalezy traktowac
jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe, techniczne, funkcjonalne i
estetyczne zdefiniowane przez projektanta, konieczne do spetnienia i stosowania.
Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami
techniczno-uzytkowymi nie gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie. Z uwagi
na charakter przedsiewziecia — wnetrze o przemyslanym wyrazie plastycznym — kazda
proponowana zmiana materiatowa wymaga akceptacji ze strony projektanta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze pdzniej by¢ zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

2.2Wytyczne dotyczace jakosci i technologii wykonywania mebli

a)

Wytyczne ogdine

e Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) jest komplementarny w stosunku do projektu
aranzacji wnetrz uwzgledniajac lokalizacje elementéw wyposazenia stanowigcych
przedmiot dostawy.

¢ Niniejsze opracowanie zawiera najbardziej istotne elementy wyposazenia
meblowego oraz pozostatego zwigzane z realizacjg wyposazenia. Roboty oraz
elementy ( np. sruby mocujgce, zawiasy, prowadnice itp.), ktére nie zostatly ujete i
opisane wprost, ale sg niezbedne do realizacji zaplanowanego wyposazenia
zostang przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy rysunkow
architektonicznych oraz OPZ.

e Przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementéw wyposazenia trzeba
uwzgledni¢ rysunki techniczne wraz z zawartymi w nich wskazéwkami
materiatowymi.

¢ Dla nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, wszystkie wymiary mebli nalezy
zweryfikowac¢ podczas wizji lokalnej obiektu przed rozpoczeciem wykonania
poszczegoélnych elementéw wyposazenia meblowego.

e Szczegotowe dyspozycje co do typu i kolorystyki wykorzystanych materiatow nalezy
ustali¢ z Projektantem na etapie wykonawstwa.

e Dopuszcza sie ztozenie oferty na meble o wymiarach zmodyfikowanych w granicach +/-

5%.

2.3 Gwarancje

a)

b)

Wszystkie meble powinny byé wykonane w taki sposob i z takich

materiatdw, aby zapewniaty dtugoletnig trwato$¢ bez pogorszenia sie ich

wygladu i estetyki.

Kazdy producent/sprzedawca powinien udzieli¢ minimum 3-letniej gwarancji na
krzesta, dozowniki, wieszaki, kosze na $mieci oraz 5-letniej gwarancji na pozostate
meble —szafy, kontenery itp. Istotne jest, aby gwarancja pochodzita od producenta,
gdyz posrednik moze zrezygnowac z ustug producenta, z ktorym aktualnie
wspotpracuje lub nawet zmienié profil dziatalnoéci firmy.

Jesli oferte sktada Wykonawca (posrednik), to musi on przedstawi¢ gwarancje
producenta i sposob przyjmowania oraz realizacji reklamacji. Gwarancja powinna
obejmowacé zaréwno caty mebel oraz kazdy jego element min.: trwatos¢ okleiny,
tapicerek w fotelach, lakieru, elementéw z tworzyw sztucznych itp.

2.4 Serwis

a)
b)

c)

Wykonawca w okresie obowigzywania gwarancji zapewni bezptatny serwis.

Zgtoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zaméwienia powinno nastgpi¢ w ciggu
24 godzin od daty otrzymania zgtoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w
ciggu kolejnych 7 dni a jezeli wystgpi koniecznos¢ importu czesci zamiennych, naprawa
zostanie wykonana w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia naprawy.

Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca uzytkowania lub przewéz uszkodzonego
przedmiotu zamowienia do i po naprawie w okresie gwarancyjnym sg kosztem
Wykonawcy.



2.5 Potwierdzenie zgodnosci

W celu potwierdzenia zgodnosci zaproponowanych rozwigzan technicznych z

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji, nalezy wraz z ofertg dostarczyc¢:

a) zdjecia lub karty katalogowe elementéw proponowanego wyposazenia, ktére
powinny by¢é oznakowane:

e symbolami z opisu (np. K6-Szafa na sprzet sportowyl),

e symbolami producenta wraz z informacjg o producencie elementéw
proponowanego wyposazenia,

e zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe kolekcji zaproponowanych mebli (jesli sg to
katalogi zbiorcze nalezy zaznaczy¢ wyraznie, ktérego wyrobu dotyczy oferta).
Wymdg ten umozliwi Zamawiajgcemu wstepne porownanie zgodnosci
oferowanego mebla z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji. Meble, ktérych

dotyczy wymaog dostarczenia zdjecia lub karty katalogowej oznaczono dopiskiem
,dotgczy¢ zdjecie lub karte katalogowg ”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca przystepujgc do wykonania montazu powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i
technologicznymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

a) Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi
wybranego producenta.

b) Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzet i wyposazenie we
wilasnym zakresie i jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ przewozu.

c) Wykonawca wniesie przedmioty dostawy na odpowiednie pietro, zmontuje i
zamontuje wg. projektu wyposazenia w meble i przekaze w stanie
wyregulowanym (wypoziomowanym, dopasowanym), wyczyszczonym i gotowym
do uzytku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA DOSTAW
a) 0Ogoélne zasady wykonywania dostaw

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw zgodnie z umowag
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych dostaw, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowsg, projektem organizacji dostaw oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

o Wykonawca przed przystgpieniem do prac montazowych wykona pomiar
pomieszczen w stanie wykonczonym dla ostatecznego potwierdzenia
wymiarow mebli.

e Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzic:
—Zgodno$¢ jakosci dostarczonego towaru, wyposazenia z dokumentacijg projektowg
—Jakos¢ wyposazenia
—Lokalizacje wyposazenia

b) Wykonanie montazu
Roboty zwigzane z montazem nalezy wykonac¢ w nastepujacy sposob. W pierwsze;j
kolejnosci nalezy montowac zabudowy szaf, $cianki HPL w obrebie weztdéw sanitranych.
Przed wykonaniem ostatecznego montazu elementow, nalezy przeprowadzi¢ montaz
probny. Podczas montazu wyposazenia nalezy
stosowac sie do zalecen Producenta, w przypadku wady lub usterki gdy Producent
nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obcigzony Wykonawca. Obowigzkiem

Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczen po zakonczeniu prac montazowych w
stanie nie pogorszonym.



6. KONTROLA JAKOSCI
W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z
dokumentacjg projektowg, Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen w
zakresie jakosci, kompletnosci dostarczanych mebli i osprzetu, a takze w zakresie
organizacji i terminéw dostaw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
a) Jednostkii zasady obmiarowania
Obmiar nalezy wykonac¢ w jednostkach wskazanych w zestawieniu. Jednostka obmiaru
- m? (metr kwadrat)
- mb (metr bierzgcy)
- szt. (sztuka)
- kmpl (komplet)
b) Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR DOSTAW
a) Rodzaje odbiorow
Wykonane dostawy bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom:
e Czesciowe
— Odbiér elementéw przed montazem na podstawie oceny wizualnej
e Kohcowe

— O odbiorze koncowym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie nie
pozniej niz w ostatnim dniu zakohczenia terminu okreslonego w umowie.

— Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca dostawy dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania
dostaw z dokumentacja projektowg i ST.

— W przypadku nie wykonania wyznaczonych poprawek lub uzupetnieh komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego

— Podstawowym dokumentem do odbioru korncowego jest protokét odbioru
dostaw sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace

dokumenty:

— certyfikaty zgodnosci PN, atesty jakosciowe, aprobaty techniczne dla

wbudowanych materiatow, elementow i wyrobow,

— instrukcje obstugi i inne dokumentacje techniczne,

— zalecenia eksploatacyjne okreslajgce sposob biezgcej pielegnacii i

konserwacji wyposazenia,

— protokot przekazania kluczy. Klucze muszg by¢ jednoznacznie

przypisane do odpowiednich zamkéw,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenia wg ustaleh zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag
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CZESC 2 — SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) - OPIS PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA (OPZ) WYPOSAZENIA MEBLOWEGO | POZOSTALEGO RUCHOMEGO

1. SZAFKI DO SZATNI PILKARSKIEJ

Lp

opis

1

Szafki do szatni pitkarkskiej w zabudowie szeregowej.

Zabudowa sktadajaca sie z dwoch czesci: regatéow 1 pétkowych, wienca
gornego z szafki gérnej zamykanej na kluczyk, w dolnej czesci szafki siedzisko,
pod siedziskiem miejsce na obuwie. Kolorystyka wg opisu w rysunku
pogladowym.

Szafka do szatni pitkarskiej z siedziskiem wym. 50x55x190cm.goérna szafka zamykana na

kluczyk, pod szafkg miejsce na obuwie, pod zamykang szafkq podwdjny haczyk na odziez wraz z

wieszakiem na recznik.

¢ Konstrukcja i wymiary zgodne z rysunkiem.

¢ Konstrukcja szafy stojakowa, elementy wewnetrzne opierajg sie na bocznych

Scianach;

Boki, ptyta gorna i dolna — ptyta meblowa laminowana o gr. 28mm;

Przegrody — z ptyty laminowanej o gr. 28mm;

Plecy korpusu wpuszczane w boki, wykonane z ptyty w kolorze korpusu, o gr. 10mm;

Wszystkie krawedzie ptyt wykonczone doklejkg ABS gr.imm w dekorze ptyty;

Wieniec gorny - nadbudowa do wysokosci 195cm. Konstrukcja drewniana,

front z ptyty meblowej laminowanej w dekorze zielonym matowym.

Wieniec gorny szaf wyposazony w zamki na klucze.

e Siedzisko - ekoskora - kolor RAL 6001

o Szafa wykonana z HPL. Grubo$¢ oktadziny PCV min. 2mm Blacha stalowa 0,8mm. Drzwi z perforacja.
Skarbczk z pdtka i osobnym zamkiem - 2 haczyki podwdjne - Ryglowanie 3-punktowe .Zamek z
pokrettem i 2 kluczami. Drzwi z profilem wzmacniajacym.

Dopuszcza sie szafy do szatni z siedziskiem alternatywne, po uzgodnieniu z Zamawiajacym:
Szafka ubraniowa metal + HPL z tawkg

- dwa zawiasy na drzwi

- zamek na kluczyk Eurolocks B671

- regulowana tawka z siedziskiem z HPL o wysokosci 400 mm igteboko$ci 300mm

- potka na buty

- w kazdej skrytce: drazek z 3 wieszakami S;
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- korpus wentylowany.
Korpus: ocynkowany metal malowany proszkowo w wybranym kolorze (szary)
Drzwi: laminat kompaktowy HPL grubo$ci 10 mm (w kolorze szmaragdowym)

KONSTRUKCJA:

Odporne na wilgo¢ szafki z laminatu kompaktowego HPL posiadajg konstrukcie samono$ng to
znaczy skfadane sg bez uzycia profili aluminiowych, dzieki temu szafki sg higieniczne gdyZ
wszystkie krawedzie sg odstoniete i fatwe do utrzymania w czystosci. Wszystkie elementy taczone
sg ze sobg wytgcznie za pomocg wkretéw z tbem TORX, dzieki czemu ztacza sg odporne na
niepozadane luzowanie.

KORPUS SZAFKI:

Laminat kompaktowy HPL jest absolutnie odporny na wilgo¢, gnicie, zarysowania i uderzenia.
Sciana tylna szafki wykonana jest z HPL o grubosci 4 mm, wieniec gérmy oraz dolny wykonany|
jest z HPL o grubosci 10 mm. Pofaczenie Sciany tylnej ze Sciang boczng wykonane jest poprzez
rowkowanie $cian bocznych na szeroko$¢ 4 mm, dzieki temu uzyskano plecy wpuszczone 10 mm
w atab szafki, co daje znakomitg wentylacje oraz pozwala na ustawienie szafek plecami do siebie
bez dodatkowych szczelin (przy zabudowie wyspowej). Szafki posiadajg w $ciankach bocznych
otwory montazowe niezbedne do skrecania ze sobg szaf stojacych w szeregu. Istnieje mozliwos¢]
wykonania szafki ze skosnym daszkiem. Szafki posadowione sg na poliamidowych nogach (z
mozliwo$cig zamocowania systemowego klipsa z maskownicg) cofnietych o 56 mm od lica szafki,
cokole z HPL lub na fawkach.

DRZWI:

Drzwi wykonane z laminatu wysokoci$nieniowego o grubosci 10mm lub 12,5 mm muszg byé
wykonane w technologii SANITISED (redukcja mikroorganizméw i bakterii do 99%) i posiadajg
zaokraglone krawedzie R0,5-1mm w zalezno$ci od grubo$ci ptyty co chroni przed skaleczeniem.
Mosiezne galwanizowane zawiasy sg niewidoczne z zewnatrz. Drzwi zlicowane z wierncem gérnym
dajg rowna ptaszczyzne po zamknieciu. Szczelina migdzy drzwiami a korpusem wynosi 2 mm i jest
wyznaczona przez zawias z jednej strony oraz silikonowy odbojnik z drugiej strony. Silikonowy
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odbojnik w ksztatcie kotka, wpuszczony jest w rdzen drzwi na gtebokos¢ minimum 4 mm i posiada
kotnierz grubosci 2 mm, zabrania sie stosowania odbojnikdéw naklejanych na korpus.
WNETRZE SZAFY:

Kazda komora wyposazona jest w haczyk na odziez wierzchnig w wykoniczeniu anoda CO lub
opcjonalnie w aluminiowy drazek (lakierowany na kolor czarny) z poliamidowymi haczykami (3 szt.),
plecy posiadajg otwory wentylacyjne na dole i gérze szafki.

Kolorystyka:

Frontu - RAL 7035

Korpusu - RAL 6001

e Dostawa, montaz mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz.

2. Szyldy na drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
Nr opis
2 Tabliczka na toalety z wypuktymi piktogramami. Szyldy pomieszczen szatni z opisami literowymi.
materiat:
- laminat grawerski dwuwarstwowy szczotkowany o grubo$ci 1,6 mm
- akryl czarny o grubo$ci 3 mm
kolor laminatu: ztoty lub srebrny
kolor graweru: czarny
wymiary: 28x8cm
Wz6r elementu:

Opis

Lekke i trwate tabliczki wykonane z tworzywa PVC. Na tabliczkach nadruk UV - kolorowe logo,
dowolny tekst. Tabliczki przystosowane do zawieszenia na scianie lub drzwiach. Posiadajg
pianke samoprzylepng utatwiajacg szybki montaz.

Wymiary tabliczki: 280x80mm

Materiat: tworzywo PVC 3mm

Technologia wykonania: kolorowy nadruk UV

Montaz: tasma piankowa

e Dostawa, montaz szyldu w miejscu wskazanym na budowie.
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3. Czyszczarka do butéw

Nr

opis

3

Czyszczarka do butow pitkarskich - przeznaczona dla butéw sportowych typu
korki, 2 szt. umieszczone przed wejsciem do szatni obok tawek.

Czyszczak do butéw zaprojektowany specjalnie do usuwania trudniejszych zanieczyszczen z
obuwia sportowego Wyposazony w duzy podest roboczy, przystosowany do wytrzepywania silnie
zabrudzonych butdw i trzy szczotki do usuwania pozostatych nieczystosci z podeszwy i
powierzchni bocznych butéw. Podstawa antypo$lizgowa, wyr6zniajaca sie bardzo dobrg
przyczepnos$cig do obuwia w kazdych warunkach, bezpieczna zwtaszcza zimg w czasie
wystepowania $niegow lub oblodzen.

Dostosowany jest do zamontowania zraszacza wodnego, dzieki ktoremu mozliwe jest usuniecie
najdrobniejszych zanieczyszczen z obuwia.

Wz6r elementu:

o Czyszczarka do butéw z trzema szczotkami przeznaczona do czyszczenia butéw sportowych typu
korki.

Trzy szczotki oczyszczajg podeszwe i boki butow ze zwiru i Sniegu.

Podest: stalowy 370 x 540 x 22, cynkowany ogniowo

Szczotki: oprawa drewno bukowe, wiosie PVC, kolor zielony

Wymiary 370 x 540 x 140 mm (szer. x dt. x wys.)

Waga 4,50 kg

Dostawa, montaz w miejscu wskazanym na etapie montazu matej architektury przed
budynkiem szatni .

4. Wycieraczki wpuszczane

Nr

opis

7

Wycieraczka metalowa w ramie ocynkowanej w fartuchu profilowanym, do wbudowania w kostke
brukowg

Wkiad: ruszt oczkowy, ocynkowany

Wymiar oczka: 10 x 32 mm

Zastosowanie: wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Montaz: wpuszczane w podtoze (ptytki, kostka polbrukowa)

Ramka: fartuch profilowany, wysoko$¢: 70mm

Wycieraczka stalowa pod kostke brukowg | antyposlizgowa

Wersja antyposlizgowa i drobne oczko

Krata wciskana wykonana zostata z ptaskownikéw zabkowanych, ktére zapewniajg
bezpieczenstwo nawet w trudnych warunkach. Wycieraczka sprawdzi sie w miejscach gdzie
mogq wystepowac oblodzenia, czy inne trudne warunki eksploataciji. Natomiast drobne oczko (11
mm pomiedzy ptaskownikami poprzecznymi) zabezpiecza przed niepozadanym wpadaniem
przedmiotéw wewnatrz wycieraczki.
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Wymiar zewnetrzny wycieraczki:
8000x600 mm.
¢ Plaskownik no$ny kraty (wysokos¢ i
¢ grubosc): 30x2 mm.
*= Plaskownik poprzeczny kraty

- (wysoko$¢ i grubo$¢): 10x2 mm.

- Oczko ( w osiach, pierwszy wymiar to
odlegtos¢

pomiedzy ptaskownikami nosnymi):
34x11 mm.
Wysoko$¢ catkowita: 84 mm.
Materiat: Stal ocynkowana ogniowo.
- Norma wykonania: DIN 24537.

- Masa sztuki: ok. 10 kg.
* Dostawa, montaz mebli w miejscu
. wskazanym w projekcie aranzacji
© wnetrz.

5. Wozek narzedziowy

Nr

opis

5

Solidny i praktyczny Wézek narzedziowy z 4 szufladami i szafka. Pomaga utrzymac¢ porzadek i
utatwia sktadowanie narzedzi. Blat stotu wykonany jest ze sklejki lisciastej o grubo$ci 30 [mm].
Stot warszatowy posiada kota skretne (2 bez hamulca oraz 2 z hamulcem).

Waga: 95 kg.

Wyposazenie:

4 szuflady zamocowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych (z blokadg zabezpieczajacq
przed wypadnigciem) zapewniajacych ptynne i lekkie wysuwanie. Szuflady zamykane sg
centralnym zamkiem kluczowym.

1 szafka z drzwiami skrzydtowymi, zamykana zamkiem kluczowym. W szafce znajduje sie 1 potka
zamontowana na state.

Wymiary:120x60x89,5h
Kolorystyka: Frontu - RAL 7035 Korpusu - RAL 7035
Blatu - buk

e Dostawa, montaz mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz, stoliki

bedg umieszczone w pomieszczeniach szatni jako element ruchomy.
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6. Szafa na sprzet sportowy

Nr

opis

6

Sszafa w pomieszczeniu magazynowym na sprzet sportowy Szafa dwudrzwiowa, z
podziatem na dwie czesci, kazda wyposazona w 4 po6tki z regulacjg wysokosci;

Szafa w cato$ci wykonana jest z blachy stalowej malowanej wg. palety RAL. Drzwi skrzydtowe
szafy posiadajg od Srodka profile wzmacniajace i osadzone sg na wewnetrznych zawiasach, ktére
zapewniajg swobodny dostep do wnetrza mebla. Szafa zamykana zamkiem kluczowym z
pokrettem, z 3- punktowym systemem ryglowania. Drzwi szafy posiadajg perforacje o
kwadratowym ksztatcie. Wyposazenie szafy: skarbczyk z potka, zamykany zamkiem kluczowym
oraz 2 drazki na hula- hop, przegrody na kije i tyczki, wanienka, uchwyty na kije baseballowe,
kosz na pitki, 3 haki.

Dane techniczne

Waga: 66-88 kg.

Blacha stalowa 0,8mm.

Stabilna, zgrzewana konstrukcja malowana proszkowo.

Szafa dostarczana w cato$ci, bez potrzeby montazu.

Drzwi z perforacja.

Skarbczk z potkg i osobnym zamkiem

2 drazki na hula-hop

Przegrody na kije i tyczki.

Kosz na pitki.

3 haki.

Ryglowanie 3-punktowe.

Zamek z pokrettem i 2 kluczami.

Drzwi z profilem wzmacniajacym.

Wymiary:120x50x200h

Kolorystyka:

Frontu - RAL 7035

Korpusu - RAL 7035

e

¢ Dostawa, montaz mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz.
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7. Scianki HPL 10mm w pomieszczeniach prysznicow, toalet wraz z systemem zamykania ,bezpieczne palce”

Nr

opis

7

Kabiny sanitarne z HPL do pomieszczen weztdw sanitranych
KONSTRUKCJA:

Kabiny o podwyzszonej odpornosci na zniszczenia przeznaczone do toalet o duzym natezeniu
ruchu. Wszystkie elementy aluminiowe anodowane C-0. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie
profili posiadajacych deklaracje-RoHS.
System posiada zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym zapewniajacym powrot otwartych
drzwi do ptaszczyzny frontu kabin. Ztacza odporne na niepozadane luzowanie.

L)
\ b ¥ h R/ y

DRZWI | SCIANY FRONTOWE:

Drzwi i Sciany przednie zbudowane sg ze specjalnie uksztattowanych profili aluminiowych oraz piyt:
HPL (High Pressure Laminate) 10/12 mm wykonanych w technologii antybakteryjnej (redukcja
mikroorganizméw i bakterii do 99%) .

Zamkniete drzwi opierajg sie o element domykowy z wygtuszajacg gumowg uszczelka, nie
dopuszcza sie stosowania drzwi bez elementow wygtuszajacych.

Drzwi zlicowane sg z innymi elementami frontu kabin i dajg réwng ptaszczyzne po zamknigciu
Sciany frontowe sa mocowane do $cian pomieszczenia wytacznie przez aluminiowe profile w
ksztatcie ,C” co zapewnia odpowiednig sztywno$¢ i niweluje szczeliny, mocowania przez profile Z
tworzywa lub katowniki nie jest dopuszczane.

Kabiny spiete sg gérnym profilem stezajacym.

SCIANY DZIALOWE | BOCZNE:

Sciany dziatowe i boczne wykonane sa z laminatéw HPL w kolorze frontu.

OKUCIA:

Aluminiowy zawias (anoda C-0) posiada samodomykacz w postaci wktadki z poliamidu oraz
sworzniem ze stali hartowanej o $rednicy 6 mm, celem zapewniania trwatosci na 200 000 cykli
otwarcia/zamknigcia. Wktadka poliamidowa w zawiasie zapobiega ocieraniu metal o metal i
zapewnia wysoka wytrzymato$¢ zawiasu. Zawiasy montowane sg do waskiej krawedzi ptyty w iloéci
2 lub 3 szt. na skrzydto drzwiowe. Cylinder zawiasu o $rednicy 14 mm +1 mm, wysoko$¢ zawiasu
92 mm +1 mm zapewnienie minimalisty wyglad od zewnatrz.

Aluminiowe wsporniki regulowane o wysoko$ci 170-188 mm dajg mozliwos¢ fatwego
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poziomowania Scianek. Rdzen ze stali nierdzewnej zapewnia wieloletnie uzytkowanie bez
konieczno$ci  zabiegdw konserwacyjnych. Estetyczny zaoblony korpus oraz  osftona z
anodowanego aluminium w odcieniu identycznym jak wszystkie aluminiowe elementy. Srednica
korpusu wspornika wynosi 20 mm, Srednica ostony 23 mm. Wsporniki dla ptyt 10-18 mm
montowane do boku ptyty, dla ptyt 28 mm i grubszych wkrecane w rdzen ptyty. Sworzen wspornika
wpuszczony jest w posadzke na gteboko$¢ ok 15 mm. Opcjonalnie moze by¢ stosowana rozeta)
montowana na dwa kotki rozporowe, ostonigta aluminiowym talerzykiem.

WYMIARY STANDARDOWE wg rysunkdw, przed montazem sprawdzi¢ wymiary in situ.

o Dostawa, montaz mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz.

8. Dozownik na mydio

Nr

opis

8

Podajnik tokciowy mydta, zelu i ptynu do dezynfekcji
Dozownik tokciowy ptynéw odkazajacych wykonany z
aluminium anodyzowanego. Idealny do miejsc publicznych jak  ee=———""
szpitale, szkoty, urzedy, zaktady pracy, toalety publiczne.
Pojemnik ten uzupetniany jest z kanistra i pomiesci 500 mi
mydta w pitynie, Zelu lub ptynu do dezynfekcji. Montaz
dozownika odbywa sie za pomocg wkretdw. Dozownik dzieki
swojemu nowoczesnemu i stonowanemu designowi sprawdzi
sie jako doposazenie kazdego pomieszczenia.

o materiat: aluminium anodyzowane

e pojemnos¢: 500 ml

e przeznaczenie: ptyny do dezynfekcji, mydto, zel

o plastikowa pompka dozujgca _

e sposob uruchamiania: fokciowy |

o zamykany na kluczyk

o metalowy tokie¢ .

e montaz: nascienny/przykrecany “

o wysoko$¢: 27,5 cm (wraz z ramieniem) -

o gtebokosc¢: 16 cm (wraz z ramieniem) J : ®

o szerokos¢: 8 cm
o Dostawa, montaz i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;.

9. Blat na umywalki

Nr
mebla

opis

9

¢ Blat umywalkowy z HPL gr 10mm
Blaty zbudowane ze specjalnie uksztattowanych profili aluminiowych oraz ptyt
HPL (High Pressure Laminate) 10/12 mm wykonanych w technologii
antybakteryjnej (redukcja mikroorganizméw i bakterii do 99%)

Komplet sktadajacy sie z blatu roboczego i umywalki

¢ Konstrukcja i wymiary zgodne z rysunkiem.

¢ Korpusy szafek wykonane z ptyty o gr. 18mm, obustronnie laminowane , w kolorze
szarym. Boki z kazdej strony zabezpieczone obrzezem P (w kolorze ptyty) o gr.
min. 2,0 mm;
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. Fronty
wykonane z ptyty o
gr. 18mm,
obustronnie
laminowane w
kolorze szarym.
Krawedzie z kazdej
strony
zabezpieczone
obrzezem PVC (w
kolorze ptyty) o gr.
min. 2,0 mm;

e  Blat roboczy
wykonczony
laminatem

drewnopodobnym, powierzchnia pokryta laminatem (HPL), spéd pokryty
papierem przeciwpreznym, ktéry zapobiega odksztatcaniu sie blatu, miejsce styku
laminatu z papierem przeciwpreznym uszczelnione i zabezpieczone klejem
poliuretenowym, tylny bok z obrzezem melaminowanym zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniami i wilgocia;
* Wraz z montazem blatu nalezy zamontowac na gotowo zlew z podtgczeniem do

wody;

Dostawa, montaz w miejscu wskazanym jak na projekcie.

10.Umywalki wpuszczane w blat z bateria

Nr opis
mebla
10 Umywalka 50x40 cm wpuszczana prostokatna biata np. Cersanit Moduo

Umywalka wpuszczana w blat przystosowana do montazu na blacie
- szeroko$¢: 50 cm - gteboko$¢: 40 cm - wysokos¢: 16 cm
- umywalka prostokatna z otworem na armature z przelewem

- gwarancja 10 lat - materiat: ceramika - kolor biaty

= R L 1 4

Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa chrom np. Hagser Lisa
o Dostawa, montaz i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;.
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11.Umywalka z baterig przystowowana dla oséb niepetnosprawnych

Nr

opis

11

o Komplet: Umywalka dla niepetnosprawnych 59x45,5cm, Bateria umywalkowa z
uchwytem specjalistycznym, Syfon, 2x Zawor Komplet: - Umywalka dla oséb
niepetnosprawnych - Bateria lekarska z uchwytem specjalistycznym - Syfon
umywalkowy oszczedzajgcy miejsce z przelewem fi 64mm - 2x Zawor katowy SCHELL
COMFORT - 1/2 x 3/8 Umywalka dla os6b niepetnosprawnych Kolor: BiatyMateriat:
Ceramikalnstalacja: Zawieszenie na $cianie - SrubyOtwoér na baterie: 1 otworPrzelew:
TakRozmiary: 59x20,5x45,5 cm Szerokos¢: 59 cmGtebokos¢: 45.5 cm Bateria lekarska
z uchwytem specjalistycznym Armatura specjalistyczna i kliniczna zapewnia higiene
uzytkowania w osrodkach medycznych i laboratoriach diagnostycznych, a takze stanowi
ciekawg oferte dla wszystkich oséb dbajgcych o higiene. Dzieki specjalistycznemu
uchwytowi mozna obstugiwac baterie tokciem lub przedramieniem, co pozwala unikngé
dotykania baterii dtonig. dtugos¢ wylewki: 19,5cm. (od srodka otworu mocujgcego do
potowy perlatora) - dtugos$¢ uchwytu 15 cm. (od $rodka otworu mocujgcego) - Perlator
M24x1 gtowica ceramiczna Produkt posiadajgcy: ATEST HIGIENICZNY | DEKLARACJE
ZGODNOSCI.

W zestawie wezyki przytgczeniowe i zestaw montazowy. Typ Jednouchwytowa Rodzaj
wylewki stata Wykonczenie: chrom Syfon umywalkowy oszczedzajgcy miejsce z

przelewem fi 64mm Syfon pozwalajgcy wjecha¢ woézkiem inwalidzkim pod umywalke
Syfon umywalkowy z korkiem 2x Zawor kgtowy

e Dostawa, montaz mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz.
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12 Stelaz pod miske ustepowq i miska ustepowa

Nr

opis

12

Komplet sktadajacy sie ze stelazu podtynkowego z miska ustepowa zawieszang
Mille Plus, deska duroplast., i przycisk chrom btyszcz. Cersanit
Sktad zestawu: - stelaz podtynkowy TECH LINE OPTI - miska zawieszana MILLE PLUS CleanOn
- deska duroplastowa MILLE SLIM, antybakteryjna, wolnoopadajaca z funkcjg tatwego wypinania
jednym przyciskiem - przycisk OPTI A1 chrom btyszczacy Stelaz podtynkowy TECH LINE OPTI
do zabudowy suche;
Deska w zestawie Tak
Doprowadzenie wody Centralnie z tytu lub centralnie z géry
Gtebokos¢ 12,5-25 cm
Kolor Niebieski
tatwe wypinanie Tak
Materiat/tworzywo Stal, tworzywo sztuczne
Rodzaj kotnierza
Cleanon
Rodzaj stelaza Do wc
Rodzaj zabudowy
Lekka
Rodzaj zawiaséw
Soft-close
Sptukiwanie 2-41, 3-5l
Sposdb dziatania
systemu Mechaniczny
Stelaz pasuje do
Wszystkich misek
wiszacych marki
cersanit (za wyjatkiem
serii etiuda),
przyciskow opti
System z funkcjq
odswiezania Tak
Szeroko$¢ 51 cm
Wysoko$¢ 112-
C b > ’ 10 132 cm

Zestaw montazowy w

komplecie Tak

Sktad zestawu: -
stelaz podtynkowy TECH LINE OPTI - miska zawieszana MILLE PLUS CleanOn - deska
duroplastowa MILLE SLIM, antybakteryjna, wolnoopadajaca z funkcjq tatwego wypinania jednym
przyciskiem - przycisk OPTI A1 chrom btyszczacy Stelaz podtynkowy TECH LINE OPTI do
zabudowy suchej to rozwigzanie, ktore znaczaco zaoszczedzi przestrzen i pozwoli na utrzymanie
minimalistycznej estetyki naszej tazienki. Stelaze OPTI oferujg szereg praktycznych rozwigzan:
hamulec w stopie stelaza i prosty system montazowy QUICK FIX, ktory istotnie przyspiesza
montaz. Konstrukcja stelaza umozliwia rowniez ptynna regulacje gtebokosci kolana odptywowego,
co W znaczny sposdéb poprawia komfort instalacji. Mozliwo$¢ regulacii ilo$ci spuszczanej wodly,
ciche zawory, izolacja styropianowa, czy FRESH SYSTEM, czyli specjalny koszyczek do kostek
od$wiezajacych, ktory gwarantuje higiene na dtuzej — wszystko to dostarcza jak najwyzszg jako$¢
uzytkowg systemu sptukujgcego OPTI
Gwarancja — 10 lat

o Dostawa, montaz w miejscu wskazanym jak na projekcie.




13 Miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych

Nr opis
13 o Zestaw WC dla oséb niepetnosprawnych — stelaz, miska WC podwieszana, deska
wolnoopadajgca duroplast, np. Ideal standard W370567 + W3708AA
STELAZ:

RODZAJ: podtynkowy

TYP: do miski wc

ROZSTAW SRUB: 1823 cm

WYMIARY: 110-130 x 35 cm

SPLUCZKA: 2 funkcyjna 3 /6 I.

PRZYCISK: chrom btyszczacy

GWARANCJA: 10 lat

Stelaz podtynkowy do zabudowy lekkiej, do
miski wiszgcej, w komplecie elementy montazowe,
podigczeniowe, zamykany zawor katowy doptywu
wody G1/2", zasilanie od gory, rura zasilajgca z PE z
uszczelkg (Fi 56/40 mm wejscie/wyjscie), rury
odptywowe z PE z uszczelkami, zestaw
przytaczeniowy mocujacy z biatymi zaslepkami srub
mocujgcych miske, zbiornik wygtuszony obudowg ze
styropianu

o  Glebokos¢ stelaza: 135-245 mm wysoko$¢
stelaza: 1100-1300 mm

MISKA WC:

RODZAJ: wiszgca
ODPLYW: poziomy
MATERIAL: ceramika
KOLOR: biaty
ROZSTAW SRUB: 18 cm

DESKA:
« RODZAJ: wolnoopadajgca

o MATERIAL: duroplast (twarda)
o KOLOR: biaty

o Dostawa, montaz i regulacja w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;.
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14.Pisuar
Nr opis
14 Pisuar wiszacy biaty np. Roca Victoria
- materiat: ceramika sanitarna
. - montaz: do $ciany/do stelazu
(ﬁ - rodzaj odptywu: poziomy
L ‘ - gorne doprowadzenie wody
| ' - gwarancja: 5 lat
i - kolor: biaty
1 E
[ . Dostawa, montaz mebli w
| miejscu wskazanym w projekcie
\ aranzacji wnetrz.
Smm—
15 Wieszak na reczniki
Nr opis
15 Wieszak do tazienki 4 szt. Np. poczworny Bisk
ARKTIC znal chrom
o Materiat: znal
o Wykonczenie: chrom
o Waga: 0,246 kg
Tg \-’! e Szeroko$¢: 200 mm
jg 1 + Glgbokos: 30 mm
o Wysokos¢: 50 mm
e Montaz: za pomocq Srub lub kleju (zestaw
montazowy w cenie, kleju szukaj w "do kompletu")
o Gwarancja: 2 lata
e Dostawa, montaz mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz.
16 Wpust posadzkowy
Nr opis
16

Wpust posadzkowy punktowy 12x12cm chrom np. Mexen Flat

MEXEN FLAT WPUST PODLOGOWY KWADRATOWY 12 X 12 CM, CHROM - 1010012
Materiat: Stal nierdzewna AISI 304

Wykoniczenie: Plytka/Chrom

Szerokos¢: 12 cm

Gleboko$¢ montazu: 52 mm

Przepustowo$¢: 50 I/min
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Ruszt do wklejania ptytek

Typ rusztu: Dwustronny

Rynna i ruszt grubo$ci: 1,2 mm
Kotnierz okalajacy - 2 cm
Gteboko$¢ rusztu - 12 mm
Zestaw zawiera:

Maskownica dwustronna z dystansami ttumigcymi
Wyjmowany filtr zanieczyszczen

Syfon zatrzymujacy przykre zapachy

Rynna odprowadzajaca wode
Redukcja 50/40 mm

Mankiet uszczelniajacy

Haczyk do wyjmowania maskownicy

« Dostawa, montaz mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji
whetrz.

17 Bateria prysznicowa wraz z brodzikiem najazdowym

Nr

opis

17

bateria prysznicowa wraz z brodzikiem najazdowym bezprogowym
Bateria natryskowa prysznicowa z deszczownicg np. IRYD Luccio
CECHY PRODUKTU

Kolor: Chrom

Materiat: Mosigdz

Gwarancja: 7 lat

Klasa Akustyczna: A

Klasa Przeptywu: C,B

Zgodnos¢é z Norma: PN-EN 817:2008

Atest PZH: HK/W/0916/01/2010

Deszczownica: Regulowana z systemem AntiClac (fatwe czyszczenie otworéw deszczownicy)
Stuchawka: System AntiClac (tatwe czyszczenie otworéw stuchawki)
Wysokos$é: Regulowana 83-123cm

Srednica Deszczownicy: 20 cm

Stuchawka: 3- strumieniowa, Srednica 10 cm
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Zawor kierunkowy: Ceramiczny (przetacznik migdzy deszczownicg a stuchawka)
Bateria : natryskowa z gtowicg ceramiczng

W komplecie: deszczownica, stuchawka wielofunkcyjna, podtaczenie stuchawki oraz
deszczownicy, bateria z wylewka, mocowanie.

Brodziki bezprogowe Montaz na poziomie posadzki. Antyposlizgowa powierzchnia poprawia
bezpieczenstwo 0sdb korzystajacych z prysznica. Minimalna wysoko$¢ brodzika utatwia montaz
W posadzce i nie wymaga gtebokiego wkuwania sie w posadzke. Brodzik wyposazony jest w
szeroki otwor odptywowy dzieki ktdremu czynno$ci serwisowe zmniejszajq sie do minimum.

Marka Makoinstal

Rozmiar 90x90

Kolor Biaty

Materiat wykonania HT_AT_konglomerat
Wysokosé 4

Dostawa, montaz w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz.

18 Suszarka do rgk

Nr opis
mebla
18 Metalowy pojemnik na reczniki papierowe ZZ Steel

Dozownik recznikéw papierowych w sktadce ZZ

Dozownik recznikéw papierowych wykonany z dobrej jakosci stali nierdzewnej matowej,
zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym. Zamek oraz klucz wykonane
zostaty z metalu. Obudowa dozownika odporna na uszkodzenia i zarysowania.

warunkach duzej uzywalnosci.
e pojemnos¢: od 250 listkow do 400 listkoéw recznika
o materiat obudowy: stal nierdzewna 304 matowa
e przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

nastepnego
o zamek i klucz: metalowy
e montaz nascienny, przykrecany

Zastosowany wizjer pomaga w kontroli ilosci wktadu. Pojemnik przystosowany do pracy w

e sposOb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika, powoduje wysuniecie sie
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o opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami
 okienko kontrolne informujace o ilosci recznikdw
o wielkoSc¢ listka: 250 x 230 mm

o wymiary (szer x wys x gteb): 26 x 20,5 x 12 cm
o gwarancja: 12 miesiecy

otwieranie na kluczyk @

| .

@ tatwy montaz nascienny

wygodne dozowanie @

e Dostawa, montaz mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz.

wizjer do kontroli ilosci papieru

19 Szczotka do WC model scienny

Nr

opis

19

Mocowana do Sciany szczotka do WC ze stali nierdzewnej

Szczotka do WC wiszaca z dtugq tubg ze stali nierdzewnej matowej. Produkt posiada
uchwyt przykrecany do $ciany. Szczotka wyposazona jest w raczke z klapa
zapobiegajacg wydostawaniu sie przykrych zapachéw na zewnatrz. Estetyczne
wykonanie szczotki sprawia, ze prezentuje sie ona bardzo elegancko. Niezbedna w kazdej
toalecie publicznej, restauracji czy hotelu.

« Materiat: stal nierdzewna

« Wykonczenie: matowe

« Wymienna koricowka szczotki
« Mocowana do $ciany
 Diuga tuba

e raczka szczotki z klapg zapobiegajacq
wydostawaniu sie zapachéw

« Szczotka odporna na korozje
o Wymiary: - $r. tuby 9 cm, - wysoko$¢
catkowita 41 cm

. Dc_)s_tawa, montaz mebli
W miejscu wskazanym w
projekcie aranzacji wnetrz.
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20. Uchwyt na papier toaletowy

Nr

opis

20

Stalowy duzy pojemnik na papier toaletowy

Dozownik papieru toaletowego wykonany z bardzo dobrej jako$ci stali nierdzewnej o wykonczeniu
matowym. Podajnik papieru toaletowego zabezpieczony jest przed dostepem oséb trzecich,
zamkiem zlicowany z powierzchnig urzadzenia. Wyposazony jest rowniez w wizjer do sprawdzania
ilosci papieru. Idealnie sprawdza sie w tazienkach przy duzym natgzeniu ruchu. przeznaczenie:
papier toaletowy Jumbo

e pojemnos¢ rolka 0 maksymalnej Srednicy 24,5 cm.

« wykonanie: stal nierdzewna matowa

o Wwizjer kontrolny

o metalowy kluczyk i zamek

« rodzaj montazu: nascienny, zestaw kotkéw do montazu

e Wymiary: - szerokos¢: 25 cm, - wysoko$¢: 26 cm, - gleboko$¢: 12,5 cm
o gwarancja: 12 miesiecy

| prosty montaz nascienny

=4

|
A~ . i
(L!;i. otwieranie na kluczyk
|
/

@\
&

matowa stal nierdzewna

wizjer do kontroli ilosci papieru

ostre zabki do cigcia papieru @

o Dostawa, montaz mebli w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;

21. Uchwyt na papier toaletowy do poreczy

Nr

opis

21

Uchwyt na papier toaletowy do poreczy dla
niepetnosprawnych @32 stal polerowana Makoinstal
Uchwyt na papier toaletowy do poreczy dla
niepetnosprawnych

e  materiat: stal nierdzewna AISI 304
e wykonczenie: potysk
)N o  S$rednica rury: @ 32 mm
e wymiary: 100x95 mm
e  gwarancja: 2 lat
e  Dostawa, montaz i regulacja w miejscu
wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;.
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22. Lustro uchylne w toalecie dla niepetnosprawnych

Nr

opis

22

Lustro uchylne dla niepetnosprawnych z uchwytem dostosowane jest do potrzeb oséb z
ograniczeniami ruchowymi. Umozliwia ono requlacje kata nachylenia, dlatego kazdy
uzytkownik moze ustawic je zgodnie z wtasnymi potrzebami. Idealne w toaletach
publicznych dla oséb niepetnosprawnych wiec znajda swoje zastosowanie w galeriach
handlowych, restauracjach, szpitalach, szkotach czy domach opieki.
Parametry techniczne produktu:

o materiat - stal nierdzewna AISI 304 (rama, blacha), laminowane szklo (lustro)

o wykonczenie ramy - matowe

e mocowanie lustra - 2 metalowe wsporniki

o 1aczenie elementéw uchwytu - 2 $ruby z nakretkami ze stali nierdzewne;

e faczenie lustra z uchwytem - 8 srub M6

e mocowanie uchwytu do Sciany - 4 Sruby M8

 kotki rozporowe - 4 uniwersalne kotki nylonowe

e waga-3,2kg

e gwarancja 2 lata "door-to-door"

o Wymiary urzadzenia:

— ..1_(,;'% w . wymiary - wysokos¢ 700 mm, szeroko$¢
! 500 mm, gtebokos¢ 75 mm (lustro), wysokosé
: 495 mm, szeroko$¢ 50 mm, gtebokos$¢ 80 mm
e (uchwyt)
)
L
!

700

. grubos¢ 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

314

. Dostawa, montaz w miejscu wskazanym
w projekcie aranzacji wnetrz;

1200 mm

23. Lustro naklejane w oprawie aluminiowej 126x100cm

Nr

opis

23

Lustro naklejane w oprawie aluminiowe;j
126x100cm

Opis produktu np. Elita lustro prostokatne 126x100
cm rama chrom

- wymiary: 126 x 100 cm
- szeroko$¢ ramy 1,9 cm
-waga: 10,4 kg

- rama z aluminium

- kolor ramy: chrom

- gwarancja: 2 lata
« gwarancja 2 lata "door-to-door

» Dostawa, montaz w migjscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;
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24. Uchylna porecz tukowa

Nr

opis

24

Porecz tukowa dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej

Porecz tukowa przeznaczona gtownie do fazienek dla 0séb niepetnosprawnych wykonana ze stali
nierdzewnej, matowej, odpornej na korozje. Materiat z ktérego jest wykonany nie jest zbyt Sliski
nawet w kontakcie z mokrymi rekami co zapewnia wieksze bezpieczenstwo uzytkownika. Uchwyt
ma dtugo$¢ 60 cm, a Srednica rury 32 mm zapewnia idealng chwytno$¢. Przymocowana w
sposdb wiasciwy przy pomocy dotgczonych do
produktu 6 Srub ze stali nierdzewnej wytrzymuje
obcigzenie do 120 kg. Idealnie nadaje sie

i S—
N montazu przy toaletach, wannach, kabinach
' prysznicowych, umywalkach. Produkt wysokie;
— = jakosci, posiada 2 lata gwarancii.
Dane techniczne:
. Stal nierdzewna

e Dtugos¢ poreczy 600 mm
o Wymiary catkowite: wys. 300 mm, dt. 600 mm, szer. 100 mm
« Srednica rury 32 mm
« Wykonanie: stal o grubosci 1,5 mm
e Spawanie TIG
o Maksymalne obcigzenie 120 kg
e Mocowanie scienne
o Do uchwytu dofgczone 6 Srub ze stali nierdzewnej i 6 kotkow nylonowych
o Waga 1kg
e Gwarancja 2 lata " door- to- door "
» Dostawa, montaz w migjscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;

25. Porecz scienna tukowa

Nr

opis

25

Uchwyt katowy dla niepetnosprawnych prawy

Porecz dla niepetnosprawnych wykonana zostata ze stali. Produkt dzieki materiatowi z ktorego
jest wykonany jest bardzo trwaty i odporny na korozje przez co idealnie nadaje sie nie tylko do
prywatnych tazienek ale tez uzytku publicznego. Doskonale sprawdza sie przymocowany przy
toaletach, wannach brodzikach poniewaz zapewnia bardzo dobrg chwytnos¢- $rednica rury
wynosi 32 mm i nie jest $liski nawet podczas
kontaktu z mokrymi dtorimi. Porecz przystosowana
do montazu obustronnego, dtugo$¢ ramion: 30 cm
kazde, a maksymalne obcigzenie ktére wytrzymuje
wynosi 120 kg. Uchwyt mocowany jest do Sciany
trzypunktowo co zapewnia stabilno$¢ i jest wygieta
pod katem 130 stopni. Montaz nie sprawia
trudnosci- w zestawie 9 Srub ze stali nierdzewnej
oraz 9 kotkéw nylonowych.

Dane techniczne:

o Materiat stal nierdzewna
e Dtugo$¢ ramion: 300 mm kazde

o Wymiary catkowite: wys. 287 mm, dt. 587 mm,
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szer. 102 mm
« Srednica rury 32 mm
o Grubos$c¢ stali 0,5 mm
o Kat zgiecia 130 stopni
e Spawanie TIG
o Maksymalne obcigzenie 120 kg
e 3 punkty wsparcia
o Waga1,2kg
o W zestawie 9 Srub ze stali nierdzewnej oraz 9 kotkéw nylonowych
e Gwarancja 2 lata " door- to- door "

» Dostawa, montaz w migjscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;

26. Kosz na smieci

Nr opis
26 Kosz nascienny na odpadki higieniczne 4,21 np. Impeco Prestige
Kosz na $mieci nascienny 4,2|
. materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana
. linia: Impeco Prestige
. wykonczenie: matowe
. pojemnosc: 4,21
. zamykanie: metalowy kluczyk
. kosz montowany na $cianie - 2 Sruby
. taczenia bokow spawane i szlifowane,
niewidoczne zawiasy
. wymiary: 240x205x101 mm
- gwarancja: 2 lata
e Dostawa, montaz w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;
27. Krzesto
Nr opis
27 o Krzesto np. wg projektu aranzacji wnetrz , lub rownowazne.

KRZESLA ISO

siedzisko i oparcie ze sklejki

stalowa rama, chromowana

grubsza gabka siedziska

plastikowa ostona zapobiega przecieraniu sie tkaniny podczas uzytkowania,
plastikowe stopki chronig podtoge przed zarysowaniem

wygodny i fatwy w utrzymaniu czystosci

produkt posiadacy Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczenstwa GS

produkt posiadajacy Atest Badan Wytrzymatosciowych
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KRZESLO ISO WOOD- np. ALU -DREWNO LAKIER
Charakterystyka:

metalowy stelaz - kolor aluminium

kolor buk lakierowany

siedzisko i oparcie-profilowana lakierowana sklejka
najgrubsza sklejka na rynku- 10 mm

dolne stopki

czarne estetyczne i profilowane maskownice
Wymiary:

o catkowita wysokos¢: 82 cm
o siedzisko: 42 x 47 cm

« oparcie: 32 x 47 cm

o szerokos$¢ krzesta : 54,5 cm

o sztaplowanie - max 12 szt

- gwarancja: 2 lata

» Dostawa, montaz w migjscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;

28. Stot

Nr

opis

28

Stot w pomieszczeniach sedzidw

 Dblat stofowy wykonany z
laminowanej ptyty wiérowej grubosci
18 mm z 2 mm obrzezem ABS

« metalowa konstrukcja stotu
S wykonana ze spawanych stalowych
profili: rama stotu z profili 35 x 20
mm, nogi stotu 30 x 30 mm

e NOQi wyposazone sg w
plastikowe koncdwki i Sruby
& rektyfikacyjne

- « wykonczenie metalowych czesci
& farbg proszkowg w kolorze RAL
7035 (jasnoszary), RAL 7015
(ciemnoszary)

e wysoko$¢ stotu 735 mm

» Dostawa, montaz w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;
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29. Przewijak dla niemowlat

Nr

opis

29

Stanowisko do przewijania dzieci i niemowlat sktadane poziome

Stanowisko do przewijania dzieci i niemowlat PANDA wykonane jest z bardzo trwatego, szarego
polietylenu. Przeznaczone jest do ogdinodostepnych toalet oraz obiektéw uzyteczno$ci publicznej
jak restauracje, dworce czy urzedy. Montowany poziomo do $ciany przewijak po zakonczonych
czynno$ciach higienicznych mozna ztozy¢, dzieki czemu nie zajmuje on duzo miejsca i tatwo go
wkomponowac¢ w niewielkie przestrzenie. Przewijak jest prosty w czyszczeniu i bardzo
funkcjonalny. Posiada regulowany, nylonowy pasek bezpieczenstwa, chronigcy dziecko przed
wypadnigciem. Wyposazony jest rowniez w pojemnik na reczniki oraz uchwyt, umozliwiajacy
zawieszenie torby. Przewijak dzieciecy LBCTH posiada ATEST PZH.

S o materiat: polietylen
. « kolor: szary
e zabezpieczenia:
“PZH regulowany pas nylonowy
PRODUKT Z ATESTEM —

Wy
o0 g,
Y2317gn8

*

<)

_— e mocowanie: scienne, 4-

Srubowe

e pozycja: pozioma

e sktadanie: do Sciany

e maksymalne

obcigzenie: 15 kg

e Wymiary przewijaka

(otwarte) wysoko$¢ 495 mm,
' diugoéc 855 mm, gtebokosé

560 mm

e wymiary przewijaka

(zamkniete) wysokos¢ 107

mm, dtugo$¢ 855 mm,

gteboko$¢ 560 mm

e waga przewijaka 10 kg

e dodatkowe funkcje:

zintegrowane pojemniki na

reczniki, uchwyt na torbe, otwieranie teleskopowe
e gwarancja 2 lata "door-to-door
« Dostawa, montaz w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;

30. Oswietlenie wewnetrzne

Nr

opis

30

Lampy typu led
¢ Klosz: tworzywo sztuczne, stal
« Wykonczenie: lakierowane
» Rodzaj zaréwki: tradycyjne, halogenowe, LED, Swietlowki kompaktowe
o Zrddio Swiatta: wg projektu br. instalacyjne;
Osprzet w kolorystyce wskazanej w projekcie aranzacji wnetrz
o Dostawa, montaz w miejscu wskazanym w projekcie aranzacji wnetrz;

Np. Prosta lampa sufitowa LED Landyn wykonana z aluminium w kolorze biatlym



http://www.kare24.pl/oswietlenie/lampy-wiszace?a_finish=lakierowane
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Panel LED ma ksztalt prostokata i jest
wykonany z aluminium i tworzywa
sztucznego. Biata kolorystyka dopetnia
dyskretne wzornictwo i stanowi proste
akcenty na ptaskich sufitach.

31. Oswietlenie zewnetrzne przed wejsciem do szatni oraz do toalet ogélnodostepnych

Nr

31

Opi
s

Lampy typu led
. Klosz: tworzywo sztuczne, stal
. Wykonczenie: lakierowane
o Rodzaj zardwki: tradycyjne, halogenowe,
LED, $wietlowki kompaktowe
. Zrbdto Swiatta: wg projektu br.
instalacyjnej

Osprzet w kolorystyce wskazanej w projekcie
aranzacji wnetrz

. Dostawa, montaz w miejscu wskazanym
w projekcie aranzacji wnetrz;

o

32, Plytki $cienne

32

Ptytki $cienne gresowe zielone np. Tubgdzin PATINA PLATE GREEN Gres Rekt. MAT GAT.1 oraz Plytki
Scienne gresowe szare np. Tubadzin PATINA PLATE WHITE Gres Rekt

Zastosowanie : Kuchnia , tazienka , Elewacja , Przedpokgj , Hol
Powierzchnia Mat

Odporno$¢ na scieranie 3

Scieralnos¢ wgtebna Nie dotyczy

Antyposlizgowo$¢ R9 A

Rektyfikacja Tak

Mrozoodporno$¢ Tak

Odporno$¢ na plamienie Spetnia
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Zamiennie dopuszcza sig zastosowanie ptytek w kolorze zielonym typu np. Glazura Color Time Green 29
x 89 Cersanit po uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz Projektantem.

33. Plytki podtogowe

33

Ptytki podiogowe gresowe szare np. Tubadzin PATINA PLATE WHITE Gres Rekt

Zastosowanie : Kuchnia , Lazienka , Elewacja , Przedpokgj , Hol
Powierzchnia Mat

Odpornos¢ na Scieranie 3

Scieralnos¢ wgtebna Nie dotyczy

Antypo$lizgowos¢ R9 A
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e Rektyfikacja Tak
e Mrozoodporno$¢ Tak
e Odporno$¢ na plamienie Spetnia

34. Fugi

34

Fuga ceramiczna np. Atlas 2 kg

Fuga Ceramiczna np. Atlas w kolorze jasnobezowym, to drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania
ptytek ceramicznych, szklanych, mozaiki, marmuru i kamienia naturalnego, ptytek metalowych, aluminiowych.
Fuga elastyczna z wtdknami, przyjazna wykonawcom, fatwa do mycia i profilowania, trwaty, niezmienny kolor,
wysoka odporno$¢ mechaniczna. Doskonata do kuchni, tazienek na balkony i tarasy.

ZASTOSOWANIE

e (gres
 plytki ceramiczne
e W obiektach mieszkalnych, handlowych i przemystowych
« do podtdg i cian na zewnatrz i wewnatrz, na powierzchniach narazonych na obcigzenia i zmiany
temperatury
WLASCIWOSCI
e waga: 2 kg
 kolor: jasny bez
« szeroko$¢ spoiny: od 1 do 20 mm
o wysoka odporno$¢ mechaniczna
o trwato$¢ koloru
e odporna na przebarwienia i wykwity
o fatwa w utrzymaniu czystosci
e uniwersalna w zastosowaniu - rozne rodzaje pomieszczen i na zewnatrz, rozne rodzaje ptytek
o latwa w aplikaciji

10.Dodatkowe informacje dot wyposazenia

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty

10.1 Dokumentacji projektowej,
2.2. Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,




2.3. Przedmiary robét.
Dostarczone meble muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, petowartosciowe, wolne od wad i praw 0séb
trzecich.
Zamawiajgcy wymaga aby dostarczone (wykonane) meble charakteryzowalty sie wysokg jako$cig wykonania i
trwatoscig tzn. nie dopuszcza sie jakichkolwiek ubytkdw, uszkodzen, zabrudzen, sladow kleju, réznic w
wygladzie powierzchni mebli danego typu, réznic w odcieniach mebli, mebli niestabilnych, chwiejnych,
widocznych sposobdw taczenia elementéw mebli tj. Sruby, spawy, nity, wkrety, zaslepki, otwory, kotki itp.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do poniesienia wszystkich kosztow i rodzajow ryzyka zwigzanych z towarem, az
do momentu, gdy zostanie on dostarczony do miejsca przeznaczenia, ztozony i ustawiony.
Dla nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymiary mebli nalezy zweryfikowa¢ przed
rozpoczeciem wykonywania poszczegdlnych elementéw wyposazenia meblowego.
Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii
reprezentatywng probke materiatow, z ktorych wykonane zostang meble, wzorniki materiatow, z ktorych majg
zosta¢ wykonane dekoracje oraz wzory opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu do wyboru i akceptacji minimum 3
wzorow uchwytéw do elementéw meblowych.
Prowadzone w budynku prace budowlane oraz dostawa mebli muszg odbywac si¢ z nalezytq staranno$cia, tak
by nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen lub zniszczen np. $cian, posadzek itp. Wszelkie zabrudzenia i
uszkodzenia w budynku powstate wskutek wykonywania przedmiotu umowy zostang usunigte przez
Wykonawce na jego koszt.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przewidziat wynagrodzenie ryczattowe. W zwigzku z
powyzszym przedmiar rob6t stanowi jedynie dokument pomocniczy, utatwiajacy Wykonawcy przygotowanie
oferty.
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy przeprowadzenie szczegotowej wizji lokalnej pomieszczen, w ktorych
bedzie wykonywany przedmiot zamdwienia w celu wykonania pomiaréw oraz uzyskania, na swojg
odpowiedzialnos¢ i na swoje ryzyko, wszelkich istotnych informaciji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowe;
kalkulacji ceny ofertowej, a nastepnie do wykonania zaméwienia.. Wizja lokalna nie jest wymagana
W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zlozy i uzyska akceptacje Zamawiajacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziatem na: prace przygotowawcze, prace budowlane, wykonanie
mebli, dostawe i prace montazowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie
realizacji zaméwienia.

W razie koniecznosci Wykonawca dokona naniesien powykonawczych na dokumentacji otrzymanej od
Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia w dokumentacji projektowej opisu przedmiotu zamdwienia przez wskazanie znaku
towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert z zastosowaniem
,;ownowaznych” materiatow, urzadzen i elementéw, innych niz podane w dokumentacji pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty, urzadzenia i elementy bedg posiadaty parametry techniczne i jako$ciowe
(technologiczne) nie gorsze niz te, ktdre przedstawiono w dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne, jest
zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

W takim przypadku Wykonawca musi zataczy¢ do oferty, foldery, karty techniczne, deklaracje wtaciwosci
uzytkowych oraz charakterystyki techniczne i aprobaty techniczne tych materiatow, aby Zamawiajacy mogt
sprawdzi¢ czy odpowiadajg one wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane
wyposazenie i materiaty rownowazne muszg odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobdw opisanych w
SIWZ, dokumentaciji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Okres gwarancji i rekojmi za wady na przedmiot zamoéwienia nie moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy, a
maksymalny okres gwarancji i rekojmi nie moze przekroczy¢ 60 miesiecy.

Za dostarczone meble (w tym ubezpieczenie, koszty dojazdu, dostawy,wniesienia, montazu, transportu i stan
techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego zamdwienia
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