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Ława z oporem

z betonu C12/15

Opornik betonowy

wtopiony 12x25 cm
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POBOCZE
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- obramowanie nawierzchni

skala 1:10

Opornik betonowy

PROJ. NAWIRZCHNIA
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Ława z oporem

z betonu C12/15

Opornik betonowy

wtopiony 12x25 cm
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Opornik przy połączeniu

skala 1:10

PROJ. NAWIRZCHNIA

ISTN. JEZDNIA

z istniejącą jezdnią

- obramowanie zatoki

skala 1:10

Krawężnik uliczny 15x30cm

Krawężnik wystający

betonowy 15x30 cm

15

Ława z oporem

z betonu C12/15
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Ława z oporem

z betonu C12/15

Opornik betonowy 8x25 cm
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POBOCZE

1

2

3

chodniki

skala 1:10

Obrzeże betonowe

PROJ. CHODNIKI

1
5

1

2

3

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego 0/31,5; gr. 15 cm

B - Konstrukcja chodnika - kostka betonowa

1

2

3

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego 0/31,5; gr. 20 cm

A - Konstrukcja dróg manewrowych - z kostki betonowej

D-02
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:10

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Tytuł rysunku
Skala Podpis
Projektant

Nr rys. Data

Branża DROGI

Stadium

28-04-2023 r.

Miejska eco przestrzeń zagospodarowanie terenu Alei 
Piastów  na budowę targowiska, parkingu   ze stacją 
ładowania samochodów elektrycznych  z wykorzystaniem OZE

Działka nr 1750/1, 1750/2, 1750/3, 1750/4, obręb Drezdenko,
gmina m. Drezdenko
Aleja Piastów, 66-530 Drezdenko

Nazwa inwestycji

PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY

EcoTek Home Sp. z o.o.
ul. Sportowa 4/I1, 66-400 Gorzów Wlkp.
biuro projektów: 513057543
biuro wykonawcze: 601728276 
biuro@ecotekhome.pl

mgr inż. Robert Paciorek
LBS/0065/PWOD/08
w specjalności drogowej

Adres inwestycji

Inwestor

Sprawdzający mgr inż. Wojciech Przyłucki
LBS/0019/POOD/07
w specjalności drogowej

1

2

3

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego 0/31,5; gr. 20 cm

C - Konstrukcja utwardzeń - z kostki betonowej

1

2

3

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego 0/31,5; gr. 20 cm

D - Konstrukcja miejsc postojowych - z kostki betonowej

1

2

3

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego 0/31,5; gr. 30 cm

A - Konstrukcja zatoki - z kostki betonowej


