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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w zamoéwieniach publicznych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
srodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawg o zamoéwieniach publicznych).

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspélne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :
a budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami technicznymi,
b budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢ obiekty matej architektury
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigc
konstrukcyjnie samodzielng calo$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali
mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skltadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW ETARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW 3
ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenhstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wfasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5. p6z. 42 z p6zn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i pr6b zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacijg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos¢! podane na rysunku wielkos¢ liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosé:

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rohot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
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0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony

przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat. dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét . Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamiany lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét chyba, ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazah Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatéw, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wkasciwosci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoinych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw rob6t, system
(sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w
sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosc; robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymogami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6t z dokumentacijg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

« terminy rozpoczecia i zakohnczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow

robét,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

 zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,\

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem

kto je przeprowadzal,

» wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na

zyczenie Zamawiajgcego.

MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW ETARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW 12
ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odhiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych , legajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ dane; czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ; jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos$¢é zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podarku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) opfaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikow, kraweznikdw, barier. oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i

Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6éz. 42, Nr 100 p6z, 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129
po6z. 1439 i Nr 154 pbdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowi gzku stosowania wymogo6w okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPO W POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH.

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych i malej architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robé6t obj etych ST
a. wykonanie wykopéw w gruntach,
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c. wykonanie nasypow
d. zasypanie wykopu

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawieraé:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podioza gruntowego,
- szczego6tlowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.)
1.4.2. Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
| s = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :
U = d60/d10
gdzie:
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d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicbw ewentualnie dodatkowych

zalgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca

autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegobtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

— Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miatly aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
whasdciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcegdo.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposoOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot chyba Zze postanowienia ogdinych lub szczegétowych
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg

formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robo6t i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad..
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki , koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp),

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT
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4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia sianu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu | wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokfadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania rob4t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wigksze niz +/- 10 cm. R6znice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°0 jego wartosci wyrazonej
tangesem kagta. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowg
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5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

6.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc¢ ogolIng opisujaca:
- organizacje wykonania robo6t, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,.
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utracg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jakos¢
robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacijg
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projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robaot.
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,
« dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokotly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacijg projektows.
Szczegblng uwage nalezy zwr6cic na:

* whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru
wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Ip. [Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 |Pomiar szerokosci wykopu |Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3
ziemnego m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach
co20m

2 |Pomiar szerokosci dna

3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4  [Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni wykopu co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. ROwnosc¢ skarp Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ £10 cm.
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6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru b eda wpisane do ksi azki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ obliczaé wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w

formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
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Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robat.

Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odhiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych
rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioru ostatecznego rob6t, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajgce lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

~NOoO O~ WN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
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Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
* warto$é zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymani organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr
106 p6z. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 p6z. 718).
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
[3] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tre sci.
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STB 01.02.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ZELBETOWYCH

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zbrojarskich (konstrukcji z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, tgczenie oraz montaz)

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robdt zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich

1.5 Ogo6Ine wymagania dotycz gce robo6t

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Prety zbrojarskie ze stali A-I (St3S)

2.3. Prety zbrojarskie ze stali A-lll N (RB 500 W)

2.4. Prety zbrojarskie ze stali A-0 (St3S)

2.5. Drut okragty

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretow prostych w wigzkach powinny mieé
zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace:
znak wytworcey, srednice minimalng znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;.

2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll powinny byé okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowaé sie
dwa zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce réwnolegle do podtuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac¢ sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do
osi podtuznej preta z jednej strony pod katem a= 60°, a z drugiej strony pod katem 360°-a = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe.
Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujgcych sie pod
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kagtem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiaréw i potagczonych za pomocg elektrycznego
zgrzewania punktowego(garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny by¢
produkowane na skitad.

Siatki typowe nalezy wykonywaé¢ wedtug indywidualnych zaméwien. Dtugosc tych siatek nie moze by¢ wieksza
niz 12 m. a szerokos$¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretdw poprzecznych w siatkach
typowych w odlegtosciach ustalonych przez zamawiajacego.

Siatki standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach. wyposazonych w
automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane plaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementdéw zbrojen konstrukcji z betonu powinny by¢
wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujgcych sie pod kgtem 90°, potaczonych za pomocg
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykéw.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac¢ z ptaskich szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych
pretdw stalowych potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania
elektrycznego tukowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania rob6t zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami. prostowarkami.
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem robo6t zbrojarskich nalezy :
a. dokona¢ odbioru deskowania

5.3 Przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Przygotowanie pr etéw zbrojeniowych
(a) Oczyszczanie pr etow zbrojeniowych

» Prety stalowe, przed ich uzyciem do wkiadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczyscic z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczyszczen.

e Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej koroz;ji.

* Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

() Prostowanie ici ecie pr etow zbrojeniowych

* W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

» Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali,

- przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

» Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej
zatrzymaniu.

» Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzeh pomiedzy
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kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.
» Przy cieciu pretéw' zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie
na koztach lub stole zbrojarskim
- ciecie pretow o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,
przy mechanicznym przecinaniu pretéw'- chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od
nozyc tngcych jest zabronione.

(b) Giecie pretdéw zbrojeniowych

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- giecie pretdw o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie,

- prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytgcznie za pomocg
urzgdzen mechanicznych, giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy
ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na gorgco i przy zachowaniu szczeg6towych wytycznych dla
tego rodzaju giecia, stanowigcych zatgcznik do dokumentacji technicznej rob6t zbrojarskich.

- zakladanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw
zbrojeniowych na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy
gietarki.

5.3.2. Montaz zbrojenia
(a) Ogoblne zasady monta zu

1. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno byé wykonywane wedtug

przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosé robét, przy ktérej wczesniej utozone

elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen
wytwaérczych i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno byé¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od

uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny betonu

odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej

(b) Monta z zbrojenia z pojedynczych pr etéw

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

2. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretbw oznaczonego w
projekcie.

3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w deskowaniu
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robét zbrojarskich.

4. tgczenie poszczeg6lnych pretdw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym
powyzej.

(c) Monta z zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaski  ch

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywaé¢ doktadnie wedtug rysunkéw
roboczych elementéw.

Poszczegolne siatki i szkielety powinny byé usytuowane zgodnie z projektem.

2. przy montazu zbrojenia plyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na

usytuowanie pretow nosnych i rozdzielczych w sposéb zapewniajgcy projektowang wysokosé

uzytkowg plyty d. Obrécenie siatki, czyli zmiana potozenia pretéw rozdzielczych i gtéwnych,

moze bowiem spowodowac zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w
stykach siatek.

3. Na dhlugosci stykéw i na dlugosci zakotwienia siatek i szkieletdw ptaskich powinien znajdowa¢ sie co
najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
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zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny.

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w

specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli
ponizej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojeni a
Okreslenie wartos¢ odchyiki
wymiaru
Od wymiar6w siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:

a. w ditugosci elementu + 10 mmm
b. w szerokosci (wysokosci) elementow
przy wymiarze do 1 m + 5mm
przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i
strzemion:
a - przy srednicy 20 mm +10 mm
b - przy srednicy 20 mm +0.5d
W potozeniu odgie¢ pretéw +0.2d
W grubosci warstwy +10
otulajgcej mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretow +25

mm

6.3. Warunki badan stali i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregéw lub
wigzek pretow prostych. Srednica kregéw powinna wynosi¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa
wigzek pretow nie powinna przekraczac¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o diugosciach 10 - 12 m, jezeli w zamoéwieniu nie
okreslono innej dlugosci wymaganej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe rob6t zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.8
8.2. Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t zbrojarskich.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i
badania przy odbiorze. PN —88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. odbiér deskowan i rusztowan,
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d. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad
i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentOw siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie

roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia  statyczne i
projektowania

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowania

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. Nazwa zamdéwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zelbetowe

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- wylanie elementéw zelbetowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robo6t zelbetowe nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét zelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zelbetowe

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -B-06251:1963
Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom normy
Sklejka na deskowania powinna odpowiadac normie.
2.3 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Odbiér tych elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwoérnie przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
* rur bez szwu
* ksztattownikow
« blach grubych i uniwersalnych

2.4 Beton konstrukcyjny C25/30, C25/30, C 20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10 dostarczony z wytwoérni.

Do konstrukcji nalezy uzyé¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwaérni klasy przyjetej w projekcie.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania wiékien w betonie —
Czes$c¢ 1 : Betony wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg byé stosowane
w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.
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Nie dopuszcza sie stosowania do elementdéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét zelbetowych

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji rob6t
zgodnie z zalozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan i deskowan
oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukciji.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobor srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnié dostarczenie do miejsca betonowania betonu o
zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4
4.2 Rusztowania i deskowania
Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu
Transport poziomy elementéw.
Sposo6b zaladowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki
transportu powinien zapewniac ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatlceniem i
zdeformowaniem.
Transport pionowy elementéw skiadanych.
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyklad przez zastosowanie podkladek drewnianych pod peta
lub haki podnoszace elementy.
Skladowanie elementow rusztowan stalowych.
Elementy nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemig, zalania woda
i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementéw w stosy pionowe nalezy
stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementow
przed odksztatlceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne
podnoszenie elementéw. <Przy skladowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu
nalezy przeprowadzac¢ okresowg kontrole elementéw, zwracajgc szczegoélnie uwage na zabezpieczenie
przed korozja. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.
4.3 Transport beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze by¢ diuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem robot zelbetowych nalezy :
b. sprawdzi¢ czy opér jednostkowy podioza gruntowego na poziomie posadowienia jest co
najmniej rowny wartosci wskazanej w projekcie

c. dokonac¢ odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt technologiczny betonowania, ktra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz
planowaé termin rozebrania deskowania i rusztowania.
5.3 Przy wykonywaniu rob6t zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —88/B-06250

Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania
Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan BN-
70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogoélne projektowania i wykonania”. Przyktadowe
wymiary elementéw deskowan stropéw zelbetowych pokazano w zalgczonej ponizej tabeli STK3.1.
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Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukciji,
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wpltywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji
zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej

Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania.
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowaé deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mieé grubos¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnose.

tby $rub i nitbw powinny byé zagtebione.

Klamry lub inne urzgdzenia tgczgce powinny zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg tluszczem i innymi
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonhczeniu budowy
deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek Srodkiem.

Sruby, prety, $ciggi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, by ich cze$¢ pozostajgca w
betonie odlegta byla od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.

Otwory po s$ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ Sciete pod katem 45° za pomoca listwy tréjkgtnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m
powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
wielkos¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Wymiary deskowa n stropéw zebrowych

Tarcze boczne
grubos¢ desek, mm
Wysokosé
belki 19 25 40
m
Rozstaw przekroj naktadek | rozstaw naktadek | przekroj naktadek | rozstaw naktadek | przekroj naktadek
naktadek m mm m mm m mm
0.3 0.60 19x80 0.80 25x80 1.30 40x90
0.4 0.50 25x80 0.70 25x90 1.20 40x80
0.5 0.50 40x60 0.70 40x60 1.10 40 x 90
0.6 0.50 40x60 0.60 40x90 1.00 40x90
0.8 0.40 40 x 90 0.60 40 x 100 0.90 40 x 100
1.0 0.40 40 x 100 0.60 40 x 120 0.90 40x120
1.2 0.40 40 x 120 0.60 40 x 150 0.90 40x150
Tarcze denne i deski oporowe
Wysokos$¢ | Rozstaw gtowic Przekroj desek oporowych, mm Gwozdzie do przybicia desek oporowych
belki stojakow, m $rednica- mm dtugosé, mm liczba sztuk
0.3 1.25 25x120 3.0 70 2
0.4 1.15 25x120 35 80 3
0.5 1.05 25 x 120 35 80 4
0.6 1.00 25x 120 35 80 5
0.8 0.95 40x100 4.0 100 6
1.0 0.85 40x100 4.5 100 6
1.2 0.80 40 x 100 5.0 125 6
Grubos¢ dna 50 mm
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0.3 1.65 25x120 3.0 70 3
0.4 1.45 25x120 35 80 3
0.5 1.35 25x120 3.5 80 5
0.6 1.25 25 x 120 4.0 100 5
0.8 1.15 50 x 100 4.5 125 6
1.0 1.05 50x100 5.0 125 6
1.2 1.00 50 x 100 5.0 125 8
Ryale
Rozpietos¢ grubos¢ plyty, mm
piyty w
swietle m od 60 do 80 I od 90 do 120
grubos$¢ rygli, mm
40 50 | 40 50
wysokos$¢ rygli, mm
1.6 90-100 80-90 100-110 100
1.8 100-110 90-100 120 110
2.0 110-120 100-110 130 120
2.2 120-130 110-120 140-150 130
2.4 130-140 120-130 150 140-160
Deski podporowe rygli
Rozstaw arubo$¢ pivty, mm
podpor koryt od 60 do 80 od 90 do 120
belek m grubosé desek podporowych, mm
25 I 40 I 50 I 25 I 40 I 50
wysoko$¢ desek podporowych, mm
0.8 120 60 60 120 70 60
1.0 120 80 70 120 90 80
1.2 120 90 80 130 100 90
1.4 130 110 100 150 120 110
1.6 150 120 110 170 140 120
1.8 170 140 120 - 150 140
2.0 - 160 130 - 160 150
2.2 _ 200 140 - 190 170
2.5 - 170 - - 180-200
2.7 ) - 190 - - 200-220
3.50 - - 200 - 220 - - 220 - 240

Deskowania powinny by¢ wykonane $ci$le wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypelnieniem masg
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylehn w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosé zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byé wylgczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji mogg
dotyka¢ przewoddw elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie
przewodow z konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan, ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny byé pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysoko$ci co najmniej 1.10 m
i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikdéw nie powinna by¢ mniejsza
od 0.60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:

1.Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢é wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidlowos$c¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
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armatury itd., gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i scian.
3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny byé powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodag.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.
6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych ogdlnych zasad:
1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé¢ 3.0 m.
2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyZzujgcego sie zbrojenia,
moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie
odbywac z wysoko$ci nie przekraczajgcej 3.0 m.
3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. | i 2 nalezy stosowaé
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.
Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢é w urzadzenia (klapy
ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajgcej
mieszanki.
4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw
ogolnych:

* W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy

nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

* szybko$¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone

wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

» w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona

przed nadmierng utratg wody,

e w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona

przed wodg opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta

nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystenciji mieszanki, nalezy jg usunac.

» w miejscach- w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone

zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac

zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.
5. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w
ktérym powinny by¢ podane:

» data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

* wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

+ daty. sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan,

 temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej i poiciekiej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtos$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza
niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach

powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubos$é zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic
powinna przekraczaé¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwadjnie -

MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW ETARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW 38
ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny byé ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

7. Zakres i sposo6b stosowania wibratoréw powinny byé ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto

plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé dla konstrukciji

betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w

jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
Wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy,
stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sasiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, - 12
cm w konstrukcjach zbrojonych podwajnie,
c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie Hega
uplastycznieniu pod wplywem dziatlania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami pré6zniowymi powinno by¢é
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej
uwagi ha zapewnienie;
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,

- latwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania
odciagajagcych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia

elementoéw i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby kohce pretéw wchodzity na glebokos$¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

I. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢
podany w projekcie wykonywania robot.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciggly przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomoca wibratoréw wglebnych
pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspélnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach
masywnych za pomocg wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna powierzchnia
poszczegolnych warstw nie powinna byé wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno by¢ przeprowadzone
dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czeéci sgsiednich temperatury
ustalonej w projekcie wykonania robét.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujace obcigzenia dynamiczne powinno by¢
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej gruboéci, dostosowanej do
charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢
ukladana bez przerwy i tylko w jedng strone. Ukladanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢
dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robét, a sam
przebieg uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.
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8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien byé

ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw
atmosferycznych, wtasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikéw.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach

1. Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajgcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajgce;
wysokosci kondygnaciji lub 3 m.

3. Slupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz s$ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o
dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane
odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidiowym zageszczaniu mieszanki
betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno byé dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete
zgodnie z wymaganiami w g).

5. Dolna cze$¢ stupa lub sciany powinna byé wypetniona na wysokosé 15 cm mieszankg betonowa
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o
wytrzymatosci _na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczes$niej niz po uptywie
1- 2 godz. od chwili zabetonowania Scian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie
niezaleznie od piyt.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w

projekcie.
1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,
w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie piyta; przy
betonowaniu piyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
srodkowej czesci przesta plyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W slupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by prostopadta do osi tych elementdw, a w plytach i $cianach - do ich powierzchni.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potagczenia stwardnialego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton
woda.
5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natlozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw
klimatycznych- wiasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajgcych na jakosé konstrukciji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ diuzszy
niz 2 godz.
7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.
8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
Slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos$é po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a
powierzchnig betonu.

Pielegnacija i dojrzewanie betonu
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Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia
powinny:
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie rys
skurczowych w betonie,
- chronié twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi ego jakos$¢ w konstrukcji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej.

7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w hastepne om co najmniej 3 razy na dobe

przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewag,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w'
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang
do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.

4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego
betonu powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu, utworzona powioka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu Swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu, srodek blonotwdrczy nie powinien przy
nanoszeniu przenika¢ gtebiej w swiezy beton niz na | mm i nie powinien wywotywac¢ korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé chroniony
przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Rozbiérka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjgc¢ dla betonéw
mostowych nastepujgce czasy rozformowania:
- 3 dnialbo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,
- 6 dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian
Usuniecie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po
uptywie:
- 7 dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz $cianek
- 28 dni dla elementdéw o wigkszych rozpietosciach oraz dla ustrojéow no$nych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymato$é betonu.
Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie
przyja¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:
a) | .5 - dla temperatury sredniej tsr = + 10°C,
b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,
¢) 3.0 - dla temperatury sredniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chodoéw wytrzymatosci co najmniej R15 — 15 Mpa

Temperature srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:

tsr = t7 +l13 +2121
4
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Rusztowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejnosé¢ usuwania podp6r okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg normy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowa i i rusztowa n stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika od
wymiaréw projektowych w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan

a) na | m dtugosci do +25
b) na cale przesto nie wiecej niz 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na | m szerokosci nie wiecej niz 5
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach +20
- w $cianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujgcych stropy

monolityczne 10
- w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami +10

- w belkach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz: +15

a) w fundamentach

b) w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach 10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego i

przesuwnego nie wiecej niz 10
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian +5*
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2 m) +3

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg plaszczyzne 15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

w dtugosci i szerokosci ptyt (tarcz) do I m +2

[do3m +4

3do5m +6

ponad 5 m 10
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +2

- grubosci dwéch sasiednich desek struganych 0.5
- W rozmieszczeniu otworéw na elementy tgczace piyty +2

* Odchyiki ujemne niedopuszczalne.
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Kontrola betonu
Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oéwiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystenciji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametrow, ktérych

badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i
betonu badane wg normy:

Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie
sprawdzanie konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze srodka
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany
konsystencji spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia.
Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ | cm wg metody stozka

opadowego.

(&) Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

| prébke na 100 zarobdw.

| prébke na 50 m3.

| prébke na zmiane roboczg

3 prébki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ brane serie
probek w ilosciach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Prébki powinny by¢
pobierane komisyjnie z udzialem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez
obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

(b) Nasigkliwosé betonu
Sprawdzenie nasigkliwosdci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu ukfadania i zageszczania.

(c) Odpornosé na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania.
Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
probki 100 mm. Probki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z
normg PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 prébkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajow konstrukcji
betonowych (fundamenty, wiehnce, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robdt zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OglIne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8
8.2. Odhiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zelbetowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$é z dokumentacija techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

odbiér deskowan i rusztowan,

badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

prawidtowos¢ i doktadnosé wykonanej konstrukcji

Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przediozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony
na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczgce danego rodzaju deskowania.
2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
3. Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno byé
dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze deskowania
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.
4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac: .
przekroje i rozstawy stojakéw (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie
betonowania),szczelnosé deskowania, warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowosé wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu, sprawdzenie dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.
5. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Il m - 2 mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na I m wysokosci
-1,5mm,
c) odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokoéci - 15,0 mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciggu oraz krawedzi
przeciecia deskowan tych belek - 2,5 mm, O odchyiki od
rozpietosci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej £ 15 mm,
- plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm. Odchyiki osi scian i stupéw od
projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnaciji
nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

Odbiér konstrukcji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w
czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,
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dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian, dzienniki robét (jezeli takie bylty prowadzane) i

dziennik budowy, wyniki badan kontrolnych betonu protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem

betonowania, protokéty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokdéty z posredniego odbioru

elementéw konstrukcji lub robét zanikajgcych, protokéty z odbioru fundamentéw i ich poditoza, inne dokumenty

przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wplyw na

udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

I. Niezaleznie od powyzszych dokumentow, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia
winna byé poddana sprawdzeniu i ocenie:
prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z projektem
otworéw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych,,
prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byé wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiarow

1 jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin

powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan, prawidtowosé wykonania rob6t

zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2.Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac¢, aby tgczna powierzchnia ewentualnych

rakow nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych

nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementow

lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poto zenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji + 50
fundamentowych.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 20
fundamentowych

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 50
fundamentowych dla stupéw i innych elementéw

prefabrykowanych wielkowymiarowych

Na 1 m wysoko$ci 5
Na catg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 20
w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 15

stupdw podtrzymujgcych stropy monolityczne

1/500 m wysokosci lecz nie 100
w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, mm

$lizgowym lub przestawnym.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

Na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
Na calg ptaszczynze, 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
Sprawdzeniu tatg o diugosci 2,0 m z wyjagtkiem powierzchni
podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich +

powierzchni gérnych + 8

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw + 20
+ 8

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw + 5
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

PN-EN 14845-1:2008 Metody badania widkien w betonie —Czes¢ 1 : Betony wzorcowe.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.04.00 ROBOTY MUROWE.

1. Nazwa zamoéwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
murowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

a) Sciany murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowe;j
b) Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych gr.25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
¢) Scianki murowane z bloczkéw gazobetonowych gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

1.4 Okre slenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
= roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob4dt murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
= Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
= procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych rob6t murarskich.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robét

Przy wykonywaniu robét murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10620:1968
Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz instrukcji producenta cegty
silikatowej oraz Aprobatg Techniczna AT —15-2700/2001 Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatbw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.1 bloczki gazobetonowe

2.2 Zaprawa cementowo-wapienna klasy minimum 5MPa

2.3 zaprawa cementowa klasy 15 MPa

2.4 bloczki betonowe

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania rob6t murarskich
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot murarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.4
4.2. Transport cegly i bloczkdw na budowe moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do rob6t
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy :
a. sprawdzi¢ jakos¢ elementéw $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow
b. odebrac roboty ziemne i fundamentowe
c. sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych
5.3 Przy murowaniu $cian, $cianek dzialowych i pozostalych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
5.3.1. przygotowanie poditoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2 murowanie $ciany, scianek i pozostatych elementéw
5.3.3 usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropéw

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan taw
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W zwyklych murach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowg spoiny:

12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a
minimalna 10 mm w spoinach pionowych 10 mm przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg .

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm

Zaprawa cementowa powinna by¢ zuzyta w ciggu 2 godzin,Do zapraw cementowych nalezy stosowaé
cement portlandzki 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych
Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.Do wykonywania fundamentéw i $cian budynku
nalezy stosowac zaprawy marki 3,5,8 przy konsystencji wg stozka pomiarowego 6-8 cm.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego dla
marki zaprawy 5 Mpa

Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 — 1:4

Sciany z bloczkéw gazobetonowych

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.

Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian
gtéwnych danej kondygnaciji.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy temp. pow. 5° C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz 1 cegta dopuszcza sie w temp. ponizej 5° C
pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow.

W zwyklych murach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowag spoiny:

10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo$s¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna 5 mm.
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12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm
Odbidér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:
-Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na Im i nie wieksze niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.
-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz
2mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:
na diugosci | m - 3 mm,
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
nawys. | m-3 mm,
na wys. | kondygnaciji - 6 mm,
na cafej wysokosci sciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru:
na dtugosci | m — | mm,
na cafej diugosci budynku 15 mm

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdbw na sciany i $cianki powinna byé zgodna z PN-B-
10620:1968 Roboty murowe z ceglty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
W szczegdélnosci powinny by¢ oceniane :
a. cegly silikatowej

- ksztalt

- nasigkliwos¢

- wymiary i wielko$ci skrzywien krawedzi i powierzchni

- wielkos¢ oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy

- wielkos¢ i liczbe peknieé

- przetom

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie Scian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $ciany w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Z powierzchni nie potrgca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe $cian i Scianek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét murowych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze
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Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania
techniczne przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosc¢ z dokumentacijg techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podioza,

d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw

e) dopuszczalne odchytki od prawidlowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od
projektowanych wymiaréw

spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegblnymi elementami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz

3mm,

sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie

strzepi i pézniejsze domurowanie $cian,

bloczki znajdujgce sie na krawedziach scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugosc

min.115 mm,

spoiny pionowe w poszczegoélnych warstwach powinny sie mija¢ o0 min. 80 mm

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-12068:1998 Cegly petne i bloki drgzone wapienno piaskowe

PN-B -19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu — Elementy scienne drobnowymiarowe Bloczki
PN-B-06258:1980 Autoklawizowany beton komérkowy. Wymagania techniczne

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre s$ci.
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STB 01.05.00 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Nazwa zamoéwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych konstrukcji stalowej

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét obj etych ST
montaz elementéw konstrukcji stalowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu montazu konstrukcji stalowej nalezy rozumieé¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu konstrukcji stalowej robot zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

b) Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

c) procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot przy montazu konstrukgiji.

1.5 Ogo6Ine wymagania dotycz ace robot

Przy wykonywaniu montazu konstrukcji stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
03200:1956 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-B-01808:1998 Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie- Zasady okreslania uszkodzen powlok zabezpieczajgcych konstrukcje
stalowe i zelbetowe

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

Stal konstrukcyjna .

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukgji stalowych, powinna odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003,PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104,
PN-88/H-01105,

Wyroby walcowane — ksztattowniki:
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— dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407,

PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451,

PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003,

- teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999.

- kagtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998,
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto

odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwale ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane — blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:

PN-H-92203:1994,

- ptaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:

PN-H-92200:1994.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwale ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Ltaczniki.

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN-85/82101

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002,PN-ISO 10673:2002, PN-
77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materialy do spawania.

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy:

PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-
67/M-69356.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z :
— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10T,

- zurawiami samochodowymi lub szynowym o udzwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegoélnych elementéw konstrukciji,

- wiertakami,

— wkretarkami.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, posiadac aktualne
Swiadectwa legalizacyjne oraz spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane
dzwigami. Elementy cienkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed
odksztatcaniem. Elementy uklada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem. Lgczniki skitadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

4.3. Transport
Do transportu nalezy uzywaé specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu konstrukcji. Nalezy
przestrzegac w zakresie stosowanych srodkéw transportowych wymogoéw stawianych przez dostawcow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i
montazem elementéw:

Elementy konstrukcji stalowych ustrojow nosnych dla obiektéw objetych kontraktem mogag byé
wykonywane tylko w wytworniach konstrukcji stalowych posiadajgcych certyfikacje.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wytwarzania elementéw konstrukcji nosnej do innej Wytworni bez zgody
Zamawiajgcego.

Zakres wykonywania robot w Wytworni.

Zakres robo6t zlecony do wytwdérni okresla projekt wykonawczy konstrukcji wraz z warunkami
szczeg6towymi umowy. Wykonawca moze umiescic¢ zlecenie jedynie w Wytwérni Konstrukcji Stalowych
posiadajgcych certyfikacje ustug PCBC w wymaganym zakresie.

Prébny monta z konstrukcji stalowej.

Przed wystaniem elementéw montazowych konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokona¢ probnego
montazu w Wytwaorni. Montaz powinien byé dokonany przez producenta konstrukcji zgodnie z
wymaganiami normy i dokumentacja projektowa. Przed przystgpieniem do prébnego montazu powinien
by¢ dokonany odbi6r wytworzonych elementéw konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem
odbioru jest protok6t Komisji Odbioru. Wpis do Dziennika Budowy dokonuje Wykonawca z Komisja
Odbiorowa po dostarczeniu zamoéwionej konstrukcji na plac budowy.

Szczegotowe tolerancje wymiaréw i odksztatcen postaciowych sprawdza¢ wg normy PN — 96/B — 06200
oraz Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Dopuszczalne odchytki wykonania dla podstawowych parametréw konstrukcji stalowych wg PN — 96/B —
06200.

Lp. Rodzaj elementu Parametr Odchytka dopuszczalna
1. Dzwigar kratownicowy
- dtugos¢ przedziatu +5 mm
- dtugos¢ kratownicy +10 mm
-prostoliniowos¢ krzyzulca L/500 lub 6 mm

Powtoki ochronne.

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej
bedzie wykonane w Wytworni. Elementy odpowiednio oczyszczone do stopnia czystosci klasy Il beda
posiadaly wszystkie wymagane projektem powtoki antykorozyjne i przeciwpozarowe.
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Okresla sie klase agresywnosci srodowiska na C3 wg PN-EN 1SO-12944-2.

Przewiduje sie sredniookresowe zabezpieczenie antykorozyjne jednym z zestawédw malarskich wg PN-EN
ISO-12944-5 o symbolach S3.16 do S3.19 (tablica A.3).

Stopien przygotowania powierzchni przed malowaniem sa 2%.

Szczegoly technologiczne malowania nalezy uzgodnié z producentem farb.

Kolorystyke i symbol zestawu ustali¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

Monta z konstrukcji stalowej na budowie.
Wymagania ogoélne.

Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie przez Wykonawce montazu ,Projektu montazu konstrukcji” wraz

z ,Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inspektora, a rozpoczecie robot

moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

~Projekt montazu konstrukcji” powinien zawieraé:

— harmonogram realizacji robét,

— projekt montazu z uwzglednieniem podpar¢ konstrukciji i kolejnos¢ scalania zgodnie z dokumentacja
projektowa,

— okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie rob6t, ze strony Wykonawcy montazu,

— okreslenie Podwykonawcow,

- okreslenie kwalifikacji os6b wykonujgcych montaz konstrukcji,

— okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukcji,

- ,Projekt wykonania potaczen ”,

— okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w ST lub normach przedmiotowych,

— okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- ,Projekt rusztowan montazowych”,

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu w innych
miejscach ni. przewidziane w dokumentacji projektowej,

— okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa oséb wykonujgcych montaz konstrukcji,

- inne informacje, ktérych wymaga Inspektor.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac si¢ z protokotem

odbioru konstrukcji od Wytworcey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy ( wg.

p.5.3.2). Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych

w SST i dokumentacji projektowej. Do montazu konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg

PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych

odpowiadajgcych warunkom normy. Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,

- sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materialtéw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do

kazdego styku montazowego.

W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone zgodnie z

projektem organizacji robot.

Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu

statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Przyjecie konstrukcji na budowe

Elementy konstrukcji stalowych ustrojow nosnych dla obiektéw objetych kontraktem wykonane
warsztatowo bedg dostarczone na budowe wraz z deklaracja zgodnosci, atestami uzytych materiatow,
metryczkami wyrobow i protokétem odbioru spoin.

Podlegajg odbiorowi komisyjnemu z udziatlem przedstawiciela wytworni i inspektora nadzoru.
Metryczka wyrobu zawiera dane :
- znak wytwaorni
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- wymiary gabarytowe

- mase elementu

- rodzaj i klase stali

- rodzaj wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych i ppoz.

Kazdy z elementéw powinien posiada¢ znakowanie odpowiadajgce przyjetemu schematowi montazu.

Prace przygotowawcze i pomiarowe.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
- osie gtébwne obiektu w poziomie montazu,

— odchyiki osi elementéw konstrukcyjnych wzgledem projektu,
— wytyczenie osi dzwigaréw,

— wytyczenie osi tozysk,

— wytyczenie osi stezen projektowanych,

— wytyczenie rzednych podpar¢,

— sprawdzenie gérnej ptaszczyzny dzwigaréw.

Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:

— potozenie osi dzwigaréw w planie,

- niwelete punktéw charakterystycznych,

— odchyiki w niwelecie.

Wykonanie montazowych potgczen spawanych.

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania” i w ilosci
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Projektanta i
Inspektora. Kazda spoina powinna byé oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na

obu koncach krétkich spoin w odlegtosci 10+15 mm od brzegu, na dlugich spoinach co 1,0 m. Na
Wytwércy spoczywa obowigzek prowadzenia dziennika spawania. W przypadku ztych warunkéw
atmosferycznych nalezy stanowisko spawalnicze ostonic przed opadami. Spoiny powinny posiada¢ klase
zgodna z dokumentacja projektowa i projektem spawania. Spoiny czotowe powinny by¢ poddawane lub
wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢
obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).

- dla zlgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiadac klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiada¢ wadliwosci zigcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci R2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.
Koszt wszystkich badan przewidzianych SST i norma PN-89/S-10050 ponosi Wykonawca.

Badania mogg wykonywac¢ jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petna dokumentacje badan w postaci
radiograméw oraz protokotdéw i przekaza¢ je Inspektorowi podczas odbioru koncowego konstrukcji.

Potgczenia na $ruby.

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na $ruby powinny byé odpowiednio
przygotowane, i tak:

— trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby $sruba wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu miotkiem,
- gwint nalezy dociagé¢ do takiej dlugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czesci tgczonych, co najmniej
dwa zwoje znajdowaly sie nad gérna powierzchnia nakretki, Podktadka pod nakretke pokrywata co
najmniej zwoje,

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy pokry¢
warstwa smaru sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

Uzupetnienia powtok ochronnych
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Uzupeienia powtok ochronnych nalezy wykona¢ z materiatéw i w technologii zastosowanej warsztatowo
dla catosci konstrukcji. Ten zakres rob6t okresla Roboty antykorozyjne. Przed przystapieniem
do nakfadania powtok konieczny jest odbiér miedzyoperacyjny czystosci podtoza.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan montazu konstrukcji stalowej powinna by¢ zgodna z normg i i
dokumentacjg techniczng

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli obejmujgcego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczego6towe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem powotuje Komisje Odbioru, ktérej
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad prawidtowym montazem. Ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli i badan.
Warunki ogoélne.

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejsze;j
ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz
warunkom podanym w niniejszej ST.

Kontrola montazowa konstrukcji

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

— sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

— sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstrukcji,
— sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok ochronnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza protokét odbioru i wpis do Dziennika Budowy.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementéw konstrukcji stalowej:
- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

— sprawdzenie wymiarow elementéw w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— sprawdzenie potgczen,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukcji stalowej:

— sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sa
trwale mocowane,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie
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7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczattowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét montazowych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma normie PN-B-03200:1956, PN-B-01808:1998

Sprawdzeniu podlega :

protokét odbioréw czesciowych,

ustalenie usterek wymagajacych usuniecia,

whioski co do prowadzenia ewentualnych badan z podaniem ich zakresu,

Whioski dotyczgce prowadzenia dalszych robét budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 10020:2003

PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994

PN-EN 10021:1997

PN-EN 10079:1996

PN-EN 10204+Ak:1997

PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

PN-91/H-93407
PN-H-93419:1997

PN-H-93452:1997
PN-EN 10024:1998
PN-71/H-93451
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003

PN-91/H-93406
PN-EN 10055:1999

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap1:2003 (poprawka)

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogdline techniczne warunki dostawy stali i wyrobow

stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. P6élwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. P6élwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne | PE

walcowane na gorgco. Wymiary.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco.
Wymiary.

Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnetrzna powierzchnia stopek
walcowane na gorgco. Tolerancja ksztaftu i wymiaréw.

Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje

ksztattu, wymiaréw i masy.

Stal. Teowniki walcowane na goraco.

Stal. Teowniki rGwnoramienne z zaokrgglona stopka i
ramieniem, walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i
wymiarow.

Katowniki rbwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

Katowniki rbwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

Katowniki rbwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
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PN-EN 10210-1:2000

PN-EN 10210-2:2000

PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-ISO 1891:1999
PN-1SO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-83/M-82343
PN-83/M-82171
PN-EN ISO 887:2002
PN-1SO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-83/M-82039
PN-88/M-82952
PN-88/M-82954
PN-EN 759:2000
PN-91/M-09430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251

PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703

PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999

PN-87/M-69776
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Ksztattowniki zamkniete wykonywane na ggraco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
Czesci zlgczne. Ogdélne wymagania dla $rub, wkretéw,
srub dwustronnych i nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Sruby z tbem sze$ciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.
Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym.

Sruby pasowane z them szesciokgtnym z gwintem
krétkim.

Sruby pasowane z them szesciokgtnym z gwintem
dhugim.

Sruby z tbem sze$ciokgtnym powiekszonym do potgczen
sprezonych.

Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczen
sprezonych.

Podktadki okragte do srub, wkretéw i nakretek
0golnego przeznaczenia. Uktad ogdlny.

Podktadki okrggte do $rub z podktadka. Szereg maly,
Sredni i duzy. Klasa dokfadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podkiadki klinowe do dwuteownikow.

Podkiadki klinowe do ceownikéw.

Podktadki okrggte do potgczen sprezonych.

Nity z tbem kulistym.

Nity z tbem stozkowym.

Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania.
Warunki techniczne dostawy materiatow dodatkowych
do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania stali. Ogélne wymagania i badania.
Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe,
druty i prety do spawania tukowego stali odpornych na
petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
Topniki do spawania .zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosci
powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i
tolerancje wymiaréw powierzchni cietych

termicznie (ciecie tlenem).

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlgczy spawanych.
Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zigczy spawanych.
Badania wizualne.

Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin
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PN-EN 1435:2001

PN-EN 1712:2001

PN-M-48090:1996

PN-87/M-69772

PN-B-03200:1956
PN-B-01808:1998
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na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.

Badania nieniszczgce zigczy spawanych. Badania

radiograficzne ztgczy spawanych.

Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania

ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do

budowy mostéw. Wymagania i badania przy odbiorze
zmontowanych konstrukcji.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy

spawanych na podstawie radiogramow.

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie- Zasady okreslania
uszkodzenh powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe

Polskie Normy (PN), Normy Branzowe(NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.
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STB 01.06.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1. Nazwa zamoéwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST
- montaz prefabrykowanych wigzaréw z drewna klasy C24
- montaz elementéw konstrukcyjnych dachu z drewna klasy C24
- montaz ptyty OSB
- montaz tat

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu roboét ciesielskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t ciesielskie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét ciesielskich

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robét

Przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —71/B-10084
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6Ine” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatbw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 prefabrykowane drewniane wigzary z drewna klasy C24 nasyconego( zaimpregnowane
ognioochronnie i grzybobdjczo -przez wytwoérce tarcicy ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w normie PN-EN 1995-1 -1:2004+NA

2.3 elementy konstrukcyjne drewniane z drewna klasy C24 nasyconego( zaimpregnowane ognioochronnie
i grzybobdjczo -przez wytwérce tarcicy )  powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-
EN 1995-1 -1:2004+NA

2.3 Plyta OSB wodoodporna 2,2 cm

2.4 Laty 40x60 z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i grzybobdjczo - przez wytworce
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tarcicy ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta
0golnego przeznaczenia

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania rob6t ciesielskich

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ciesielskich  powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport konstrukcji drewnianej powinien odbywa¢ sie srodkami transportu dostosowanymi od
potrzeb.

4.3. Magazynowanie

Elementy nalezy sktada¢ pod dachem w stosach na stupkach.

W szopach na azurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podioza i zapewniajgcym
przewiew.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robdt ciesielskich
Przed rozpoczeciem robot ciesielskich nalezy :
a. sprawdzi¢ przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementéw z dokumentacijg
b. sprawdzi¢ jako$¢ elementéw
c. sprawdzenie stopnia wilgotnosci koncowej zaimpregnowanych elementéw przed ich
wbudowaniem
d. sprawdzi¢ tasmga stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia  dachu

5.3 Przy wykonywaniu robot ciesielskich nale  zy przestrzega ¢ zasad podanych w normie PN —-71/B-
10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Montaz elementéw konstrukcyjnych dachu

5.3.2 Montaz plyty OSB

5.3.3. Montaz fat

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki
(szablony), wykonywane z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych
ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +- 1 mm. Dokladnos$¢ te nalezy
sprawdzi¢ przez zastosowanie prébnego montazu, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy
stalowe;j.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrdbki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci ich powinny by¢
wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementéw.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:
- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm
Elementy wiezby dachowej stykajac sie z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane dwiema warstwami papy.
Ltacenie potaci dachowej
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taty powinny mie¢ przekrdj 40 x40 mm.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym 40x100.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej dwa i pot raza wieksza niz grubosc taty.

Styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
1 mi 30 mm na catej diugosci dachu.

Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od taty podktadu o grubosé dachdwki.

Montaz ptyty OSB

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan robo6t ciesielskich powinna by¢ zgodna z normie PN —71/B-10084
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegélnosci powinna by¢ oceniana :
zgodnos¢ przekroi i rozmieszczenia elementéw,
jakos$¢ wbudowanych materiatéw,
jakos¢ wykonanych elementéw,
jakos¢ gotowej konstrukcji
prawidtowos¢ tacenia dachu

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:
- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm
- wosiach rozstawu krokwi +-1 cm

6.2.2. Warunki badan tarcicy i innych materialbw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robét ciesielskich oblicz sie w metrach szesciennych poszczegdllnych elementéw i w
metrach kwadratowych facenia

7.3 Wielkosci obmiarowe poszczegdllnych elementdw i tacenia okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze PN —71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnosc¢ z dokumentacijg techniczng ,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw,
c) prawidlowos¢ ksztattu i wymiaréw gtownych konstrukciji ,
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d) prawidlowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
e) prawidlowosé wykonania ztgczy miedzy poszczegélnymi konstrukcjami
f) dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB.01.07.00.ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

1. Nazwa zamoéwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot :
robot dekarskich i blacharskich oraz elementéw odwodnienia

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST.

- pokrycie dachu papg termozgrzewalng
- obrébki blacharskie z blachy
- montaz elementéw odwodnienia

1.1 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét dekarskich i blacharskie i elementy odwodnienia
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t dekarskich i
blacharskich oraz elementy odwodnienia zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe robdt dekarskich i blacharskich oraz elementy
odwodnienia

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét

Przy wykonywaniu robét dekarskich i blacharskie nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w ST 00.00.00. ,,

Wymagania ogélne ,, pkt.2
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2.2 papa termozgrzewalna podktadowa + nawierzchniowa
2.3 rynna dachowa

2.4 rura spustowa

2.5 blacha powlekana

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.3

3.2. Sprzet do rob6t dekarsko blacharskich
Wykonawca przystepujacy do rob6t dekarsko blacharskich , powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

Pokrycie dachu pap g termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest
wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegdlnie przy bardziej
skomplikowanych ksztalttach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatdw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
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- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzgdowania,
a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw, swietlikdw itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy
uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z
uwagi na powodowana duza masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas grzewania).
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by¢é mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze
spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwéch
koncow srodka. Miejsca zakltadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tagczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jako$ci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie¢ wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm
zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°

Obrobki blacharskie:

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia
potaci dachowych oraz do grubo$ci scian — winny by¢ odpowiednio szerokie.

W pokryciach dachowych z blachy obrébki blacharskie moga by¢ wklejane miedzy warstwami papy przy
pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrébki
ukfada¢ na wierzchu dachu.

Przy potgczeniach pokrycia z blachy z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami
powinny by¢ zastosowane obrobki dwuczesciowe.

Scianki i ich styk z pokryciem z blachy nalezy zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.

Rynny dachowe i rury spustowe:
Wy instrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdllne zasady kontroli jako $ci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pk  t.6
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét dekarsko blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obroébek) przy kominach, murach

wywietrzakach, wytazach, itp.
- sprawdzenie rynien w zakresie wymiaréw, rozstawow oraz spadku i szczelnosci
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i
prostoliniowosci

Odchylenie rur spustowych  od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugos$ci rury do 10 m i 30
mm przy diugosci rury wiekszej niz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na
dtugosci 2 m nie powinny przekracza¢ 3 mm.
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w zakiadach pionowych na rabek pojedynczy
lezacy, a w zaktadach poziomych — na zaklad o szeroko$ci 40 mm i lutowane na calej diugosci
zaktadow.
Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2 %.
Najwieksza dlugosé rynny nie moze przekracza¢ 20 m, liczgc odlegtos¢ miedzy sagsiednimi rurami
spustowymi.
6.2.2. Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robét dekarsko blacharskich oblicz sie w metrach kwadratowych

Dtugosci rynien i rur spustowych w metrach biezgcych

7.3 Wielkosci obmiarowe robét dekarsko blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz
PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidtowos$¢ pokrycia

prawidtowo$¢ wykonania obrobek i elementéw odwodnienia
jakosc¢ i wyglad

O 00 TYD

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.1. Normy

PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze
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PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.08.00 STOLARKA PVC

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu stolarki PCV.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres rob6t obj etych ST

montaz stolarki PCV
montaz nawiewnikéw
montaz parapetow

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw z PCV nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementéw PCV zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementéw PCV

1.4 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy montazu stolarki z PCV nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg opisu w projekcie

2.3 nawiewniki higrosterowane

2.4 parapety wewnetrzne

2.5 parapety zewnetrzne

2.6 pianka montazowa

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki PCV

Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki i PCV, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
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4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PCV

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosé
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych

materiatow pomocniczych

5.3 Montaz stolarki z PCV - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
5.3.1 sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
5.3.2 zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3 ustawienie izakotwienie elementu stolarki
5.3.4 wypelnienie piankg szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg
5.3.5 silikonowanie ztgczy
5.3.6 usuniecie zabezpieczen iresztek z montazu
5.3.7. montaz parapetow
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktoérych ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze
nalezy oczyscic i naprawic.
Stolarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowaé nastepujgce elementy kotwigce:
Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.
Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.
Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawié szczeline
ok.5 mm, ktérg po zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podkitadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Osadzenie parapetow :

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m.

Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetow krawedzie parapetu majgce styk z ramg okienng i murem nalezy
zaszpachlowac silikonem.

Przy osadzaniu parapet nalezy wsunaé we wrgb w ramie o$cieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang
uszczelni¢ silikonem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne
instrukcji producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka

pkt.6 oraz
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budowlana. Okna i drzwi.
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

zgodnos$¢ wymiarow

jakos¢ materiatdw, z ktorych stolarka zostata wykonana

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
6.2.2. Warunki badan stolarki PCV i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stolarki oblicz sie w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. prawidtowos¢ montazu,
d. pionipoziom zamontowanej stolarki
e. pionipoziom zamontowanego parapetu
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wigksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementu o$cieznicy.
Ro6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
1mm przy diugosci przekatnej do 1 m
2mm przy diugos$ci przekatnej do 2 m
3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogoéw okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci
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STB 01.09.00.STOLARKA DRZWIOWA

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu stolarki okiennej i drzwiowej

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST.
- montaz stolarki drzwiowej
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki drzwiowej nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu stolarki drzwiowej zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych drzwi

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonywaniu montazu drzwi z o$cieznicg nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Stolarka drzwiowa wg opisu w projekcie
2.3 Oscieznice wg opisu w projekcie

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do montazu stolarki drzwiowe;j

Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki drzwiowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki drzwiowej

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Og6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych
materiatdw pomocniczych

5.3 Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085:1975
Stolarka budowlana — wymagania i badania techniczne

5.3.1. sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic

5.3.2. zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3. ustawienie i zakotwienie o$ciezy

5.3.4. wypehienie piankg szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg

5.3.5. usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

5.3.6. osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé
zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Na zamontowane wczesniej oscieznice montujemy skrzydto drzwiowe

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki drzwiowej powinien byé zgodny z PN —66/B-10085
Stolarka budowlana . Wymagania i badania techniczne.
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :
- zgodnos¢ wymiaréw
- jako$¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
6.2.2. Warunki badan stolarki drzwiowej i innych materiatléw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stolarki oblicz sie w m2 zamontowanej stolarki

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine " pkt.8
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8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana — wymagania i
badania techniczne
Sprawdzeniu podlega :

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidtowosé montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wigksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementu o$cieznicy.

R6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
b) 1mm przy diugosci przekatnej do 1 m
€) 2mm przy diugo$ci przekatnej do 2 m
d) 3 mm przy diugéci przekitnej powyej 2 m
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic

stolarke na podkitadkach lub listwach.

Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10085:1975
PN-B10085:1983
BN-B-05000:1996

PN-EN 107:2002 (U)
PN-EN 410:2001

PN-EN 410:2001/Ap1:2003

PN-EN 410:2001/Ap2:2003
PN-ENISO 717-1:1999

PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U)
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001

PN-ENV 1187:2004/a1:2006 (U)
PN-EN 1191 : 2002

PN-ENV 1627:2006 (U)
PN-ENV 1628:2006(U)
PN-ENV 1629:2006(U)

PN-ENV 1630:2006(V)

PN-EN I1SO 10077-1:2007

Stolarka budowlana — wymagania i badania techniczne
Stolarka budowlana- Okna i drzwi — wymagania i badania
techniczne

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Metody badan okien — Badania mechaniczne

Szkto w budownictwie- Okreslenie swietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia

jw.

jw.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
izolacyjnos$¢ od dzwiekéw powietrznych

jw.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metody badania.
Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metody badana. Metody
badanh oddziatlowywania ognia zewnetrznego na dachy

jw.

Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie — Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wkamanie — Wymagania i
klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wkamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenia statyczne.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wlamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenia dynamiczne.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wlamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na préby wiamania
recznego.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
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PN-EN ISO 10077-2:2005

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12210:2001/AC:2006
PN-EN 12211:2001

PN-EN 12400:2004

PN-EN 12365-1: 2006

PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

PN-EN ISO 12567-1: 2004

PN-EN ISO 12567-2: 2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 1315:2002

UWAGA :
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wspotczynnika przenikania ciepta — Czes$¢l : Postanowienia
ogolne.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes$¢ 2: Metoda
komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — klasyfikacja.
Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja
jw.

Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Metody
badania.

Okna i drzwi — Trwalo$é mechaniczna — Wymagania i
klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tadmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 1 : Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 2 : Metoda badania
liniowej sity Sciskajace;.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 3 : Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego.

Okucia budowlane — Uszczelki i tadmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czesc¢ 4 : Metoda badania
powrotu poodksztalceniowego po przyspieszonym

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czes¢ 1 : Kompletne okna i drzwi.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie
wspoitczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czesc¢ 2 : Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.
Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna — Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogoéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB.01.10.00.1ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCI OWE

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

- wykonanie izolacji z papa termozgrzewalnej
- wykonanie z izolacji z papy

- wykonanie paroizolacji

- montaz membrany dachowej

- wykonanie izolacji z folii kubetkowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
nalezy rozumieé¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Papa termozgrzewalna, podktadowa i hawierzchniowa

2.3 papa asfaltowa

2.4 membrana dachowa

2.5 folia kubetkowa

3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
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3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkitadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach,
tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozyciji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Ill w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materialéw niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przygotowanie  podtozy-wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy.

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.3.1 Przygotowanie podioza :

podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2 Wykonanie izolacji

- wykonanie izolacji z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji papy asfaltowej

- wykonanie izolacji z folii kubelkowej

- wykonanie izolacji z membramy dachowej

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odtluszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym

lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkfad powinien byé suchy a jego wilgotno$é nie powinna przekraczac 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podkiadu powinna byé nie nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwdch warstw papy asfaltowej P64/1200 na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000

termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna byé¢ utozona pod tawg fundamentowg przy
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Scianach zelbetowych i na wierzchu tawy fundamentowej przy $cianach fundamentowych z

bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna by¢ potaczona z izolacjg poziomg $cian i podiozy.

Utozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawaé co najmniej | cm z kazdej
strony s$ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na
Scianie fundamentowej powinna wystawa¢ 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna by¢ utozona na $cianach
na wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma goérna - pod stropem. W przypadku
budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie uktadanie gornej izolaciji
poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu fawy
fundamentowej do wysoko$ci ok.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢
potagczona z izolacjg poziomag $cian.

Izolacja pozioma budynkéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna by¢ ulozona ponizej poziomu
posadzki na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatdw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatéw
asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjgtkiem folii bitumo i
olejoodpornej jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Przy ukladaniu izolacji podiozy szeroko$¢ zakladéw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajacych instalacji odwadniajgcej, powinny byc¢
zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w
kierunku kratki sciekowej. Izolacje wodoszczelna nalezy uktada¢ bezposrednio pod posadzka.

Spadek warstwy izolacyjnej podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosi¢ min.
1% w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa
przemystowego.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢é wywinieta na $ciany na wysokos$¢ co najmniej 10 cm oraz
potaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do
kanalizaciji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podiogi przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploatacii,
nalezy zastosowac izolacje z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i
sklejonej miedzy sobg lepikiem asfaltowym.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podioza lub

podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz

inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych

powinna by¢ réwna i czysta.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15° C.

Uktadanie izolacji z papy termozgrzewalnej

* Uktadanie izolacji przy krawedziach:

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac. W pierwszej kolejno$ci nalezy zabezpieczy¢
naroze wkleste i wypukte wyklejajgc je arkuszami materialu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych
do izolowanej powierzchni. Minimalny zakfad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm.

 Uktadanie izolaciji:

Ukfadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w gore. Celem
unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catg dtugosé rolki na przemian z potows jej
dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a calg rolke ustawiamy zgodnie z
uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonac przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki). Zaktad czotowy miedzy koricami rolek
winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegdlnie doktadnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie
izolowanego przekroju nie naciggajgc przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce
powinny doktadnie przylega¢ do podioza bez fald i zataman (zmarszczen) materiatu izolacyjnego.
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Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyplywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ok. 1-2 cm oraz na catej diugosci podgrzewanej rolki.

» Usuwanie uszkodzen i bledow utozenia izolaciji:

Podczas uktadania izolacji mogg nastgpi¢ nastepujgce jej uszkodzenia:

* przebicie lub przeciecie,

« zamkniete pecherze powietrza,

» zmniejszony ponizej 5 cm zaklad arkusza lub jego brak,

« zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

» w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzy¢, przetrzeé czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjna i naklei¢ faty z tego
samego materiatu. Lata

powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac¢ uszkodzenie z 15 cm zapasem. tate, a zwtaszcza
jej krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym waikiem,

» w przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym narzedziem,
starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposéb jak wyzej,

» w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ fate,

» w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jgprzeciaé¢ i rozprostowac lub wycigé¢,
a nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu tate,

* inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatdw samoprzylepnych

nalezy usuwac¢ wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow izolacyjnych powinien byé zgodny PN-B-10260:1969
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

wlasciwosci materiatéw izolacyjnych
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wihasciwosci technicznych tych materiatbw 2z
wystawionymi atestami wytworcy.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materialéw ktérych witasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych.
6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$c¢ z dokumentacijg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ wykonania izolaciji,
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sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza lub podktadu
sprawdzenie spadkow podioza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac¢
przepisy wg ST ,Wymagania ogoine"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.11.00. IZOLACJE TERMICZNE

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacje termiczne .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

izolacji termicznej ze styropianu
izolacja termiczna z wetny mineralnej

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumieé wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolaciji

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2 ,,
2.2. Styropian EPS 100 powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-

B-20130 Piyty styropianowe
2.3. Piyty z wetny mineralnej powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie

BN-71/6755-08 Wyroby termoizolacyjne. Piyty i filce z welny mineralnej
Kazda partia materiatlu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazac sie

MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW ETARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW 81
ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach  krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdow termoizolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow
Pomieszczenia powinny byé suche.
5.3 Wykonywanie izolacji termicznych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Uktadanie izolacji
- ulozenie termoizolaciji.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggfa i mie¢ statg grubosé.

Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy ukladaniu kilku warstw plyt nalezy ukladac je mijankowo tak, aby przesunigcie stykdw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.
Powierzchnia podtoza lub podkiadu pod izolacje termiczng z materiatdw termoizolacyjnych powinna by¢
réwna i czysta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ”
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

zawilgocenie materiatu izolacyjnego

wiasciwosci termiczne materiatow
6.2.2. Warunki badan materiatow termoizolacyjnych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

pkt.6 oraz

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6ine " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw.
Wymagania i obliczenia.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie czy grubosé warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajagcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

PN-B-23100:1975 Wetna mineralna — Wymagania i badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy
stosowac przepisy zgodnie ST , Wymagania ogélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.12.00.PODtOZA NA GRUNCIE

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podtoza na gruncie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
zageszczenie gruntu rodzimego
wykonanie podbudowy z piasku
wykonanie podbudowy betonowej

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

= roboty budowlane przy wykonywaniu podiozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem podtozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

= Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

= procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtozy na gruncie

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu podtozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.10g0Ine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00 ,Wymagania og0lne ,, pkt.2
2.2 Beton C16/20
2.3 Piasek
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwdrni klasy przyjetej w
projekcie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizaciji
robot zgodnie z zatozong technologia.

Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobdr srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2 Transport beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i
sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

« 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
« 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
2 Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego
Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia
zageszczenia.
Przy wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
5.3.1 Przygotowanie podfoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtoza z piasku
5.3.2. Wykonanie podioza
- Wykonanie podiozy z betonu C 10/15 z uwzglednieniem dylatacji.
- Pielegnacja betonu.

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukciji.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaé zageszczenia na
gtebokos¢ co najmniej 50 cm do 1d=0.5.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntow w podiozu nalezy stosowac
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢é wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob6t betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowaé wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegac
parametry od ktérych zalezy jako$é betonu.

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
wytrzymatosci na sciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna byé
ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie moze byé mniejsza niz | prébka na 50 m3
betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien
uzyska¢ wymagang wytrzymatosc, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podiozy oblicz sie w metrach szeScienny wykonanych podfozy

7.3 Wielkosci obmiarowe podtozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ wykonania podtoza

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.

MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW ETARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW 86
ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB 01.13.00. WARSTWA SPADKOWA Z BETONU

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstwy spadkowej betonowej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
- warstwy spadkowej betonowej
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu warstwy spadkowej nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem warstwy spadkowej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych warstw spodkowych

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu warstwy spadkowej zatartej na gtadko nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2.Beton C16/20

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy spadkowej betonowej, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z miksokretu i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
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4.2. Transport.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac¢ jej segregacji, zmian konsystenciji i
sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

« 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
« 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkoéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé odbioru warstwy izolacyjnej
5.3.Przy wykonywaniu warstwy spadkowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-62/B-
10144 Podioza z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie warstwy spadkowej

Warstwa spadkowa betonowa  powinna byé wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podiozem w zaleznosci od
usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.
Grubo$¢ podioza betonowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia
Scisdliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej.
Grubosc¢ podkitadu betonowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm
b) podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm
c) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej
scisliwosci - 40 mm
Wytrzymatos¢ podkiadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na
Sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa
Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podktadu.
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zakfad.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji
budynku ($cian, stupéw, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza albo posadzki od
podkiadu.
Warstwa spadkowa powinien byé oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem
styropianu gr. | cm.
W konstrukcjach podtég powinny by¢é uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci cieplnej i
pecznienia materiatdw.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline dylatacyjna.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu
styku réznych konstrukcji podtég.
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podkiadach z zaprawy cementowej lub betonu.
Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m?2 przy dtugosci
boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m.
Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej dtugosci
boku -3m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane jako naciecia w
Swiezym podkiadzie betonowym o glebokosci réwnej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
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skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.

Beton nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego Ilub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie
folia polietylenows.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan betonéw powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

- wilasciwosci techniczne zastosowanych betonéw

6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigca ptaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac¢ przeswitbw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania og6lne" i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie warstwy spadkowej oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego podktadu.

7.3 Wielkosci obmiarowe warstwy spadkowe okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc¢ z dokumentacija techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c przygotowanie podtoza,
d prawidiowosé wykonania podktadu betonowego
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podktadu
- sprawdzenie potgczenia
- sprawdzenie grubo$ci podkiadu
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu
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- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek sSciekowych, wkiladek
dylatacyjnych itp.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow podktadowych

sprawdzenie scieralnosci poktadu

—

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogéine"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.14.00. PODLOGI Z PLYTEK TYPU ,GRES”

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podiogi i cokolikbw z ptytek gresowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
podiogi i cokolikéw z ptytek gresowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z ptytek gresowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem poditdg z ptytek gresowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtég z ptytek gresowych

1.5 Og6lne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.4 plytki gresowe, porcelanowe o powierzchni gtadkiej, matowej, antyposlizgowe (R10), klasa
Scieralno$ci min. 1V, grubo$é min. 10 mm

2.5 profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

Plytki gresowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania podtog z plytek gresowych.
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Wykonawca przystepujacy do uktadania podiogi z plytek gresowych , powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdbw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materialy przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru posadzki betonowej

5.3.Przy wykonywaniu podtogi z plytek gresowych nalezy przestrzegaé zasad podanych
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze

5.3.1 Przygotowanie podioza :

5.3.2. Wykonanie podiogi z ptytek gresowych

- sprawdzenie podiozy

- utozenie plytek na klej

- ulozenie cokotéw na klej
- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek

Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

Podtoze pod plytki (zaprawa uszczelniajgca) powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna
by¢ zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy
niz potowa ptytki.

Okfadziny ceramiczne uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowac fugg silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug brzegi
ptytek zagruntowaé podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralng .

Szeroko$¢ fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowaé profil narozny PVC. Profil powinien by¢ dobrany do
grubosci plytki tak, aby licowat z plytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne
systemowe.

Uszczelnienia podiozy oraz ukladanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ”
norma

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podiogi z ptytek gresowych powinien by¢ zgodny Instrukcji
wykonania podtdg z ptytek gresowych .

W szczegolnosci powinny by¢ oceniane :

pkt.6 oraz
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wihasciwosci techniczne zastosowanych ptytek

6.2.2. Warunki badan materialtdbw na podtogi gresowe i innych materiatbw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtogi z ptytek gresowych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi wraz z
cokotami.

7.3 Wielkosci obmiarowe podiogi z plytek gresowych i cokotow z plytek okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8 oraz normy

8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$é z dokumentacija techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

wyglad zewnetrzny

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow

sprawdzenie wykonczenia posadzki

S@mopaooTy

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.15.00. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z

WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot tynkarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

tynkéw cementowo-wapiennych lub gipsowy
gtadzi gipsowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu robét tynkarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane 2z wykonaniem robé6t tynkarskich zgodnie 2z ustaleniami
projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegoélne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych rob6t tynkarskich

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10100:1970 Roboty
tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2

2.2 Zaprawy cementowo-wapienna

2.3 Gips
2.4 Woda

2.5 listwy tynkarskie naroznikowe
2.6 gips szpachlowy

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
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3.2 Wykonawca przystepujgcy roboét tynkarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz agregatu tynkarskiego

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdw nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia.

5.3. Wykonywaniu tynkdw cementowo-wapiennych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Przygotowanie podioza :
- mury powinny byé wykonane na niepelne spoiny, nie zapetnione zaprawg na gtebokosé
10-15 mm od lica muru
- podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydia.
- nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodg bezposrednio przez
naniesieniem zaprawy
5.3.2. Przygotowanie zaprawy
5.3.2. Wykonanie tynkéw
W zakres robot wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie poditozy
- osadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i taSmg powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy
- wykonywanie tynku
- wykonanie gtadzi gipsowych
- montaz kratek wentylacyjnych

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej O° C.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podfoze w zalezno$ci od rodzaju podtoza.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm.

Nalezy usung¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypelni¢ ubytki zaprawg konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia
stozka pomiarowego.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢ zabezpieczone przed
korodujacym dziataniem zaprawy za pomocg powtoki malarskiej a farby ochronnej ( farba podktadowa
miniowa).

Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych.

Zaprawe nalezy przygotowac bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do zaprawy nie
nalezy poza wodg stosowac¢ zadnych opdzniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatorow.

Narzut zaprawy na sciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac sie ku dotowi.
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Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

Gladzie gipsowe wykonywane na tynkach $cian wewnetrznych i sufitow.

Wykonywane sg z dokladnoscig taka jak tynki tradycyjne zwykte.

Przyczepno$é gtadzi nie powinna by¢ mniejsza od 0,45 MPA — do podtoza betonowego i 0,35
MPA podtoza gipsowego.

Gladzie gipsowe wykonywane sg na uprzednio przygotowanych podiozach za pomoca stalowych
lub winidurowych pacek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

”

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne
instrukcji producenta

pkt.6 oraz

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan tynkéw gipsowych powinien byé zgodny z PN-B-10100:1970
Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegoélnosci powinna byé oceniana :
- rownosé i gtadkos¢ powierzchni tynkowanych
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sciany w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie sufitbw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomg

7.3 Wielkosci obmiarowe tynkdw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykle -
wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng ,
a) rodzaj zastosowanych materiatow,
b) przygotowanie podtoza,
c) nieréwnosci powierzchni
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Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni | Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku od | i krawedzi od kierunku | powierzchni i przecinajgcych sie
ptaszczyzny i pionowego krawedzi od kierunku | pfaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentaciji
Nie wieksze niz 3 mm | Nie wieksze niz 2,0mm | Nie wieksze niz 3mm | Nie wieksze niz
i i w liczbie nie na 1 mi ogétem nie na lmiogétemnie |3mmnalm
wiekszej niz 3 na calej | wiecej niz 4 mm w wiecej niz 6mm na
diugosci taty pomieszczeniu do 3,5 | calej powierzchni
kontrolnej 2m. m wys. oraz nie wiecej | miedzy przegrodami
niz 6 mm w pionowymi ($ciany,

pomieszczeniu powyzej | belki itp.)
3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm | Nie wieksze niz 1,5mm | Nie wieksze niz 2mm | Nie wieksze niz

v i w liczbie nie na 1 mi ogétem nie na lmiogélemnie |2mmna lm
wiekszej niz 2 na calej | wiecej niz 3 mm w wiecej niz 3mm na
diugosci taty pomieszczeniu do 3,5 | calej powierzchni
kontrolnej 2m. m wys. oraz nie wiecej | miedzy przegrodami
niz 4 mm w pionowymi (Sciany,

pomieszczeniu powyzej | belki itp.)
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogélne".

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy o d
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
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STB 01.16.00.0KLADZINY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin z plyt gipsowo wtéknowych i gipsowo kartonowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

okfadzina z ptyt gipsowo kartonowych rusztach metalowych $cian i sufitow
okladzina z deski elewacyjnej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okladzin z ptyt zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin

1.5 Og6lne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo wiéknowych i gipsowo kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-EN 15283-2 A1:2090 Piyty gipsowe ze wzmochieniem - Definicje, wymagania i
metody badan — Czes¢ 2 : Plyty gipsowe widkniste

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
»~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Piyty gipsowo kartonowe wodoodporne

2.3. Piyty gipsowo kartonowe wodo i ognhioodporne

2.4. Piyty gipsowo kartonowe

2.5 Deski elewacyjne

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
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3.2 Wykonawca przystepujgcy do wykonania oktadzin, powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatbw

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowa dla
usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek

Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzie .

Wysokos¢ skladania — do pieciu pakietow o jednej dtugosci, nakladanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami) ktére umozliwiajg przewo6z (jednorazowo) okoto 2400 m2 piyt

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z plyt powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbhudowane szafki i urzgdzenia.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu i
odpadow
Oktadziny z plyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st. C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 % do 80%
Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone

5.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo kartonowych na sufitach i Scianach na ruszcie metalowym
5.3.1 Zasady doboru konstrukciji
Ruszt stanowigcy poditoze dla ptyt powinien sktadac sie z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyty — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz
gornej — dalej nazywanej ,warstwg gorng”.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie ptyt
Chcgc uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach :
styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem ( réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia)
przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementu nosnego rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmieszczac, by na obu koncach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szeroko$ci zblizonej
do potowy szeroko$ci piyty (lub potowy jej dlugosci) styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujgcych
pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o diugosci plyty
5.3.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj Kkotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spelniaé warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na
dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zabudowanych w
oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm ( mocowanie imadiowe). Elementy
mocujgce konstrukcje sufitu, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukgji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
5.3.2 Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
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Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty zwykte o gr. 1,0cm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na
oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowe;.
Plyty mogg by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszych
krawedzi.
Plyte mocuije sie :

do profili stalowych blachowkretami
5.3.3 Kierunek mocowania piyt gipsowo-kartonowych na sufitach

grubos¢ ptyty [mm] kierunek mocowania dopuszczalna rozpietosé miedzy elementami nosnymi
poprzeczny 500 mm
podtuzny 420 mm

Scianki z plyt g-k na ruszcie stalowym

Konstrukcja takiej scianki sktada sie z rusztu wykonanego ze stupkéw i listewek gietych z cienkich blach
stalowych oraz z wypetnienia obustronnej oktadziny rusztu wykonanej z ptyt gipsowo kartonowych.

W przypadku gdy wymagana jest zwiekszona izolacyjnos¢ akustyczna i termiczna scianki, ruszt
wypetnia sie wetng mineralng.

Konstrukcje scianki montuje sie na budowie.

Scianki mocuje sie nieprzesuwnie do przylegajgcej konstrukcji budynku (stropéw, $cian, stupéw, belek),
przy czym elementem mocowanym $cianki sg listwy i stupki skrajne rusztu.

Do betonu i muru mocuje sie scianki gwozdziami lub Srubami rozszerzalnymi. do stali — Srubami,
gwozdziami lub specjalnymi uchwytami, do cienkich blach i oktadzin — wkretami lub $Srubami
zaciskowymi, a do drewna — wkretami i gwozdziami. W $ciany mozna wbudowac¢ drzwi i naswietla, z
tym ze w Scianie muszg by¢ pozostawione otwory.

Oktadzina z desek elewacyjnych
W(g instrukcji wybranego producenta

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania wg normy robdt PN-EN 12859:2008Ptyty gipsowe — Definicje,
wymagania i metody badan
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo kartonowych
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

réwnosc¢ powierzchni piyt ,

narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen)

wymiary plyt (zgodne z tolerancja)

wilgotnosc i nasigkliwosc ,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt
6.2.2. Warunki badan piyt g-k, i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

”

pkt.6 oraz

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie okladzin oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma , a powierzchnie scian w metrach kwadratowych

Z powierzchni oktadzin nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe okladzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresdla norma PN-EN 12859:2008Ptyty gipsowe — Definicje, wymagania
i metody badan
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos¢ zamontowanych piyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach ,
e. wichrowato$¢ powierzchni
powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzne pionowsg , pozioma lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé kagtami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostolinijne.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzic¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm
Dopuszczalne odchyiki powierzchni :
e Odchylenia pow. oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wigksza niz 2 na catej diugosci faty kontrolnej o
dlugosci 2 m
e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
Nie wieksze niz wieksza niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci
e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.
Odchylenie przecinajgcych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
nie wigksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 15283:2009 Piyty gipsowe ze wzmocnieniem widknistym — Definicje, wymagania i metody
badan — Czes¢ 2 Plyty gipsowo wiokniste

Instrukcja — Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-wtoknowych w budownictwie ,,

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  §lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci

MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW ETARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW 10]
ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB 01.17.00 OKLADZINY SCIENNE

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
okfadzin $cian z plytek

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- okladziny scienne z ptytek
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z plytek nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin sciennych z plytek.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3 zaprawa fugowa

2.4 ptytki gresowe

Plytki i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania okfadzin $ciennych

Wykonawca przystepujacy do okladania scian ptytkami , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdbw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza
nosnosé
stabilnos¢
czystosé
réownosc
nie nasigkliwos¢

5.3. Wykonywaniu oktadzin z ptytek - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek

- sprawdzenie podiozy

- utozenie plytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ poditoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymato$ciowym jak i geometrii $cian.

Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg poz.
,uszczelnienia podtozy pod okladziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementow armatury i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy
niz potowa plytki.

Spoiny podziatéw $ciennych powinny byé skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.

Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktadaé¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe PVC.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z pilytka w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.

W pomieszczeniach natryskéw spoinowa¢ po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.

Catosé powierzchni spoinowa¢ fugg mineralng, szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podiozy oraz ukladanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ”
normie.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan okladzin sciennych z plytek ceramicznych powinien by¢ PN-
75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

pkt.6 oraz w
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W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

gtadkosc i ISnigca powierzchnia lica

nasigkliwos¢ plytek nie powinna byé wieksza niz 14%
6.2.2. Warunki badan materialéw na oktadziny $cienne iinnych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin sciennych z plytek ceramicznych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej
oktadziny

7.3 Wielkosci obmiarowe okladzin sciennych z plytek okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoline " pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$é z dokumentacija techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

nalezyte przyleganie do podkfadu

prawidtowo$¢ przebiegu spoin

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni

wizualna szerokoscig stykow i prawidtowosci ich wykonania
jednolitos¢ barw plytek

S@—mpao0oy

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 159 Piytki ceramiczne $cienne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  §lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.18.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich -
wewnetrznych

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.
Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbg

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdét malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe robdt malarskich

1.5.0g06lne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. Farba wg opisu w projekcie

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do robét malarskich

Wykonawca przystepujgcy do rob6t malarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac
5.3.Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
5.4. Przygotowanie podioza
- gruntowanie podtozy $cian
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie tynkdéw wewnetrznych
- usuniecie folii
Pierwsze malowanie mozna wykonaé¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:
catkowitym zakonczone roboty instalacyjne
wykonanie podtoza pod wyktadziny podtogowe,
usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadéw
Drugie malowanie mozna wykonac :
po biatym montazu
po utozeniu posadzek
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.
Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciggi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowaé.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢
nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
Malowanie farbami :
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku
Przygotowa¢ poditoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ cala powierzchnie wodnym
roztworem $rodka dezynfekujgcego grzyby i plednie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg .
Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic¢
farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢é oraz zakres badan farb malarskich powinien byé zgodny z PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania
techniczne przy odbiorze

W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

- wlasciwosci zastosowanych farb

6.2.2. Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powiloki powinny mie¢ jednolity potysk a powioki matowe powinny by¢ jednolicie matowe Ilub
pétmatowe.
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Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa¢ prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robét malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych
7.3 Wielkosci obmiarowe rob6t malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi,
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c. wygladu zewnetrznego :
réwnomiernosé roztozenia farby
jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
brak przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek
d. sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem
e) sprawdzenie odpornosci powlok na wycieranie
f) sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
g) sprawdzenie odpornosci na uderzenie
h) sprawdzenie grubosci powtok
i) sprawdzenie elastycznosci powtok
i) sprawdzenie trwatosci powtok
k) sprawdzenie przyczepnosci powtok
[) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
m) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
n) sprawdzenie wsigkliwo$ci powtok z farby podktadowej
0) sprawdzenie nasigkliwosci powtok
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obo wigzku

stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.19.00 SUFIT PODWIESZONY

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitdbw podwieszonych systemowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

- sufit podwieszany
- sufit podwieszany z plyt g-k

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu sufitbw podwieszonych modutowych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem sufitbw podwieszonych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych sufitow

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu sufitbw powieszonych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
Roboty oktadzinowe i wytycznych producenta.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. sufity podwieszone z kasetondw sufitowych 60x60 na podkonstrukciji systemowe z materiatow
niepalnych, lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.

2.3. sufit podwieszny wg projektu

2.4, ruszt

2.5 piyta g-k

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
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3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitbw podwieszonych, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Piyty powinny by¢ uktadane fabrycznych kartonach poziomo na kilku podktadach dystansowych.

Pakiet piyt nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem plaskim podkiadzie .

4.3. Transport materiatdbw odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu
i odpadow
- Sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st. C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza mieéci sie w granicach od 60 % do 80%
- Pomieszczenie powinno byé suche i dobrze przewietrzone

5.3. Montaz sufitbw podwiesznych na ruszcie metalowym
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowigcy podtoze dla sufitu podwieszanego powinien sktada¢ sie z dwéch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie poditoze dla plyty — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz
gornej — dalej nazywanej ,warstwag gérng”.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie ptyt
Chcgc uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach :
- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (
rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)
- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementu nodnego rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmieszczac, by na obu koncach tego rzedu znalazly sie odciete kawaiki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci)
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o dtugosci piyty
5.3.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoiczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze
od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tagcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropoéw zabudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm ( mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitu, jak
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywaé trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.
5.3.2 Mocowanie piyt do rusztu
Plyty mogg by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposaéb:
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- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi piyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,
- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich diuzszych krawedzi.
6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdéine ”
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialtéw powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 wymagania dla
sufitdw podwieszanych
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana :
- staniwyglad sufitu pod wzagedem réwnos¢, pionowosci i spoziomowania
- narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen)
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

pkt.6 oraz

6.2.2. Warunki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin sufitéw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni oktadzin nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe okladzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe - wymagania i
badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

f.  zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng ,

g. rodzaj zastosowanych materiatow,

h. przygotowanie podtoza,

i. prawidiowos¢ zamontowanych piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach ,

j-  wichrowatos¢ powierzchni

- powierzchnie sufitw powinny stanowi¢ ptaszczyzne pionowg , poziomag lub o kacie

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostolinijne.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( dwu prostopadtych
do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm
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Dopuszczalne odchyiki powierzchni :

e Odchylenia pow. oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wieksza niz 2 na catej dlugosci faty kontrolnej o
dlugosci 2 m

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
Nie wieksze niz wieksza niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogbélem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.

*  QOdchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
nie wieksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.
Instrukcja montazu sufitébw producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.

MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW ETARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A t ADOWANIA SAMOCHODOW 11]
ELEKTRYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB 01.20.00.8SCIANKI SYSTEMOWE

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek systemowych.
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.
montaz scianek systemowych
2.4.Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu $cianek systemowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu $cianek systemowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych $cianki systemowe;.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu montazu $cianki systemowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez
producenta.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

3. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.1. scianki systemowe sanitarne z laminatu kompozytowego HPL w systemie dysponujgcym petnym
zestawem akcesoriébw, muszg posiada¢ stosowng aprobate techniczng dla systemu $cian
dziatowych i drzwi przeznaczonych do zabudowy ustepéw publicznych i by¢ odporne na Scieranie,
zarysowanie oraz dziatanie wysokich i niskich temperatur. Drzwi do kabin wyposazone muszg by¢
w zamek z mozliwoécig awaryjnego otwierania i wskaznikiem stanu wolne/zajete. Scianki kabin
sanitarnych uzbroi¢ nalezy w wieszak na ubranie, wieszak na papier toaletowy oraz uchwyt na
zapasowa rolke papieru. Kolorystyka zblizona do RAL 1023 do uzgodnienia z projektantem.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do montazu scinek systemowych
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Wykonawca przystepujacy do montazu Scianek systemowych , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport scianki nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosé¢ i zwartos¢
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Og6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu $cianki nalezy sprawdzi¢ wymiary
Przed przystgpieniem do montazu $cianki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych
5.3 Montaz $cianki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez producenta
sprawdzenie poprawnosci wykonania $cian i posadzki
rozmierzenie uktadu scianek
nawiercenie otworéw pod $ruby mocujace
Osadzenie profili Sciennych U i przykrecenie kotkami rozporowymi
zamontowanie kabin zgodnie z instrukcjg montazu
sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania czesci ruchomych
usuniecie zabezpieczen i resztek z montaz
Kazda ze scianek dziatowych kabin posiada numer porzadkowy okreslajgcy kolejnosc¢ tgczenia.
Montaz nalezy rozpoczgé¢ od zamontowania profili Sciennych U z nawierconymi otworami do $ciany na
odpowiedniej wysokosci od posadzki. Montaz odbywa sie za pomocg kotkdw rozporowych dotgczonych
do zestawu. Kokki i tgczniki muszg byé nierdzewne.

Montaz profili $ciennych U nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych i
wykonczeniowych. Nalezy dostosowac kotki mocujgce do rodzaju $ciany.

Do zamontowanego profilu sciennego wsungc¢ plyte Scianki dziatlowej podstawiajac jg na podnoéniku.
Nalezy zwréci¢ uwage aby plyta wystawata nad profil Scienny na wysokos¢ profilu gérnego. Profil gorny
nie posiada nawierconych otworow.

Plyte i panele frontowe mocowaé¢ w profilach Sciennych przy pomocy wkretdw 4x20mm z tbem
poétokraglym .Przy odmierzaniu odlegtosci frontu od $ciany nalezy wzig¢ pod uwage odcinek o dlugosci
ok.2 x 5mm zwigzany z tbami wkretéw mocujgcych profile scienne do $ciany i panelu frontowego.
Zamocowac profile drzwiowe do paneli frontowych za pomocg wkretéw 3,5 x 30 mm z ptaskim tbem.
Pamieta¢ o opuszczeniu profili drzwiowych aby mozna byto natozy¢ profil gérny.

Z montazem panelu frontowego do $ciany postepowac jak z montazem plyty Sciany dziatowe;.

Przy montazu nalezy zwrd6cié¢ uwage na rodzaj profilu drzwiowego /zawiasowy, zamkowy/.

Do profili drzwiowych wkrecié¢ sruby nézek. Od wewnetrznej strony panelu zamontowac profil $cienny
wkretami 4x20 mm z tbem polokragtym. Dolne krawedzie paneli frontowych i profili Sciennych powinny
by¢ na jednym poziomie. Tak zamontowany panel frontowy przytozyé do plyty Sciany dziatowej.
Wymierzy¢ rozstaw drzwi wkiadajgc u dotu pomiedzy profile drzwiowe profil maskujacy.

Zaznaczy¢ miejsca na otwory n6zek w posadzce.

Po wywierceniu otworow w posadzce wsungé ponownie zamontowany panel frontowy regulujac
Srubami n6zek poziom piyty Sciany dzialowej z profilem Sciennym na panelu frontowym i przykrecic¢
wkretami 4x20 mm z tbem potokrggtym.

Po zamontowaniu paneli frontowych natozy¢ u géry profil gérny z ztobkami umozliwiajgcymi wiozenie
profili maskujagcych, przykrecajgc od gory do paneli frontowych wkretami 4x40 mm z them pétokragtym.
Ustawi¢ drzwi zawiasami do odpowiedniego profilu zawiasowego i przykreci¢ wkretami 3,5x30 mm z
ptaskim tbem. Zalozy¢ zamek, zamontowa¢ 3 szt. gum na profil zamknieciowy celem amortyzacji drzwi
przy zamykaniu. Zamocowac klamki, sprawdzi¢ i wyregulowaé drzwi w celu ich swobodnego otwierania.
Zalozy¢ profile gérne na ptyty Scianek dziatlowych ktadac je na silikonie.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan $cianek powinien by¢ zgodny z wytycznymi
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :
- zgodnos¢ wymiaréw
- jakos¢é materiatéw, z ktérych scianka zostata wykonana
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
6.2.2. Warunki badan $cianki i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie $cianki oblicz sie w m2

7.3 Wielkosci obmiarowe $cianki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. prawidtowos¢ montazu,
d. pionipoziom zamontowanej scianki

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  §lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.21.00. OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ocieplen wykonanych metoda lekkg mokrg

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

- izolacji termicznej $cian ptytami styropianowymi — ze styropianu fasadowego EPS,100
gr.20 cm o wsp. 0,04w/(m*K)

- izolacja termiczna $cian fundamentowych EPS-P 100 gr. 20 cm o wsp.0,036W/m*K

- tynk cienkowarstwowy ozdobny, wodoodporny

- tynk mineralny barwiony w masie lub malowany

- oktadzina z desek elewacyjnych na podkonstrukciji

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu ocieplenia nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem ocieplenia budynku metodg lekkg mokrg zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych ocieplen.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonaniu ocieplen nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Zaprawa klejgca, sucha mieszanka mineralna z dodatkiem zywic .Przeznaczona do przyklejania
ptyt styropianowych

2.3 Piyty styropianowe

2.4 Tkanina szklana

Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkalidéw. Tkanina szklana o
wymiarach oczek 3x5 mm i splocie uniemozliwiajagcym przesuwanie witokien

2.5 Podkiad tynkarski
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Gotowy srodek gruntujacy , odporny na dziatanie czynnikbéw atmosferycznych przeznaczony pod tynki
mineralne

2.7. Tynk mineralny barwiony w masie

2.8 Srodek gruntujgcy

Srodek gruntujgcy pod farby silikonowe produkowany na bazie emulsji silikonowe;

2.9 fgczniki mechaniczne do piyt

Do mocowania piyt izolacji termicznej nalezy stosowaé tgczniki wbijane z trzpieniem z tworzywa o
srednicy fi 10 mm . Dlugos¢ w zaleznosci od grubosci ptyt z wetny mineralnej oraz rodzaju podioza.
Zakotwienie w $cianie min. 9 cm. llo$¢ tacznikdéw na 1 m2 w zaleznosci od strefy Sciany srednio
przyjmuje sie od 6 szt. do 8 szt./ m2

Nalezy przewidzie¢ zakrycie talerzykéw za pomocg "zaslepek" z polistyreny ekspandowego

2.10 elementy uzupetniajace : listwy narozne, listwy startowe, listwy dylatacyjne.

2.11 Materialy uszczelniajgce

2.12 podkonstrukcjia aluminiowa

2.13 okladzina z desek elewacyjnych

Jednoskiadnikowa pianka poliuretanowa niskorozprezna do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych
ptyt ociepleniowych

Kazda partia materiatlu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.

Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania ocieplenia

Wykonawca przystepujgcy do wykonania ocieplenia, powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4 TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé podioze
1. poprzez impregnacje grzybobojcza
2. poprzez gruntowanie preparatami wzmacniajgcymi x 2
3. sprawdzi¢ przyczepno$¢ zaprawy klejacej do podtoza
Wykonywaniu ocieplen - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

5.3.1 Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane poprzez :
- impregnacje grzybobojczg
- gruntowanie preparatami wzmacniajgcymi x 2
- sprawdzi¢ przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do podioza
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5.3.2. Wykonanie ocieplenie metodg lekkg mokra

OCIEPLENIE BUDYNKU

System Ociepleh metodg "lekkg mokrg".W skiad systemu wchodzg: warstwa masy klejgcej —
zapewniajgca wraz z tgcznikami mechanicznymi statecznos¢ konstrukcyjng systemu, piyty izolacyjne,
warstwa masy klejgcej zbrojona tkaning szklang , tynk silikonowy barwiony oraz tynk zywiczny barwiony

Przyjete grubosci piyt izolacyjnych :
- Plyty ze styropianu gr. 20 cm
RODZAJ TYNKOW | KOLORYSTYKA ELEWACJI

e tynk mineralny

» okladzina z desek elewacyjnych
OCIEPLENIA
PRZYGOTOWANIE ELEWACJI | PODLOZA
e Podloze musi by¢ stabilne, wolne od kurzu, pytu oleju, wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich
czy tez wypraw
e Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz +- 1 cm podtoze wyréwnac zaprawg
e Powierzchnie sciany otynkowac , oczysci¢ np. szczotkami drucianymi , a nastepnie zmy¢ wodg z
hydrantu
e Podloza silnie nasigkliwe zagruntowa¢ wnikajgcym w nie preparatem podktadowym
e Obrébki blacharskie uniemozliwiajgce wtasciwe ocieplenie - zdemontowac
PRZYKLEJANIE PLYT
e Mase klejgcg przygotowaé zgodnie z instrukcjg na opakowaniu
e Przy klejeniu piyt do podtozy réwnych i gladkich mozna stosowa¢ metodg ptaszczyznowg naktadaniu
kleju na ptytke ze styropianu. Na plyte nanies¢ odpowiednig ilos¢ masy klejgcej i przy pomocy kielni
zebatej rownomiernie rozprowadzi¢ na powierzchni
e Przy podiozach nieréwnych, mase klejgcg naktada¢ metodg pasmowo — punktowg. W odlegtosci ok. 3
cm od krawedzi ptyty mase uktada¢ pasmami o szerokosci 3 cm, na pozostatej powierzchni plyty
standardowej o wymiarach 50 x 100 cm uktadaé¢ od 6 do 8 plackéw masy o srednicy 12 cm
e po natozeniu zaprawy klejgcej , ptyte bezzwilocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisnag¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.
e Piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych
e Plyty do podioza muszg by¢ przyklejone co najmniej 40% swej powierzchni
e W narozach $cian piyty przykleja¢ przemiennie , aby sie zazebialy
e W miejscach dylatacji konstrukcyjnych plyty uktadac tak , aby pozostawi¢ odpowiedniej szeroko$ci
szczeliny
e W miejscu otwordw wentylacyjnych stropodachu , w plytach styropianowych wycigé odpowiednie
otwory, dostosowane do sposobu pdzniejszego zabezpieczenia
e W razie potrzeby , na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewodéw, ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone przy
mechanicznym mocowaniu systemu
WYROWNANIE POWIERZCHNI PLYT
e Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt ewentualne nierébwnosci utozenia plyt wyréwnac , a
szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypemi¢ paskami ze styropianu lub specjalng piankg
poliuretanowg
e Powierzchnie plyt wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym
e nalozonym na pace tynkarska. Plyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pyiu.
MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT
e Mocowanie ptyt wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt
e W zaleznosci od potrzeb, stosowac tgczniki rozprezne z whijanym lub wkrecanym trzpieniem.
Srednica talerzyka dociskowego 6 cm
e Diugosc tacznika zalezna od grubosci ptyt i wymaganej gtebokosci osadzenia w $cianie min. 6 cm
e Zastosowac od 6 do 8 tgcznikéw
e Odstep tgcznikdw od krawedzi Sciany przyjaé¢ 10 cm
e L gczniki montowaé w otworach wierconych o odpowiedniej giebokos$ci, nieco wiekszej od glebokosci
osadzenia. Otwory w cegle i gazobetonie wykonywa¢ bez uzycia udaru. Otwor oczysci¢ z urobku.
o Glowki tgcznikéw doktadnie zlicowac z ptaszczyzng styropianu. W tym celu
wykonac¢ w plytach szerokim wierttem zbierajgcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm gteboko$ci
e Glowki fgcznikbw mechanicznych umieszczone w odpowiednio ptytkich gniazdach zaszpachlowaé
masa klejaca
WZMOCNIENIE NAROZY
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e Do zabezpieczenia narozy wypuklych zastosowac profile narozne

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

e 3 dni po przyklejeniu ptyt wykona¢ warstwe zbrojong

e Sgsiednie pasy tkaniny uklada¢ na zaktadke min. 10 cm

NALOZENIE PODKLADU TYNKARSKIEGO

e W normalnych warunkach pogodowych po 2 dniach na suchg warstwe zbrojong nanies¢ warstwe
podkfadu tynkarskiego

WYKONANIE TYNKU ZEWNETRZNEGO

e Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. 2 -3 dni przystgpi¢ do naktadania tynku mineralnego

e Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubo$ci wynikajacej z uziarnienia ( 1.5 mm) przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej

e Po doktadnym Sciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo przy pomocy pacy z
tworzywa sztucznegdo, nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata zacierania

Calosc robdt ociepleniowych wykona¢ wg wytycznych zawartych w $wiadectwach i instrukcjach oraz
pod nadzorem osoby uprawnione;j.

WYKONANIE OKELADZINY Z DESEK ELEWACYJNYCH NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
W(g instrukcji wybranego producenta

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

zawilgocenie materiatu izolacyjnego

wihasciwosci termiczne materiatow
6.2.2. Warunki badan materiatdéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego docieplenia

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i
obliczenia.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacija techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
C. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos¢ wykonania docieplenia,

sprawdzenie czy grubosé warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
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sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowos$ci utozenia i przylegania do podtoza
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-23100: 1975 Wetna mineralna — Wymagania i badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy
stosowa¢ przepisy zgodnie ST ,, Wymagania og6lne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.22.00.ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot kowalsko - slusarskich
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.
osadzenie elementéw kowalsko $lusarskich
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét $lusarsko kowalskich nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu robo6t slusarsko kowalskich
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych elementéw $lusarsko
kowalskich

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonywaniu montazu elementéw slusarsko-kowalskich nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w
normie. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 elementy kowalsko $lusarskie

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do montazu elementéw kowalsko slusarskich

Wykonawca przystepujacy do montazu elementédw kowalsko $lusarskich, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie elementoéw kowalsko s$lusarskich
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Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport elementoéw kowalsko s$lusarskich nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogllne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzié¢

a. rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw

b. wymiary gotowego wyrobu

c. prawidtowos¢ wykonanych potaczen

d. rozstaw otwor6éw na nitach i srubach oraz srednice otworéw, sprawnosc¢ dziatania

czesci ruchomych,

e. wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami skladowymi

f. dopuszczalne odchyiki w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

g. powiloki malarskie

5.3 Montaz elementéw kowalsko $lusarskich - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- sprawdzenie miejsc mocowania elementow

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu elementéw w wytwérni

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz i kotwienie elementéw kowalsko slusarskich

- haprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje elementéw kowalsko S$lusarskich nalezy wykona¢é w wyspecjalizowanej wytworni
dysponujgcej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie powinna byé zabezpieczona w wytworni powtokg antykorozyjng i
pomalowane.

Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytkg z wytwérni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwaérni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposOb zapewniajgcy statecznos¢é poszczeg6inych
elementow i catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementow
sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny byé przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowac¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy przeniesienie obciazen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byé dostepne do odkrecenia
dla oséb postronnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t kowalsko slusarskich powinien byé zgodny z normag
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :
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- zgodnos$¢ wymiarow

-jako$¢ materiatdéw, z ktorych zostaly wykonane

-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

-prawidtowosc i trwato$¢ zakotwienia

- prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych

-jakos¢ powtok malarskich
6.2.2. Warunki badan elementow $lusarsko kowalskich i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy kowalsko - $lusarskie oblicz sie w metrach biezgcych balustrad, pochwytéw i balustrad
balkonowych itp.
7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw kowalsko $lusarkich okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie budowlane Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$c¢ z dokumentacijg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowos¢ montazu,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy
stosowaé przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne".

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.23.00. NAWIERZCHNIE

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni

1.50g06Ine wymagania dotycz ace robot

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegaé z nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN
—S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 piasek

2.3 tluczen

2.4 polbruk gr. 8 cm

2.5 polbruk gr 6 cm

2.6 cement portlandzki

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania robét ,,
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Spycharka ggsienicowa 74 kW(100KM)
Walec statyczny gladki

ubijaki

rowniarka

ubijak spalinowy

pita do ciecia ptytek

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywa¢ w sposOb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywac¢ $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -S-
96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

5.2.1.Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.
Ostateczne profilowanie wykonac¢ recznie
5.2.2.Profilowanie poditoza
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usungc¢ btoto i grunt,
nastepnie sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane
rzedne podioza.
5.2.3. Zageszczanie podioza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
5.2.5 Wykonanie podbudowy z tlucznia drogowego
- warstwa dolna gr. 15 cm
- warstwa gorna gr. 5 cm
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm
- oczyszczenie, wyréwnanie i zageszczenie dna koryta
- rozscielenie podsypki gr.3-5 cm z jej zageszczeniem
- ulozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym
- wymiana popekanej kostki przy ubijaniu
- sprawdzenie spadkéw poprzecznych i réwnosci nawierzchni

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan nawierzchni powinien by¢ zgodny zasadami podanych w
normie PN —S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i
betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni
pomiar nieréwnosci poprzecznej nawierzchni
pomiar szerokosci warstw

pomiar spadkéw poprzecznych

kontrola stanu zewnetrznego warstw

6.2.2. Warunki badan materiatbw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni.

7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z
ptyt kamienno-betonowych i betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b  rodzaj zastosowanych materiatow,

¢ prawidtowos¢ wykonania nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —-S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe — Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong — Wymagania i badania

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne- Wymagania i badania

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogoéw okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.24.00. ELEMENTY ULIC
1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw ulic
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
ustawienie obrzezy, opornikéw i kraweznikéw
1.4 Okre s$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw ulic nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem elementéw ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne

i instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementéw ulic

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.10g06Ine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
+~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 piasek

2.3 beton B-15

2.4 obrzeze

2.5 kraweznik

2.7 Opornik

2.8 cement portlandzki

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robét roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowkéw pod krawezniki i
obrzeza mogag by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywa¢ w sposOb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.
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Transport kruszywa musi sie odbywac¢ $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Przy robotach elementdw ulic nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

5.2.1.Wytyczenie odcinkéw

5.2.3.Wykonanie rowkéw

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

5.2.7. Ustawienie obrzezy, kraweznikéw i opornikow

5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami, kraweznikami i opornikami

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan elementdéw ulic powinien byé zgodny zasadami podanych w
normie PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
W szczegélnosci powinny by¢ oceniane :
wlasciwosci zastosowanych materiatéw
6.2.2. Warunki badan materiatdw na elementy ulic powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Dtugosc¢ kraweznikéw i obrzezy oblicz sie w metrach biezacych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementéw ulic
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
¢ prawidtowosé wykonania elementow ulic
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéw

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB.01.25.00.ZIELEN
STB. 01.25.01 Zalo zenie zieleni — trawniki

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zatozeniem trawnikéw

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
a) roboty zwigzane z zatozeniem trawnikow.

- rozscielenie warstwy humusu gr. 20 cm

- przygotowanie gleby pod trawniki.

- wyréwnanie i zwatowanie ziemi.

- siew trawy.

- nakrycie za pomocg kolczatek.

- walowanie zasiewu.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez wykonywanie trawnikéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robot
zwigzanych z zatozeniem trawnikéw zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegollne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe zatozonych trawnikow

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzegaé technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru robé6t budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2
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2.2. Ziemia urodzajna:
w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace cechy:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokos$ci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Gotowa mieszanka traw — uniwersalna.

2.4 Nawozy mineralne.

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2.Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nasadzen, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z i
drobnego sprzetu ogrodniczego oraz srodkéw transportowych

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport

Transport materiatow do zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pototwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przy robotach z wigzanych z wykonaniem trawnikéw nalezy przestrzega¢ technologii
stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBiIPMB 1977 w zakresie wykonania
.malej architektury ogrodowej”.

Wykonanie robét.

Trawniki wymagajg trwate spulchnienie na gtebokosé 15-25cm.

Rozscielic 20cm warstwe zyznej gleby.

Doda¢ kompost, torf lub obornik.

Odczyn gleby powinien by¢ lekko kwasny.

Trawe wysiewac w kwietniu lub sierpniu-wrzesniu.

Powierzchnia gleby musi by¢ doktadnie wyréwnana i zwatowana lekkim watem oraz ptytko zagrabiona.
Trawe wysiewaé w pogode bezwietrzng, gdy wilgotno$¢ powietrza i gleby jest umiarkowana.

Wysiane trawy nalezy nakry¢é za pomoca kolczatek, a nastepnie uwatowac.

Trawniki nalezy wykonaé po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i
krzewow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do siewu polega¢ bedzie na sprawdzeniu:

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roélinnego
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6.2.2. Warunki badan materialbw na trawnik powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego trawnika

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b  rodzaj zastosowanych materiatéw,
c prawidtowos¢ wykonanych trawnikdw
- przygotowanego podioza pod zasiew
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
- prawidtowosci roztozenia nasion
-odpowiednich terminéw sadzenia
-prawidtowego watowania
-zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB. 01.25.02 Zalo zenie zieleni - krzewy.

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zalozeniem zieleni wysokiej ( krzewy )

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
posadzenie krzewow
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez nasadzenia nalezy rozumieé¢ wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych
z zatozeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewédw) zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajagcy jakosé¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegollne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe posadzonych drzew i krzewow

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzegaé technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru robé6t budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 Ziemia urodzajna:

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce cechy:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Materiat roslinny — sadzonki krzewow i drzew
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone — zgodnie z polskimi normami. Powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
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oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik a system korzeniowy
powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone
- przewodnik powinien by¢ prosty
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia
- Slady zerowania szkodnikow
- oznaki chorobowe
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych
- martwice i pekniecia kory
- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika
- dwupedowe korony drzew formy piennej
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg

2. 4 Nawozy mineralne:
- powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym.

2.5 Drewniane paliki.
3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.3. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
drobnego sprzetu ogrodniczego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport

Transport materiatow do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pototwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przy robotach nasadzeniowych nalezy przestrzegac technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury
ogrodowe;j”.

Wykonanie robot.
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Wymagania dotyczgce sadzenia.

Pora sadzenia — jesienh lub wiosna.

Miejsce sadzenia — powinno byé wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg. Krzewy
nalezy sadzic¢, w zaleznosci od wielkosci i pokroju, w odlegtosciach 0,7-2m, drzewa od 5,0 do 10,0m.
Dofki pod drzewa i krzewy zaprawic ziemig urodzajnag.

Roslin w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5cm glebiej jak rosta w szkéice.

Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢.

Przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno drewniany palik. Palik powinien
by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac.
Drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu
- odchwaszczaniu
- hawozeniu
- usuwaniu odrostéw korzeniowych
- poprawianiu misek
- okopczykowaniu drzew i krzewoOw jesienig
- rozgarnieciu kopczykow wiosng i usunieciu misek
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewoéw
- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet
- ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujgce.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

6.2.2. Warunki badan materiatdw na nasadzenia powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy nasadzen oblicz sie w sztukach.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot

ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej".
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Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych nasadzen ,

c prawidiowo$¢ wykonanych nasadzen
-wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy
-zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng
-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
-opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
-prawidtowosci osadzenia pali drewnianych
-odpowiednich terminéw sadzenia
-wykonania prawidtowych misek
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewéw
-zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkow
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  §lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB. 26.01.03 Piel egnacja zieleni

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z pielegnacjg zieleni

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
a) roboty zwigzane z pielegnacjg zieleni

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty pielegnacyjne przy wykonywaniu pielegnacji zieleni nalezy rozumie¢ wszystkie prace
zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z pielegnacjg zieleni zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe
1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i
robot ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2

2.2 Nawozy mineralne.
2.3 Materialy pomocnicze i narzedzia w asortymencie i ilosci niezbednej do pielegnaciji.

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
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3.4.Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania pielegnacji, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu ogrodniczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pototwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przy robotach pielegnacyjnych nalezy przestrzegaé technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury
ogrodowej”.

Wykonanie robét.
Pielegnacja drzew i krzewdw.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
-podlewaniu — konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczegllnie w
bezposredniej bliskosci nawierzchni utwardzonych.
- odchwaszczaniu — wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwaé w miare pojawiania sie.
- hawozeniu — sporadycznie stosowac¢ kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopaé
- usuwaniu odrostéw korzeniowych
- poprawianiu misek
- okopczykowaniu drzew i krzewoOw jesienig
- rozgarnieciu kopczykow wiosng i usunieciu misek
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewoéw
- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet
-ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujgce.

Pielegnacija trawnikéw.
- koszenie trawy — pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie 10cm. Utrzymaé wysokosé ciecia 3-4cm
od ziemi. Po koszeniu trawe wygrabié¢ i podlac.
- Podlewanie — czeste i obfite podlewanie.

- Odchwaszczanie - chwasty nalezy usuwa¢ po wzejsciu trawy za pomoca s$rodkow
chwastobojczych lub mechanicznie.
- nawozenie

- przewietrzanie i watowanie — po pierwszym skoszeniu oraz na wiosne przed rozpoczeciem
wegetaciji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola robét w zakresie pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewéw
-zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola rob6t w zakresie pielegnacji trawnikéw polega na sprawdzeniu:
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- prawidtowego walowania
- zasilania nawozami mineralnymi

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Pielegnacje trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielegnacje nasadzen.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6ine " pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c pielegnacja trawnikow

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.26.00 DOSTAWA | MONTA Z WYPOSAZENIA

1. Nazwa zaméwienia

,MIEJSKA ECO PRZESTRZE N ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALEI PIASTOW NA BUDOW E
TARGOWISKA, PARKINGU ZE STACJ A tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH Z
WYKORZYSTANIEM OZE”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
dostawy i montazu wyposazenia i mebli

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- zakup i montaz wyposazenia

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw wyposazenia i mebli nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementéw
wyposazenia i mebli zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanego montazu elementow
wyposazenia i mebli

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu robét montazowych elementéw wyposazenia i mebli nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w instrukcjach producentéw wyposazenia i mebli. Tolerancja wymiaréw elementow
budowlanych.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST 00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.1 wyposazenie wg zestawienia w projekcie

Wybér elementéw wyposazenia i mebli nalezy kazdorazowo konsultowac¢ z projektantem poprzez
przedstawienie min. 3 zestawdéw kompletnego wyposazenia i mebli.

3. SPRZET

3.2.0gdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.3. Sprzet do montazu elementéw wyposazenia

Wykonawca przystepujgc do wykonania montazu wyposazenia, powinien wykazac sie mozliwoscia,

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ fabrycznie zapakowane i tak dostarczone na miejsce
wbudowania.

4.3. Transport

4.3.4. Transport elementéw wyposazenia i mebli powinien odbywaé sie zgodnie z instrukcja
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu elementéw wyposazenia i
mebli powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane

5.3.Przy wykonywaniu montazu elementéw wyposazenia i mebli nalezy przestrzegac instrukciji
producenta.

Montaz elementéw meblowych — zgodnie z instrukcjg producenta
Montaz pozostatych elementéw wyposazenia — zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan montazu elementdéw wyposazenia powinna byé zgodna z
instrukcjg producenta
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :
- dokladnos¢, starannosé i estetyka wykonania i montazu elementéw wyposazenia

6.2.2. Warunki badan elementéw wyposazenia i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar rob6t nalezy wykonywac w sztukach poszczegoélnych elementéw z podziatem na typy, wymiary i
rodzaj i obejmuje on caly zakres robot zwigzanych z wbudowaniem elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw wyposazenia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét montazowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okres$la instrukcja producenta.
Sprawdzeniu podlega :

a zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
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b rodzaj zastosowanych materiatow,
c protokoty z odbioréw czesciowych
d prawidtowos¢ wykonanych montazy,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Instrukcje producentow

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY SANITARNE

" Miejska eco przestrzen zagospodarowanie terenu
Alei Piastow na budowe targowiska, parkingu
ze stacjg tadowania samochodow elektrycznych
z wykorzystaniem OZE
Dziatki nr 1750/1, 1750/2, 1750/3, 1750/4,
obreb Drezdenko, gmina m. Drezdenko
Aleja Piastow, 66-530 Drezdenko"
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STS 01.00 INSTALACJE WODOCIAGOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej instalacii
wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
- montaz przewoddw rur wodociggowych wielowarstwowych;
- montaz armatury odcinajacej;
- montaz armatury zwrotnej;
- montaz armatury czerpalnej;
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robot, warunki bezpieczenstwa ujete w planie BIOZ oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjq projektowa, postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, ST, poleceniami
Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, STS oraz zamiennikami akceptowanymi
przez nadzoér autorski i wptynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Materialy

2.1. Ogoine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne".

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wodociggowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
a) Rury polietylenowe wielowarstwowe;
b) zawory kulowe mufowe z dwuztaczka, nakretno-wkretne,

) zawory czerpalng;

d) izolacja cieptochronna z PU;

baterie zlewozmywakowe stojace;

baterie umywalkowe stojace;

()

> @
-

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi
(BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodnosci.

UWAGA; mozna stosowa¢ materialy i urzgdzenia zamienne ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentdw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrong praw
autorskich projektanta.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami .T.B., Specyfikacjq Techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalet w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Miejska eco przestrzen zagospodarowanie terenu Alei Piastéw na budowe targowiska, parkingu ze stacjg tadowania samochoddéw elektrycznych z wykorzystaniem OZE
Aleja Piastow, Drezdenko - branza sanitarna
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Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4, Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potoZeniu poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gbrna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢
na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz
wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odoywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Instalacja wodociggowa
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystapic po stwierdzeniu przez kierownika budowy,

ze:
a. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
b. elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzeh instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatoZzeniom projektowym.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

3. W miejscu przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy osadzi¢ rury ostonowe i tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

4. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rdwnolegtych do $cian. Spadki
przewodow powinny zapewnia¢é mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkdd dopuszcza sie stosowanie
odsadzek, z tym ze przy wigkszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do
pionu pod katem nie mnigjszym od 45°.

6. Przewody wodociggowe i cieptej wody mogq by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone przez
pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

7. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 3cm. Niedopuszczalne jest

wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru

czeSciowego instalacji wodociagowej i cieptej wody. Powierzchnia przewoddw cieptej i zimnej wody prowadzonych w

bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd .

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

9. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co
najmniej:

a. dla przewoddw o srednicy 25 mm - 3 cm,
b. dla przewodow o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

10. Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

11. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem

N

®
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a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaC podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
12. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

5.2. Wykonanie izolacji cieptochronne;

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelno$ci iwykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $ciSle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementoéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.3. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji.

2.W przypadkach  koniecznych,  wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie
wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miegjscach tatwo dostepnych.

4. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie
hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

- instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é.

- badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

- badania szczelnoSci powinny byC wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czeSciowa, jezeli badanie
szczelnoSci w czasie proby koficowej bytoby niemoZliwe lub utrudnione.

- badang instalacie po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego Zrodta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegoing
uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb ci$nieniowych.

- instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

- instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji
cieptej wody  nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehiajgac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg
o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzic zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych
i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il -
instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociggowa

- odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakoficzeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty
wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacii i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robdt na budowie.
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8.2.1. Odbior czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktbre musza by¢ wykonane przed zakoriczeniem cato$ci zadania.
Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wiasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czeSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
calego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru kohcowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokdty tych
odbiorow stanowig zatacznik do protokétu koricowego.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- zgodno$¢ wykonania z WTWiIO.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze

decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koricowych.
Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania
prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnoSci termindw realizacji. Protokdt
nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
. Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji wodociagowych (zeszyt nr7),
2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz ze zmianami,
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
4, PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
5. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine wymagania i badania.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okre$lonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STS 02.00 INSTALACJE KANALIZACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej instalacii
kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t
zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.
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1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres rob6t przy wykonywaniu instalacji obejmuije:
- dostawe materiatow,
- montaz przewodow rur kanalizacji sanitarnej z PVC ,
- montaz podej$¢ do przyborow sanitarnych;
- montaz umywalek z syfonem na pétpostumencie;
- montaz zlewozmywaka z syfonem;
- montaz misek ustepowych;
- montaz pisuaréw;
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robét, warunki bezpieczenstwa ujete w planie BIOZ oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjq projektowa, postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, ST, poleceniami
Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, STS oraz zamiennikami akceptowanymi
przez nadzér autorski i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Materialy

2.1. Ogoine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi
(BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodno$ci.

UWAGA; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentdow, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw
autorskich projektanta.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami .T.B., Specyfikacjq Techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB
i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4, Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gbrna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢
na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz
wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury
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Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz
40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to moZliwe, rury o grubszej Sciance winny
znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna
przekraczac 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a koAce rur sfazowac.

Ksztaltki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omoéwionych Srodkéw ostroznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Instalacja kanalizacyjna

1. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkow za pomocg chwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasdbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

2. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.

3. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen,
w ktdrych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegto$¢ od powierzchni
podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezpo$rednie uktadanie przewodoéw pod
twarda podtogg na podtozu betonowym.

4. Ukladanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podifogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponize; taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

5.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

5.3. Wykopy dla kanalizacji podposadzkowe;
1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

2. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm.

3. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonaé¢
poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowane;.

4. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntdw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

5.3.1. Podtoze
Przewody nalezy uktada¢t w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonania
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

5.3.2. Zasypywanie wykopu
1. Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe:
» materiat niespoisty dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci, materiat nie moze by¢ mrozony, powinien by¢ réwniez
pozbawiony zamarznigtych, bryt ziemi, lodu oraz $niegu, materiat nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 60mm.
»  Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego si¢ w bezpo$rednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy
rury lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysoko$¢ obsypki nad tworzaca rury (po zageszczeniu)
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powinna wynosic¢ co najmniej 15cm dla rur o srednicy D < 400 mm

2. Przestrzeh wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypemi¢ zasypka - gruntem piaszczystym nie zawierajagcym kamieni.
Grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu ponad powierzchnig utozonej rury powinna wynosic¢ co najmniej 30 cm.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm oraz jest
pozbawiona gliny, itdw i warstw humusowych.

Zasypke wykopow nalezy przeprowadzaé w trzech etapach z jednoczesnym zageszczeniem gruntu. Do zasypki nie stosowac gruntu
z grudami i kamieniami. W przypadku gruntéw nasypowych nalezy grunt wymieni¢. Zageszczenie gruntu wykonywac¢ do poziomu
podbudowy pod nawierzchnie drogowa,

5.4. Montaz przyborow sanitarnych:
Zlewozmywak montowa¢ na Scianie kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowe;j
i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

= zlewozmywak z blachy nierdzewnej,

= syfon zlewozmywakowy , pojedynczy z wylotem $50mm,
Miski ustepowe montowaé jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru.

= Miska ustepowa porcelanowa,

=  Element montazowy przytaczy WC ¢110mm,

= Sedes z tworzywa sztucznego, do misek ustepowych -bialy,
Umywalki montowac¢ jako kompletny zestaw montazowy wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

" Umywalki porcelanowe,

" Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego,
" Baterie umywalkowe stojgca standardowa;
" potgczenia z instalacjg wodociggowa facznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu,

Pisuary montowa¢ jako kompletny zestaw montazowy wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, probach ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru:

= pisuar porcelanowy,

= Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego;

= Armatura sptukujgca pisuar,
Przy montazu wszelkiego wyposazenia nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il -

instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja kanalizacji

- Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosi¢ £ 10%.
Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewoddw.

- Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wigkszym
niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwdrnikow nie jest dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot
Ogoine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robét

8.1. Ogoline zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robét
Odbidr robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty

wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacii i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia
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inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robdt na budowie.

8.2.1. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktbre musza by¢ wykonane przed zakorczeniem cato$ci zadania.
Nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wiasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii.

Odbiory czeSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
calego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru kohcowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokdty tych
odbiorow stanowig zatacznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos$¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen imateriatéw podlegajacych odbiorom technicznym, atakze decyzje
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koricowych.
Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentdw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania
prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnoSci terminow realizacji. Protokdt
nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL , Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9),

2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

4. PN -92 /B -10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN -92/B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

6. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw
okre$lonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STS 03.00 INSTALACJE OGRZEWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji cieplnych.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien. (CPV)

-Kod CPV 45331100 - Roboty dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-dostawe materiatow

-wykonanie montazu grzejnikdw elektrycznych,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;

1.5. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliiwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania
techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego  ogrzewania mogg by¢ stosowane  wyroby  producentdw  krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materialu  z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia  pozostatych  materiatow
z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz
jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalet w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakorczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robdt
5.1. Montaz grzejnikéw elektrycznych

Grzejniki montowac $cisle wg wskazéwek producenta przez osobe posiadajacg wymagane kwalifikacje.

1. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowg jest sztuka zamontowanego grzejnika .

8. Odbiory robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiory robét
Odbior robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty

wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacii i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia
inwestora o gotowo$ci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.
Przedmiotem odbioru sq te instalacje, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestyciji.

8.3 Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktore muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem cato$ci zadania.
Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- uzycie whasciwych materiatéw

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji

Odbiory czeSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
catego urzadzenia.

8.4 Odbioér kohcowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wehodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokdty tych
odbiorow stanowig zatacznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy

-Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw

-Protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,zanikajace”

-Protokoty wykonanych prob i badan

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, atakze decyzje
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

-Instrukcje obstugi

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw korcowych.
Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegoinych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koricowy z adnotacjg o jakosci wykonania
prac z uwzglednieniem opisow poszczegoinych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokot
nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.5 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie,
w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogdlne”.
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10. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN —EN ISO 6946:1999 Opér cieplny i wspoiczynnik przenikania ciepta,

PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?,

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw,

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych,

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (w tym
przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M-74101),

STS 04.00 INSTALACJE WENTYLACJI
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaci Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
- kod CPV45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegtowej dotycza prowadzenia prac przy realizacji robdt okreslonych w pkt. 1,1 i obgimuig;

—  roboty przygotowawcze,

—  roboty montazowe instalacji wentylacyjnej

— montaz urzadzen

— badanie instalacji

—  kontrola jakosci.
1.5.Wymagania ogdine
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddta. Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sq
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci.Winny réwniez posiadac
odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazadaC przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart opisu
technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczegolnych elementéw urzadzen
wentylacyjnych muszg by¢ gladkie bez zataman i zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia
roztaczne poszczegdinych elementow urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie
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stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadiej do osi otworu. Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed
malowaniem oczysci¢ z rdzy i ttuszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usunaé. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powtok
antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania specjaine, jak dla klasy starannosci
wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powloki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiemie.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz
jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na Zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1.Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.

Podczas roztadunku elementéw instalacji, nalezy zachowac szczegoing ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie
0 zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny.

4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wrasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odoywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan i mogq by¢ sktadowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :

-Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

-farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bafkach stalowych,

-kratek wentylacyjnych, itp. wymagajacych opakowan kartonowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania
skrzyniowego i skladowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagaja elementy centrali
wentylacyjnej, szafa sterownicza.

5.Wykonanie robdt
5.1. Ogolne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
5.2.Szczegétowe wymagania wykonania robét budowlanych

5.2.1. Montaz urzadzen.
- Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi przekazang przez producenta (dostawce).

6. Kontrola jako$ci robot

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzic projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.
6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

6.1.2.1. Ogdlne wymagania kontroli jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania Ogdine”,.

6.1.2.2. Szczegdtowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robot poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane
przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

-Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy.

1. Obmiar robot
7.1 Ogdlne wymagania
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Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogélne”.

8. Odbiory robét
8.1. Ogolne wymagania odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania Ogdine”,

8.2. Odbiory robot

Odbiér robot nastepuje po zakoriczeniu montazu iprzeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaly
wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacii i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia
inwestora o gotowo$ci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.
Przedmiotem odbioru sq te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktore muszg by¢ wykonane przed zakofczeniem cato$ci zadania.
Nalezy sprawdzic:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatéw,

Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukci.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
catego urzadzenia.

8.2.2. Odbior koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokdty tych
odbiorow stanowig zatacznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos$¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzer i materiatow

-podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koricowych.
Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania
prac z uwzglednieniem opisow poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminow realizacji. Protokdt
nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robdt

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie,
w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e  PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej,

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci,

PN-I1SO 13351 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie,

PN-EN 1886 Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwo$ci mechaniczne,

PN-EN 1366-1 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ |. Przewody wentylacyjne,

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie,

PN-B- 76002:1996 - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

BN- 70/8865-33 - Czerpnie powietrza dachowe i $cienne,

BN-70/8865-31 - Wyrzutnie powietrza dachowe i $cienne,

BN-70/8865-32 - Podstawy dachowe,

PN-B-03434:1999 - Przewody wentylacyjne — wymagania,

PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania,

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym,
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PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym,

PN-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,

PN-1S0-5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie,

PN-1S0O-6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania dotyczace czystosci powietrza,

PN-EN-779+AC:1998 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Wymagania, badania, oznaczenie
PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania aerodynamiczne przepustnic powietrza.

STZ 01.00 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - WODOCIAG

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przytaczy wodno — kanalizacyjnych.

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien. (CPV)

-Kod CPV 452.32.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

-Kod CPV 45330000-7 Hydraulika i roboty sanitarne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres roboét objetych specyfikacja

Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-roboty pomiarowe,

-roboty ziemne,

-dostawe materiatow,

-wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej nie mogg powodowaé obnizenia  wartosci  funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania
Do wykonania przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagarn i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentdw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. 0 wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacii,
nie moze byC pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potoZeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6ing ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport ksztaltek i urzadzen

Transport ksztattek i urzadzen powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Urzadzenia transportowane luzem powinny byC zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Ksztattki drobne powinny by¢ pakowane w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$C i wiadciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC i PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o roznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozZliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich
deformacie.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klinéw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur
sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skiadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty pomiarowe

Whytyczenie trasy projektowanych przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz
obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Obstuga geodezyjna bedzie polegata na pomiarach rzednych posadowienia i usytuowania kanatéw przytaczy
kanalizacyjnych i wodociggowych.

Z przeprowadzonych pomiaréw sporzadzone beda szkice inwentaryzacyjne.

Wykonawca wykona inwentaryzacje wykonanych przytaczy na mapach geodezyjnych i przekaze dokumentacje
Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie i recznie, na odktad.

Podsypka piaskowa o grubosci 10cm dla przytacza wodociggowego. Podsypka pod kanalizacje sanitarng
0 grubo$ci 15¢cm.

Zasypka wykopow ziemig z odktadu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim.

W razie wystapienia gruntow stabono$nych, nie nadajacych sie do zasypki, wykona¢ catkowitg wymiane gruntu.
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Zageszczenie zasypki wykopow do wskaznika zageszczenia 1s=0,97 zgodnie z wymogami PN-B-10736,

Wywdz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadow.

5.3. Montaz przewodéw z rur PE

1. Wykonanie przytacza wodociggowego powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z zakresie lokalizacji,

wymiarowania poszczegolnych elementéw oraz rzednych posadowienia. Wyznaczenie przytacza
wodociggowego powinno by¢ zgodne z wymogami ST .

taczenie rur PE za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Na trasie wodociggu na wysoko$ci 20cm nad rurg utozy¢ taSme magnetyczna.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola i badanie robét ziemnych

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopdw i podtoza,

- odwodnienie wykopdw,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie w obrebie wykopu,

- wykonanie niezbednych wejs¢ do wykopow,

- zabezpieczenie wszelkich przejS¢ i przejazdow w obrebie wykopdw,

- obsypka i zasypka wykopdw wraz zageszczeniem.

6.3. Proby szczelnosci przytacza wodociaggowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie
od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia
préby szczelnoSci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

b) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi

przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

d) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e) nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelno$ci nalezy w szczegdlno$ci przestrzegac nastepujacych warunkdw:

a) przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza
niz 1°C,

b) temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

c) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

d) po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego
poziom,

e) w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywa¢ dwuetapowo, z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

f)  po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do
kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelno$ci trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co
30 minut,

g) caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb
szczelnosci poszczegoinych jego odcinkdw.

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢:
a) dlaodcinka przewodu o cinieniu roboczym pr do1 MPa Pp = 1,5 prlecz nie nizsze

niz 1 MPa
b)  dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa pp = Pr + 0,5 MPa
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma. Po zakoriczeniu proby
szczelnoSci nalezy zmnigjszy¢ ciSnienie powoli w sposob kontrolowany a przewod powinien byC oprozniony
z wody.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera
i uzytkownika.

1. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robét
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy
(robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy izawiadamia
0 zakonczeniu robét na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do rob6t ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakoriczeniem catosci
zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatéw,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcii.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koricowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora
i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas
protokdty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a takze
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiordw
koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegoinych urzadzen i parametrow
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét
koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych
odbiorowi oraz zgodno$ci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakoriczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacii.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania

PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych | kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do
wody.

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i kanalizacji
— wymagania dotyczace rur ksztattek i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-02421:200 Izolacje cieplne

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 .

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

W- arunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,
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STZ 02.00 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna STZ.02.00 "Kanalizacja” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w
ramach projektu pn. Miejska eco przestrzen zagospodarowanie terenu Alei Piastow na budowe targowiska, parkingu ze stacjq
tadowania samochoddw elektrycznych z wykorzystaniem OZE, Aleja Piastéw, Drezdenko

1.2. Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie kanalizacji deszczowej w nastepujacym zakresie:

1) roboty montazowe przewoddw kanalizacyjnych, studni rewizyjnych, zbiomikéw retencyjnych, separatoréw oraz wylotow
wraz z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowang
kanalizacja, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i szczeg6towymi przepisami,

2) likwidacja kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegoinosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych spadkéw kanatow okreslonych w
%o wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.
Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas budowy oraz
sktadowania rur.

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren robdt niedostepny dla oséb trzecich odcinkami w miare postepu robét, nalezy zapewni¢
przejscia i przejazdy do poszczegoinych poses;i.

1.4.2.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogolne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3
1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociaggow

O$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona
w trwaty i widoczny sposab, przez zainstalowanie taricucha reperéw roboczych.

Poszczegolne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tj. kotkow osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmnigj trzy punkty. Kotki Swiatki powinny by¢ wbijane po obu
stronach wykopu tak, aby byto moZliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow lub Srub powinny by¢ montowane na Scianach budynkow. Lancuch
znakow powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkow kanatdw, przykanalikow, studzienek i innych obiektow sieciowych.

»  Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewodow;
»  Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe zataman osi przewodow;
»  Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodow;
»  Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem;
» Wyznaczenie lokalizacji obiektéw i studzienek;
1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje robot wg CPV

Grupa robot:

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00
2.2. Wrasciwosci materiatow
2.2.1. Rury i ksztaltki PVC
Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek, ksztaltki potaczeniowe winny by¢é wykonane z tego samego materiatu, co rura,
nalezy stosowa¢ dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego producenta.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe dane:
» czynnik transportowany;
nazwa producenta;
rodzaj materiatu;
oznaczenie typoszeregu, $rednica zewnetrzna w mm;
grubo$¢ scianki w mm;
data produkcji: rok -miesigc-dzien;
» obowigzujgca norma
Wiasciwosci rur i ksztattek:
Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U klasy S SDR34, rury i ksztaltki winny pochodzi¢
od jednego producenta.
e system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009 w tym:
a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,
b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na ci$nienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania
odpornosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat),
c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (réwnowazne z tym, Ze rury majg oznaczenie UD),
d) temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD):
ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajace wymagania PN-EN 1401:2009,
ksztattki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,
system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
rury w $rednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej.
Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), $rednica oraz
sztywnos¢ obwodowa,
2.2.2. Studzienki betonowe
Studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych.
Elementy studzienek - Kregi betonowe DN 1000mm wg EN 1917 i DIN V 4034, faczone na uszczelnienie gumowe samosmarujaca,
uszczelkg scisliwg w zamknietym ptaszczu elastomerowym, o zwartej strukturze i zintegrowanym, radialnie utozonym elementem
wyréwnujacym obcigzenie, wypetnionym piaskiem kwarcowym do réwnomiernej, niesprezystej kompensacji naprezen miedzy
elementami studni z atestem i obliczeniami statycznymi, wykonanymi na podstawie ww. norm.
Kontrola wg DIN EN 681-1 i QR 4060 (np. DS. SDV seal lub rownowazne)
Ze stopniami ztazowymi zeliwnymi, ptyta pokrywowg oraz zamontowanymi kro¢cami wlotowymi i wylotowymi. Otwér wlazowy
w ptycie pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w miejscu, w ktdrym bedzie licowat ze $ciang studni.
Sciany zewnetrzne studni nalezy dwukrotnie zaizolowaé roztworem asfaltowym.
2.2.2.1. Whazy kanalizacyjne
Wiazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz z aprobatq techniczng wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Technik Sanitarnych COBRTI INSTAL".
Wiaz ciezki D400 z pierscieniami odcigzajacymi, o podwyzszonej jakosci (toczony i dopasowane krawedzie pomiedzy wtazem
i przykrywa), na wiazie musi znajdowac sie nazwa producenta.
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2.2.3. Studzienki Sciekowe

2.2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne:

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane:
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Na studzienki Sciekowe stosowane s prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 50 cm lub 75 cm lub 100 cm, z
betonu klasy B 25 (C20/25), wg KB1-22.2.6.
2.2.3.3 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane:
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 (C16/20)
zbrojonego stalg StOS.
2.2.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane:
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 10 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 (C16/20)
zbrojonego stalg StOS.
2.2.6. Inne materiaty
> betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20, C
25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;
zaprawa cementowa marki co najmniej ,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;
cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymato$ci co najmniej 25 MPa i nasigkliwo$ci maks. 12%;
papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;
zbiorniki retencyjne — wg wytycznych projektowych,
separatory wod — wg wytycznych projektowych
wyloty do odbiornika — wg wytycznych projektowych
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2.2.7. Kruszywo
Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.
Do wykonania podsypki zaleca sie stosowanie materialu  ziarnistego, piaskéw  grubo-i  Srednioziarnistych
o Srednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.
2.3. Transport i skladowanie materiatéw i wyrobdw
2.3.1. Wymagania ogdline
Wymagania ogolne zawiera ST 00.00
2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac nastepujace wymagania:
» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z metalowego splotu;
» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywaé sie przy rownym utoZeniu rur na podktadach
drewnianych;
> ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncéwkami — kielichami.
2.3.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.3.4. Mieszanka betonowa
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikdw,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.
2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.6. Kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zwilgoceniem.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.3.7. Transport prefabrykatow
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem
transportowym (zawiesiem).
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Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rOwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna.

W czasie sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podioza min. 15 cm.
Sktadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.
2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczeg6lng ostrozno$cig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz catych
elementéw. Wyroby powinny by¢é ukfadane w pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi Srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowaC na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wdd deszczowych. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. MoZliwe jest réwniez
sktadowanie w pozycji pionowe;.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogoine wymagania
Ogoine wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykazaC sie mozliwoSciq korzystania miedzy innymi
z nastepujgcego sprzetu:
> Zurawie budowlane samochodowe;
wciggarki mechaniczne i reczne;
samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg;
inny niezbedny sprzet techniczny;
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4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania

Ogoine wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen powinien odbywa si¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow
Rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczegétowymi.
Rurociggi mozna uktadac przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.
Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadku przewodow. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocq
niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperdw pomocniczych, ktre moga stanowi¢ np.
kotki drewniane white w dno wykopu.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
5.1.1. Tolerancje wymiarowe
» odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie powinno
przekraczac + 2 cm,
»  odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiaroéw projektowanych nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
»  roznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekracza¢ + 3,0 cm;
» rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 2 mm od rzednej odtwarzanej nawierzchni
drogowej;
» odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 cm od linii faczacej $rodki przewodu na odcinku
miedzy sasiadujgcymi studzienkami
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5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Rurociagi
Rury na dnie wykopu nalezy uktadac¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanatowej — zgodnie
z projektowanymi spadkami.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.
Wyrédwnywanie spadkéw rur za pomocqg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rury wymagajg podbicia na
catej dtugosci.
Przed przystapieniem do montazu rurociggdw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubo$¢ podsypki i stopien jej
zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.01 Roboty ziemne)
W miejscach ztaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gteboko$ci dostosowanej do $rednicy zewnetrznej ztacza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych
uszkodzen i zanieczyszczen.
Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen. taczenie ksztattek z uwagi na fatwo$¢ ich
montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek utozy¢ w wykopie.
W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury mozna cigé na zadane dtugosci
(ksztattek nie wolno cigg).
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowos$ci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koricowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm (obsypka
rurociggéw wg ST 01.02 Roboty ziemne).
Zamontowacé rury ostonowe:
» w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowe;;
> Rury ochronne na kable energetyczne

W miejscach skrzyzowan rurociggéw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne A-110

PS koloru niebieskiego lub A-160 PS koloru czerwonego.
Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wg pkt. 6.1.3
5.2.2. Studzienki i komory
Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwiericzone zgodnie z PN-EN-124.2000.
Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.
5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregow betonowych
Studzienki szczelne z elementéw prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych.
Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu B 20 grubo$ci, co najmniej 10 cm i o $rednicy co najmniej
10 cm wigkszej od $rednicy studni.
Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementéw nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego.
Przy montazu poszczegdlnych elementdw studni nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.
Izolacja — Sciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjq asfaltowa, rzadkg
i dwukrotne emulsjg gesta.
Wiazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowaé kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach
1,0x1,0x0,20.
Pierscien odciazajacy
W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza sie nie stosowanie pierscienia
odcigzajacego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zawarte sq w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999, PN-EN
1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez
CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1) zgodnosci z Rysunkami,
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2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewoddw:
gteboko$ci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkow przewodéw,
zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewodow,
4)  uktadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelnosci przewodu,
6.1.2. Proby szczelnosci
Sprawdzenie potaczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢ jakos$¢
wykonanych potaczen oraz rob6t montazowych.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelno$ci. Probe szczelnoSci nalezy wykonaC przed zasypaniem
potaczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 oraz normg europejskg
» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
Zauwazone nieszczelnosci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracie do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.
Komisja powotana przez Inzyniera w sktad, ktérej wchodzg Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca, dopusci rurociag do préb po
stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wtadciwego przygotowania rurociggu do prob.
Do odbioru préb szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
»  szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
» analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentaciji Projektowej przez geodete.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob ciShieniowych rurociggéw stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.
6.1.2.1. Proba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejno$ci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do proby
szczelno$ci zamkng¢ wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelno$¢ przewoddw
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min cisnienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej:
» 0,15 dm3/m2 dla przewodow
» 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
6.1.2.2. Préba szczelnosci kanatu na infiltracje
Probe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.
Probe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okre$lonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki.
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu
eksfiltracji.
6.2. Badania i pomiary
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét w zakresie i czestotliwo$cia zaakceptowang
przez Inzyniera. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:
6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlegac beda;
»  zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, taczenie rur);
»  szczelnos¢ rurociggow i kanatéw — proby szczelnosci, proby na eksfiltracje i infiltracje kanatéw i studzienek oraz instrukcje i
zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiordw.
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6.2.1.1. Rury
Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inzynierowi prébki rur w ilosci co najmniej 1 probki (odcinek rury
o dtugosci 0,5 m) na 1 km rur. Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposdb trwaly i umozliwiajacy okreslenie Producenta, nr
dostawy, partie produkcii i rodzaj materiatu.
6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, zbiorniki
Prefabrykaty betonowe lub Zelbetowe studzienek powinny posiadac¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw na etapie akceptacii
materiatu do robdét wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do
laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

> wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie

» nasigkliwo$¢ betonu

» odporno$¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzeniu podlegac beda;

» zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm

» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie, prawidtowo$¢ cech geometrycznych

wykonanych konstrukgji, szczelno$¢ ztaczy kregdw prefabrykowanych);

» prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych;

»  szczelnos¢ studzienek;
6.3. Dziatania zwigzane z odbiorem rob6t
Odbior robot nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL - Zeszyt 9.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot
Przedmiary robét stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i sq dotaczone do SIWZ.
7.2. Obmiar robot
Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogéine.
Diugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowej.
Wyniki pomiaréw nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru.
Jednostki obmiarowe:
1) m - dla wykonania rurociagéw grawitacyjnych. Dlugo$¢ bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdtuz osi
rurociggu. Wyniki pomiaru z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
2)  kpl —dla wykonania studni rewizyjnych,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogolne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiory techniczne czeSciowe (Inspekcje) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:
» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.
Przedmiotem odbiordw i badan beda;
1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;
2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);
3) potaczenia przewodow;
4) szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokotu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
wektorowej (format CAD) z podktadem rastrowym mapy zasadniczej.
8.3. Odbidr koricowy
8.3.1. Dokumenty Wykonawcy
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Do rozpoczecia Prob Koricowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;
) analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;
) protokoty z wynikami badan zageszczenia grunty;
) protokoty z badan szczelnoci na infiltracje i eksfiltracje rurociagdw, studzienek;;
) protokdt odbioru nawierzchni jezdni i chodnikéw, pobocza wydany przez Zarzadce drog;
) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatéw i elementéw;
) instrukcje prob koncowych;
) Sprawozdanie z inspekcji TV kanatu
9) inne dokumenty wymienione w Umowie.
8.3.2. Proby koncowe
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00.

O N O O AW

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogdine
Ustalenia ogolne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.
9.2. Ustalenia szczegotowe
9.2.1. Rurociagi grawitacyjne
Cena wykonania 1 m rurociagu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;
zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,
montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;
wigczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;
przeprowadzenie préb szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje;
przeprowadzenie inspekcji TV kanatu deszczowego.
przygotowanie probek jakosci
9.2.2. Studzienki,
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
»  zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania,
» wykonanie podioza z betonu klasy B-20 grubosci 15 cm i o Srednicy, co najmniej 10 cm wigkszej od Srednicy studni;
» montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, kregdw posrednich, pierscienia odcigzajacego, prefabrykowane;
ptyty pokrywowej, pierScienia wyréwnawczego i wtazu;
» izolacja $cian zewnetrznych studni;
» typowe obetonowanie wtazéw, obetonowanie wiazéw w poboczach drog kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o
wymiarach 1,0x1,0x0,20
9.2.2.1. Studzienki rewizyjne, deszczowe, separator, wylot, zbiornik retencyjny
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
» montaz elementow prefabrykowanych dla studni, zbiormnikowi itp.

YVVVYVYVYVVY

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego dotaczona jest do SIWZ.

10.2. Normy
10.2.1. Polskie Normy
e  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;
e  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i zelbetowe
e  PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
e  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
e  PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
e  PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
e  PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
e  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;
e  PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
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o  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e  PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

e  PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

e  PN-H-7405-:1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D

e  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego.

,Miejska eco przestrzeh zagospodarowanie terenu Alei Piastow na budowe targowiska,
parkingu ze stacjg fadowania samochodoéw elektrycznych z wykorzystaniem OZE”.

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli
i przewodow, montaz rozdzielnic elektrycznych, osprzetu i opraw), i instalacji
niskoprgdowych na dziatkach nr 1750/1, 1750/2, 1750/3, 1750/4, obreb Drezdenko, gmina
m. Drezdenko; Aleja Piastow, 66-530 Drezdenko.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i

odbioru roboét zwigzanych z:
wykonaniem instalacji elektrycznej 230/400V,
wykonaniem instalacji SSWiN,
wykonaniem instalacji LAN,
wykonaniem instalacji CCTV,
wykonaniem instalacji przyzywowej,
wykonaniem instalacji zdalnego odczytu i sterowania licznikami energii,
wykonaniem instalacji fotowoltaicznej,
wykonaniem oswietlenia terenu.

T dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

e utozeniem wszystkich materiatbw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg

techniczna,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich

elementdw instalacji elektrycznej,

e wykonaniem uziemien,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

e o (N e o o o o o o o

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami, a takze podanymi ponizej:
Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespét aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej
w bloki funkcjonalne (pola), stuzgcy do zasilania,
zabezpieczania urzgdzen elektrycznych przed skutkami zwaré i przecigzen, realizaciji
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji elektrycznej.
Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb
moze spetniaC nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. Rozdzielnice SN
posiadajg konstrukcje opartg na oddzielnych przedziatach dla obwodow gtéwnych (np.
szyn zbiorczych, aparaturowy, przytgczeniowy) oraz pomocnicze dla obwodéw nn.
Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalaciji
elektrycznej lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).



Czes¢ dostepna — przewodzaca czes$¢ urzgdzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij.
takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez
korzystania ze $rodkdw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas
normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie
zaktécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Czes¢ przewodzaca obca — czesSciami prowadzgcymi obcymi mogg by¢: czesci metalowe
konstrukcji budynku, uktad metalowych rur gazowych,
wodociggowych, grzewczych itp. nieizolacyjne podtogi i $ciany.
Przewéd uziemiajacy — przewodnik fgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym
srodowisku znajduje.
Uziemienie — zespdt srodkdw i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z
ziemig poprzez odpowiednig instalacje.
Moze wystepowac jako uziemienie:
ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub
robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).
Uziemienie robocze mozna wykonac jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu
bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym
transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia
bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty
120 V [30 V dla wody]}.
Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.
PN-EN 62305-3:2011 okreslajgca zasady projektowania uziomow instalacji odgromowe]
wyroznia dwa ukfady uziomow:
Ukfad typu A — ztozony z uziomoéw poziomych i pionowych instalowanych na zewnatrz
obiektu budowlanego Uktad typu B — w postaci uziomu fundamentowego, kratowego lub
otokowego Moze wystepowac jako:
naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).
Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne to stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta
miedzig galwanicznie lub platerowana miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana.
Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych
lub obcych w celu wyrdbwnania potencjatu.
Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce. Przewody powinny
by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN IEC 60445:2022-04 wersja angielska, rowniez jezeli
niezbedna jest identyfikacja zaciskow. Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu
nowych materiatdw, wynalazkéw lub metod prowadzacych do odstepstw od zasad
dokumentu wieloczesciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa
instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym
PN-HD 60364. Oprzewodowanie powinno konczyc sie w puszce, ktora spetnia wymagania
PN-EN 60670-24:2013-10 lub urzgdzeniu do przytgczenia gniazdka oprawy oswietleniowej
(DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w puszce lub urzgdzeniu elektrycznym,
przeznaczonym do przytgczania bezposrednio do systemu oprzewodowania, w sufitach
podwieszanych jedna skrzynka przylgczeniowa moze by¢é uzyta dla kilku opraw
oswietleniowych.



Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdét materiatbw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow réwnolegtych przewodow itp.
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepfto,
energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania Swiatta
emitowanego przez jedng lampe lub kilka lamp zawierajgce
wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz
zawierajgce, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich
podtgczenia do sieci zasilajgcej, lecz nie zawierajgce samych lamp.
Stopien ochrony IP — okreslony w PN-EN 60529:2003/A2:2014-07, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie
wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwadd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespot elementdw potgczonych posrednio
lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. Obejmuje przewody
czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzadzenia ochronne i przytagczong aparature
tgczeniowg, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wspdlny dla ré6znych
obwodow.
Kabel elektroenergetyczny — rodzaj przewodu do przesytania energii elektrycznej.
Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli potgczonych réwnolegle, ktére wraz z
osprzetem uftozone sg na wspolnej trasie, fgczac zaciski dwoch urzadzen
elektroenergetycznych.
Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedng lub wiecej
linii kablowych.
Maszt oswietleniowy — jest to podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub
wiecej opraw oswietleniowych, ktora sktada sie z jednej lub
wiecej czesci: stupa (masztu), ktéory moze byc¢ stalowy, aluminiowy, betonowy, z odlewu
zeliwnego lub innego materiatu, przedtuzenia (nasadki), wysiegnika.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych.

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

e projekt techniczny w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy



dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
Nr 0, poz. 1129),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami),

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow
dotyczace stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych,

opracowanych dla opisywanego przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Materiaty niezbedne do wykonania instalacji elektrycznych, bedgce wyrobami

budowlanymi w mysl| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki

wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady

89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,
jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co

oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty

— spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy realizacji instalacji elektrycznych powinny by¢

wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi

przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejskg oceng techniczng,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do
31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
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wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéow pod warunkiem:
- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie i uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Rodzaje materiatow.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Rozdzielnice elektryczne w tym szafki pomiarowe niskiego napiecia majg spetniac
wymagania nastepujgcych norm:

PN-EN 50274:2004+AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych,

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogoine,

PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 5: Zestawy
do dystrybucji mocy w sieciach publicznych.

2.1.1. Rozdzielnice elektryczne, ztagcza kablowe.

Wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegolne elementy obudowy (lub
cata obudowa) posiadajg deklaracje witasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng —
wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene
techniczng. Wymagania ogolne dotyczace pustych obudéw kablowych rozdzielnic
szafowych i szafek pomiarowych zawiera norma PN-EN 62208:2011 ,Puste obudowy
rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych”. Podczas przygotowywania obudowy
rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia lub prefabrykaty sktadowe,
muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce
metod tgczenia obudow w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych
wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatdéw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy
sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta obuddw. Nalezy stosowac¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze
elementy systematyzujgce porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta
kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczanie elementow po obrobce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki
uziemienia powinny wyrézniac sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2010.
Sktad zestawu elementow wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewnetrznego posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub aprobate
techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg
ocene techniczng. Nalezy przestrzegac¢ stosowania tylko takich zamiennikdéw elementow
wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet ten
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nalezy montowac¢ do obudowy za pomocag: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub
belek nosnych zunifikowanych Ilub zaprojektowanych, potek i szuflad. Potgczenia
wewnetrzne elementow nalezy wykonywacC za pomocg: szyn poprzez zaciski szynowe,
szyny elastyczne, zaciski przytgczeniowe, przewody elektryczne, kanaty grzebieniowe z
PCV lub materiatow bezhalogenowych. Do potgczeh przewoddéw stosuje sie réwniez
elementy specjalne np. szybkozigczki, koncéwki tulejkowe lub tulejki tgczace.

2.1.2. Kable i przewody.

Stosowane kable powinny posiadac izolacje poszczegdlnych zyt oraz powtoke chronigcg
izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocig, szkodliwymi zwigzkami
chemicznymi, podwyzszajgcg takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym
srodowisku. Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje
i powtoke ochronng wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia. Jako materiaty przewodzgce
mozna stosowac miedz i aluminium (zgodnie z dokumentacjg projektowg), liczba zyt: 1, 3,
4, 5. Napiecia znamionowe linii kablowych powinny wynosi¢ 0,6/1 kV, a przekroje zyt: 16
do 1000 mm?. Przewody instalacyjne nalezy stosowac jako izolowane lub z izolacjg i
powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu. Napiecia znamionowe izolacji powinno wynosi¢
450/750 V, przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?2. Jako
materiaty przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

2.1.3. Stupy oswietleniowe (maszty oswietleniowe).

Stup oswietleniowy (maszt oswietleniowy) jest to podpora przeznaczona do
podtrzymywania jednej lub wiecej opraw oswietleniowych, ktéra sktada sie z jednej lub
wiecej czesci: stupa (masztu), ktory moze byc¢ stalowy, aluminiowy, betonowy, z odlewu
zeliwnego lub innego materiatu, przedtuzenia (nasadki), wysiegnika. W zaleznosci od
miejsca i przeznaczenia mozna rozrézni¢ np. drogowe, parkowe, ozdobne itp. Stup z
wysiegnikiem stuzy do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za posrednictwem
wysiegnikéw (ramion) potgczonych na state lub roztgcznie ze stupem.

2.1.4. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow.

Koryta i korytka instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw

sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodow dla
nieuprawnionych oso6b. Systemy koryt metalowych posiadajg fgczniki tukowe,
umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem - (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane

z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie

stalowe — zasadg jest uzywanie materiatbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie
od -5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i srednich. Dobdr srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie
gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli
o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur
karbowanych: od g 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga
by¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42
mm, srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16
do @ 50 mm.



2.1.5. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byc¢
wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak
rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie
lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne — mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do
montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych, wystepuja jako
taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe.
W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub kornicowa @ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla
przewodow o przekroju zyty do 6 mm:. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
,pazurkéw” i / lub wkretow.
Koncoéwki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki
zasilajace, ztaczki do puszek instalacyjnych - wykonane z materiatow dobrze
przewodzgcych prad elektryczny
jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie
przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna
kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.

2.1.6. Sprzet instalacyjny.

taczniki — o0golnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: tgczniki podtynkowe powinny by¢

przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania

bezposrednio na podtozu ($cianie) za pomocag wkretdw lub przyklejane. Zaciski do tgczenia

przewodow winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.

Obudowy tgcznikbw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub

niepodtrzymujgcych ptomienia. Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe — 0golnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: gniazda podtynkowe

1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania

w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkéw”. Gniazda natynkowe i

natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i

przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub

przyklejane. Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
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przewodow, w tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do
pofgczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodoéw o przekroju od
1,5+6,0 mm: w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy
gniazd nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.1.7. Sprzet oswietleniowy.

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu techniczno-
wykonawczego. Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania
opraw oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢
mniejszy od 1,5 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 450/750 V.

Stopien ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody zabudowywanych opraw
oswietleniowych powinien by¢ zgodny ze stopniem ochrony opraw zawartych w
dokumentacji projektowe;j.

2.1.8. Uziomy.

Naturalne — najczes$ciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury
utozone pod ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czesci
wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta
stalowego. Uziom otokowy tgczy sie ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m
poprzez spawanie.
Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegto$¢
do sgsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu
dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla
danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegolnych arkuszach
normy.
Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy
jego uktadaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:
Uziomy poziome ukfadaé¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m, unika¢ ukfadania pod
warstwg nie przepuszczajgcg wody np. asfalt, glina, beton, katy pomiedzy promieniami
uziomu powinny by¢ wieksze od 60°, miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej
o 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen.
Najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowacé sie co najmniej na gtebokosci 0,5
m przy dtugosci ponad 2,5 m, maksymalna dilugosc¢ pojedynczego uziomu sztucznego
powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw
o rezystywnosci > 500 Qm.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych.

Wyroby do rob6t montazowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej,

- sg witasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow,
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- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac
sie przy temperaturze wyzszej niz —15°C.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6ét montazowych wyrobow i materiatéw

nieznanego pochodzenia.

2.3. Warunki przechowywania materialdow do montazu instalacji elektrycznych.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i
przewody nalezy przechowywac na bebnach lub w krgzkach, konce przewoddw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggto$¢ zyt, przekrdj). W magazynie o
miekkim podtozu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami
przed samoczynnym toczeniem. Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z
osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym i
wysokg temperaturg (powyzej +40°C), oraz zawilgoceniem urzgdzen i osprzetu
posiadajgcego elementy elektroniczne. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw,
lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robaot.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania robét srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub
wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wiasny koszt w zakresie
spowodowanego zanieczyszczenia.

Podczas transportu materiatow ze skfadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatébw do montazu.
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Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz —-5°C dla zwinietych w
,osemke” odcinkow.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakoS¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych.

Zakres robot obejmuje:

e przemieszczenie prefabrykatow i materiatdw z miejsca sktadowania na miejsce
ustawiania,

e wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu
dotéw oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

e montaz i ustawianie konstrukcji wsporczych, wysiegnikdéw i opraw oswietleniowych

Uwagi dodatkowe:

— roboty ziemne: wykopy pod posadowienie konstrukcji wsporczych wykonuje sie
mechanicznie (przy uzyciu swidrow mechanicznych lub koparek) lub recznie.
Koparkami wykonuje sie wykopy do posadowienia stupdw; stosuje sie koparki
jednotyzkowe lub chwytakowe.

— reczne wykopy powinny by¢ wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.
Dla utatwienia wykonywania prac w gotowym wykopie stosuje sie wykonanie jednej
Sciany schodkowej — ilo§¢ schodkdw zalezy od spoistosci gruntu i glebokosci dna.

Fundamenty pod stupy: w zaleznosci od typu stupa stosuje sie fundamenty blokowe

lub prefabrykowane tzw. grzybkowe (montowane z prefabrykatéw w wykopie).

Prace montazowe stupa obejmujg nastepujgce czynnosci:

— utozenie elementéw na stanowisku pracy (w poblizu miejsca ustawienia),

— stawianie stupa moze odbywac¢ sie za pomocg dzwigu, nozyc ruchomych oraz
wciggarki lub ciggnika.

montaz instalacji uziemiajgcych,

prace wykonczeniowe i proby pomontazowe (wymagane badania i pomiary).

5.3. Ukladanie kabli.

Przy ukfadaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuije:

e wyznaczenie trasy linii kablowej,

e wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu
dotéw oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego skfadu gruntu rodzimego,
nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

uktadanie kabli w rowach i wykopach,

uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

utozenie folii oznaczeniowej,

zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem Ilub wywiezieniem
nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:
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wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywac uprawniony geodeta, lub za zgodag
inwestora — wykonawca robo6t, na podstawie projektu technicznego linii oraz map
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety
metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzic trase kablowg w taki sposéb, aby zachowac
odpowiednie odlegtosci od innych elementdéw znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy
np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od
rosngcych drzew, itp. Szczegdtowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw
znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.
w przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej
ostroznosci, nalezy dokona¢ przekopow prébnych na gtebokos¢ wiekszg od
projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopow prowadzonych przy
istniejagcych budynkach i budowlach. Reczne wykopy nalezy wykonywaé =z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.
Uktadanie kabli w rowach i wykopach:
kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm,
dopuszcza sie pominiecie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia uktadanego
kabla powinna byc¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci
wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym
odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi:
10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na
terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z
zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie
przegrodami np. z cegiet lub bloczkow betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia
robét naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym
elemencie, gdzie nastepuje potgczenie lub podtgczenie kabla (mufy, ztgcza
kablowego, stacji transformatorowej itp.),
zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a
nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszos¢
inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),
utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20
cm, przykrywajgcej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do
oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona
powyzej 1 kV.
Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi. Kable ukfadane w
miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez ostony
kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych
oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze niz
60 m lub posiadajgce rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowe;j
wyposaza sie w studnie kablowe. Studnie zelbetowe sg najpopularniejsze i posiadajg
wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany
witaz lub przykrycie z ptyty betonowej lub zelbetowej, a takze odpowietrznik dla
umozliwienia odptywu ewentualnych gazoéw jakie mogag sie zebra¢ w studzience. Po
wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelni¢, szczegdlnie
kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego
(stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujgce, w zaleznosci
od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna
wykonywaé przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje koniecznos¢ wykonania
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oston kablowych na utozonych wczesniej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje

sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.
o Wcigganie kabli do stupoéw, masztow i wysiegnikdw z udziatem samochodu z
balkonem i bez tego sprzetu. Przy wcigganiu kabli do rur ochronnych, stupow,
wysiegnikdéw nalezy zwrdci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna tych elementéw nie byta
mniejsza niz 1,5 krotnos¢ $rednicy kabla. Kable w miejscach wprowadzania i
wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie o krawedzie otwordw.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnien z pianki uszczelniajgcej lub przy uzyciu termokurczliwych koszulek
uszczelniajgcych. Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe),
znajdowaty sie we wnetrzu takich elementéw. Monter pracujgcy na wysokosci musi byé
zabezpieczony odpowiednim osprzetem BHP.

5.4. Oznaczanie linii kablowych.

e oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedgcych pod
napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikow powinno utatwia¢ prace pracownikom
dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: na koncach i tukach
kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych
takich jak: skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii
kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20
m,

e prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
rok utozenia kabla,

symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,
znak fazy (przy kablach jednozytowych),

e znakowanie trasy kablowej
W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy
stupkow betonowych z literg ,K* oraz nazwag uzytkownika i kierunkiem przebiegu.
Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany
kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie podobnie oznacza¢ miejsca
montazu muf z tym, Zze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M”. Miejsce
zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych
elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad
poziomem terenu.

5.5. Montaz przewodow instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuje: przemieszczenie w strefie montazowej, ztozenie na miejscu
montazu wg projektu, wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu
instalacji i miejsc montazu osprzetu, roboty przygotowawcze o charakterze
ogolnobudowlanym jak: osadzenie przepustéw, wiercenie mechaniczne otworéw w
sufitach, $cianach lub podfozach, osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz
wspornikéw, konsoli, wieszakdéw, montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu
instalacyjnego do montazu kabli i przewodow. Ze wzgledu na konstrukcje budynku
przewody i kable muszg by¢ utozone w karbowanych rurach elektroinstalacyjnych w pustce
konstrukcyjnej. W przypadku braku mozliwosci wykonanie ww. sposobem dopuszcza sie
montaz przewoddéw w sztywnych rurach i kanatach elektroinstalacyjnych, korytkach i
drabinkach kablowych. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych
kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku
sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku.
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Srednica  znamionowa |18  [21 22 28 37 {47
rury (mm)
Promien tuku (mm) 190 [190 250 [250 (350 1450
t gczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie), przed zainstalowaniem puszki rozgateznej nalezy wycigé wymagang liczbe
otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢
do $rodka puszki na gtebokosé¢ do 5 mm, wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow
zakrytych drutu stalowego o Srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i
przewodow wg dokumentaciji projektowej, uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z
ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej. W
przypadku fatwosci wciggania kabli i przewodoéw, wcigganie drutu prowadzgcego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej lub normami
(PN-EN 60446:2010 wersja angielska ,Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych”).
Roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: naprawa
Scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, przeprowadzenie prob i badan
zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.6. Prefabrykacja i montaz rozdzielnic elektrycznych, ztacz kablowych.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych dokonuje sie w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogow nalezg: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj

pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i

odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane

nalezy sporzgdzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentac;ji.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy nalezy

dokonac¢ mocowania i potgczen aparatdw i urzgdzen wg zalecen producentow.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne

projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

— stopien ochronnosci,

— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposOb montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa,

— sposo6b zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,od dotu”,

— typ przylaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,

— sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane Ilub zaprojektowane, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 61439-2:2011,

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— sposodb zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 61439-3:2012,

— kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego, kompletno$¢ i prawidtowosc¢
opisow oraz znakow wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie
wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposoéb
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac danych technicznych
aparatow i osprzetu,

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu ideowy rozdzielnicy.
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Rozdzielnica musi spetnia¢ wymogi PN-EN 61439-1:2011 (zgodnej z miedzynarodowg

IEC-439-1). Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub

sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogoélnodostepnych musi

spetnia¢ wymogi normy PN-EN 61439-5:2015-02.

Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg

przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos$¢ kontaktu bezposredniego

z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (ztgcz kablowych) powinny zapewniac

dostep do kompletu elementow wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy nalezy przewidzieC rozwigzanie pozwalajgce na

ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w

przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie

niewystarczajgca).

Sposodb rozmieszczenia montowanego wewngtrz wyposazenia powinien uwzgledniac

zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz

réwnomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢

wykonane minimum w Il klasie ochronnosci.

Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdowac sie szyld z nazwag rozdzielnicy zgodng ze

schematem gtdbwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb

trwaty.

Montaz rozdzielnic elektrycznych obejmuije:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,

— o0sadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikow,

— montaz wraz z regulacja mechaniczng elementow odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

— podfgczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowo$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtiowosci dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnic do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé aby wszystkie kable

odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegolnie wazny przy

duzej ilosci kabli odptywowych.

5.7. Montaz opraw oswietleniowych, sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektryczne;.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé za pomocg elementéw montazowych
dedykowanych dla danego typu konstrukcji. Typ, ilosC i rozmieszczenie elementow
montazowych nalezy dobiera¢ przede wszystkim uwzgledniajgc ciezar i wielkoS¢ opraw
oswietleniowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletacji oraz sprawdzic¢ ich dziatanie i
prawidtowos¢ potgczen.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbiorow 1-fazowych.
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Mocowanie wytgcznikow i gniazd wtykowych na scianach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na przyktad podczas wyciggania wtyczki z gniazda. Gniazda wtykowe i
wytaczniki nalezy instalowac¢ w sposob niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W
sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u goéry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé¢ w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewod ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec¢ izolacje bedgca
kombinacjg barwy zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektows.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zabudowac i podtgczyc¢
zaprojektowane elektryczne podgrzewacze wody oraz grzejniki elektryczne.

5.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych i instalacji uziemienia.

W celu wykonania instalacji uziemienia nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze o
charakterze ogodlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
przekucia $cian i stropdw, osadzenie przepustow, wiercenie mechaniczne otworéow w
Scianach, podtozach, lub sufitach, zasypanie wykopdw, naprawa scian i stropow po
przekuciach i osadzeniu przepustow.

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, wykonac¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja sklada sie z
pofgczenia wyréwnawczego: gtdbwnego (gtdbwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrownawczy. Wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze gtowne i miejscowe fgczgce przewody ochronne 2z czes$ciami
przewodzgcymi innych instalacji. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczy¢ rury cieptej i
zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspolnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

5.9. Montaz urzadzen wyposazonych m.in. w uktady scalone.

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowac podtoze pod kotki rozporowe, konstrukcje
wsporczg lub przygotowac otwér do wbudowania podtynkowego, zamontowac panel do
gotowego podtoza, przygotowac i podtgczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu
producenta. Przy montazu panelu wewnetrznego podstawowym wymogiem jest brak
wilgoci w pomieszczeniu i sgsiedztwo urzgdzen wodnych (wanny, umywalki, baseny).
Miejsce instalowania powinno by¢ oddalone od zrdédet ciepta i posiadac¢ staty, wolny
przeptyw powietrza (niedozwolony jest montaz w skrzynkach, szafkach itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajgcych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej,
— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— napisow informacyjno-ostrzegawczych rozdzielnic,

— stanu ochrony przeciwporazeniowej rozdzielnic,

— schematow rozdzielnic,
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— sprawdzenia ciggtosci przewodéw fazowych, neutralnych i ochronnych w
rozdzielnicach,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

— pomiarach rezystancji instalacji uziemienia.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 1 MQ. Pomiaru nalezy

dokonac¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 500 V dla przewodéw i 2500 V dla

kabli.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badanh zgodnie z

wymogami zawartymi w arkuszach normy PN-HD 60364.

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce

wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgca

zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢

potrgcen za obnizong jakosc¢.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce

wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wilasny koszt. Na pisemne wystgpienie

Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na

jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentac;ji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

- dla kabli i przewoddéw: km, m,

- dlarozdzielnic: szt., kpl.,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl,

- dla osprzetu montazowego: szt., kpl., m,

- dla zwoddéw i uziomow: m,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych.
8.1.1. Odbioér miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu roboét
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.: przygotowanie podfoza do montazu kabli i
przewodow, tgcznikow, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i odbiornikbw energii
elektrycznej, ustawienie rozdzielnicy, instalacja uzioméw oraz innego osprzetu, kanaty
kablowe, rury ostonowe, montaz koryt, drabinek, wspornikow, podsypki i zasypki,;
instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalaciji
elektrycznej np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.
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8.1.2. Odbior czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz
elementow urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— uziomow.

8.1.3. Odbiér koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzgdzen zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napiec¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN
62305-3:2011, PN-HD 60364-6:2016, PN-EN 60446:2010 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

8.2. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robot bedgcych
przedmiotem zamowienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbiér ostateczny
(koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej
a negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robot montazowych linii elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych moze

by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze

lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi

wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robdét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w specyfikacji

technicznej szczegdétowej, —

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Normy.

1.

10.

11.

12.

13.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-E-05163:2002

PN-EN 50274:2004 + AC:2011

PN-EN 62208:2011

PN-EN 60439-5:2008

PN-EN 62275:2015-03

PN-EN IEC 60445:2022-04

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-IEC 60364-4-47:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostoniete.
Wytyczne badania w warunkach wytadowania
tukowego, powstalego w  wyniku  zwarcia
wewnetrznego.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona
przed porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim
czesci niebezpiecznych czynnych.

Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych. Wymagania ogolne.
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -

Wymagania szczegodtowe dotyczgce zestawow do
rozdziatu energii w sieciach publicznych.

Systemy prowadzenia przewodow — Opaski
przewodow do instalacji elektrycznych (wersja
angielska).

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy

wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja — ldentyfikacja zaciskéw urzgdzen i
zakonczen przewodow (wersja angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie o0gdlnych
charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢
4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek
zwar¢ doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego
i niskiego napiecia (wersja angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-51: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogélne (oryg.).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

07

23.

24.

25.

26.

27.

28.

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-53:2016-02

PN-IEC 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-6:2016

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc 5-
52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-
54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Ukfady uziemiajgce i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe (wersja angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub  lokalizacji —  Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6:
Sprawdzanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 7-
704: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-EN 60529:2003/A2:2014-Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod

PN-EN 60664-1:2011

PN-EN 60670-24:2013-10

PN-EN 60799:2004

IP) (wersja angielska).

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego
do statych instalacji elektrycznych domowych i
podobnych — Cze$¢ 24: Wymagania szczegdétowe
dotyczgce obudéw do domowych urzgdzen
zabezpieczajgcych i innego sprzetu elektrycznego z
moca rozpraszang.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe
i przewody posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008Sprzet  elektroinstalacyjny — Wyigczniki do

PN-EN 61008-1:2013-05

PN-EN 61009-1:2013-06

zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych — Cze$¢ 1:

Wytgczniki do obwodow pradu przemiennego.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgaczniki
réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne (wersja angielska).

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki
réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem  nadprgdowym  do  uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czes$¢ 1:
Postanowienia ogolne (wersja angielska).
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29. PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow
o przekrojach do 50 mme.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

30. PN-E 05029:1990 Kod do oznaczania barw.

31. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-
54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Ukfady uziemiajgce i przewody ochronne.

32. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdline.
33. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesc¢ 2:

Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii
elektryczne;.

34. PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do
obstugiwania przez osoby postronne (DBO).

35. PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. CzeSc¢ 4:
Wymagania dotyczgce zestawdw przeznaczonych
do instalowania na placu budowy (ACS).

36. PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesc¢ 5:
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych.
37. PN-EN 60839-11-2:2015-08 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy

zabezpieczen — Czes¢ 11-2: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu — Wytyczne stosowania

10.2. Ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570) (z pdzniejszymi aktualizacjami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 655) (z pozniejszymi aktualizacjami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
290) (z pdézniejszymi aktualizacjami).

10.3. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. Nr 0, poz. 1129) (z pdzniejszymi aktualizacjami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami) (z pézniejszymi aktualizacjami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesc 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych ITB czesé D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.
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