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1. Cze$¢ opisowa projektu technicznego — branza sanitarna

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

W oparciu o wykaz obiektéw zamieszczonych w zatgczniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, zamierzenie inwestycyjne obejmuje obiekty zakwalifikowane do kategorii XVII i
stanowigce obiekty handlu i ustug, jak m.in. sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale
targowe.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w m. Drezdenko, ul. Aleja Piastdw na dz. o numerze
ewidencyjnym 1750/4, obreb: 0001 Drezdenko.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Nie dotyczy — opracowanie obejmuje instalacje branzy sanitarnej.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy — opracowanie obejmuje instalacje branzy sanitarnej.
4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Nie dotyczy — opracowanie obejmuje instalacje branzy sanitarnej.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

Nie dotyczy — opracowanie obejmuje instalacje branzy sanitarnej.

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego Ilub
produkcyjnego.

Nie dotyczy — opracowanie obejmuje instalacje branzy sanitarnej.

7. Rozwigzania budowlane i technino-instalacyjne nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych
— w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy — opracowanie obejmuje instalacje branzy sanitarnej.
8. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
8.1. Instalacje branzy sanitarne;j

8.1.1. Instalacja wodociggowa

a) woda zimna oraz ciepta woda uzytkowa

Zasilanie budynku w wode zimng z zaprojektowanego przytacza wody (wg odrebnej procedury
administracyjnej). Wtgczenie do istniejgcej instalacji wykonaé w studni wodomierzowej. Zewnetrzng
instalacje wodociggowa wykona¢ z rur PE-HD o $rednicy 40 mm. Cisnienie wody w instalacji
wodociggowej przed kazdym punktem czerpalnym powinno wynosi¢ nie mnie niz 0,5 bar i nie wiecej niz
6 bar.



Wejscie do budynku w pomieszczeniu gospodarczym (nr 0.7) — zastosowac¢ natynkowg szafke
zamykang na kluczyk, wyposazong w gtéwny zawor odcinajgcy kulowy DN40, na odejsciu do instalacji
hydrantowej zastosowa¢ zawoér zwrotny antyskazeniowy DN32, na odejsciu do instalacji bytowej zawor
odcinajgcy kulowy DN40 oraz zawér pierwszenstwa DN40.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punkéw czerpalnych tj. baterii zlewozmywakowych,
umywalkowych, ptuczek zbiornikowych, zaworéw czerpalnych, podgrzewaczy wody.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie miejscowo poprzez elekiryczne przeptywowe
podgrzewacze wody zlokalizowane pod punktami poboru. Zastosowano dwa rodzaje podgrzewaczy dla
pojedynczych odbiornikéw o mocy 3,5kW oraz podwdjnych odbiornikdw o mocy 4,4kW.

UWAGI:

» Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen, osprzetu, armatury i baterii.

» Po wykonaniu instalacji, przed jej zakryciem i zasypaniem nalezy wykonac¢ préby szczelnosci.

» Minimalne cisnienie probne = cisnienie robocze x 1,5, ale nie mniej niz 6 bar.

* Przed wykonaniem prob szczelnosci catosé instalacji nalezy przeptukac.

* Po wykonaniu préb szczelnosci instalacje przed oddaniem do uzytkowania nalezy zdezynfekowac
i przeptuka¢ oraz uzyskac pozytywny wynik badania jakosci wody

* Préby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznym wykonania i odbioru robot
instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL Zeszyt 7.

8.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wg
odrebnej procedury administracyjnej. Instalacje zewnetrzng wykonaé z rur PVC o $rednicy 160 mm
klasy SN4, na trasie instalacji zewnetrznej (na zatamaniach) stosowac¢ studzienki rewizyjne DN400 mm
wykonane z tworzywa sztucznego.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne Dn 110 mm. Piony wyprowadzone bedg nad dach
i zakohczone rurg wywiewng 110/160, a na dole rewizjg. Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie
z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U oraz PP HT tgczonych na kielichy z uszczelkami, o srednicach
Dn 110 i Dn 50 mm. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowaé¢ w $ciance instalacyjnej. Piony
kanalizacyjne zabudowac¢ ptytami kartonowo-gipsowymi.

Lezaki zaprojektowano z rur o $rednicy Dn110 mm ze spadkiem minimalnym 2%.

Przejscie przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym
szczeliwem.

Po wykonaniu cafosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem/zakryciem dokonaé¢ prob na
szczelno$¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL Zeszyt 12.

8.1.3. Instalacja grzewcza.

Jako sposéb ogrzewania budynku przewidziano grzejniki elektryczne o mocach 500W (2szt.) oraz
1000 W (4 szt.).

e moc 500 W oraz 1000 W - efektywne ogrzewanie pomieszczen o powierzchni do 5 m2,

e bimetaliczny, regulowany termostat - mozliwo$é precyzyjnego dostosowania temperatury,
o wysokotemperaturowa grzatka grzebieniowa,

e 8 nastaw temperatury w zakresie od 6°C do 30°C,

e zabezpieczenie przed przegrzaniem,

e ochrona antyzamarzaniowa od 5°C do 7°C,

¢ |l podwyzszona klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e podigczenie za pomocg kabla zakonczonego wtyczka,



8.1.4. Instalacja wentylacji.

W budynku projektuje sie wywiewng wentylacje grawitacyjng wyprowadzong ponad dach budynku,
zakonczong kominkiem wentylacyjnym. Ponadto nad zaprojektowang kuchenkg elektryczng
przewidziano wentylacje wyciggowg (okap) wyprowadzong ponad dach i zakoriczong kominkiem
wentylacyjnym. W stolarce drzwiowej przewidziano otwory wentylacyjne. W pomieszczeniu nr 0.8
zastosowano kanaty napowietrzajgce typu ,Z”.

Zaprojektowano kanaty okragte ocynkowane SPIRO o srednicy g160mm.

Drzwi do tazienek i toalet muszg posiada¢ w dolnej czesci kratki/otwory transferowe lub podciecie o
powierzchni 220cm2,

Nalezy stosowac izolacje cieplng kanatdw z mat kauczukowych lub izolacji na bazie wetny mineralnej
(dedykowanych do kanatéw wentylacyjnych).

Instalacje wentylacji nalezy co najmniej raz w roku poddaé okresowemu przeglgdowi oraz czyszczeniu
(opcjonalnie dezynfekcji).

8.1.5. Instalacja hydrantowa ppoz.

Instalacje wykonac¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 o potgczeniach
gwintowanych o $rednicy DN 32mm. Catlg instalacje realizowa¢ zgodnie z PN-B-02865. Wszystkie
przewody rurowe nalezy mocowac za pomocg systemoéw przeznaczonych dla instalacji ppoz.

Podejscie do hydrantu 25 nalezy wykonac¢ rurg o DN32. Hydrant musi posiada¢ mufe redukcyjng DN
32/25 oraz mosiezny Srubunek z oringiem DN25.

Przy potgczeniach gwintowanych nalezy wykonywaé gwinty stozkowe, a do uszczelnieh gwintéw ,
powinno sie stosowac¢ konopie i paste.

Nalezy instalowa¢ hydranty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci CE
notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz.

W budynku zastosowac hydrant 25, nascienny w wezem ttocznym poétsztywnym g25mm o dtugosci 30m
zgodny z normg PN-EN 671-1 w szafkach koloru czerwonego. Kierunek otwierania drzwiczek nalezy
ustali¢ i potwierdzi¢ na budowie.

Hydranty powinny by¢ oznakowane w sposéb pozwalajacy na ich szybkie odnalezienie. Oznakowanie
powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. 5m od hydrantu i powinno by¢ widoczne. Oznakowanie
montazu hydrantéw powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ISO 7010:2012.

Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN 671-
3:2009, ,State urzadzenia gasnicze — hydranty wewnetrzne — czes$¢ 3: Konserwacja hydrantow
wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantdw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym” oraz
zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwacji systemu.

Rur ani urzgdzen nie wolno malowacé i gruntowaé farbami metalicznymi. Uzyte do wykonania instalac;ji
materiaty oraz sposob prowadzenia robét muszg odpowiada¢ warunkom technicznym i przepisom BHP.



lll. Cze$¢ rysunkowa
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