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Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA [em] P1 PODLOGA NA GRUNCIE [em] D1 DACH [cm] SF1 SCIANA FUNDAMENTOWA [em] - U O g < m —AO _l O O — 0 N Z m
1. | Tynk mineralny 1. |Gres 2,0 1. | Papa wierzchniego krycia 1. | Folia kubetkowa ul. Sportowa 4/I-1 66-400 Gorzéw Wikp. biuro@ecotekhome.pl
2. | Styropian fasadowy 20,0 2. |Elastyczna zaprawa uszczelniajgca — 2. | Papa podkiadowa o 2. | Styropian fundamentowy 12,0 biuro projektéw: 513057543  biuro wykonawcze: 601728276
3. | Bloczki z betonu komérkowego 24,0 3. | Warstwa spadkowa z betonu 6,0-8,0 3. | Plyta OSB wodoodpoma 22 mm 292 3. | Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa x2 - N _ _

—wap. : P . g _ ; azwa iInwestyd)i | Miejska eco przestrzen zagospodarowanie terenu
4 :@.:_A.oma <<_muuN _._n:m_osma\ farbg zatestem | 4. |lzolacja przeciwwilgociowa - papa lub folia PVC | — 4. | Wigzary drewniane wg DTR producenta 4. | Bloczki betonowe C16/20 24,0 -Jska eco p gospod 4
igienicznym PZ . . 5 | Podbud " C16/20 10.0 5. | Dyspersyina masa asfaltowo-kauczukowa X2 Alei Piastéw na budowe targowiska, parkingu
* W pom. mokrych $ciany wyfozone plytka ceramiczng do .| Podbudowa z betonu ’ 5. | Izolacja welna mineralna- dolny pas wigzara| 22,0 - | Dyspersy) - ze stacja tadowania samochodéw elektrycznych
wysokosci 2,00 m 6. |Podsypka z piasku zageszczonego 15,0 - - - .
6. |Paroizolacja - folia pe - z wykorzystaniem OZE

Sz2 SCIANA ZEWNETRZNA [cm] 7. | taty drewniane 40x60 mm 40 Sw SCIANA WEWNETRZNA [cm] Adresi " .

1. | Deska elewacyina 20 mm 20 . , ] Tynki gipsowe malowana farba z atestem resinwestycji | Dziatek nr 1750/1, Hum.o\ 2,1750/3, 1750/4,
- P2 PODLOGA NA GRUNCIE - CHODNIK fom] 8. |Obudowa systemowa zpiyt gipsowo- karatonowych* | - " |higienicznym PZH* obreb Drezdenko, gmina m. Drezdenko
2. |tata pozioma 25 mm 25 . ‘ Bloczki gazobetonowe 12,0 Aleja Piastéw, 66-530 Drezdenk
3. |tata plonowa 20 mm 20 1. | Kostka betonowa gr. 6 cm 6,0 W pom. na odpady - obudowa systemowa z ognioodpornych 2. ooN. _.omno etono X eja Piastéw, 66- rezdenko
: : : 2. |Podsypka piaskowa 30-50| Ptosowo-kartonowych 3, | 1ynkigipsowe malowana farbg z atestem | Inwestor Gmina Drezdenko
2. | Styropian fasadowy 12,0 . A higienicznym PZH ul. Warszawska 1
3. | Bloczki z betonu komorkowego 24,0 | | 3 [Tesypzpiasku sredniego 02 DACH em) | " W pom. mokiych sciany wylozone plytka ceramiozng do : Jonk
wysokoscl 2,00 m 66-530 Drezdenko
4 Tynk cem.-wap. malowany farbg z atestem _ 1. | Papa wierzchniego krycia
§ higienicznym _uNI i i Sz4 SCIANA ZEWNETRZNA [em] . Branza ARCHITEKTURA
W pom. mokrych $ciany wyltozone ptytka ceramiczng do 1. | Tynk mineralny _ 2. | Papa podkiadowa —

wysokosci 2,00m 2. | Styropian fasadowy 20.0 3. | Plyta OSB wodoodpoma 22 mm 2,2 Tytut rysunku PRZEKROJ

Sz3 SCIANA ZEWNETRZNA [em] 3. | Plyta OSB wodoodporna 22 mm 22 4. | Wiazary drewniane wg DTR producenta m_Am._m 1:50 |Nrrys. 7 A-06 7 Data 7 27.11.2023r. |Podpis
1. |Deska elewacyjna 20 mm 2,0 4. | Wigzary drewniane wg DTR producenta _ 5. | Paroizolacja - folia pe -— Projektant mgrinz. arch. Jan Lamprecht
2. |tata pozioma 25 mm 25 6. |tata 25 mm 25 LEGENDA: upr. bud. nr LOIA/36/2010 do projektowania
3. |Lata pionowa 20 mm 2,0 7. | Deska elewacyjna 20 mm 2,0 ) bez ograniczeri w specjalnosd architektonicznej
2. | Styropian fasadowy 12,0 SCIANY NOSNE ZWNETRZNE MUROWANE Opracowat mgrinZ arch. Pawet Jacewicz
3. | Paroizolacja - folia pe -— Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO
4. | Wigzary drewniane wg DTR producenta — GR. 24 cm

SCIANY DZIALOWE Z G-K GR. 12 cm LUB tech. bud. Natalia Musiatowicz
S5 MUROWANE
Swi Opis warstw przekrojowych Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Agata Mordacz
patrz rysunki przekrojow upr. bud. nr LOIA/12/2004/GW do projektowania
210 bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej
m.T’ Projektowane rzgdne terenu .
Element proj. bud. | PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY Str. 26




