CZESC OPISOWA - DROGI

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego i podstawa opracowania

Budowa targowiska wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
stanowigcego miejskg ecoprzestrzer w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,M6j Rynek”
Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ drogowa.

Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem,

e Ustalenia z Inwestorem,

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 z
pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645);

¢ Opinia geotechniczna wykonana przez RECOBUD Wojciech Gtosniak w lutym 2023r.

¢ Mapa do celéw projektowych.

e Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego.

2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Inwestycja zlokalizowana w obszarze dziatek nr ewid. 1750/1, 1750/2, 1750/3 i 1750/4, obreb ewid.
0001 Drezdenko, jednostka ewidencyjna 080602_4 Drezdenko — miasto, zlokalizowanych
w miejscowosci Drezdenko przy Alei Piastéw, gmina Drezdenko, powiat Strzelecko-drezdenecki.

3 Uktad komunikacyjny
Obstuge komunikacyjng zapewnig nowo projektowane zjazdy zwykte dwukierunkowe do obstugi
targowiska i parkingdw oraz dwa jazdy zwykte jednokierunkowe do zatoki postojowej. Dojscie piesze
zapewnig istniejgce ciggi piesze potgczone z istniejgcym chodnikiem w pasie istniejgcej drogi
wojewodzkiej i gminnej.

4 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie drog manewrowych, miejsc postojowych i chodnikéw zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej. Konstrukcje zaprojektowano jako rozbieralng.

Poszczegdlne warstwy konstrukcji jezdni manewrowych przedstawiajg sie nastepujgco:
e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego, 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie, gr. 20 cm,
e kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
gruboéci 3-5 cm.

Poszczegdlne warstwy konstrukcji miejsc postojowych:




e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego, 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie, gr. 20 cm,

e kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
gruboéci 3-5 cm.

Poszczegodlne warstwy konstrukcji ciggéw pieszych:

e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego, 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie, gr. 15 cm,

¢ kostka brukowa betonowa grubos$ci 6 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
gruboéci 3-5 cm.

Poszczegdlne warstwy konstrukcji zatoki przedstawia sie nastepujgco:

e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego, 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie, gr. 30 cm,

¢ kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
gruboéci 3-5 cm.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu nasypow antropogenicznych nalezy wykona¢ wzmocnienie
stabego podtoza warstwg stabilizacji C1 5. 0 grubosci min. 15 cm.

Wykona¢ na warstwie stabilizacji badanie nosnosci i wskaznika nosnosci. Nosnos¢ pod
konstrukcje dla ruchu kitowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 MPa przy wskazniku |, max. 2,2.
Dla ruchu pieszego nie mniej niz 50 MPa przy wskazniku |, max. 2,2.

5 Opis realizacji robot:

Koryto pod tawe:

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawa betonowa:

tawe betonowg zwykig w gruntach spoistych wykonuije sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

Zasady ustawiania kraweznikow:

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej:

Kraweznik utozy¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
Dopuszcza sie uktadanie kraweznika bezposrednio na tawie betonowej pod warunkiem zwiekszenia o 5
cm grubosci faw ponizej posadowienia elementow liniowych.




Wypetnianie spoin:
Spoiny kraweznikdow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypemhi¢ zwirem,
piaskiem Ilub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikbw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowe;.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
Podsypka:
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymainej.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

» wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po sScidnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozsScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukiadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.
Ulozenie nawierzchni z kostek:
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowaC kostki dostarczone w tej samej parti materiatu, w ktdrej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi
byé odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, kitérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
Kostke ukiada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen




uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczyé
prowizorycznie okofo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek:

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Spoiny:

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaC w betoniarce, w sposob zapewniajgcy jej
wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypehié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami ukfadania.

Szczeliny dylatacyjne:

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacjg projektowa wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwiaC przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza. Zaleca sie wykonywaé szczeliny podtuzne przy sciekach wzdiuz jezdni.

Uwagi koncowe.

* Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady pod
stalym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

*  Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim Wszelkie
watpliwosci dotyczgce projektu nalezy bezwzglednie uzgadniac z projektantem.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Przed rozpoczecie budowlanych nalezy wytyczyC obiekt w terenie i




sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w przypadku pojawienia sie niescistosci/bledow nalezy
natychmiast powiadomic¢ Inwestora i/lub Projektanta.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ do nadzoru autorskiego.

Opracowat

mgr inz. Robert Paciorek
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