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ZADANIE NR 24

Lp. Asortyment Producent/ nr kat llosé Cer;:;neuu

Wartosé netto | 9K VAT

Wartos¢ brutto Uwagi

Zestaw do pomiaru rzutu serca metoda termodyluci przezplucnej musi zawierac:
czujnik do ciaglego pomiaru rzutu serca oraz ciaglego pomiaru cisnienia krwi, linia phuczaca
o diugosci min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o diugosci min. 210 cm
czestollios¢ wlasna czujnika = 200 Hz
szybkos¢ przeplywu w urzadzeniu pluczacym przy cisnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3
milgodzing
dwa niezalezne gniazda sygnalu cisnienia w czujniku
polaczenia gniazd sygnatu ciénienia — bezpinowe
zestaw musi posiadac wyjécie na monitor przyi6zkowy z sygnalem inwazyjnego cisnienia;
ie pomiaru wzrostem ciénienia; Edwards Lifesciences/

1 |wymog prezentacii zapisu ciénienia krwawego i cisnienia OCZ na monitorze przylézkowym; | VLVBRS20 (5F,20cm) 30 1150,00 2 341500,00 2t 8% 37 260,00 21
kranik tréjdrozny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczajacymi przed cofaniem sie VLV8RA16 (4F,16cm)
plynow w trakcie kalibrac, z portem do pomiaru temperatury;
poliuretanowe wkiucie centralne 5F, dt. 20 cm (lub 4F, df. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru
temperatury; przetwornik do pomiaru cisnienia OCZ, o czestotliwosci wlasnej czujnika = 200
Hz, z dodatkowym portem na lini pluczacej, umozliwiajacym podtaczenie czujnika do

iaru rzutu serca do jednego zestawu 1V, linia pacjenta o diugosci min 150 cm, z dwoma
kranikami tréjdroznymi i wbudowanym portem do testowania dziafania przetwornika

Czujnik do pomiaru ciénienia metoda bezposrednia — pojedyncze

diugos¢ lini pluczacei 150 om (+1-5.cm)

biureta jest w system jacy przed i i w

biurecie  trzema otworami)

przetworniki do krwawego pomiaru cisnienia o czestotliwosci wiasnej samego przetwornika

2 200Hz

blad pomiaru przetwornika (nieliniowos¢ i histereza) do 1,5% Edwards Lifesciences/

drendw- kolory lnii 1ub kranikéw PX260

system wani jeloki przez za niebieski

wypustek

polaczenie przetwornika z kablem taczacym z monitorem, bezpinowe, chroniace przed

zalaniem (wodoodporne)

przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawnoéci dziatania systemu: linia z
Ikabel

Czujnik do ciaglego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tetha skiadajacy sie z

czujnika o czestotliwosci wiasnej 2 200 Hz z systemem pluczacym w postaci

wielokierunkowego wypustka,

lini phuczacej min 150 cm (+/- 5 cm),

lini tetniczej min 210 cm, z dwoma kranikami

szybkos¢ przeplywu w urzadzeniu pluczacym przy cisnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3

milgodzing Edwards Lifesciences/

brak koniecznosci kalibracji czujnika MHDBRS (210cm) 120 750,00 21 90 000,00 2t 8% 97 200,00 24

dwech kranikéw tréjdroznych MHD6RS (150cm)

dwech niezaleznych gniazd sygnatu ciénienia w czujniku

polaczenia gniazd sygnatu cignienia — bezpinowe

Zzestaw musi posiadaé wyjcie na monitor przylézkowy z sygnalem inwazyjnego ciénienia

prostolinijny przeptyw przez czujnik

Wymog prezentaci zapisu ciénienia kiwawego na monitorze przylézkowym

90 48,10zt 4329,00 z 8% 4675322z

@

Cazujnik do pomiaru ciénienia metoda bezpodrednia — podwoine
dlugosc lini pluczace] 150 cm (+/-5 cm)

biureta zona w system przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie
2z trzema otworami)

2 przetworniki do krwawego pomiaru ciénienia o czgstotliwosci wiasnej przetwornika 2 200
Hz

blad pomiaru przetwornika (ieliniowos¢ i histereza) do 1,5%

dugosé lini zyinej pacienta min. 200 cm

dlugose linii tentniczej min. 200 cm Edwards Lifesciences/ 30 103,60 2t 3108,00 2t 8% 3356,64 21
linie kodowane ycznie — kolorys ie linii Iub kranikow 01709A
system ! jany wieloki przez 2a niebieski
wypustek

IS

2 kablem faczacym z monitorem, bezpinowe, chroniace przed
zalaniem (wodoodporne)

przetwornik zawiera wbudowany port do testowania poprawnosci dziatania systemu: linia z
przetwornikiem/kabel sygnalowy/monitor

prostolinijny przeptyw przez przetwornik

Ogétem! 131 937,00 zt 142 491,96 z¢

Dostarczany towar musi posiadac minimun 12 miesieczny termin waznosci

jajacy wymaga od ia w fakturze nr seril | terminow waznosci dostarczanego towaru.
Dostawa loco Apteka Szpitaina ul. 3 Maja 37 lub Magazyn Medyczny ul. $w. Jana 9, kazdorazowo okreslone w zaméwieniu w godzinach od 7:00 do 14:00 Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla formularz cenowy, stanowiacy
zafacznik do umowy.

W przypadku przez Wy innej jednostki miary! $ niz podana w formularzu cenowym, mozliwosé ilogci w zaleznosci od wielkosci zaoferowanego
opakowania. Wéwczas w kolumnie Uwagi nalezy podat wielkosé oraz przeliczy¢ wymagang w ilog¢ i w kolumnie "I" podaé oferowana ilosé po przeliczeniu. Zaokraglenie do peinych opakowar
2godnie z zasadami matematyki.

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania oferty na poszczegdine pozycje w ramach zadania. Wykonawca winien zlozyc oferte na wszystkie pozycje w zakresie zadania

Specyfikacja Warunkdw Zamiwienia
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