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I. Część opisowa 

1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie założeń techniczno-prawnych, niezbędnych do wybudowania abonenckiej stacji transformatorowej nN/SN z transformatorem 1000 kVA. Stacja transformatorowa ma zasilać farmę fotowoltaiczną „Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1”, zlokalizowaną na działce nr.: 42/19 w miejscowości Kiełbasin, gmina Chełmża. 
W projekcie zagospodarowania terenu pokazano przewidywaną lokalizację infrastruktury technicznej:     • stacja transformatorowa, kabel SN, przyłączone do istniejącej linii SN 15 kV GPZ Kowalewo - Chełmża ze stacji 110/15 kV GPZ KOWALEWO. 
Kategoria obiektu – VIII.17
2. Zamierzony sposób użytkowania
W stacji zainstalowany będzie układ zabezpieczeń, układ pomiarowy oraz zdalnego sterowania.
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi zaprojektowano dodatkowe zabezpieczenie z dwoma pełnymi gwiazdami napięciowymi do kontroli napięcia sieci oraz napięcia powrotnego, który znajdował się będzie w projektowanej rozdzielni SN-15kV i będzie współpracował z wyłącznikiem SN 630A wyposażonym w napęd silnikowy, styki pomocnicze i sygnalizacyjne, z możliwością zdalnego sterowania przez Energa-Operator.
Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie wewnątrz obudowy ze  wspólnego korytarza obsługi. Łączniki w polach liniowych rozdzielnicy SN wyposażone będą w napędy ręczne. Łączniki niskiego napięcia wyposażone będą również w napędy ręczne. 
	
3. Charakterystyczne parametry obiektu
Stacja wyposażona będzie w komorę transformatorową, w trzy pola rozdzielnicy SN, 12 polową rozdzielnicę nN. 
Na stacji zabudować hermetyczny transformator olejowy 15,75/0,42kV o mocy 1000 kVA. 
Transformator w stacji po stronie SN zabezpieczony będzie od skutków zwarć i przeciążeń wkładkami bezpiecznikowymi. Dla ochrony urządzeń po stronie 15kV od fal przepięciowych w stacji transformatorowej, zabudować ograniczniki przepięć.
Konstrukcja stacji: Stacja będzie modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów:
• obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora,
• fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
• rozdzielnice SN i nN,
• dach płaski betonowy, 
Podłoga w stacji będzie betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.
W korytarzu obsługi stacji znajdować się będzie właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie fundament i kanał kablowy. Pod komorą transformatora zaprojektowano szczelne misy olejowe, które stanowią wydzieloną część fundamentu stacji.
Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone będą przez otwory przepustowe umieszczone w części fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca należy przykręcić na uszczelkę gumową przepusty, następnie nałożyć na kabel koszulkę termokurczliwą. Po wprowadzeniu kabla uszczelnić go zgrzewając na nim i metalowym przepuście koszulkę termokurczliwą. 
Stacja posiadać będzie drzwi wejściowe do korytarza obsługi SN i nN oraz do komory transformatora. 
W drzwiach komory transformatorowej, znajdować się będą otwory wentylacyjne z żaluzjami. W jednej z nich zainstalować wentylator, zapewniający odpowiednie chłodzenie transformatora. Otwory z żaluzjami znajdować się będą również w drzwiach do korytarza obsługi.
Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwór, przez który w razie wycieku, olej z transformatora spływa do szczelnej misy olejowej stanowiącej wydzieloną część fundamentu (kablowni).

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Lokalizację transformatorowej stacji kontenerowej zakłada się w terenie, gdzie nie stwierdzono występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia świeżych form osuwiskowych,    spełzów zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujących podłoże budowlane.   Grunt jest przepuszczalny charakteryzujący się zdolnością szybkiej filtracji wody opadowej.
Sposób posadowienia stacji pokazano na rysunku nr 3.
	
5. Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego  
    wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
Projektowana stacja transformatorowa będzie oddziaływać na środowisko w zakresie działki 42/19. Elewacja stacji transformatorowej wykonana będzie w kolorach komponujących z otoczeniem np.: zielony szmaragdowy, szarym lub w innych odcieniach zmniejszających jej widoczność w krajobrazie.
Przed dostaniem do wnętrza kontenerowej stacji transformatorowej wszelkie otwory w drzwiach i ścianach, w tym żaluzje, będą posiadały stopień ochrony co najmniej IP2x.
W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju pod transformatorem w fundamencie stacji znajdować się będzie szczelna misa olejowa o pojemności odpowiadającej ilości oleju znajdującego się w kadzi transformatora.
Teren inwestycji nie jest objęty strefą ochronną konserwatora zabytków.
Działki związane z inwestycją nie znajdują się w granicy terenu górniczego.
Teren inwestycji nie jest objęty wycinką drzew.	




II. Część rysunkowa	

1. Schemat elektryczny stacji.
2. Widok z góry oraz rozmieszczenie aparatury.
3. Posadowienie stacji
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