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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 9 Demontaz przytgczy napowietrznych z udziatem podnosnika samochodowego - de- |przyt.
d.1/0702-06 montaz przytgcza energii elektrycznej
1 przyt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozebranie instalacji elektrycznej wewnatrz budynku kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych - stolarka do po- |szt.
d.1/0432-02 nownego montazu
okna 8 szt. 8,000
drzwi 2 szt. 2,000
RAZEM 10,000
4|KNR 4-01 Wyijecie o$cieznicy o pow. ponad 2 m2 ze $cian drewnianych - drzwi do ponownego |m?2
d.1/0432-03 montazu
1,15*2,00 m?2 2,300
RAZEM 2,300
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 - drzwi do ponownego montazu |szt.
d.1/0354-09 z uwagi na podniesienie poziomu podtogi w istniejacej czesci budynku
0,90*2,00 szt. 1,800
RAZEM 1,800
6/|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.1|0506-01
2*14,87*4,62 m?2 137,399
RAZEM 137,399
7|KNR 4-04 Rozebranie rynien z materiatu nadajgcego sie do uzytku m
d.1|0506-02
2*14,87 m 29,740
RAZEM 29,740
8|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z materiatu nadajgcego sie do uzytku m
d.1/0506-03
43,80 m 15,200
RAZEM 15,200
9|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych m2
d.1|/0519-04
2*14,87%4,62 m?2 137,399
RAZEM 137,399
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.1|0430-02
2*14,87*4,62 m?2 137,399
RAZEM 137,399
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1|0430-06
2*14,87%4,62 m?2 137,399
RAZEM 137,399
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitka m2
d.1|0429-05
pomieszcze- |2,24*2,25+0,85*1,93 m2 6,681
nie 01
pomieszcze- |5,92*7,09 m2 41,973
nie 02
pomieszcze- |3,20*2,25+1,42*0,68 m2 8,166
nie 03+04
pomieszcze- |4,83*7,09 m2 34,245
nie 05
RAZEM 91,065
13|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
pomieszcze- |2,24*2,25+0,85*1,93 m2 6,681
nie 01
RAZEM 6,681
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
pomieszcze- |5,92*7,09 m2 41,973
nie 02
pomieszcze- |3,20*2,25+1,42*0,68 m2 8,166
nie 03+04
pomieszcze- |4,83*7,09 m2 34,245
nie 05
RAZEM 84,384
15|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m?2
d.1|0428-01
pomieszcze- |2,24*2,25+0,85*1,93 m2 6,681
nie 01
pomieszcze- |5,92*7,09 m2 41,973
nie 02
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pomieszcze- |3,20*2,25+1,42*0,68 m2 8,166
nie 03+04
pomieszcze- |4,83*7,09 m2 34,245
nie 05
RAZEM 91,065
16|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek m?2
d.1|0426-03
pomieszcze- |[(2*2,24+2*2,25+2*0,85)*2,60-1,15*2,00-1,05*2,20-0,90*2,00 m?2 21,358
nie 01
pomieszcze- |(2*5,92+2*7,09)*2,60-2*0,88*1,40-2*0,85*1,40-0,90*2,00-1,05*2,20 m?2 58,698
nie 02
pomieszcze- |(2*3,20+2*2,25+2*0,68)*2,60-2*1,05*2,20-0,90*2,00 m?2 25,456
nie 03+04
pomieszcze- |(2*4,83+2*7,09)*2,60-2*0,88*1,40-2*0,90%1,40-2%1,05*2,20 m?2 52,380
nie 05
RAZEM 157,892
17|KNR 4-01 Rozebranie $cian zewnetrznych z bali m?2
d.1|0427-02
2*13,97*3,35+2*30,90-4*0,88*1,40-2*0,90%1,40-2*0,85*1,40-1,15*2,00-0,90*2,00 m?2 141,471
RAZEM 141,471
18/KNR 4-01 Rozebranie scian wewnetrznych z bali m2
d.1|0427-04
2*7,10*3,35+1,93*3,05+2,25*3,35-3*1,05*2,20-0,90*2,00-0,80*2,05 m?2 50,624
RAZEM 50,624
19|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemento- |m3
d.1/0329-05 wej dla otworéw drzwiowych - podniesienie otworu dla drzwi w istniejgcej czesci bu-
dynku
0,30*0,96*0,30 m3 0,086
RAZEM 0,086
20|KNR AT-99  |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i konstrukcji be- |m3 kon-
d.1/0401-01 tonowych bez wzgledu na grubos$c¢ strukciji
fundamenty |(2*13,97+4*7,05)*0,24*1,00 m3 kon- 13,474
strukciji
RAZEM 13,474
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-11 do 1 km
poz.9*0,02+poz.10*0,03+p0oz.11*0,05+p0z.12*0,02+poz.13*0,02+poz.14*0,01+poz. |m3 47,41
15*0,05+p0z.16*0,02+p0z.17*0,05+p0z.18*0,05+poz.19+poz.20
RAZEM 47,41
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m3
d.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.21 m3 47,4100
RAZEM 47,4100
23 Kalkulacja wiasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
poz.10*0,03+poz.11*0,05+p0z.12*0,02+poz.13*0,02+poz.14*0,01+p0oz.15*0,05+poz. |m3 44,5805
16*0,02+p0z.17*0,05+p0z.18*0,05+p0z.20
RAZEM 44,5805
24 Optata za przyjecie papy do utylizaciji m3
d.1|kalk. wtasna
2*14,87%4,62*0,02 m3 2,748
RAZEM 2,748
2 Roboty ziemmne
25|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w|m3
d.2{0218-02 gruncie kat.lll
wykop pod no-|(2*14,80+4*6,20)*1,43 m3 77,792
we fawy fun-
damentowe
wyburzone -poz.20 m3 -13,474
fundamenty
RAZEM 64,318
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0202-05 0214-|gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
04 tos¢ 10 km - wykop pod nowg podfoge na gruncie
(4,56*6,80+2,00*6,80+5,66*6,80)*0,25 m3 20,774
RAZEM 20,774
27|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
poz.25+p0z.26 m3 85,092
RAZEM 85,092
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.2|{0230-01 gruncie kat. -l
poz.25-p0z.29-poz.32 m3 47,670
RAZEM 47,670
3 Fundamenty + izolacje fundamentow
29|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3|1101-01
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(214,42+4*6,60)*0,10 m3 5,52
RAZEM 5,52
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.3|0290-01 $r.do 7 mm
Zbrojenie taw fundamentowych - strzemiona
239*1,20%0,222/1000 t 0,064
RAZEM 0,064
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3(0290-02 Zbrojenie taw fundamentowych
(2*14,22*4+4*7,8*4)*0,888/1000 t 0,21
RAZEM 0,21
32|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m - z zastosowaniem pom- |m3
d.3/0201-01 py do betonu
tawy 50x40 (2*14,22+4*6,80)*0,50*0,40 m3 11,128
RAZEM 11,128
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw funda- |m?2
d.3|/0604-02 ment.betonowych
(2*14,22+4*6,80)*0,50 m?2 27,820
RAZEM 27,820
34/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3|/0101-05
(2¥13,97+4*7,05)*0,70*0,25 m3 9,82
RAZEM 9,82
35|KNR 4-01 Rapowka pod izolacje nowych $cian fund. m2
d.3|0714-05
fundamenty |(6*7,05+2*4,81+2*2,25+2*5,91)*0,70 m?2 47,768
wewnetrzne
fundamenty |(2*13,97+2*7,55)*0,70 m?2 30,128
zewnetrzne
RAZEM 77,896
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu as-|m?2
d.3/0603-09 falt.- pierwsza warstwa
fundamenty |(6*7,05+2*4,81+2*2,25+2*5,91)*0,70 m?2 47,768
wewnetrzne
fundamenty |(2*13,97+2*7,55)*0,70 m?2 30,128
zewnetrzne
RAZEM 77,896
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu as-|m?2
d.3/0603-10 falt.- druga i nast.warstwa
poz.36 m2 77,896
RAZEM 77,896
38|ZKNR C-2 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo m?2
d.3|0307-01 Docieplenie styrodurem
(2*14,17+2*7,55)*0,70 m?2 30,408
RAZEM 30,408
39|KNR AT-39  |Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) uktadanychw  |m?2
d.3/0105-01 jednej warstwie - miedzy nowymi a istniejgcymi fundamentami
0,40*0,70+0,24*0,70 m?2 0,448
RAZEM 0,448
4 Roboty murowe
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco pod $ciany |m?2
d.4/0604-02 murowane
$cianki 25cm |(2*13,97+4*7,05)*0,25 m?2 14,035
$cianki dziato- |(2*2,25+3,13)*0,12 m?2 0,916
we 12cm
RAZEM 14,951
41|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z pustakéw ceramicznych typu U/220  |m?2
d.4/0109-05 gr.25cm
$ciany ze- (2*13,97+2*7,05)*3,28-4*0,88*1,40-2*0,90*1,40-2*0,85*1,40-1,15*2,00-0,90*2,00 m?2 123,963
wnetrzne do
wienca
$ciany szczy- |2*7,40 m?2 14,800
towe nad
wiericem
$ciany nosne |2*30,32-2*0,90*2,00-2%1,00*2,00 m?2 53,040
RAZEM 191,803
42|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.4|0122-07
0,90+1,75 m 2,650
RAZEM 2,650
43|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i|szt
d.4/0132-01 pustakéw
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
44|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 cegtly z cegiet pojedynczych, szt
d.4|0132-02 bloczkéw i pustakéw
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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45|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0132-05 Nadproza na $cianach 25cm
1,50 m 1,500
13*1,20 m 15,600
RAZEM 17,100
46|KNR AT-39  |Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) uktadanychw  |m2
d.4|0105-01 jednej warstwie - miedzy istniejgcymi $cianani a nowymi Sciankami
0,30*2,88+0,14*2,88+2*0,12*2,54 m?2 1,877
RAZEM 1,877
47|NNRNKB 202 |(z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 11.5 cm z bloczkéw z betonu komérkowego o wys. 20 |m?2
d.4|0184-01 cm
2*2,25*4,05+3,05*2,54-0,90*2,00-0,80*2,00 m?2 22,572
RAZEM 22,572
48|NNRNKB 202 |(z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" w $cianach dziatowych m
d.4/0186-02
21,25 m 2,500
RAZEM 2,500
49|KNR-W 2-02 [Scianki ustepowe - zabudowa kabin ustepowych z ptyt HPL m2
d.4/1029-05
analogia
(0,85+0,60)*2,00 m?2 2,900
RAZEM 2,900
5 Roboty zelbetowe - wieniec
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.5|0290-01 ér.do 7 mm
232*0,96*0,222/1000 t 0,049
RAZEM 0,049
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.5/0290-02 Wieniec
(2*13,97*4+4*7,55*4)*0,888/1000 t 0,21
RAZEM 0,21
52|KNR 2-02 Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.5/0212-12
(2*13,97+4*7,05)*0,25*0,25 m3 3,509
RAZEM 3,509
53 Dostawa i montaz kotew wklejanych gwintowanych M14 - do montazu murtaty szt.
d.5|kalk. wtasna
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
6 Dachy - konstrukcje + pokrycia
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza m2
d.6|/0604-05 warstwa - element drewniane stykajgce sie z betonem
2*13,97*0,14 m?2 3,91
RAZEM 3,91
55|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0406-02 drew.
2*14,90%0,14*0,14 m3 0,584
drew.
RAZEM 0,584
56|KNR 2-02 Belki o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc - belka m3
d.6/0407-02 14x16 cm podpierajgca krokwie istniejgcego dachu drew.
4,17*0,14*0,16 m3 0,093
drew.
RAZEM 0,093
57|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6|0408-05
36*4,80*0,07*0,14 m3 1,693
RAZEM 1,693
58|KNR 2-02 Jetki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6|0408-01
18*4,90*0,07*0,14 m3 0,864
RAZEM 0,864
59|KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.6|0409-06
2*14,90*0,025*0,25 m3 0,186
RAZEM 0,186
60| TZKNBK VII - |Impregnacja bali i krawedziakéw przez trzykrotne powlekanie preparatami solnymi z |m?2
d.6{290 utozeniem w przewiewne stosy
2*14,90*0,56+4,17*0,60+(36*4,90+18*4,90)*0,42+2*14,90*0,55 m?2 146,712
RAZEM 146,712
61|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m m?2
d.6/0103-01
2"4,62*14,87 m?2 137,399
RAZEM 137,399
62|KNR AT-09 |tkacenie - rozstaw tat 35 cm m?2
d.6/0101-05
dach nowy 2*4,62*14,87 m?2 137,399
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dach istniejg- [3,67*4,17 m?2 15,304
cy
RAZEM 152,703
63|NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha po-|m?2
d.6|/0535-04 wlekang dachéwkowg na tatach - blacha wykorzystana z wczesniejszego demontazu
dach nowy 2*4,62*14,87 m?2 137,399
RAZEM 137,399
64 NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha po-|m?2
d.6|0535-04 wlekang dachéwkowa na tatach - na dachu istniejgcym
dach istniejg- |3,67*4,17 m2 15,304
cy
RAZEM 15,304
65/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.6|0541-02
pas podrynno-|(2*2*14,87+2*4,17)*0,40 m2 27,128
wy i nadrynno-
wy
obrébka $cian |(4%4,62+2*3,67)*0,40 m?2 10,328
szczytowych
obrébka kale- |14,87%0,40 m?2 5,948
nicy
obrébka przy |(3,67*0,40 m?2 1,468
styku $ciany
istniejacej z
nowg
RAZEM 44,872
66|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm - rynna wy- |m
d.6|/0524-02 korzystana z wczes$niejszego demontazu
214,87 m 29,740
RAZEM 29,740
67|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - rura spustowa wykorzystana z wczes- |m
d.6|/0531-04 niejszego demontazu
4*3,80 m 15,200
RAZEM 15,200
68|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm - na dachu |m
d.6|/0524-02 istniejgcym
4,17 m 4,170
RAZEM 4,170
69|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - na dachu istniejgcym m
d.6|0531-04
2,72 m 2,720
RAZEM 2,720
70{KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla kominka wentylacyjnego w istniejgcym dachu drewnianym miejsc.
d.6|0424-05
1 miejsc. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.6|0407-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
72|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m?2
d.6|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
3,14*0,12*(2*1,20+2*0,50) m?2 1,281
RAZEM 1,281
7 Stolarka drzwiowa
73|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydtowe o pow. ponad 1.5 m2 - istniejgce do ponow- |m?2
d.7(1027-04 nego montazu
Drzwi D1 1,15*2,00 m?2 2,300
RAZEM 2,300
74|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 - istnie-|m2
d.7/1027-02 jace do ponownego montazu
Drzwi D2 0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
75|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni po- |m?2
d.7(1027-02 nad 1.5 m2 - ANALOGIA drzwi wewnetrzne D3, D4 i D5
Drzwi D3 3*0,90*2,00 m?2 5,400
Drzwi D4 0,90*2,00 m?2 1,800
Drzwi D5 0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 8,800
76/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 - istniejgce do |m?2
d.7/1018-03 ponownego montazu
Okno O1 4*0,88%1,40 m?2 4,928
Okno 02 2%0,85*1,40 m?2 2,380
Okno O3 2*0,90*1,40 m?2 2,520
RAZEM 9,828
8 Roboty wykonczeniowe
8.1 Podtoza i posadzki
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77|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.8.1/1101-07
13,47*7,05%0,25 m3 23,74
RAZEM 23,74
78|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10cm m3
d.8.1/1101-01 - beton C12/15
13,47*7,05%0,10 m3 9,496
RAZEM 9,496
79|TZKNBK VII - |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m?2
d.8.1/49
13,47*7,05+3,13*3,36 m?2 105,480
RAZEM 105,480
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.8.1|0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa
pom. 1 2,10*2,25 m?2 4,725
pom. 2 5,91*7,05 m2 41,666
pom. 3 2,15*2,25 m?2 4,838
pom. 4 2,56*2,25 m2 5,760
pom. 5 4,81*7,05 m?2 33,911
pom. 6 3,13*1,64 m?2 5,133
pom. 7 3,29*1,60-0,08*0,16 m?2 5,251
RAZEM 101,284
81|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m?2
d.8.1/1106-02
pom. 1 2,10*2,25 m2 4,725
pom. 2 5,91*7,05 m?2 41,666
pom. 3 2,15*2,25 m2 4,838
pom. 4 2,56*2,25 m?2 5,760
pom. 5 4,81*7,05 m2 33,911
pom. 6 3,13*1,64 m?2 5,133
pom. 7 3,29*1,60-0,08*0,16 m?2 5,251
RAZEM 101,284
82|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - m2
d.8.1|1106-03 tacznie gr. 6 cm
Krotnos¢ = 3,5
pom. 1 2,10*2,25 m2 4,725
pom. 2 5,91*7,05 m?2 41,666
pom. 3 2,15*2,25 m2 4,838
pom. 4 2,56*2,25 m?2 5,760
pom. 5 4,81*7,05 m2 33,911
pom. 6 3,13*1,64 m?2 5,133
pom. 7 3,29*1,60-0,080,16 m?2 5,251
oscieza 1,25*0,25+5*1,00*0,25+1,00*0,12+0,90*0,12 m?2 1,791
RAZEM 103,075
83|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.8.1/1106-07
pom. 1 2,10*2,25 m2 4,725
pom. 2 5,91*7,05 m?2 41,666
pom. 3 2,15*2,25 m2 4,838
pom. 4 2,56*2,25 m?2 5,760
pom. 5 4,81*7,05 m2 33,911
pom. 6 3,13*1,64 m?2 5,133
pom. 7 3,29*1,60-0,080,16 m?2 5,251
oscieza 1,25*0,25+5*1,00*0,25+1,00*0,12+0,90*0,12 m?2 1,791
RAZEM 103,075
84NNRNKB 202 ((z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na za-|m?2
d.8.1/2805-05 prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pom. 1 2,10*2,25 m2 4,725
pom. 2 5,91*7,05 m?2 41,666
pom. 3 2,15*2,25 m2 4,838
pom. 4 2,56*2,25 m?2 5,760
pom. 5 4,81*7,05 m2 33,911
pom. 6 3,13*1,64 m?2 5,133
pom. 7 3,29*1,60-0,080,16 m?2 5,251
oscieza 1,25*0,25+5*1,00*0,25+1,00*0,12+0,90*0,12 m?2 1,791
RAZEM 103,075
85|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej |m
d.8.12809-01 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pom. 1 2*2,10+2*2,25-2*1,00-1,25 m 5,450
pom. 2 2*5,91+2*7,05-2*1,00 m 23,920
pom. 3 2*2,15+2*2,25-3*1,00-0,90 m 4,900
pom. 4 2*2,56+2*2,25-0,90 m 8,720
pom. 5 2*4,81+2*7,05-2*1,00 m 21,720
pom. 6 2*3,13+2*1,64-3*1,00 m 6,540
pom. 7 2*3,29+2*1,60-1,00 m 8,780
RAZEM 80,030
8.2 Tynki i wykonczenie scian
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86|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.8.20923-01 Ostoniecie okien i drzwi wejsciowych z obu stron
Krotnos¢ = 2
okna 4*0,88%1,40+270,85*1,40+2*0,90*1,40+1,45*0,55 m?2 10,626
drzwi 1,15*2,00+5*0,90*2,00+0,80*2,00 m?2 12,900
RAZEM 23,526
87|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach na podtozu ce- |m2
d.8.2|2008-01 ramicznym
pom. 1 (2*2,10+2,25)*3,87-1,49*0,60+2,25*3,27-1,25*2,00-2*1,00*2,00 m?2 24,925
pom. 2 2*5,91*3,27+2*7,05*3,87-2*1,49*0,60-2*1,00*2,00-2*0,88*1,40-2*0,85*1,40 m?2 82,586
pom. 3 (2*2,15+2,25)*3,87-1,49*0,60+2,25*3,27-3*1,00*2,00-0,90*2,00 m?2 24,012
pom. 4 (2v2,56+2*2,25)*3,87-0,90*2,00 m?2 35,429
pom. 5 2*4,81*3,27+2*7,05*3,87-2*1,49*0,60-2*1,00*2,00-2*0,88*1,40-2*0,90*1,40 m?2 75,252
pom. 6 3,13*2,62+3,13*2,30-2*1,00*2,00 m?2 11,400
pom. 7 3,13*2,30-1,00*2,00 m?2 5,199
RAZEM 258,803
88|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na osciezach m?2
d.8.2|2008-06
Okna 16*1,40*0,20+4*0,88*0,20+2*0,85*0,20+2*0,90*0,20 m?2 5,884
Drzwi ze- (2*2,00+1,15)*0,20+(2*2,00+1,00)*0,25 m?2 2,280
wnetrzne D1
OScierza 2*(2*2,00+1,00)*0,25 m?2 2,500
wewnetrzne
RAZEM 10,664
89|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w  |m?2
d.8.2{2013-01 pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
pom. 6 2*4,15-1,00%2,00 m?2 6,300
pom. 7 2*3,30+3,29*2,00+0,16*2,28-1,45*0,55 m?2 12,747
RAZEM 19,047
90|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe m2
d.8.2/1134-02
poz.87+poz.88+p0z.89 m?2 288,514
RAZEM 288,514
91|NNRNKB 202 ((z.IV) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x60 cm na |m?2
d.8.2/0837-05 zaprawie klejowej
pom. 6 (1,64+2*0,60)*1,20 m?2 3,408
pom. 7 2*3,29*2,00+2*1,60*2,00-1,45*0,55-1,00*2,00 m?2 16,763
RAZEM 20,171
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych m?2
d.8.2{1505-07 tynkéw z gruntowaniem
p0z.90-poz.91 m2 268,343
RAZEM 268,343
93|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.8.2|0322-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8.3 Sufit podwieszany
94|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych  |m?2
d.8.3/0613-03 na sucho - jedna warstwa - utozenie wetny miedzy krokwiami i jetkami gr. 12 cm
dach projekto-|(2*1,80+4,20)*13,97 m?2 108,97
wany
dach istniejg- |3,57*3,77 m?2 13,46
cy
RAZEM 122,43
95|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych  |m?2
d.8.3|0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa utozona nad sufitem podwieszanym - gr. 18cm
dach projekto-|(2*1,60+4,16)*13,47 m?2 99,139
wany
dach istniejg- [3,42*3,29 m?2 11,252
cy
RAZEM 110,391
96| TZKNBK VII - |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroizolacyjna na  |m?2
d.8.3(49 stropie nad ptytg kartonowo gipsowg
poz.95 m2 110,391
RAZEM 110,391
97|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; m2
d.8.3|2011-02 rozstaw profili nosnych 40 cm
poz.95 m?2 110,391
RAZEM 110,391
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.8.3{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.95 m2 110,391
RAZEM 110,391
9 Elewacja
99|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu |[m2
d.9/2609-01 gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian (15 cm)
elewacja pot- |14,27*2,95-4*0,88%1,40-1,25*2,00 m?2 34,669
nocna
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$ciana za- 7,55*2,95 m?2 22,273
chodnia
$ciana potud- |14,27*2,95-2*0,90%1,40-2*0,85*1,40-3,77*2,95 m?2 26,075
niowa
$ciana 7,55*2,95 m?2 22,273
wschodnia
RAZEM 105,290
100{KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu [m2
d.9]2609-01 gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian (20 cm)
elewacja pét- 14,27%0,80 m?2 11,416
nocna
$ciana za- 11,75 m?2 11,750
chodnia
$ciana potud- |14,27*0,80 m2 11,416
niowa
$ciana 11,75 m?2 11,750
wschodnia
RAZEM 46,332
101|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu |szt.
d.9]/2609-04 gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly
[p0z.99+p0z.100]*4 szt. 606,488
RAZEM 606,488
102|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu [m2
d.9]/2609-02 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy (3 cm)
oscieza
Okna 16*1,40*0,15+4*0,88*0,15+2*0,85*0,15+2*0,90*0,15 m?2 4,413
Drzwi ze- (2*2,00+1,25)*0,15 m?2 0,788
wnetrzne
RAZEM 5,201
103|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu |m
d.9]/2609-08 gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-
wym - przy otworach okiennych, drzwiowych, naroza bud.
okna 16*1,40+4*0,88+2*0,85+2*0,90 m 29,420
Drzwi ze- 2*2,00+1,25 m 5,250
wnetrzne
narozniki bu- [4*3,75 m 15,000
dynku
RAZEM 49,670
104|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu [m2
d.9]/2609-06 gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.99+poz.100 m2 151,622
RAZEM 151,622
105|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu |[m2
d.9(2609-07 gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
poz.102 m2 5,201
RAZEM 5,201
106|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na podtoze |m?2
d.9]/0926-01 farby gruntujacej
(2*4,30+4,92)*2,70-3%1,05*2,07-2*2,20*0,40 m?2 28,224
poz.102 m2 5,201
RAZEM 33,425
107|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej |m?2
d.9/0926-03 grubosci 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.99+p0z.100 m2 151,622
RAZEM 151,622
108/ KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej |m?2
d.9]/0926-04 grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na o$ciezach o szer. do 15 cm
poz.102 m2 5,201
RAZEM 5,201
109|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m2
d.9|0202-05 nia
budynek no- |poz.107+poz.108 m2 156,823
woprojektowa-
ny
budynek ist- |2*10,55+3,57*2,60-2,00*1,00-1,45*0,55 m?2 27,585
niejacy
RAZEM 184,408
110|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - pa- |m?2
d.9/0541-01 rapety zewnetrzne z blachy
(4*0,88+2*0,85+2*0,90)*0,25 m?2 1,755
RAZEM 1,755
111|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na podtozu z cegiet na $cia- |m?2
d.9/2612-03 nach - analogia montaz rusztu pod podbitke
analogia
2*14,27*0,35+4%4,62*0,30 m?2 15,533
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RAZEM 15,533
112|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" m?2
d.9|2614-01 - podbitka zdesek drewnianych 20x120mm
poz.111 m2 15,533
RAZEM 15,533
113|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57 m |m?2
d.9{1651-01 owys.do10m
elewacja pot- |14,27*3,75 m2 53,513
nocna
$ciana za- 35 m?2 35,000
chodnia
$ciana potud- |14,27*3,75-3,77*2,95 m?2 42,391
niowa
$ciana 35 m?2 35,000
wschodnia
RAZEM 165,904
10 Roboty zewnetrzne - schody i podjazd dla niepetnosprawnych
114|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m - pod schody wejsciowe |m3
d.10/0201-01 zewnetrzne
(3,30+2*1,10)*1,00 m3 5,500
RAZEM 5,500
115|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.10{0101-01 I-IV gtebok. 20 cm
schody ze- 3,30*1,45 m?2 4,785
wnetrzne
podjazd dla  |5,22*1,60 m?2 8,352
niepetnos-
prawnych
opaska zwiro- |(1,85+4,77+3,45+5,28+7,85+6,65+5,31+7,85)*0,50 m?2 21,505
wa
RAZEM 34,642
116|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.10/0103-01 w gruncie kat. |-l
schody ze- 3,30*1,45 m?2 4,785
wnetrzne
podjazd dla  |5,22*1,60 m?2 8,352
niepetnos-
prawnych
RAZEM 13,137
117|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.10{0104-01
poz.116 m2 13,137
RAZEM 13,137
118|/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m2
d.10{0106-04
poz.116 m?2 13,137
RAZEM 13,137
119|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnio- |m
d.10{0404-02 ne piaskiem
2"1,45+3,30+2*1,10+2,60+5,22+1,60 m 17,820
RAZEM 17,820
120|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.10{0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.116 m?2 13,137
RAZEM 13,137
121]KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z zwiru - opaska zwirowa dookota budynku m3
d.10]{0301-04
(1,85+4,77+3,45+5,28+7,85+6,65+5,31+7,85)*0,50*0,20 m3 4,301
RAZEM 4,301
11 Instalacje sanitarne
11.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
122|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu |m
d.11.{0210-01 zwirowego
1
3,543 m 6,500
RAZEM 6,500
123|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej szt.
d.11./0333-16
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.11./0208-04 nych o potgczeniach wciskowych
1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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125/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.11.]0208-03 nych o potgczeniach wciskowych
1
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
126 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.11.]0208-02 nych o potgczeniach wciskowych
1
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
127|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgczeniach szt.
d.11./0211-02 wciskowych
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.11./0211-03 wciskowych
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stropach i {m
d.11.]0207-02 Scianach bez deskowan i stemplowan
1
3,00+3,50 m 6,500
RAZEM 6,500
130|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.11./0230-02
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNNR 4 Poétpostumenty do umywalek kpl.
d.11./0230-05
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 4 Miski ustepowe z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.11./0233-03
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.11./0229-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11.2 Instalacja wody zimnej i cieptej
134 KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg-  |szt.
d.11.{1702-01 cych rurociggach o $r. 80 mm
2
przytacze 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.11./0132-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136/ KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.11./0140-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR 4-01 Wykucie bruzd dla instalacji wodnej m
d.11./0336-01
2
1,50+3,30+3,00 m 7,800
RAZEM 7,800
138/ KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm fgczone metodg klejenia, na scianachw  |m
d.11./0110-01 budynkach niemieszkalnych
2
2,50+1,50+3,30+3,00 m 10,300
RAZEM 10,300
139|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |prob.
d.11.]0127-01 sadnicza (pulsacyjna)
2
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
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Mikorzyce - Swietlica wiejska (przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
140/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.11./0128-02
2
2,50+1,50+3,30+3,00 m 10,300
RAZEM 10,300
141/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 m
d.11./0101-03 mm (E)
2
2,50+1,50+3,30+3,00 m 10,300
RAZEM 10,300
142|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do baterii, zaworéw i pod- |szt.
d.11.]0115-02 grzewaczy o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 20 mm
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
143|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd z instalacjg wodng m
d.11./0326-01
2
1,50+3,30+3,00 m 7,800
RAZEM 7,800
144 KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe szt.
d.11./0137-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145/KNR 0-31 Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu zlewozmywaka szt.
d.11./0111-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146 KNNR 4 Podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe 4,5 kW kpl.
d.11./0143-01
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12 Instalacje elektryczne
147 Wymiana przytgcza zewnetrznego (WLZ) z 1-fazowego na 3-fazowe szt.
d.12|kalk. wtasna
przytacze 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148 Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej budynku, wraz podtaczeniem zasilania |szt.
d.12|kalk. wiasna |oraz dostawg i montazem grzejnikéw elektrycznych zlokalizowanych na $cianach po-
mieszczen
przytacze 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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