1.
2.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Roboty budowlano - instalcyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg

koordynacjg migdzybranzows.

3. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapozna¢ sie z

4.

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. - montazowych

catoscig dokumentacji branzowe;.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Techniki Budowlanej

instalacyjnych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatébw budowlano
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A1 4 PODLOGA NA GRUNCIE - PROJ

D2 |DACH - PROJEKTOWANY

Podtoga / parkiet / ptytki 2cm

Blacha trapezowa

Wylewka cementowa 6cm

taty 5x4cm

Styropian EPS100 gr. 10cm

Kontrtaty 2,5x4cm

Folia wodoszczelna

Folia wodoszczelna

Wylewka betonowa - istniejgca

Krokwie 7x14cm + wetna miner. 12cm

Podsypka piaskowa - istniejgca

Wetna mineralna 18cm

A2|PODLOGA NA GRUN. - ISTNIE.
Podtoga / parkiet / ptytki 2cm

Wylewka cementowa 6¢cm
Styropian EPS100 gr. 10cm

Folia wodoszczelna

Podloze z betonu B15 gr. 10cm

Podsypka zwirowo - piaskowa 25cm

B1| SCIANA ZEW. - ISTNIEJACA

Tynk wewnetrzny - istniejgcy

Pustak gazobetonowy gr.12cm - ist.

Styropian gr. 10cm - istniejacy

Tynk mineralny na siatce - istniejgcy

B2| $CIANA ZEWNETRZNA - PROJ.

Tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm

Pustak ceramiczny gr. 25cm

Styropian gr. 15cm

Tynk mineralny na siatce

Ruszt z profili stalowych

Folia poroizloacyjna

Zabudowa ptytami g-k gr. 1,25cm

D1 |DACH - ISTNIEJACY

Blacha trapezowa

taty 5x4cm

Kontrtaty 4x4cm

Papa na lepiku - istniejaca

Deskowanie - istniejgce

Krokwie 7x14cm - istniejgce

Wetna miner. 12cm - pomigdzy krokw.

Wetna mineralna 18cm

Ruszt z profili stalowych

Folia poroizloacyjna

Zabudowa ptytami g-k gr. 1,25cm

C |SCIANA FUMDAMENTOWA
Hydroizolacja

Tynk szczelny "rapéwka"

B3| SCIANA ZEWNETRZNA - PROJ.

Bloczki betonowe gr.25cm

Tynk gipsowy lub cem-wap 1,5cm

Tynk szczelny "rapéwka"

Pustak ceramiczny gr. 25cm

Hydroizolacja

Styropian gr. 20cm

Styropian gr. 10cm

Tynk mineralny na siatce

Tynk cokotowy
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