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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.  Dane podstawowe

Inwestor:

Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13
97-400 Betchatow

Adres inwestycji: Mikorzyce, Gmina Betchatow

Obiekt:

dziatka nr ewid. 224
obreb 0011 Jézefow

wewnetrzne instalacje sanitarne oraz zewngtrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem
na nieczystosci ciekte

1.2.  Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

aktualna mapa do celow projektowych,

pomiary w terenie,

ustalenia z Inwestorem,

obowigzujace normy i przepisy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkOw  technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢  budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

1.3.  Dane szczegotowe

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci
ciekte realizowany w ramach remontu budynku §wietlicy wiejskiej w Mikorzycach na dziatce
nrewid. 224 obrgb 0011 J6zeféow, gmina Betchatow. Zakres opracowania obejmuje

wykonanie:

— wewngetrznej instalacji wodociaggowej zimnej wody uzytkowej,

— wewng¢trznej instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowe;j,

— wewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,



— zewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem
na nieczystosci ciekte o pojemnosci V=10 m’.

Wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte nie spowoduje innych zmian
zagospodarowania terenu, ktore nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie wymaga ochrony
Konserwatora Zabytkow.

Stan zagospodarowania terenu
Dziatka nr ewid. 224 obrgb 0011 J6zefow:

— zabudowana: istniejacy budynek Swietlicy wiejskiej w Mikorzycach,
— uzbrojona: przytacze wodociggowe, napowietrzny WLZ,
— ogrodzona.

Przyporzqdkowanie strefowe dziatki
Dziatka znajduje si¢ w strefach:

— III klimatycznej,
— I wiatrowej,

— II $niegowe;j,

— II gruntowe;.

Dane okreslajgce obszar oddziatywania planowanej inwestycji

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji, polegajacej na budowie wewngtrznych
instalacji sanitarnych oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym
zbiornikiem na nieczysto$ci ciekle miesci si¢ w granicach przedmiotowej dziatki nr ewid. 224
obreb 0011 Jozeféw, gmina Betchatow.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji okreslony na podstawie art. 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1490 z p6zn. zm.) oraz ,,Warunkéw
technicznych wykonania iodbioru robdot budowlano-montazowych” tom II ,Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywalnych zagrozen
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W trakcie prowadzenia prac budowanych zwigzanych w przedmiotowym zamierzeniem, jak
roOwniez w fazie zakltadanej normalnej eksploatacji obiektu budowlanego nie przewiduje si¢
wystgpowania zagrozen dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.



Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujgcego si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje w granicach terenu goérniczego jak réwniez
w strefie wptywu eksploatacji gorniczej.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

2.1. Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Planowany remont budynku $wietlicy wiejskiej obejmuje rozbudowe wewnetrznej instalacji
wodociggowej. Istniejgca wewnetrzna instalacja wodociggowa zasilana jest z istniejacego
przytacza wodociggowego. Wlaczenia projektowanej, wewnetrznej instalacji wodociggowe]
dokonac¢ za istniejagcym wodomierzem po stronie istniejgcej instalacji wewnetrzne;.

Rozbudowywang instalacj¢ zimnej wody uzytkowej projektuje si¢ z rur PP-R PN16 SDR7.4
w systemie BOR Plus. Zakres Srednic projektowanych przewodoéw obejmuje rury: 16X2,2 mm
oraz 20x2,8 mm. W planowanym remoncie budynku s$wietlicy wiejskiej w Mikorzycach
przewidziano prowadzenie przewodéw wodociggowych w warstwach posadzkowych,
w bruzdach $ciennych oraz natynkowo. Rury nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu
PEHD. W przypadku tynku, minimalna jego grubo$¢ naprzewodach prowadzonych
w bruzdach $ciennych, miesci si¢ w granicach 3 — 4 cm, przy czym zaleca si¢ stosowanie
na bruzdach irurach ostonowych siatki tynkarskiej. Wszelkie przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych ze stali o $rednicy dwukrotnie wigkszej
od $rednicy nominalnej przewodu. Rura ochronna powinna by¢ dluzsza od grubosci danej
sciany o minimum 2,0 cm. Poziome przewody wodociggowe prowadzi¢ ze spadkiem 0,30%
w kierunku zawordw spustowych. Wewngtrzng instalacje zimnej wody uzytkowe;j,
prowadzong natynkowo, w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowaé
termicznie (izolacja antyroszeniowa gr. 6,0 mm).

W planowanym remoncie budynku $wietlicy wiejskiej w Mikorzycach do przygotowania
cieplej wody uzytkowej przewidziano montaz nadumywalkowych, przeptywowych
ogrzewaczy z baterig metalowa i wylewka w zestawie np. DAFI [ub innych o podobnych
parametrach. Ogrzewacz zasilany bedzie pradem o napigciu znamionowym 230 V 50 Hz.
Minimalna moc ogrzewacza powinna wynosi¢ 3,7 kW. Ogrzewacze nalezy zlokalizowa¢ nad
projektowang umywalka i1 zlewozmywakiem.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanego, szczelnego zbiornika na nieczystosci
ciekte o pojemnosci V=10 m".

Poziome przewody odplywowe oraz piony odpowietrzajace zaprojektowano z rur PVC
(do instalacji wewnetrznych koloru szarego). faczenie przewodoéw kielichowe z uszczelka
guUmowa.

Przewody odplywowe nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi z projektem. Poziomy
prowadzone w gruncie pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
10-15cm. Dno wykopéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno
by¢ wytozone warstwg materialu zabezpieczajacego przed osiadaniem przewodoéw
kanalizacyjnych. Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, tawy
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fundamentowe lub pod tfawami) nalezy stosowac tuleje ochronne wykonane z rur stalowych
o srednicy wigkszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu od rury kanalizacyjne;.

W przypadku uktadania przewodéw odptywowych w gruncie nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na prawidlowe zaggszczenie gruntu w strefie przewodu.

Zmiany kierunkdw gtéwnych przewodéw powinny by¢ wykonane za pomoca lukow
i trojnikdw. Stosowanie kolan 90° poza odpowietrzeniem jest niedozwolone.

Mocowanie rurociggéw do $cian za pomocg typowych uchwytow.

Projektuje si¢ dwa piony kanalizacyjne oznaczone jako S1 i S2. Pion S1 nalezy zakonczy¢
rurg wywiewng wyprowadzong ponad pota¢ dachowa oraz wyposazy¢ w otwér rewizyjny
ponad podloga parteru. Wyjscie wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku
nalezy wyposazy¢ w czyszczak.

2.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, dlugosci L= 4,0 m, wykonang z rur
PVC-U typu Lite SDR34 SN8 s$rednicy DN160x4,7 mm 1aczonych  kielichowo
z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Instalacj¢ zewnetrzng nalezy
wlaczy¢ do projektowanego, prefabrykowanego, szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte
0 pojemnosci V=10 m’.

Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej posadowiona bedzie na gtgbokosci 1,20 m p.p.t. —
1,24 m p.p.t.. Zaktada si¢ wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej pod kanat gr. 15 cm,
do uzyskania wspétczynnika zageszczenia 1>0,97, oraz stosowanie zagg¢szczonej
mechanicznie obsypki piaskowej do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury.
Przedmiotowg instalacj¢ zewnetrzng nalezy ulozy¢ ze spadkiem zgodnie z profilem
podtuznym (rys. S 2).

Nalezy zadbac¢ o taczenie z kielichem wytacznie koncéwek rur PVC-U poddanych sfazowaniu
fabrycznie lubrecznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidlowe polaczenie
wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30° do polowy grubosci Scianki
i pokryty S$rodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed
wcisnigciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub smaréw jako S$rodka
poslizgowego. W systemie lgczenia rur kielichowych zaleca si¢ wykonywanie polaczen w ten
sposOb, aby bose konce rur wciskane byly w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu
sciekow.

Przewody z PVC montowa¢ przy temperaturze otoczenia 5° — 30°C. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw takich jak
kawatki drewna, kamieni itp..

Przejscie rury PVC-U przez $cianke prefabrykowanego, szczelnego zbiornika na nieczystosci
ciekte winno by¢ wykonane przy wykorzystaniu przejscia szczelnego (np. oporowa uszczelka
gumowa) zamontowanego Ww elemencie zbiornika na etapie produkcji prefabrykatu.
W przypadku braku uszczelki oporowej, przejScie rury przez sScianke prefabrykowanego
zbiornika na nieczystosci ciekle, nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg do powlokowego
uszczelniania powierzchni betonowych.



2.4. Prefabrykowany szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte

Przewiduje si¢ wilaczenie zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego,
prefabrykowanego, szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Projektuje si¢ jeden prefabrykowany, szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte o pojemnosci
10 m® i wymiarach zewnetrznych 3,50 x 2,30 x 1,50 m (dt. x szer. x wys.) lub o innych
wymiarach zewnetrznych lecz takiej samej pojemnosci.

Zbiornik przykryty bedzie prefabrykowang ptyta zelbetowa gr. min. 20 cm wyposazona
w otwoOr wlazowy $rednicy 625 mm i otwér wentylacyjny $rednicy DN110 mm. Na otworze
wlazowym nalezy zamontowa¢ systemowy kominek witazowy s$rednicy DN600 mm.
Zwienczenie kominka stanowi¢ bedzie wtaz zeliwny $rednicy DN600 mm klasy AlS5
(nosnos¢ 1,5 t) wg PN87/H-74052. Na otworze wentylacyjnym nalezy zamontowa¢ kominek
wentylacyjny srednicy DN100 mm.

Prefabrykat powinien by¢ wyposazony w jedno przejscie szczelne (np. oporowa uszczelke
gumowag) srednicy DN160 mm.

2.5. Wykonanie prac ziemnych

W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem 1 zglosi¢ ich obecno$¢ do wilasciwych stuzb. Przed
przystapieniem do robdt w miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng wykonaé
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i gtgbokosci posadowienia istniejacych
sieci.

Na terenie dzialki Inwestora prowadzi¢ wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane
o nachyleniu skarp nie wiekszym niz 1:1.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— uziarnienie materiatu O - 20 mm,
— material nie moze by¢ zmrozony,
— material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, woéwczas wysokos¢ podsypki powinna wynosic¢
20cm. Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, wOwczas nie musi
by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany
tak, by rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji  sanitarnej nalezy  zglosic¢
ja do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubos$ci przynajmnie;j
30 cm powyze] rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania
wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza
pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze by¢ wykonane
gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne materialy spoiste, takie



jak glina oraz materialy silnie nawodnione nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak
mozliwosci osiggnigcia wymaganego stopnia zaggszczenia. Obsypka rurociggu musi by¢
tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu
do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by spetniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.
Material uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skltadzie czastek
o uziarnieniu wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni 1 glazoéw
narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.

3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania robot stosowaé zabezpieczenia wykopdéw i oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

Stosowane materialty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajace do stosowania w budownictwie i wydane przez witasciwe jednostki
aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujac si¢ do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie
wynikajacym z prowadzonego rodzaju robot.

Projektant: mgr inZ. Roman Ksi¢znik
branza sanitarna nr ewid. LOD/1490/POOS/10

Wspdlpraca:

. . mgr inz. Marcin Musiat
branza sanitarna




Robi system biuro techniczno - handlowe
mgr inz. Robert Drzazga
97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 22a
tel./fax 044 6835925, kom. 784014019
NIP 772-101-19-83

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIKORZYCACH - WEW. INSTALACJE
SANITARNE ORAZ ZEW. INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Kategoria obiektu budowlanego IX

INWESTOR:
Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13
97-400 Belchatow

ADRES BUDOWY:
MIKORZYCE
nr ewid. dziatki 224
obreb Jézefow, Gmina Beichatow

Opracowat:

mgr inz. Roman Ksieznik nr upr. LOD/1490/POOS/10

Radomsko, marzec 2018 r.




1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania prac montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz
zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci
ciekle w ramach inwestycji pn.: ,Remont budynku swietlicy wiejskiej w Mikorzycach”
na dzialce nr ewid. 224 obreb 0011 J6zeféw, gmina Belchatow.

Informacja zawiera:

okreslenie zakresu robot dla obiektu,

wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

wskazanie  Srodkow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte
realizowany w ramach inwestycji pn.: ,,Remont budynku S$wietlicy wiejskiej
w Mikorzycach” na dziatce nr ewid. 224 obrgb 0011 J6zefow, gmina Belchatow
wykonany na zlecenie Gminy Belchatéw z/s ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw.
wizja lokalna w terenie,

Art. 21 ,,2” ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89
poz. 414 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122
poz. 1321 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr47 poz. 401) z uwagi na utrat¢ mocy prawnej rozporzadzenia
Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r,

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
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3. Informacja BIOZ
3.1. Zakres robot

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac instalacyjnych wod.-kan. oraz
montazu prefabrykowanego, szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.

3.2.  Elementy zagospodarowania dziatki i terenu moggce stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.3.  Przewidywane zagrozZenia moggce wystgpi¢c podczas realizacji robot
budowlanych

W czasie realizacji inwestycji prowadzone beda prace instalacyjne wewnatrz i na zewnatrz
budynku nie stwarzajace zagrozenia. Prace te nie sa tez ujete w §6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia [...] i nie sg zaliczane do rob6t, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. Wykonywanie instalacji wewnetrznych i1 zewnetrznych wod.-kan. oraz
montazu prefabrykowanego, szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte wigzato si¢ bedzie
z zapewnieniem odpowiednich drég komunikacyjnych iewakuacyjnych w budynku i poza
nim, atakze z zabezpieczeniem pracownikow przy pracach zwigzanych z montazem
przewodéw (prowadzenie przewodow w gruncie, w warstwach posadzkowych, w bruzdach
$ciennych oraz natynkowo). Podczas wykonywania rob6t ziemnych stosowac zabezpieczenia
wykopow i oznakowanie miejsc prowadzonych prac.

3.4.  Instruktaz BHP pracownikow

Przed przystagpieniem do wykonywania robo6t, zwlaszcza niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed przystgpieniem
do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonania
i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Nalezy
zapozna¢ pracownikow z dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obstugi maszyn
i urzadzen ktére bedg obstugiwac.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie

— wyposazenie pracownikdw w odpowiedni sprzet i wlasciwe narzedzia odpowiednie
do zakresu prac,

— zapewnienie ubran roboczych, kaskéw, uprzezy zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokos$ci, odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych iinnych $rodkéw ochrony
osobistej,

— zachowanie przepiséw BHP oraz ppoz. w trakcie wykonywania robdt,

11



— przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu,
— zapewnienie wlasciwych drog ewakuacji.

3.6.  Uwagi koncowe

Dla planowanej inwestycji nie wymaga si¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowatl:

mgr inZ. Roman Ksi¢znik
nr ewid. LOD/1490/POOS/10
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Radomsko, dnia 21.03.2018 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte

na dzialce nr ewid. 224 obreb 0011 J6zeféw, gmina Betchatow, wykonany na zlecenie Gminy
Belchatow z/s ul. KoS$ciuszki 13, 97-400 Belchatow zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant: mgr inZ. Roman Ksi¢znik
branza sanitarna nr ewid. LOD/1490/POOS/10
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