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Opis techniczny konstrukcyjno-budowlany projektowanej
rozbiérki i odbudowy swietlicy wiejskiej

1. Dane ogdlne

Opis techniczny zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotowy budynek jest to S$wietlica wiejska, przeznaczona na potrzeby kultury
i spotkan mieszkancdw miejscowosci Mikorzyce. Budynek jednokondygnacyjny bez
podpiwniczenia. Parter sktada sie z wiatrotapu, dwdch sal $wietlicy, magazynu, WC i ciggu
komunikacyjnego.

Zestawienie powierzchni budynku przedstawiono w tabelach ponizej:

_Nr . Pomieszczenie | Powierzchnia [m?]
pomieszczenia
01 Wiatrotap 4,73
02 Swietlica 41,67
03 Komunikacja 4,84
04 Magazyn 5,76
05 Swietlica 33,91
06 Komunikacja 513
07 WC 5,25
Razem: 101,29

1.2 Podstawowe dane gabarytowe:

 Powierzchnia zabudowy 125,03 m2

» Powierzchnia uzytkowa 101,29 m2

» Wysokos$¢ budynku 553 m

« Wysokos¢ okapu 3,49m, 2,40 m
 Kubatura budynku brutto 530,50 m3

« Kubatura budynku netto 368,25 m3

1.3 Usytuowanie budynku

Budynek zlokalizowany jest na terenie gm. Betchatow, obreb Jézeféw na dziatce o nr
ewid. 224/1. Na dziatce znajduje sie inny drewniany budynek gospodarczy. Teren ogrodzony
jest siatkg na stupkach stalowych. Dziatka uzbrojona jest w przytgcze wody oraz napowietrzne
przytacze elektroenergetyczne. Do budynku zaprojektowana zostata zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte (wg odrebnego
opracowania).

Budynek usytuowany jest w pdtnocnym, nieregularnym narozniku dziatki i zblizony do
granicy wschodniej na odlegtos¢ 1,90m oraz do granicy pétnocnej na odlegtos¢ 2,00m.

Kat nachylenia dachu wynosi22° nad czeScig zasadniczg budynku oraz 11° nad
dobudowang czescia.

Obecnie budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej, drewnianej. Dobudowana
cze$¢ budynku jest murowana i wykonczona styropianem w wyprawg tynkarska. Po
przebudowie caty budynek zyska wyprawe tynkarskg w kolorze biatym.

Wykonanie elementéw wykonczeniowych pozwoli dostosowac stylistyke budynku do
otaczajgcej zabudowy i regionu na ktorym ma zosta¢ posadowiony budynek.



1.4 Typ budynku

Istniejgcy budynek spetnia funkcje Swietlicy wiejskiej. Projektowana przebudowa i
remont nie zmieni funkcji budynku. Po przebudowie budynek pozostanie jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, dach dwuspadowy z
fragmentem dachu jednospadowego. Konstrukcje budynku stanowi uktad $cian nosnych
zewnetrznych i wewnetrznych. Budynek posadowiony jest bezposrednio na fawach
fundamentowych.

Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej,
Sciana noé$na wykonana z pustaka ceramicznego o grubosci 25cm, izolacja termiczna ze
styropianu gr. 15 cm. Sciany wewnetrzne nosne — pustak ceramiczny gr. 25cm, Sciany
dziatowe — gr. 12 cm.

Budynek parterowy bez stropu.

Konstrukcja dachu — drewniana, oparta na murtatach krokwiowo — jetkowa, pokryta
blachg trapezowg na fatach i kontr-tatach.

Budynek wyposazony w instalacje wodno - kanalizacyjng, ogrzewcza oraz elektryczna.

1.5 Podstawa wykonania projektu
Projekt zostat wykonany na podstawie umowy z inwestorem zgodnie z zatozeniami
zawartymi w umowie.

2. Zakres prac rozbiorkowych i demontazowych

2.1. Zakres i sposob prowadzenia prac

Swietlica wiejska zostanie czesciowo rozebrana. Cze$¢ murowana budynku pozostanie bez
zmian. Prace polegajace na rozbidrce, prowadzone bedg recznie z uzyciem elektronarzedzi w
sposob tradycyjny oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego w tym samochody wywrotki.

2.2. Kolejnos¢ prac rozbidorkowych

e przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie

e wyznaczenie obrysu terenu rozbidrki

» zabezpieczenie terenu rozbidrki z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie
prowadzenia prac rozbidrkowych oraz zabezpieczeniem czesci budynku pozostajgcej bez zmian
e odtaczenie instalacji elektrycznej

e demontaz przytacza energii elektrycznej

e podparcie konstrukcji dachu jednospadowego (pozostajgcego bez zmian)

e demontaz okien i drzwi

e demontaz pokrycia dachowego (blacha trapezowa) oraz konstrukcji dachu

» rozbiorka stropu (belki drewniane) oraz konstrukgji $cian (konstrukcja drewniana)

* rozbidrka posadzek, fundamentéw budynku

2.3. Utylizacja odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbidérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te ktére
mogg by¢ wykorzystane jak surowce wtorne.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbidrkowych. Wywdz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy.

Stolarke okienng i drzwiowg oraz blache trapezowg z pokrycia dachu nalezy pozostawi¢ na
miejscu budowy z mozliwoscig ponownego wykorzystania w odbudowanej czesci.



2.4. Uwagi koncowe

e Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy zapewni¢ tymczasowe zabezpieczenie
elementdw konstrukcyjnych, ktorych warunki pracy ulegng pogorszeniu (zmiana schematu
statycznego, dodatkowe oddziatywania — np. skladowany materiat, wiatr). W szczegdlnosci
dotyczy to stupdw, w sasiedztwie ktérych mogg przebywaé robotnicy budowlani. Wszystkie
prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajgcy kontrolowany demontaz
elementow konstrukcyjny, bez mozliwosci samoistnego zawalenia sie budowli lub jej czesci.

* Nie ujete w projekcie szczegdtowe lokalizacje stanowisk roboczych, pomostéw, usytuowania
drabin oraz sposoby mocowania drabin, odciggéw, pet, itp. kierownik robot rozwigzuje we
wiasnym zakresie.

e W przypadku braku mozliwosci rozwigzania probleméw technicznych przez kierownictwo
robot, uwagi i propozycje prosze zgtasza¢ do autora niniejszego opracowania

3. Dane szczegétowe

3.1 Warunki wodno-gruntowe

Projektowany budynek zlokalizowano w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu
h,=1,00m. Projektowany poziom parteru:£0,00m, a terenu: -0,28m. tawy fundamentowe
zagtebiono 1,00m ponizej poziomu terenu. Budynek znajduje sie na terenie ptaskim.

3.2 Fundamenty

W budynku zaprojektowano tawy fundamentowe prostokatne monolityczne
o wysokosci 40 cm z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone podtuznie (przeciw
nierdwnomiernemu osiadaniu) czterema pretami o Srednicy ®12 ze stali A-IIIN(BST500) i
strzemiona ®6 w rozstawie co 25 cm ze stali A-I(St3SX).

Fundamenty projektowane nalezy oddzieli¢ od istniejgcych dylatacja wykonang ze
styroduru gr. min. 2cm

Pod wszystkie zaprojektowane fundamenty przewidziano wykona¢ podktad z betonu
klasy C8/10 o grubosci 10cm. Szczegdtowe wymiary taw i zbrojenia fundamentéw
zamieszczono na rysunkach fundamentéw.

3.3 Izolacja pozioma i pionowa $cian i podtog
W budynku zaprojektowano nastepujace izolacje wodochronne :
a) Izolacje przeciwwilgociowe poziome (zgodnie z rys. przekroju) :
- izolacja na fawach fundamentowych (2xpapa)
- izolacja pozioma $ciany fundamentowej
- izolacja posadzek folia PE - na podkfadzie betonowym,
b) Izolacje przeciwwilgociowe pionowe (zgodnie z rys. przekroju) :
- izolacja pionowa Scian fundamentowych — dysperbit (lub inna systemowa) lub dwie
warstwy papy tradycyjnej. Izolacje pionowa Sciany fundamentowej zaprojektowano do
wysokosci okoto 20 cm ponad poziom terenu budynku tgczac jg z izolacjg pozioma
$ciany fundamentowej.
¢) Izolacje termiczna poziome na gruncie
- styropian twardy gr. 10 cm
d) Izolacje termiczna Scian fundamentowych
- polistyren ekstradowany XPS, gr. 10 cm.
e) Izolacje termiczna Scian zewnetrznych
- styropian gr. 15 cm.
f) Izolacje termiczna stropodachu
- wetha mineralna gr. 30cm



3.4 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne czesci przebudowywanej budynku zaprojektowano w technologii
tradycyjnej dwuwarstwowej, Sciana nosna wykonana z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cienkowarstwowej o grubosci 25cm, izolacja termiczna ze styropianu gr. 15 i 20cm.

3.5 écigny wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nosne — bloczki z pustakéw ceramicznych o gr. 25cm. na zaprawie
cienkowarstwowej, Sciany dziatowe — bloczki z betonu komoérkowego gr. 12 cm. na zaprawie
cienkowarstwowej.

3.6 Wience

Pod konstrukcjg dachu wykona¢ wieniec 25x25cm zbrojony czterema pretami o $rednicy
®12 ze stali A-IIIN(BST500) i strzemiona ®6 w rozstawie co 25 cm ze stali A-I(St3SX). Beton
klasy C20/25 (B25). Wieniec wykona¢ na wszystkich Scianach nosnych. Wieniec od zewnatrz
ociepli¢ styropianem gr. 20cm

3.7 Dach

W budynku zaprojektowano dach dwu-spadowy o konstrukcji krokwiowo — jetkowej
oparty na murtatach z drewna sosnowego klasy C22. W czesci istniejgcej dach jednospadowy
oprzec na belce drewnianej zamontowanej do Sciany. Nachylenie potaci dachowych wynosi 22°
i 11°. Rzut wiezby dachowej przedstawiajgcy elementy istniejgce i projektowane pokazano na
rysunku. Zaprojektowano nastepujgce wymiary elementéw wiezby dachowej:

e murtatal40x140 mm-mocowany kotwami z nakretkami M16(pod nakretki
zastosowano podktadki) do wienca;

e jetka 70x140 mm

« krokwie 70x140mm;

« laty pod pokrycie dachowe 40x50mm;

e kontrlaty25x40mm;

« deska okapowa 25x250 mm;

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej mocowanej do fat sosnowych,
(UWAGA - blacha z odzysku z rozbiorki istniejacego budynku). Zaprojektowano
kompletny system pokrycia dachowego z uszczelkami brzegowymi, zapewniajgcymi wentylacje
potaci dachowej oraz mozliwos¢ wejScia kominiarza na dach. Pokrycie dachowe
zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producenta.

Murfaty nalezy odizolowac od Scian za pomocg papy podktadowej lub foli PE. Wszystkie
elementy drewniane powinno sie zabezpieczyé przed korozjg biologiczng S$rodkiem
impregnujacym Fobos M-4.

3.8 Kominy

W budynku zaprojektowano pie¢ przewoddéw wentylacyjne z elementéw systemowych
zgodnie z dokumentacja rysunkowga. Wszystkie kominy przewidziano od stropu nad parterem.
W budynku nie przewidziano komina dymowego. Potrzeby energetyczne budynku zaspokoi
ogrzewanie elektryczne (grzejniki konwekcyjne).

Przy przejsciach komindw przez strop przewidziano zastosowac otulenie wetng
mineralng grubosci 50mm.

3.9 Nadproza okienne i drzwiowe

W budynku zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe w $cianach z belek
zelbetowych prefabrykowanych typu L19 po trzy belki na otwdr. Minimalng szeroko$¢ oparcia
przewidziano 150mm dla belek typu L19.



3.10 Podlogi i posadzki

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ptytki ceramiczne na cienkiej warstwie
kleju oraz izolacji przeciwwilgociowej. W pomieszczeniach mokrych przewidziano piytki z
powierzchnig antyposlizgowa.

W czesci istniejgcej budynku na istniejgcej posadzce nalezy wykonac izolacje termiczng
wraz z wylewka i podtogg. Wysoko$¢ posadowienia podtogi w czesci projektowanej dostosowaé
do czesci istniejgcej w sposdb nie powodujgcy powstanie progu pomiedzy posadzkami.

3.11 Drzwi i okna

Przed rozbidrkg $cian drewnianych nalezy zdemontowac¢ istniejgca stolarke okienng i drzwiowa,
a nastepnie wykorzystac jg w nowych murach.

Ewentualng nowa stolarke montowaé o wymiarach typowych, drewniang lub z PCW,
spetniajgcg wymagania normowe dotyczace okien i drzwi.

Zaprojektowano okna dwuszybowe (szyby montowane prézniowo), skrzydta uchylno-
otwierane, wyposazone w nowoczesne okucia, wykonane z PCW o wspdtczynniku przenikania
ciepfa Umax Nie wiekszym niz 0,9 W/(m?K).

Wewnatrz budynku zastosowano drzwi drewniane w kolorze wybranym przez
Inwestora.

3.12 Rynny i rury spustowe, obrdobki blacharskie

W czesci budynku z dachem jednospadowym z uwagi na brak istniejgcego orynnowania
nalezy wykona¢ nowe z rury spustowe ¢100mm i rynny @150 z PCW mocowane do deski
czotowej i muru za pomocg hakdéw i obejmy PCW.

W cze$ci budynku z dachem dwuspadowym nalezy, do odprowadzenia wody,
wykorzystac rynny i rury spustowe z demontazu starego orynnowania budynku.

Obrébki dachu obejmujg zabezpieczenie przed wodg i uszkodzeniami mechanicznymi
przerwania ciggtosci izolacji wodnej przy kominach, mocowaniach anten i instalacji
odgromowej. Obrdbki blacharskie komindéw i okapéw balkonéw zaprojektowano z blachy
ocynkowanej grubosci 0,55mm zgodnie z zaleceniami producenta, w szczegdlnosci w obrebie
mocowania rynien z odpowiednim spadkiem, z zastosowaniem fartuchéw i desek okapowych.

3.13 Tynki zewnetrzne lub oktadziny elewacyjne

Elewacje budynku zaprojektowano z tynku zewnetrznego w kolorze biatym. Podbitki
dachu zaprojektowano z desek 22x120mm w kolorze brgzowym. Deski, drewniane
wykonczenia i okapy dachu przewidziano zabezpieczyé $rodkami do impregnacji drewna i
pokryto lakierem transparentnym odpornym na niekorzystne czynniki zewnetrzne.

3.14 Tynki lub oktadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne zaprojektowano jako gipsowe lub cementowo - wapienne kat. I o
grubosci 10mm. Dodatkowo przewidziano obtozenie $ciany pilytkami ceramicznymi
glazurowanymi w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci(tj. fazienki i WC) do wysokosci
minimum 2000mm od poziomu posadzki, a w kuchni przewidziano wykonanie tzw. fartucha
kuchennego.

3.15 Roboty malarskie

Sciany wewnetrzne przewidziano pomalowa¢ farbg emulsyjng lub akrylowq
w kolorach wybranych przez inwestora. W pomieszczeniach mokrych przewidziano
zastosowanie farby plesnio- i grzybo- ochronnej. Powierzchnie drewniane wewnatrz domu
nalezy pomalowaé bejco-lakierem bezbarwnym, drewno na styku z wilgocig odpowiednim
impregnatem, a elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczyé przed owadami i grzybami
odpowiednio dobranymi lakierami.



4. Wyposazenie budynku

4.1 Wentylacja

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng za pomocg systemowych
przewodow  wentylacyjnych, wyprowadzonych osobno z kazdego pomieszczenia
i zakonriczonych na potaci dachu wywietrzakami dachowymi. Przewody wentylacyjne prowadzi¢
od wysokosci 2,5m, zgodnie z rysunkami. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
(tazienki, WC) zaprojektowano drzwi z otworami nawiewowymi.

4.2 Ogrzewanie

Na potrzeby ogrzewania budynku zaprojektowano grzejniki elektryczne zlokalizowane
na $cianach pomieszczen. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej postuzg miejscowe
podgrzewacze wody montowane przy kranach umywalkowych.

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi wybranego producenta.

4.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja wodociggowa
Zaopatrzenie w wode — obiekt jest zasilany z wodociggu gminnego.

Instalacja wewnetrzna — zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wode
do punktéw czerpalnych wskazanych na rysunkach, z rur warstwowych PEX.
Rurociggi prowadzi¢ po Scianach w bruzdach. Podejscia do przyboréw nalezy wykonac za
pomocy ksztattek. Zamontowac¢ wodomierz skrzydetkowy @25 dla instalacji wewnetrznej. Przed
i za wodomierzem konieczne sg zawory odcinajgce. Za wodomierzem nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy typu EA, wg wymagan normy PN-EN 1717:2003.

Instalacja wody cieptej — dla przygotowania wody cieptej zaprojektowano przeptywowe
podgrzewacze wody montowane przy kazdym punkcie czerpalnym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku beda odprowadzone do zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte.
Wewnetrzng kanalizacje wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych z uszczelka. Prowadzenie
rurociggoéw, ich Srednice pokazano w czesci rysunkowej.

4.4 Instalacja elektryczna

4.4.1. Zalozenia do projektowania.

a) Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Mikorzyce. Adres inwestycji: dziatka nr 224/1, obreb
Jb6zeféw, gmina Betchatow.

b) Podstawa techniczna dokumentacji
Projekt opracowano na podstawie:

- wytycznych i zalecen Inwestora,

- projektu budowlanego architektury,

- obowigzujacych przepisow, zarzadzen i norm,
- obowigzujacych zasad sztuki inzynierskiej,

- uzgodnien roboczych,



c) Zakres projektu
W zakres czesci elektrycznej projektu wchodzg nastepujgce zagadnienia:

- tablica zasilajgca 0,4kV,

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- instalacje o$wietlenia,

- instalacja sity,

- instalacja uziemien wewnetrznych i potgczen wyréwnawczych,
- instalacja odgromowa i uziomu,

Dodatkowo nalezy wykona¢ wymiane istniejgcej zewnetrznej linii zasilajgcej 1-fazowej na 3-
fazowg wg odrebnego opracowania i uzgodnienia z dostawcg energii elektryczne;j.

4.4.2 Opis techniczny

a) Zasilanie docelowe

Budynek posiada istniejgce zasilanie kablowe napowietrzne jednofazowe, nalezy je wymienic¢
na 3-fazowe.

b) Tablica zasilajaca TE 0,4 kV

Tablica zasilajgca TE bedzie w wykonaniu natynkowym, zainstalowana w pomieszczeniu
pomocniczym. Tablice nalezy zainstalowaé w fatwo dostepnym miejscu na wysokosci ok
1,1m dolna krawedZ od podtogi. Bedg z niej zasilane bezposrednio wszystkie odbiory
energii elektrycznej znajdujgce sie w budynku i w terenie. Tablica gtéwna 0,4 kV, zostanie
wykonana wedtug typowych rozwigzan konstrukcyjnych, ktére zostaty opracowane i
wykonywane przez firmy posiadajgce odpowiednig pozycje na rynku (np. Schneider,
Moeller, Elektromontaz, Legrand, itd.). Przewiduje sie wykonanie tablicy nasciennej KL. II z
IP40 o nastepujacych parametrach elektrycznych: Un = 400/230V, 50Hz, In=25A,
Izw=15kA. Na ptycie montazowej pola odptywowego musi pozosta¢ 30% wolnej
powierzchni montazowej.

¢) Rozliczeniowy pomiar zuzytej energii elektrycznej

Dla potrzeb rozliczenia zuzytej energii elektrycznej zasilania podstawowego w szafce
pomiarowej nad ztgczem kablowym zostanie zainstalowany licznik elektroniczny do pomiaru
bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy.

d) Instalacja oswietlenia

Przewiduje sie, Zze o$wietlenie pomieszczen wykonane bedzie oprawami ze zrodtami Swiatta
typu LED (lub do $wietldbwek kompaktowych). Instalacje od tablicy nalezy uktadaé w
listwach lub rurkach na $cianie. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych (np. fazienka),
przewiduje sie zainstalowa¢ oprawy typu szczelnego — IP44 (same oprawy zakupuje przyszty
uzytkownik). W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie tylko same wypusty zakonczone
zaciskami do zawieszenia oprawy. Typ tych opraw zalezy od zakupu przysziego
uzytkownika. Instalacje wykonane bedg przewodem typu YDYp1,5mm?/ 750V. Do
wszystkich opraw, bez wzgledu na typ i przeznaczenie przewiduje sie doprowadzi¢ przewdd
ochronny ,PE”. Oprawy na zewnatrz — oSwietlenie typu kinkiet przy wejsciu gtdwnym,
wejsciu na zewnatrz. Doktadne miejsce usytuowania opraw i pozostatego osprzetu
przedstawiono na zaftgczonych planach instalacji.

Sterowanie oSwietleniem w poszczegdinych pomieszczeniach odbywac sie bedzie w uktadzie
tradycyjnym {acznikami instalacyjnymi. tgcznik montowaé na wysokoSci ok. 1,2m.
Oswietlenie na zewnatrz budynku bedzie sterowane wylgcznikiem zmierzchowym



(nadrzedny) zamontowanym w tablicy TE i czujnikiem ruchu — oprawa nad drzwiami lub
przyciskami — oprawy przy wejsciu.

e) Instalacja sity i gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach zainstalowane bedg gniazda wtykowe 2z bolcami
ochronnymi. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych (fazienka, pomieszczenie
gospodarcze) przewiduje sie zainstalowanie gniazd wtykowych typu szczelnego — IP44.
Instalacje wykonane bedg przewodem typu YDYp 3(5)x2,5mm?, uktadanym w listwach lub
rurkach na Scianie. Doktadne miejsce usytuowania gniazd wtykowych przedstawiono na
zafgczonych planach instalacji. Gniazda jesli na planie nie podano inaczej, montowaé na
wysokosci 0,3m od poziomu gotowej podtogi. Gniazda tzw porzadkowe przy wejsciu do
danego pomieszczenia montowac w linii pionowej pod wytgcznikiem oswietlenia.

Dobor przekroju przewodéw powinien uwzglednia¢ 30% zapas rezerwowy. Obwody 1
fazowe nalezy wykona¢ przewodami trdjzylowymi. Szczegdtowy dobdr typéw kabli i
przewodow przedstawiony jest na schemacie ideowym tablicy TE.

Obwody sitowe beda zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo prgdowymi o
charakterystykach B lub C.

f) Instalacja uziemienn wewnetrznych i pofaczeri wyrownawczych

Instalacja uziemien wewnetrznych obejmie obudowy i szyny PE tablicy zasilajgcej
konstrukcji i metalowych instalacji rurowych w projektowanym budynku. Gtdwna szyna
uziemiajgca / potgczona z uziomem przewodem PE / bedzie zainstalowana w Tablicy
gtéwnej. Przewody wyrdwnawcze przylgczyé do szyn uziemiajgcych wykonanych i
zainstalowanych w taki sposob, aby fatwa byfa ich okresowa kontrola.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytaczyc:

- uziom fundamentowy obiektu,

- szyna PE tablicy gtéwnej;

- czesci przewodzace konstrukcji budynku;

- gtdwne rurociggi wodne wchodzace do obiektu;

- lokalne szyny uziemiajgce (np. pom. gospodarcze, kottownia).

g) Instalacja uziomu

Uziom wykona¢ z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanej w tawach
fundamentowych. Jako uziom wykorzysta¢ dodatkowo prety uzbrojenia tawy
fundamentowej potgczone nierozlgcznie z tasSmg FeZn 30x4 oraz roztgcznie za
posrednictwem ztgcz kontrolnych od ZK -1 do ZK — 4 z przewodem odprowadzajgcym.
Ztacza kontrolne montowaé w ziemi w puszkach ochronnych.

Z uziomu wyprowadzi¢ tasme FeZn 30x4 do gtéwnej szyny uziemiajgcej — GSU w tablicy TE.
Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg norma. Wszystkie potgczenia nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie lakierem asfaltowym — potgczenia state
(spawane), lub pokrycie wazeling techniczng bezkwasowg - potgczenia rozigczne
(Srubowe).

Oporno$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 102, gdyby nie mozna byto uzyska¢ wymaganej
opornosci uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe wykonane z pretdw
stalowych ocynkowanych @16mm dtugosci 1,5m. IloSC pretow w zaleznosci od wynikdw
pomiaréw instalacji uziomu.

Do uziomu nalezy przytaczy¢ galwanicznie wszystkie metalowe instalacje podziemne
wchodzace do obiektu.

h) Okablowanie terenu
Nie dotyczy.



i) Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elektroenergetyczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy
zagrozenia pozarowego. Obwody instalacji dodatkowo zabezpieczono wytgcznikami
roznicowoprgdowymi, ktdre chronig jg przed przegrzaniem i niepetnymi zwarciami
doziemnymi.

W przypadku zaistnienia pozaru zapewniona zostata mozliwo$¢ odtgczenia doptywu energii
elektrycznej bezposrednio na tablicy zasilajgcej TE 0,4kV.

J) Zagadnienia BHP

Aby ograniczy¢ mozliwoS¢ wystgpienia zagrozenia podczas eksploatacji instalacji
elektrycznych wszystkie obwody zasilajgce zostaty wyposazone w wytgczniki réznicowo —
pradowe. Urzadzenia posiadajgce wiasne uktady zasilajgco — sterujgce powinny byé
wyposazone W wiasne uktady zabezpieczen. Wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne
powinny posiada¢ odpowiednie oznaczenia.

k) Ochrona zapewniajaca bezpieczernstwo

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektroenergetyczne beda pracowaly w ukiadzie TN - S, z izolowanym
przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem PE.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- izolacja czesci czynnych obwoddw,

- uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzadzen elektrycznych osobom
nieupowaznionym,

- zastosowanie rozdzielnic, opraw oswietleniowych i osprzetu o stopniu ochrony minimum
IP20.

Ochrone przed dotykiem posrednim powodujgcg samoczynne szybkie wytgczenie w czasie
zgodnie z normg zapewnia:

wytaczniki wyposazone w cztony przecigzeniowe i zwarciowe,

bezpieczniki instalacyjne,

wytgczniki instalacyjne nadmiarowo — pragdowe,

wytgczniki réznicowo — pragdowe o Iw=30mA.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i przepiec
taczeniowych w stacji transformatorowej i linii zasilajacej przewidziano system ochrony
przeciwprzepieciowej. W tablicy gtéwnej 0,4 kV zostanie zainstalowany ogranicznik klasy
B+C o poziomie ochrony 1,5kV.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Roboty budowlano montazowe wchodzace w zakres instalacji elektroenergetycznych nalezy
wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych cze$¢ V —
Instalacje elektryczne

- dokumentacjami techniczno — ruchowymi zastosowanych urzadzen,

- obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia aparaty,
osprzet, kable i przewody muszg posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia.



Przy realizacji nalezy zapewni¢ dostawe aparatéw, osprzetu, kabli i przewodéw od jednego
producenta (w danej kategorii).

Roboty powinni wykonywac i nadzorowaé pracownicy posiadajgcy stosowne kwalifikacje i
uprawnienia.

Nalezy zadba¢, aby przed rozpoczeciem danej grupy robdt przeprowadzi¢ z  pracownikami
instruktaz /szkolenie w ktdrym szczegdlny nacisk nalezy potozy¢ na zagadnienia BHP.

m) Instalacja telewizyjna
Nie dotyczy.

n) Instalacja teleinformatyczna
Nie dotyczy

o) Instalacja wideodomofonowa
Nie dotyczy

4.4.4 Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ

Przy wykonaniu prac zwigzanych z sieciami i instalacjami elektrycznymi nalezy
przestrzegac:

» Przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy
urzadzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji Dz. U. Nr 80 z 1999r.

+ Przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47 z 23.06.2003r.

1. Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegdtowego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.) ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczenia placu budowy i bezpieczenstwa prac wykonawczych.

2. Teren wykonywanych robét nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

3. Pracownicy wykonujacy prace podtaczeniowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych
powinni posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacji SEP.

4. Podczas realizacji w/w zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie wystepowania robot
szczegdlnie niebezpiecznych. Wyznaczonym do realizacji zadania pracownikom powinien
by¢ udzielony przez kierownika okreslonych robdt, instruktaz stanowiskowy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r. W sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy)

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”, przestrzegajgc
przepisy przeciwpozarowe i BHP.

5. Charakterystyka ekologiczna
- odpady stale — nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci
i odpady state. Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie dziakki
i pozostaje bez zmian.
- emisja hataséw oraz wibracji — budynek nie emituje szczegdinych hatasow i
wibracji wymagajgcych dodatkowych $rodkéw zaradczych.




- wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powodujg
wiekszego zacienienia otoczenia, a ptytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w
niewielkim stopniu naruszajg ukfady korzenne drzew.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakitdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terendéw
dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynkdw.

UWAGI KONCOWE:
- roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy
- zbrojenie wszystkich elementéw konstrukcyjnych oraz wszelkie roboty zanikajgce
i ulegajace zakryciu powinny by¢ przed zabetonowaniem sprawdzone a fakt ten
odnotowany w dzienniku budowy

Sporzadzit:



ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Lp. Wyszczegolnienie Branza Nr rysunku | Skala
. . ... . | architektoniczno/ .
1. | Rzut parteru — inwentaryzacja i rozbiorki konstrukeyjna I/01 1:100
2. Rzut fundamentéw architektoniczno/ | 5 g4 1:100
konstrukcyjna
3. Rzut parteru archltektonlc_z no/ A/02 1:100
konstrukcyjna
e architektoniczno/ .
4, Przekrdj pionowy konstrukeyjna A/03 1:100
5, Rzut dachu architektoniczno/ | 504 1:100
konstrukcyjna
. i architektoniczno/ .
6. Rzut wiezby dachowej konstrukeyjna A/05 1:100
7. Elewacja pétnocna i potudniowa archltektonlc_z no/ A/06 1:100
konstrukcyjna
8. Elewacja wschodnia i zachodnia archltektomc_z nof A/07 1:100
konstrukcyjna
9. Zestawienie stolarki archltektonlc_zno/ A/08 1:100
konstrukcyjna
10. Instalacja wod-kan — rzut parteru sanitarna S/01 1:100
11. Instalacja elektryczna — rzut parteru elektryczna E/01 1:100
12. Schemat elektryczny Elektryczna E/03 -




