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WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej
instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce nacelu wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej,
a w szczegolnosci:
- utozenie rurociggébw z rur PP-R w warstwach posadzkowych, w bruzdach
Sciennych oraz natynkowo,
— podigczenie do przyboréw i urzadzen,
— wigczenie do istniejgcego przytgcza wodociggowego,
- izolacje termiczng rurociggéw,
- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$c¢ z projektem, niniejszg SST oraz poleceniami Inwestora i Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Materialy dotyczagce wewnetrznej instalacji wodociaqowej

- rury PP-R SDR7,4 w systemie BOR PLUS PN16 wg normy PN-EN 1057:2007,
— fgczniki do rur PP-R wg normy PN-EN 1254 1-5:2004,

— otulina termoizolacyjna gr. 6 mm,

- miska ustepowa oraz zawor porzadkowy ze ztgczka.

— nadumywalkowe ogrzewacze przeptywowe w zestawie z baterig i wylewka.

2.2 Odbior materiatow na budowie

- sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacjg techniczng i merytoryczng
zamowienia,

— sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatdw wchodzgcych w sktad
dostawy w oparciu o0 ogledziny zewnetrzne (czy nie ma uszkodzen,
wgniecen, obic¢ itd.) i pomiary wstepne,

- sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentdéw, ktére winien
dostarczy¢ producent materiatéw i urzadzen.




2.3 Skladowanie materiatow

Wyroby polipropylenowe w sztangach nalezy skiadowaé posegregowane
wg rodzajow i wymiarbw, na regatach, stojakach itp. w pomieszczeniach
zamknietych. Kotnierze, ptyty iuszczelki sktadowaé nalezy w pomieszczeniach
zamknietych i w miejscach suchych i nie narazonych na wptyw wysokiej temperatury.
Uszczelki nalezy sktadowac¢ na regatach lub wieszakach. Uszczelnienia sznurowe,
konopne i tamowe sktadowac nalezy w skrzyniach drewnianych w pomieszczeniach
suchych i zamknietych. Armatura powinna by¢ sktadowana w magazynach
zamknietych, suchych w opakowaniu fabrycznym, na regatach poukfadana
w zaleznosci od typu i Srednicy.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie
on zgodny z normami i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Zatadunek i wytadunek rur, ksztattek, armatury i materiatbw pomocniczych
powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich s$rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur imateriatbw jw. oraz z uwzglednieniem
wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa pracy. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw
transportowych. Materiaty drobne winny by¢ transportowane w skrzyniach. Skrzynie
nie moga sie przesuwacé w trakcie transportu. Przy zatadunku i wytadunku skrzyn nie
nalezy zrzuca¢. Nalezy tadowac i wytadowywac ostroznie bez wstrzgséw. Transport
materiatow winien odbywac sie przy pomocy samochodoéw krytych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane
z wykonaniem robét instalacji wody w budynku. Podstawowym wymogiem w trakcie
wykonawstwa jest zgodno$¢ z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych Tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe". Wydanie -
Arkady - 1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na zakonczenie rozdziatu.
Niezaleznie od powyzszego nalezy stosowaé sie do w niej podanych wymogow
i instrukcji procedura.

5.1 Roboty przygotowawcze

- wytyczenie trasy przewoddw na Scianach wewnetrznych budynku oraz
usytuowanie podejs¢ pod zawory, baterie,

- wykonywanie otwordw w S$cianach/stropach wyznaczenie miejsc osadzenia
podparc,

— ustalenie sposobu prowadzenia przewoddéw po wierzchu lub w bruzdach;
wymiary bruzd 7x14 cm lub 14x14 cm; wielko$¢ bruzd powinna by¢ tak
dobrana, aby dookofa rury wraz zizolacjg pozostawiona byta przestrzen
powietrza grubosci co najmniej 1 cm.




5.2 Roboty montazowe wewnetrznej instalacji wodociggowej

— wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych rownolegtych do Scian,

- przewody w warstwach posadzkowych, w przestrzeni pod stropem,
w bruzdach i na $cianach winny by¢ izolowane termicznie otulinami
termoizolacyjnymi,

- W miejscu przejscia rurociggdbw przez przegrody budowlane i tawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ potgczenia rur; przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym,

— niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi;
po przeprowadzeniu préb szczelnosci bruzdy nalezy zakryé ptytami
ostonowymi z ptyt GK, piléniowych, sklejki itp.,

— odlegtosci przewodow od $cian: do 25,0 mm do 2,0 cm,

- przewody mocowac nalezy do $cian za pomocg uchwytéw w sposéb trwaty,

— odlegtosci miedzy uchwytami (rury izolowane):

e @16-20 mm-1,5m,
e (@25-32 mm - 2,0 m,

— pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu stosowa¢ nalezy podktadki
elastyczne; konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur,

- przy podejsciu do punktow czerpalnych wody kazdorazowo nalezy stosowaé
uchwyt jw.,

- minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodoéw
elektrycznych winny wynosi¢ 10 cm,

- rury PP-R winny by¢ tgczone metodg zgrzewania,

— materiatem uszczelniajgcym przy potgczeniach gwintowanych winny byé
konopie biate, tadmy polietylenowe oraz masy uszczelniajgce dopuszczone
do stosowania dla sieci wody pitnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Montaz armatury

- nadumywalkowe ogrzewacze przeptywowe w zestawie z baterig i wylewka,
— zawory porzadkowe ze ztgczka,
— miski ustepowe stojgce.

6.2 Badania szczelnosci

Instalacje wody zimnej nalezy poddac¢ badaniom szczelnosci. Probe wykonac
nalezy na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr
w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

6.3 Odbiory roboét

Odbiér koncowy winny poprzedzi¢ odbiory miedzyoperacyjne i odbiory
czesciowe. Odbidr koncowy w oparciu o protokoty odbiorédw jw. oraz komisyjny
odbiér catosci robot.




7. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-69/8864-24 — Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe.

PN-EN ISO 898-1:2009 — Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych
ze stali weglowej oraz stopowej. Czes$¢ 1: Sruby i sruby dwustronne o okreslonych
klasach wiasnosci. Gwint zwyktym i drobnozwojny.

PN-77/H-04419 — Préba szczelnosci rur metalowych.
PN-B-01706:1992 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody

w instalacjach wodociggowych i o0gdélne wymagania dotyczgce urzgdzeh
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
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WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej (wykonanie podejs¢ pod przybory).

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce nacelu wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, a w szczegdélnosci:

- utozenie rurociggéw z PVC,

— podigczenie do przybordéw i urzadzen,

- wilgczenie do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie préb szczelnosci.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz
zaich zgodno$¢ z projektem, niniejsza SST oraz poleceniami Inwestora
i Projektanta.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty dotyczace wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
— podejscia z rur PVC pod przybory srednicy DN50, 110 mm,
— rurociggi zbiorcze z rur PVC srednicy DN110 mm i DN160 mm,
- miska ustepowa fajansowa kompakt,
- umywalka fajansowa produkcji krajowej,
- zlew jednokomorowy,
— dachowy kominek wentylacyjny srednicy DN110 mm.

2.2 Odbior materiatow na budowie

— sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacjg techniczng i merytoryczng
zamowienia,

— sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatdbw wchodzacych w sktad
dostawy w oparciu o ogledziny zewnetrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen,
obi¢ itd.) i pomiary wstepne,

- sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentdéw, ktére winien
dostarczy¢ producent materiatow i urzgdzen.

2.3 Sktadowanie materiatéw
Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta




na catej dtugosci. Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Rury PVC
nalezy chroni¢ przed bezposrednim, szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.
Uszczelnienia sznurowe, konopne i tasmowe oraz przybory sanitarne sktadowaé
nalezy w skrzyniach drewnianych pomieszczeniach suchych i zamknietych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie
on zgodny z normami i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Zatadunek i wytadunek rur PVC, ksztattek, armatury i materiatbw pomocniczych
powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich s$rodkdéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur i materiatbw jw. oraz z uwzglednieniem
wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa pracy. Rur nie wolno zrzucaé¢ z $Srodkdéw
transportu. Do zatadunku uzywac nalezy wytacznie paséw parcianych. Zaleca sie
utozenie rur na catej powierzchni transportowej samochodu w taki sposéb, aby byty
one zabezpieczone przed tarciem o siebie lub o burty samochodu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane
z wykonaniem rob6t. Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest
zgodnos¢ z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe" wydanie - Arkady - 1988
r. Ponadto przestrzega¢ nalezy zgodnosci z Polskimi Normami obowigzujgcymi
przepisami BHP i instrukcjami montazu.

5.1 Roboty przygotowawcze wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych do poszczegdélnych
przyborow,
- ustalenie lokalizacji projektowanych pionéw kanalizacji sanitarne;.

5.2 Roboty montazowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

— potgczenia rur z tworzywa sztucznego wykonywac przy pomocy uszczelek
gumowych o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury,

— przewody nalezy mocowaé¢ do elementédw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikéw; pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac
podktadki elastyczne; obejmy uchwytéw powinny mocowacé rure pod
kielichem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci polegaé bedzie na sprawdzeniu
— jakosci przyboréw, urzadzen i materiatéw,
— zgodnosci wykonywania instalacji z projektem,
— usuniecia wszystkich usterek,
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jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajagcych,

szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,

szczelno$ci poziomdw kanalizacyjnych,

spadkéw przewoddw,

prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

6.2 Proby szczelnosci instalaciji kanalizacji sanitarnej

Probe szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy przy

zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

pionowe przewody wewnetrzne poddac prébie na szczelnos¢ przez zalanie
ich woda na catej wysokosci,

podejscia i przewody spustowe sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu
wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.3 Odbior robot

Odbioru robot dokonuje zespdt z udziatem Inspektora Nadzoru po catkowitym

zakonczeniu prac, dokonaniu prob (przy pozytywnym wyniku odbioru) i pomiaréw
oraz ocenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-89203 — Rury z tworzywa sztucznego.
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ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1 Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarne;j.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

SST stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowacé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Zakres rzeczowy obejmuije:

— wykonanie harmonogramu robét na wykonanie budowy kanalizacji i jego
uzgodnienie,

— zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie
wraz z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

— wytyczenie trasy kanatu i obstuga geodezyjna,

- wykonanie wykopdw szerokoprzestrzennych,

— utozenie rur przewodowych,

- oznakowanie kanalizacji,

— wykonanie préby wodnej szczelnosci kanatéw rurowych,

— zasypanie i zageszczenie wykopdw piaskiem i gruntem rodzimym,

- montaz prefabrykowanego zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte.

1.4 Okreslenia podstawowe

— Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania

Sciekow.

- Roéw kryty — row oddzielony od powierzchni ziemi przykryciem na catej swej
dtugosci.

- Réw - otwarty wykop o gtebokosci powyzej 30cm, ktdry zbiera

i odprowadza wode.

— Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania $ciekow  opadowych.

- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona
do odprowadzenia sciekow sanitarnych,

- Przykanalik- kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego
z siecig kanalizacji deszczowej.

- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdbw z co najmniej
dwéch kanatéw bocznych.
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Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatéw
oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrzne;
mniejszej niz 1,0 m.

Kanatl przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej
lub wiekszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli iprawidtowe] eksploatacji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana
na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona
do fgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekdéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta
stropem bez otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki
potgczeniowe.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie
dna umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii sciekdéw sptywajgcych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Wylot sciekéw - element na koncu kanalu odprowadzajgcego Scieki
do odbiornika.

Przejscie syfonowe - jeden Iub wiecej zamknietych przewodéw
kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujgcych
pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sSciekédw pod przeszkodg
na trasie kanatu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona
do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest
to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig
ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore
robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych  studzienek rewizyjnych  lub komér  kanalizacyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony
do przeptywu w nim sciekdw.
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- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy
kinetg a Sciang komory roboczej.

— Pozostate okreslenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami
podanymi w ST DM.00.00.00. - ,Wymagania Ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania
ogdblne”. Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robét budowlanych,
— zabezpieczenia interesu 0so6b trzecich,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
- warunkow organizaciji ruchu,
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano w ST DM. 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2 Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rury przewodowe

2.21 Kanaty
Dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac rury przewodowe
z PVC-U taczone kielichowo na uszczelke gumowsa.

222 Kruszywo na podsypke
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620.

2.3 Rury ochronne

Nalezy zastosowac stalowe rury ochronne. Rury nalezy wyposazy¢ w komplet
ptéz dystansowych oraz manszet uszczelniajgcych.

2.4 Studnie z kreqéw betonowych

2.41 Kregi betonowe

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéow betonowych DN1000
mm z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci
nie nizszej niz B45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (ny do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy tgczy¢ z
zastosowaniem uszczelek gumowych lub elastomerowych. Ptyty denne studni nalezy
wykonac jako monolityczne. Przejscia rur przez Sciany studni wykonac¢ jako szczelne.

24.2 Zwezka redukcyjna lub ptyta wierzchnia
Studnie przykry¢ zwezka redukcyjng lub ptytg wierzchnig zelbetowg oraz
zabudowac wiaz zeliwny @600 mm z zaryglowaniem wg PN-EN 124:2000:
- klasy D400 w przypadku studzienki posadowionej w jezdni.
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243 Witaz zeliwny
Nalezy zastosowac wtaz zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

2.4.4  Stopnie ztazowe
Nalezy zastosowac stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101:2005
(rozstawione mijankowo).

2.4.5 Beton

Nalezy zastosowac¢ beton podtoza B20 (C16/20) gr. 20 cm oraz podsypke
filtracyjng w gruntach nawodnionych (warstwa zwiru lub ttucznia) o zageszczeniu
Is=0,95. Na ptycie betonowej dna studni nalezy utozy¢ pape z wktadkg z tkanin
technicznych.

2.5 lzolacja

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji $cian studzienek
i elementéw betonowych stykajgcych sie z gruntem sa:

- Bitizol R do gruntowania powierzchni,

- Bitizol P,

- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe srodki odttuszczajace.

Dopuszcza sie do stosowania réwniez inne materialy, o podobnych

wiasciwosciach, posiadajgce aktualne aprobaty techniczne. Decyzje o zastosowaniu
innego rodzaju izolacji podejmuje Inspektor Nadzoru.

3 Sprzet

3.1. Oqgodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM 00.00.00
~Vymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozéw.

4 Transport

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogb6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne”.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
W czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé
materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregdéw

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie iopuszczanie kregbw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
w sposéb zabezpieczajgcy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki
transportowe, ktére nie segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane
Roboty.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane instalacje i sieci oraz
w przypadku zlokalizowania istniejgcych instalacji i sieci winnym miejscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru powinien okresli¢, wspdlnie z Wykonawca,
zakres robét niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tgcznie
z ustaleniem  wifasciciela  sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
oraz niezbedny zakres robot, kidry zostanie wykonany na podstawie odrebnej
umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robdét w miejscach kolizji z istniejgcymi instalacjami

i sieciami nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej lokalizaciji
oraz gtebokosci ich posadowienia.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (zrzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m muszg by¢ umocnione.
Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac¢ i oczysci¢, a nastepnie wykonac
podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Podsypka pod rurociggi musi by¢ dobrze
zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania réwnego 90°. Wyprofilowanie
powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggdw nalezy wykonac¢ zasypke tzw.
pachwin piaskiem. Zasypke w pachwinach nalezy doktadnie ubi¢, celem
jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku
do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢é zageszczana
ubijakiem po obu stronach przewodu, zgodnie, warstwami o grubosci co najwyzej 25
cm. Zageszczenie dla sieci ukfadanych bezposrednio poddrogg: wskaznik
zageszczenia gruntu Is=1,00, gérna warstwa 0,30 m bezposrednio pod korpusem
drogowym zageszczona do Is=1,03. Pozostatg cze$s¢ wykopu mozna zasypac
gruntem rodzimym, rowniez go zageszczajgc. Zasypywania wykopow nalezy
dokonywacé gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni —
wg PN-B-02481:1998. Zasypywanie rurociggdbw powinno by¢ prowadzone przy
mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich (tj. przy najmniejszych naprezeniach
termicznych rurociggu).

18



5.4. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaC jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé
urzgdzenia, ktdére umozliwiajg odprowadzenie wéd gruntowych iopadowych poza
obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

5.5. Przygotowanie podioza

Zageszczenie podtoza powinno by¢é zgodne z okre$lonym w odpowiedniej
SST.

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.1. Rury kanatowe

Poszczegblne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie
piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.6.2. Studnia z kregbw betonowych
Przy wykonywaniu studni nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- studnie nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,
- studnie wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Studnie sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
- komory roboczej,
- dna studni,
- wilazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studni
ptytkich, kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci, dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Czesci denne studni nalezy wykonac jako monolityczne.

Nalezy wykonac¢ ptyte pokrywowg bezposrednio na kreg w przypadku
studzienki zlokalizowanej poza jezdnig natomiast przy zlokalizowaniu studzienki
w jezdni ptyta pokrywowa, moze dodatkowo, wraz z wiazem spoczywac
na specjalnym pierscieniu odcigzajgcym tzw. teleskopowe ustawienie wtazu.
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Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réowny, natomiast
w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie studni nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,25 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,26 m.

Nalezy dokfadnie obsypac¢ studnie piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy
pomocy ubijakédw mechanicznych dla unikniecia zataman na wykonanej nawierzchni.

Przejscie rur przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne.

5.6.3. Zasypanie wykopu
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud ikamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggbw nalezy wykona¢ zasypke
tzw. pachwin piaskiem. Zasypke w pachwinach nalezy wykona¢ recznie doktadnie
ubijajgc, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonac zasypke z
piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana
ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 25 cm.

Pozostata cze$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym, réwniez
go zageszczajgc. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku sieci posadowionych w korpusie drogi zaktada sie petng wymiane
gruntu na piasek. poza korpusem drogowym. Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120
cm powinna by¢ zageszczona do 1S=1,00, natomiast w gérnej warstwie do 20 cm
od niwelety robét ziemnych 1S=1,03. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na
wysypisko i zutylizowac o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej.

5.7. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszeqo

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykonaé utozenie ktadek
w miejscach przejs¢ dla pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci
wykonywanych odcinkow wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce. Przy
wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkow nie byta
mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na koniecznosé
zabezpieczenia przejS¢ porecza ochronng owys. 1,1 m. Przejscia powinny byé
dobrze odwietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzig.

5.8. Zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojenia na czas robét

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami
energetycznymi i teletechnicznymi  projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg
dwudzielng AROT typu A110/PS. W przypadku skrzyzowan kanatéw z kanalizacjg
i wodociggami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali
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drewnianych lub stalowych stosujgc sie $cisle do zalecen uzytkownikéw
poszczegodlnych sieci.

5.9. Proby szczelnosci

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed catkowitym zasypaniem
wykopdw (nalezy pozostawi¢ odkryte, co najmniej miejsca potgczen), rurociggi
nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN-1610.

6 Kontrola jakosci robot

6.1. Oqgodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie iz czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST
i zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzednych =zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu
do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do
1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej
warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu rur ochronnych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu studni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania dostosowania rzednych studni
do niwelety terenu,

- badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
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zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach
na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.3.

7 Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogb6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) montazu rury przewodowej z wszystkimi
robotami towarzyszgcym zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu studni 2z wszystkimi
robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) montazu rur ochronnych z wszystkimi
robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) oznakowania kanalizacji z wszystkimi
robotami towarzyszgcym zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) wykonanych préb i badan z wszystkimi
robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu prefabrykowanego,
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8 Odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur przewodowych,
- montaz prefabrykowanego, szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte,
- wykonana izolacja,
- zasypany i zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.
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Dtugos$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza
od 50 m. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami,
roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca
zobowigzuje sie do ich poprawy na wtasny koszt.

9 Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00
~WVymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z obmiarem wg punktu 8, obejmuje:
- opracowanie Projektu Organizacji Robot,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,
- o0znakowanie robot,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza,
- podsypka, obsypka i zasypka piaskowa pod kanalizacje sanitarng,
- utozenie przewodow kanalizacyjnych,
- préba szczelnosci kanalizacji,
- montaz prefabrykowanego, szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte,
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej,
- uporzadkowanie terenu robdt,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w SST.

10 Przepisy zwigzane

10.1.Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

4. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.  Terminologia.

6. PN-85/B-01700 Wodociaggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

7. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

8. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
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10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN-124 Zwienczenia  studzienek i wpustéw  kanalizacyjnych
montowanew nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.

PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogbélne wymagania i badania.

PN-S-02204 Odwodnienie drog.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.
PN-EN 589:2000 Rury, ksztaittki i ich potgczenia do odprowadzania sciekdw.
Wymagania i metody badan.
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Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168)
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112).

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt”
Warszawa.

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il:
Instalacje sanitarne i przemystowe - Arkady 1987r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa
1994r.

Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie
drogowym opracowane przez Producenta rur

Instrukcja wykonania przecisku metoda bezwykopowa..

Dziennik Ustaw nr 62 poz. 628 — ,Ustawa o odpadach”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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