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l. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA - ST.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

WYKAZ SKROTOW
szt. - sztuki

kpl. - komplet

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
BHP - Bezpieczeristwo i Higiena Pracy
pkt. - punkt

ok. - okoto

mb - metry biezgce

wg - wedlug

V - objetosé

L - dlugos¢

m? - metr kwadratowy

m?® - metr szescienny

mm - milimetr

mm? - milimetr kwadratowy

kg - kilogram

t - tona (1000 kg)

h - godzina

km - kilometr

{ - litr

% - procent

dn - nominalna $rednica

Dz - zewnetrzna $rednica

Plan bioz ~ Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
IBWRB - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robot Budowlanych

1. Przedmiot zaméwienia

1.1. Przedmiot, rodzaj, nazwa i Iokalizacja ogéina przedsigwziecia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu — usytuowanie urzadzef
infrastruktury wodociagowej wraz z niezbedng infrastruktura w celu dostarczenia wody na cele socjalno-
bytowe mieszkaricow wsi Debno na dz. nr :

Obreb ewidencyjny : Debno

Jednostka ewidencyjna : 301904_5.0012 Gmina Lobzenica

Dzialki ewidencyjne : 10/85, 10/64, 10/71, 10/58, 10/59, 10/29, 10/22, 10/69, 10/28, 10/54, 10/42, 25/2,
271, 10/74, 56/5, 56/6, 56/7, 33, 56/11, 56/15, 56/16, 56/36, 56/18, 34, 36/1 68, 36/169, 36/110, 36/118,
36/183, 36/167, 36/164, 36/165, 36/163, 36/151, 36/162, 36/160, 36/161, 36/158

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
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Uregulowanie gospodarki wodociagowej poprzez budowg nowego systemu rozdzielczej sieci
wodociagowej i przylaczy wodociagowych w celu wylaczenia z eksploatacji i unieczynnienia sieci
pobudowanej z AC i RST na odcinku objetym niniejszym projektem.

Zadanie jest niezmiernie istotne z punktu dostawy wody na cele socjalno-bytowe spelniajacej wymogi
sanitamno-epidemiologiczne.
Woda dostawcza bedzie z istniejacej stacji uzdatniania wody - SUW w migjscowosci Debno.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy : Gmina Lobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 LobZenica

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonaino-uzytkowe

Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej z przytaczania w celu unieczynnienia zdekapitalizowane] sieci
wodociagowej AC i RST.

Dostawa wody na cele socjalno-bytowe mieszkarncow wsi Wiktorowko.

1.3.2 Ogéiny zakres robét

1) podziat przedsiewzigcia na etapy:

Zatozono, ze inwestycja nie bedzie etapowana, sie¢ wodna zostanie wykonana jednocze$nie na
przedmiotowym obszarze.

2) rodzaje wystepujgcych robdt

a) Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

- roboty drogowe

- roboty ziemne

b) Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne

- ukiadanie wodociagu wraz z armaturg i hydrantami

- przewierty sterowane

- przeciski poprzeczne

¢) Roboty wykoriczeniowe

- wykonywanie i odtwarzanie nawierzchni ziemnych i drogowych

- odnowa nawierzchni rolnych - rozscielenie warstwy urodzajnej

3) ogbliny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu
- wg Projektu Budowlanego

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania

Projekt obejmuje budowe kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji locznej/cisnieniowej wraz z przepompownia
Sciekow i skiadaé sie bedzie z :

Projekt obejmuje budowe rozdzielczej sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem i sktadac sie bedzie z :

Sie¢ wodociagowa :
1 11206 mb rurociggi PE100_110 x 10,0 TS SDR 11 w sztangach
2 | 412mb rurociagi PCVu_110 x 4,2 Rury PVC-U SDR 26 (PN10)
3 [48mb rurociagi PCVu_90 x 4,3 Rury PVC-U SDR 21 (PN 10)
1 666 mb Razem
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Przytacza wodociggowe :

1 |271mb rurociagi PE100_32 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach

2 |[84mb rurociagi PE100_40 x 2,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach

3 |177mb rurociagi PE100_63 x 3,8 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
532 mb Razem

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji rob6t

1.4.1 Spis projektow

Projekt obejmuje budowe rozdzielczej sieci wodociggowej z przylaczami wodociggowymi.

Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Wykonawczy wraz z zalgcznikami i przedmiar rob6t
wykonany jest w stopniu szczegbtowosci Opracowania Wykonawczego.

Jednostka Projektowa:

ZPHU PROJ-MEW Jarostaw Zotowski

Uslugi Projektowe w Zakrze Melioraciji., Wodociggbw, Kanalizacji

Plac Paderewskiego 9

77-400 Ztotow

1.4.2 Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych
ST.01.10. Roboty pomiarowe.
ST.02.10. Roboty drogowe.
ST.03.10. Roboty ziemne.
ST.05.10. Przewody wodociggowe.
Wykaz innych dokumentaciji majacych wplyw na realizacje inwestycji (do wgladu u zamawiajgcego)
- decyzja lokalizaciji inwestycji w pasie drég gminnych i powiatowe;.
Zgodno$é robot z dokumentacjg techniczng Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich
zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty
scisle wedlug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze
sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$é Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

1. Projekt wykonawczy

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Specyfikacja Techniczna,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszczet w dokumentach przetargowych,
Dokumentaciji Projektowej i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opisu, wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw, w pierwszej kolejnosci z plandw i przekroi. Wszystkie wykonane
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roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczaine
sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg Iub ST, i wplynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i Umowy, Specyfikacie Techniczne nalezy odczytac i
stosowaé przy zleceniu i wykonywaniu robét w p.1.1.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.6.1. Dziennik Budowy - okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r.
(Dz.U. Nr 108, poz. 953). Opatrzony pieczecia Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sfuzacy do notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorébw Robét, przekazywania poleceri i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Zarzadzajacym Realizacjg Umowy, Wykonawcy i
Projektantem.

1.6.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.6.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej.

1.6.4. Rysunki - cze§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiekitu bedacego przedmiotem robot.

1.6.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.6.6. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.6.7. Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.6.8. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
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ustalajgcych szczegblowy opis, oraz wskazanie Szczegblowych  specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.6.9. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

1.6.10. Odpowiednia (bliska) zgodnoéé — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony ~ z przecigtnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robot budowlanych.

1.6.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.6.12. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy iub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowiacym integralng cato$é
uzytkowa.

1.6.13. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie

1.6.14. Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia
2002 r. z pbZzniejszymi zmianami).

1.6.15. Oznakowanie CE - oznakowanie potwierdzajace zgodnos¢ danego wyrobu lub procesu
jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustaw g o systemie oceny zgodno$ci z
dnia 30 sierpnia 2002 ., z pdzniejszymi zmianami).

1.6.16. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg
techniczng (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pozniejszymi
Zmianami).

1.6.17. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowie - okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1.6.18. Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowianych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonych w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
egzemplarze Dokumentacii Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnogé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc W ten sposob bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznosci w dzieft i w nocy tych zapor i znakéw, dia ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Umowy.

1.7.2. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri
lub ucigZliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.4.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposob trwaty s szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko. Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest producentem odpadow.

Materiaty, kiore sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialéw od wiasciwych organdw
administracji pafistwowe;.

1.7.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informagji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie budowy

| powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspéipracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowat sig bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow | w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspekiora. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspekiora.

1.7.7. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia, oraz nie speiniajgcych odpowiednich
wymagar sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dia
Zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.
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Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowact instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan bioz).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.7.8. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Inspektor moze wstrzymag roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie; w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolefi i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialéw z danego Zzrodia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to zrodia wskazane przez
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Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazar Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit
Zadnych wykopdw w obrebie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegbinione w Umowie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i Normom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zloZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, do ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé

i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsce czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
byé zmienny bez zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.
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W przypadku braku ustaler w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pozniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametrow

technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, aktualng mapg zasadniczg terenu
prowadzenia robot oraz przekazanymi na pi§mie instrukcjami inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomykki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagaé bedzie tego Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢.
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekior uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poZzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na wiasny koszt Projektu Zagospodarowania Placu
Budowy, skiadajacy sie z czesci opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie przekazany do
zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacii placu i pelnego uporzadkowania terenu wokdt budowy,
zgodnie z przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoly swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:

a) cze$¢ ogding opisujaca;

Msposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
[wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

organizacjg wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

[wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych robét,
[lsposdb oraz formg gromadzenia wynikow badar, zapisow pomiarow, a takze wyciagnietych
wnioskow i zastosowanych korekt procesu

[sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi

b) czg$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

[wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

Mwykaz urzadzer: kontrolno-pomiarowych

[rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

[Imetode magazynowania i zaladunku materiatow,

[sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transporty,
Msposdb i procedure badar prowadzonych podczas dostaw materiatow,

(Dsposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegéinych robt,
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Msposob procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania probek, legalizacja
| sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas prowadzenia poszczegoinych etapdw wykonania
robot

[Isposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwoscig gwarantujaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wymagania co do zakresu badar i ich czestolliwosci sg okreslone w szczegélowych

-----

one ustalone przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zalozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za peing kontrole rob6t i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badar materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze Zzadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badar. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badar. inspektor bedzie mial zapewniong moZziwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow,
ktdre budzg watpliwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badarh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspekiora.
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Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badan wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania wszystkich materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badar i
dokumentow dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq nie wiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych fub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot Z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty badari i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakoriczenia budowy.
Odpowiedzialno¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczefstwa ludzi i mienig oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktdra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg
jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6inosci:

[idate przekazania Wykonawcy placu budowy,

lidate przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentagji Projektowe;,

[uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

[Mterminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegbinych elementéw robot,
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Mprzebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoznienia,

[uwagi i polecenia Inspektora,

Idaty zarzadzenia wstrzymania robét Inspektora, z podaniem powodu,

llzgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robét,

Mwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podiegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

lizgodnos¢ rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe,
(dane dotyczace czynnosci (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
[idane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczeristwa i zabezpieczenia robét,

ldane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

mwyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzif,

Minne istotne informacje o przebiegu robét.

Wszystkie propozycie, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przediozone inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do
ustosunkowania sig.

6.7.2. Pozostate elementy budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza sie nastepujace dokumenty:
al pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robot,

e/ protokoty z narad i polecenia Inspektora,

ff korespondencje na budowie,

g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materialy.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora
| przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogéine zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru
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Ogoine zasady obmiaru dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
robot okreslac bedzie faktyczny zakres robdt wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczng i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami bedg mierzone poziomo, wzdiuz linii osiowej i
podawane w [m]. JeZeli SST nie wymagaja inaczej, powierzchnie podawane bedg w [m?], objetosci
w [m?3], obiekty w [szt] a sprzet i urzadzenia w [kpl).

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robtt, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych nalezy
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

¢. odbiorowi etapowemu

d. odbiorowi korficowemu

e. odbiorowi po okresie rekojmi

f. odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbiér robét dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowo$ci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji, inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje
odbioru, oceng jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

8.3. Odbiér czesciowy i etapowy.

Odbidr czesciowy i etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (odcinka
przewodu lub catego etapu robot), ktéry moze byé wezesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czg$ciowego i etapowego robét dokonuije sig wg zasad jak przy odbiorze koficowym.

8.4. Odbior koficowy robét.
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Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny robot w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i kosztow.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o kidrych mowa

w punkcie 8.8.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z Dokumentacijq Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupelniajgcych lub
rob6t wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

8.6. Odbior po okresie rekojmi,

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,po okresie rekojmi’. Wykonawca
przygotuje na ten odbiér nastgpujace dokumenty:

a. umowa o wykonanie robot

b. protokét odbioru koricowego

¢. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koficowego

d. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgloszonych w trakcie okresu rekojmi

e. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych

8.7. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
pozostalych wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wada zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

8.8.1. Projekt budowlany (wyjsciowy) kompletny
Projekt budowlany powykonawczy kompletny z naniesionymi zmianami potwierdzonymi
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru

8.8.2. Oswiadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budowlanego - art. 57b Prawa
Budowlanego w przypadku zmian - potwierdzenie Projektanta i Inspektora Nadzoru

8.8.3. Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru

8.8.4. Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
- sie¢ wodociagowa
- lokalizacja uzbrojenia
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- rzgdne wysokosciowe (gora terenu, dno géra przewodu)

- wezly sieci i uzbrojenie

- protokot prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej/iwodociagowej

- protokot dezynfekcji i plukania sieci kanalizacyjnejiwodociagowej

- protokdt badania PSSE

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci wg art. 10 Prawa Budowlanego - wszystkie
wbudowane elementy potwierdzone za zgodnosé przez Kierownika Budowy

- protokoty odbioru pasa drogowego

- protokoty z badar stopnia zageszczenia gruntu

- inne protokoty i uzgodnienia wynikajace z projektu budowlanego

- doktadna inwentaryzacja przej$¢ pod przeszkodami potwierdzona przezP.O.D.D.iK.

Uwaga: dokumenty nalezy przekazaé Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem
kofcowym. W przypadku, gdy pod wzgledem wyze] wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogéine wprowadzenie.

Obmiar ilosci robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z przedmiarem robét stanowi
podstawe ptatno$ci. Podczas poszczegéinych pomiarow uzyte bedg rowniez ceny jednostkowe
podane w kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione sqw PLN.

Ceny jednostkowe poszczegéinych pozygji beda braly pod uwage rowniez wszelkie prace,
wymagania i proby, ktdre skiadajg sie na ich wykonanie, wyszczegolnione dla kazdej pozycji w
Specyfikaciji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Ofercie stanowig
zaplatg za prace wykonang i zakoriczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza sig, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane we wszystkich czesciach niniejszej Umowy, i Ze odpowiednio wycenit
pozycie przedmiaru. Tak wigc, kwota musi zawieraé nagle i nieprzewidziane wydatki oraz
roznorakie ryzyko zwiazane z konieczno$cia wybudowania, wykoniczenia i konserwacji calosci
robot objetych Umowa,

Jezeli w Przedmiarze robot nie zostaly zawarte oddzielne pozycie, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanym poszczegbinym pozyciom dla wszystkich
kosztow wchodzacych w rachubg w Cene oferty.

Cena podana przez Wykonawce musi zawieraé wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty
administracyjne i tym podobne wydatki.

Cena jednostkowa zawiera migdzy innymi nastepujace sktadniki:

WBezposrednie koszty robocizny
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[Warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, skiadowania, ubezpieczenia i transportu
[Koszty pracy maszyn i urzadzefi wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urzadzen z Placu
Budowy, montazu i demontazu na warsztacie

IPrace geodezyjne — pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie wykonanych
obiektow na Mape Zasadniczg

[IKoszt przygotowania dokumentacii techniczne;

[Koszty posrednie, ktére zawierajg pensie pracownikéw i zarzadu robot budowlanych,
pracownikow technicznych i laboratoriow, koszty urzadzen, dziatania i demobilizacji Placu Budowy
oraz ustug pomocniczych (wliczajac w to doprowadzenie energii i wody, drogi dojazdowe itp.),
koszt tymczasowego oznakowania Robét, wydatki zwigzane z bezpieczefistwem i higieng pracy,
ustugi zewnetrzne, oplaty dzierzawy, opinie ekspertow odnosnie przeprowadzanych Robét, ogoine
koszty Wykonawcy itp.).

[Koszty rekultywacii terenu i uprzatnigcia Palcu Budowy po zakoriczeniu Robét

DObliczony zysk, kibry zawiera rowniez wszelkie mozliwe ryzyka Wykonawey z tytulu realizacji
Umowy, ktére ponosi Wykonawca podczas catego okresu wykonywania Umowy wraz z Okresem
Gwarancyjnym.

Podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podatek VAT nie bedzie zawarty w
cenach jednostkowych. Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT
odpowiednia dla inwestycji zwigzanych z infrastrukturg towarzyszacq budownictwu
mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku nalezy podaé osobno.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu Inspektorowi
nadzoru | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarh i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzer: obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usunigcie woudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

9.3. Piatnos¢.
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Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowalo bedzie na podstawie faktur czesciowych za
wykonane roboty lub na podstawie faktury koricowe;.

Faktury czesciowe Wykonawca wystawi na podstawie protokdtow przerobowych zatwierdzonych
przez Inspektora.

Faktury czg$ciowe Wykonawca bedzie wystawiat nie czesciej niz jeden raz na miesigg.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czgsciowych nie moze przekroczyé 80
% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie koricowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury koricowej wystawionej po
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy.

Forma rozliczenia, platno$¢ zostanie jednoznacznie i ostatecznie ustalona na mocy ustalen
zawartych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 18, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz.1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 208,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).

~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
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szczegOtowego zakresu i formy dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr

202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, lil, IV,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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ll. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA - ST.01.10
ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu — usytuowanie urzadzen
infrastruktury wodociagowej wraz z niezbedng infrastruktura w celu dostarczenia wody na cele socjalno-
bytowe mieszkaricow wsi Debno.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuija;

- roboty pomiarowe przy budowie sieci wodociggowe;

llos¢ robdt zostata szczegdlowo okreslona w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robét,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg
Techniczng, Ogdine okreslenia podano w ST.00.00. — ~Wymagania ogdine”, punkt 1.6.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00. -
~Wymagania ogéine”, punkt 1.7.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktow charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa;

- paliki drewniane o Dz = 15 - 20 mm i diugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe 0 Dz = 12 mm i diugosci 20 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni).

3. SPRZET.
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow giéwnych oraz reperéw roboczych bedg
wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem okreslonym wezlami z planu
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zagospodarowania terenu. Wytyczenie dokonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym
(niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, laty, tasmy stalowe). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowac uzyskanie wymagane;j dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdine warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogdine”.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej: G.U.G.i K.).

Wykonawca pomiarow geodezyjnych zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowaé w terenie punkty
giowne (charakterystyczne) wykopow i nasypow, drdg, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) i dostarczyé Wykonawcy w obecnosci Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegOtowego wytyczenia robot.

5.2, Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacii paristwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentagji projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢
przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, projektowanych rzedne punktéw
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

- wykonanie mapy sytuacyjno - wysokosciowe;j dla celow projektowych,

- wytyczenie glownych osi trasy sieci (sytuacyjne i wysokoSciowe),

- inwentaryzacjia elementéw naziemnych sieci wodociggowej, po wykonaniu prac
nawierzchniowych,

-wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno - wysokosSciowych, powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT.

6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogoine zasady kontroli jakoéci robt podano w ST.00.00 - »~Wymagania ogdine”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem punktow charakterystycznych wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych Gléwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
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6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych.
Nalezy sprawdzi¢ polozenie i rzedne punktéw charakterystycznych sieci wodociagowsj i robot
drogowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robot ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogbine
zasady odbioru robét podano w ST.00.00. - »~Wymagania ogéine”.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

Ogodine zasady odbioru prac podano w ST.00.00. — ~Wymagania ogdlne". Odbiér prac zwigzanych
z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokoiu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada
inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogblne zasady ptatnoéci podano w ST.00.00. — »~Wymagania ogéine".

Platnos¢ za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa roboty zwiazane z wyznaczeniem osi trasy i punktow
wysoko$ciowych obejmujg;

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokoéciowe) dla budowanej sieci kanalizacyjnej,

- prace pomiarowe (sytuacyjno—wysokosciowe) dla studzienek,

Cena robét obejmuje:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych,

- wytyczenie giéwnych osi sieci (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne i usytuowanie giéwnych elementéw sieci,

- inwentaryzacje elementow naziemnych sieci po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno-wysokosciowych powstalych w wyniku  geodezyjne;
inwentaryzaciji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogoine zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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Ill. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA - ST.02.10
ROBOTY DROGOWE

1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu - usytuowanie urzadzen
infrastruktury wodociagowej wraz z niezbedng infrastrukturg w celu dostarczenia wody na cele socjalno-
bytowe mieszkaricow wsi Debno.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza prowadzenia robot drogowych obejmuja;

1.3.1. Roboty rozbiérkowe.

- rozbiorka nawierzchni z plyt drogowym.

1.3.2. Roboty odtworzeniowe.

- nawierzchnie z plyt betonowych — odtworzenie

- nawierzchnie ziemne - odtworzenie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami w ST.00.00. - ,Wymagania ogoine”, punkt 1.6.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST ST.00.00. -
"Wymagania ogéine”, punkt 5.

2 MATERIALY.

2.1. Piyty betonowe. Odcinki drogi z piyt betonowych odtworzone zostang z materialy z rozbiérki.
2.2. Mieszanki mineraino-cementowe jako podsypki

2.3. Kostka polbruk — nie dotyczy

3 SPRZET.

Roboty rozbiérkowe i odiworzeniowe prowadzone bedg recznie oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Zastosowany sprzet ma zapewniaé wykonanie robét z utrzymaniem wiasciwej
wydajnosci i jakosci.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w ~Wymaganiach ogdinych” - punkt 3.
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4 TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisano w ,Wymaganiach ogéinych” — punkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot nawierzchniowych.

5.1.1. Rozbiérka nawierzchni.

Roboty wykonywaé recznie oraz mechanicznie w zaleznosci od ilosci robét do wykonania, materiat
przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy skladowaé w poblizu miejsca prowadzenia robot,
pozostata czg$¢ wywiez¢ na skladowisko. Materiaf, ktéry ma by¢ ponownie wbudowany musi
posiadac akceptacje Inspektora,

5.1.2. Roboty odtworzeniowe.

5.1.2.1. Nawierzchnia z kamienia polnego

Nawierzchnig nalezy wykona¢ z kamienia poinego ulozonego po zageszczeniu do wskaznika
Is=1,0. Kamien z rozbiérki - odzysku odloZony w pryzmy.

Roznica temperatur pomigdzy podbudowg a uktadana nawierzchnig — nie dotyczy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady jako$ci rob6t podano w ST.00.00. - »~Wymagania ogélne”, punkt 6.

7 OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru jest 1 m? rozebranej i odtworzonej nawierzchni drogi.

8 ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru podano w ST.00.00. - ~NVymagania ogéine”, punkt 7.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogéine zasady platnosci podano w ST.00.00 oraz zawarte zostang w Umowie.
9.2 Jednostka pfatnosci jest 1 m? rozebranej lub odtworzonej nawierzchni.

9.3. Cena jednostki obmiarowej.

9.3.1. Roboty rozbi6rkowe.

Cena wykonania rozbiorki obejmuje:

* roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca robdt, zorganizowanie ruchu drogowego
* rozebranie nawierzchni i podbudowy,

- sktadowanie i zabezpieczenie materialéw do ponownego wykorzystania

- wywiezienie i utylizacje materialéw nie nadajacych sig¢ do ponownego uzytkowania,
 zabezpieczenie obiektow nie przewidzianych do rozbiorki.

9.3.2. Roboty odtworzeniowe.

Cena wykonania robot odtworzeniowych obejmuje:
 roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca robét, zorganizowanie ruchu drogowego
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* prace pomiarowe,

* roboty przygotowawcze

 przygotowanie, dostawe i wbudowanie materialéw,

 przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych.

10 NORMY ZWIAZANE.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-8-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-87/8-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.
PN-EN 206-1:2003 - Beton Cz.1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.
PN-S-86025:2000 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia asfaltowa —
Wymagania.
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IV. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA - ST.03.10
ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP.

1.2. Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu — usytuowanie urzadzer
infrastruktury wodociagowej wraz z niezbedng infrastrukturg w celu dostarczenia wody na cele socjalno-
bytowe mieszkaricow wsi Debno.

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza wykonania robét ziemnych dla realizacji
zakresu okreslonego w dalszych specyfikacjach technicznych. llosé robét do wykonania zostaly
okreslone w zataczonych przedmiarach robét.

1.3.1. Sie¢ wodociagowa,

- wykopy reczne o $ciankach pionowych z odwozem na odlegtosé 1 km

a’h=30m

- wykopy mechaniczne z odwozem na odleglos¢ 1 km

- przywdz ziemi do zasypki wykopow z odlegiosci 1 km

- zasypka reczna wykopow z zageszczeniem

a/h<30m

- zasypka mechaniczna wykopow z zageszczeniem

- petne umocnienie $cian wykopu z rozbiorkg

a/h<30m

- odwodnienie drenazem pionowym przy zastosowaniu zestawu igtofiltrow pompowaniem prébnym
i eksploatacyjnym

- odwodnienie drenazem poziomym z pompowaniem prébnym i eksploatacyjnym — nie dotyczy
- badanie stopnia zageszczenia gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Glgbokos¢ wykopu — odleglosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.
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1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12.

1.4.4. Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajaca sie do upraw rolnych.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST.00.00. - ,Wymagania ogoine”, punkt 1.6.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST. 00.00. -
»Wymagania ogoine’, punkt 5.

2.MATERIALY.

2.1. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopdw oraz
nadmiar gruntéw musza by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i przylaczy powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.3. Materialem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub $rednio Ziarnisty,
bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych wg PN-86/B-02480.

3. SPRZET.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone beda recznie i przy uzyciu
nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

3.1. Koparki gasienicowe i kolowe.

3.2, Spycharki ggsienicowe i kolowe.

3.3. Samochody samowytadowcze.

3.4. Szalunki systemowe do wykopow.

3.5. Zageszczarki.

3.8. Wierinica do przewiertow horyzontalnych sterowanych

3.9. Urzadzenie do przeciskéw lub przewiertéw w rurze ochronnej

3.10. Kafar do zabijania $cianek szczelnych

4. TRANSPORT.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu  z  uwzglednieniem wymogow
bezpieczefistwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po
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drogach publicznych powinny speinia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegéinosci w odniesieniu do gabarytéw obcigzen na o§.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia na trasie wykopow matej architektury (platy, ogrodzenia) nalezy je
zdemontowag, a po wykonaniu robét odtworzy¢.

W przypadku wystapienia na trasie wykopow przewodow uzbrojenia podziemnego, nalezy je
zabezpieczyé przed mozliwoécia uszkodzenia przez podwieszenie do ulozonych w poprzek
wykopu krawedziakéw drewnianych.

Ogoine warunki wykonania rob6t ziemnych podano w 8T.00.00. - ,Wymagania ogéine”, punkt 5.
Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robét ziemnych podano w ST.01.10.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunt z wykopdw czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypywania wykopéw. W przypadku
wystapienia gruntdw nieprzydatnych postepowat zgodnie z punktem 2.1.

ST.03.10. — Roboty ziemne.

W przypadku wystapienia humusu na trasie, humus nalezy usunaé przy pomocy spycharko —
tadowarki lub recznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy
pryzmowac w poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wywies¢ na sktadowisko.

5.3. Wykopy.
5.3.1. Wymagania odno$nie dokfadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzgdnych projektowanych, nie powinny byé wigksze niz
1cm.

Szeroko$¢ i glebokosé wykopéw pod poszczegdine elementy kanalizacji oraz sieci wodociggowej
nie powinna rozni¢ sig od projektowanych wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowow przewodowych
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig 0,05 %.

5.3.2. Wykonanie wykopow.

Wykopy wykonywac jako szalowane.

W miejscach, gdzie wystepuja trudne warunki wodno-gruntowe nalezy wykonywaé roboty ziemne
przy uzyciu Scianek szczelnych przy réwnoczesnym odpompowaniu wody gruntowej. Dno wykopu
powinno by¢ réwne, przy czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawié, w gruntach
nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowej o 2 — 3 cm, za$ w gruntach
nawodnionych o 20 cm.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym od
projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungé recznie. Z dna wykopu nalezy usungé
kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podioza.
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W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego
podioza dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jest wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanej Wykonawcy dokumentacji
projektowe;.

Odstonigte w wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczyé (przez podwieszenie

do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, naley w migjscach ruchu pieszego ustawic kiadki pomostowe
dla pieszych.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych
dr6g, mozna wykonywa¢ wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych
przypadkach, wykopy nalezy wykonywaé o §ciankach pionowych, odpowiednio wzmochionych za
pomocg obudowy metalowej lub drewnianej.

5.4. Zasypanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Pod rurociagi i
studnie wykonaé podtoze piaskowe grubosci 10 cm oraz obsypke grubosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Szczegbinie starannie nalezy zagesci¢ wokot rury i na wysokosci 30 cm ponad rure,

Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
Zagegszczana za pomocq Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1,0 m. Materialem zasypki
powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednio Ziamisty.

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspditczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiagnigciu zalozonego zageszczenia w
zalezno$ci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania gruntu winien mie¢ wilgotnos¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +
20 %. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywat laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziamienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslié za
pomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

- dia warstw do glebokosci do 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m glebokosci - 0,97

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zZageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtomie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usunaé warstwe | wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na
ponowienie proby ponownego zageszczenia

warstwy.

Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna doinej warstwy
nawierzchni drogowe;.

Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopow dla sieci kanalizacyjne;, przytaczy oraz przylaczy
wodociggowych nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Pozyskanie miejsca skladowania gruntow nalezy
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do obowigzkéw Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca skladowania i
wywozu gruntu poniesie Wykonawca.

9.5. Odtworzenie trawnikow przez darniowanie.
Nie dotyczy

5.6. Warunki gruntowo — wodne.

Przed rozpoczgciem prac dokonaé probnych przekopéw dla ustalenia lokalnych warunkéw
gruntowo-wodnych i aktualinego poziomu wody gruntowej. W terenach o wysokim poziomie wod
gruntowych przewidziano przewierty sterowane, a potaczenie odcinkow przewiertéw w wykopach
oftwartych z odwodnieniem pionowym. Na tej podstawie Kierownik Budowy podejmie decyzje o
sposobie wykonania odwodnienia wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.System kontroli jakosci robét.
Ogobline zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00. ,Wymagania ogéine’, punkt 6.

6.1.1. Kontrole jakosci robot ziemnych prowadzic w oparciu o PN-B-10736:1999, PN-EN
1610:2002,PN-88/B-04481.

Wyniki badar | pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
- dziennika Iaboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokoléw odbioru robét zanikajacych fub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

- dla robét ziemnych — 1 m? objetosci wykopow i zasypki,
- dla umocnienia wykop6w — 1 m? powierzchni szalunkéw,
- dla odwodnier - 1 szt. wyptukiwanych iglofiltrow,

- dla wykonania trawnikéw — 1 m 2 powierzchni trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. - ~Wymagania ogéine”, punkt 7 i w normach wg
punktu 10 ST.03.10. — Roboty ziemne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoine zasady odbioru prac podano w ST.00.00 oraz Umowie z Wykonawca,

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wynik
pomiaréw i badar.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé:
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- roboty ziemne zwiazane z siecia,
- szalowanie wykopow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie trawnikow.

9.1. Wykopy.

Cena wykonania 1 m® wykop6w w gruncie obejmuje:

- usuniecie i sktadowanie warstwy humusu,

- wykonanie wykopow z odwiezieniem wydobytego gruntu na sktadowisko,
- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

- dostawe i ustawienie kladek dla pieszych,

- 0znakowanie prowadzonych robét i wykopéw,

- demontaz i ponowny montaz na trasie elementéw malej architektury (ploty, ogrodzenia).

9.2, Zasypywanie wykopow.

Cena wykonania 1 m? zasypki wykopow obejmuije:

- dostarczenie gruntu ze sktadowiska,

- uloZenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,

- badanie zageszczenia gruntu,

- demontaz i odwiezienie kladek dla pieszych i oznakowania,
- wyrdwnanie terenu,

- wyw0z nadmiaru gruntu.

9.3. Umocnienie wykopéw.

Cena wykonania 1 m? umocnienia wykopow obejmuje:
- dostawg i montaz umocnien écian wykopow,

- demontaz i odwiezienie umocnier §cian wykopow,

9.4. Odwodnienie wykopow.

Cena 1 szt. igtofiltrow obejmuje:

- dostawe i montaz systemu odwodnienia wykopow,

- odwodnienie wykopow do czasu ich zasypania,

- demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopw.

9.5. Podsypka i osypka rurociagow.

Cena wykonania 1 m? podsypki i obsypki piaskowej obejmuje:
- dostarczenie pospéiki,

- wyréwnanie dna wykopu,

- wykonanie podsypki | obsypki,

- Zageszczenie gruntu,

- badanie zageszczania gruntu.
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9.6. Humusowanie i obsianie terenu.

Cena wykonania 1 m? humusowania i obsiania terenu obejmuje:
- wyréwnanie istniejacego podioza,

- Wywiezienie nadmiaru gruntu,

- dostarczenie humusu,

- mielenie humusu | wyréwnanie powierzchni,

- obsianie, bronowanie, watowanie.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
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V. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA - ST.04.10
SIEC WODOCIAGOWA

1 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu — usytuowanie urzadzen
infrastruktury wodociagowej wraz z niezbgdng infrastrukturg w celu dostawy wody dla wsi Debno.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizaciji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu sieci i
przytaczy wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

_ okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
oraz Specyfikacjami Ogoélnymi.

_ wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw z dnia 13.07.2001 r.

_ wg definicji podanych w nastepujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 1610, PN-EN 1671,
PN-EN 1452-1..5, PN-EN 1456-1, PN-EN 773, PN-B-10725, PN-B-10736.

1.5. Wymagania dotyczace Robot

1.5.1. Ogéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz ich zgodno§¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora. Ogéine wymagania podano w
Specyfikacjach Ogéinych.

2 MATERIALY.

Miejsca pozyskania materiatow, przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskaé akceptacje
Inspektora.

2.1. Roboty ziemne:

- grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospdlka wg PN-86/B-02480

- grunty budowlane drobnoziamiste: piasek drobny i $redni wg PN-86/B-02480

- grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480

2.2, Roboty drogowe:
1. masa asfaltowa
2. piasek wg PN-B-11113
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2. kruszywo famane wg PN-B-01100 o uziarnieniu 0..31,5 mm wg PN-B-06714-15

3. materialy budowlane rozne, niezbgdne do odtworzenia istnigjgcych nawierzchni drogowych w
miejscach prowadzonych Rob6ét wg wymogow zawartych w Ogoinych Specyfikacjach
Technicznych wykonanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych przez Branzowy
Zaktad DoSwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w W-wie, ul. Skaryszewska 18, W-
wa 1998 r.

2.3. Roboty montazowe sieci wodociggowych:
- Rury, kolnierze, trojniki i inne elementy uzbrojenia wg projektu budowanego.

3 SPRZET.
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizagii
Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4 TRANSPORT.
Dowolne $rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT.

Roboty prowadzi¢ wg:

- Warunkow wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom Ii - Instalacje

sanitarne i przemyslowe”

- »Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”

- Stosowac sig bezwzglednie do instrukeji montazowych producentéw rur | urzadzen.

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogéine”.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie z projektem oznakowania robot
w pasie drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkow, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi€ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé $wiattami.

Zamiar wykonania przylacza wodociggowego nalezy uzgodnié, a montaz przeprowadzic¢ pod
nadzorem przedstawiciela dostawcy wody.

5.1. Roboty przygotowawcze

1. wytyczenie trasy zgodnie z ST.01.10.

2. demontaz elementéw malej architektury wystepujacych na trasie sieci (ptoty, ogrodzenia,
roélinnos¢ ozdobna) wraz z ich pdzniejszym odtworzeniem.

5.2. Roboty drogowe.
Wg ST.02.10.

5.3. Roboty ziemne i odwodnieniowe
Wg ST.03.10.
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5.4. Roboty montazowe

Podtoze, obsypka i zasypka wstgpna: wykonaé podioze wzmocnione o grubosci 0,10 m wg
wymagan PN-B-10725. Na podioze stosowa piaski $rednie i drobne wg PN=86/B- 02480.
Obsypke i zasypke wstepng przewodu, wg wymagan PN-B-10725, o grubo$ci minimum 0,30 m
ponad wierzch rury, wykonywac piaskiem $rednim i drobnym wg PN=86/B-02480. Materiat zasypki
i obsypki zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu do 1s=0,95. 2. wymiana gruntu: jezeli pod
dnem wykopu znajdujg sie grunty stabe i fatwo SciSliwe o matej grubosci, nalezy je usungé i
miejsca te zastgpi¢ piaskiem grubym spetniajacym wymogi PN-86/B-02480, wg szczegbtowych
rozwigzan uzgodnionych na etapie realizacji.

Montaz - w technologii taczenia rurociggéw z PE wystepujq przede wszystkim zlacza zgrzewane (
czolowo lub elektrooporowo ) tworzac potaczenia monolityczne tworzywa tgczonych elementow .
Przewody z rur PE mogg by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z pdzniejszym
utozeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze wzgledu na rodzaj
tworzywa moga by¢ uktadane w temperaturze od — 20 do 50° C. Jednak z uwagi na proces
taczenia- zgrzewanie jak i na prace monteréw, montaz

rurociggow jak i jego ukiada na dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich temperaturach
zewnetrznych. Wiaczenie budowanego odcinka przewodu do istniejacego przewodu
wodociggowego powinno si¢ odbywac w temp. Powietrza zblizonej do temp. wody tzn. 5- 15 °C .
Rury na dnie wykopu powinny byé ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow.

Rury na calej diugoSci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podioza. Przy
gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , $rednio zwartych i
luznych nie zawierajacych kamieni, przewody z PE mogg by¢ uktadane bezposrednio na gruncie
rodzimym.

W gruntach skalistych , zbitych itach nalezy wykona¢ umocowanie podioza z gruntu piaszczystego
o grubos$ci 15-20 cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Przewody wodociggowe nalezy ulozy¢
na glebokosci zgodnie z projektem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi normami PN-85/B-
01700 . PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami podiuznymi zataczonymi w czesci graficznej.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ wg obowiazujacych w
tym zakresie przepisow i norm.

Skrzyzowanie przylacza z droga o nawierzchni ulepszonej wykonywa¢ metodg bezodkrywkowa,
np. kretem. W takim przypadku stosowaé rure PE z powierzchnig zewnetrzng o zwigkszonej
odpomnosci na $cieranie

5.5. Tabliczki i stupki wskaznikowe

Stupki powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i
innej armatury, tam gdzie to wymagane.

Stale slupy powinny by¢ zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji stupow
powinien by¢ dostarczony na zakonczenie realizacji Kontraktu.

5.6. Oznaczanie rurociagow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspektora, taSmy markujace powinny by¢ polozone
na wierzchu osypki Zzwirowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 500 do 600 mm ponad
gorna powierzchnig rury z tekstem do gory.
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Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposob trwaly zlaczone z zakladka 1 metra.
Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciaglo$¢ musi by¢ zachowana.
Druty powinny by¢ przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociggu.

5.7. Préby pneumatyczne

Proby cisnieniowe wykonywaé sprezonym powietrzem wg PN-EN 1671.

Wszystkie urzadzenia pracujgce pod cinieniem wody jak przewody, armatura powinny byé
poddane prébom do okreslonego ci§nienia.

Swiadectwa prob wszystkich urzadzen powinny byé przediozone Inspektorowi.

Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlegaé losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inspektora.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady jakosci robot podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogéine®, punkt 6.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

- badanie glebokosci utozenia przewodéw, ich odlegtodci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie uloZenia przewodéw na podiozu i lokalizacji zasuw,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie przej$¢ rurociggéw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

- badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komér (badania przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053 :1998),

- préby cisnieniowe przewodow cisnieniowych.

6.1. Badanie materialéw uzytych do budowy.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania sieci wodociggowej z
dokumentacjg projektowa. Kontroli szczelnosci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002.

7 OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru wykonanego sieci wodociaggowej jest 1 mb przewodu mierzony razem z
armaturg i ksztaitkami. W cenie uwzglednione sg wszystkie elementy sktadowe robét.

8 ODBIOR ROBOT.
Ogbine zasady odbioru robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogéine”, punkt 7.
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8.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami krajow
Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgloszeniu do odbioru Wykonawca musi przediozy¢ wszystkie dokumenty niezbgdne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlinosci dokumenty wymagane w ST.00.00. -
,Wymagania ogoine”, punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1, Ogdlne zasady platnosci podano w ST.00.00. -"Wymagania ogoine”, punkt 8 oraz Umowa.
9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania wszystkich dokumentow

wymienionych w pkt. 8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowej.

9.3.1. Sie¢ wodociggowa.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuije:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe,

« wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

« wykonanie niezbednych robét drogowych

* wykonanie wykop6w z umocnieniem, odwodnieniem i przygotowaniem podioza

« zakup i dostarczenie, skiadowanie i ubezpieczenie Materiatow i Urzadzerh do miejsca ich
wbudowania,

» wykonanie wszystkich przej§¢ pod przeszkodami terenowym: drogami, torami kolejowymi,
ciekami i innym uzbrojeniem podziemnym,

* montaz rurociagdw, armatury, urzadzen, studzienek i komér wraz z elementami mocowan,
« wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane (§ciany studzienek),

* przeprowadzenie proby szczelnosci

» plukanie i dezynfekcja przytacza wodociggowego

* przylgczenie do istniejacych sieci

» Zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu

» oznakowanie uzbrojenia

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* pomiary i badania laboratoryjne,

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje producentow dotyczace montazu i uktadania rur PE.

Polskie i inne Normy

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju opracowahn geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacii projektowej
3. Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i leSnych

4. Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody
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5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

8. PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania.

9. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontroinych.

10. PN-EN 1092-2:1999 Kolnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, acznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.

11. PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Polgczenia kolnierzowe. Uszczelki.

12. PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

13. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

14. PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggow. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.

15. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Opaski identyfikacyjne.

16. PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

17. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociagéw. Znaki ostrzegawcze.

18. PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Napisy.
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