
110 x 4,2 L= 54 m
PVCu_SDR26_10

w

w106
109,90
108,30

110 x 10,0 L= 48 m
TS_SDR11_szt

w

USŁUGI PROJEKTOWE
W ZAKRESIE MELIORACJI, WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI

Jarosław Żółtowski, Plac Paderewskiego 9, 77-400 Złotów
NAZWA ZADANIA

Wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko.

Tytuł rys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA WSI DĘBNO

Inwestor

GMINA ŁOBŻENICA
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

Opracował

ZPHU PROJ-MEW 
Jarosław Żółtowski

Projektował branża sanitarna

mgr inż. Małgorzata Fertała
spec. instalacyjno-inżynieryjna
w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem
do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu 
upr. GP.7342/1931/94

Faza

PZT

Data
03-2022

Skala

1:500

Nr rys.

1
Oznaczenie mapy

Mapa zasadnicza do celów projektowych zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Pile 
pod Nr WGK.6640.1.3686.2021 z dnia 25.01.2022r.

Za zgodność z oryginałem potwierdzone zostało w polu : "Opracował" i "Projektował branża sanitarna"
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w105
109,70
107,60

w103
109,50
107,55

L= 7 m110 x 4,2
PVCu_SDR26_10

w

w102
109,20
107,50

110 x 10,0 L= 23 m
TS_SDR11_szt

w

w101
110,40
107,80

110 x 10,0 L= 39 m
TS_SDR11_szt

w

w100
110,70
108,62

110 x 10,0 L= 24 m
TS_SDR11_szt

w

w104
109,50
107,56

L= 16 m110 x 4,2
PVCu_SDR26_10

w

w99
111,50
109,90

110 x 10,0 L= 20 m
TS_SDR11_szt

w

Legenda :

Projektowana sieć
wodociągowa i przyłącza

Istniejąca sieć
wodociągowa AC/RST
do unieczynnienia

Węzły sieci
wodociągowej i przyłączy

Studnie wodomierzowe
PE400-600mm, h=1,2m

Zdoje czerpalne - hydranty
nadziemne Hnø80

Kolicje z istniejącym
uzbrojeniem terenu 

Działki objęte
zainwestowaniem

Zasięg obszaru zabezpieczenia
p-poż. dla hydrantów
nadziemnych Hn

w14.
102,00
1004,00

Hn2.
103,00
101,40

w-A

w-A

w-A

w-A

St.4/1-4/6.
109,10
107,50

Włączenie do sieci 
wodoc. projektowanej
wg oddrębnego opracowania

27/1

Zø100


