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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BRANZY SANITARNEJ

Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy wraz z infrastruktura zewnetrzna na dz. nr 119/1,
119/2 i 119/3, obreb 0004, Chetmza

1 Dane ogélne

Lokalizacja: dz. nr 119/1, 119/2i 119/3, obreb 0004, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa Urzedu Gminy w Chetmzy
Inwestor:  Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

2 Podstawa opracowania

o Uzgodnienia z inwestorem

o Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata nr XXX/250/06 Rady Miejskiej w Chetmzy
z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chetmza dla terenu potozonego pomiedzy ul. Dworcowg, péinocng granicg administracyjng
miasta, Chetmirskim Przedmie$ciem i brzegiem Jeziora Chetmzynskiego

e Koncepcja architektoniczna

o Wizja lokalna

¢ Dokumentacja archiwalna

o Uzgodnienia branzowe

e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe

3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu
Gminy, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza”

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przebudowy wewnetrznych instalacji wod — kan. co w zakresie:
- wewnetrznej instalacji ziemnej i cieptej wody uzytkowe;
- wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
- wewnetrznej instalacji c.o.

4  Opis stanu istniejagcego

W chwili obecnej budynek jest wykorzystywany i uzytkowany, wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacie. W
zwigzku z przebudowg projektuje sie nowe instalacje wewnetrzne oraz zaktada sie wpiecie do istniejacej instalacji wody
zimnej i c.0. w kottowni oraz wykorzystanie istniejacych przylaczy wod —kan.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowa¢ nowe instalacje sanitarne.
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UWAGA

Naniesiona kanalizacja podposadzkowa zostata okreSlona na podstawie wizji lokalnej. Wykonawca
zobowiazany jest na przed rozpoczeciem prac do okreslenia miejsca wpiecia projektowanej kanalizacji z
lokalizacjg istniejacej kanalizacji podposadzkowej oraz okreslenia rzednej posadowienia istniejacej
kanalizacji podposadzkowe;j.

5 Opis rozwigzan projektowych
5.1 Wewnetrzne instalacje wod-kan

5.1.1 Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej

Nowoprojektowang instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowe PP-R, jednorodne, a wody z cieptej
nalezy wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadkg aluminiowa taczonych przez zgrzewanie.

Srednica podejscia z.w. dla pojedynczej umywalki/zlewozmywaka wynosi DN20x2,8.

Srednica podejscia c.w.u. dla dwoch umywalek/zlewozmywakéw wynosi DN20x2,8

Miejsce wpiecia do istniejacej instalacji zimnej wody nalezy wyznaczy¢ na budowie.

Dostawe cieptej wody do przyboréw sanitarnych zaprojektowano poprzez zastosowanie ci$nieniowych ogrzewaczy
podumywalkowych o mocy :
- typ OW-E10 0 mocy 2,0 kW, prod. BIAWAR

Lokalizacja urzadzen oraz sposob montazu opisano w czesci rysunkowe;.
5.1.2 Prowadzenie przewodow

Instalacje wody nalezy rozprowadzi¢ czeSciowo pod stropem, wzdtuz Scian wewnetrznych w przestrzeni sufitu
podwieszonego, podejécia do przybordw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, Sciankach instalacyjnych lub posadzce.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Przewody powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Maksymalny odstep miedzy
podporami przewoddw podano w tabeli ponizej:

Tab.1 - Maksymalny odstep miedzy podporami
*Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Przew6d montowany w instalacji
Materiat rury Srednica nom. Wody cieptej Wody zimnej
pionowo [m] inaczej [m] pionowo inaczej [m]
[m]
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PP-R DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
PP-R/AI/PP-R DN20 1,4 1,1 1,5 1,2

Nalezy przestrzega¢ zasad kompensacji przewodow podanych przez producenta systemu.

Przewody cieptej wody zaizolowaé termicznie izolacjq cieping zgodnie z ponizszg tabelg. Przewody wody zimnej
projektuje sie zaizolowa¢ izolacjq przeciwroszeniowg o grubosci 9Imm. Zastosowana izolacja powinna by¢ wykonana w
spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Tab.2 Min. grubosci warstwy izolacji cieplnej na przewodach przy temp. przesytanego czynnika do 95°C.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji ciepine;
Lp. (materiat 0,035 W/(m*K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

6 mm

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm powyzej tynku na stropie. Dla przewoddw z tworzywa
sztucznego tuleje ochronne stosowac tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg wypetnic
materiatem trwale plastycznym. Przebieg tras przewoddw przedstawiono w cze$ci rysunkowej (rzut przyziemia).

5.1.3 Armatura

Na odgatezieniach do przyboréw lub urzadzen nalezy zamontowaé zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie
odbiornikdw.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku na
armaturze. W armaturze czerpalnej przewod zimnej wody powinien byé podtaczony z prawej strony.
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5.1.4 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku objetego opracowaniem odprowadzane beda z poszczegolnych urzadzen sanitamych,
poprzez projektowane podejécia i poziomy kanalizacyjne, do projektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej a nastepnie
poprzez projektowang studzienke tworzywowg do istniejacej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej przebiegajacej pod
istniejgcym budynkiem. Prawdopodobny przebieg istniejacej kanalizacji podposadzkowej pokazano na rysunku.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY BEZWGLEDNIE SPRAWDZIC PRZEBIEG KANALIZACJI | RZEDNA
POSADOWIENIA RURY.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z przebudowywanego budynku zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o
Srednicy 110mm.

Zaprojektowano studnie tworzywowg inspekcyjng o $rednicy dn425 ,Wavin®. Wiaz studni zaprojektowano jako zeliwny
typu ciezkiego.

Cato$¢ instalacji nowoprojektowanej wykonac¢ z nastepujacych materiatow:

e czeS¢ podposadzkowa z rur i ksztattek kielichowych kanalizacyjnych PCV

e cze$¢ nadposadzkowa z rur i ksztattek polipropylenowych ( PP ) kielichowych
z uszczelnieniem na uszczelki wargowe

Odwaodnienie posadzki w pom. kottowni (pom. 0.07) jest realizowane poprzez wpust $ciekowy dn 50, polipropylenowe z
kratkg ze stali nierdzewne;.

U postawy nowoprojektowanego pionu — PK-1, PK-2 nalezy wykona¢ rewizje. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i
zakoriczy€ rurami wywiewnymi PVC @ 110/160 mm.

Lokalizacje pionéw pokazano na rysunkach rzucie parteru i dachu.

Piony kanalizacyjne projektuje sie prowadzi¢ w ciankach instalacyjnych lub obudowach G-K ( wg proj. architektury) z
zapewnieniem dostepu do rewizji. Podej$cia do przyboréw projekiuje sie prowadzi¢ po Scianach w przestrzeni $cianek
instalacyjnych oraz pod posadzka. Minimalny spadek dla podej$¢ pod przybory powinien wynosi¢ 2%. Kazdy przybér
nalezy wyposazy¢ w syfon.

Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur z zastosowaniem dedykowanych obejm
akustycznych oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

5.1.5 Warunki wykonania i odbioru: Wewnetrzne instalacje wod-kan

Proba szczelno$ci instalacji wodociggowej powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 z 2003r.

Prébe szczelno$ci instalacji sanitarnej wykonaé. zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacii
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.".

Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢c zgodnie z PN-81/B-10700/00 : Instalacie wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz wymogami technicznymi producentow systeméw
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5.1.6 Instalacja centralnego ogrzewania
5.1.6.1 Ogélne dane istniejacej instalaciji c.o.

W projekcie pierwotnym przyjeto nastepujacy system ogrzewania:
e pomieszczenia w nieprzebudowywanej czesci Urzedu Gminy posiadajg ogrzewanie grzejnikami

Czynnik grzejny dla c.o. rozprowadzony jest od sprzegta hydraulicznego w kottowni rurami stalowymi nad stropem
pomieszczenia do poszczegolnych grzejnikéw/ urzadzen . Jako elementy grzejne w nieprzebudowywanym obiekcie
zastosowano grzejniki stalowe ptytowe zintegrowane z zaworami grzejnikowymi, na ktorych zamontowane sg glowice
termostatyczne z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy.

W projekcie pierwotnym do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

. Sposdb uzytkowania ogrzewania - regulacja pogodowa.
. Parametry wody grzejnej - 45/20°C. (odczytane z istniejacego pieca w kottowni Power Plus 100 M)
. Strefa klimatyczna - Il (- 20°C).

Dla przebudowywanej czesci Urzedu Gminy projektuje sie odrebny obieg instalacji ogrzewania wodnego w systemie
ci$nieniowym zamknietym, dwururowym.

Moc obiegu grzewczego dla przebudowywanej czesci Urzedu Gminy w Chetmzy wynosi:
e obieg zasilania grzejnikow - 3,72 kW

5.1.7 Projektowana instalacja grzejnikowa
Projektuje sie grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym typu CV Ventil Compact prod. Purmo.

Grzejniki typu VK wiszace na $cianach nalezy podtaczy¢ do instalacji za posrednictwem zawordéw dwururowych katowych,
lub w przypadku grzejnikéw stojacych - zawordw prostych. Na zaworach termostatycznych zamontowaé gtowice, ktdre
pozwolg na utrzymywanie temperatury pomieszczen na zadanym poziomie, niezaleznie od zmian warunkow
atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych Zrodet ciepta. Zawory termostatyczne z nastawg posiadaja réwniez mozliwosé
regulacji hydraulicznej instalaciji centralnego ogrzewania.

Uwaga:

Istniejace instalacje c.0. w nowo przebudowywanej czesci budynku wraz z grzejnikami nalezy zlikwidowaé.
Demontaz grzejnikéw polega na usunieciu wraz z elementami mocujacymi i gatazkami do przewodu gtéwnego. Na
trojniku nalezy wykonac zaslepke.

5.1.8 Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.

Jako zrodio ciepta w projekcie pierwotnym zastosowano wiszacy kociot jednofunkcyjny, kondensacyjny - kociot
pozostaje bez zmian wzgledu projektu pierwotnego.

Parametry pracy kotla:

¢ Nominalna moc ciepina: 96,8 kW
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o Maksymalna temperatura zasilania: 90°C
o Maksymalne ci$nienie robocze: 6 bary

e Temperatura spalin: 5°C

o Krdciec spalin: 50mm

o Pojemno$¢ wodna: 10|

o Typ zaptonu: Elektroniczny

¢ Rodzaj regulacji mocy: Plynny

W istniejacej kottowni jest zamontowana pompa obiegowa dla uktadu:

e instalacji grzejnikowej. OMIS 32/80/180 — pompa do wody pitnej - istniejaca pompa pozostaje bez zmian
wzgledem projektu pierwotnego

Dla nowo przebudowywanej czesci obiektu i nowoprojektowanego ukfadu zaprojektowano nowg pompe dla
instalacji grzejnikowej. Parametry pompy: : @=0,18m3/h oraz Ap=1,70 mH,0.

5.1.9 Montaz przewodéw i armatury

Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur wielowarstwowych Mulituniversal (PE-Xa) firmy KAN w pionach oraz dla
przewodow prowadzonych w warstwach posadzki. Przewody w kottowni nalezy wykona¢ ze stali. Przewody stalowe
nalezy wyczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie spetniajac wymagania norm PN-70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-H-
97053 i PN-H-97070.

Przewody izolowa¢ wg tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min.  grubos¢ izolacji
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $redn.wewn.rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 50 % wymagan z poz. 1-
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) 100 % wymagan z poz.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢
mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzania. Minimalny spadek przewodow
rozprowadzajacych to 1%.. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania przewoddw bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody
zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdznianie wody jest moZliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 ¢cm na kondygnacje. Oba przewody pionu nalezy
uktadaé zachowujac statg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszaca 8 cm (+ 0,5 cm).
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Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy zaopatrzy¢ w otuling elastyczng uniemozliwiajacq tarcie przewodéw o ostre
krawedzie bruzd. W obszarze potaczen otuliny powinny by¢ pogrubione.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z ponizszej tabeli. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu.
Podpory przesuwne powinny zapewnia¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Wydtuzenia termiczne bedq
kompensowane zatamaniami na trasie.

Maks. odstep miedzy podporami przewoddw z rur tworzywowych w instalacji ogrzewczej wodne;:

Przew6d montowany
Srednica nominalna rury Pionowo* Inaczej
[m] [m]
Dn12-Dn 20 1,0 0,5
>Dn 25 1,2 0,7

* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Przy przej$ciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne
potaczenie rury. Srednica tulei powinna by¢ wigksza od zewnetrznej $rednicy rury o co najmniej 2 cm przy przejéciu przez
przegrode pionowa i 0 1 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé
przegrody pionowej o ok. 5¢cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm nad posadzke.
Nie dotyczy to tulei ochronnych dla gatazek grzejnikowych, ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostonigty tarczkg
ochronng. Przestrzen miedzy tulejg a rurg przewodu powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg przesuwna tego przewodu.
Instalacje centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych nalezy poddal probie szczelnosci instalacji zgodnie z
wytycznymi ich producenta. Izolowanie przewoddw nalezy rozpocza¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci
(potwierdzonym protokotem odbioru). Materiaty izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Powierzchnie
izolowane powinny by¢ suche i czyste. Zakoriczenia izolacji ciepinej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Przewody na catej diugosci izolowac termicznie otuling z pianki PUR, A=0,035 W/mK. Na ptaszczu
umiesci¢ oznaczenia kierunku przeptywu czynnika grzejnego.

Grubosé Sciany Bruzdy pionowe Bruzdy poziome
[mm]
Glebokosé [mm] | Szerokos$¢ [mm] Glebokosé [mm]
Dlugosé bez ograniczer | Diugosé < 1250
85-115 30 100 0 0
116 - 175 30 125 0 15
176 — 225 30 150 10 20
226 - 300 30 200 15 25
>300 30 200 20 30
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5.1.10 Izolacja antykorozyjna

Rurociggi stalowe po zamontowaniu i dokonanej prébie cisnienia zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 warstwa farby olejne;
zywicznej Cynkor o symbolu 2221-004-950 i 2 warstwami emalii ftalowej ogélnego stosowania o symbolu 3161-000-850.
Prace malarskie i konserwacyjne powtok nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-79/H-97070 i zgodnie z
instrukcjg KOR-3A.

5.1.11 Warunki wykonania i odbioru: Instalacja c.o.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio po zakorczeniu montazu, przed zalaniem jastrychem
oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelno$ci nalezy zdemontowac grzejniki zaslepiajac podejscia
korkiem. Probe wykonaC zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI
Instal, zeszyt 6. Badang instalacije nalezy napetnic wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddéw armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelno$ci instalacji nalezy poddac ja probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢
wyzsza 0 2 bary od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli w ciggu 20
min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia. Po zmontowaniu i przygotowaniu instalacji do
odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy
normalnej pracy i moZliwie przy petnym obcigzeniu.

6 Uwagi

W dokumentacji nie wskazano nazw wiasnych produktow i producentéw materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systemow i innych. Uzyte w niniejszym opracowaniu standardy materiatow, sprzetéw, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych stanowia jedynie wzorzec jakoSciowy i sa podane w celu okreslenia wymogoéw jakosciowych
im stawianych, w szczeg6lno$ci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.
Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatéw, sprzetow, urzadzen, systemoéw i
innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatow
na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga
ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

e Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, pod nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia, przestrzegajac warunki b. h. p.

o Materiaty instalacyjne powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

e Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. przestrzega¢ wymogdw zawartych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

o Calos¢ prac nalezy wykonywa¢ zachowujac duzg ostroznos¢ i warunki BHP. Materiaty budowlane powinny
odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia. Urzadzenia, powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty PZH.

OPRACOWANIE mgr inz. Dagmara Kowalska
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