ALMAKO

1S-01.01 - INST. SANITARNE WEWN. - WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Cze$¢ Ogdlina pkt. 1.1.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji rob6t w zakresie robét
ogoInobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogéIne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych wg zakresu opisanego w dokumentacji
projektowej stanowiacej integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$é wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robét podstawowych,
zostaty wymienione w pkt. 1.3. ST Cze$¢ Ogolna.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy zostaty wymienione w pkt. 1.4. ST Cze$¢ Ogdlna.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Informacje o okre$leniach podstawowych zostaly wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogoéina.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenistwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
Ogodlne wymagania dotyczace robot zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes$¢ Ogolna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.



Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty
spetniaja wymagania specyfikaciji technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaciji terenu po
ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykop6w w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zroédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz
dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony spos6b magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego
przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatbw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych niewtasciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen
wyrobow duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkéw
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania
i w zwigzku z tym pozwalajg osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobow
(towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzenr dowolnej czesci dostawy, ktdre moga powsta¢ w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych
materiatow lub ztej jakoSci wykonania wyrobow (towardw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spemialy ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zakidci¢ ciagtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatdéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do rob6t, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

- 3m-dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m—dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,




- 30m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykonaé w spos6b wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i

wytrzymato$ci tych materiatow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym i jako$ciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1085).

Sposadb przewozonych elementéw (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkow nie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci
oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych"- tom | - [V Budownictwo ogolne.




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej budynek jest wykorzystywany i uzytkowany, wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacie. W zwigzku z
przebudowa projektuje sie nowe instalacje wewnetrzne oraz zaktada sie wpiecie do istniejgcej instalacji wody zimnej i ¢.0. w kottowni
oraz wykorzystanie istniejgcych przytaczy wod —kan.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé nowe instalacje sanitarne.

UWAGA

Naniesiona kanalizacja podposadzkowa zostata okre$lona na podstawie wizji lokalnej. Wykonawca zobowigzany jest na przed
rozpoczeciem prac do okreslenia miejsca wpiecia projektowanej kanalizacji z lokalizacjg istniejgcej kanalizacji podposadzkowej oraz
okreslenia rzednej posadowienia istniejacej kanalizacji podposadzkowe;.

Opis rozwigzan projektowych

Wewnetrzne instalacje wod-kan

Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej

Nowoprojektowang instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur polipropylenowe PP-R, jednorodne, a wody z cieptej nalezy wykonac
z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowg taczonych przez zgrzewanie.

Srednica podejscia z.w. dla pojedynczej umywalki/zlewozmywaka wynosi DN20x2,8.

Srednica podejscia c.w.u. dla dwéch umywalek/zlewozmywakéw wynosi DN20x2,8

Miejsce wpiecia do istniejgcej instalacji zimnej wody nalezy wyznaczy¢ na budowie.

Dostawe cieptej wody do przyboréw sanitarnych zaprojektowano poprzez zastosowanie ci$nieniowych ogrzewaczy podumywalkowych
o mocy 2,0 kW,

Lokalizacja urzadzen oraz sposéb montazu opisano w czesci rysunkowej.

Prowadzenie przewodow

Instalacje wody nalezy rozprowadzi¢ czesciowo pod stropem, wzdtuz Scian wewnetrznych w przestrzeni sufitu podwieszonego,
podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, $ciankach instalacyjnych lub posadzce.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Przewody powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tabeli ponizej:

Tab.1 - Maksymalny odstep migdzy podporami
*Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Przewdd montowany w instalacji

Materiat rury Srednica nom. Wody cieplej Wody zimnej
pionowo [m] inaczej [m] pionowo inaczej [m]
[m]




PP-R DN20 08 06 1,0 0,8
DN25 09 0,7 11 0,8
PP-R/AI/PP-R DN20 14 11 1,5 1,2

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody przy przej$ciach przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- CO najmniej 0 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejéciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm powyzej tynku na stropie. Dla przewoddw z tworzywa
sztucznego tuleje ochronne stosowaé tez z tworzywa sztucznego. Przestrzer miedzy rurg przewodu a tulejg wypetni¢
materiatem trwale plastycznym. Przebieg tras przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowej (rzut przyziemia).

Armatura

Na odgatezieniach do przybordw lub urzadzer nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace umozliwiajace odciecie odbiornikow.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku na
armaturze. W armaturze czerpalnej przewéd zimnej wody powinien by¢ podtaczony z prawej strony

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku objetego opracowaniem odprowadzane beda z poszczegéinych urzadzen sanitarnych, poprzez
projektowane podej$cia i poziomy kanalizacyjne, do projektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej a nastepnie poprzez
projektowang studzienke tworzywowa do istniejacej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej przebiegajacej pod istniejgcym budynkiem.
Prawdopodobny przebieg istniejacej kanalizacji podposadzkowej pokazano na rysunku.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY BEZWGLEDNIE SPRAWDZIC PRZEBIEG KANALIZACJI | RZEDNA
POSADOWIENIA RURY.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z przebudowywanego budynku zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o $rednicy 110mm.
Zaprojektowano studnie tworzywowg inspekcyjng o Srednicy dnd25 ,Wavin”. Wtaz studni zaprojektowano jako zeliwny typu ciezkiego.
Cato$¢ instalacji nowoprojektowanej wykona¢ z nastepujacych materiatow:

0 cze$¢ podposadzkowa z rur i ksztattek kielichowych kanalizacyjnych PCV

0 cze$¢ nadposadzkowa z rur i ksztattek polipropylenowych ( PP ) kielichowych z uszczelnieniem na uszczelki wargowe

Odwodnienie posadzki w pom. kottowni (pom. 0.07) jest realizowane poprzez wpust $ciekowy dn 50, polipropylenowe z kratkg ze stali
nierdzewnej.

U postawy nowoprojektowanego pionu — PK-1, PK-2 nalezy wykonac rewizje. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢
rurami wywiewnymi PVC g 110/160 mm.

Lokalizacje pionéw pokazano na rysunkach rzucie parteru i dachu.

Piony kanalizacyjne projektuje sie prowadzi¢ w $ciankach instalacyjnych lub obudowach G-K ( wg proj. architektury) z zapewnieniem
dostepu do rewizji. Podej$cia do przyboréw projektuje sie prowadzi¢ po Scianach w przestrzeni $cianek instalacyjnych oraz pod
posadzka. Minimalny spadek dla podej$¢ pod przybory powinien wynosi¢ 2%. Kazdy przybér nalezy wyposazy¢ w syfon.

Montaz przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur z zastosowaniem dedykowanych obejm akustycznych oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Warunki wykonania i odbioru:

Wewnetrzne instalacje wod-kan

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej powinna zostac wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 z 2003r.

Prébe szczelnosci instalacji sanitarnej wykonaé. zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.”.

Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10700/00 : ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz wymogami technicznymi producentéw systemow

Instalacja centralnego ogrzewania
Ogélne dane istniejacej instalacji c.o.

W projekcie pierwotnym przyjeto nastepujacy system ogrzewania:




I pomieszczenia w nieprzebudowywanej czeci Urzedu Gminy posiadajg ogrzewanie grzejnikami Czynnik grzejny dla c.o.
rozprowadzony jest od sprzegta hydraulicznego w kottowni rurami stalowymi nad stropem pomieszczenia do poszczegéinych
grzejnikéw/ urzadzen . Jako elementy grzejne w nieprzebudowywanym obiekcie zastosowano grzejniki stalowe ptytowe zintegrowane
z zaworami grzejnikowymi, na ktérych zamontowane sq gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang,
nastawy.

W projekcie pierwotnym do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

0 Sposdb uzytkowania ogrzewania - regulacja pogodowa.

0 Parametry wody grzejnej - 45/20°C. (odczytane z istniejacego pieca w kottowni Power Plus 100 M)
[ Strefa klimatyczna - Il (- 20°C).

Dla przebudowywanej czesci Urzedu Gminy projektuje sie odrebny obieg instalacji ogrzewania wodnego w systemie ci$nieniowym
zamknigtym, dwururowym.

Moc obiegu grzewczego dla przebudowywanej cze$ci Urzedu Gminy w Chetmzy wynosi:

0 obieg zasilania grzejnikow — 3,72 kW

Projektowana instalacja grzejnikowa

Projektuje sie grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym

Grzejniki typu VK wiszace na $cianach nalezy podtaczy¢ do instalacji za posrednictwem zawordw dwururowych katowych, lub w
przypadku grzejnikdw stojacych - zawordw prostych. Na zaworach termostatycznych zamontowac gtowice, ktére pozwolg na
utrzymywanie temperatury pomieszczen na zadanym poziomie, niezaleznie od zmian warunkdw atmosferycznych oraz wptywu
dodatkowych zrédet ciepta. Zawory termostatyczne z nastawa posiadajg réwniez mozliwo$¢ regulacji hydraulicznej instalacii
centralnego ogrzewania.

Uwaga:

Istniejace instalacje ¢.0. w nowo przebudowywanej czesci budynku wraz z grzejnikami nalezy zlikwidowaé.

Demontaz grzejnikow polega na usunieciu wraz z elementami mocujacymi i gatazkami do przewodu gtéwnego. Na tréjniku nalezy
wykona¢ zaslepke.

Regulacja hydrauliczna instalaciji c.o.

Jako zrédto ciepta w projekcie pierwotnym zastosowano wiszacy kociot jednofunkcyjny, kondensacyjny — kociot pozostaje bez zmian
wzgledu projektu pierwotnego.

Parametry pracy kotta:

0 Nominalna moc cieplna: 96,8 kW

0 Maksymalna temperatura zasilania: 90°C
0 Maksymalne cinienie robocze: 6 bary

[ Temperatura spalin: 5°C

[ Kréciec spalin: 50mm

[ Pojemno$¢ wodna: 10 |

0 Typ zaptonu: Elektroniczny

0 Rodzaj regulacji mocy: Ptynny

W istniejgcej kottowni jest zamontowana pompa obiegowa dla uktadu:
[ instalaciji grzejnikowej. OMIS 32/80/180 — pompa do wody pitnej - istniejgca pompa pozostaje bez zmian wzgledem projektu
pierwotnego

Dla nowo przebudowywanej cze$ci obiektu i nowoprojektowanego uktadu zaprojektowano nowa pompe dla instalacji grzejnikowe;.
Parametry pompy: : Q=0,18m3/h oraz Ap=1,70 mH20.

Montaz przewodow i armatury

Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur wielowarstwowych (PE-Xa) w pionach oraz dla przewoddw prowadzonych w warstwach
posadzki. Przewody w kottowni nalezy wykona¢ ze stali. Przewody stalowe nalezy wyczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie spemiajac
wymagania norm PN-70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-H-97053 i PN-H-97070.

Przewody izolowa¢ wg tabeli:




Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min.  grubo$¢ izolacji
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $redn.wewn.rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynkuz2) 50 % wymagan z poz. 1-
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) 100 % wymagan z poz.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, a w najwyzszych mozliwos¢ odpowietrzania. Minimalny spadek przewoddw rozprowadzajacych to 1%o.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania przewoddw bez spadku, jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic tak,
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu nalezy uktada¢ zachowujac statg
odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5 cm)

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy zaopatrzy¢ w otuling elastyczng uniemozliwiajaca tarcie przewoddw o ostre krawedzie
bruzd. W obszarze potaczen otuliny powinny by¢ pogrubione.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z ponizszej
tabeli. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu.

Podpory przesuwne powinny zapewnia¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Wydtuzenia termiczne bedg kompensowane
zatamaniami na trasie.

Maks. odstep miedzy podporami przewoddw z rur tworzywowych w instalacji ogrzewczej wodne;:

Przew6d montowany
Srednica nominalna rury Pionowo* Inaczej
[m] [m]
Dn12-Dn20 1,0 0,5
>Dn 25 1,2 0,7
* Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Przy przej$ciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei nie moze znajdowac sie Zadne potaczenie
rury. Srednica tulei powinna by¢ wieksza od zewnetrznej $rednicy rury o co najmniej 2 cm przy przejéciu przez przegrode pionowa i 0
1 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5¢cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm nad posadzke.

Nie dotyczy to tulei ochronnych dla gatazek grzejnikowych, ktdrych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarczkg ochronna,
Przestrzeh miedzy tuleja a rurg przewodu powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych. Przejscie rurg w tulei ochronnej
przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwna tego przewodu.

Instalacje centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych nalezy poddac prébie szczelno$ci instalacji zgodnie z wytycznymi ich
producenta. Izolowanie przewoddw nalezy rozpoczac po przeprowadzeniu prob szczelno$ci (potwierdzonym protokotem odbioru).
Materialy izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Powierzchnie izolowane powinny by¢ suche i czyste. Zakoriczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Przewody na catej dtugosci izolowaé termicznie
otuling z pianki PUR, A=0,035 W/mK. Na ptaszczu umiesci¢ oznaczenia kierunku przeptywu czynnika grzejnego




Grubos¢ Sciany Bruzdy pionowe Bruzdy poziome
[mm]
Glebokos¢ [mm] | Szeroko$¢ [mm] Gilebokos¢ [mm]
Dlugo$¢ bez ograniczen | Diugoscé <1250
85-115 30 100 0 0
116 -175 30 125 0 15
176 - 225 30 150 10 20
226 - 300 30 200 15 25
>300 30 200 20 30

Izolacja antykorozyjna

Rurociggi stalowe po zamontowaniu i dokonanej prébie cisnienia zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 warstwg farby olejnej zywicznej
Cynkor o symbolu 2221-004-950 i 2 warstwami emalii ftalowej ogdlnego stosowania o symbolu 3161-000-850.

Prace malarskie i konserwacyjne powtok nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-79/H-97070 i zgodnie z instrukcjg
KOR-3A.

Warunki wykonania i odbioru: Instalacja c.o.

Probe szczelnoci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio po zakofczeniu montazu, przed zalaniem jastrychem oraz
zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy zdemontowac grzejniki zaslepiajac podejscia korkiem. Probe
wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI Instal, zeszyt 6. Badang instalacje
nalezy napetni¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie
potaczenia przewoddw armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego
ci$nienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Instalacje
uwaza sie za szczelna, jezeli w ciggu 20min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia. Po zmontowaniu i
przygotowaniu instalacji do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach
przewidzianych przy normalnej pracy i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Uwagi

[ Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, pod
nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia, przestrzegajac warunki b. h. p.

[ Materiaty instalacyjne powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

0 Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. przestrzega¢ wymogéw zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych.

0 Cato$¢ prac nalezy wykonywa¢ zachowujac duzg ostrozno$¢ i warunki BHP. Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, pod nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty PZH.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentéow materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej
starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. instalacje wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot montazowych cz.Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych i wentylacyjnych” COBRTI INSTAL oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa
gazowe i olejowe” wydanie P.K.T.S.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 p0z.690 z p6zn. zmianami.

6.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK




Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowg i SST. Moze réwniez zlecié¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg, techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ponadto materialy muszg spetnia¢c wymagania i posiada¢ dokumenty okre$lone w projekcie budowlanym oraz w treSci niniejszej
specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okre$lonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowa¢ statg kolejnos¢ wpisywania wymiardw: szeroko$¢, diugos¢, wysokosce
ilose¢,

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrj,

- llosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;j,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako diugo$¢ pomnozona przez $rednig szerokose.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wtadciwych dla danych robét nie wymagajg tego inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sze$ciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)




- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg. instrukgji Inspektora/Kierownika
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaler zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czeSciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
IKierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiardw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

10



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczna,

- Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja techniczna,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczna, i dokumentacjg projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacja urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot”.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU:

Wewnetrzne instalacje wod-kan

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 z 2003r.

Prébe szczelno$ci instalacji sanitarnej wykonac. zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.".

Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10700/00 : ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze” oraz wymogami technicznymi producentow systeméw

Warunki wykonania i odbioru: Instalacja c.o.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakorficzeniu montazu, przed zalaniem jastrychem oraz zatozeniem
izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy zdemontowa¢ grzejniki za$lepiajac podejécia korkiem. Prébe wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI Instal, zeszyt 6. Badang, instalacje nalezy
napetni¢ woda wodociggowg, doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia
przewodow armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddac jq prébie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢
cisnienia prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Instalacje uwaza sie za szczelna,
jezeli w ciggu 20min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia. Po zmontowaniu i przygotowaniu instalacji do
odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z instrukcjq eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy i
mozliwie przy petnym obcigzeniu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg, ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
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Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowacé:
- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu
na teren budowy i wbudowania,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie (w tym koszty ogdine budowy) ,
- zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej
zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem rob6t wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz
niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.
1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

10.2.2. NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robét
Specyfikacie i instrukcje wykonawcze producentéw materiatow budowlanych
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych cz.Il. Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogélne

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych i wentylacyjnych” COBRTI INSTAL oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” wydanie P.K.T.S.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 p0z.690 z p6zn.
zmianami.

Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych
Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

* PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

+ PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

* PN-76/H-74392 Laczniki z Zeliwa ciggnionego.

* PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

+ PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

+ PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

+ PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
z polichlorku winylu i polietylenu.

+ PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci.

+ PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

+ PN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodociggowych w potgczeniach wodociggowych.

+ PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

+ PN-EN SO 15874-1:2004 (U)Systemy przewodéw rurowych do instalacii cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine.

« PN-EN SO 15874-2:2004 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 2: Rury.

* PN-EN SO 15874-3:2004 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

« PN-EN SO 15874-5:2004 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 5 : Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

+ PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

* PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojacy.

* PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr z ruchoma wylewkq

+ PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

« PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

+ PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

+ PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

* PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

* PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace rozsuwalne. ¢ PN-75/M-
75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

« PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednowarstwowe.

+ PN-80/M-75144 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

* PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

+ PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

+ PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

« PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i $ciekow ( o niskiej i wysokie;
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastikowany polichlorek winylu. (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

* PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i Sciekéw ( o niskiej i wysokie;
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

« PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do Odprowadzania nieczystosci i $ciekow ( o niskiej i wysokiej
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

+ PN-EN 1451-1:2001(U) Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do Odprowadzania nieczysto$ci i Sciekow ( o niskiej i wysokie;
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

« PN-EN 1451-2:2001(U) Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do Odprowadzania nieczystosci i $ciekow ( o niskiej i wysokiej
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ : Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

+ PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

+ PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

* PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

+ PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

+ PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien

* PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
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+ PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
+ PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewart Wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

+ PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw 20 cieptowniczych. Wymagania

+ PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

+ PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i adania.

+ PN-91/B-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

* PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢1:Wymagania i badania.

+ PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

+ PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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