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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

3. Opis techniczny instalaciji elektrycznych i oswietleniowych

3.1.

3.2.

Podstawa opracowania.

a. rysunki budowlane czesci projektowane;j,

b. uzgodnienie z przedstawicielem zleceniodawcy, wyposazenia budynku w
urzadzenia wymagajgce zasilania w energie elektryczng oraz
teleinformatyczna,

c. przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie budowlanym.

Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje :

3.3.

a. instalacje elektryczng wewnetrzng oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

b. instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

c. instalacje elektryczng zasilajgcg aparaty wentylacyjne, klimatyzacyjne i
technologie budynku,

d. instalacje elektryczng tréjfazowa,

e. instalacje teletechniczng

Standardy wykonania instalacji elektrycznych i oswietleniowych.

Zasilanie energetyczne obiektu oraz instalacje elektryczne wewnetrzne
muszg spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”, norma ta okresla wymagania w zakresie wtasciwej budowy i
eksploatacji instalacji i odbiornikdéw energii elektrycznej, zgodnie z ustaleniami
IEC oraz CENELEC - Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego
Elektrotechniki.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1:2001 i PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona odgromowa obiektow

budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie.
PN-86/E-05003.01 i 03 Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym. Zasady ogélne. Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym

PN-IEC 60445:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-88/E-08501 i PN-92/N-01256-02 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe. Instalacje bezpieczenstwa.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 62305-10chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne. Dobér i montaz wyposarzenia
elektrycznego.



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

PN-EN12464-1 Swiatto i o$wietlenie-O$wietlenie miejsc pracy-Czes$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-IEC 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe - Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

PN-EN12464-1 Swiatto i o$wietlenie-O$wietlenie miejsc pracy-Czes$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezne systemy zasilania

PN-EN 50272-2:2002 (U): Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii
wtornych — Czes¢ 2: Baterie stacjonarne

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
PN-88/E-08501 i PN-92/N-01256-02 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe. Instalacje bezpieczenstwa.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne.

Zasilanie zalicznikowe.

Zasilanie projektowanych rozdzielnic RK i R1 nastgpi z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w klatce schodowej. Z w/w RG nalezy
wyprowadzi¢ dwa wlz YDY 5 x 6 mm2 do projektowanych rozdzielnic RK i
R1. Rozdzielnice zabudowa¢ wg. schematéw 002 oraz 003.

Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych

Przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz. wykona¢ w oparciu o
atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Uktadanie przewodow.
Projektowane przewody uktadaé pod tynkiem.
PrzejScia instalacji pomiedzy strefami p.poz. wykonaé¢ w oparciu o
atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Ukfad pomiarowy.

Istniejgcy bez zmian

Instalacje odbiorcze o$wietlenia i gniazd wtyczkowych.

Przewody odbiorcze instalacji oswietlenia wykonaé przewodami YDY
3x1,5mm? YDY 4x1,5mm?. Sterowanie o$wietleniem bezposrednio przez
wytgczniki.

Gniazda wtyczkowe wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm? z
osprzetem p.t. oraz hermetycznym w pomieszczeniach wilgotnych.



3.8.

W pomieszczeniach biurowych zastosowaé oprawy rastrowe LED, w
pomieszczeniach wilgotnych typu WC, fazienki zastosowaé oprawy
hermetyczne z Zrodtem swiatta LED.

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo —
prgdowymi i réznicowo — pragdowymi o czutosci 30mA.

Wytgczniki i przetgczniki instalowaé na wys. 1,0 — 1,2m od poziomu
posadzki, gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych na wys. 0,3m.
Gniazda wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6m.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
oswietlenia okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na
wystarczajgcy czas, gdy zawiedzie zasilanie os$wietlenia podstawowego.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

- o$wietlac¢ znaki drogi ewakuacyjnej

- wytwarzac natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz
drog ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w
kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca

- zapewniac¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu pozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty byc¢ tatwo zlokalizowane i
uzyte

- umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze Srodkami bezpieczenstwa.

Instalacje osSwietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano metodg
rozproszong za pomocg opraw z piktogramami drogi ewakuacyjnej. Oprawy
wyposazone sg w modut zasilania awaryjnego z czasem autonomii pracy min.
1 godzina.

Oswietlenie ewakuacyjne ma sie $wieci¢ na jasno.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokos$ci do 2m, sSrednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjne;j
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowic, co najmniej 50% podanej wartosci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne
aby zwrd6cié uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢é umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego

- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach
bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy



3.9.

3.10.

- W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego

Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu tych miejsc powinno
wynosic 5 Ix.

Instalacja przyzywowa.

System przyzywowy (przywotawczy) umozliwia wezwanie pomocy,
jezeli osoba niepetnosprawna takiej pomocy potrzebuje. W kazdej toalecie
dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaC przycisk przywotania.
Nacisniecie przycisku przywotania Ilub pociggniecie za linke przycisku
pocigganego powoduje zadziatanie modutu alarmowego na korytarzu nad
drzwiami (lampka miga i buczek sygnalizuje). Przyciski wyzwalajgce sg
podswietlane i po wywofaniu alarmu sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm
pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk anulujgcy musi by¢
Zlokalizowany wewnatrz toalet przy drzwiach wejsciowych.

Schemat instalacji przyzywowej przedstawiony jest na rys. 006.

Instalacja alarmu gazu.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie system detekcji gazu w
oparciu o centrale gazu oraz progowych detektoréw gazu. Specyfikacja
urzadzen:

Modut sterujgcy (centrala)

» kontrola wartosci prgdu pobieranego przez poszczegdine detektory
» kontrola stanu potgczenia przewodowego z detektorami

przypisanie detektorowi progowemu dwoch pozioméw alarmowych

* Maksymalna ilos¢ detektorow - 8

» WyjScia sterujgce alarmowe 12VDC - 4

* Woyjscia sterujgce stykowe - 4

» WyjScie sterujgce awaryjne - TAK

» Woyjscie sterujgce zaworem odcinajgcym - TAK
+ Wejscia alarmowe - 2

* Podtrzymanie zasilania - TAK

» Napiecie zasilania - 230VAC

Zasilacz z awaryjnym podtrzymaniem napiecia

* napiecie wyjSciowe separowane galwanicznie;

* mozliwo$¢ buforowania zasilania z wewnetrznego akumulatora
bezobstugowego (zamawiany osobno) w przypadku zaniku napiecia sieci
energetycznej;

+ zabezpieczenie wyjscia przed przecigzeniem i zwarciem;

* ograniczenie prgdu tadowania akumulatora;

* sygnalizacja optyczna obecnosci napiecia wejSciowego i
wyjsciowego;

* opcjonalnie:  dotgczany modut z  wyjSciami  stykowymi
sygnalizujgcymi brak zasilania sieciowego i obecnos¢ napiecia wyjsciowego.

* Napiecie wyjsciowe - 12VDC



+ Max. prad wyjsciowy ciggty - 2,9A
* Opcjonalny akumulator - 3 + 20 Ah
* Napiecie zasilania 230VAC

Sygnalizator optyczny

« zrodto swiatta: wysokowydajne zotte diody LED;

* niezwykle wysoka trwatos¢ i niezawodnosc;

* bardzo maty pobor mocy;

» szczelna obudowa — do stosowania na zewnatrz budynkow.
« 12VDC

» Sygnalizacja optyczna - pulsujgca, zo6ita

Sygnalizator akustyczny

* niezwykle wysoka trwato$¢ i niezawodnosg;

* bardzo maty pobdr mocy;

» przetwornik akustyczny piezoceramiczny;

+ szczelna obudowa — do stosowania na zewnatrz budynkow.
« 12VDC

» Sygnalizacja akustyczna - 105 lub 70 dB/1m

Detektor gazu

» Sensor poétprzewodnikowy

* Medium - Metan (CH4)

» Wyjscia dwustanowe (progowe) - 2

* Mozliwos$c¢ pracy w strefie EX — TAK (Certyfikat ATEX)
* Napiecie zasilania - zasilane z systemu

* Prég alarmowy — 10/30 %DGW

Modut sterujgcy oraz zasilacz nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu
kottowni na Scianie na wys 1,6 m. Sygnalizator akustyczny i optyczny nalezy
zamontowaC¢ na zewnetrznej Scianie przy pomieszczeniu kottowni na
wysokosci 2,5 m. W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ dwa
detektory gazu. Detektory nalezy mocowac¢ w miejscu:

- nienastoneczninym,

- nie zagrozonym udarem mechanicznym

- z dala od zrédet ciepta

- z dala od otworow wentylacyjnych oraz okien

- na suficie lub na $cianie nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu,
powyzej gornej krawedzi drzwi lub okien.

Uruchomienie systemu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
specjaliste i potwierdzone odpowiednim protokotem. Nalezy pamietac, ze
wykonawca uruchomienia musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia, zgodnie
z art. 54 ustawy Prawo energetyczne.

Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne powinny by¢
przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

Schemat instalacji przyzywowej przedstawiony jest na rys. 004.



3.11.

3.12.

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazen TN —
C. W instalacji wewnetrznej zgodnie z PN IEC 60364-4-41 zastosowano
system TN — S z rozdziatem przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
.PE”.

Rozdziatu dokona¢ w RG budynku, gdzie przewdéd ,PE” nalezy
dodatkowo uziemic.

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykona¢ przewodami 3-
zytowymi. Trzecig zyte tgczyé w tablicy rozdzielni z zaciskiem ,PE”, przy
gniazdach  wtyczkowych z kotkiem ochronnym. Przy oprawach
oswietleniowych z obudowg jezeli jest metalowa. Obwody sitowe wykonaé
przewodami 5 — zytowymi, zyta jasno niebieska to przewdd neutralny ,N” zyta
z6tto — zielona to przewdd ochronny ,PE”.

Dla zabezpieczenia obwodow sitowych i gniazd wtyczkowych 1
fazowych, zastosowac zabezpieczenie réznicowe i nadmiarowo pragdowe.

Izolacja przewodu neutralnego winna bezwzglednie posiada¢ kolor jasno
niebieski, a przewodu ochronnego z6ito — zielony.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE - wymagania ogolne

e ciggtos¢ i bezawaryjno$¢ pracy sieci,

e system jest odporny na zaktécenia interferencyjne,

e mozliwos¢ przytgczenia urzgdzen, ktére bedg uzywane dzis i w przysztosci
(dla ktorych okablowanie zostato wykonane),

e kompatybilnos¢ z podstawowymi standardami komunikaciji sieciowej,

e elastycznos¢ i fragmentacja: tatwosC projektowania, instalacji i
zarzagdzania systemem, podatno$¢ na zmiany oraz prostota w usuwaniu
usterek,

3.12.1 Struktura okablowania

e struktura potgczen oparta jest na systemie dajgcym maksymalng pewnos¢
dziatania i szybkosc¢ przeptywu danych,

e wykonane rozwigzanie ma gwarantowaé, ze przesuniecia i zmiany
usytuowania stacji w obrebie pomieszczenn mogg by¢ dokonywane szybko i
przy minimalnych kosztach, bez potrzeby instalacji dodatkowego
okablowania jak i przemieszczania okablowania juz istniejgcego,

e nowoczesna technologia montazu okablowania ma pozwala¢ na mozliwie
prosty i mato pracochtonny serwis systemu teleinformatycznego.

3.12.2 Zalozenia techniczne.

Podczas prac instalatorskich duzg wage nalezy przytozy¢ do zachowania
zgodnosci z normami i zaleceniami instalacyjnymi w szczegdlnosci z normg
EIA/TIA 568B (traktujgcg o okablowaniu telekomunikacyjnym w budynkach
komercyjnych) i EIA/TIA 569B (mdwigcg o kanatach telekomunikacyjnych w
budynkach komercyjnych



ZGODNOSC ROZWIAZANIA Z NORMAMI.

System Okablowania Strukturalnego pozostaje w zgodzie z nastepujgcymi

normami:
EIA/TIA 568B - okablowanie telekomunikacyjne w budynkach
komercyjnych

- typy kabli - wszystkie kable PVC,

- nosniki sygnatu

- UTP 4 pary, imp. 100 ohm, $rednica 0,5 mm: 24 AWG; lub 0,63 mm:

23AWG (opcjonalnie STP),

- STP 2 pary, imp. 150 ohm,

- dtugosci - w okablowaniu poziomym maksymalna dtugosc¢ przebiegu
kabla wynosi 90m. pomiedzy interfejsem uzytkownika (gniazdo na Scianie) i
punktem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Maksymalna dtugosc¢ kabli
krosowych wynosi 6m, przy czym tgczna dtugo$¢ kabla stacyjnego i
krosowego moze mie¢ maksymalnie 10m.,

EIA/TIA 606 - zarzadzanie i administrowanie okablowaniem

Zalecang sekwencjg potaczen kabli w nowych instalacjach, w ktorych
stosuje sie kable UTP, jest sekwencja EIA 568B. Stosuje sie tu standardowe
8-pinowe gniazdo modularne. Potgczenie interfejsu modularnego z kablem
jest nastepujgce:

[ ] [ ] [ ]

T2 R2 T3 R1 T1 R3 T4 R4

3.12.3 Opis techniczny rozwigzania

W ponizszym rozdziale przedstawiono sposob, w jaki nalezy wykonac
poszczegblne czesci okablowania strukturalnego: modernizacja punktu
dystrybucyjnego, okablowanie poziome, gnhiazda odbiorcze.

3.12.4 Punkty Dystrybucyjne

Wykonane sieci LAN nastgpi z istniejgcego punktu dystrybucyjnego PD
zlokalizowanego w pom. serwerowni. W celu zaterminowania okablowania
poziomego szafe PD nalezy rozbudowac o proj. elementy wg. schematu nr
005.

PD to gtébwny punkt dystrybucyjny budynku, do ktdérego nalezy
doprowadzi¢ sygnat od operatorow telekomunikacyjnych (poza zakresem
opracowania)



3.12.50znaczenia systemu

Przyjeto nastepujgcy system oznaczen kabli kat. 6 UTP :

PD/X/Z, gdzie
PD — Lokalny Punkt Dystrybucyjny
X — numer panela w PD
Y — numer portu — gniazda w punkcie abonenckim

Schemat ideowy instalacji zostat przedstawiony na zatgczonych do
dokumentacji planach.

3.12.6 Okablowanie poziome

3.12.7

3.12.8

Zgodnie ze wspofczesnymi zasadami okablowania budynkow wykonano
okablowanie strukturalne z wykorzystaniem:

kabla UTP cat. 6, 4 pary do potgczen punktow dystrybucyjnych z gniazdami
abonenckimi ,
elementow pasywnych.

Kable UTP cat.6, 4-ro parowe od strony szafy dystrybucyjnej zaterminowano
na nieekranowanym panelu 24xRJ45 cat.6 , natomiast od strony abonenckiej
w gniazdach odbiorczych na nieekranowanych modutach RJ45 . Wszystkie
elementy toru transmisyjnego okablowania poziomego spetniajg wymagania
kategorii 6.

Wszystkie przebiegi okablowania poziomego oznaczy¢ w sposob
umozliwiajgcy ich tatwg identyfikacje.

Gniazda odbiorcze

Poszczegolne linie okablowania poziomego zaterminow¢ w gniazdach
odbiorczych.

Wktadki modularne RJ45 zamontowa¢ w puszkach instalacyjnych z
zachowaniem 10-centymetrowego =zapasu kabla w poblizu gniazda.
Rozmieszczenie punktéw abonenckich przedstawiono na rysunkach.

Testowanie okablowania

Nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich linii okablowania zgodnie z
zaleceniami producenta oraz normami

ISO 11801,

EN 50173,

EIA/TIA 568B

Pomiary powinna uwzglednia¢ nastepujgce cechy statyczne poszczegdlnych
torow okablowania:

Zamiane przewodow w parze,

Zamiane przewodow pomiedzy parami,

10



3.13.

3.14.

Zwarcie w parze,
Zwarcie pomiedzy parami
Brak potgczenia,

Dodatkowo dokona¢ pomiaru parametrow dynamicznych testerem FLUKE
DTX1200 :

Wiremap, continuity of conductors,
Length,
NEXT,
Attenuation,
Instalacja monitoringu CCTV

W budynku projektuje sie instalacje monitoringu w systemie IP.
Monitoringiem zostaty objete wejscia do budynku jak i pomieszczenie.
biurowe.

Sygnaly z wszystkich kamer zostang doprowadzone do istniejgcego
rejestratora zlokalizowanego w pom. serwerowni za pomocg przewodow
skretkowych kat. 6. Kamery nalezy poditgczy¢ do switcha PoE za pomocag
patchcordow.

Projektuje sie kamery z oswietlaczem podczerwieni:

- kamera IP sufitowa rozdzielczosci 4Mpx,

- przetwornik CMOS

- predkos¢ zapisu 25kl/s

- zasieg oswietlenia IR do 30m,

- ogniskowa obiektywu - 2.8~12mm,

- kompresja H.265+/ H.265

- zasilanie: 12V DC lub PoE (802.3af)

- obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 128GB

- stopien ochrony obudowy: IP67

- odpornosc¢ na uderzenia: IK10
Po zakonhczeniu instalacji i uruchomieniu nalezy zainstalowaé i
skonfigurowac aplikacjg klienckg na komputerze wskazanym przez inwestora
oraz uruchomi¢ podglad na wskazanym komputerze.

Uwagi kohcowe.
1. Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od
porazen, pomiarow rezystancji izolacji, pomiaréw zadziatania wytgcznika
rbzncowo prgdowego oraz natezenia oswietlenia podstawowego i
awaryjnego.

Zasilanie placu budowy wg odrebnego opracowania.

Istniejgca moc gwarantuje funkcjonowanie obiektu

W dokumentacji nie wskazano nazw wtasnych produktow i producentow
materiatéw, sprzetéw, urzgdzen, systemow i innych. Uzyte w niniejszym

ok w
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7.
8.
9.

opracowaniu standardy materiatow, sprzetdéw, urzadzen, systemow i inne
oraz przedstawione normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i
systemy referenciji technicznych stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg
podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w
szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rbwnowaznych materiatow,
sprzetow, urzgdzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatow
na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i
wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Prace powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia w

zakresie budowy systemow zabezpieczen technicznych,

Konce wszystkich przewoddw i kabli opisa¢ w sposobi trwaty,
Przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,
Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu,

10.Wszelkie przejscia stref kablami i korytami zabezpieczy¢ masg ppoz.

Wykonywa¢ w obiekcie okresowe przeglgdy i pomiary instalacji
elektrycznej i instalacji p-poz.

11.Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji SSP.

Projektant:
inz. Michat Lipinski
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