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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy

na dz. nr 119/1, 119/2 i 119/3, obreb 0004, ul. Wodna 2, Chetmza

1. Dane ogodlne
Lokalizacja:  dz. nr119/1, 119/2i 119/3, obreb 0004, ul. Wodna 2, Chetmza
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy

Inwestor: Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

2, Podstawa opracowania
*  Umowa o prace projektowe.
»  Wizja lokalna w terenie.
»  Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
*  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
» Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.109.2016 z dnia 30.03.2016r.
» Uzgodnienia z Inwestorem.
»  Polskie Normy i przepisy budowlane.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Rozbudowy i przebudowy budynku Urzedu Gminy wraz
z infrastruktura zewnetrzng”. Inwestycja przewidziana do realizacji w istniejgcym budynku urzedu na terenie dziatki
nr 119/1, 119/2 i 119/3, obreb 0004, ul. Wodna 2, Chetmza. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany.
Opracowanie zawiera cze$¢ rysunkowa i opisowa.

4, Stan istniejacy, rozbiorki, remont
4.1  Dane ogdlne
Budynek objety opracowaniem to budynek sktadajacy sie z 3 czesci:
»  Czesc¢ trzykondygnacyjna, niska, usytuowana w pierzei ulicy Browarnej — bez zmian,
»  (Cze$¢ dwukondygnacyjna, niska, podpiwniczona, usytuowana w pierzei ulicy Browarnej — bez zmian,
» Czesc¢ jednokondygnacyjna, niska, niepodpiwniczona, objeta rozbudowa i przebudowa,
»  Czesc¢ jednokondygnacyjna, niska, niepodpiwniczona, objeta rozbiérka.

4.2  Program funkcjonalny
Budynek objety opracowaniem to obiekt uzytecznosci publicznej — Urzad Gminy Chetmza.
Czes¢ budynku objeta opracowaniem sktada sie z pomieszczenia biurowego z przedsionkiem, kottowni z
przedsionkiem, nieuzywanego magazynu opatu, pomieszczenia gospodarczego i 3 garazy.

4.3  Stan techniczny
Stan techniczny obiektu opisano w ekspertyzie stanu technicznego obiektu.

44  Elementy podlegajace przebudowie
Rozbiorce i przebudowie podlegaé bedzie uktad $cian zewnetrznych i wewnetrznych, dach i posadzki czesci
budynku dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku. Cze$¢ otworéw drzwiowych nalezy zamurowaé. Na
potrzeby projektowanych drzwi projektuje sie wykonanie nowych otworéw w $cianach nosnych i dziatowych.
Istniejace okna podlega¢ bedg demontazowi i zamurowaniu. Istnigjgca stolarka drzwiowa i okienna podlega
bedzie wymianie zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wymianie podlega¢ beda wewnetrzne instalacji

= - Pracownia Inwestproj
I nwe s t p rOl ul. Torunska 10, 87-134 Rozgarty, tel.: 52 348 27 86, e-mail biuro@inwestproj.pl



Inwestor: Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy na dz. nr 119/1, 119/2i 119/3, obreb 0004 w Chetmzy

zgodnie z projektami branzowymi. Remontowi podlega¢ bedzie wykonczenie wewnetrzne obiektu w czesci objete;
opracowaniem.

Nalezy wykona¢ prace takie jak:

- montaz nowej stolarki okiennej;

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

- montaz sufitow podwieszanych;

- posadzki - uzupetnienie istniejacych posadzek w miejscach przewidywanej przebudowy i wyburzen Scian;

- zmiany w elewacji — wykonanie nowej stolarki zewnetrznej, potozenie nowych tynkéw oraz od$wiezenie
tynkdw w miejscach koniecznych i wymalowanie farbg sylikonowg zgodnie z projektem elewaci;

45  Schemat realizacji rozbiorki
451  Przygotowawcze roboty rozbiérkowe
W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ demontazu urzadzen i sieci instalacyjnych oraz zdemontowac stolarke
okienng i drzwiowa,

Demontaz urzadzen i sieci instalacyjnych budynkow

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacyjnych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty
odtaczone od sieci miejskich przez pracownikdéw wiasciwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbidrki.
Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci.

Rozbiorke instalacji wod.-kan. nalezy rozpoczynaé od demontazu armatury. Nastepnie przystapi¢ do
demontazu rurociggow.

Rozbieranie instalacji elektrycznych nalezy rozpocza¢ rowniez od odtgczenia urzadzen zasilanych energig
elektryczng oraz demontazu opraw oswietleniowych, wytacznikéw, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych itp.
Nastepnie przystgpi¢ do demontazu przewodow i kabli elektrycznych.

Rozbiérka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oScieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu
okien, otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych
robotach.

Demontaz elementéw dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebraC elementy dachu znajdujace sie ponad jego poziomem tj. kominy,
wytazy. Nastepnie zdemontowaé odwodnienie dachu tj. usung¢ rury spustowe, rynny oraz obrobki blacharskie i
spuscic je na ziemie oraz wyburzy¢ attyke.

Rozbiérka warstw konstrukcji dachu

Konstrukcje dachu zdjac kolejno warstwami. Pokrycie dachu z papy rozbiera sie, tnac jg na pasy wzdtuz dachu,
zwijajac ja w rulony i usuwajgc na ziemie.

Przed rozbiorkg dachu, niezaleznie od jego konstrukcji, nalezy go doktadnie ponownie zbadac¢ dla ustalenia
stanu technicznego i wybrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczenstwa pracownikom.

Rozbiérka $cian konstrukcyjnych

Rozbiorke $cian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku i innych okfadzin, a nastepnie kolejno,
warstwami, od gory do poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy (cegly, pustaki), z ktérych sg wykonane. Prace
wykonuje sie z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan. Materiat z rozbiérki nalezy usuwaé etapami, aby
gruz nie zalegat na obiekcie.

Gruz sukcesywnie za pomocg taczek wywozi¢ na plac czasowego magazynowania, aby nie zalegat na
obiekcie.

Rozbidrka posadzki

Na poczatku recznie i przy pomocy miotéw pneumatycznych rozebra¢ warstwy posadzkowe do poziomu piyty
podioza betonowego. Nastepnie przy pomocy mitotdw pneumatycznych rozebra¢ ptyte betonowg podioza. Gruz
sukcesywnie za pomocg taczek wywozi¢ na plac czasowego magazynowania.
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452 Utylizacja odpadow z rozbi6rek
Wykonawca robot zobowigzany jest do zbiorki i transportu odpadéw budowlanych. Odpady transportowaé na
zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowat¢ w
kontenerach. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy o odpadach.

4.6  Schemat realizacji remontu pomieszczen

W pomieszczeniach przewidzianych do remontu nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze.

Sciany przewidziane do odmalowania nalezy przygotowa¢ poprzez uzupetnienie wszystkich ubytkow w
istniejacych Scianach, usuniecie rys i peknie¢, oczyszczenie i zagruntowanie podtoza. W przypadku odpadania
istniejacej warstwy farb, nalezy zeskrobaé odpadajacg farbe. Podioze nalezy zaciagna¢ gtadzig gipsowa, aby
wyréwnac¢ warstwy a nastepnie powierzchnie zagruntowac. Tak przygotowane $Sciany nalezy pokry¢ dwukrotng
warstwa farby wg. kart wykoriczenia pomieszczen opisu technicznego.

Sciany obfozone pltytkami ceramicznymi nalezy przygotowaé poprzez skucie istniejacych warstw
oktadzinowych, oczyszczenie podioza z resztek starego kleju. Nastepnie nalezy uzupemi¢ bruzdy po starych
przewodach instalacji, uzupetni¢ wszystkie ubytki. Powierzchnie przeznaczong do ponownego wytozenia ptytkami
nalezy zaimpregnowac.

Posadzki nalezy przygotowaC poprzez skucie, zdarcie warstwy wierzchniej lub w uzgodnieniu z Inwestorem
uzupetnienie zniszczonych ptytek i brakujacych, oczyszczenie podioza z resztek starego kleju. Nastepnie nalezy
uzupemi¢ ubytki w podiozu. Nastepnie podioze nalezy zaimpregnowac.

W przypadku stwierdzenia, iz podtoze posadzki jest w ztym stanie technicznym w wyniku demontazu i nie
nadaje sie do ponownego obtozenia, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej wylewki betonowe;.

5. Opis rozwiazan projektowych
5.1 Forma architektoniczna
Projektowana przebudowa i rozbudowa spowoduje zmiane bryty istniejacego budynku. Zaprojektowane zostato
reprezentatywne wejscie gtdwne do istniejgcego budynku.

5.2 Przeznaczenie, program uzytkowy i technologia
Projektowana przebudowa ma na celu stworzenie funkcjonalnego wejscia gtéwnego i strefy wejsciowej do
budynku Urzedu Gminy. Ponadto, projektuje sie: pomieszczenie biurowe, zespdt sanitarny sktadajacy sie z toalety
damskiej przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych i toalety meskiej z przedsionkiem. Przebudowie podlega
pomieszczenie kottowni.
Cze$¢ wschodnig istniejacego budynku sktadajaca sie z pomieszczenia gospodarczego i 3 garazy przeznacza
sie do wyburzenia.

5.3 Przystosowanie obiektu dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych
Istniejacy teren dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Teren utwardzony ptaski, bezprogowe dojscie / dojazd
do wejscia gtdwnego do budynku. Zaprojektowano toalete dla 0séb niepetnosprawnych.

54  Metoda wykonania

Przebudowa budynku przewidziana do realizacji w technologii tradycyjnej, murowanej. tawy fundamentowe
wykonane z betonu zbrojonego. Sciany fundamentowe i cokotowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw
betonowych. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne projektuje sie jako murowane z bloczkéw gazobetonowych.
Zamurowania $cian zewnetrznych | wewnetrznych projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych. Sciany zewnetrzne
ocieplone wetng mineralna/styropianem. Stropodach projektuje sie jako zelbetowy, monolityczny. Dach wytozony
membrang dachowg PCV gr. 1,5mm, ocieplony weilng mineralng. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw w
postaci wodnej dyspersji asfaltow ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, izolacja posadzki na
gruncie — folia PCV gr. 0,2mm, paroizolacja stropodachu - folia paroizolacyjna.
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5.5  Opis rozwigzan konstrukcyjnych
5.5.1  Opinia geotechiczna

W podtozu gruntowym zalegajg grunty niespoiste w postaci piaskdw réznoziarnistych. Poziom wéd gruntowych
ponizej posadowienia fundamentéw. W obliczeniach dla fawy fundamentowej przyjeto piasek $redni:
-stopien zageszczenia 1D=0,50;
-wilgotnos¢ naturalna 14,0%;
-cigzar objetosciowy 18,5 kN/m3;
Powyzsze wartosci stanowig wartos¢ obliczeniowa, wspotczynnik materiatowy Ym=1+0,10.
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji stwierdza sie |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych dla realizacji projektowanej przebudowy
przychodni weterynaryjnej.

5.5.2  Fundamenty
Pod nowoprojektowane $ciany projektuje sie tawy fundamentowe o przekroju 40x40cm z betonu C20/25 (B25)

zbrojone stalg A-llIN. Gleboko$¢ posadowienia projektuje na rzednej réwnej posadowienia fundamentow
istniejacych. Projektowane tfawy nalezy potaczy¢ z istniejacymi fundamentami przez wklejenie pretow
fundamentow projektowanych w nawiercone otwory w fundamentach istniejacych.

55.3  Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe projektuje sie wykona¢ jako murowane grubosci 24cm z bloczkéw betonowych Kl. 20
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10. Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé
przeciwwilgociowo i termicznie. Wszystkie otworowania, przebicia przez $ciany fundamentowe nalezy
wykonywac zgodnie z projektami branzowymi.

554  Sciany Zelbetowe
Projektuje sie Sciany murowane z gazobetonu marki 600 gr. 24cm. murowane na zaprawie systemowej

murarskiej do wykonywania cienkich spoin. Sciany nalezy taczy¢ ze $cianami istniejacymi poprzez murarskie
strzepia lub systemowe tgczniki.

W $cianach konstrukcyjnych, w ktérych planuje sie wykonaé przebicia, projektuje sie nadproza z dwoch
ceownikdw skreconych potaczonych ze sobg $rubami, dostosowanych do grubosci muru.

5.5.,5  Stropodach Zelbetowy
Stropodach projektuje sie wykona¢ jako zelbetowy, monolityczny. Stropodach opiera sie na belkach
zelbetowych i Scianach nosnych. Stropodach projektuje sie jako ptyte w pracy dwukierunkowej. Grubosci stropu
przyja¢ zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Stropodach zaprojektowany z betonu klasy C20/25, zbrojony stalg
zbrojeniowg A-IIIN.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie otuliny, zakotwienie pretow zbrojeniowych, odpowiednie
zakfady i rozmieszczenie pretdw wg czesci rysunkowej, dozbrojenia otwordéw, miejsc podporowych czy narozy.
Zbrojenie stropodachu przed zabetonowaniem bezwarunkowo musi by¢ odebrane przez uprawniong osobeg i
poprzedzone wpisem do dziennika budowy.
Projektowany stropodach Zzelbetowy czesci biurowo — socjalnej uwzglednia mozliwo$¢ nadbudowy budynku w
przysztosci.

5.5.6  Belki, nadproza, wience Zelbetowe

Belki, i wienice zelbetowe nalezy wykonaé jako monolityczne z betonu klasy C20/25 oraz zazbroi¢ pretami stali
A-IlIN zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Wszystkie elementy zelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych
o gtadkiej powierzchni. Szczegoing uwage nalezy zwrdcié na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie $rodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie belek zelbetowych i usuniecie podp6r montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.
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5.6  Opis rozwigzan instalacyjnych

Szczegdtowy opis elementow instalacyjnych znajduje sie w czesci instalacyjnej.

5.7  Opis rozwigzan architektonicznych

Przegrody budowlane:

Posadzka na gruncie
»  plytki ceramiczne/wyktadzina PCV
¢ wylewka betonowa - 5cm,

+ folia PCV,
«  styropian EPS100 — 10cm,
» folia PCV,

e chudy beton - 10cm,
e piasek zageszczony — 30cm,
e grunt rodzimy.

* membrana PCV - 0,3cm,

e ksztattki z weiny mineralnej spadkowe — 0-28cm,

* wetna mineralna — 20cm,

e plyta zelbetowa — 14cm,

»  przestrzen instalacyjna — 29/79cm,
e wefna mineralna — 5cm,

» folia paroizolacyjna,

«  systemowy sufit podwieszony.

Dach nad wejsciem:
* membrana PCV - 0,3cm,

»  ksztattki z wetny minerainej spadkowe — 0-28cm,

e wetna mineralna — 10cm,

e plyta zelbetowa — 14cm,

e styropian - 5cm,

e tynk zewnetrzny cienkowarstwowy.

Wypetnienia $cian wewnetrznych:
» tynk cementowo-wapienny — 1,5cm,
*  bloczki gazobetonowe — 24cm,
« tynk cementowo-wapienny — 1,5cm.

Sciany zewnetrzne:
» tynk cementowo-wapienny — 1,5cm,
*  bloczki gazobetonowe — 24cm,
* wetna mineralna — 15cm,
e wiatroizolacja,
e szczelina powietrzna — 5¢cm,
*  plyty widkno-cementowe — 1cm.

Sciany zewnetrzne:
e tynk cementowo-wapienny — 1,5cm,
e bloczki gazobetonowe — 24cm,
e styropian — 15¢m,
» tynk zewnetrzny cienkowarstwowy.
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Sciany wewnetrzne nosne:
« tynk cementowo-wapienny — 1,5cm,
*  bloczki gazobetonowe — 24cm,
»  tynk cementowo-wapienny — 1,5cm.

Sciany wewnetrzne dziafowe:
« tynk cementowo-wapienny — 1,5cm,
e bloczki gazobetonowe — 12cm,
» tynk cementowo-wapienny — 1,5cm.

Sciany attykowe:
* membrana PCV -0,3cm,
* wetna mineralna — 10cm,
e bloczki gazobetonowe — 24cm,
e styropian — 20cm,
» tynk zewnetrzny cienkowarstwowy.

5.8  Izolacie przeciwwilgociowe

» Posadzka na gruncie — 2x folia PCV (pod i nad styropianem).

* |zolacja pozioma $cian fundamentowych — 1x papa termozgrzewalna.

* lzolacja pionowa $cian fundamentowych — 1xmasa bitumiczna.

* |zolacja pozioma posadzki w pomieszczenia mokrych — folia PCV o gr. 0,2mm, izolacja w folii w ptynie na
wylewce betonowe] pod plytki na posadzce z wywinieciem na $ciane 30cm i w pasach na Scianach przy
odbiornikach wody (umywalki, wc).

* Paroizolacja dachu - 1x folia PE.

* Paroizolacja sufitu podwieszanego - 1x folia PE.

*  Pokrycie dachu — 1x membrana PCV.

* |zolacja $cian ocieplonych wetng mineralng — wiatroizolacja.

5.9  Izolacie termiczne
«  Sciany zewnetrzne - styropian/weina mineralna gr. 15cm,
«  Sciany fundamentowe — styropian ekstradowany gr. 10cm,
* Posadzka na gruncie — styropian EPS100 gr. 10cm uktadany szczelnie w mijanke,
»  Stropodach — wetna mineralna gr. 20cm uktadana szczelnie w mijanke,
»  Sufit podwieszony — wetna mineralna gr. 5cm.

5.10 Elementy wykoriczenia wewnetrznego
Posadzki
Strefa wejscia — plytki gresowe, antyposlizgowe R9.
Pomieszczenie biurowe — plytki gresowe, antyposlizgowe R9.
Kotlownia — ptytki gresowe techniczne, antyposlizgowe R9.
Pom. higieniczno-sanitarne — ptytki ceramiczne, antyposlizgowe R9.

7

Sciany, sufity
Wykoriczenie pomieszczen - tynki cementowo-wapienne kat. lll ze szpryca, gtadzie gipsowe dwuwarstwowe

malowane farbg akrylowa.

W korytarzu odbojnice PVC szeroko$ci min 30cm, klejone na wysoko$ci 80cm od podtogi.

Sciany w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych — plytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m.

Sufity w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych podwieszane, systemowe, modutowe z prasowanej wetny
mineralnej; odporne na wilgo¢ wzgledng 100% (wg rysunku rozwiniecia sufitow).
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Drzwi

Drzwi do pomieszczenia biurowego — skrzydto drzwi drewniane, montowane na 3 zawiasach, z waskim
paskiem przeszklenia oraz listwg przy klamce i cokotem ze stali nierdzewnej, szkto bezpieczne, o odpornosci
akustycznej 40 dB.

Drzwi do toalet — skrzydio drzwi drewniane petne, montowane na 3 zawiasach, wyposazone w przestrzen
wentylacyjng zapewniong poprzez podciecie wentylacyjne lub otwory wentylacyjnej o pow. min. 0.022m?.

Drzwi do kotlowni — skrzydio drzwi stalowe petne, montowane na 3 zawiasach, o$cieznica stalowa, wyposazone z
samozamykacz i klamke antypaniczna, o odpornosci ogniowej EI 30.

Drzwi do pozostatej czesci budynku — skrzydto drzwi aluminiowe przeszklone, montowane na 3 zawiasach, szkto
bezpieczne, o$cieznica aluminiowa, wyposazone z samozamykacz, o odpornosci ogniowej El 60.

Wszystkie drzwi posiadajace mocowanie — 3 zawiasy, wyposazone w komplet uszczelek, peten zakres akcesoriow
takich jak klamki, zamki itp.
Zestawienie stolarki drzwiowej wg. rysunku architektury.

5.11  Elementy wykoriczenia zewnetrznego
Okna
Skrzydta okienne i oscieznice PCV, kolor; RAL 9003, profile ciepte, 6-komorowe, o wspétczynniku U= 0,9
Wim2K, szklenie trzyszybowe (wspotczynnik dla szkta U=0,5W/m3K), cze$¢ kwater okien otwierana do $rodka,
we wszystkich oknach szkto bezpieczne.
Okno 30/28 wyposazone w drzwi ewakuacyjne.

$wietlik dachowy
Swietlik staly EI 30, minimalna powierzchnia szklenia 0,5m?, konstrukcja stalowa, wspotczynnik U=0,9 W/m?K, gérna

czes$¢ podstawy wyprofilowana w sposéb umozliwiajacy odprowadzenie wody.

Parapety
Parapety zewnetrzne — stalowe, malowane proszkowo w kolorze stolarki okiennej.

Obrobki blacharskie
Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo gr. 0,8mm, w kolorze szarym RAL 9006.

Przelewy awaryjne
W $cianach attykowych wykonane z PCV z kotnierzem z twardego PCV, w kolorze obrobek blacharskich, wyptyw

pod katem 5°.

6. Przystosowanie obiektu do wymagan sanitarnych i bhp
6.1 llo$¢ uzytkownikdw
W projektowanym pomieszczeniu biurowym pracowac bedq cztery osoby. Pracownicy bedg korzysta¢
z istniejgcego pomieszczenia socjalnego w istniejacej czesci budynku niepodlegajacej przebudowie.

6.2  Przystosowanie obiektu do wymagan sanitarnych i bhp

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi spetniajg wymagania do$wietlenia
pomieszczen, sg odpowiednio wentylowane i majg odpowiednig wysokosc¢.

Pomieszczenia projektuje sie jako wentylowane grawitacyjnie.

Nawierzchnie posadzek nalezy wykona¢ z zachowaniem stopnia antyposlizgowosci R9.

6.3  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50m3
na godzine na 1 miske ustepowa.

Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 250cm.
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6.4  Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja ma na celu doprowadzenia grawitacyjnie minimalnej, ze wzgledéw higienicznych, ilosci
powietrza $wiezego. W pomieszczeniach objetych rozbudowg i przebudowa projektuje sie wentylacje
grawitacyjng wspomagana.

Do pomieszczenia strefy wejsciowej rozbudowywanej czesci budynku nawiew odbywa sie za pomocg
nawietrzaka Sciennego z grzatkq elektryczng o wydajnosci min. 100m¥h. Zapewniona wymiana powietrza to
100m*h dla kubatury pomieszczenia. Wywiew z tego pomieszczenia projektuje sie poprzez transfer do
pomieszczen sanitarnych.

Z pomieszczen sanitarnych powietrze bedzie usuwane za pomocg wentylatorow wywiewnych
zintegrowanych z wytacznikiem $wiatta z opdznieniem 5min posiadajacych funkcje przewietrzania. Przewody
wywiewne zostang zakoriczone na dachu kominkami wywiewnymi.

Do pomieszczenia biurowego rozbudowywanej cze$ci budynku nawiew odbywa sie za pomocq
nawietrzaka Sciennego z grzatkq elektryczng o wydajnosci min. 100m¥h. Zapewniona wymiana powietrza to
100m*h. Wywiew z pomieszczenia projekiuje sie za pomocq wentylatora wywiewnego cichobieznego
wyposazonego w higrostat, czujnik dwutlenku wegla i funkcjg przewietrzania. Przewody wywiewne zostang
zakoniczone na dachu kominkami wywiewnymi.

Do pomieszczenia kottowni doprowadzenie powietrza kanatem zetowym prowadzonym w suficie
podwieszonym. Wywiew grawitacyjny za pomocg anemostatu sufitowego.

1. Wyposazenie instalacyjne
Istniejacy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
»  Wentylacji grawitacyjnej,
¢ Wody uzytkowej,
¢ Wody deszczowej,
» Kanalizacji sanitarnej,
e Centralnego ogrzewania,
e Gazowa,
» |Instalacje elekiryczne, oSwietleniowe i teletechniczne.

W ramach przebudowy zmianie ulegajg nastepujace instalacje:
»  Wentylacji grawitacyjnej,
e Wody uzytkowej,
¢ Wody deszczowej,
« Kanalizacji sanitarnej,
»  Centralnego ogrzewania,
« Instalacje elektryczne, o$wietleniowe i teletechniczne.
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8. Warunki ochrony pozarowej

8.1 Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacii

Szerokos¢ elewacji frontowej 10,81 m
Diugosc¢ elewacji bocznej 9,59 m
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia zabudowy 93,1 m?
Kubatura brutto 3594 m?
Wy_sokoéé budyn_ku . _ 497 m

— liczona od poziomu +0,00 posadzki do attyki ’

Poziom posadzki parteru £0,00 91,50 m n.p.m.
Powierzchnia uzytkowa budynku 61,17 m?

8.2  Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

W bezposrednim otoczeniu cze$ci budynku objetego rozbudowa i przebudowg znajdujg sie istniejace
obiekty. Projektowany budynek sasiaduje z:

- od strony pdinocnej z istniejacym budynkiem mieszkalnym na dz. nr 118/1 (odlegto$¢ pomiedzy
budynkami wynosi w najblizszym punkcie 2,5m) oraz z niezbudowana dziatkg nr 118/2,

- od strony wschodniej z dziatkg drogowa nr 121,

- od strony potudniowej z niezabudowang dziatkg budowlang nr 120,

- od strony wschodniej z dziatkg drogowa nr 117.

8.3  Parametry pozarowej wystepujacych substancii palnych

Materiaty palne, to typowe wyposazenie pomieszczen biurowych: meble tapicerowane, tworzywa
sztuczne, ptyty drewnopochodne, papier, urzadzenia elektryczne i elektroniczne.

Nie wyznacza sie pomieszczen lub stref zagrozenia wybuchem.

84  Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Brak obcigzenia ogniowego w czesci objetej opracowaniem.

8.5  Kategoria zagrozenia ludzi i liczba ludzi

Istniejacy budynek Urzedu Gminy bedacy obiektem uzytecznosci publicznej przeznaczonym na pobyt
ludzi podzielono na nastepujace czesci stanowiace odrebne strefy pozarowe:

Budynek urzedu - kategoria zagrozenia ludzi ZLIII, strefy techniczne PM.

Projektuje sie wydzielenie czesci objetej przebudowa i rozbudowa jako nowg strefe pozarowg ZLIII.

8.6  Ocena zagrozenia wybuchem
Brak miejsc zagrozonych wybuchem.

8.7  Podziat na strefy pozarowe
Istniejacy budynek urzedu sktada sie z dwoch stref pozarowych:
o czeSC¢ ZLIII - budynek urzedu,
o cze$¢ PM - czes¢ techniczna. Ze wzgledu na wyburzenia garazy powierzchnia strefy
pozarowej PM ulega zmniejszeniu o ok. 39m2

Projektowana rozbudowa i przebudowa stanowi¢ bedzie nowa strefe pozarowa ZLIII o powierzchni ok.
61m>.
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UWAGA: Inwestor jest zobowigzany doprowadzi¢ istniejacg Sciane oznaczong na rysunku do
wymagan technicznych $ciany oddzielenia pozarowego REI120.

8.8  Klasa odporno$ci pozarowej budynku
Rozbudowe i przebudowe urzedu, ze wzgledu na wydzielenie nowej strefy pozarowej, przyjmuje sie
jako osobny budynek jednokondygnacyjny, o wysoko$ci 4,27m, w kategorii zagrozenia ludzi ZLIII kwalifikowany

do klasy D.

Klasa odpornosci  |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 97)

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja strop $ciana zewnetrzna ") |$ciana przekrycie
konstrukcja dachu 2 wewnetrzna ") dachu 3
noéna

"D" R 30 - REI 30 El30 - -

Wymagania dla elementow oddzielenia pozarowego (nalezy zachowac¢ jak dla wynikajacej z pierwotnej klasy C
budynku Urzedu zgodnie z par. 215.2. Warunkéw technicznych):

Klasa odpornosci ogniowej

drzwi z przedsionka

Klasa odpomosci elementow oddzielenia przeciwpozarowego o
. ) drzwi przeciwpozarowych lub przeciwpozarowego
pozarowej budynku
innych zamknie¢
§cian i stropow, z IWDOZ
i P ) . przeciwpozarowych na korytarz i do na klatke
wyjatkiem stropéw w stropow w ZL i .
7 pomieszczenia schodowg®)
"BiC" RE1120 RE 160 E 160 E130 E 30

«  Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowe;
(El) wymagana dla tych elementow (dla $ciany p.poz. REI 120, zabezpieczenie przejs¢ na El 120).

«  Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie lub na stropie, opartym na
konstrukcji no$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej $ciany.

« Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3m poza lico éciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysokoSci Sciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu niepalnego o
szeroko$ci co najmniej 2m i klasie odporno$ci ogniowej El 60.

»  Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku
wyZzszego, w pasie 0 szerokosci 8m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym:

o Konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;
o Przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej RE 30.

8.9  Warunki ewakuacii
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji projektuje sie nastepujace rozwigzania:

*  Wyjscia ewakuacyjne — zapewnione wyjcie na zewnafrz budynku,

»  Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek do
wyjécia na droge ewakuacji): dla budynku ZL — do 40m — SPELNIONE;

*  Dopuszczalna dlugos¢ drogi ewakuacyjnej, liczona od wyjcia z pomieszczenia na te droge do wyjscia
na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej z
pomieszczen w strefach ZLIII:

o przy jednym dojsciu: 30m (w tym do 20m w drodze poziomej),
o przy wielu dojsciach: 60m.
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Projektowany uktad drég ewakuacyjnych w obszarze objetym rozbudowg i przebudowg spetnia
powyzsze wymagania.

o Szeroko$¢ przejscia (drzwi) ewakuacyjnego - wg wskaznika 0,6m/100 os6b, lecz nie mniej jak 0,9m
(dopuszczalne 0,8m jezeli stuzy dla maksymalnie 3 oséb),

»  Kierunek otwarcia drzwi — na zewnatrz, w kierunku ewakuacji, z pomieszczen, w ktorych przebywa
6 0sdb, o ograniczonej sprawnosci ruchu,

»  Szeroko$¢ drzwi dwuskrzydtowych - jedno nieblokowane skrzydto o szeroko$ci minimum 90cm,

» Drzwi posiadajace kwalifikacje ognioodpornosci wyposazone w samozamykacz i zapewniona
mozliwo$¢ recznego otwierania,

e Ewakuacja prowadzona przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

8.10 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoriczenia wnetrz

o  Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozpadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — zabronione,

e Stosowanie na drogach ewakuacyjnych materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych —
zabronione,

o Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia,

e Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

8.11 Instalacje uzytkowe
Budynek wyposazony jest w instalacje: wod.-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, wody
deszczowej, wentylacyjna, elektryczng, teletechniczna, o$wietleniowa.

8.12 Instalacje i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej

» |zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: — NRO,

»  Oswietlenie ewakuacyjne,

e Ochrony odgromowej budynkéw zgodnie z PN (zabrania sie prowadzenia przewodow przez palng
izolacje),

»  Przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

e Przebudowywane pomieszczenia wyposazy¢ w gasnice (jednostka gasnicza proszkowa ABC
2kg/100m?2), pozarnicze tablice informacyjne i znaki ochrony przeciwpozarowej,

» Przewody wykorzystywane do sterowania i zasilania instalacji p.poz. nalezy zastosowa¢ o
odpowiedniej klasie wytrzymato$ci ogniowe;.

8.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z miejskiej sieci wodociggowej. Istniejacy
hydrant znajduje sie w ulicy gen. Wtadystawa Sikorskiego w odlegtosci 40m od budynku.

8.14  Droga pozarowa
Budynek nie wymaga dostepu do drogi pozarowe;.
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8.15 Uwagi koficowe
Urzadzenia i materialy zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urzadzenia

przeciwpozarowe, muszg posiada¢ polskie deklaracie zgodnosci producentdéw, certyfikaty zgodnosci oraz
aprobaty techniczne oraz by¢ zgodne z wymaganiami zatacznika nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) w zakresie wymagan dot. stopnia palno$ci i rozprzestrzeniania
ognia zapisanych w eurokodach. Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione
placowki naukowo — badawcze, a w szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow i
elementow budowlanych oraz Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzadzen i
sprzetu przeciwpozarowego.

9. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana przebudowa wykonana w caflo$ci z materiatow naturainych, sprawdzonych w
uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Zastosowane materiaty muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa "B", atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi
Normami oraz prawem budowlanym. Materialy do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg posiada¢ atesty
do zastosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Na terenie inwestycji oraz w budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych.
Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska oraz z zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w
szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych
tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

10.  Charakterystyka energetyczna
Zatgcznik do czesci opisowej projektu budowlanego branzy sanitarnej.
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11.  Uwagi konicowe

W dokumentacji nie wskazano nazw wiasnych produktow i producentéw materiatow, sprzetow,
urzadzen, systeméw i innych. Uzyte w niniejszym opracowaniu standardy materiatow, sprzetow,
urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i
systemy referencji technicznych stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia
wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetéw, urzadzen, systemow
i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana
materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Monika Tyc-Lewandowska

Projektant konstrukcji:

mgr inz. Wojciech Osak
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