SCHEMAT FUNDAMENTOW
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11.

Wymiary podano w mm, poziomy w m.

Spdd nowych taw  wykona¢ réwno ze spodem taw istniejgcych.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych C16/20 na zaprawie marki M10.
Obrys istniejgcych fundamentow przyjeto orientacyjnie.

Posadowienie przyjeto w warstwie pisakdw srednich. Stopien zaggszczenia gruntu
rodzimego 1d=0,50.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdw nasypowych, wymieni¢ je na
warstwy chudego betonu. Zas w przypadku wystapienia gruntow niespoistych w stanie
rozluznionym dogesci¢ je do stopnia zaggszczenia Is=0,97.

W przypadku wystgpienia w posadowieniu gruntdw spoistych bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ je przed rozmakaniem, uplastycznianiem i przemarzaniem gruntu poprzez
zastosowanie chudego betonu podktadowego np. B10, uktadanego sukcesywnie na dnie
wykopu.

Dolng ok. 10-20cm warstwe gruntu spoistego usuwac recznie.

Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu grubosci min. 10cm.

Prety tqczy¢ w tawach fundamentowych na zakfad min 408. W miejscu kontaktu
projektowanych fundamentéw z istniejacymi, nalezy nawierci¢ otowry w istniejgcych
fundamentach i prety fundamentoéw projektowanych wkleic w otwory przy uzyciu HIT-HY
170.

Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. fundamenty, stupy) bedqce ze sobq powiqzane
nalezy rozpatrywa¢ tqcznie w celu zapewnienia odpowiednich pofqczen.

12. 1zolacje fundamentéw wykona¢ zgodnie z architekturg.
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